
Decreto Dirigenziale n. 7 del 20/01/2016 

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto: 

      D.Lgs. 152/2006. Rinnovo a seguito del riesame e dell'adeguamento ai sensi dell'art. 

237 duovices, commi 1 e 2, D.Lgs.152/06 e delle BAT conclusion sulle migliori tecniche, 

di cui alle decisioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9 aprile 

2013,  dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  rilasciata  con  Decreto  Dirigenziale  n. 

249 del 08/10/2008 e successivi D.D. n. 108/2012, D.D. 186/2012, D.D. 198/2012 e D.D. 

n. 48/2013, Societa' ITALCEMENTI spa, sede legale in Bergamo, via Camozzi, 124 ed 

impianto in Salerno via Cupa Siglia, localita' Fuorni, per l'attivita' IPPC cod. 3.1.lettera a) 

e 5.2 lettera a).
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IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la ditta ITALCEMENTI spa, sede legale in Bergamo, via Camozzi, 124 ed installazione in Salerno 
via Cupa Siglia,  località Fuorni  è titolare di  Autorizzazione Integrata Ambientale,  ai  sensi del  D.Lgs. 
152/06,  rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 249 del 08/10/2008 successivi  D.D. n. 108/2012, D.D. 
186/2012, D.D. 198/2012 e D.D. n. 48/2013;

CHE in data 31/03/2014, prot.  n. 0224516, il  legale rappresentante ing. Salvatore Grimaldi Capitello 
della  Ditta  ITALCEMENTI  spa,  ha  presentato  domanda  di  rinnovo  dell’autorizzazione  integrata 
ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 249/2008,  per l'esercizio dell'attività IPPC, di cui al 
punto 3.1, dell’ Allegato VIII, Parte II, D.Lgs 152/06 e s.m.i, allegando, altresì dichiarazione asseverata 
del calcolo analitico delle spese istruttorie, conforme a quanto disposto dall’art. 2, del D.M. 24.04.2008 
per un totale di € 17.125,00 e relativa copia dell’attestazione del bonifico del 25/03/2014 presso la Banca 
Popolare di Sondrio;

CHE in  data  07/01/2015,  prot.  05332,  la  U.O.D.  Autorizzazioni  Ambientali  e  Rifiuti  di  Salerno  ha 
comunicato alla Ditta che in applicazione dell'art. 29 octies del D. Lgs. 152/2006, così come novellato dal 
D.Lgs. 46/2014 ed in aderenza alle “Linee di indirizzo” all'uopo fornite dal Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare di cui al prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 (punto 3 lettera d), il 
rinnovo periodico  non è più  formalmente  contemplato dall'ordinamento,  sostituito  dalla  procedura  di 
riesame e i procedimenti avviati dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014 si adeguano alle nuove procedure, 
per  cui  la  Ditta  è  stata  invitata  ad  aggiornare  la  documentazione  presentata  secondo  le  norme 
regolamentari e tecniche stabilite dal vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalle succitate BAT Conclution, in 
uno agli adempimenti previsti dal D.M. 272 del 13.11.2014 sulla relazione di riferimento e tenuto conto di 
quanto previsto dal D.D. n. 369 del 18.3.2014, pubblicato sul BURC n. 19 del 24/03/2014, tanto per 
consentire alla scrivente U.O.D. l’avvio del procedimento del riesame con valenza di rinnovo, ai sensi 
dell’art. 29 octies, comma 4, lettera d, D.Lgs. 152/06;

CHE in data 06/03/2015, prot.  0157570, la Ditta ITALCEMENTI spa, ha inoltrato la documentazione 
integrativa che aggiorna e sostituisce quella già presentata il 31.03.2014, comunicando altresì:

a) il subentro dell’ing. Giovanni Catucci come nuovo legale rappresentante;
b) l’aggiornamento delle  attività  IPPC a seguito dell’  intervenuto D.Lgs.  46/2014,  i  codici  IPPC 

3.1.lettera a) e   5.2. lettera a), di cui all’Allegato VIII Parte II, D.Lgs. 152/06;
c) l’adeguamento dell’impianto ai sensi dell’art. 237 duovicies, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06 ed 

alle BAT Conclusion per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale Unione Europea;  

CHE in data 19/03/2015, con nota prot. 0190586, la U.O.D. di Salerno ha comunicato alla Ditta l’avvio 
del procedimento A.I.A. e l'avvenuta pubblicazione in pari data dell'avviso pubblico sul sito web della 
Regione Campania, ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29 quater, comma 3;

CHE al termine di trenta giorni, previsti per la consultazione del progetto presso l'U.O.D. Autorizzazioni e 
Rifiuti di Salerno, ai sensi della D.G.R. n. 211 del 24/05/2011, non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO: 

CHE il 25/05/2015, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/90, che 
tenuto conto del parere favorevole con prescrizioni del Comune di Salerno, prot. 79479 del 25/05/2015, 
del parere favorevole della UOD 06 19 Servizio Territoriale Prov.le di Salerno nei soli riguardi del vincolo 
idrogeologico, con prescrizioni, si è conclusa su richiesta della Ditta con il rinvio della stessa di almeno 
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sessanta  giorni,  per  produrre  le  integrazioni  richieste  dall’Università  del  Sannio,  dall’ARPAC 
Dipartimento di Salerno, dall’Autorità di Bacino e dall’Ufficio procedente;

CHE il  20/07/2015,  prot.  0502633,  la  Ditta  ha  chiesto  per  la  presentazione  della  documentazione 
integrativa ulteriore proroga di trenta giorni;

CHE il 20/08/2015, prot. 0569820, la Ditta ha trasmesso tutta la documentazione richiesta nella prima 
seduta della Conferenza di Servizi ed il 15/09/2015 con nota prot. 0614291 è stata indetta la seconda 
seduta per il 09/10/2015, rinviata per impegni istituzionali al 29/10/2015;  

CHE il 29/10/2015, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, che preso atto del parere 
favorevole dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino idrografico del 
Fiume Sele, prot. 3226 del 19/10/2015, si è conclusa con il rinvio della stessa, per consentire agli Enti 
assenti di completare l’istruttoria e a cui la Ditta erroneamente non ha trasmesso la relazione tecnica;

CHE il 03/12/2015, prot. 0839239, la Ditta ha trasmesso quanto richiesto nella precedente seduta;

CHE il 18/12/2015, si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, a cui hanno partecipato la 
Ditta, i  rappresentanti della U.O.D. di Salerno, dell’ARPAC e dell’Università del Sannio. Il  Presidente 
visto il  parere favorevole dell'Autorità  di  Bacino espresso con nota prot.  0702115 del  19/10/2015, il 
parere favorevole del  Comune di  Salerno espresso con nota  prot.  79479 del  25/05/2015,  il  parere 
favorevole  con  prescrizioni  della  U.O.D.  Servizio  Territoriale  Salerno espresso durante la  seduta  di 
conferenza del 25/05/2015, la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno prot. 10027 del 
22/05/2015 con cui comunica che il certificato di prevenzione incendi ha validità sino al 15/04/2018, il 
parere favorevole dell'Università del Sannio, il parere favorevole dell'ARPAC Dipartimento di Salerno con 
nota prot.  78593 del 17/12/2015 e confermato in conferenza dei servizi,  acquisito l'assenso ai sensi 
dell’art.  14-ter,  comma 7,  L.241/90 e  ss.mm.e ii.,  degli  enti  assenti  (Amministrazione Provinciale  di 
Salerno, ASL Salerno e Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino)  che non hanno 
fatto pervenire  alcuna nota in merito,  ed ascoltati i chiarimenti forniti dalla Ditta, ha dichiarato chiusi i 
lavori della conferenza di servizi con l'espressione del parere favorevole alla proposta di riesame con 
valenza di rinnovo e adeguamento ai sensi dell’art. 237 duovices, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06, dell' 
installazione autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 249 del 08/10/2008 e Decreto Dirigenziale n. 48 del 
05/03/2013, per le attività IPPC 3.1 e 5.2 lett. a), così come definite dal D. Lgs. 152/06, modificato dal 
D.Lgs. 46/2014, con le seguenti prescrizioni:

1) valori limite per NOx : 500 mg / Nm³;
2) valori  limite  per  Ammoniaca:  71  mg/Nm³  (totale,  secco  riferito  al  10%  di  ossigeno)  fino  al 

09/04/2017 e a decorrere da detta data, 50 mg / Nm³ (totale, secco riferito al 10% di ossigeno);
3) conferma del valore limite per il parametro TOC, già autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 198 

del 07/11/2012;
e  subordinando  l'emissione  del  decreto  autorizzativo all'acquisizione  del  dato  relativo  alla  capacità 
nominale e al carico termico nominale dell'impianto.

CHE il  22/12/2015, prot.  0892329, la  Ditta ha comunicato la capacità termica nominale del forno di 
cottura del clinker pari  a 63 MW di cui 21 MW relativi  al  coincenerimento di rifiuti  non pericolosi in 
sostituzione parziale del combustibile convenzionale,  ai sensi dell’art. 237 sexies, comma 1, lettera b) 
del D.Lgs. 152/06;

CHE il 12/01/2016, prot. 016977, la Ditta ha trasmesso la certificazione UNI EN ISO 14001:2004 n. 6946 
dell’Istituto IQNet, rilasciato il 15/12/2003, emissione del 12/11/2015 e con scadenza il 14/09/2018;

CHE il 15/01/2016, prot. 029442, la Ditta ha comunicato che l’attività di produzione del clinker e i relativi 
impianti  sono temporaneamente fermi e che a breve presenterà la nuova polizza fidejussoria per le 
attività di recupero rifiuti della cementeria di che trattasi, fermo restando che la fideiussione n. 405168 
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emessa dal Credito Bergamasco il 31/07/2008 e abbinata all’AIA n. 249 del 08/2008 è ancora valida e 
operante;

CHE nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nella Conferenza di Servizi, a seguito della 
trasmissione dei  relativi  verbali,  avvenuti  con nota  prot.  0379853 del  03/06/2015, prot. 0752889 del 
05/11/2015 e del 21/12/2015, prot. 889945 per cui si intendono acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 14-ter, 
comma 7, L.241/90 e s.m.e i; 
 
VISTO:

a. il D.Lgs. n. 152  del 03.04.06, recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in  
cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
b. il D.M. 24.04.08, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in  
relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005, vigente fino alla data di emanazione  
del decreto ministeriale di cui all’art. 33, c.3bis, del titolo V del D.Lgs. 152/2006, ss.mm.ii.;
c. la convenzione stipulata tra l’Università del Sannio – che fornisce assistenza tecnica a questa U.O.D. 
nelle istruttorie delle pratiche A.I.A. e la Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema, rinnovata con 
D.D. n. 84 del 27/11/2013;
d. la direttiva 2010/75/UE;
e. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 aprile 2013; conclusioni sulle migliori tecniche disponibili  
per la produzione del cemento, della calce e dell’ossido di magnesio, in vigore trascorsi quattro anni  
dalla predetta data;
f. il D.Lgs.  n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014  in attuazione dalle direttive 2010/75/UE, in 
particolare l’art. 237-duovices del D.Lgs. 152/2006 – Disposizioni transitorie e finali – che dispone  che 
gli impianti esistenti devono adeguarsi alle disposizioni in argomento entro il 10 gennaio 2016;
g. la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 012422/GAB del 
17/06/2015  –  in  particolare punto  10.  “Aggiornamento  delle  AIA  dei  cementifici  che  effettuano 
coincenerimento” ;
h. il D.M. 272 del 13/11/2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui  
all’articolo 5, comma 1, lettera v.bis, del D.Lgs. 152/06;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente e dal 
Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio; 
Per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

DECRETA

1) di rinnovare a seguito del riesame e dell’adeguamento ai sensi dell’art. 237 duovices, commi 1 e 2, 
D.Lgs.152/06  e  delle  BAT  conclusion  sulle  migliori  tecniche,  di  cui  alle  decisioni  pubblicate  sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 aprile 2013, l’A.I.A., rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 
249 del 08/10/2008 e successivi D.D. n. 108/2012, D.D. 186/2012, D.D. 198/2012 e D.D. n. 48/2013, alla 
società ITALCEMENTI spa, sede legale in Bergamo, via Camozzi, 124 ed impianto in Salerno via Cupa 
Siglia, località Fuorni, legale rappresentante e gestore, ing. Giovanni Catucci, per le attività IPPC di cui 
al punto  3.1.a “Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera le  
500 Mg al  giorno…” nello  specifico  capacità  produttiva  pari  a  1450 ton /giorno  e  5.2  lettera  a 
“smaltimento o recupero dei rifiuti … in impianti di coincenerimento dei rifiuti, per i rifiuti non pericolosi  
con una capacità superiore a 3 Mg all’ora”,  nello specifico capacità produttiva massima di 30.0 00 
t/anno,  capacità termica nominale del forno di cott ura del clinker pari  a 63 MW di cui 21 MW 
relativi  al  coincenerimento  di  rifiuti  non  pericolo si  in  sostituzione  parziale  del  combustibile 
convenzionale.

2) di stabile che con il presente provvedimento i Decreti Dirigenziali n. 249 del 08/10/2008 e successivi 
D.D. n. 108/2012, D.D. 186/2012, D.D. 198/2012 e D.D. n. 48/2013 sono da intendersi revocati;
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3) di vincolare la presente autorizzazione al rispetto: 
a) dei valori limite per NOx (500 mg / Nm³);
b) valori  limite  per  Ammoniaca  71mg  /  Nm³ (totale,  secco  riferito  al  10%  di  ossigeno)  fino  al 

09/04/2017 e a decorrere da detta data 50 mg / Nm³ (totale, secco riferito al 10% di ossigeno);
c) conferma del valore limite per il parametro TOC, già autorizzato con Decreto Dirigenziale n.198 

del 07/11/2012, pari 90 mg / Nm 3 effluenti secchi al 10% O2 per i valori medi giornalieri, con 
l’obbligo di adeguamento ad eventuali future linee guida che la Regione vorrà emettere;

d) dei valori limite delle emissioni in atmosfera, per gli inquinanti diversi da quelli di cui ai precedenti 
punti  a), b) e c), previsti dalle BAT conclusion, o nel caso siano più restrittivi i valori limite della 
normativa nazionale e/o regionale;

4) di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate negli allegati 
di seguito indicati: 
- Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo (prot. 0839239 del 03/12/2015);
- Allegato 2: Applicazioni delle BAT (scheda D), (prot.0569820 del 20/08/2015);
- Allegato 3: -Emissioni in Atmosfera (scheda L) (prot.0569820 del 20/08/2015) - relative prescrizioni 

-Scarichi  idrici  (scheda H)  (prot.0569820 del  20/08/2015)  -  relative  prescrizioni  e  valori 
limite;

 
- Allegato 4: -Rifiuti (Scheda “I”) (prot. 0839239 del 03/12/2015);

        -Recupero Rifiuti Pericolosi e non Pericolosi (Scheda INT4) (prot. 0839239 del 03/12/2015);

5) di richiedere che il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, prima di dare 
attuazione  a  quanto  previsto  dall'Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  ne  dia  comunicazione  alla 
Regione Campania U.O.D. 18 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, a seguito di adeguamento 
alle disposizioni del titolo III bis alla parte quarta del D.lgs. 152/06, come novellato dal D.Lgs. 46/2014; 

6) di stabilire che il gestore, se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di 
valori limite di emissione, ne dia comunicazione all’autorità competente entro le otto ore successive e 
può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del 
gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere 
l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il  guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il 
gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni 
durante le fasi di avviamento e di arresto;

7) di stabilire che la ditta prima della ripresa della  produzione del clinker e comunque non oltre 
due mesi dal rilascio del presente decreto, present i  nuova polizza fidejussoria , conformemente 
alla modalità di cui all’allegato 1 alla D.G.R. 81/2015 per le attività di recupero rifiuti della cementeria di 
che trattasi, per la durata di dodici anni + uno;

8)  di  stabilire  che la  Ditta  integri  la  suddetta polizza  fidejussoria  con l’adeguamento  delle  garanzie 
all’emanazione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 29 sexies, comma 9 septies;

9) di stabilire che il presente provvedimento ha la validità di anni dodici a far data dal rilascio del predetto 
decreto, ai sensi dell’art. 29-octies comma 9, atteso che la Ditta è provvista di certificazione UNI EN ISO 
14001:2004 n.  6946  dell’Istituto  IQNet,  rilasciato  il  15/12/2003,  emissione  del  12/11/2015  e  con 
scadenza il 14/09/2018, con obbligo di presentare prima della scadenza relativo aggiornamento; 

10)  di  stabilire  che,  ai  sensi  dell’art.  29  octies,  c.3  lett.D del  D.Lgs.  152/06,  ss.mm.ii.,  la  presente 
autorizzazione sarà sottoposta a riesame, trascorsi dodici anni dal rilascio del presente provvedimento;

11) di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai 
sensi dell’art. 29 octies, comma 3 lettera a e comma 9 del D.Lgs. 152/06, fermo restando l’applicazione, 
in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell’art. 29 decies comma 9, Dlgs. 152/06;
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12) di prendere atto che la Ditta ha trasmesso, con prot.  06/03/2015, prot. 0157570, la verifica della 
sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, di cui all’Allegato 1 del Decreto 
Ministeriale  272 del  13/11/2014,  da  cui  è  emersa la  mancanza dell’obbligo  di  predisposizione della 
relazione di riferimento;

13) fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, è fatto obbligo di provvedere a 
uno specifico controllo entro il 31/12/2020 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2025 per il suolo; 

14) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di 
Salerno, al Dipartimento ARPAC di Salerno ed al Comune di Salerno, le risultanze dei controlli previsti 
nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportata;

15) di  stabilire che entro il  trenta gennaio di  ogni anno la Ditta è tenuta a trasmettere alla Regione 
Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio, 
relative all’anno solare precedente, su formato digitale; 

16)  di  stabilire  che  la  Ditta  trasmetta  alla  U.O.D.  Autorizzazioni  Ambientali  e  Rifiuti  di  Salerno,  la 
certificazione della  verifica annuale,  attestante la  conformità ai  requisiti  della  normativa UNI-EN-ISO 
14001 : 2004 dell'impianto;

17) che la Ditta è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la 
decadenza dell' autorizzazione, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. 24.04.08, come segue:
a) prima della comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06, allegando alla stessa 
la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto 
previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, 
dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC); 

18) di stabilire che l’A.R.P.A. Campania effettui i controlli con cadenza annuale, nelle more che venga 
definito il calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del 
D.Lgs. 46/2014. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo 
quanto previsto dall’art. 29-decies del D.lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, 
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, che provvederà a renderle disponibili al pubblico 
entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco; 

19) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito 
informazione  in  materia  ambientale  rilevante,  ai  fini  dell’applicazione  del  D.Lgs.  152/06  e  s.m.e.i., 
comunicherà tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. 
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;

20) che il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di 
Salerno un piano di dismissione dell’intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, 
ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06 e se del caso 
delle attività di bonifica, così come previste dalla Parte IV, D.Lgs. 152/06; 

21) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento 
e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

22)  che copia del  presente provvedimento e dei  dati  relativi  ai  controlli  richiesti  per  le  emissioni  in 
atmosfera,  saranno  messi  a  disposizione  del  pubblico  per  la  consultazione,  presso  la  Regione 
Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicati sull’apposito sito web 
istituzionale;
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23)  che,  in  caso di  mancato  rispetto  delle  condizioni  richieste  dal  presente  provvedimento  e  delle 
prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, 
procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;

24) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento 
autorizzativo,  concessione,  permesso a costruire,  parere,  nulla  osta di  competenza di  altre Autorità, 
previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;
                       
25) di vincolare l’A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalle BAT Conclusion di settore 
e dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia 
di inquinamento acustico; 

26) di notificare il presente provvedimento alla società ITALCEMENTI spa, sede legale in Bergamo, via 
Camozzi, 124;

27) di  inviare  il  presente  provvedimento  al  Sindaco  del  Comune  di  Salerno,  all’Amministrazione 
Provinciale di Salerno, all’Azienda Sanitaria Locale Salerno, all’ARPAC Dipartimento di Salerno e alla 
Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema della Regione Campania;  

28)  di  inoltrarlo  per  via  telematica  alla  Segreteria  di  Giunta,  nonché  al  Settore  BURC  per  la 
pubblicazione;

29) di specificare espressamente, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il 
presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica 
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 Dott. Antonello Barretta
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SCHEDA L 
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PRESCRIZIONI 
 
 
 

 
 
                                           SCARICO IDRICI 
                                                                    SCHEDA H 

(prot.0569820 del 20/08/2015) 
                                                       

PRESCRIZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 4 del  25 Gennaio 2016



Ditta richiedente: ITALCEMENTI S.p.A. Sito di  SALERNO

SCHEDA «L»: EMISSIONI IN ATMOSFERA - ANNO 2012

NOTE DI COMPILAZIONE

Nella compilazione della presente scheda si suggerisce di effettuare una prima organizzazione di tutti i punti di emissione esistenti nelle seguenti categorie:

a)      i punti di emissione relativi ad attività escluse dall’ambito di applicazione dell’ex-D.P.R. 203/88 ai sensi del D.P.C.M. 21 Luglio 1989 (ad esempio impianti destinati al 

riscaldamento dei locali);

Tutti i punti di emissione appartenenti alle categorie da a) a d) potranno essere semplicemente elencati. Per i soli punti di emissione appartenenti alla categoria e) dovranno 

essere compilate le Sezioni L.1 ed L.2. Si richiede possibilmente di utilizzare nella compilazione della Sezione L.1 un foglio di calcolo (Excel) e di allegare il file alla 

documentazione cartacea.

b)      i punti di emissione relativi ad attività non soggette alla procedura autorizzatoria di cui agli articoli 7, 12 e 13 dell’ex-D.P.R. 203/88  ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 21 

Luglio 1989 (ad esempio le emissioni di laboratori o impianti pilota);

c)      i punti di emissione relativi ad attività ad inquinamento atmosferico poco significativo , ai sensi dell’Allegato I al D.P.R. 25 Luglio 1991;

d)      i punti di emissione relativi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico , ai sensi dell’Allegato I al D.P.R. 25 Luglio 1991.

e)      tutte le altre emissioni non comprese nelle categorie precedenti, evidenziando laddove si tratti di camini di emergenza o di by-pass.
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Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di  SALERNO

Concentr. 

[mg/Nm
3

]

Flusso di 

massa 

[kg/h]

Concentr. 

[mg/Nm
3

]

Flusso di 

massa 

[kg/h]

1 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI SCARICO MATERIE PRIME 1 65000 61900 polveri 25 1,63 3700 4 0,25

2 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI SCARICO CALCARE 2 65000 60200 polveri 25 1,63 3700 5 0,33

3 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI SCARICO CARBONE 3 70200 68310 polveri 20 1,40 3700 3 0,22

4 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER NASTRO MATERIE PRIME 4 4300 4100 polveri 20 0,09 3700 4,30 0,02

5 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER NASTRO MATERIE PRIME 5 4300 4050 polveri 20 0,09 3700 2,10 0,01

6 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER NASTRO CALCARE 6 4300 3990 polveri 20 0,09 3700 1,50 0,01

7 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER BILANCIA MATERIE PRIME 7 6500 5910 polveri 20 0,13 8400 2,60 0,02

8 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER BILANCIA CALCARE 8 6500 6080 polveri 20 0,13 8400 2,10 0,01

9 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI NASTRO MATERIE PRIME 9 4300 4050 polveri 20 0,09 6000 6 0,02

10 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI NASTRO CALCARE-CARBONE 10 4300 4100 polveri 20 0,09 6000 2 0,01

11 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI TRAMOGGIA GESSO 11 4300 3995 polveri 20 0,09 6000 5 0,02

12 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI TRAMOGGIA CALCARE 12 4300 4120 polveri 20 0,09 6000 4 0,02

13 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI ESTRAZIONE CALCARE-GESSO 13 4300 3900 polveri 20 0,09 6000 2 0,01

14 E / D.Lgs. 133/05  FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 polveri 20 0,00 8400 4,80 0,51

14 E / D.Lgs. 133/05  FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 SO2 50 0,00 8400 20,90 2,22

14 E / D.Lgs. 133/05  FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 NOx 800 0,01 8400 627,00 66,71

14 E / D.Lgs. 133/05  FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 CO 1200 0,01 8400 714,00 75,97

14 E / D.Lgs. 133/05  FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 TOC 90 0,00 8400 44,60 4,75

14 E / D.Lgs. 133/05  FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 HCl 10 0,00 8400 1,40 0,15

14 E / D.Lgs. 133/05  FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 HF 1 0,00 8400 0,13 0,01

14 E / D.Lgs. 133/05  FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 NH3 250 0,00 8400 32,40 3,45

14 E / D.Lgs. 133/05  FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 Cd+Tl 0,05 0,00 8400 0,0024 0,0003

14 E / D.Lgs. 133/05  FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 Hg 0,05 0,00 8400 0,01 0,001

14 E / D.Lgs. 133/05  FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V0,5 0,000 8400 0,06 0,006

14 E / D.Lgs. 133/05  FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400PCDD+ PCDF ng/Nm
3
 come TEQ0,1 1,16E-12 8400 0,00 4,71E-10

14 E / D.Lgs. 133/05  FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 IPA 0,01 1,16E-07 8400 0,00 4,47E-06

15 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER NASTRO CALCARE  E MATERIE PRIME 15 4300 4020 polveri 20 0,09 8400 3,10 0,01

16 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER CANALETTE FARINA 16 4300 3910 polveri 20 0,09 8400 2,90 0,01

17 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER TORRE FORNO 17 13000 12550 polveri 20 0,26 8400 2,50 0,03

18 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER TORRE FORNO 18 13000 12100 polveri 20 0,26 8400 1,60 0,02

19 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER TORRE FORNO 19 5100 4880 polveri 20 0,10 8400 3,60 0,02

20 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER TORRE FORNO 20 5100 4900 polveri 20 0,10 8400 2,20 0,01

21 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER RAFFREDDO CLINKER 21 112000 110200 polveri 20 2,24 8400 4,00 0,44

22 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER TORRE CLINKER 22 13000 12990 polveri 20 0,26 8400 2,5 0,03

23 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER TORRE CLINKER 23 13000 12040 polveri 20 0,26 8400 3,7 0,04

24 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER ESTRAZIONE CLINKER INCOTTO 24 4300 3950 polveri 20 0,09 8400 4,1 0,02

25 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER CARICO SILI SPEDIZIONE 25 4300 3800 polveri 20 0,09 1000 3,8 0,01

26 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER CARICO SILO CLINKER 26 6300 5900 polveri 20 0,13 8400 2,6 0,02

27 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER SILO CLINKER 27 6300 5530 polveri 20 0,13 8400 5,3 0,03

28 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER ESTRAZIONE CLINKER 28 4300 3820 polveri 20 0,09 8400 4,5 0,02

29 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER ESTRAZIONE CLINKER 29 4300 3800 polveri 20 0,09 8400 2,5 0,01

30 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER ESTRAZIONE CLINKER 30 4300 3860 polveri 20 0,09 8400 4,1 0,02

31 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER ESTRAZIONE CLINKER 31 4300 3810 polveri 20 0,09 8400 5,2 0,02

32 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER CATENA CARICO INCOTTO 32 4300 3920 polveri 20 0,09 1000 3,1 0,01

33 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER CARICO SILI SPEDIZIONE 33 4300 4010 polveri 20 0,09 1000 5,3 0,02

34 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER SPEDIZIONE CLINKER 34 25300 23880 polveri 20 0,51 1000 2,8 0,07

35 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER CARICO SILO CLINKER 35 6500 5570 polveri 20 0,13 8400 2,6 0,01

36 E FASE B - MACINAZIONE COMBUSTIBILE SOLIDO (COKE DI PETROLIO) MOLINO CARBONE 36 31000 29100 polveri 20 0,62 8400 1,6 0,05

37 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER SILI POLVERINO FORNO 37 4300 3100 polveri 20 0,09 8400 3,30 0,01

38 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER SILI POLVERINO FORNO 38 4300 3200 polveri 20 0,09 8400 4,20 0,01

39 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA SILI POLVERINO POZZOLANA 39 4300 3600 polveri 20 0,09 8400 5 0,02

40 E FASE B - MACINAZIONE COMBUSTIBILE SOLIDO (COKE DI PETROLIO) TRASPORTO CARBONE PEZZATURA 40 4300 4050 polveri 20 0,09 8400 2,1 0,01

41 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA TORRE CORRETTIVI COTTO 41 13000 12560 polveri 20 0,26 5400 2 0,02

42 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA ELEVATORE POZZOLANA ESSICCATA 42 9600 8200 polveri 20 0,19 3500 1 0,01

43 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA BILANCIA POZZOLANA ESSICCATA 43 5700 4590 polveri 20 0,11 3500 3 0,02

44 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA ALIMENTAZIONE MACINAZIONE POZZOLANA 44 4300 3920 polveri 20 0,09 3500 2 0,01

45 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA CARICO SILO POZ.UMIDA 45 4300 3500 polveri 20 0,09 3500 4 0,01

46 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA CARICO SILO POZ.ESSICCATA 46 4300 3640 polveri 20 0,09 3500 4 0,01

47 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO ALIMENTAZIONE MOLINO CEMENTO 47 4300 3920 polveri 20 0,09 5000 3,8 0,01

48 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO ALIMENTAZIONE MOLINO CEMENTO 48 4300 3935 polveri 20 0,09 5000 1,6 0,01

49 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO ALIMENTAZIONE MOLINO CEMENTO 49 4300 3870 polveri 20 0,09 5000 1,9 0,01

50 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO ALIMENTAZIONE MOLINO CEMENTO 50 4300 3850 polveri 20 0,09 5000 2,6 0,01

51 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO ALIMENTAZIONE MOLINO CEMENTO 51 4300 3820 polveri 20 0,09 5000 1,9 0,01

Sezione L.1: EMISSIONI - ANNO 2012

Tipologia

Limiti 
8

Inquinanti

Ore di 

funz.to 
9

Dati emissivi 
10

N° camino
1

Posizione Amm.va
2

Reparto / fase / blocco / linea di provenienza
3

Impianto / macchinario che genera l'emissione 
4

SIGLA impianto di 

abbattimento
5

Portata  [Nm
3
/h]

autorizzata
6

misurata
7
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Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di  SALERNO

Concentr. 

[mg/Nm
3
]

Flusso di 

massa 

[kg/h]

Concentr. 

[mg/Nm
3
]

Flusso di 

massa 

[kg/h]

Sezione L.1: EMISSIONI - ANNO 2012

Tipologia

Limiti 
8

Inquinanti

Ore di 

funz.to 
9

Dati emissivi 
10

N° camino
1

Posizione Amm.va
2

Reparto / fase / blocco / linea di provenienza
3

Impianto / macchinario che genera l'emissione 
4

SIGLA impianto di 

abbattimento
5

Portata  [Nm
3
/h]

autorizzata
6

misurata
7

52 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO ALIMENTAZIONE MOLINO CEMENTO 52 4300 3910 polveri 20 0,09 5000 2,6 0,01

53 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI NASTRO MATERIE PRIME PER  COTTO 53 4300 3820 polveri 20 0,09 5000 4 0,01

54 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO ALIMENTAZIONE MOLINO CEMENTO 54 14500 13700 polveri 20 0,29 5000 3,5 0,05

55 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO MOLINO CEMENTO 55 205000 197300 polveri 20 4,10 5000 2,9 0,57

56 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA MOLINO POZZOLANA 56 186000 163200 polveri 20 3,72 3500 2 0,24

56 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA MOLINO POZZOLANA 56 186000 163200 SO2 600 111,60 3500 82 13,38

56 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA MOLINO POZZOLANA 56 186000 163200 NOx 1800 334,80 3500 79 12,89

57 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARICO SILI 57 15200 14200 polveri 20 0,30 3700 4,1 0,06

58 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARICO SILI 58 15200 14500 polveri 20 0,30 3700 3,3 0,05

59 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO ESTRAZIONE SILI 59 4300 3920 polveri 20 0,09 3700 4,5 0,02

60 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO ESTRAZIONE SILI 60 4300 3960 polveri 20 0,09 3700 2,1 0,01

61 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO ESTRAZIONE SILI 61 4300 3910 polveri 20 0,09 3700 3,2 0,01

62 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO ESTRAZIONE SILI 62 4300 3780 polveri 20 0,09 3700 1,6 0,01

63 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 63 8700 7650 polveri 20 0,17 3700 3,5 0,03

64 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 64 8700 7700 polveri 20 0,17 3700 2,6 0,02

65 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 65 8700 7310 polveri 20 0,17 3700 2,2 0,02

66 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 66 8700 7450 polveri 20 0,17 3700 2,6 0,02

67 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 67 8700 8200 polveri 20 0,17 3700 5,1 0,04

68 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 68 8700 7980 polveri 20 0,17 3700 2,8 0,02

69 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 69 8700 8230 polveri 20 0,17 3700 1,6 0,01

70 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 70 8700 8565 polveri 20 0,17 3700 4,3 0,04

71 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 71 8700 8230 polveri 20 0,17 3700 1,7 0,01

72 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 72 8700 8120 polveri 20 0,17 3700 5,1 0,04

73 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 73 8700 8500 polveri 20 0,17 3700 2,1 0,02

74 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 74 8700 8340 polveri 20 0,17 3700 1,9 0,02

75 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CANALETTE CEMENTO 75 4300 3900 polveri 20 0,09 3700 1,4 0,01

76 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO CANALETTE CEMENTO 76 4300 3910 polveri 20 0,09 3700 1,2 0,00

77 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO INSACCATRICI 77 22000 21800 polveri 20 0,44 3700 1,5 0,03

78 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO INSACCATRICI 78 22000 20100 polveri 20 0,44 3700 1,2 0,02

79 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO TRATTAMENTO SACCHI 79 9600 9400 polveri 20 0,19 3700 1,5 0,01

80 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO TRATTAMENTO SACCHI 80 9600 9050 polveri 20 0,19 3700 1,7 0,02

81 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO ELEVATORE INSACCO 81 4300 3910 polveri 20 0,09 3700 2,5 0,01

82 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO ELEVATORE INSACCO 82 4300 4050 polveri 20 0,09 3700 2,1 0,01

83 E FASE L - RICEZIONE, PRERISCALDAMENTO E DISTRIBUZIONE OLIO COMBUSTIBILE CALDAIA N.1 83 1000 550 polveri 70 0,07 800 44 0,02

83 E FASE L - RICEZIONE, PRERISCALDAMENTO E DISTRIBUZIONE OLIO COMBUSTIBILE CALDAIA N.1 83 1000 550 SO2 1700 1,70 800 <1700 <1,70

83 E FASE L - RICEZIONE, PRERISCALDAMENTO E DISTRIBUZIONE OLIO COMBUSTIBILE CALDAIA N.1 83 1000 550 NOx 500 0,50 800 395 0,22

84 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO SILO SOLFATO FERROSO 84 1800 polveri 20 0,04 3700 0,00

[1]
 - Riportare nella “Planimetria punti di emissione in atmosfera” (di cui all’Allegato W alla domanda) il numero progressivo dei punti di emissione in corrispondenza dell’ubicazione fisica degli stessi. Distinguere, possibilmente 

     con 
colori diversi, le emissioni appartenenti alle diverse categorie, indicate nelle “note di compilazione”.

[1]
 -  Indicare la posizione amministrativa dell’impianto/punto di emissione distinguendo tra: “E”–impianto esistente ex art.12 D.P.R. 203/88; “A”– impianto diversamente autorizzato (indicare gli estremi dell’atto).    

[1]
 - Indicare il nome ed il riferimento relativo riportati nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C). 

4
 - Deve essere chiaramente indicata l’origine dell’effluente (captazione/i), cioè la parte di impianto che genera l’effluente inquinato.

5
 - Indicare il numero progressivo di cui alla  Sezione L.2.

6 -
 Indicare la portata autorizzata con provvedimento espresso o,  nel caso di impianti esistenti ex art. 12, i valori stimati o eventualmente misurati.

7 -
 Indicare la portata misurata nel più recente autocontrollo effettuato sull’impianto.

8
 - Indicare i valori limite stabiliti nell’ultimo provvedimento autorizzativo o, nel caso di impianti esistenti ex art. 12, i valori stimati o eventualmente misurati.

9
 - Indicare il numero potenziale di ore/giorno di funzionamento dell’impianto.

10
 - Indicare i valori misurati nel più recente autocontrollo effettuato sul punto di emissione. Per inquinanti quali COV (S.O.T.) ed NOx occorre indicare anche il metodo analitico con cui è stata effettuata l’analisi.
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Concentr. 

[mg/Nm
3

]

Flusso di massa 

[kg/h]

Concentr. 

[mg/Nm
3

]

Flusso di 

massa [kg/h]

1 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILISCARICO MATERIE PRIME 1 65000 61900 polveri 25 1,63 3700 4 0,25 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

2 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILISCARICO CALCARE 2 65000 60200 polveri 25 1,63 3700 5 0,33 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

3 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILISCARICO CARBONE 3 70200 68310 polveri 20 1,40 3700 3 0,22 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

9 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILINASTRO MATERIE PRIME 9 4300 4050 polveri 20 0,09 6000 6 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2009

10 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILINASTRO CALCARE-CARBONE 10 4300 4100 polveri 20 0,09 6000 2 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

11 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILITRAMOGGIA GESSO 11 4300 3995 polveri 20 0,09 6000 5 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

12 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILITRAMOGGIA CALCARE 12 4300 4120 polveri 20 0,09 6000 4 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

13 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILIESTRAZIONE CALCARE-GESSO 13 4300 3900 polveri 20 0,09 6000 2 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

53 E FASE A - RICEVIMENTO E DEPOSITOP DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILINASTRO MATERIE PRIME PER  COTTO 53 4300 3820 polveri 20 0,09 5000 4 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

226000 214395 5,17 0,88

36 E FASE B - MACINAZIONE COMBUSTIBILE SOLIDO (COKE DI PETROLIO) MOLINO CARBONE 36 31000 29100 polveri 20 0,62 8400 1,6 0,05 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

40 E FASE B - MACINAZIONE COMBUSTIBILE SOLIDO (COKE DI PETROLIO) TRASPORTO CARBONE PEZZATURA 40 4300 4050 polveri 20 0,09 8400 2,1 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

35300 33150 0,71 0,06

4 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER NASTRO MATERIE PRIME 4 4300 4100 polveri 20 0,09 3700 4,30 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

5 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER NASTRO MATERIE PRIME 5 4300 4050 polveri 20 0,09 3700 2,10 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

6 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER NASTRO CALCARE 6 4300 3990 polveri 20 0,09 3700 1,50 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

7 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER BILANCIA MATERIE PRIME 7 6500 5910 polveri 20 0,13 8400 2,60 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

8 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER BILANCIA CALCARE 8 6500 6080 polveri 20 0,13 8400 2,10 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

14 E / D.Lgs. 

133/05

FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 polveri 20 3,86 8400 4,80 0,51 monitoraggio in continuo: Scattering di luce IR

14 E / D.Lgs. 

133/05

FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 SO2 50 9,66 8400 20,90 2,22 monitoraggio in continuo: ND-IR a caldo

14 E / D.Lgs. 

133/05

FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 NOx 800 154,52 8400 627,00 66,71 monitoraggio in continuo: ND-IR a caldo

14 E / D.Lgs. 

133/05

FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 CO 1200 231,79 8400 714,00 75,97 monitoraggio in continuo: ND-IR a caldo

14 E / D.Lgs. 

133/05

FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 TOC 90 17,38 8400 44,60 4,75 monitoraggio in continuo: ND-IR a caldo

14 E / D.Lgs. 

133/05

FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 HCl 10 1,93 8400 1,40 0,15 monitoraggio in continuo: ND-IR a caldo

14 E / D.Lgs. 

133/05

FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 HF 1 0,19 8400 0,13 0,01 misura periodica: Decreto 25 agosto 2000

14 E / D.Lgs. 

133/05

FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 NH3 250 48,29 8400 32,40 3,45 monitoraggio in continuo: ND-IR a caldo

14 E / D.Lgs. 

133/05

FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 Cd+Tl 0,05 0,01 8400 0,0024 0,0003 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

14 E / D.Lgs. 

133/05

FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 Hg 0,05 0,01 8400 0,01 0,001 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

14 E / D.Lgs. 

133/05

FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V0,5 0,097 8400 0,06 0,006 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

14 E / D.Lgs. 

133/05

FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400PCDD+ PCDF ng/Nm
3
 come TEQ0,1 1,93E-08 8400 0,00 4,71E-10 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

14 E / D.Lgs. 

133/05

FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER MOLINO CRUDO + FORNO DI COTTURA 14 234000 106400 IPA 0,01 1,93E-03 8400 0,00 4,47E-06 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

15 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER NASTRO CALCARE  E MATERIE PRIME 15 4300 4020 polveri 20 0,09 8400 3,10 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

16 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER CANALETTE FARINA 16 4300 3910 polveri 20 0,09 8400 2,90 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

17 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER TORRE FORNO 17 13000 12550 polveri 20 0,26 8400 2,50 0,03 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

18 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER TORRE FORNO 18 13000 12100 polveri 20 0,26 8400 1,60 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

19 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER TORRE FORNO 19 5100 4880 polveri 20 0,10 8400 3,60 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

20 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER TORRE FORNO 20 5100 4900 polveri 20 0,10 8400 2,20 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

21 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER RAFFREDDO CLINKER 21 112000 110200 polveri 20 2,24 8400 4,00 0,44 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

37 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER SILI POLVERINO FORNO 37 4300 3100 polveri 20 0,09 8400 3,30 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

38 E FASE C - MACINAZIONE MISCELA CRUDA E COTTURA CLINKER SILI POLVERINO FORNO 38 4300 3200 polveri 20 0,09 8400 4,20 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

425300 289390 7,69 1,14

22 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER TORRE CLINKER 22 13000 12990 polveri 20 0,26 8400 2,5 0,03 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

23 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER TORRE CLINKER 23 13000 12040 polveri 20 0,26 8400 3,7 0,04 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

24 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER ESTRAZIONE CLINKER INCOTTO 24 4300 3950 polveri 20 0,09 8400 4,1 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

25 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER CARICO SILI SPEDIZIONE 25 4300 3800 polveri 20 0,09 1000 3,8 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

26 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER CARICO SILO CLINKER 26 6300 5900 polveri 20 0,13 8400 2,6 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

27 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER SILO CLINKER 27 6300 5530 polveri 20 0,13 8400 5,3 0,03 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

28 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER ESTRAZIONE CLINKER 28 4300 3820 polveri 20 0,09 8400 4,5 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

29 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER ESTRAZIONE CLINKER 29 4300 3800 polveri 20 0,09 8400 2,5 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

30 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER ESTRAZIONE CLINKER 30 4300 3860 polveri 20 0,09 8400 4,1 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

31 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER ESTRAZIONE CLINKER 31 4300 3810 polveri 20 0,09 8400 5,2 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

32 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER CATENA CARICO INCOTTO 32 4300 3920 polveri 20 0,09 1000 3,1 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

33 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER CARICO SILI SPEDIZIONE 33 4300 4010 polveri 20 0,09 1000 5,3 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

34 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER SPEDIZIONE CLINKER 34 25300 23880 polveri 20 0,51 1000 2,8 0,07 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

35 E FASE F - DEPOSITO , RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE CLINKER CARICO SILO CLINKER 35 6500 5570 polveri 20 0,13 8400 2,6 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

104800 96880 2,10 0,33
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2
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39 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA SILI POLVERINO POZZOLANA 39 4300 3600 polveri 20 0,09 8400 5 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

41 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA TORRE CORRETTIVI COTTO 41 13000 12560 polveri 20 0,26 5400 2 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

42 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA ELEVATORE POZZOLANA ESSICCATA 42 9600 8200 polveri 20 0,19 3500 1 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

43 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA BILANCIA POZZOLANA ESSICCATA 43 5700 4590 polveri 20 0,11 3500 3 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

44 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA ALIMENTAZIONE MACINAZIONE POZZOLANA 44 4300 3920 polveri 20 0,09 3500 2 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

45 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA CARICO SILO POZ.UMIDA 45 4300 3500 polveri 20 0,09 3500 4 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

46 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA CARICO SILO POZ.ESSICCATA 46 4300 3640 polveri 20 0,09 3500 4 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

56 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA MOLINO POZZOLANA 56 186000 163200 polveri 20 3,72 3500 2 0,24 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

56 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA MOLINO POZZOLANA 56 186000 163200 SO2 600 111,60 3500 82 13,38 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

56 E FASE G - MACINZIONE POZZOLANA MOLINO POZZOLANA 56 186000 163200 NOx 1800 334,80 3500 79 12,89 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

231500 203210 4,63 0,35

47 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO ALIMENTAZIONE MOLINO CEMENTO 47 4300 3920 polveri 20 0,09 5000 3,8 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

48 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO ALIMENTAZIONE MOLINO CEMENTO 48 4300 3935 polveri 20 0,09 5000 1,6 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

49 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO ALIMENTAZIONE MOLINO CEMENTO 49 4300 3870 polveri 20 0,09 5000 1,9 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

50 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO ALIMENTAZIONE MOLINO CEMENTO 50 4300 3850 polveri 20 0,09 5000 2,6 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

51 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO ALIMENTAZIONE MOLINO CEMENTO 51 4300 3820 polveri 20 0,09 5000 1,9 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

52 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO ALIMENTAZIONE MOLINO CEMENTO 52 4300 3910 polveri 20 0,09 5000 2,6 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

54 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO ALIMENTAZIONE MOLINO CEMENTO 54 14500 13700 polveri 20 0,29 5000 3,5 0,05 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

55 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO MOLINO CEMENTO 55 205000 197300 polveri 20 4,10 5000 2,9 0,57 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

76 E FASE H - MACINAZIONE CEMENTO CANALETTE CEMENTO 76 4300 3910 polveri 20 0,09 3700 1,2 0,00 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

249600 238215 4,99 0,68

57 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARICO SILI 57 15200 14200 polveri 20 0,30 3700 4,1 0,06 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

58 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARICO SILI 58 15200 14500 polveri 20 0,30 3700 3,3 0,05 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

59 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO ESTRAZIONE SILI 59 4300 3920 polveri 20 0,09 3700 4,5 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

60 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO ESTRAZIONE SILI 60 4300 3960 polveri 20 0,09 3700 2,1 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

61 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO ESTRAZIONE SILI 61 4300 3910 polveri 20 0,09 3700 3,2 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

62 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO ESTRAZIONE SILI 62 4300 3780 polveri 20 0,09 3700 1,6 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

63 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 63 8700 7650 polveri 20 0,17 3700 3,5 0,03 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

64 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 64 8700 7700 polveri 20 0,17 3700 2,6 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

65 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 65 8700 7310 polveri 20 0,17 3700 2,2 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

66 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 66 8700 7450 polveri 20 0,17 3700 2,6 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

67 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 67 8700 8200 polveri 20 0,17 3700 5,1 0,04 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

68 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 68 8700 7980 polveri 20 0,17 3700 2,8 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

69 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 69 8700 8230 polveri 20 0,17 3700 1,6 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

70 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 70 8700 8565 polveri 20 0,17 3700 4,3 0,04 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

71 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 71 8700 8230 polveri 20 0,17 3700 1,7 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

72 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 72 8700 8120 polveri 20 0,17 3700 5,1 0,04 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

73 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 73 8700 8500 polveri 20 0,17 3700 2,1 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

74 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CARRELLI CARICO SFUSO 74 8700 8340 polveri 20 0,17 3700 1,9 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

75 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO CANALETTE CEMENTO 75 4300 3900 polveri 20 0,09 3700 1,4 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

77 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO INSACCATRICI 77 22000 21800 polveri 20 0,44 3700 1,5 0,03 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

78 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO INSACCATRICI 78 22000 20100 polveri 20 0,44 3700 1,2 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

79 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO TRATTAMENTO SACCHI 79 9600 9400 polveri 20 0,19 3700 1,5 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

80 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO TRATTAMENTO SACCHI 80 9600 9050 polveri 20 0,19 3700 1,7 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

81 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO ELEVATORE INSACCO 81 4300 3910 polveri 20 0,09 3700 2,5 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

82 E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO ELEVATORE INSACCO 82 4300 4050 polveri 20 0,09 3700 2,1 0,01 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

E FASE I - DEPOSITO, INSACCAMENTO E SPEDIZIONE CEMENTO SILO SOLFATO FERROSO 84 1800 polveri 20 0,04 3700 0,00 misura periodica: Manuale UNICHIM 122/1986 Metodo n° 495

229900 212755 4,56 0,55

83 E FASE L - RICEZIONE, PRERISCALDAMENTO E DISTRIBUZIONE OLIO COMBUSTIBILECALDAIA N.1 1000 550 polveri 70 0,07 800 44 0,02 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2008

83 E FASE L - RICEZIONE, PRERISCALDAMENTO E DISTRIBUZIONE OLIO COMBUSTIBILECALDAIA N.1 1000 550 SO2 1700 1,70 800 <1700 <1,70

misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2009 - è 

utilizzato l'olio combustibile BTZ

83 E FASE L - RICEZIONE, PRERISCALDAMENTO E DISTRIBUZIONE OLIO COMBUSTIBILECALDAIA N.1 1000 550 NOx 500 0,50 800 395 0,22 misura periodica: Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e  D.M. (Tariffe) del 24.04.2010
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

1 1 FILTRO ELETTROSTATICO

Temperatura emissione (°C) 20

Altezza geometrica di emissione (m) 17

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 1,13

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 65000

Numero stadi 2 Sezione di flusso (m
2
) 18,8

Numero piatti 196 Sezione ingresso al precipitatore (m
2
) 2,4

Distanza tra i piatti (m) 0,29 Volume del precipitatore (m
3
) 235

Lunghezza dei piatti (m) 5 Tempi di permanenza nel precipitatore (sec.) 6,4

Larghezza dei piatti (m) 0,47 Area di captazione (m
2
/1000 m

3
/min) 736

Tensione applicata (KV) 78 Sistema di pulizia dei piatti scuot. Meccanico

N°elettrodi di scarica 194 Periodo di carico (mm c.a.) 50

Distanza tra elettrodi e piatti (m) 0,145

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

5 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
11

Precipitatore elettrostatico

fonte: http://burc.regione.campania.it
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

2 2 FILTRO ELETTROSTATICO

Temperatura emissione (°C) 20

Altezza geometrica di emissione (m) 17

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 1,13

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 65000

Numero stadi 2 Sezione di flusso (m
2
) 18,8

Numero piatti 196 Sezione ingresso al precipitatore (m
2
) 2,4

Distanza tra i piatti (m) 0,29 Volume del precipitatore (m
3
) 235

Lunghezza dei piatti (m) 5 Tempi di permanenza nel precipitatore (sec.) 6,4

Larghezza dei piatti (m) 0,47 Area di captazione (m
2
/1000 m

3
/min) 736

Tensione applicata (KV) 78 Sistema di pulizia dei piatti scuot. Meccanico

N°elettrodi di scarica 194 Periodo di carico (mm c.a.) 50

Distanza tra elettrodi e piatti (m) 0,145

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

6 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
11

Precipitatore elettrostatico
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

3 3 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 17 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 1,13

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 70200

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 480 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 690 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 1,8 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

7 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
11

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 4 del  25 Gennaio 2016



N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

4 4 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 31 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450-350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

8 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
11
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.

N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

5 5 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 26 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

9 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

6 6 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 31 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

10 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
11
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

7 7 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 15 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 6500

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 18

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 30

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,9

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

11 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

8 8 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 15 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 6500

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 18

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 30

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,9

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

12 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

9 9 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 11 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,071

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

13 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

10 10 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 11 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,71

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 0,110/0,047

Lunghezza della tasca (m) 1,185

Numero delle maniche N° delle tasche 1,04

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 12

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 20

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 3,8

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche 150

getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

14 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

11 11 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 11 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

12 12 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 11 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

13 13 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 11 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

14 14 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 90 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 70 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) 0,045

Sezione del camino (m
2
) 4,15

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 234000

Diametro della manica (m) 0,152 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3500 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 2880 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 4800 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 1,1 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo si

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura Polveri (Scattering di luce IR) - SO2, NOx, CO, HCl, NH3 (ND-IR a caldo) - TOC (FID)

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

15 15 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,04

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

16 16 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 11 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

17 17 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 50 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 70 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,502

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 13000

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,04 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 100 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 143 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 1,8 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

18 18 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 50 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 70 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,502

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 13000

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,04 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 100 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 143 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 1,8 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

19 19 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 50 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 21 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,502

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 5100

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 2,2 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 60 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 63 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 1,6 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

20 20 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 50 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 21 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,502

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 5100

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 2,2 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 60 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 63 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 1,6 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

21 21 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 70 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 21,5 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 2,01

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 112000

Diametro della manica (m) 0,152 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,5 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 720 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 1200 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 1,95 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

22 22 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 56 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 13000

Diametro della manica (m) 0,152 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 72 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 103 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 1,96 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

23 23 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 56 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,196

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 13000

Diametro della manica (m) 0,152 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 72 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 103 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 1,95 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

24 24 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 11 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

25 25 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 49 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

26 26 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 30 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 48 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 6300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 18

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 30

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,9

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

27 27 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 30 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 48 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 6300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 18

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 30

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,9

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

28 28 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 8 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

29 29 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 8 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

30 30 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 8 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

31 31 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 8 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

32 32 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 47 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

36 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
11

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 4 del  25 Gennaio 2016



N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

33 33 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 47 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

34 34 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 70 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,385

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 25300

Diametro della manica (m) 0,152 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 192 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 276 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 1,6 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

35 35 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 48 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,071

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 6500

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 18

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 30

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,9

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

36 36 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 70 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 25 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 580

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) 0,025

Sezione del camino (m
2
) 0,785

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 31000

Diametro della manica (m) 0,16 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,33 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 275 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 468 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 1,4 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

37 37 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 23 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 580

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,071

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) 0,16 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,33 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 21 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 36 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,13 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

38 38 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 23 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 580

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,071

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) 0,16 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,33 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 21 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 36 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,13 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

39 39 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 18 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 580

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,071

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) 0,16 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,33 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 21 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 36 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,13 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

40 40 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 25 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 580

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,071

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) 0,16 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,37 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 21 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 36 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,13 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

41 41 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 47 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,196

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 13000

Diametro della manica (m) 0,152 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 72 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 103 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,3 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

42 42 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante polipropilene

Altezza geometrica di emissione (m) 47 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 9600

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 56 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 80,5 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,1 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

43 43 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante polipropilene

Altezza geometrica di emissione (m) 18 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,159

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 5700

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 48 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 69 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 1,5 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

44 44 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 9 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

45 45 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 38 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

46 46 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 38 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

47 47 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 3 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

48 48 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 9 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

49 49 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 9 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

50 50 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 38 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

51 51 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 38 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

55 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
11

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 4 del  25 Gennaio 2016



N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

52 52 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 38 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

56 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
11

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 4 del  25 Gennaio 2016



N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

53 53 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 5 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

57 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
11

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 4 del  25 Gennaio 2016



N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

54 54 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 18 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,283

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 14500

Diametro della manica (m) 0,152 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 120 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 173 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 1,5 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

58 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
11

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 4 del  25 Gennaio 2016



N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

55 55 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 70 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 34 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) 0,025

Sezione del camino (m
2
) 3,14

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 205000

Diametro della manica (m) 0,152 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,5 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 2880 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 4800 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 0,9 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

56 56 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 70 Tipo di tessuto filtrante acrilico

Altezza geometrica di emissione (m) 29 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) 0,043

Sezione del camino (m
2
) 3,14

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 186000

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 1536 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 2208 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 1,8 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

60 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
11

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 4 del  25 Gennaio 2016



N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

57 57 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 71 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,283

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 15200

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 84 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 121 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,2 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

58 58 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 71 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,283

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 15200

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 84 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 121 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,2 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

59 59 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,049

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 24 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 35 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,2 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

60 60 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,049

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 24 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 35 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,2 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

61 61 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,049

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 25 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 35,9 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,1 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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.

N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

62 62 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,049

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 25 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 35,9 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,1 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

63 63 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 8700

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 48 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 69 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,25 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

64 64 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 8700

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 48 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 69 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,25 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

65 65 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 8700

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 48 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 69 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,25 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

66 66 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 8700

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 48 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 69 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,25 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

67 67 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 8700

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 48 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 69 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,25 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

68 68 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 8700

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 48 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 69 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,25 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

69 69 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 8700

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 48 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 69 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,25 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

70 70 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 1,13

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 8700

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 48 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 69 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,25 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

71 71 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 8700

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 48 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 69 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,25 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

72 72 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 8700

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 48 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 69 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,25 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

73 73 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 8700

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 48 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 69 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,25 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

74 74 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 20 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 8700

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 48 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 69 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,25 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30

78 /89

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Filtro a maniche Filtro a tasche

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
11

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 4 del  25 Gennaio 2016



N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

75 75 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 17 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

76 76 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 34 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,126

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

77 77 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 28 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,385

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 22000

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 120 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 173 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,3 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

78 78 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 28 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,385

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 22000

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 120 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 173 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,3 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

79 79 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 28 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,196

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 9600

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 56 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 80,5 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,1 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

80 80 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 28 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,196

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 9600

Diametro della manica (m) 0,15 Larghezza della tasca (m)

Altezza della manica (m) 3,05 Altezza della tasca (m)

Lunghezza della tasca (m)

Numero delle maniche 56 N° delle tasche

Superficie filtrante totale (m
2
) 80,5 Superficie filtrante totale (m

2
)

Velocità di filtrazione (m/min) 2,1 Velocità di filtrazione (m/min)

Perdita di carico (mm c.a.) 150 Perdita di carico (mm c.a.)

Metodo di pulizia delle maniche getto d'aria Metodo di pulizia delle tasche

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

81 81 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 14 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 450/350

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

82 82 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 20 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 14 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,096

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 4300

Diametro della manica (m) Larghezza della tasca (m) 0,110/0,047

Altezza della manica (m) Altezza della tasca (m) 1,185

Lunghezza della tasca (m) 1,04

Numero delle maniche N° delle tasche 12

Superficie filtrante totale (m
2
) Superficie filtrante totale (m

2
) 20

Velocità di filtrazione (m/min) Velocità di filtrazione (m/min) 3,8

Perdita di carico (mm c.a.) Perdita di carico (mm c.a.) 150

Metodo di pulizia delle maniche Metodo di pulizia delle tasche getto d'aria

Sistemi di misurazione in continuo no

Inquinanti misurati e relativo metodo di misura

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 1

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 30
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N°camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento

84 84 FILTRO A TESSUTO

Temperatura emissione (°C) 25 Tipo di tessuto filtrante poliestere

Altezza geometrica di emissione (m) 14 Grammatura del tessuto filtrante (g/m
2
) 550

Umidità assoluta corrente (Kg H2O/Kg aria secca) ambiente

Sezione del camino (m
2
) 0,04

Portata massima di progetto (Nm
3
/h) 1800

88 /89

Sistemi di pulizia Lavaggio on-line dei corpi filtranti con getti di aria compressa in controcorrente ad intervalli regolari

Informazioni aggiuntive
Il filtro tratta aria polverosa a temperatura > 50° C. La polvere sospesa nel flusso d'aria è non combustibile e non 

espolsiva

Manutenzione
Ispezione ad intervalli regolari della carpenteria del filtro; ispezione ad intervalli regolari dei corpi filtranti e 

sostituzione di essi quando usurati

Ditta richiedente: Italcementi S.p.A. Sito di :Cementeria di Salerno

Sezione L.2:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
11

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE

Misura di pressione differenziale con misuratore integrato nella centralina per la segnalazione dell'intasamento 

dell'elemento filtrante
Sistemi di controllo

Umidità relativa Pari, al più, all'umidità dell'aria ambiente - Temperatura di rugiada: 12°C (HR = 60%)
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ALL W

ALL X

SCHEDA «L»: ALLEGATI

Eventuali commenti

La portata al camino e le concentrazioni degli inquinanti per l'emissione E14 (molino crudo + forno di cottura) sono espressi sull'effluente secco e riferiti al 10% di O 2.

Allegati alla presente scheda

Planimetria punti di emissione in atmosfera                                                                                                                                                                  SCALA 1:1000

Schena grafico captazioni
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PRESCRIZIONI ALLA SCHEDA  “L”  EMISSIONI   IN  ATMOSFERA 
 
 
 
1. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto intesi come i 
periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto;  
 
2. qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è 
superato: 
a) adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità; 
b) informa la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, il Dipartimento 
ARPAC di Salerno, entro le 8 ore successive, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno 
determinato l’insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista; 
 
3. ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e 
straordinaria, malfunzionamenti) deve essere annotata su un apposito registro, riportando motivo, data e 
ora dell’interruzione,data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto 
per almeno cinque anni a disposizione degli Enti preposti al controllo; 
 
4. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (do- tate di 
opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da 
consentire il campionamento possibilmente secondo le norme UNI-EN; 
 
5. la sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nella Scheda “L” – Sezione L.1: EMISSIONI, deve 
essere visibilmente riportata sui rispettivi camini; 
 
6. il punto di campionamento deve essere reso accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le 
necessarie condizioni di sicurezza; 
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SCARICO IDRICO  01  
 
Scarico 1 + C ind.le: Spurgo del circuito di raffreddamento degli impianti produttivi (Fasi B-C-G-H) e 
laboratorio chimico nel Collettore comprensoriale n. 2 GIS Scarl per scarico in fogna. 
Scarico 1 + C civile: Uffici e servizi nel Collettore comprensoriale n. 2 GIS Scarl per scarico in fogna. 
La Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell’allegato 5 alla parte III del 
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna “Scarico in pubblica fognatura”. 
 

SCARICO IDRICO 02  
Scarico M (meteorici): acque della superficie coperta e superficie scoperta pavimentata, recettore in corpo 
idrico superficiale, fiume Picentino. 
La Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell’allegato 5 alla parte III del 
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna “Scarico in corpo superficiale”. 
 
CONDIZIONI: 
Obbligo di effettuare gli autocontrolli sugli scarichi, procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue e 
meteoriche rilasciate, con riferimento ai parametri in “fognatura e/o corpo idrico superficiale”, in particolare 
così come indicate nel Piano di Monitoraggio, (allegato n. 1). Le certificazioni analitiche, rese 
esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l’indicazione 
della data e dell’ora del prelievo e le analisi che si riferiscono a campioni di acqua prelevati personalmente 
o da persona espressamente delegata e sotto la sua personale responsabilità, dovranno essere inviate, in 
originale, alla U.O.D, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro il 31 Dicembre di ogni anno; 

 
OBBLIGHI: 
 
a)  di divieto categorico di utilizzo di by-pass dell’impianto di trattamento depurativo; 
b) di divieto categorico di conseguire il rispetto dei limiti di accettabilità mediante diluizione con acque 
prelevate esclusivamente allo scopo; 
c) di comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti dell’impianto di trattamento e/o delle condotte 
fino al punto di recapito finale nel corpo ricettore; 
d) di comunicare ogni variante qualitativa o quantitativa dello scarico, le eventuali modifiche dell’impianto, 
del sistema di rete di scarico o dei pozzetti fiscali, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio 
dell’autorizzazione; 
e) di tenere sempre agibili ed accessibili alle autorità preposte i punti stabiliti per il controllo; 
f) di smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs N° 22/97 e 
s.m.i. e di inviare, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, entro il 31 Dicembre di ogni 
anno, copia della documentazione comprovante il corretto smaltimento; 
 
- E’ tassativamente vietato lo scarico in fognatura e in corpo idrico superficiale di: 
- ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc); 
- benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, 
in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosioni o di incendio nel sistema 
fognario;  
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di 
lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, 
stracci, ecc.) anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscose 
in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o 
alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione; 
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, 
ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.; 
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- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo 
per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del 
processo depurativo degli scarichi; 
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e 
di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse; 
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti 
sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o 
diventare gelatinose; 
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli 
animali, esposti alle radiazioni e per l’ambiente; 
- reflui con temperatura superiore ai 35° C; 
- sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: Arsenico, Cadmio,Cromo totale 
e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e 
idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti 
organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate 
contemporaneamente “cancerogene” e “Pericolose per l’ambiente acquatico” ai sensi del D. L.gs 52 del 
3/2/1997 e s.m.i.; 
  
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente 
autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca 
reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative 
previste nel D.Lgs 152/2006; 
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ALLEGATO 4 
 
 
 

SCHEDA  “I”  RIFIUTI 
(prot. 0839239 del 03/12/2015); 

 
 
 

SCHEDA “INT 4”  
RECUPERO RIFIUTI   

PERICOLOSI  E NON PERICOLOSI 
(prot. 0839239 del 03/12/2015); 
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