




































Sede Legale

Via Canarde S. Pietro, 2/A

80055 - Portici (NA)

P.IVA  06734561217            R.E.A. 836349 Φ  

SILAB Service S.n.c.

SERVIZI INTEGRATI AZIENDALI
Sede Periferica

Via Salute, 39

80055 - Portici (NA)

Tel 081/7763499                          Fax 081/7751395

Azienda con

Sistema di Gestione Qualità

Uni En Iso 9001:2015

Certificato da

LL-C Certification

Il presente rapporto di prova è relativo al campione così come presentato. Le metodiche sono quelle ufficiali ove esistenti. Lo stesso non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta della Silab Service S.n.c.

W w w . s i l a b s e r v i c e . i t E - m a i l : l a b @ s i l a b s e r v i c e . i t              s i l a b @ p e c . s i n a p s i s - s r l . n e t

RAPPORTO DI PROVA n° 24948 del 30 giugno 2022
(val ido a  tut t i  gl i  effet t i  d i  legge ai  sensi  del  D.R.  1 .3 .28 e  del  D.M. 25.3 .86)

Richiedente: Repiombo S.r.l.

Campione in esame: Acqua di falda

Prelevato da: Personale qualificato Repiombo S.r.l. il: 27 giugno 2022

Orario inizio campionamento: Non Noto Orario fine campionamento: Non Noto

Tecnico: Non Noto Ricevuto il: 27 giugno 2022

Temperatura all’arrivo: + 4 °C n° accettazione: 794/22

Produttore: Repiombo S.r.l. Verbale di Campionamento: - - -

Luogo di campionamento:1 Repiombo S.r.l. - Stabilimento di Zona Industriale, Contrada Isca - 83045 Calitri (AV)

Piano di campionamento:1 Campionamento istantaneo - un singolo campione in un’unica soluzione

Metodo di Campionamento:1 EPA/540/S-95/504 - Aprile 1996; UNICHIM 196/2:2004; ISO 5667-3:2012.

Descrizione
Il campione risulta costituito da un’aliquota d’acqua emunta dal pozzo 3 ubicato presso

l’azienda.

Aspetto Liquido limpido

Parametro controllato Metodo di prova 2
Unità di

misura

Valore

trovato
Valore limite 3

      C.    4

C. L.

Parametri organolettici

Colore APHA 2120 B - - - non percettibile - - - - - -

Odore APHA 2150 B - - - non molesto - - - - - -

Metalli

Alluminio APAT CNR IRSA 3050 B µg/l 5,2 200 0,026

Antimonio APAT CNR IRSA 3060 B µg/l 0,5 5 0,100

Arsenico APAT CNR IRSA 3080 A µg/l < 0,1 10 - - -

Cadmio APAT CNR IRSA 3120 B µg/l < 0,1 5 - - -

Cromo totale APAT CNR IRSA 3150 B µg/l < 0,2 50 - - -

Cromo (IV) APAT CNR IRSA 3150 B2 µg/l < 0,1 5 - - -

Ferro APAT CNR IRSA 3160 B µg/l 75,0 200 0,375

Manganese APAT CNR IRSA 3190 B µg/l 5,2 50 0,104

Mercurio APAT CNR IRSA 3200 A µg/l < 0,1 1 - - -

Nichel APAT CNR IRSA 3220 B µg/l < 0,4 20 - - -

Piombo APAT CNR IRSA 3230 B µg/l 1,5 10 0,150

Rame APAT CNR IRSA 3250 B µg/l < 0,2 1.000 - - -

Selenio APAT CNR IRSA 3260 A µg/l < 0,2 10 - - -

Zinco APAT CNR IRSA 3320 A µg/l < 5 3.000 - - -

Inquinanti Inorganici

Boro APAT CNR IRSA 3110 A µg/l 124,0 1000 0,124

Fluoruri APAT CNR IRSA 4100 B µg/l 0,8 1.500 - - -

Nitriti come NO2 APAT CNR IRSA 4050 µg/l < 0,1 500 - - -

Solfati come SO4 APAT CNR IRSA 4140 B mg/l 41,3 250 0,165

Cianuri Liberi APAT CNR IRSA 4070 µg/l < 1 50 - - -

Nitrati APAT CNR IRSA 4040 A mg/l 5,9 - - - - - -

Ammoniaca APAT CNR IRSA 4030 A mg/l < 0,1 - - - - - -

Silice APAT CNR IRSA 4130 mg/l < 1 - - - - - -

Fosforo Totale APAT CNR IRSA 4110 A2 mg/l < 1 - - - - - -
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Parametro controllato Metodo di prova 2
Unità di

misura

Valore

trovato
Valore limite 3

      C.    4

C. L.

Policiclici Aromatici Metalli

Benzo (a) Antracene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,1 - - -

Benzo (a) Pirene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,01 - - -

Benzo (b) Fluorantene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,1 - - -

Benzo (k) Fluorantene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,05 - - -

Benzo (g,h,i) Perilene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,01 - - -

Crisene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 5 - - -

Dibenzo (a,h) Antracene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,01 - - -

Indeno (1,2,3 - c,d) Pirene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,1 - - -

Pirene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 50 - - -

Σ

Benzo (b) Fluorantene;

Benzo (k) Fluorantene;

Benzo (g,h,i) Perilene;

Indeno (1,2,3 - c,d) Pirene

EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,1 - - -

L’Analista             ll Responsabile 5

Note:
1 - Informazioni fornite dal Richiedente, il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Richiedente;
2 - Si precisa che la strumentazione utilizzata per le determinazioni del presente Certificato è soggetta a taratura e verifica ad intervalli specificati, o

prima dell’utilizzo, secondo le indicazioni di apposite Procedure Operative del nostro sistema di Gestione Qualità ISO 9001. Le relative

registrazioni sono disponibili presso il nostro Ufficio Qualità per eventuale presa visione. Le incertezze di misura associate ai risultati delle prove

sono espresse come incertezze estese con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di fiducia pari al 95%;
3 - Tabella 2 allegato 5 al titolo V del D.lgs 152/06 - concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterrane;
4 - Confronto diretto tra i dati analitici ottenuti e i limiti stabiliti;
5 - Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n° 82 del 07 marzo 2005 e s.m.i..
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Richiedente: Repiombo S.r.l.

Campione in esame: Acqua di falda

Prelevato da: Personale qualificato Repiombo S.r.l. il: 27 giugno 2022

Orario inizio campionamento: Non Noto Orario fine campionamento: Non Noto

Tecnico: Non Noto Ricevuto il: 27 giugno 2022

Temperatura all’arrivo: + 4 °C n° accettazione: 795/22

Produttore: Repiombo S.r.l. Verbale di Campionamento: - - -

Luogo di campionamento:1 Repiombo S.r.l. - Stabilimento di Zona Industriale, Contrada Isca - 83045 Calitri (AV)

Piano di campionamento:1 Campionamento istantaneo - un singolo campione in un’unica soluzione

Metodo di Campionamento:1 EPA/540/S-95/504 - Aprile 1996; UNICHIM 196/2:2004; ISO 5667-3:2012.

Descrizione
Il campione risulta costituito da un’aliquota d’acqua emunta dal pozzo 4 ubicato presso

l’azienda.

Aspetto Liquido limpido

Parametro controllato Metodo di prova 2
Unità di

misura

Valore

trovato
Valore limite 3

      C.    4

C. L.

Parametri organolettici

Colore APHA 2120 B - - - non percettibile - - - - - -

Odore APHA 2150 B - - - non molesto - - - - - -

Metalli

Alluminio APAT CNR IRSA 3050 B µg/l 5,8 200 0,029

Antimonio APAT CNR IRSA 3060 B µg/l 3,0 5 0,600

Arsenico APAT CNR IRSA 3080 A µg/l < 0,1 10 - - -

Cadmio APAT CNR IRSA 3120 B µg/l 2,6 5 0,520

Cromo totale APAT CNR IRSA 3150 B µg/l 1,2 50 0,024

Cromo (IV) APAT CNR IRSA 3150 B2 µg/l < 0,1 5 - - -

Ferro APAT CNR IRSA 3160 B µg/l 145,1 200 0,726

Manganese APAT CNR IRSA 3190 B µg/l 4,3 50 0,086

Mercurio APAT CNR IRSA 3200 A µg/l < 0,1 1 - - -

Nichel APAT CNR IRSA 3220 B µg/l < 0,4 20 - - -

Piombo APAT CNR IRSA 3230 B µg/l 4,9 10 0,490

Rame APAT CNR IRSA 3250 B µg/l < 0,2 1.000 - - -

Selenio APAT CNR IRSA 3260 A µg/l < 0,2 10 - - -

Zinco APAT CNR IRSA 3320 A µg/l < 5 3.000 - - -

Inquinanti Inorganici

Boro APAT CNR IRSA 3110 A µg/l 139,0 1000 0,139

Fluoruri APAT CNR IRSA 4100 B µg/l 0,9 1.500 0,001

Nitriti come NO2 APAT CNR IRSA 4050 µg/l < 0,1 500 - - -

Solfati come SO4 APAT CNR IRSA 4140 B mg/l 47,6 250 0,190

Cianuri Liberi APAT CNR IRSA 4070 µg/l < 1 50 - - -

Nitrati APAT CNR IRSA 4040 A mg/l 6,9 - - - - - -

Ammoniaca APAT CNR IRSA 4030 A mg/l < 0,1 - - - - - -

Silice APAT CNR IRSA 4130 mg/l < 1 - - - - - -

Fosforo Totale APAT CNR IRSA 4110 A2 mg/l < 1 - - - - - -
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Parametro controllato Metodo di prova 2
Unità di

misura

Valore

trovato
Valore limite 3

      C.    4

C. L.

Policiclici Aromatici Metalli

Benzo (a) Antracene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,1 - - -

Benzo (a) Pirene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,01 - - -

Benzo (b) Fluorantene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,1 - - -

Benzo (k) Fluorantene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,05 - - -

Benzo (g,h,i) Perilene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,01 - - -

Crisene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 5 - - -

Dibenzo (a,h) Antracene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,01 - - -

Indeno (1,2,3 - c,d) Pirene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,1 - - -

Pirene EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 50 - - -

Σ

Benzo (b) Fluorantene;

Benzo (k) Fluorantene;

Benzo (g,h,i) Perilene;

Indeno (1,2,3 - c,d) Pirene

EPA3550C/EPA8270D µg/l < 0,001 0,1 - - -

L’Analista             ll Responsabile 5

Note:
1 - Informazioni fornite dal Richiedente, il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Richiedente;
2 - Si precisa che la strumentazione utilizzata per le determinazioni del presente Certificato è soggetta a taratura e verifica ad intervalli specificati, o

prima dell’utilizzo, secondo le indicazioni di apposite Procedure Operative del nostro sistema di Gestione Qualità ISO 9001. Le relative

registrazioni sono disponibili presso il nostro Ufficio Qualità per eventuale presa visione. Le incertezze di misura associate ai risultati delle prove

sono espresse come incertezze estese con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di fiducia pari al 95%;
3 - Tabella 2 allegato 5 al titolo V del D.lgs 152/06 - concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterrane;
4 - Confronto diretto tra i dati analitici ottenuti e i limiti stabiliti;
5 - Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n° 82 del 07 marzo 2005 e s.m.i..


