
 

Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Ambientali 

Biologiche e Farmaceutiche 

Via Vivaldi 43 

81100 Caserta 

T.: +39 0823 274413 

F.: + 39 0823 274585 

distabif@unicampania.it 

dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it 

www.distabif.unicampania.it 

 

 
 
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it 
 
 
Prot. n. ______      Caserta, ______________________ 
 
Tit.____ Cl.____ 

 
 
 
      
        Alla Regione Campania  
         
       c.a. Dott. Gerardo Malanga 
      
       
 
 
 
OGGETTO: Trasmissione Rapporto Tecnico Istruttorio Riesame società Beton Telese. 
 
  
 

 Con la presente, si trasmette, in allegato, la nuova versione del Rapporto Tecnico Istruttorio di 

luglio 2024 che integra e sostituisce il precedente trasmesso con nota prot. 136712 del 01/08/2024.  
  
   

       
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                  (prof. Antonio Fiorentino) 
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c.a.  Dott. Gerardo Malanga 
 Regione Campania  
 UOD 50 17 05  - Avellino 

 

Oggetto: Rapporto Tecnico Istruttorio Riesame BETON TELESE  
 
Con la comunicazione del 29/07/2024 il DiSTABiF dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa della Beton Telese unitamente alla 
richiesta della Regione Campania – UOD di Avellino di espressione del parere di competenza.  
A tale riguardo si relaziona quanto segue. 
 
Premesso che:  

i Rapporti tecnici istruttori trasmessi in precedenza evidenziavano carenze sia formali che 
sostanziali in termini di dati ambientali ricollegabili ai processi realizzati nell’impianto in 
autorizzazione. Nello specifico è stata richiesta l’integrale sostituzione delle schede che non 
riportavano i dati emissivi stimati. 

 
Giudizio 
Le integrazioni ricevute riguardano: scheda H, scheda L, scheda N, Piano di Monitoraggio e Controllo. 
Scheda H. Sono stati introdotti i contaminanti attesi nelle acque e sono stati riportati i limiti di soglia. 
Questi ultimi sono riportati in unità di misura inammissibili (Mg/l – Megagrammi/litro), vanno 
corretti nelle unità idonee (mg/l – milligrammi/litro). 
Scheda L. Sono stati riportati i valori richiesti. Si osserva che alcuni valori misurati sono superiori a 
quelli di soglia; ovviamente questo non è corretto. 
 
 
Caserta 30 luglio 2024 

Prof. Ing. Maria Laura Mastellone 
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