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OGGETTO: PROGETTO UNICO DI BONIFICA Al SENSI DEL DM 31/15 £ DEL D.LGS,
152/06 — INVIO INTEGRAZIONI

Su incarico della Kuwait Petroleum Italia S.p.A., nell’ambito del procedimento ambientale
ai sensi del D.M. 31/2015 e del D.Lgs 152/06 in corso sul sito in oggetto ed in
ottemperanza alle prescrizioni della CdS del 30/05/2019 (rif. Regione Campania — verbale
Prot. 2019.0341888 del 10/05/2019), con la presente si inoltrano in allegato i seguenti
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documenti, redatti dalla Mares S.r.l., ditta incaricata della gestione dei sistemi di MISE e
" Bonifica:

*  “Dimensionamento del sistema di trattamenio acqua”
*  “Dimensionamento del sistema di trattamento avia”

Nei suddetti documenti viene dato riscontro alla richiesta di integrazione del Progetto
Unico di Bonifica, con documentazione tecnica relativa al deposito delle acque estratte per
il trattamento e relativo scarico in rete fognaria, con indicazione del punto di immissione e
del pozzetto fiscale e documentazione relativa alle emissioni in atmosfera con indicata
I"allocazione del camino e la descrizione dell’attivita di trattamento svolto.

In riferimento alla richiesta relativa al piano di monitoraggio al termine dei lavori di
bonifica, si propone un programma di monitoraggio trimestrale delle acque di falda per la
durata di 1 anno, che sara avviato a seguito dello spegnimento degli impianti di bonifica,
ovvero successivamente al riscontro del raggiungimento degli obiettivi di bonifica e previo
accordi con gli Enti di controllo.

Rimanendo a completa disposizione per ogni chiarimento necessario, cogliamo I’occasione
per porgere i pit cordiali saluti.

Tue IT GRour ITALIA S.R.I.

DOTT. GARRIELE CANTARINI

TEL. 02-51814366

Fax 02-51814399
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MARES S.r.l.

MARES
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS _ :
001 ~ 150 14001 - OHSAS 18001 ex PV Q8 7490 - S.S. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06

Dimensionamento del sistema di trattamento Aria

1. PREMESSA

1.1 Oggetto del documento

La societa Kuwait Petroleum ltalia S.p.A. & titolare dell’ex Punto Vendita carburanti Q8
7490 (di seguito PV), situato nel Comune di Grottaminarda (AV), lungo la $.5. 91 km
2+284, sul quale & attivo un procedimento ambientale avviato con comunicazione del
15 novembre 2017 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La ditta The IT Group S.r.l. (di seguito IT Group), & stata incaricata dell'esecuzione delle
attivitd ambientali ai sensi della normativa sopra indicata.

La scrivente Mares S.r.l. — Settore Protezione Ambiente (di seguito Mares), a partire
dall'aprile 2019, & stata incaricata della progettazione e della gestione dei sistemi di
MISE e Bonifica ai sensi della normativa sopra indicata, che si rendono necessari
nell'ambito del suddetto procedimento ambientale.

Il presente documento costituisce la relazione tecnica allegata al Progetto Unico di
Bonifica ai sensi del D.M. 31/15 e del D.Lgs. 152/06 trasmesso da |T Group con nota
prot. 661/2019 del 30 aprile 2019 ed oggetto di discussione in sede di Conferenza di
Servizi (di sequito CdS), tenutasi presso gli Uffici della Regione Campania — Direzione
Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali, U.O.D. 10 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino (di seguito
Regione Campania), per la descrizione del sistema di trattamento Aria finalizzato allo
scarico in atmosfera delle emissioni del sistema Dual Phase High Vacum Extraction (di
seguito DPHVE), previsto dal progetto presentato.

1.2 Normativa e documenti di riferimento

Il presente documento é redatto sulla base delle seguenti norme/criteri/disposizioni:

- D.M. 12 marzo 2015, n. 31 “Regolamento recante criteri semplificati per la
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai
sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Mod. RE11_rev29 Committente: Kuwait Petroleum ltaliz 5.p.A. Pag. 3 di 13



MARES S.r.l.

MARES
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS _ :
150 9001 - 150 14001 . OHGAS 13007 ex PV Q8 7490 — 5.5. 91 km 2+ 284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 37/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistema di trattamento Aria

Costituisce ulteriore riferimento la seguente documentazione riguardante il sito in
oggetto:

- report "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06", inviato
dalla IT Group agli Enti interessati con nota prot. 661/2019 del 30 aprile 2019;

- nota della Regione Campania a Kuwait Petroleum Italia S.p.A,, IT Group e agli
Enti interessati, prot. 2019.0341888 del 30 maggio 2019, con la quale &
trasmesso il Verbale della CdS del medesimo giorno, con allegato il Parere di
ARPA Campania — Dip. Prov. di Avellino.

Copia delle comunicazioni di cui sopra, € riportata in Allegato 1.

Med. RET11_rev29 Committente: Kuwait Petroleum lalia S.p.A. Pag. 4 di 13



MARES S.r.l.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA 5GS _ :
o0 0001 - 150 14001 - OHSAS 18001 ex PV Q8 7490 - S.S. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistema di trattamento Aria

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI BONIFICA E DEL SISTEMA DI
TRATTAMENTO ARIA

2.1 impianto DPHVE

Il sistema di bonifica DPHVE ha lo scopo di risanare le acque sotterranee del sito dalla
contaminazione individuata mediante I'estrazione dal sottosuolo, in corrispondenza di
12 punti ubicati nell'area di pertinenza dell'ex PV, di un flusso polifasico costituito da
aria e acqua;

il flusso polifasico € estratto attraverso una depressio'ne indotta da una pompa
da vuoto in superficie applicata alla testa dei tubi di estrazione (drop-tubes),

. installati all'interno dei punti di bonifica mediante apposite teste pozzo a tenuta;

lo scopo di ciascun drop-tube é quello di convogliare I'aspirazione dei fluidi
all'interfaccia liquido-aria e aumentare I'efficienza del risanamento della frangia
capillare. '

Il sistema prevede inoltre, a valle della separazione delle fasi fluide e aeriforme estratte
operata in superficie:

lo scarico finale in pubblica fognatura previo trattamento attraverso il sistema
di abbattimento della contaminazione dell'impianto di Pump&Treat, delle acque
estratte, nel rispetto dei corrispondenti limiti previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato '
5, Parte il del D.Lgs. 152/06; '

I'emissione in atmosfera previo trattamento dellaria estratta, nel rispetto dei
valori di emissione di cui alla Tabella A1 e Tabella D dell’Allegato 1 Parte Quinta
del D.Lgs. 152/06.

2.2 Sistema di estrazione dell'impianto DPHVE

Con riferimento alla Tavola 1 e alla Tavola 2, il sistema di estrazione dell'impianto
DPHVE é costituito dai seguenti elementi:

punti di estrazione (da DPHVEQ1 a DPHVE12): diametro 3", profondita 7 metri
dal p.c., con tubazione filtrante di lunghezza 3 + 4 m da fondo foro e cieca nei
primi 3 + 4 metri; si precisa che la lunghezza dei tratti cieco e fessurato di
ciascun punto d'estrazione sara definita in corso d'opera, per tener conto della
stratigrafia e di eventuali evidenze di contaminazione che potrebbero venir
rilevate nel corso delle lavorazioni. Ciascun punto d'estrazione sara inoltre

Mod. RET1_rev29 Committente: Kuwait Petroleum ltalia S.p.A. Pag.5di13



MARES S.r.l.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA 5G5 :
190 9001 - 150 14001 - OUSAS 18001 ex PV Q8 7490 - S.5. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del DM 31/15e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistema di trattamento Aria

equipaggiato con testa pozzo a tenuta e drop-tube, per concentrare
I'aspirazione in" corrispondenza della frangia capillare e nella porzione piu
superficiale delle acque sotterranee; si riporta in Tavola 3 lo schema costruttivo
dei punti d’estrazione previsti;

» [inee di_estrazione multifase: saranno costituite da tubazioni in HDPE o altro
materiale plastico equivalente @ 1 + 1 %" e saranno raccolte, a monte del
sistema di aspirazione, in un sistema di manifold:

» sistema di aspirazione: I'aspirazione dai punti verra operata tramite una vacuum
pump in grado di raggiungere un vuoto pari ad almeno 700 mbar e una portata
non inferiore a 200 Nm3/h;

* sisterna di separazione aria/acqua: il flusso estratto dal sottosuolo sara ripartito
nelle due fasi aeriforme e liquida mediante un separatore aria/acqua della
capacita minima di 0,5 m? prowvisto alla base di un sistema di raccolta e
allontanamento  dell'acqua  separata, quest'ultimo  costituito da
un’elettropompa dotata sufficiente prevalenza per vincere il vuoto all'interno
del separatore, che inviera le acque raccolte alla cisterna di equalizzazione del
P&T;

s sistema di controllo:

- sonde di livello, all'interno del sistema di separazione, gestiscono l'avvio
e lo spegnimento della pompa in funzione del battente idraulico
all'interno del sistema di raccolta del separatore;

- allarmi di alto e altissimo livello presenti nel separatore hanno la funzione
di arrestare momentaneamente |'estrazione nel caso il livello delle acque
all'interno di esso sia troppo elevato;

2.3 Unita di trattamento aria

L'unita di trattamento aria (AT) del sistema DPHVE sara costituita da una coppia di filtri
a carboni attivi disposti in serie ed é studiata e dimensionata per trattare il flusso
gassoso estratto dal sottosuolo del sito ed emesso in atmosfera (emissione
convogliata), contenente sostanze organiche volatili (VOCs), con caratteristiche
qualitative e quantitative descritte nei capitoli successivi.

Il riferimento normativo riguardante i limiti di emissione in atmosfera & indicato
nell'Allegato 1 al Titolo 1 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.

Mod. RE11_rev29 Committente: Kuwait Petrofeum Italia S.p.A. Pag. 6 di 13



MARES S.r.l.

MARES |
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS _ ;
o 9001 < 150 14001 - OHSAS 13001 ex PV Q8 7490 - 5.5. 91 km 2+284, Grottammarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica al sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistema di trattamento Aria

Il dimensionamento dell'impianto & stato in ogni caso precauzionalmente effettuato
per garantire un abbattimento completo del flusso di massa dei contaminanti.

La definizione di emissione convogliata ¢ data dall'art. 268 comma c) del citato Decreto:
“emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o pit appositi punti”, quella
di VOCs (Composti Organici Volatili), dallo stesso articolo al comma ll), ed é la seguente:
"Qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa
o superiore, oppure che abbia una volatilita corrispondente in condiziont particolari di
uso. [...]". :

2.3.1 Filtrazione su carboni attivi

Il flusso in ingresso all'unita di trattamento (AT) viene inviato a due filtri collegati in
serie. Tali filtri sono riempiti di materiale adsorbente, nello specifico carboni attivi
granulari (di seguito GAC). '

il carbone attivo & caratterizzato da una superficie specifica estremamente elevata
(oltre 700 m2/g) che consente {'adsorbimento su di esso, indotto da legami chimico-
fisici, delle sostanze organiche volatili presenti nel flusso d'aria; l'adsorbimento é
particolare efficacie nei riguardi di sostanze caratterizzate da assenza di polarita o
polaritd poco accentuata come i composti derivanti da prodotti petroliferi.

Il dimensionamento del sistema @ effettuato in modo che il tempo di contatto tra il
flusso gassoso ed i carboni attivi (tr, corrispondente al tempo di residenza all'interno
di ogni filtro), e la velocita di attraversamento del letto filtrante rispettino le seguenti
condizioni ideali di funzionamento:

tr > 0,5 sec
0,05 m/sec < vt < 0,5 m/sec

& inoltre & indispensabile che il flusso gassoso in ingresso non sia caratterizzato da
temperatura superiore a 60°C, al fine di escludere, allinterno del filtro, fenomeni di
surriscaldamento dei carboni tali da determinarne una considerevole riduzione
d'efficienza.
| due filtri installati avranno ognuno le seguenti caratteristiche:

Meac = 400 kg  contenuto di carboni attivi

Hi=15m spessore del letto filtrante

Si= 0,79 m? superficie di filtrazione

Maod. RE11_revZd Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Pag.7di 13



MARES S.r.l.

{ MARES
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA 5GS :
150 9001 - 1S 14001 - DISAS 18001 ex PV Q8 7490 - 5.5. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sisterna di trattamento Aria

La portata di progetto d'aria in ingresso in ogni filtro & [a seguente:

Qa = 200 Nm3/h
‘La velocita di attraversamento ed il tempo di residenza assumeranno dunque i seguenti
valori:

vi = 0,07 m/sec

tre = 21,2 sec

Il sistema che verra installato percio & tale da assicurare if rispetto delle condizioni ideali
di funzionamento.

3. CARATTERISTICHE DEGLI EFFLUENTI

3.1 Flusso gassoso in ingresso al sistema

Il flusso gassoso in ingresso al sistema € estratto dal sottosuolo ed & costituito dall‘aria
interstiziale presente nel terreno insaturo.

La portata d'aria di progetto & scelta cautelativamente pari alla portata nominale del
gruppo da vuoto dell'impianto di bonifica, owero:

Qp = 200 Nm3/h

Si stima dunque che l'impianto trattera un volume d'aria gioraliero non superiore a
4.800 Nm3,

Nel flusso gassoso in ingresso all'impianto saranno presenti, data la natura della
contarinazione riscontrata nelle acque sotterranee, composti organici volatils
rappresentati da composti idrocarburici quali n-esano e composti organici aromatici la
cui concentrazione complessiva é stimata essere pari a 300 ppm.

Per la quantificazione delle singole sostanze presenti verra effettuato comunque, in
fase di messa in esercizio del sistema, un campionamento e analisi di laboratorio
dell’aria estratta secondo la norma UNI CEN/TS 13649:2015.

3.2 Flusso gassoso allo scarico

ll flusso gassoso sara scaricato in atmosfera a valle del sistema di trattamento, e avra
una portata massima di 200 Nm?/h. Il sistema di trattamento & progettato in modo che

Mod. RET11_rev2d Committente: Kuwait Petroleum Htalia S.p.A. Pag. 8di 13



M MARE S MARES S.r.l.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA 565 ex PV Q8 7490 - S.5. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV)
1SO 9001 - 1SO 14001 - OHSAS 18001

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistema di trattamento Aria

I'aria allo scarico sara conforme ai limiti di emissione indicati dal D.Lgs. 152/06, nelle
tabelle di cui all’Allegato 1 alla Parte Quinta.

Considerata la tipologia di contaminazione presente all'ingresso del sistema di
trattamento, come descritto al paragrafo precedente, le sostanze che verranno
analizzate allo scarico, ed i relativi limiti normativi, sono riportati nella Tabella 1.

Ai sensi del sopra citato Allegato 1 ai fini del calcolo del flusso di massa e di
concentrazione delle sostanze relative alla Tabella D:

- in caso di presenza di piu sostanze della stessa classe le quantita delle stesse
devono essere sommate;

- in caso di presenza di piti sostanze di classi diverse, alle quantita di sostanze di
ogni classe devono essere sommate le quantita di sostanze delle classi inferiori.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati per la singola sostanza, al fine del
rispetto del limite in concentrazione:

- in caso di presenza di pili sostanze di classi diverse la concentrazione totale non
deve superare il limite indicato per la classe superiore.

In ogni caso, come specificato nel paragrafo 2.3, nel caso specifico il dimensionamento
del sistema di trattamento & concepito in modo da garantire emissioni non rilevabili.
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MARES MARES S.r.1.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS - ;
150 3001 - 1O 14001 - OHSAS 18001 ex PV Q8 7490 - S.5. 91 km 2+ 284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistema di trattamento Aria

4. MANUTENZIONE

4.1 Gestione filtri a carboni attivi

La gestione del sistema di trattamento prevede il ricambio periodico dei carboni attivij,
una volta che la capacita di adsorbimento si sia ridotta fino a risultare insufficiente.

E possibile effettuare una stima del tempo di esaurimento del materiale adsorbente, in
funzione della qualita e della portata del flusso gassoso in ingresso al sistema e della
capacita di adsorbimento propria del carbone attivo utilizzato.

Per fare tale calcolo si utilizza l'isoterma di adsorbimento dell'n-esano specifica del
GAC utilizzato, riportata in Figura 1.

N-Hexane Isotherm at 25 Deg. C.
100,000
8
B
[>]
£ BEnn
59 A
£ 6 10,000 ]
O &
- O
=]
g
B
i
o
=~ 1,000 .
1 10 100 1000
Concentration in ppm

Figura 1 ~ Isoterma di adsorbimento dell'n-esano

Poiché con il termine VOCs si indica una miscela di diversi composti, non si ha una
propria curva di adsorbimento; si effettua dunque lipotesi che la curva di
adsorbimento di tale miscela sia paragonabile a quella deli’'n-esano.

L'ipotesi precedente ¢ alla base del calcolo del tempo di esaurimento dei carboni.

Mod. RE11_rev29 Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Pag. 10di13



w MARES MARES S.r.1.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS ' _ i
oo b0 14001 - otisas 1001 X PV Q8 7490 — 5.5. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistema di trattamento Aria

Intersecando l'isoterma dalle ascisse con la concentrazione di progetto dei VOCs,
{Cvocs) si ricava sull'asse delle ordinate la capacita di-adsorbimento (Kags) dei carboni
attivi.

Secondo quanto indicato precedentemente si considera la concentrazione dei
composti volatili pari a:

Cvocs w= 300 ppm

La concentrazione in volume dei composti organici volatili viene poi convertita in
concentrazione in peso mediante la seguente relazione:

Cvocsp) = {Cvoocs X PMn_esano X Pn-esano ) /1000 = 1,16 g/m3 con:

PMn-esano = 86,1 g/mol  peso molecolare;

Pn-esano = 0,045 mol/l  densitd molare gas in condizioni standard’.

Una volta in possesso di questo parametro, si calcola il tempo di esaurimento (Tes) per
i carboni attivi presenti in un singolo filtro, utilizzando la seguente relazione:

T, = -C%S;—M:io‘f; - 14d
con:
Kads = 0,2 kg/kg capacita di adsorbimento;
Maac = 400 kg quantita di carboni attivi;
Qp = 4.800 Nm3/d portata di progetto.

La presenza dei carboni attivi nel secondo filtro non viene presa in considerazione nel
calcolo del tempo di esaurimento del letto filtrante; il secondo filtro svolge infatti
esclusivamente una funzione di guardia nel caso in cui l'efficienza del primo filtro venga
meno.

Il calcolo teorico di Tes & solo una stima che aiuta nella pianificazione iniziale delle
operazioni di manutenzione dei filtri.

! Condizioni Standard: T = 273,15 K {pari a 0° C}, P = 101,325 kPa (pari a 1 atm)
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MARES S.r.l.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS .
150 5007 - 150 14001 » OLSAS 18001 ex PV Q8 7490 — S.5. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del DM. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistema di trattamento Arig

Una volta che il sistema sara entrato a regime, le operazioni di manutenzione dei filtri
verranno programmate in funzione dell'esito delle analisi periodiche di controllo che
saranno effettuate sui gas in uscita dal primo filtro. Cid anche in ragione del fatto che
¢ lecito attendersi una progressiva riduzione del carico di VOCs nel decorso della
bonifica.

In ogni caso, in via cautelativa la sostituzione dei carboni attivi avra cadenza al massimo
annuale.

| carboni attivi esauriti costituiscono rifiuto, pertanto verranno gestiti in conformits alla
vigente normativa in materia.
4.2 Manutenzione dei sistemi

Al fine di garantire I'efficienza degli impianti, il sistema sara oggetto di un programma
di manutenzione cosi articolato:

* manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle apparecchiature;
* regolazione ed ottimizzazione dei parametri di processo;
*» alloccorrenza, sostituzione dei carboni attivi nel sistema di trattamento.
4.3 Rifiuti
| rifiuti prodotti dal trattamento sono i sequenti:

* carbone attivo esaurito - codice CER presunto 19 13 02, da confermare mediante
caratterizzazione analitica;

€ saranno gestiti in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

4.4 Collaudo del sistema

All'installazione dell'impianto di trattamento si procedera al collaudo del sistema
mediante campionamento su fiala adsorbente e analisi di laboratorio del fiusso
0assoso in ingresso € in uscita dal sistema.

A tal fine saranno esegquiti due prelievi nell'arco di dieci giorni in uscita dal sistema di
trattamento secondo il metodo UNI CEN/TS 13649:2015 “Emissioni da sorgente fissa -
Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma
gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente”, per
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MARES S.r.L

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA 5G5S _ : ;
o 9001 - 150 14001 . OHSAS 18001 ex PV Q8 7490 - S.S. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistema di trattamento Aria

I'esecuzione di analisi, secondo il metodo indicato nella stessa norma, volte alla ricerca
dei composti BTEXS e n-esano.

| risultati analitici permetteranno di validare Futilizzo del PID come successivo
strumento di controllo della qualita dell’effluente.

4.5 Controllo delle emissioni

Una volta che il sistema di trattamento sara entrato a regime, e a valle del collaudo di
cui al paragrafo precedente, con cadenza mensile saranno effettuate le seguenti
attivita: :

- verifica del corretto funzionamento del sistema di abbattimento;

- misura della temperatura e della portata a monte del punto di emissione;

- misura istantanea della concentrazione dei VOCs nel punto di emissione.

Il punto di emissione, denominato FAQ2S, mostrato in Tavola 1, sara ubicato alla fine
di un camino, ad una altezza non inferiore a 2 metri dal suolo, allinterno dell’area
impianto.

Le operazioni appena descritte consentiranno, mediante il calcolo del tempo di
esaurimento descritto, di programmare ['attivita di sostituzione carboni con il
procedere della bonifica.

5. EVENTUALI MODIFICHE ALL'ITMPIANTO

L'impianto di trattamento che verra installato rispettera, per quanto riguarda le
attrezzature, tutte le caratteristiche tecniche minime indicate, e sara in grado di
garantire per 'aria in uscita i limiti di qualita ed il volume stimati.

Eventuali modifiche o integrazioni apportate in fase di installazione dei sistemi o che
dovessero rendersi necessarie nel corso della conduzione dell'impianto, verranno
comunicate ternpestivamente agli Enti di competenza solo se significative, ovvero se
andranno a modificare quanto specificato ai punti precedenti.
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MARES S.r.lL.

MARES
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS _ :
190 9001 ~ 150 14001 - OHSAS 13001 ex PV Q8 7490 - 5.5. 91 km 2+ 284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistema di trattamento Aria

TABELLE
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I MARES

AZIENDA CERTIFICATA SGS
1S0 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

MARES S.r.l.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

ex PV Q8 7490 - 5.5. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06

Dimensionamento del sistema di trattamento Aria

Tabella1. Sostanze ricercate nei vapori in ingresso e in uscita dall'unita di
trattamento e limiti di riferimento
Rif. Allegato 1 Soglia di rilevanza Valore di emissione
Sostanza Classe
D.Lgs. 152/06 Q/h mg/Nm3
n-esano
(idrocarburi C<12)
Etilbenzena H 2.000 150
Stirene Tabella D
Toluene
- v 3.000 300
Xilene
MTBE - - - -
ETBE - - - _
Benzene Tabella Al 1] 25 5

{*) Nota: ai sensi del D.Lgs. 152/08, il valore limite di concentrazione deve essere rispettato qualora il flusso di massa
in emissione superi i quantitativi di riferimento indicati

Mod. TAT1_revi

Committente: Kuwait Petroleum ltalia 5.p.A.
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MARES S.r.l.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS _ ;
1509001 - IS0 14001 - OUSAS 18001 ex PV Q8 7490 - §.5. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistema di trattamento Aria

TAVOLE
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Chiusino carrabile 40x40 cm

Pozzetto in cls

-1.0 m—

Tubo HDPE cieco ———

-2.0 m—]
Drope Tube 7
-3.0 m—¢

-4.0 m—-=

Tubo HDPE fessurato ———¢

HHHHHHHHHHMHMH]

-7.0m

Tappo di fondo

Malta cementizia-bentonitica

Ghiaietto siliceo

-———— Perforo & 153 mm

1 Piano Campagna

| Valvola di campionamento

\ Valvola di regolazione

M MARES

SETTORE PROTEZIONE AMBIEMTE ~ SEDE LEGALE
Via Fitione Giallo, 3 Va Tufarelh Il Trev. pr. 70
00144 - RIMA - San Glorglo a Cramana (A}

BOOG
Tl DB 5963489 - Fax 085 5967425
i R

Tel: 06 8536151 1 - Fax 06 85961510
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COMMITTENTE
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COMUNE:
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5591 km2 + 264

DATA:
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DOCUMENTC:

Dimensionamento del sisterma di trattamento Aria
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Schema costruttive dei punti di estrazione
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MARES S.r.l.

¥ MARES
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS _ :
150 5001 - 150 14001 . OHSAS 18001 ex PV Q8 7490 - S.5. 91 km 2+ 284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistema di trattamento Aria

ALLEGATI
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MARES S.r.l

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS _ ;
0 9007 - 50 14007 - OUSAS 18001 ex PV Q8 7490 - 5.5. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistermna di trattamento Aria

ALLEGATO 1

Corrispondenza con gli Enti

Mod. TAT1_revl Committente: Kuwait Petroleurn ltalia S.p.A. TABELLE



[REGIONE CAMPANIA;

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato defle Acque e dei Rifiati,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.O.D.50 t7 05 Autorizzazioni Ambicntali ¢ Rifiati Avellino
Centro Dirczionate — Collina Liguorini — 83100 -Avellino

tel. 0825/765111 Central. - FAX 0825/765469

PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it Alla societa The IT Group ltalia S.rl. -
Largo Volontari def Sangue n. 10
200097 San Donato Milanese (Ml)

Pec: theitgroup@pec.it
REGIONE CAMPANIA

:lfgt’,snggggd.ﬂg:gi}‘e“a‘a uae:/lals/z:ms 14,26 Alla Kuwait Petroleum Htalia S_.p.A.
o sebientall & rl-.- Via delOceano Indiano n. 13
%, 1 IT OROUS ITALIA SAL; KUHARIT PETROLEUM ITALLIA

FROVINCIA DI AVELLING - SETTORE AMBIENTE ED ATTIVITAGAICOLE . ITVICO, ... 00144 Roma

nnﬂﬂnﬂ“ s F"|‘|‘|“l° wu v Pec: kupitambiente@pec.q8.it

AllAmministrazione Provile di
Avellino

Settore Ambiente ed Attivita agricole e
ittico-venatorie

Palazzo Caracciolo — Piazza Liberta
83100 Avellino

Alll ARPAC AV
Dipartimento di Aveliino
Via Circumvallazione, 162
83100 Avellino

Al Comune di Grottaminarda
Via A. De Gasperi
83035 Grottaminarda (AV)

All'ASL di Avellino
Via degli Imbimbo 10/12
83100 Avellino

e, p.c. Alla Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale di Governo
Corso Vittorio Emanuele i
83100 Avellino

Ogyetto: D. Lgs. 152/06 - Ex PVC KUPIT n. 7490, ubicato nel territorio comunale di

Groitaminarda (AV).
Trasmissione Verbale Conferenza di Servizi del 30/05/2019.

Si trasmette, in allegato, copia del verbale della Conferenza di Servizi del 30/05/2019 di
approvazione del Progetto Unico di Bonifica per il sito ex PV Kupit n. 7490 dei comune di
Grottaminarda (AV).




{REGIONE CAMPANIA®
-

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.0.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali € Rifiuti Aveliino

VERBALE
DELLA CONFERENZA Di SERVIZI
DEL 30/05/2019

Il giorno trenta del mese di maggio dell'anno duemiladiciannove alle ore 10,30, presso la Uu.0.D.
50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino con sede presso it Centro Direzionale —
Collina Liguorini, si & tenuta, ai sensi degli artt.14, 14 ter e 14 quater delfla L. 241/90 e s.m.i.,, la
Conferenza di Servizi Decisoria in forma simultanea e modalitad sincrona, come modificato dall'art.
1 comma 5 del D.Lgs. n. 127/2016, regolarmente convocata con nota prot. n. 286468 del
08/05/2019, inviata a mezzo PEC, nei tempi previsti, a tutti gli Enti in indirizzo (le cui ricevute sono
agli atti detla U.Q.D.), per I' Approvazione del “ Progetto Unico di Bonifica” peril sito ex P.V.
Kupit n. 7490, ubicato lungo la ex S.5. 91 Km 2+284 nel territorio comunale di
Grottaminarda (AV). :

Alla Conferenza sono stati invitati:
+ |l Sindaco del Comune di Grottaminarda
« L'Amministrazione Provinciale di Avelling
+ L'ARPAC - Dipartimento di Avellino
e L'ASL. -AV
+ La Societa The IT Group S.r.L.

» La Societd Kuwait Petroleum Halia S.p.A.

Alla Conferenza sono presenti:
e Perla U.Q.D. diAvellino - il Dirigente Dott. Antonello Barretta, che assume la funzione di

Presidente, coadiuvato dall'ing. Angeio Imbriale e dal Dott. Edoardo Buonanno,
e Peril Comune di Grottaminarda assente;
= Per 'Amministraziocne Proxfinciale di Avellino assente ;
« Per!’ ARPAC AV assente;
s Per{ASLdiAvellino assente ;
 PertaSocietd The IT Group S.rl. if Dott. Favata Francesco e il Dott. Cantarini Gabriele ;

s« Per la Societd Kuwait Petroleum ltalia S.p.A. assente.




Assume le funzioni di segretario la dipendente istruttore amm/vo Dott.ssa Pintavalle Tommasa
It Presidente,
preso atto delle assenze e degli intervenuti;
acquisito i seqguenti atti -

¢ Parere favorevole dell' Arpac — Dipartimento di Avellino, con nota prot. n. 32237/2019 del
29/05/2019, acquisita agli atti di questa U.0.D. al prot. n. 338087 del 29/05/2019;

* Delega della societd Kuwait Petroleum ltalia S.p.A. del 29/05/2019 al Dott. Geologo
Francesco Favata e al Dott. Geologo Gabriele Cantarini, consulenti ambientali della societa
The IT Group S.r.l.

Premesso:

« che la nota N. Prog. 1853.05 Rif. 1885/2018 del 30/07/2018 della societa 1T Group ltalia
S.rl veniva trasmessa dalla D.G. Ambiente e Difesa del Suolo 50 06 00 NA ed acquisita
agii atti della U.O.D. 50 17 05 al prot n. 497063 del 31/07/2018, ad oggetto
“Comunicazione Monitoraggio Acque di falda”;

¢ che questa U.O.D. con nota prot. n. 540875 del 23/08/2018 precisava alla societa Kuwait
Petroleum ltalia S.p.A. e alla societa The IT Group [talia S.r.l. che il procedimento era
territorialmente di competenza della U.O.D. 50 17 05 e faceva presente che, in merito al
procedimento ambientale ai sensi del D.M. 31/2015 e del D.Lgs n. 152/06 in atto sul sito ex
PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda {(AV), nulia risultava agli atti della U.O.D.
Pertanto, ai fini del corretto prosieguo delliter burocratico, e al fine di adottare tutti i
provvedimenti di competenza, la U.0.D. 50 17 05 restava in attesa della trasmissione degli
atti prodotti;

* che |a societd The IT Group ltalia S.rl., con nota del 20/12/2019 prot. n. 2777/2018,
acquisita agli atti di questa U.0.D. al prot. N. 821071 del 27/12/201 8, comunicava la data
del monitoraggio delle acque di falda per il giorno 14/01/2019:

* che la societa The IT Group itafia S.rl., con nota del 06/02/2019 prot. n. 241/2018,
acquisita agli atti di questa U.0.D. al prot. n. 093008 del 11/02/201 9, comunicava la data
del monitoraggio delle acque di falda per il giorno 21/02/2019:;

» che I' Arpac Dipartimento di Avellino con nota det 05/03/2019 prot. n. 13443/2019, acquisita
agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 147142 del 06/03/2019, trasmetteva i risultati analitici
dei campionamenti di acqua softerranea effettuati sul sito in data 14/01/2019, che
mostravano valori molto elevati dei contaminanti presenti e veniva segnalata una
preoccupante contaminazione da idrocarburi della falda sottostante il PV Kupit n. 7490,
quindi f'urgenza dellattivazione defle procedure di cui all'art, 242 del D.Lgs 152/08;

« che questa U.O.D, con nota prot. n. 163186 del 13/03/2019, sollecitava le societa The
IT Group ltalia S.r.l. e la Kuwait Petroleum ltalia S.p.A. ad attivare, con urgenza, tutte le
procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii: '

* che il comune di Grottaminarda con nota del 17/03/2019 prot.n. 2735 diffidava le societa
The IT Group ltalia S.rl. e Kuwait Petroleum ltalia S.p.A all'esecuzione di quanto appresso
elencato: Indagini preliminari, Piano di Caratterizzazione, Bonifica dell'area;

» che |a societd The IT Group Italia S.r.l. con nota del 14/03/2019 Rif. 434/2019, acquisita
agli atti di questa U.0.D. al prot. n. 173503 del 18/03/2019, trasmetteva, per il sito ex PV
Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda, la Relazione Tecnica Descrittiva delle Attivita
realizzate, proponendosi di utilizzare tutti i risultati acquisiti per I'elaborazione del Progetio
Unico di Bonifica redatto ai sensi del D.M. 31/15 e del D.Lgs 152/06, comprensivo
deil'Analisi di Rischio sito-specifica: :

» che |la societd The IT Group ltalia S.rl, con nota del 15/03/2019 prot. n. 0444/2019,
acquisita agli atti di questa UO.D. al prot. n. 173481 del 18/03/2019, riporfava la




wComunicazione ai sensi dell'art. 4 del D.M.31/2015 e del D.Lgs. 152/06" che era stata
trasmessa dalia societa Kupit in data 15/11/2017, con {a guale veniva evidenziato che, nel
corso delle attivita di scavo relative alla fase 2 dei lavori di dismissione del PV, erano state
rilevate evidenze di potenziaie contaminazione da idrocarburi. Nella stessa nota veniva
riportato che, alla luce delle evidenze riscontrate nelie acque di falda, ne! Dicembre 2017
era stato immediatamente avviato un programma di MISE ai sensi del D. Lgs. 152/06;

o che I'Arpac Dipartimento di Avellino con nota del 27/03/2019 prot. n. 18440/2019
rappresentava l'urgenza, nelle more della redazione delia AdR e del progetto di bonifica,
soprattutto per i piezometro Pz3 dove si registravano valori molto elevati det contaminanti
presenti, di intervenire ad horas sulla rete dei piezometri di monitoraggio realizzati,
prevedendo l'installazione, almeno nei punti critici, di sistemi fissi on site, tipo Pump &
Treat, monitorando anche I'area dove erano presenti i serbatoi rimossi nel novembre 2015;

e che questa U.0.D. con nota prot. n. 218996 del 04/04/2019 invitava le societa Kuwait
Petroleum ltalia S.p.A. e la societa The 1T Group italia S.rl. ad attenersi alla succitata nota
Arpac ed allinvio de! Progetto Unico di Bonifica comprensivo dellAdR; S

« che la Provincia di Avellino con nota prot. n. 11258 del 04/04/2019, acquisita agli atti di
questa U.0.D. in pari data al prot. n. 220253, dava awvio, per il PV Kupit n. 7490 ubicato
nel comune di Grottaminarda (AV}, al procedimento ordinanza di diffida ai sensi dell'art. 244
del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

« che la societa Kupit S.p.A., con nota del 12/04/2019 prot. n. CPA/T490/120418-01,
acquisita agli atti di questa U.0.D. al prot. n. 244545 del 15/04/2019, frasmetteva il
Riscontro al Provvedimento della Provincia di Avellino — Settore 4 — Ambiente e Viabilita,
Prot. 11258 del 4/4/2019, precisando che era in corso 'elaborazione del Progetto Unico di
Bonifica sulla base dei risultati analitici acquisiti ed in corso di acquisizione a cadenza
mensile; ‘ _

« che la Provincia di Avellino con nota prot. n. 13075 del 18/04/2019, acquisita agli atti al
prot. n. 260935 del 23/04/2019, diffidava la societd Kuwait Petroleum S.p.A. e la societa
The IT Group ltalia S.rl. a trasmettere, nel tempo di 30 giorni dalla ricezione della nota,
rAnalisi di Rischio sito-specifica e il Progetto di Bonifica, .

e che la societa The IT Group Italia S.rl. con nota del 24/04/2018 Rif. 648/2019, acquisita
agli atti ai prot. n. 267178 del 20/04/2019, comunicava che presso il sito era stato installato
ed avvialo, in data 19/04/2019, timpianto di Pump & Stock, propedeutico
allimplementazione della MISE;

e che IArpac Dipartimento di Avellino, con nota prot. 24516/2019 del 24/04/2019, acquisita
agl atti di questa U.0.D. al prot. n.266918 del 29/04/2019, trasmetteva, in allegato, it
Rapporio di Prova n. 20180000636 a causa di una erata valorizzazione del parametro
IDROCARBURI TOTALI (Espressi in N ESANQ) riportato su Rapporto di prova
precedentemente inviato, da parte deil'Area Analitica dello stessc Dipartimento;

« che la societd The IT Group ftalia S.r.l. con nota del 30/04/2019 Rif. 661/2019, acquisita
agli atti al prot. n. 272956 del 02/05/2019, trasmetteva, ai sensi del D.M. 31/2015 e del
D.Lgs 152/08, il Progetto Unico di Bonifica per il sito ex PV Kupit n. 7490 del comune di
Grottaminarda (AV), '

« che la societa Kupit S.p.A., con nota del 02/05/2019 prot. CPA/7490/020519-02, acquisita
agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 280358 del 06/05/2019 dava riscontro al
Provvedimento delle Provincia di Avellino — Settore 4 — Ambiente e Viabilita, prot. 13075 det
18/04/2019 comunicando di aver incaricato ta societa The iT Group S. 1. |. atrasmettere in
data 30/04/2019 il Progetto Unico di Bonifica;

« che 'Arpac Dipartimento di Avellino, con nota prot. n. 28396/2019 del 14/05/2019, acquisita
agli atti al prot. n. 303985 del 15/05/2019, trasmetteva, per il sito in oggetto, i risultati
analitici dei campionamenti di acqua softerranea del 19/03/2019;

« che la societd The IT Group, con nota prot. n. 745/2019 del 21/05/2019, acquisita in pari
data al prot. 317598, trasmetteva i risultati det monitoraggio del 26/04/2019 e comunicava
la data de! successivo monitoraggio delle acque di falda.

Tutto cid premesso, riscontrata la veridicita di quanto sopra dalla documentazione agli atti della
U.0D., sié passati alla discussione da parte degli intervenuti, le cui considerazioni e




conseguente decisione vengono di seguito riportate.

Il Presidente, Dott. Antonello Barretta, ringrazia gl intervenuti e invita il rappresentante della
Societa The IT Group Italia S.rl. ad illustrare il Progetto presentato.

il Dott. Cantarini delfa societa The IT Group S.r.l, debitamente delegato , illustra il Progetto Unico di
Bonifica presentato per il sito ex PV Kupit n. 7490, ubicato lungo la ex S.S. n. 91 Km 2+284 del
comune di Grottaminarda (AV);

In particolare riferisce che # PVC di che trattasi & stato smantellato e le relative indagini successive
hanno evidenziato la conformita per i suoli superficiali e di profonditd e fa non conformita per le
acque di falda per i parametri di origine idrocarburica. Sono state svolte attivita di MISE a partire
dal Dicembre 2017 sulle acque di falda tuttora in corso. A seguito dei successivi risultafi acquisiti,
preso atto che gli interventi di MISE non hanno fatto rientrare i valori delle CSC, pur mitigandone la
contaminazione e contenendola, & stato presentato il Progetto Unico di Bonifica, comprensivo
dellAnalisi di Rischio che ha evidenziato I'assenza di rischio, purtuttavia viene proposto come
obiettivo il raggiungimento delle CSC. La tecnica di bonifica individuata é

* Dual Phase Hight Vacuum Extraction { DPHVE) finalizzato alla bonifica delle acque di falda
neflareafe sorgente di contaminazione il cui punto focale & individuato in PZ3;

* Eventuale mantenimento del P&T come Messa in Sicurezza ai fini del contenimento del
plume di contaminazione all'interno del sito.

Il Presidente chiede alla Societda The IT Group S.rl che il Progetto venga integrato con
documentazione tecnica relativa al deposito delle acque estratte per il frattamento e relativo
scarico in rete fognaria, con indicazione del punto di immissione e del pozzetto fiscale e degli
autocontrolli da svolgersi, che dovranno comunque riguardare tutta la Tab. 3 All. 5 Parte Terza del
D.Lgs. 152/06 — colonna rete fognaria -, con esplicitazione del Gestore della rete fognaria.
Per le emissioni in atmosfera va graficamente indicata l'allocazione del camino con la relativa
denominazione e riportato in maniera di dettagtio l'attivita di trattamento svolto. Produrre, altresi,
una proposta di Piano di Monitoraggio al termine dei lavori di bonifica.
La societa The IT Group S.r.L. si é resa edotta delle richieste di Integrazioni e chiede un termine di
60 giorni per la produzione delle stesse.
Il Presidente acconsente alla richiesta e nef mentre la Conferenza di Servizi resta sospesa,
sottolineando la necessita che proseguano le attivita di MISE.
La Conferenza si conclude alle ore 11,30,
Copia del verbale sara trasmesso, come per legge, a mezzo Pec a tutti gli Enti convocati.
Del che é verbale.

Il Segretario
Dott.ssa Pintavalle Tommasa
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Giunta Regionale Campania Regione Campania
- Settore Provinciale Ecologia -

REGIONE campanzq Centro Direzionale — Collina Liguorini - 83100 Avellino

Prot. 2018, a33

MLt AAPAC BT RvELL1eo ag7 29/25/2019 12,31 ‘ovincia di Avellino - Servizio Ambiente

RS+ SBII0S Autacizaastant smiomiats o e .50 Vittorio Emanuele, 42 - 83100 Avellino

FlERRIThes 525 Faacicata : 30 uey 201 EC: settore5@pec.provincia.avellino.it
~ ‘omune di Grottaminarda

REA TECNICO/URBANISTICA
EC: protocollo.grottaminarda@asmepec. it

The IT Group Italia Srl
PEC: theitgroup@pec.it

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

PEC: kupitambiente@pec.q8.it

e, p.c.
Prefettura di Avellino

ASL Avellino
Via degli Imbimbo, 10 ¢ 12 - 83100 Avellino

OGGETTO:ex punto vendita carburanti KUPIT N.7490 ubicato lungo la ex $.S. n. 91 km 2+284, nel
territorio comunale di Grottaminarda (AV).
Progetto unico di bonifica ai sensi del d.m. 31/05 e d. lgs. 152/06.
Valutazioni,

Con la presente, si trasmette il parere di competenza al progetto unico di bonifica di cui
all’oggetto.
Cordiali saluti

It Dirigente dell’ Area Territoriale Il Direttore Provinciale
Dott.ssa L. D’Arienzo : Dott. Pietro Vasaturo
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OGGETTO:ex punio vendita carburanti KUPIT N.7490 ubicato lungo la ex S.S. n. 91 km 2+284, nel

territorio comunale di Grottaminarda (AV).
Progetto unico di bonifica ai sensi del d.m. 31/05 e d. Igs. 152/06.
Valutazioni,

Visto:
O la nota defla The IT GROUP ITALIA S.rl, prot. n. prog. 1853.05 ns. rif. 661/2019 del
30.04.2019, acquisita al prot. Arpac n. 0025392/2019 del 02.05.2019, con la quale la stessa ha
trasmesso il Progetto Unico di bonifica di cui all’oggetto;

O il Verbale del Tavolo Tecnico del 19.04.2019, tenutosi presso ghi Uffici dello scrivente
Dipartimento Arpac, attraverso il quale ¢ stata valutata, preventivamente, la bozza del progetto
unico di bonifica in questione; '

Premesso:

f1 che questo Dipartimento, con sua nota prot. 0018440 del 27.03.2019, effettuava una serie di
osservazioni, circa la messa in sicurezza di emergenza adottata dalla IT Group (spurgo forzato
delle acque di falda, a cadenza quindicinale), ritenendo che la stessa non fosse sufficiente ad
abbassare la contaminazione. A tal riguardo; si invitava il “soggetto responsabile”, nelie more
della redazione della AdR e del progetto di bonifica, ad installare, almeno in corrispondenza dei
piezometri “critici”, dei sistemi fissi on sife. _
Altresi, veniva rappresentata alla parte la necessitd di implementare la rete dei piczometri,
mediante la realizzazione di altri, in corrispondenza dell’area dove erano presenti i serbatoi da 15
mc, rimossi nel novembre 2015, considerato che deita area risultava non monitorata.

Considerato:

00 che la The IT GROUP ITALIA S.r.I, ha recepito quanto richiesto da Arpac prevedendo, “....ai
fini dell’implementazione della Messa in Sicurezza del sito, Uinstallazione di un impianto di
pompaggio e stoccaggio prowvisorio delle acque emunte, di tipo “Pump & Stock”. Il sistema é
stato cautelativamente predisposto al fine di porre in emungimento tulti i piezomelri realizzali;
attualmente, al fine di concentrare l'azione nell’area maggiormente impattata, & stato posto in
emungimento esclusivamente il piezometro PZ3.

Le acque emunle vengono conferite alle n.2 cisterne di stoccaggio e periodicamente spurgate
mediante autobotti autorizzate e smaltite con codice CER 19.13.08 “Rifiuti liquidi acquosi e
concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi di quelli
di cui alla voce 19.13.07". :

L'impianto Pump & Stock, nella configurazione descritta, é stato avviato in data 19/04/2019...";

Visto:
0 il Modello Concettuale Definitivo claborato per il sito in questione ed, in particolare:
« le caratteristiche dominanti dell’ambiente con cui il sito interagisce;
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* la sorgente, grado ed estensione della contaminazione;
* i percorsi di migrazione della contaminazione in relazione alle diverse matrici ambientali;
* i bersagli della contaminazione.

Preso atto:

O dell’Analisi di Rischio sito specifica elaborata medijante Pimpiego del software RISK-NET;
Considerati:
O Gliobiettivi di bonifica per le acque sotterranee cosi definiti:

- IDROCARBURI TOTALI (N-ESANO) 28 667 (ug/l)
-~ BENZENE 1.08E+04 (ug/l)

- TOLUENE 3.56E+06 (ug/l)

- ETILBENZENE 3.23E+04 (ug/l)

- P-XILENE 7.8 E+04 (ug/l)

- MTBE 1.10E+07 (ig/l)

-~ ETBE 5.43E+05 {(ug/l)

O La scelta della tecnologia di bonifica che, “ ...... al fine di perseguire gli obiettivi di bonifica
prefissati (cfr. par. 6.1}, in relazione alle evidenze emerse nel corso delle indagini, al modello
concettuale individuato (cfr. cap. 3} e alle considerazioni di cui ai precedenti paragrafi, si ritiene
che la migliore strategia di intervento in termini di costibenefici sia rappresentata
dall'applicazione delle seguenti tecnologie:

1. Dual Phase Hight Vacuum Extraction (DPH VE) finalizzato alla bonifica delle acque di falda
nell‘areale sorgente di contaminazione il cui punio focale é individuato in PZ3;

2. Eventuale mantenimento del P&T come messa in sicurezza ai fini del contenimento del
plume di contaminazione all’interno del sito.... "

0 La progettazione degli interventi di bonifica che prevede, “...... per il raggiungimento degli
obiettivi di bonifica prefissati (cfr. par. 6.1), la realizzazione delle Seguenti attivita e
l'applicazione delle seguenti tecnologie di intervento:

1. indagine integrativa finalizzata all’installazione di n. 3 piezometri ubicati in corrispondenza
dell’area dove erano presenti i serbatoi rimossi nel novembre 20135, approfonditi fino a 10,0 m
da p.c., o comunque fino al raggiungimento del livello argilloso, riscontrato nella precedente
Jfase di indagine.

2. messa in opera di un impianto di Dual Phase Hight Vacum Extraction (DPHVE);

3. eventuale mantenimento e/o variazione del P&T come messa in sicurezza.... ",
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Visto:
|
Preso atto:
0

il Programma di monitoraggio ed, in particolare, quello relativo alle acque da tutti i piezometri
“....(per i primi 6-8 mesi)... ....A cadenza quadrimestrale (successivamente ai primi 6-8 mesi)... ",
con il relativo protocollo analitico (riportato correttamente a pag. 6 dell’elaborato in questione e
non quetlo di pagg. 44-45 dove mancano, invece, IPA ¢ gli Alifatici clorurati, cancerogeni ¢ non).

di quanto riportato neile Conclusioni del Progetto di Bonifica di cui all’oggetto ¢, in particolare,:
... ...al fine di perseguire gli obiettivi di bonifica prefissati, in relazione alle evidenze emerse nel
corso delle indagini, al modello concettuale individuato (cfr. cap. 3} e alle considerazioni di cui ai
precedenti paragrafi, si ritiene che la migliore strategia di intervento in termini di costi/benefici
sia rappresentata dall 'applicazione delle seguenti tecrologie:

1. Dual Phase Hight Vacuum Extraction (DPHVE) finalizzato alla bonifica delle acque di falda
nell ‘areale sorgente di contaminazione il cui punto focale é individuato in PZ3;

2. Eventuale mantenimento del P&T come messa in sicurezza ai fini del contenimento del plume di
contaminazione all'interno del sito.

Il DPHVE & una variante (alte depressioni e 2 fasi -gas e acqua} della tecnologica generica
indicata in letteratura come Multi Phase Extraction (MPE). Tale tecnologia risulta essere la
migliore metodica di intervento di bonifica ad un costo sostenibile, in considerazione delle
passivitd ambientali riscontrate e del complesso ed eterogeneo assetto idrogeologico locale.

Si prevede che, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (par. 6.1), la durata degli interventi
di bonifica proposti, dallo start-up dell impianto di DPHVE, sard indicativamente di n. 24.mesi.

Il monitoraggio della bonifica consentira di valutare [’avanzamento in termini di trend di

abbattimento e concentrazioni residue....".

Per tutto quanto sopra riportato, si esprime parere favorevole.

Tanto si doveva per le opportune valutazioni di competenza.
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1l Dirigente U.O. Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati
del Dipartimento di Avellino
Ing. Carmelo LOMAZZO

(W)
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ex PV Q8 7490
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Relazione per conto
Kuwait Petroleum ltalia S.p.A.

Dimensionamento-del sistema di trattamento Acquid
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SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

PROGETTO
| stTo: - ex PV Q8 7490 |
| INDIRIZZO; 55.91 km 2+284 |
| COMUNE: Grottaminarda (AV) }
F TITOLO DOCUMENTO: Dirner;sionamento del sistema di trattarnento
Acgua
| COMMITTENTE: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. |
| PROT. DOCUMENTO RU1T9123-WG3 |
| DATA EMISSIONE: lugfio 2019 ]
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MARES S.r.l.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS ex PV Q8 7490 — 5.5. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV)
IS0 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
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S E?TORE Pro TEZ!ONE AMBIENTE

'AZIENDA CERTIFICATA SGS
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Progetto Uniico di Bomﬁca ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
~Dimensionamento del sistema di trattamento Acqua

1. PREMESSA

1.1 Oggetto del documento

La societa Kuwalt Petroleum ltalia S.p.A. & t|tolare dell'ex Punto Vendita carburant: Q8
7490 (di seguito PV), situato nel Comune di Grottaminarda (AV), lungo la S.5.:91 km
2+284, sul quale & attivo un procedimento ambaentale awviato con comunicazione del
15 novembre 2017 ai sensi dell‘art. 4 del DM.31/15eD. Lgs 152/06 e s.m.i.

La ditta The IT Group Srl (dl seguito IT Group), & stata incaricata dell esecuzione delle
attivita amblentall ai sensi della normativa sopra indicata. *

La scrivente Mares Sl - Settore Protezione Ambiente (di segwto Mares), a partlre ‘
dall’ aprile 2019, @ stata incaricata della progettazmne e della gestione dei sisterni di
MISE e Bonifica ai sensi della normativa sopra indicata, che si rendono necessari
nell'ambito del suddetto procedimento ambientale.

Il presente documento costituisce la relazmne tecnaca allegata al Progetto Unico di
“Bonifica ai sensi del D.M. 31/15 e del D.Lgs. 152/06 trasmesso da IT Group con nota

" prot. 661/2019 del 30 aprile 2019 ed oggetto di discussione in sede di Conferenza di

Servizi (di seguito CdS), tenutasi presso gli Uffici della Regione Campania — Direzione
Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e _Autortzzazzont- _'
Ambientali, U.O.D. 10 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino (di seguito

Regione Campania), per la descrizione del sistema di trattamento Acqua finalizzato allo - |

scarico in pubblica fognatura delle acque sotterranee emunte dalla rete piezometrica
del sito tramite i sistemi . Dual Phase High Vacum Extraction (di seguito DPHVE) e
_Pump&Treat (di seguito P&T), previsti dal progetto presentato

1.2 Normatwa e documentl di rlferlmento

IF presente. documento & redatto sulla base delle seguentl norme/crlterl/dlspos:zmm

: Deliberazione del Comitato Esecutivo ‘dell’Ente Idrico Campano del 9 gennaio.
2019, n. 3 per I'approvazione del "Regolamento - per la disciplina delle
Autoruzzaz:om allo Scarico di Acque Reﬂue in Pubblica Fognatura :

- Delibera della Giunta Regionale della Regione Campanla del 26 aprile 2016 n. .
168 “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 — Approvaznone “Guida operativa — Procedura
di rilascio dell'Autonzzazmne Unica Ambientale (AUA) e model!o unico
reglonaie di istanza”;

+
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AZIENDA CERTIFICATA SGS PV QB 7490 - S.5. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV)
- ESO 9001 ’,—!SO 14001 - OHSAS 18001

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D. Lgs 152/06 .
Dtmenswnamento de{ s:stema di trattamento Acqua

DM. 12 marzo 2015 n. 31 "Regolamento recante criteri sempllﬂcatl per la-
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburant], ai
sensi dell’ articolo 252, comma 4, del décreto Ieg:slatlvo 3 apnle 2006 n: 152"

© - D:PR. 13 marzo 2013, n 59 “Regolamento recante la disciplina -

dell'autorizzazione - unica  ambientale e la semplificazione di ademplmenh o

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e
sugli impianti non soggetti ad -autorizzazione integrata ambientale, a norma
© dell'articolo 23 del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertlto, con -

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", : :

| - Dlgs. 3 apnle 2006, n. 152 ‘Norme in materla amblentale '

Costituisce ultenore nfenmento la seguente documentazmne nguardante il 5|to in
. oggetto ' ' - ‘L
-7 report “Progetto Umco di Bonzf ca ai sensi del DM.31/ 75 e D.Lgs. 152/06", inviato

: dalla IT Group agli Enti interessati con nota prot 661/2019 del 30 aprlle 2019;

- nota defla Reglone Campanla a Kuwalt Petroleum ltalla SpA.,IT Group e agh
' Enti interessati, prot. - 2019.0341888 del 30. magglo 2019, con la quale e
trasmesso il Verbale della CdS del medesimo giorno, con’ allegato il Parere di
ARPA Campanla Dlp Prov. dzAveHmo :

Copia delle comunlcazmnl dl cui sopra e nportata in Allegato 1

Mod.RE11rev2s. -  Committente: Kuwait Petroleum ltalia S.p.A. L pag5di1g
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7 _ . del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06°
‘Dimenéionamento del sistema di trattamento Acqua

2. CARATTERISTICHE DELLE ACQUE IN INGRESSO AL TRATTAMENTO

2. 1 Provemenza

Le acque oggetto dello scarico per cui si richiede autorizzazione provengono dalla
falda idrica soggiacente al sito e saranno estratte dai punti d'estrazione del sistema
DPHVE previsto (denominati da DPHVEOQT a DPHVE12) e dal pozzo di emungimento
PZ03, attualmente interessato da un sistema di emunglmento con deposito provvisorio
all'interno di serbatoi di accumulo. delle acque emunte, che vengono periodicamente
aspirate con autospurgo e smaltite come rifiuto ai sensi della normativa wgente (D Lgs '
152/06 es.m. i). :

Al fine di ottimizzare I efficienza del barrleramento 1drau[|co e contestuafmente ridurre

la produzione di rifiuti associata all'esercizio della MISE, il progetto presentato prevede
“di convertire limpianto dalla - attuale configurazione di emungimento e deposito
- (Pumpd&Stock), in un impianto che preveda il trattamento depurativo in sito delle acque
emunte (Pump&Treat), al fine di poterle scaricare in corpo ricettore secondo quanto
previsto-dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/06 art. 243). Inoltre, sempre
‘come previsto dal progetto presentato, potra rendersi necessaria l'installazione di
sistemi di emungimento, al fine di potenziare il sistema di contenimento, nel punto
PZ06 ed eventualmente nei piezometri di nuova. reallzzaz:one PZO? PZ08 e PZ09,
quest'ultimi previsti dal progetto presentato '

“L'ubicazione dei punti di estrazione, previsti per I'impianto DPHVE e dei suddetti .
piezometri e riportata in Tavola 1. - -

- In linea con quanto previsto dall'art. 243 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i,, non essendo nel
'~ caso specifico tecnicamente possibile, vista la dismissione del sito, il riutilizzo delle
acque emunte nei cicli- produttivi dello stesso, & prevista I'immissione delle stesse in
- cOrpo ricettore previa depurazione mediante un apposito lmpuanto di trattamento
delle acque di falda. - '

Le acque emunte saranno convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che
.colleghera senza soluzione di continuita i punti di prelievo con il punto di immissione
delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore.

Cosi come preViSto dall'art. 243 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, tali acque sono quindi
assimilate ad acque reflue industriali che provengono.da uno scarico e come tali
'soggette al regime di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

i
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2.2 Portata

Per-quanto riguarda I| sistema: DPHVE Si- prevede una portata medla estratta dal
- sistema pan a circa 1 l/mm equivalenti a circa 1,4 m3/g|orno

La portata di emungimento.dal pozzo PZ03 & stimata in circa 3 |/min. Considerando"
anche gli ulteriori- quattro punt| che eventualmente . potranno. essere posti in
emunglmento con la medesima portata, la portata massima prevista per il s;stema di
P&T & quindi di curca 15 I/min, eqmvalentl a216 m3/g|orno

‘La portata complesswa di prellevo risulta qumdl pan a?23 m3/g|orno

Tuttavia, per tenere conto di eventuali aument: delle portate di prellevo per il
dimensionamento del sistema di trattamento & stato appllcato alla portata stimata un.
fattore di sicurezza pari a 1,74; la portata di progetto nsulta part a:

Q= 40 m?/giorno = 1,67 m3/h 27, 8 I/mm

- 2.3 Quallta delle acque emunte

Le acque di falda emunte ed in ingresso al trattamento sono caratterizzate dalla

presenza di idrocarburi di origine petrolifera correlabili alle: attivita produttive che -~

- erano esercitate in sito; le sostanze mdfcatrlc: di tale contaminazione nsultano dunque - -
“quelle indicate in Tabella 1. '

. Sul sito - viene effettuato un camplonamento penoduco delle acque di falda dai
piezometri presenti, per l'analisi- delle sostanze riportate nella succitata tabella. Si
rimanda alla Tabella 2 nportata nel Progetto Unico dl Bonifica di IT Group per i relativi
risultati. :

In data 29 maggio 2019 é stato moltre prelevato un campione rappresentatlvo delle
~ acque in ingresso all'impianto di trattamento (base[tne) sul quale sono stati analizzati, .
come da richiesta degli Enti in occasione della-CdS del 30 maggio 2019, tutti i parametri .-
- elencati nella Tab. 3 All. 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 - colonna rete fognarla i
risultati di tale camplonamento sono indicati nel Rapporto di Prova (RdP) riportato in
: Allegato 2. - : : :

- L'impianto di trattamento e qumdl specmcatamente progettato per i contammantl d1
origine petrohfera : _ .

Il settore produttwo che origina Io scarlco nén rientra-in queIII elencatl nella Tabella‘
3/A deII’AI[egato 5 alla Parte Terza del D. Lgs 152/06 '

.:Mod. RE11_rev29 )  Cpmmittente: Kuwait Petroleurn Ii:aﬁa S.p'.A. . i N Pag. 7 di 19
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del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
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Con riferimento alle sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del
D Lgs. 152/06, nelle acque in mgresso al trattamento sono potennalmente presentl

. Plombo
'+ |drocarburi di origine petrolifera;
e Solventi organici aromatici.

Nel caso in cui dovesse essere riscontrata nelle acque in ingresso al trattamento la
presenza di ulteriori- mqumantl al momento . non not|, sara verlficata leventuale
" necessita di adeguamento dell’ |mp|anto

Come concentrazione di progetto dei contammantl in mgresso al sistema di
“abbattimento, si & scelto dunque di assumere la concentrazione massima riscontrata
per gli “Idrocarburi Totali” nel piezometro PZ03 nel corso dei campionamenti svolti pari .

Cingn = 26,631 m'g/|r
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3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI BONIFlCA E DEL SISTEMA TRATTAMENTO _ 7
 DELLE ACQUE SOTTERRANEE' '

3:1 Generallta

RER N Imptanto DPHVE

3l 5|stema di bon;flca DPHVE ha lo scopo di risanare le acque sotterranee del sito dalla :

* . _contaminazione individuata medlante I'estrazione dal sottosuolo, in Corrlspondenza di

12 punti ubicati nell'area d| pertlnenza dell ex PV, di un flusso pohfasmo costatmto da
_aria.e acqua ' : '

e il qusso pohfasmo & estratto attraverso una depressmne mdotta da'una pompa .
" da vuoto in superficie applicata alla testa dei tubi di estrazione (drop tubes),
installati all'interno déi punti di bonlflca mediante apposite teste pozzo.a tenuta;
lo scopo'di ciascun drop- -tube & que!lo di convoghare !asplrazmne dei fluidi
aII’mterfaccsa liquido- arla e aumentare I efﬂaenza del nsanamento della frang!a
caplllare : :

Il sistema prevede inoltre a valle del[a separazmne de[le fasi fluide e aenforme estratte
operata in superflae :

" o scarico finale in pubblica fognatura prewo trattamento attraverso il 5|stema '

“di abbattimento della contaminazione dell’ lmp|anto di Pump&Treat nel seguito’

~ descritto, delle acque estratte, nel rispetto dei corr;spondenta limiti prewstl dalla
Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte III del D. Lgs 152/06

« l'emissione in atmosfera previo trattamento dell‘aria. estratta nel nspetto dei
~ valori-di emissione di cuialla Tabella A1 e Tabella D dell Allegato 1 Parte Quinta
~del D. Lgs 152/06. : ' ' :

3. 72 Imptanto Pump&Treat

L |mp|anto P&T ha la funzuone di creare, medlante Iemunglmento dell acqua in
continuo dai piezometri post| all'interno e/o a valle del plume di contaminazione una
depress:one nellacquifero tale da contenere il plu pOSSIbl|e le acque ccntamlnate o

In attesa del rilascio, da parte deH Ente competente dell autorlzzazlone allo scarico delle
- acque emunte, queste sono accumulate i in. depos:to temporaneo in cisterne. presenti
sul sito, e gestite in accordocon la wgente normativa in materia di rifi iuti; le cisterne
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vengono dunque perlodlcamente svuotate medlante autospurgo pr0W|st0 delle
necessarie autorlzzazmm al trasporto dei rifiuti.

- Una volta ottenuta Iautonzzamone Iimpianto di P&T denvera dall adeguamento di
quello gia presente sul sito, mediante la sostituzione delle cisterne adibite al deposito
temporaneo con un impianto di trattamento delle acque studiato e dimensionato per
trattare un flusso di acqua con le caratterlstlche qualltatlve e quantltatlve descritte nel
Capitolo 2. : '

Considerata Ia natUra dello scarico, il trattamento ha lo scopo di ridurre la
concentrazione delle sostanze presenti  nelle acque in ingresso all'impianto,
garantendo allo scarico il rispetto dei limiti indicati in Tabella 3 Allegato 5 Titolo 1li

Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (scarico in pubblica fognatura), per lé sostanze indicatrici

d'origine idrocarburica, causa della contaminazione rinvenuta (Tabella 2 del presente 3
documento), e delle ulteriori sostanze previste dalla succitata tabella del D.Lgs. 152/06.

Il dimensionamento del sistema & effettuato in maniera tale da tutelare la qualita
dell'acqua di scarico anche in presenza di eventuali picchi di concentrazione dl
contamlnantl -come spec1ﬁcato nel seguito. - '

Le acque estratte dai pozzi di emunglmento nonché que!le estratte dai punt| del
sistema DPHVE, sono prima inviate ad un sisterna-di equalizzazione; una pompa a valle -
di tale stadio rilancera le acque al sistema di filtrazione. Le acque in uscita dal sistema
di trattamento sono infine scaricate nel collettore fognarlo situato Iungo la 5.5..91 km
2+284, posto sul lato sud del snto g

Si riporta nei. paragrafi successivi una descrIZIone dettaghata degh |mp|ant| di DPHVE :
e P&T del loro funzionamento. :

3.2 Sistema di estraznone dell’ lmplanto DPHVE

- Con rlfenmento allo schema riportato in Tavola 2,1l sistema di estrazione dell 'impianto,
DPHVE & costituito dai'seguenti elementi:

~ punti di estrazione (da DPHVEO1 a DPHVE‘IZ) diametro 3", profond:ta 7 metri

dal p.c, con tubazione filtrante di lunghezza 3 + 4 m da fondo foro e cieca nei
primi 3 + 4 metri; si precisa che la lunghezza dei tratti cieco e fessurato di
ciascun punto d'estrazione sara definita in corso d’opera, per tener conto della
stratigrafia e di eventuali evidenze di contaminazione che potrebbero venir-
: rllevate nel corso delle lavorazioni. Ciascun punto d'estrazione sara inoltre
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-equ|pagglato con testa pozzo a tenuta e drop -tube, per concentrare
I'aspirazione in corrispondenza della frangia capillare e nella porzione pit
Su perfnaale delle acque sotterranee; si riporta in Tavola 3lo schema costruttlvo
" dei punti d'estrazione previsti,

o linge di estrazlone multifase: saranno- costituite da tubazmm in. HDPE o altro.
materiale p!astlco equivalente g 1 + .1 2" e saranno raccolte, a monte del
sistema di asplrazmne in un sistema di manifold, : :

“e - sistema di aspirazione: 'aspirazione dai punti verra operata tramite una vacuum
| pump in grado di raggiungere un vuoto pan ad almeno 700 mbar e una portata
non inferiore a 200 Nm/h; :

e sistemna di separazione arla[acgua il ﬂusso estratto. dal sottosuoio sara. npartlto
nelle due fasi aeriforme e liquida mediante un separatore aria/acqua della’
capacitd minima dl 0,5 m?, prowvisto alla base di un sistema di raccolta e

-allontanamento ~ dell’ acqua  separata, quest ultlmo costituito. - da

-un‘elettropompa dotata di sufficiente. prevalenza per vincere il vuoto allinterno ~

del separatore, che mvnera le acque raccolte alla cisterna di equahzzazmne del
P&T; -

. snstema di controllo

. sonde di livello, aII interno del sistema dl separamone gestlscono 'avvio
‘e lo spegnimento delia pompa in funzione. del battente idraulico
allinterno del sistera di raccolta del separatore

- allarmi di alto_e altissimo livello presents nel separatore hanno la furizione
di arrestare momentaneamente 'estrazione nel caso il livello delle acque
~ all'interno di esso sia troppo elevato; ' '

- . allarmi di alto ¢ aitlssnmo livelio presenti nella cisterna di equahzzaznone
successivamente . descritta, hanno la funznone di arrestare _
- momentaneamente l'estrazione nel caso il livello delle acque all interno
di essa sia troppo elevato. '
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3.3 Sistema di emungimento del!’impianto' P&T

Con nfersmento allo schema riportato in Tavela 4, il sistema d| pompagg:o
dell'impianto P&T é costituito dai seguenti elementi:

* pozzo di emungimento {(PZ3). diametro- 4", profondlta 10 metri dal p.c, con
tubazione filtrante di lunghezza 9 m da fondo foro e cieca nel primo metro.

» elettropompa sommersa: diam. 3" - 220 V monofase con potenza 0,7 kW,
portata nominale pari a 0, 3 m3/h e preva!enza pari a 30 m.

* sistema di controllo deIIa pompa:

*- delle sonde di livelio, ali interno del plezometro gestiscono l'awvio.e lo
' spegnlmento della pompa in funzione del battente idraulico;

- allarmi di alto e altissimo livello presenti nella cisterna di equalizzazione
nel seguito descritta, hanno la funzione di arrestare momentaneamente
I emunglmento dal piezometro nel caso il livello delle acque all'interno di
essa sia troppo eievato ' :
34 Slstema di equalizzazione

Le acque rilanciate dat sistema di separazione aria/acqua dell implanto DPHVE e quelie '
-emunte dal piezometro PZ03 saranno inviate ad una cisterna di equalrzzaznone una
pompa a valle di tale stadio rilancera le acque al successivo stadio di trattamento.

Il volume della c:sterna e dimensionato fissando un tempo di residenza MinimMo (trmin)
tale da consentire un adeguata omogeneizzazione delle acque: in ingresso dai puntl di
prelievo: o v : '

\ .Vmin,E = Qp X tRming
dove: | | |
TRming = tempo di resudenza mlnlmo (f‘ssato paria 20 mln)
Qe = portata di progetto _
o volume utile della cisterna di equallzzazmne dovra quindi essere aimeno parl a:
meg =278 I/mmx 20 min = 556 Irtrl

A scopo cautelatlvo si prevede di mstallare una cnsterna di volume pan ad almeno 1000
litri. - :
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SETJ’ORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS -+ |
150 9601 - 150 14001 - OHSAS 18001 ex PV Q8 7490 55,91 km 2+284, Grottammarda (AV)

Progeito Umco di Bonifica G! sensi
_ del D.M. 31/15 e D.Lgs. 752/06
D:mens:onamento del sistema di trattamento Acqua .

‘La CIsterna di equaltzzazwne sara dotata di due mterrutton di hvello di troppo pieno
ridondanti, che mterromperanno il funzaonamento delle pompe di emung:mento in
- caso d| mtervento ' : ' -

3 5 Stazmne dl rllancm

|l sistema di pompaggao che awia le acque dalla astema allo stad|o successivo, e
B costltuuto dal seguentl elementi: : S

¢ Pompa: elettropompa avente portata nommate dl 2 m3/h ad una prevaienza d;
30 m, e potenza di circa 0,7 kW - :

. e Sistema di controllo della p_omg una sonda di Ilvello all interno della cisterna
’gEStISCE Fawvio e Io spegnlmento della pompa

3 6 Flltrazmne su carbom attivi

.Le acque prelevate dai pozzi vengono inviate - ali unita. di: abbattimento della
contammaznone organica disciolta (WT), costituito da un flltro ed un secondo collegato '
in serie avente una- funzmne di guardla Co :

Tali filtri sono riempiti-di materiale adsorbente nello spec:lflco carboni att|v1 granu!an o
(GAC) di ongme mmera!e idonei. all abbatt:mento deHe sostanze |drocarburtche-
dlSClolte ‘ ‘ e

Al occorrenza i carboni d’ ongme mmerale potranno in: quota parte venir mlscelatl con
quelli di origine vegetale (fibre di noce di cocco) che consentono - di ottenere una
mlglaore efficienza nell’ abbatt[mento degh eteri (MTBE ed ETBE).

Il carbone attivo e carattenzzato da un alto grado di porosnta e da un ‘elevata area
, superflc:lale speaﬁca (oltre 700 mZ/g), che gli permette di adsorbire sulla sua superficie,
- grame a legami chimico-fisici, le sostanze ‘organiche disciolte nelle acque che entrano

in contatto con esso, con partucolare efflcac;a per quanto nguarda sostanze poco polarl-

‘come ad esempio composti derlvantl da prodottu petroln‘erl ;

_ Oltre al processo di adsorb|mento chlmaco fisico, i carboni’ operano un azmne flltrante
-vera e propria, trattenendo meccamcamente eventualu solidi sospesi nelle acque. -

Il dimensionamento del sistema si basa su due parametri: la velocita di attraversament'o'
‘e il-tempo di residenza idraulico EBCT (Empty:Bed Contact Time). Perche ul trattamento
_ sia efflaente devono essere rlspettate entrambe le seguentl condmom
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SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

' AZENDA CERTIFICATASGS - |
1S0/8001 - IS0 14001 - OHSAS 18001 ex PV Q8 7490 - §.5. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV) )

Prog’etto Unico di Bonifica ai sensi
o del DM. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistema di trattamento Acqua .

1) velocita di filtrazione COmpresa trale9 m/h

2) tempo di'contatto (EBCT): compreso tra 1Q e 80 minuti

Velocita di filtrazione e tefnpo di contatto sono calcolati nel seguente modo:
S CvE@e/S
EBCT =He /v
dove: _ | o
Qg = 1,67 m¥/h, p.ortaté di ritancio al sistema di filtrazione
S¢ = 0,5 m? sezione filtrante '
He = 1,1 m, 'a!tezza‘ del letto fi!trante

per soddisfare entrambe le condizioni dl esercizio, la portata deve essere compresa nel
range 0,5 — 3,3 m*/h; nel caso specifico la portata di’ rllanc:|o rientra qumdl nel range di

i funzmnamento ottlmale del sastema

L'efficacia deve comunque essere mantenuta el tempo plan:fcando opportunamente
la sostituzione del materlale adsorbente.

'Eventuali modifiche dlmensmn_ah al sistema di filtrazione saranno apportate in modo
tale che siano comunque rispettati i paramettri di funzionamento sopra menzionati,
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: - SETTORE PROTEZ!ONEAMBIENTE

- AZIENDA CERTIFICATASGS ex PV 08 7490 .S, S. 97 km 2+284, Grottammarda (AV)
SO 9001 - 1SO 14001 - OHSAS 18001 |

Progetto Un(co di Bonifi ca ai sensi
: | del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dimensionamento del sistema di trattamento Acqua .

4. CARATTERISTICHE bELLE- ACQUE ALLO SC_ARICO

4 1 Tipologla del recettore e ublcazmne dello scarlco -

L'autorizzazione viene moltrata per uno scanco d| acque reflue mdustrlah in rete
fo nana : _

Le acque trattate in uscita dall’ |mptanto si |mmetteranno nel coliettore fognar[o sﬂ‘uato .
- lungo la S.S. 91 km 2+284.

A monte della pubblica fognatura Ia Imea di scarico dell'lmplanto sara dotata di un
‘pozzetto di ispezione (PF) utilizzato per effettuare le verlflche d| controllo sulIe acque
in uscita dal trattamento. - ‘ _ .

L‘ubxcaznone del pozzetto di ispezione e del punto di scarico & fndicata in Tavola 1.

[N

4 2 Frequenza di scarico

Lo scarico sara attlvo 24 ore/gaorno per 7 glorm/settlmana si segnala perd che pmche
la portata di emungimento non sara sempre costante nel tempo ma dipendera dalle
" condizioni idrauliche del’ sistema pozzo- acquafero e che la portata di n[anao delle
acque dalla sezione di equalizzazione- alla sezione di trattamento non sara mai
‘esattamente pari alla portata di emungimento, le acque |n usc1ta dall'impianto saranno
immesse nel corpo ricettore in maniera discontinua; o S

Saranno moltre possublll mterruz:onl saltuane dello scarico per manutenzmne

4 3 Portata e volume annuo’

. Dal momento che le acque in mgresso non saranno |mp1egate in CIC|I produttaw e che

le acque reflue non saranno oggetto di riutilizzo nel sito, le acque. emunte dai .
' sottosuolo saranno mteramente scaricate nel corpo ricettore. :

La portata dello scarico sara qumdl pari ad un massimo d| 14. 600 m3/anno (C|rca 40
3/glorno) :

4.4 Quallta delle acque dl scarlco

Le acgue reflue in usata dall'impianto saranno conform; ai |Imltl per Io ScarlCO dl acque
reflue industriali in pubbhca fognatura; le sostanze ricercate nei campioni prelevatu ei
Timiti di riferimento sono.quelli indicati nelia Tabella 3 dell'Allegato 5 Titolo il Parte .
" Terza del D.Lgs. 152/06. Si riportano nella Tabella 2 i limiti previsti per lo scarico in -

i
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MARES | -
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS ; o .
50 3001 - 150 14001 - OHSAS 18001 ex PV Q8 7490 - S.S. 91 km 2+284, Grdttaminarda (AV) -

_Progetto Unico di Bomﬁca ai sensi
_ del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
D:menswnamento de{ szstema di trattamento Acqua -

pubblica fognatura per Ie sostanze di origine |drocarbunca che hanno causato la
‘contaminazione delle acque sotterranee del sito.

- Inoltre, in ottemperanza a quanto richiesto dagli Enti in eccasione della CdS del 30
. maggio 2019, con frequenza annuale, nei campioni prelevati allo scarico saranno
ricercati tutti i parametri prevrstl dalla Tab. 3’ deII’AI[egato 5 Titolo Ill Parte Terza del
D.Lgs. 152/06." '

Con rn‘enmento alle sostanze di cui alla Tabella 5 dell ‘Allegato 5 alla Parte Terza del
D.lgs. 152/06 si specifica che nelle acque in uscita .dal trattamento sono

- potenzialmente presenti in concentrazione superiori ai llmltl di rilevabilita consentiti
dalle metodiche analitiche le seguenti sostanze: ‘

‘¢ Piombo; _
« Idrocarburi di origine petrolifera;
s Solventi organici aromatici.
5. MANUTENZIONE
5.1 Gestione filtri a.carboni attivi
La gestioné’ dell'unita di trattamento (WT) prevede illricambio periodico dei carboni

attivi, una volta che la loro. capacita di adsorbtmento si- sia ridotta fmo a risultare
insufficiente. - :

E possibile effettuare su base teorlca una stima del- tempo di esaunmento del materiale
adsorbente, in funzione della quahta e della portata delle acque in ingresso al'sistema
e della capacita di adsorbimento proprla dei carbone attivo utilizzato.

Per effettuare tale calcolo si utilizza Ilsoterma di adsorbimento specuflca del GAC
utilizzato riportata in Figura 1. L'isoterma utilizzata & quelia reiatlva all'adsorbimento
del Benzene (curva di'tipo A nella figura). '

Essendo gli 'ldrocarburi Totali”.una miscela di diversi composti, non hanno una propria
curva di adsorbimento, & per tale motivo infatti che si effettua I'ipotesi che la curva di
adsorbimento di tale miscela sia paragonabile a quella del Benzene.
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 AZIENDA CERTIFICATA SGS
IS0 9001 - ISO 14301 - OHSAS 18001

MARES s. .k
SEITORE PROTEZIONE AMBIENTE
ex PV QS 7490 S S. 97 km 2+284, Grottammarda (AW

Progetto Umco di Bomﬁca ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06

Dtmenswnamento del sistema di trattamento Acqua

Figura 1

- Isoterma d.i' adsorbimento.del Benzene

' LlpoteSI precedente é alla base del calco|o del tempo di esaurimento dei- carbom
“entrando hel grafico dalle ascisse con.la concentramone di progetto (Cm) si ricava sulle.
ordinate, mtersecando I |soterma la capacita di adsorblmento (Kags) dei carboni attivi.

Una volta in possesso diquesto parametro, si caicola il tempo di esaurimento (T es) per
i carboni attlw presenti |n un smgo[o filtro, utilizzando la seguente reIazuone‘

d'c_)ve:'
- Kags = 0,1 kg/kg -
‘Maac =250 kg

Cin = 26,631 x 10° kg/l

Qp = 40. 000 E/d

Y

- Kpqs X M,
Ads .GAszgd

o
e Cin X Qp

capacita di adsOrbimento L

quantlta di carbon[ attlv:

concentrazaone dei contammantl (v par 2 3)

portata di progetto (v. par. 42)

La presenza dei carboni attivi nel secondo fi Itro non viene presa in con51dera2|one nel
calcolo del tempo di esaurimento del letto filtrante; il secondo filtro svolge infatti
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: SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS :
1503001 - 150 14001 - OHISAS 18001 ex PV 08 7490 — -5.5. 91 km 2+284, Grottaminarda (AV)

Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del DM, 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dzmensmnamento del sistema di trattamento Acqua

esclusivamente una fun2|one di guardla nel caso’in cui I efficienza del prlmo ﬁltro venga
meno.

"1l calcolo teorico di Tes & solo una stima che aiuta nella pianificazione iniziale delle
operazioni di manutenzione dei filtri. Si segnala a tal proposito che il calcolo & stato
effettuato considerando la portata massima teorica, ovvero considerando le portate
fluide estratte dal sistema DPHVE e le acque emunte da 5 piezometri. ‘

Una volta che il sistema sara entrato a regime, le operazioni di manutenzione dei filtri

'verranno programmate in funzione dell'esito defle analisi periodiche di controllo che
saranno effettuate sulle acque in uscita dal primo filtro. In ogni caso, in via cautelativa
la sostituzione dei carboni attivi avra cadenza al massimo annuale.

i carboni attivi esauriti costltwscono HflutO pertanto verranno gestltl in conformita alla -
vigente normatlva in materia.
5.2 Manutenzione dei sistemi

- Alfine di garantire I'efficienza degli impiantj, il s:stema sara oggetto diun programma
di manutenZ!one cosi articolato:

o manutenzione ordlnarla e/o straordinaria delle apparecchiature;
» regolazione ed ottlmlzzazmne dei _parametrl di processo;
« all'occorrenza, sostituzione dei carboni attivi nel sistema di trattatﬁento.
- 5.3 Rifiuti _
~ Lrifiuti prodotti dal trattamento sono i seguenti:

+ carbone attivo esaurito - codice CER presunto 191302, da confermare mediante
carattenzzaaone analltaca, .

" e saranno gestiti in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

6. CONTROLLI

6.1 Pozzetto fiscale -
Il punto previsto per verificare la portata scaricata e per effettuare i prelievi di_COntro‘Ilo"
(PF) & indicate in pianta in Tavola 1, e rimarra sempre accessibile alle Autorita di
controllo. ' '
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SEITORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS
1509001 - 5O 14001 - OHSAS 18001 ex PV QB 7490 SS 971 km 2+284 Grottammarda (AV)

Progetto Umco di Bontf ica ai sensi )
: del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dzmens:onamento del s:stema dl trattamento Acqua -

" Alluscita del sistema di.trattamento saranno indltre installati un Ulteriore rubihetto di
campionamento. ed un dlSpOSlthO dl misura dei volum: delle acque scarlcate
(contahtn) : '

6. 2 Prellew e analisi d| Iaboratorlo

i prellevo den camplonl per la verlflca del rispetto del I|m|t| normativi allo scarico sara

effettuato al pozzetto di rspezmne (PF) In alternatlva si potra utilizzare [l rubinetto

mstallato all'uscita dei sustema dl trattamento a carbonu attivi.

Le sostanze rtcercate nei campmm prelevatl e i I|m|t: d| nfenmento sono quelli indicati
in Tabella 2. : -

il primo prehevo delle acquein uscita da[l |mplanto di trattamento flnahzzato alla' |
verifica del rispetto dei limiti allo scarico sard effettuato entro i primi 10 glorm dalla
data di.avvio dello stesso.

La cadenza con la quale verranno prelevatl i successivi camplonl in. lngresso ed in. usc1ta
allimpianto sara mensﬂe ‘ '

~Inoltre, in ottemperanza a quanto richiesto dagh Enti in occasmne delia CdS del 30_

- maggio 2019, con frequenza annuale saranno ‘ricercati nei campioni prelevati allo
- scarico tutti i parametn pl'eVlStI dalla Tab. 3 dell’ Allegato 5. Titolo Il Parte Terza del
D. Lgs 152/06 '

7. EVENTUALI MODIFICHE ALL'[MPIANTO

L'impianto di trattamento che verra msta[iato rispettera, per quanto rlguarda le
 attrezzature, tutte le caratterlstlche tecnlche minime indicate nel Capitolo 3, e sara.in
grado di garantire per le acque allo scarico i I|m|t| di qualita ed il. volume ‘annuo
massimo indicati nel Capitolo 4. o - )

Eventuali modlfiche o mtegrazmm apportate in fase di mstallazlone dei sistemi o che -
" dovessero rendersi necessarie nel corso della. conduzione dell’ impianto, VEIranno
‘comunicate tempestavamente agli Entl dl competenza solo se S|gniﬁcat|ve, ovvero se
_andranno a modn‘lcare quanto speaﬁcato al punto precedente o
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AZIENDA CERFIFICATA SGS
150 9001 - 150 14001 - otsAs 13001 EX PV Q8 7490 S.5. 9Tkm 2+284, Grottaminarda (AV)

* Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06 B
Dtmenszonamento del sisterna di trattamento Acqua

TABELLE
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AZIENDA CERTIFICATA SGS - A V__ b inard
150 5001 - 150 14001 : oSAS 16001 ex PV Q8 7490 : S.S. 97 km 2+284, Grottaminarda (AV)

' Progetto Unico di Bonifica ai sensi
: del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
Dtmenswnamento del szstema di trattamento Acqua

Tabella 1.  Sostanze indicatrici e limiti di.riferimento per le acque sotterranee =
sostanze idrocarburiche '

Riferimento

Sostanza indicatrice ormative u.m. Limiti di riferimento

Benzene p. 24 Tabella 2" pg/l : 21
Etilbenzene p. 25 Tabella 2| ug/l B 50

Stirene |p.26Tabella2™| pgd | - 25
“Toluene . p. 27 Tabella 2| g/l 15
p-Xilene | p.28Tabella 2| g/l » 10
St ot on | 0
Piombo Tetraetile: |  D.M.31/15 g/l - 0,19

MTBE - | D.M.31/15 ig/l L 40®

. ETBE ] DM.31/15 Cwgh [T 4@

M Tabella 2 dell Allegato 5 al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (CSC per le acque
sotterranee)

= @ Limite proposto da !SS (Parere del- 17/12/2002 N. 49759 IA. 12)

B imite proposto da ISS (Parere del 12/09/2006 N. 45848)

Tabella2. Valori limite di emissione

L S Limiti allo scarico in rete
Co Riferimento . . s
Sostanza indicatrice . : fognaria =
S S normativo _ ™
: - (mg/) "
Idrocarburi totali , " p. 37 Tabella 3 .. - 210
* Solventi organici aromatici | p. 40 Tabella 3. . 204

© @ Tabella 3 delAllegato 5 Titolo il Parte Terza del D.Lgs. 152/06 {valori Ii'mite di scarico
 diacque reflue industriali in rete fognaria); : ' '

Mod. TAT 1_revt - . Ccommittenfe: Kuwait Petroleum Italia S.p.A o . TABELLE
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Progetto Unico di Bonifica ai sensi
del D.M. 31/15 e D.Lgs. 152/06
D:mensmnamento del sistema di trattamento Acqua

TAVOLE
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M MARES #2

- SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE  SEDELEGALE

Via Tufsratli U Trv pe, 70

A0046 - San Glarglo a Cremano (NA)
Tel: 081 556314484 - Fac (1 5367425
emalt b :

g

Tal: 05 £636151 1 - Fax 06 86961510
e-mail; pr

| CcOMMITIENTE

Kuwait Petraleum Italia S.p.A.

SOy
 COMUNE:
. INDIRIZO:

ex PV.Q8 7480
Grottaminarda (AV)
SS91km2 + 284

DATA:

luglio 2019

. DOCUMENTO:

Dimensionamento del sistema di trattamento
Acquz . R .

TAVOLA:

3 Scherna costruttive dei punti di estrazione |
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Progétto Unico di Bonifica ai sensi
~delDM.31/15e D.Lgs. 152/06
Dtmens:onamento del sistema dl trattamento Acqua'_
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