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Giunta Regionale della Campania

DECRETOQ DIRIGENZIALE

DIRETTORI GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA" OPERATIVA DIR, /

DIRIGENTE STAFE Dott. Seirman Luca
T Ty NG o DIREZ. GENERALE / uoD/
DECRETO N DEL UEEICIO / STRUTT. STAFF
232 14/11/2018 17 7
Ogeetto:

D.Lgs 152/06 - art. 29nonies ¢. 4 - Riesame con valenza di rinnove e modifica sostangiale
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilaseiata alla ditta BOSTON TAPES SpA sede legale e
installazione nel Comune di Sessa Awrunca (CE) alla Strada Provinciale Cellole Piedimonte
Attivita' IPPC 6.7: Impianti per il traftamento di superfici di materie, oggetti o prodotti,
utilizzando solventi organici, per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,
incollare, verniciare, pulire o impregnare con capacita’ di consumo di solvente superiore a
130kg/ora 0 a 200 tonn/anno

Diata registrazione

Data nvio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate ¢ Bilancio)

L.l !
[ | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo MJ
[T Data dell invio al B.UR.C. I
L |
L |

Data invio alls Dir, Generale per fe Risorse Strumentali (Sise. Informativi)




IL DIRIGENTE
FPremesso che:
« gcon Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ad oggeto “Altuazione integrale della diretliva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate delfinquinamento” & stato disciplinato il
ritagcio, il rinnovo e il riesame dell'Autarizzazione Integrata Ambientale per alcune tipologie di
impianti, nonché le madalita di esercizio degli stessi, abrogande, tra faltro, il D. Lgs. 372/1989,

+ con deliberazione n. 62 del 19/01/2007 ia Giunta Regionale ha approvato 1 provvedimentt per il
rilascio delfAutorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Decreto Legislative 18 febbraio 2005,
n. 859, o sono stati individuati | Settori Tecnict Provinciali Eecologia, Tutela dellAmbiante,
Disinquinamento, Protezione Civile, di Avellino, Benevento, Caserta, Napeli e Salerno (ora UOD
"Autorizzazioni Ambientali @ Rifiuti”), quali avtoritd competenti al rilascio del provvedimento previsto
dal Dacreto Legislative 18 fabbraio 2005, n. 59, per le attivit [FFRC ricadenti nei territori provinciali di
rispettiva competenza,

« con D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ad integrazioni, sono state emanate
“Narme in materia ambientale™

s con D.M. Ambiente 24 aprile 2008 e sucecessive D.M. 6 marzo 2017 n. 58 e s.m.i, sono state
disciplinate le modalitd, anche contabili, e le fariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai
controdli previsti dat D.Lgs. 152/06;

¢ la disciplina di Autorizzazione Integrata Ambientale (cd ALA). contenuta net D.Lgs. 18 febbraio
2005, n. 59, e siata sussunta dat dlg. n. 128 del 29/6/2010 nellambito della disciptina di cui al
vigente D. Lgs. 182/2006, Pare Il; successive modifiche, relative alla stessa materia ALA., al digs
n. 152/06 erano apporiate dal [ Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto “Affuazione della
direttiva 2010/75/UE  relativa alle emissioni industriali  (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento)”:

= con Decreto Dirigenziale (D_b.) n. 369 del 18/03/2014 integrato e sostituito dal D.C. n. 825 del
06/12/2016 venivano disciplinati i criteri e le procedure da adoftare in case di autorizzarions,
rinnovo, maodifica o voltura di impianti gi& in possesso di ALA

« &l fine di fornire un suppoento tecnico al Settore TAP Ecologia di Caserta, & stata stipulata apposita
convenzione tra la Regione Campania e la Seconda Universith degl Studi di Napoli_{(SUN) ora
Universitd della Campania “Luigi Vanvitelli”

» alla ditta BOSTON TAPES Sp A, con sede legale nel Comune di Sessa Aurunca (CE) alla
Strada Frovinciale Celiole Fiedimonte, con con D.D. n. 344 del 22/12/2000, & stata ritasciata
VAutorizzazione Integrata Ambientale (AlA), per I'impianto esistente ubicato nel Comune di Sessa
Aurunca (CE) alla Strada Provinciale Cellole Fledimonte, per Attivita 1PPC di cui al codice 6.7
impianti per il trattamento di superfict di materie, oggetti o prodotti, utilizzando solventi organici, per
apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o
impregnare ceh capacitd di consumo di solvente superiore a 150kg/ora o a 200 tonn/anno;

« con D.D. n. 267 del 14/11/2011 & stata approvato il riesame delfAutorizzazione Integrata
Ambientale e contestuale presa d'atto del nuovo gestore;

« con D.D.n 104 del 18/06/2013 e DD n. 97 del 22/07/2016 sono state approvate le modifica non
sostanziale dell Autarizzaziona Integrata Ambientale,

Considerato che
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« la ditta Boston Tapes Spa ha presentato istanea di riesame con valenza di rinnove e modifica
sostanziale dalfAlA, acquisita al protocolle regionale n. 249368 del 17/04/2018, ¢ successive
integrazioni acquisite a protocollo regionale n. 317027 del 17/05/2018;

o con nota prot. reg. n. 323978 del 21/05/2018, questa UOD ha comunicato lavvio del
procedimento '

+  Con successiva nota prob. reg. n. 400627 del 21/06/2018 & stata convocata la CDS per il
11/07/2018

¢ come da verbale CDS prot. reg. n. 449575 del11/07/2018, risulta che in seguito all'acquisizione
dei pareri pervenuti ed espressi; ‘

# con nota acquisita al prot reg. n. 445119 del 10/07/2018, allegata at verbale per formarne
parte integrante, 'ATOZ Napoli-Volturno comunica di essere impossibilitato a presenziare con
proprio personale e che non si ravvisano competenze dell'Ente in quanto gl scarichi
dellimpiantc confluiscono in corpo idrice superficiale;

= nota acquisita al prot. regionale n.448470 dei 11/07/2018, con la quale 'ARPAC Dipartimento
Provinciale di Caserta ha trasmesso il Parere Tecnico n. 51H/AN/18, allegato al verbale per
formarne parte integrante, in cui | Nucleo Tecnico di Valutazione evidenzia la necessita di
integrazion] alla documentazione preseniata dalla ditta,

e [l Prof. ARENA dell'Universita della Campania, ilustra il Rapporto Tecnico istruttorio, che viene
acquisito al prot. reg. n.446926 del 11/07/2018 ed allegatc al verbale per formame parie
integrante, in cul s legge nelle conclusioni che & necessaria la revisione di pare della
documentazione essendo necessarie integrazioni alla stessa
La Conferenra di Servizi, dopo un'atienta analisi della documentazione, rinvia il parere di
cormpetenza, ritenendo che la documentarione presentata vada riproposta adeguandola &
integrandola con tufte e richieste riportate ed allegate al verbale. Si richiede inoltre che la
nuova documentazione sia presentata integralmente dopo essere siata opportunamente

adeguata, & corredata della nuova versione del "Plang di Mopiloraggio e Contrallo” ¢ del

Jaecumento dascrittiva e prescritfivo con applicazioni BAT” aggiornati, proponendo al gestore
una riduzione dei limiti di emissione di COV al camino E&81, in modo da contenere i relativi

flussi di massa.

l.a Conferenza di Servizi, ritiene che la ditta debba attenersi alle disposiziont contenute nel
Dacreta Dirigenziale n, 925 del 6/12/2016, pubblicato sut BURC n. 87 del 18 Dicembre 2017,
con il quale é stata approvata la "GUIDA ALLA PREBRISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.LA), Al SENSI DEL
DLGS 152/08" pertanto la ditta dovra trasmettere entro 60 giornl, come da richiesta della
stessa, alla Giunta Regionale della Campania Unita Operativa Dirigenziale - Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti — di Caserta e a tutti gli Enti invitati, tutti gli allegati previsti dal suddetio
decreto debltamente compilati, unitamente al P:ano di Monitoraggio e Controllo” e al
BAT" aggiornati, che andranno a

sostttulre integralmente tut‘ta la ch:umentaztcme glét |nv:ata

Il Rappresentante della ditta prende atto dell'integrazione richiesta e si impegna a trasmetteria
aila UOD “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti — Caserta” in n. 2 copie cartacee e tramite pec a
gli Enti interessati, antro B0 giorni, dandone opportune riscontro alla UCD.

= La ditta ha trasmesso la documentazione integrativa acquisita al prot. reg. n. 557083 del
05/09/2018, pertanto con nota prot. 5698898 del 11/09/2018 & stata convocata la CDS per il giorno
17/10/2018. SBuccessivaments anticipata, su richiesta del rappresentante dell'Universitd della
Campania, al giomo 11/10/2018 come da nota prot. reg. n. 582010 del 17/0972018

« Nel corso della Conferenza di Servizi, si procede alla lettura dei pareri trasmessi dagli Enti
impossibilitati a padecipare:

Pagina 2 di 6



= con nota acquisita al prot reg. n. 628011 del G5/10/2018, allegata al presente verbale per
formarne parte integrante, la Soprintendenza Archeologica per le province di Caserta e
Benevents in merito alle attivitd di tutela inerenti al profilo archeologico dell'area su cut ricade
Fintervento oggetto delia CdS, esprime parere favoravole con prescrizioni,

s LU'ARPAC — Dipartimento Provinciale di Caserta ha trasmesso H Parere fecnico n. 71/AN/18,
acquisite al prot, reg. n, 836548 del 10/10/2018 ed allegato al presente verbale per formame
parte integrante, in cui esprime parere favorevole con prescrizioni.

Si precisa che in riferimento a detto parere s € rilevate un refuso al punto 3, in cui ta prescrizione
vuaole riferirsi ai camini E82 ed E83 e non ai camini £E79 ed E80, come confermato dalling.
Merola delll ARPAC sentita per le vie brevi, cui seguird rettifica formale.

& vengono acguisiti | seguenti pareri:

» || Rappresentante delff'Universitd della Campania, Prof. Arena, condividendo quanto richiesto
dallARPAC, esprime parere favorevole come documentato nel Rapporto Tecnico lstruttoria
allegate al presente verbale per formarne parte integrante con prot. reqg. n. 637819 del
10/10/2018.

e il Rapprasentante dellASL, Dott.ssa Cammarella, condividendo guanto richiesto daghi altri enti,
gsprime parere favorevole, fermo restando che per l'approvvigionamento idrico per consumo
wmano sia garantita costantemente l'acgua in autocontrollo ai sensi della normativa vigente in
materia ed i rispetto dei livelli di rumorositad in ambiente esterno previsti per Farea industriaie
dalla 1. 447/95 in assenza di piano di zonizzazione predisposto dal Comune di Sassa Aurunca.

¢ || Rappresentante del Comune, Doft. Fusco, condividendo guante richiesto dagli altri enti,
pspritme parere favorevole.

« La Conferenza di Servizi, a conciusiona dei lavori, sulla scorta di guanto sopra riportato e sulla

base delle pasizioni prevalentt espresse dalle amminisirazioni partecipanti alla conferenza, esprime

parare FAVOREVOLE alla “lstanza Autorizzazione Integrata Ambientale {AlA} per riesame con
valenza di rinnovo e modifiche sostanziali all'impianto per latlivitd Codice IPPC 6.7 ai sensi
dell’art. 29-nonies comma 1 del D. Lgs 1582/06, presentata dalla socista Boston Tapes Spa”,
nei termini sopra riportati, SUBORDINANDOQ F'emissione del provvedimento finale alla validazione
ta parte dell ARPAC efo della Universita della Campania "L.uigi Vanvitelli” del "Piano di Monitoraggio

e Controllo”, del "Documento descrittivo e prescrittive con applicazioni BAT" e delle relative Schede

di riferimento aggiornati con le prescrizioni ARPAC, detti documenti devono quindi essere trasmess

con n2 copie carfacee e n, 2 copig st formato elettronico alla UOD ed in formate digitale a tutti gli

Enti intervenuti, ‘

+ || Rappresentante della ditta prende atto delle prescrizioni fchieste ¢ st impegna ad adempiere

alle stesse,

Rilevato che:
« g ditta ha trasmesso Ia documentazione aggiomata, acquisita al protocolio regionale n. BG2730
del 22/10/2018, ed inoltrata per la validazione ad ARPAC ed Universita della Campania, con nota
prot. reg. n. 667190 del 23/10/2018;
v [ARFAC con nota, acquisita al prot. regionale n. 712887 del 12/11/2018, ha trasmesso il Parere
tecnico n. 77/AN/1E, con i quale & stata validata la documentazione aggiornata trasmessa dalla
ditta:
» ['Universitd della Campania ha trasmesso il Farere Techico acquisito al prot. reg. n. 686329 del
30072018, che valida la documentazione trasmessa dalla ditta;

Ritenuto che nulla di ostativo & pearvenuto da parte degli Enti assenti nella Conferenza di Servizi, a
saquito della trasmissione dei relativi verbali, per cui si intendono acquisiti | pareri al sensi dell’art. 14-ter,
comma 7, L.241/80 e s.m.e i

alla luce di quante sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare il rfesame con valenza di
rinnovo, ai senst & per gl effetti del D. Lgs. 152/2006, titelo 11l bis e ss.m.m.ii., alla ditta BOSTON TAPES
S.p.A, con sede legale e installazione nel Comune di Sessa Aurunca (CE), 3P Cellole - Piedimonte,
fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni g la vigilanza di competenza di altri Enti
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Dato atto che il presente provvedimento & pubblicato secondo le maodalita di cui alla LR, 23/2017
‘Regione Campania Casa di Vetro, Legge annuale di semplificazione 2017"

Visto
« Uit gli atti richiamati che qui si intendaono integralmente riportati;
- laiegge 241/1990 & s.m.i.;
I D Lgs. 152/2006 e s.mt; _
« il Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008 e
successivo D.M. 6 masize 2017 n. 58 @ s.m.i., con cul sono state disciplinate le modalitd, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsit dal D Lgs.

152/06;
fart, 2 det D Lgs, 29.06.2010, n. 128 che trasferisce la discipling in maieria di AlA, contenuta nel
D.lgs. 59/05, nella Parte 1, titolo 11 bis del U.Lgs. 152/2006.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, geom. Domenico Mangiacapre
c¢he ha proposto ladozione del presente afte e della formale dichiarazions relativa all'obbligo di
astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'ar.&/bis dells L.241/1990 e dell'art.6 co.2
DPR 62/2013.

DECRETA
par quanto espressoe in narrativa, che qud s'intende interamente trascritto e ripartato, di

Rilasciare alla BOSTON TAPES S.p.A., con sede legale 2 installazione nel Comune di Sessa Aurunca
(CE), SF Cellole - Piedimonte, nella figura de! gestore Dotl. Cristiane Paduane, 'autorizzazione al
riesame con valenza di rinnovo, descrite in premessa, al sensi e per gli effelti del D, Lgs, 152/20086,
titolo {li bis e ss.m.m.ii., allautorizzazione ALLA. rilasciata con D.D. n. 344 del 22/12/2009 aggiornata
con D.D. n. 261 del 14/11/2011, D.0D. n. 104 del 18/06/2013 e DD 97 del 22/07/2016, per attivitd [PPC
6.7; Impianti per il trattamento di superfici di materie, oggetti o prodotti, utilizzando solventi organici, per
apprettare, stamparg, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciars, pulire o iImpregnare
con capacita di consumo di solvente superiore a 150kg/ora 0 a 200 tonn/anno;

Vincolare la presente autorizzazione al tispetto delle condizioni & prescrizioni, riportate negli allegati di
seguito indicati:
Allegato A; Documento descrittivo e proposta di documento prescrittivo con applicazioni BAT;
Allegato B Piano di Monitoraggio e Controllo

Stabilire che:

+ ai sensi dell'art. 29 octies, ¢.3 lett.D del D.Lgs. 152/06, ss.mm.ii., la presente autorizzazione sard
sottoposta a riesame, frascorst | termini previsti dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal
11/04/2014 che, da ultimo, ha modificato i titolo It bis del D.Lgs. 152/2006 che discipling le ALA;

* ja ditta BOSTON TAFES SpA. trasmetta alla Regione Campania, U.0.0. Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti di Caserta, allARPAC Dipartimento di Caserta ed al Comune di Sessa
Aurunca, e risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con ia periodicita, nello stesso
riportata;

« entro il frenta gennaio di ogni anno 1a Ditta & tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.0.D.
Autorizzaziont Ambientali e Rifiuti di Caserta le risultanze del Fiano di Monitoraggio, relativi
all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto
Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformitd della documentazione trasmessa in
formato digitale con guelia traamessa su supporto cartaceo durante if precedente anno solare;

+ |a ditta BOSTON TAPES S.p.A. & tenuto al versamento delle tariffe relative ai controllii da parte
delll ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate secondo | D.M. 6 marzo 2017 n.
58 & s.m.i., come segue:
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wl prima della comunicazione prevista dall'art.28-decies, comma 1 e 2, D.Lgs. 152/08, allegando
alla stessa la relativa quigtanza per i confrelli programmati nel periodo che va dalla data d
aftuazione di guanto previste nelfautorizzazione integrata ambientale al termine del relativo
anno solare;

[} entro it 30 gennaic di ciascun anno successivo per i controlll programmati net relative anno
solare, dandone immediata comunicazione alf'autorita di controlic competente (ARFAC):

= FARPA Campania effettui i controlli con cadenza annuale, nelle more che venga definito i
calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies, comrit 11-bis & 11-ter del
D.Lgs. 46/2014, Le atiivitd ispettive dovranne essere svolte con onere a carice del Gestore,
secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.lgs. 152/08, imviandone e risultanze alla Regione
Campania, U.Q.D. Autorizzazioni Ambientali & Rifiutt di Caserta, che provvederd a renderle
dispanibii al pubblico entre quatire mesi dalla ricezione del verbale delia visita in loco;

+ || Gestore deve custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e
consentirne la visione a guantt legittimati at controlio;

+ copia del presente provwedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti, sarapno messi a
disposiziong del pubblico per la consultarione, presso la Regione Campania, U.0.D.
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta:

s in caso di mancato rispefto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle
prescrizioni in esso elencate, ta Regione Campania, U.Q.D. Autorizzazion Armbientali e Rifiuti di
Caserta, procedera all'applicazione di quanto riportato nelf'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n.
152/086;

* |a presente autorizzazione, non esonera la ditta BOSTON TAPES S.p.A., dal conseguimento di
ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permasso a costruire, parere, hulla osta di
competenza di altre Autoritd, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e lesercizio
dell'atlivita in questione;

Disporre che l'autarizzazione ALA., rilasciata con D.D. n, 344 det 22/12/2008 aggiomata con D.D. n.
261 del 14/11/2011, D.D. n. 104 del 18/06/2013 e DD 87 del 22/07/2016, alla ditta BOSTON TAPES
8.p.A., sede legale e installazione nel Comune di Sessa Awunca (CE) alla Strada Provinciale Cellole
Fiedimonte, viene assorbita dal presente provvedimento, pertanto, dalla data di emissione, cessa la
validita dei suddetti decret.

Precisare che tale autarizzazione e rilasciata, con validita di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi
del Dlgs 46/2014, sulla scorta dei dati comunicati da BOSTON TAPES S.p A e approvatl in
Conferenza dei Servizi;

Notificare il presente atto alla ditta BDSTON TAPES S.p.A.;

Disporre la messa a disposizione del pubblico presso gli Uffici della scrivente Unita Operativa
Dirigenziale, al sensi degli arit. 28 guater & 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., del presente
atto e della relativa documentazione,

Inviare copia del presente provvedimentio al Comune di Sessa Aurunca (CE), allAmministrazione
Provinciale di Casera, allA.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Caserta, allA.5.L. Caserta UORC di
Sessa Aurunca e all ATQZ Campania, per quanto di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza
alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiutl, Valutazioni ed Autorizzazioni
Ambientali, nonche alla Segreteria di Giunta per archiviazione.

Inoitrare il presente provvedimento alla "Casa di Vetro™ del sito istituzionale della Regione Campania, ai
sensi dell'art. 5 della LR n, 23/2017.

dr.Luca Scirman
(firmato ai sensi art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)
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ALLEGATO A

DOCUMENTO DESCRITTIVO E PROPOSTA DI DOCUMENTO PRESCRITTIVO CON
~ APPLICAZIONI BAT
Codici IPPC 6.7

Identificazione del Complesso IPPC
Ragione Sociale | . Boston Tapes s.p.a.
Anno di fondazione 1 | 1992
Gestore Impianto [PPC Cristiano Paduano
Sede Legaie . Sessa Aufunca (CE?égil;?{c;lrzlzlgrwinciale Cellole-
Sede Dperativa S@3sa Aurunca {Cg?égilrrﬁ;l:‘grovinciale Cellate-
LoD di attivita 50 07 17
Codice ISTAT attivita 25.24
Codice NOSE-P attivita IPPG 103.03
Codice NACE attivita IPPC ‘ 6.7
Codificazione Industria Nan attribuita dal Cornune di
Ingalubre ‘ apparienenza
Dati Occupazionali 170 Dipendenti
Giorni/seltimana 7
Giorni/anno N 330




QUADRD AMIMINISTRATIVO TERRITORIALE

B.1 QUADRO AMMINISTRATIVO —TERRITORIALE
inguadramenta del complesso e del site BOSTON TAPES $.p.a.

B.1.1 Inquadramento del complesso produttivo

l.'impianto IFPC della BOSTON TAPES s.p.a. @ un implanto per il trattamento di superficie di materie, cggetti o
prodotti utitizzando selventi organici, In particoiare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare,
impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulive o impregnars, con uns capacitd di consumo di solventi organici
superiore a 150 kg ali'ora o a 200 Mg ait'anna. in particolare la capacitd di consumo annuale di solvente & pari
a ty = 2.500 Mg acquistate dall’esterno e |; = 25.000 Mg recuperate. Per cuil = Iy +1; = 27.500 Mg/anno.
L'attivita & iniziata nel 1992

L'attivith del complesso IPPC soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale {AlA) allo state &:

Tranamuanta o suparficiy di capacity di congume di
materie, oggeti o prodott Wilzzandn solventi arganicl, it paricolare per appretiare, 5“"’?”“ 0’9‘:_""‘5'
1 6.7 stampare, spalmare, sgrassare, mpermeabilirare, inooilacs, varniciara, palie o superiore 8 150 kg

afl'ora o a 200 Mg

impragnars, con consumo di solventi organici
preg ) 49 atl'anno

Tab, 01 - Attivith |PECG




La BOSTON Tapes & un'azienda leader net mercato eurepeo nella produzione e nella distribuzione
dei nastri avtoadesivi per la protezione delle superfict. Sulls base di dati recenti def settore, Ia
BOSTON Tapes & tra i primi fornitori al mondo df nastri destinati 2 speciall applicazioni industriali.
ta BOSTON Tapes & una sacietd, inizialmente deneminata AT, Advanced Tapes 5.p.A,, che nasce
net 1991 dalla fusione della BOSTON 5.p.A. sezione nastri e della COVERPLAST ITALIANA 5.n.A,,
con la partecipazione della GEPt 5.p.A.

I1 31 maggic 1995 BOSTON Tapes @ acquistata daila societa NOVACEL di Rouen, affiliata at gruppo
francese CHARGEURS che esercita la sua attivitd in tutto i} rondo nel settori tessile,
comunicaziont, protezioni di superfict e frasporto auto su strada. Dal 1985 'Azienda ha ottenuto il
riconoscimente della conformita del propric Sistema Qualitd alla norma UNIEN 150 9082 e nel
1998 afla norma UNI EN 150 5001,

L'intero ciclo industriale avviens nelfo stabitimento di Sessa Aurunca (CE}. Lo stabilimento nasce
fel 1992, accupando una superficie di 41,192 m?, di cui coperti 12.771 m?. Questi ultimi sono
suddivisi in fabbricati contenenti le sree produttive, gli uffict e i lahoratorio di ricerca-sviluppeo e
contrallo qualita.

Le caratteristiche idrogeologiche def suolo ¢ det sottosuelo dell’area di ubicazione dello
stabifimento offrono garanzie di impermeabilitd. Inoltre le aree di stoccaggio delle sostanze
chimiche sono adeguatamente attrezzate per assicurare if contenimento di eventuali sversamenti
accidentali. La situazione dimensionale dell'insediamento industriale & descritta nella tabella
seguente:

B.1.2 inquadramento geografico-territoriale del sito

Lo stabitimento della BOSTON Tapes & ubicato nel territorio del comune di Sessa Aurunca in
pravineia i Caserta.
L'opificto i trova tra la 5. Domizlana ¢ la 55, Appia sulla strada provinciale da Cellole a Piedimonte.

B.1.3 Stato autorlzzativo e autorizzazioni sostitutive
Lo stabilimentao & in possesso delle seguenti avtorizzazionh

- Numero ultima
- Entg Norme dl
UG Interessato autotizzazione e Sostit, da AlA
date emissione Compatente | Riferimanto
Ari DD, 344 del
T 28122009
.................................. aggiormatn qen DD STAP di .
261 del 14/11/2011 & Dulgs 152/2008 5l
Scarico acgue reflue | 0 104 del Casora
civill meteoriche e 18/66/2013 & con DD
Industrialt 97 del 22-07-2016
Concessiong Edilizia
Concessioni Edilizie n" 132/ $PG?:ﬂ’{iﬂ$ c NO
Rilasciata i 08(11/p1 |=9558 AUMINGE
GPEn® 15373 Comando prov,
Certlficato } ; bl
- . Rinnovato il Vigili del Fuoco NO
Prevenzione Incendi 2401 /2016 Casarta
Approvvigionamenio 10/47/200 Provincia di NO




atgun da pozzi CR9EMH

Lo stabilimento & altresi in possesso delle seguenti norme volontarie:

UNI EN 1S0 14001 {CERT-286-2004-AE-NPL-SINCERT) Rilasciato il 10/03/2016
VISION 2000 {CERT-00620-95-AQ-NPL-SINCERT) Rilasciato il 17/05/2018
QHSAS 18001 {CERT-38603-2008-AHSO-ITA-SINCERT) Rilasciato il 20/06/2017

B.2 QUADRQ PRODUTTIVO IMPIANTISTICO

B.2.1 Produzioni

L'attivita della ditta BOSTON Taper & iz produzione e la commercializzazione di pellicole autoadesive per la
protezione di superfici, di nastri adesivi in genere, nonché di carton sesling, masking tape e application tape

B.2.2 Materie prime e prodotti

Con riferimento alla Post Madifica si precede ['utilizzo delle seguenti materie prime e prodott] con le
relative quantith:

Inchiostri {consumo circa 18 tonnellate}: si tratta di una materia prima, liguida, formata per circa il
70% da solventi e circa il 30% da pigmenti. Normalmente & classificata Irritante e Facilmente
infiammabile (H225 - H319 - H336). £ stoccata in recipienti mohili.

Alcal 1sopropilico {consumo circa 82 tonnellate): si tratta di una materia prima, liquida, formata da
sola alcol isopropilico {100%). Normalmente & classificata irritante e Facitmente Infiammabie (H319
- H225 - H336). £ stoccata in recipienti mobili,

Toluene {consumo circa 260 tonnellate): si tratte di una materia prima, figuida, formata da solo
tofuene (100%). Normalmante & classificata Nociva ¢ Facilmente infiammabite (H225 - H361d -~
H304 - K373 — H315 - H336). E stoccata in serbatoi.

Etilacetate {consume circa 68 tonnellate): si tratta di una materia prima, liquida, formata da solo
etilacetato (100%). Normalmente & classificata Irritante e Facilmente Infiammabile {H319 - H225 -
H33da6). E stoccata in serbatoi.

Esano fconsumao circa 660 tonnellate): si tratta di una materia priena, liquida, formata da sole esano
techico (100%). Normalmente & classificata Nociva, Facilmente Infiammabile & Pericolosa per
Ambiente (H225 ~ 4315 — M 361fi - H3361 ~ H3731 -H304 - H411). £ stoccata in serbatoi,

Acetone {consumo circa 0,1 tonnellate): si tratta di una materia prima, liguida, formata da solo
acetone (100%), Normalmente & classificata trritante e Facllmente Infiammabile (H319 - M225 -
H336}. E stoccata in serbatol,

Adesivi {consume circa 680 tonnellate): si tratta di una materia prima, liquida, formata per circa il
60% da salventi e circa it 40% da sostanza secca. Normalmente & classificata (H225 — H304 - H236 -
H312 - H314 - H315 — H317 - H318 — H336 — H361d — H373 - H412). E stoccata in recipienti mobili o
serbatoi.

Gomma {consumo circa 2.000 tonnellate): si tratta di una materia prima, solida, formata da sola
gormma riaturale {100%). Normalmente non & soggetta ad etichettatura o classificazione i pericolo.
E stoccata in recipienti mobili,




Resine {consuma circa 1,400 tonnellate): si tratta di una masteria prima, solida, formata da sola
resina plastica (100%). Normalmente non & soggetta ad etichettatura o classificazione di pericolo, £
stoccata in recipienti mohili

= Film di polietilene ({acquisto circa ZB0.000.000 metrl quadrati}: si tratta di una materia prima,
solfda, formata da sole polietHene (100%). Normalmente non & soggetts ad etichettatura ¢
classificazione di pericolo. E stoccata in rotoli.

B.2.3 Risorse [driche ed energetiche
Fabbisagno Idrico

il fabbisogno idrico della ditta si prevede post modifica possa ammontare a circa 240.000 m® annui per un
consumo medio giornaliero pari & circa 6%7 m* §i tratta di acqus proveniente da due pozzi di
approvvigionamento.,
L'acqua viene destinata a:
- Uso igienico sanitario {consumo previsto post modifica di 8.000 m?, pari ad un consumo medio
glornaliero di 22 m?)
- Uso industriale {consumao previsto post modifica di 232.000 m?, pari ad up cobsurno medio
giarnaliers di 635 m?)
| principali usi indusiriali spno: _
~  Produzione acqua demineralizzata
= Innaffiamento verde aziendale
= Reintegro vasca antincendio
Il consumo & unicamente distribuito nel tempo e non sono individuabili ore di punta, giorni di punta o mesi

di punta.
{’azienda effettua il riutilizzo delle acgue ricircolande le stesse alle torri evaporative, oppure recuperando il
vapore a bassa pressione con termocompressore,

Consumi energetict

L'energia termica prodotta presso la Boston Tapes & ottenuta per combustione di gas naturale in una
Centrale Termica <3 MW e per combustione di gas naturale e solventi in due ossidatori termici recuperativi
da 6.5 MW, alternativi I'uno all’altro, pit un ossidatore termico rigenerativo recuperativo da 2 MW,

Dopo fa madifica s prevede una produzione totale di 62,000 MWh

Centrale Termica Gas naturale 900.000 5m*
Gas naturale 800.000 5m°
Combustore C1 +¢2 Vapori di solventi 150t
Gas naturale 300.000 Sm?

C tore RT e
ombustore RTO Vaport di solventi 4351¢
Gas naturale 3.800.000 sm?

Evaporatori

Per quel che risuarda energla elettrica, VAzienda si approvvigiona da fornitore esterno, Si prevede un
cansurno post modifica 15,000 MWh, a fronte di una potenza Impegnata di 1.860 kW,




B.2.4 - Ciclo di lavorazione

la BOSTON Tapes produce e commerciatizza un'ampia gamma di film protettivi per superfici o per
moguettes, di filim freezer, di nastri macerabill e di nastrl destinati. a speciali applicazioni industriali, Le
petlicole e i nastri sono costituiti da un film di supporto in polietilene, poliestere, polipropilene, carta, ecc,,
sul quale sono spalmati: uno strato di primer (d'aggancie tra il supporto e adesivo}, uno d'adesivo e uno di
release (per facilitare |l svolgimento dei rotoli durante il lore impiego).

| supporti (nastri di materiale plastico} da sottoporre a spalmatura sone acquistati da fornitori esterni.
Le pelicole protettive passono essere personalizzate mediante stampa di varie scritte con ia tecnica a
ROTOCALCO nel qual caso, B fikm plastico subisce un trattamento superficiale preventive con i metodo
CORONA, '
It ciclo produttivo consta essenzialmente delle seguenti fasi:
~ PREPARAZIONE DELLE MASSE LIQUIDE {Colte/Primer, etc.);
- SPALMATURA DELLE MASSE LIQUIDE SUL SUPPORTO;
- eventuale STAMPA;
- TAGLIQ E CONFEZIONAMENTOQ DEI SINGOL ROTOL O BOBINETTE,
ie suddette fasi di lavoraziane avvengono nefle arese:
- PESA/MESCOLAZIONE (Preparazione masse Adesive);
- SPALMATURA (Spalmatura sul film deli'Adesivo);
- TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO {Prodotto finito)
Per la preparazione degli adesivi, dei primer ¢ dei release, vengono utifizzati, come base, resine {sintetiche e
naturali) e gomme (elastomeri naturall o sinteticl) che vengono rmiscelati {"sala mescole") con solventi,
coloranti e additivi.
Una volta preparati, g adestvi, T primer ed i release, vengono stoceati in serbatoi prima di essere inviati,
previa nuova additivazione, all™area spalmatura”.
| principall solventi utilizzati come materie prime oppure presenti negli adesivi seno!

¢ Toluene

«  Esano Tecnico

+« Etilacetato

e Alcool isapropilico

+ Acatone
Nelle linee di spalmatura {denominate SP2700, SP1300 e 5P 600} vengono prodotti nastri mono e biadesivi
in numerase tipologie atiraverso la spaimatura degli adesivi, dei primer e dei release sui vari suppartt,
Fsemilavorati {jumbos) provenient] dal reparto spalmatura vengono stoccati nel magazzing amonimo prima
di essere inviatt all'"area trasformazione e confezionamento" dove assumono le misure richieste e, quindi,
spediti.
il ciclo di preduzione consta essenzialmente di quattro fasi principali ey si aggiunge una fase di
recuperofriciclo di solvente; tali fasi sono descritte di seguito, mettendo in luce i principali aspetti
ambientall associati a ciascuna di loro.

Preparazione delle Masse Adesive
Esiste una vasta gamma di nastri adesivi per i diversi impieghi applicativi, e perfanto, altre che la natura dei

supporti, anche la formulazione delie masse adesive & molto variabile. & pud det resto generalizzare ed
affermare che tutii gli adesivi sono delle miscele di solidi discialti in soiventi di varia natura, o in
sospensione acquosa, In particolare | solidi sono costituiti da gomma naturale efo sintetica, da resine
idrocarboniche efo acriliche, | sobventi organici che caratterizzans il ciclo produttivo sono n-asano, toluene,




acetone, acetato d'etile e aleot isopropilico. La preparazione depgli adesivi acrilici o siliconici avviene
madlante semplice additivazione e miscelazione di materie prime, solventi ed altri additivi, Nel caso della
preparazione degli adesivi cosiddetti "base gomma" sono previste pib fasl di lavorazione. La gomma in
granuli & mescolata in grossi recipienti detti scluzionatori con componentt solidi (resine) e con epportune
dosi di esano, che rendone quindi gl adesivi idonet al loro utilizzo,

Spalmatura e Stampa

Il procasse d'applicazione del fitm di adesivo sui supportl specifici, denominate spalmatura, & svoito
anch'esso nello stabilimento di Sessa Aurunca. L'operazione, indipendentemente dalla natura delle masse
adesive, & eseguita in linea, su apposite macchine che provvedono direttamente allo svolgimento delie
hobine, quindi alla spalmatura su di esso degll strati di primer, d'adesivo e di release, La spalmatura, in strati
uniformi e dosati secondo necessita, & effettuata tramite dei dispositivi detti "teste di spalmatura”, di
caratteristiche diverse in base alla natura e ai quantitativi da applicare. Infine tali strati sono fatti essiccare
dirigendo i film spalmato attraverse forni o tunnels d'essiceamento, ove l'evaporazione del solventi &
facititata dali'azione di getti d'aria che colpiscono s superficie in transito. Le condizioni di temperatura e di
velocita dell’aria sono stabili e caratteristiche per ogni tipo < macchina e di prodotto {(ottimizzando cost |
consurmi energetici, Ia capacitd produttiva e l'impiego di manodopera). Un'altra operazione complementare,
eseguita in finea con la spalmatura @ la stampa del film direttamente prima dell'applicazione dell'adesivc. A
tale scopo & necessaria mighorare affinitd chimico-fisica della suparficle del film in polietitene con gl
inchiostri per fa stampa, mediante un ulteriore trattamento. Infine I'ultima fase di guesto processo prevede
che il prodotto spalmato sia riavvolto in grosse bobine,

In spalmaturs {netlo stabilimento sono attive due linee denominate SP2700 e SP1300 ¢ parziaimente |2 linea
5P 600 (che spalma solo prodetti kase acqua) vengono preparati nastri mono e biadesivi in numerose
tipologie attraverso la spaimatura degli adesivi, def primer e dei release sui vari supporti.

t semilavorati {jumbaos) provenienti dal reparto spalmatura vengone stoccati nel magazzing semi-lavorati
prima di essere inviati all’"area trasformazione e confezionamento" dove vengono trasformati nelle misure
finali e, pramti per la forniturs al clienti,

La modifica prevede I'installazione di una nuova macchina individuata con fa Sighs TSC1, che pud lavarare
supporti con larghezza massima di 2700 mm. Essa sara in grade di produrre una particolare categoria di
film protettivi definiti “base gomma”,

t film protettivi, servono a preservare superfici pregiate, quali acciaio, durante le fasi di trasformazione e
traspaorto,

In particolare, la TSC1 spalmerd un supporto In PE applicando una miscela di gomma e resine disciolta in
esano. La stampa sara protetta da una particolare cera applicata con un solvente che & il toluene.,

i} reticolante, che serve a legare gli ingredienti nella fase solida, sard applicato con un sistema di dosaggio
gravimetrico. _

il processo prevede il passaggio del supporto con {"adesivo attraverso dei forni di essiccazione.

H solvente, in tal caso, evaporerd nell’aria calda di essiccazione ganerata da batterie di scambio termico &
vapore & verrd inviato a recupero.

Poiché ci sara un maggior quantitativo di solvente inviato a recupera, si rendera necessaria Finstallazione
di una nuova unita di recupera solvente che verra Individuata con la sigla URS2. Nel paragrafo Recuperc ¢
combustione def selventi verra descritto Vallineamento delle macchine prima e dopo modifica,

| forni saranno dotati di analizzatori di solvente per poter consentire il rispetto dei limiti di sicurezza in
materia di esplosivita, |

L'unith di recupero & costituita da adsorbitori a carboni attivi dove | compostl organicl volatill sono
trattenuti dai carboni e successivamente recuperati tramite strippaggio con vapore.




Arnche le bobine di polietilene ed adesivo in uscita, dai farni a servizio di questa macchina spaimatrice,
verranno avvolte nella sezione avvolgitore ed eventualmente, a valle, troncate o rlavvolte afla lunghezza
desiderata.

Taglio e Conferionamento

Le bobine di spalmato, provenienti dal reparto di spalmatura, devono essere trasformate in rotoli di
dimensioni inferioti e confezionate in imbaili adatti alla spedizione e alla distribuzione. il reparto di tagiio e
conferionamento lavors a cicle continue trasformande ogni glorns oltre 360.000.000 rm? di film in prodotto
finito. Da queste operazioni non provengono emissioni inguinanti.

Recupero e combustione dei solventi
Durante ia spaimatura degli adesivi in base gomma e di quelii acrilici in base solvente si estrae dal tunnel

d'essiccamento aria arricchita dai vapori o solvente, che deve essere depurata, Quest'operazione,
compiemeantare e strettamente connessa con guella di spalmatura, avviene mediante {'utilizzo di appositi
impianti di abbattimento o di recupere dei solventi, Gl impianti di abbattimento sono posteembustord, nel
guali I'aria, contenente 1 solventi, & utilizzata come comburente insieme al gas metano. In questo modo |
residul di salvente fungono da combustibile insieme al metano e vengono ossidati in ragiona di circa il 99%.
li calare cost generato @ rimesso in circolo, tramite oljo diatermico, e rivtilizzato nelte spalmatrici e nelle
alire macchina. L'impianto di recupero dei solventi & basate sulla proprieta caratteristica dei carboni attivi di
adsorbire i solventi stessi, Questo trattamento consente abhattimento degli inquinanti presenti nel ciclo
produttivo, che dopo lo strippaggio dalle masse di carbone, mediante vapare, sono riutilizzati come salventi
nel ¢iclo produttivo.

Attuaimente I'aria proveniente dalla spalmatrice $P1300, contenente vapori di acetone, acetato di etile,
toluene o esano, viene inviata ail’ossidatore termico identificate con la sigla RTOQ oppure,
alternativamente, agli ossidatori termici identificati con la sigla CL 0 €2 se proveniente dalla lavorazions
dei cosiddetti prodottl siliconlci, Laria proveniente dalla spaimatrice SP2700, se contiene vapori di esano,
viene inviata all'unita di recupero URS1, se contiene vapori di altri sclventi {toluene incluso) viene inviata
a combustione e specificatamente nellfunita RTQ.

A seguito dela modifica, che prevede Uinstallazione di una nuova unitd di recupero solvente URS2, Si
verifichera il seguente allineamento:

s [I'aria di essiccazione proveniente dalla spalmatrice SP1300 manterra le stesse destinazioni sopra

descritte;

¢ Jaria di essiccazione provenients dalle spalmatrict SP2700 e TSC1, quando non conterrd né asano
né toluene verrd convogliata atla unita di combustione RTO, quando conterrd esano verra inviata
alla unitd di recupero solvente di nuova instatlazione {URS2) e quando conterrd toluene, verra
inviata alla uniti di recupero solvente esistente (URS1).

Come si pud desumere da quanto sopra, incremento di produzions non comporterd aumento del
fuantitative di solventi bruciati, bensi una diminuziong. Grazie alle nuove tecniche di recupers, quindi,
nonostante Fincremento di produzione, it consumo di materia prima solvente restera pressoché invariato.

La modifica & stata ritenuta comungue sostanziale, poiché nelle Linee Guido per l'individuazione delle
modifiche ad impianti gid in possesso di autorizzazione integrata ambientale AJA. emanate dalia
Regione Campania st legge che # D.Lgs. n 152706, il art, 5, comma 1, lettere 1) ed I-bis), definisce:

maodifica sostanziale di un progetto, opera o di un impionto; la variazione delle coratteristiche o del
funzionomento ovvero un potenziamento dell'impiante, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto




che, secando lautorité competente, producana effetti negativi e significativi sull'ambienta. In
purticolare, con riferimento olla discipling dell'nutorizzazione integrota ambientale, per clascung
attivitd per lo quale l'allegate Vil indica valori di saglia, é sostanziale una modifica che dia luogo ad
un Incremento del valore di ung delle grandezze, oggetto della soglia, pori o superiore ol velore defla
sogfiia stessa.

Nella fattispecie Uincremento delta capacita di consumo solvente & superiore al vajore soglia.

Seryizi Ausiliari

Decompressione del Gas Metano .
Nello stabilimento & presente un gruppo di riduzione di pressione per portare la pressione del gas metano

al valore di utilizzo.

Ganearatori Termic
La produzione di energia termica avviene sia sotto forma di olio diatermico (oggi) che per generazione

indiretta di vapere (post modifica). Il generatore ad olio diatermico utilizzato a tal fire ha una potenzialita
di circa 2.500.000 kcal/ora. Il vapore &, oggi, prodoito ad una pressione di 10 bar con un generatore di
vapore a tubi d’acqua {<3Mw).

Per [a realizzazione della modifica sara necessaria Vinstallazione di altri due generatori di vapore a tubi di
fumo, ciascuno con potenzialitd < 2 MW [i generatori di ultima generazione avranno efficienza pari a 6,90
in luogo del valore dei generatori delle generazioni precedenti che raggiungevano al massimao it valore di
0,81). H vapore prodotto, sempre ad una pressione di 10 bar, sard utilizzato per H funzionamenta degli
impianti di recupero solvente URS1.ed URS2 e per il riscaldamento dell’aria di evaporazione della nuova
spalmatrice TSCL. ‘

Circuiti Acqua di Haffreddamento

L'acqua utilizzata per condensare la corrente di vapore ¢ solvente proveniente dalle unita di recupero
solvente & prodotta mediante torri di raffreddamento in comtrocorrente d'aria. Owiamente occorre
provvedere al reintegro det quantitativi evaporati. 1 circuiti d’acqua di raffreddamento delle suddette torri
evaporative sono dotati di spurgo pér gvitare elevate concentraziont saline, L'acqus con portate limitate,
impiegata per if raffreddamento delle spaimatrici e della SAME, a temperatura di 6-8 °C, & refrigerata
mediante gruppi frigorifart azionati elettricamente.

impianto di Depurazione Biologico delle acque assimilabili a domastiche

L'impianto di trattamento delle acque nere & a fanght attivati. | liquami subiscono prima una grigliatura per
'eliminazione dei solidi gressolani. Successivamante sollevati e ripartiti in base alla loro portata, per poter
essere inviatl tramite un collettore fognario ad un bacino biologico ad ossidazione totale ad areazione
astensiva dove vengono miscelati con | fanghi attivi costituiti da microrganismi aerobici ed anaerohici. In
guest’ambiente ricco di ossigeno, le specie microbiche utifizzanc per il loro sviluppo parte delle sostanze
organiche presenti nei liguami, rendendole cost sedimentabili nei flocchi di fango. I sistema di aeraziane
estensiva & silenzioso e rappresenta uno dei pil moderni e collaudati criteri di realizzazione di impianti di
depurazione. La miscela di fango attivato e liquame dopo I'ossigenazione viene convogliata verso il fondo di
un comparto di sedimentaziona finale, La minima velocits di risalita permette ai liguami di liberarsi dei solidi




sospesi, che scivolano versa it fondo, HHiguami chianficati sono avviati ala disinfezione mediante ipoclorito
di sodio. Infine, le acqgue depurate sono accumulate in un bacino all'interno del quale scno state installate
due pompe per il sollevamenta nella condotta di scarico finale. Invece | fanght dalla vascs dl sedimentazione
vengono riciclati nel bacino d'areazione.

Sala Compressori Aria

.3 sala dei compraessori d'aria ¢ costituita da un compressore a vite e due compressori rotativi a palette di
backup, segyith da un essiccatore e da un serbatoio polmone, Lemissione di aria per la ventilazione e la
refrigerazione det locale non risulta generare ateun Impatto ambientale.

Cabina Elattrica di Trasformazione

L'Energia elettrica € fornita In Media Tensione (20,000 V), in Azienda saranno presenti 4 Trasformatori di
cul 3 in esercizio e uno di Back-up, Ognuno avrd la targa 2500kVA per una potenza totale impegata di
3400 KW,

L'emissione di arfa per la ventilazione e |a refrigerazione del locale del trasformatori non risuita generare
aleun impatto ambientale

5i precisa che sono state individuate deile sottofasi di attivita per pura comodita di analisi anche se dal
punto di vista concettusle ed ai fini di queste documento & individuata_una sola fase relativa all’attivitd [PPC
di riferimento. Per questo, si fard sempre riferimento a guesta unica fase nella determinazione defle materie
prime utilizzate, nellindividuszione delt'energia utilizzata, in quelia delle utilities consumate, neila
oroduzione di rifiuti, nella generazione delle emissioni sia liguide che gassese, nell'individuazione dei fattori
di emissione ed in ogni altra trattazione specifica

8.3 QUADRO AMIBIENTALE

B.3.1 Emission] in atmosfera e sistemi di contenimento

Le emissioni in atmosfera della BOSTON Tapes sono localizzate in 18 punti di emissione {a cui se ne
a3ggiungono 3 non soggetti a prescrizioni: £13; £76; £77).

Mella seguente tabella sono riassunte le emissiond atmosferiche dell’impianto

pamina | . Thasso artisssn

R ‘ L g
E11 s cgﬁlﬁgcy 1000 | 30| ?iég Alternativo ad E12
E12 Spamatice o '(‘ﬁgc) 41000 | 10 ?2]52 Alternativo ad £11
E13 Ssppza;g‘éﬁgxgo Vapor d'Acogua | 80,000 Vapor d'Acgua
E16 Caldaia 12MW NOX 20.000 | 150 2 A"‘E?;‘éj‘;%ﬂff%‘é% 2
E1? Caidaietta 1 NOw 1.000 150 0,15 Allernativo act E18
E1g Caldaielta 2 N 1.000 150 . 0,15 Alternativo ad E17
£19 Tratiors SPE700 Ozang 2,500 80 0.15
E20 Trattora SP1400 Ozono 2,500 60 015




74 Spalmaiice ooy réilu\g?rzmgﬁ) 120,000 50 b
SPET0OASCY ey g, (mgC) 80 1
E71 Sofurionaion o g\? i;g;; o) 1.600 28 g:ggg
75 st | ooy ?:;150) 50000 | o 25
EYS Srgﬂél";%rg‘-@ Camino di emargenza
E=77 S[w&ag?g(t;ace Gamino di emergenza
E78 irrll:;é;;igi#ir\:m {zonn 1.200 &0 0,072
£79 | Evde:u;u!\;%ore NOx 4800 150 0,678 Alternativg‘léspeno ad
E&0 Caldaia NCh 5 000 150 0,75 Aiternativg?rfi:‘.ta[:etl{a wel
aratora

Gon

Impianti a servizio dei punti E11 e £12

Note: Le portate massime sl intendane can un margine di ascillazione del 15%

St tratta di due postcombustori termici ossidativifrecuperativi ciascuno della potenzialitd di 6,5 MW, th taii
combustori confluiscono i solventi provenienti dalle linee di spalmatura con una concentrazione media tra 2
g/m? ed 12 g/m* e con potere calorifico medio di 7000 keal/kg. Sone alternativi une all‘altro.
La portata, e quindi la concentrazione di solventi in ingresso ai postcombustori, & adattata tramite
ventilatori di aspirazione a velocita variabile posti 2 monte ed a vaile degli stessi. Le portate di ciascuno dei

ventilatori possonao variare tra circa 25.000 Nen®/h ¢ 40.000 Nm?/h.

La temperatura della camera di combustione & mantenuta costante, a crca 750°C, con Patifizzo del

combustibile ausitiario gas metano.

Parte del calore sviluppato durante la combustione & reimmesse nel ciclo produttivo mediante degli

scambiatort aria/olio diatermico.

Impianto a servizio del punto 75

Si tratta di un Combustore Rigenerativa con le caratteristiche principali riassunte nel seguito.

30 mmCA

Fornitore Babcqck Wanson ttaliana — gruppo CNHV

Tipo Rigenerativo ceramico

Modello INC/_RIGEIED.{}DO/VSMBT

Portata aria di processo £0.000 Nr?/h

Depressione collettore d’};gresso .




Tempo di permanenza fumi in camera di = 0,6 sec
combustione

Temperatura in camera di combustione:

min/max 750/950°C

Concentrazione  di SOV allingresso; B
min/nominale/max 3/5/9 g/Nm?

Portata nominale di metano 212 Nm/h B

Impianti a servizio del punto E74

L'impianto di recupero solvente {LiRS1)che attualmente viene utilizzato per abbattere # riutilizzare il solo

esano tecnico con quattro corpi adsorbitori di abbattimento selventi a2 carboni attivi rigenerabili {tre

contempaoranegamente in funzione ed uno in rigenerazione), dopo ta modifica, sara utiiizzate per
recuperare il taluene dalla Spalmatrice TSC1 (nuova) e dalla esistente Spalmatrice SP2700 (toluene che
attualmente viene inviato a postcombustione).

H sistemna & costituito da;

Filtro per 90.000 Nm3/b di aria in ingresso, contenente solventi a 50°C.

# Batteria di raffreddamento aria in ingresso, a tubi alettati con tubi di rame ad alette in aluminio & cassa
in Acciaio al carbonio, funzionante con acqua di torre a 30°C. Partsta aria 90.000 Nm3/h.

o Quattro adsorbiten a letto arzzontale: L=8.000mm, Dia.=2.950mm, costruiti in AlS! 304, sp. 8 mm, atti
ad essere riempito con carbone atiivo, completi di camino di scarico dell’aria depurata. Certificati per
una pressione di esercizio di 0,49 bar.

It quantitative di carbaone attivo installato & pari a cirea 10t per reattore,

Ventilatore centrifugo principale, per 'aspirazione deil’aria con solventi, in esecuzione antiscintilla, a norme

ATEX {(gruppe Il — categoria 3 — Zona 2 gas) con portata di 90.000 Nm?/h per aria conterente solventi;

prevalenza 500mm ca. Trasmissione a cinghie, 1250 rpm al valore nominzale delia portata pari a 90.000

Nmc/h. Motore a 4 poli da 250KW, antideflagrante a norme ATEX, comandate da inverter.

¢ Condensatore a fascio tubero orizrontale raffreddato con acqua, costruito in acciaio inox AlSE 304, da
circa 30 m*,

MNella emissione sard garantita uneg concentrazione massima di solvente in uscita, come da tabella

precedente (rispettando cosi quanta previsto dal 0. Lgs. 152/06 e smi, Parte H dell’Allegato 1 alla Parte V -

Emissioni di Compasti Organici Volatill Tabella 1, punto 8, nota [3].)

In questo modo inoltre viene raggiunto un fivello di recupero di solvente pari al 98% come rapparto

ingresso-uscita impianto, in condizioni di marcia normate,

Implanti a servizio del punto ES1

H nuovo impianto di recupero solvente (URS 2) verra utilizzato per recuperare Il solo esano tecnico,

proveniente dalla Spalmatrice SP2700 (esistente) e dalla TSC1 (nuova), con sei corpd adsorhitori a carbone

attivo rigenerabile (cingque contemporaneamente in funzione ed uno in rigenerazione),

il sistema & costituito da:

e Filtro per 300.000 Nemc/h di arla in ingresso, contenente 2.400 kg/h di solvents a55°C.

« Batteria di raffreddamento aria in ingresso, a tubi alettatl & cassa in Acclaio al carbonio, funzionante
con acgua di torre 3 20°C, Portata aria 300,000 N3 /h.

&  Sei adsorbitari a letto orizzontale: L=15.000mm, Dia.= 3.000mm, costruiti in AISI 304, sp. 8 mm, atti
ad essere riempiti con carbone attivo, completi di camino di scarico dell’aria depurata.




il quantitativo di carbone attivo installato & pari a circa 25 t per adsorbitore,

s 2 Ventilatori centrifughi, per 'aspirazione deil’aria con solventi, in esecuzione antiscintilla, a norme
ATEX {gruppo Il - categoria 3 — zona 2 gas} con portata complessiva di 300.000 m?*/h {a 35°C) per aria
contenente solventi. 2 Motorf & 4 poli da 355 KW x 2, antideflagranti a norme ATEX, comandati da
inverter.

o Condensatore a fascio tubere orizzontale raffreddato con acqua, costruite in accialo inax, da circa 30
m2.

Nella emissione sard garantita une concentrazione come da tabella precedente, in ottemperanza alla

narrmativa di riferimento (D. Lgs. 152/08 & smi, Parte 1] dell’Allegato 1 alla Parte V — Emissioni di

Composti Organici Velatili Tabella 1, punto 8, nota [3].)

In guesto modo Inoltre viene raggiunto un livello di recupers di soivente pari al 98% come rapporto

ingressa-uscita impianto, in condizioni di marcia normale.

impianto a servizio del punto £71

Il dosaggio polveri ai soluzionatori delia sala mescole avviene con un nastro che viaggia in un tunnel chiuso

e tenuto in aspirazione attraverso un impianta che ha le seguenti caratteristiche:

o Ventilatore centrifugo da 1.500 Nm?/h, potenza 1,5 kW, 2.900 girl/minuto

¢ Filtro a tasche (FT) di tipe autopulente con getto d’aria compressa. Tasche filtranti in feliro di agugliato
da 300 g/m?. Superficie filtrante 12 m?,

La BOSTON Tapes rientra nel campe di applicazione delfAllegato Hl alla parte quinta del D.lgs 152/2006
parte 1§, tabella 1, punto 16 “Rivestimenti adesivi’ ed eiabora, entro it 31 marzo di ogni anno, il "Piano
Gestione Solventi”. 5i precisa che gli impianti di cui al citato piano lavorano 24 ore al giorno per 330 giorni
ail'anno circa.
Per le valutazioni delle S0V soro stati usati | seguenti metodi:

- campionamenti secondo quanto indicato dal metodo UNICHIM M.U. 422 {UNI 10165}

«  analisi 5QV secondo H metado UNICHIM 103971 (UNI13649)

ERIODO DI OSSERVAZIONEL: .. P st Modifica... .

Attivita : C o - o =
(Indicare nome o r:iu:mmmu numenw dz el uii A]]Lf__l’l!(: 11wl D™ 44/7004}

Lapmitﬁ nominale flonn. di solventt /giorao] |
(AR, 2, comina ] Tets i)l DM 23704) 700
‘io;,ln di consuno {tonh, di* wlwnh !ann
(Ars, 2, commad, Tt it al DM a4/
Soglia di produzione [peszi pmck:\llh'dnnu]
(Art. 2, comma 1, Aeic ) ol DM #44/04) -

INPUTLE CONSUMO DI SOLVENTY ORGANIS " ftutm/anno)
! Questa serione deve essere elaborata tenuto conto di un periodo di

osservazione e monitoraggio dell’impiepe dei solventi tale da poter rappresentare significativamente le
cmisstoni di solvente totali di un'annualita.




1.450
19.691
21.141

I; (serfventi organici immssst nel processe)

T: (sotvenss wrganici ve:

'mmm & P TR ST m»l pam

I=E1-+1 (inpur per T vc'nfn adel limiter

C=1-0y ‘fﬁ--«'}ﬂ.&!lm{J di .sr;lwmt}

OUTPUT DL SOLVENTL {3R(JA‘\1!L¥ "'
L Punty -H:) Aﬁm,:am W al DM 44,’04

i()n{mrmwm m’:;i; seariché W

Oy ( solventi’ mgcm:r scaricati neﬂ acqm

O (solventi wmmm ohe' Jmmngmm

(§ 7% (f’mnsum; (l’[}:f]ui‘ i w!vmn

374
216

O (sra!w*rm mgnmw persipir ree:

Oy (m)wnn wgmmz el rifint)

O (solventi organieine pu;:m ] vendum

Oy (solventi organiei net ;}rc*pman rec rqmu.rf per mrwl o

()-; ( (aimm c>rqumu:rum wHi aaifm nm:ioj o

c unwntrmiune muiia [mgNW L
Valore Hmite di entissione mnwglium “hng_ij E

150

" EMISSIONE DIFFUSA - ¥ormula dx Lalmlv

Pr.mm 3 Ieu n} czli M!r»g:rm JV a! DM 44,’04 (tonn/anne)
X1 |[F=Lie00 }f.*()-;..ns o

1 FeOrOat OOy

Emissione diffusa I‘FM.‘i.rmLit.]l - 3
Valore limite di emissione diffusa®[% input] ‘ — 50

EMISSIONE TOTALE « Formula di mlmlu T
FPunto b, len. h)ai! All."gam IV HM":‘*UW S L
i=F+(); ‘

B.3.2 Emission| idriche e sistemi di contenimento

it

La BOSTON Tapes scarica i propri reflui liguidi nel corso d’acqua superficiale denominato “Fosso deghi Asper
dopo che gli stessi hanno attraversato una vasca finale da ¢irca 70 m? dove, in continuo, vengono analizzati il
pH la eventuale prezenza accidentale di solventi.

: - 81 deve far riferimento al contenuto in COV di ogni preparato, come

indicate sulla scheda tecnica (complemento a |
ded residuo secco) o sulia scheda di sicurezz.

-Ottenuto mediante valutazione analitica delle emissioni convogliate
relative all”attivieh: deve scaturire da una campagna & campionamenti con un numero di misuraziont
ddbé,lidlu a consentire fa stima di una concentrazione media rappresentativa,

- Indicare il valore riportato netla 4* colonna deli” Allegato 11 ol DM 44/04,
- 81 sugperisce 'utilizzo della formula per differenza, in quanto i contributi
s(mu pitt facilmenta determinabili.

- Indicare i1 valore riportato nella 5* colonna deil’ Allcudm 11 al DM 44/04.

3

B




La vasca stessa, se dovessera verificarst sifuszion] d'emergenza, pud essere intercettata, lo scarico interrotto

ed | reflui gestiti nei modi pit opportuni.
G:li scartchi liquidi generati sono;

o

Acgue meteoriche: si tratta di uno scarico saltuario in dipendenza delle precipitazioni attmosferiche.
Per Fanno 2017 si pud stimare un quantitative d'acgua scaricata pari a 45.000 m?. Ctuesto tipo di
acque proviene da tetti o da strade e piazzall esclusivamente adibitl a transito & parcheggio di
veicoli nonché allo stoccageio di materiali in conferioni tall da non poter cedere significativi
inguinanti ajl’'acqua stessa.

Acgue domestiche: si tratta di uno scarico periodico, a valle di trattamento in apposito depuratore
Dopo la modifica si stima un guantitativo annuo scaricato pari a 8.000 m?,

spurghi acque di reffreddarento/evaparatore; si tratta di ure scarico pressoché contlnuo come
hlow-down delie torri evaporative. Dopo la modifica si stima un quantitative annuo scaricato pari
a 8.000 m?,

Concentrato da due Impiant] di trattamento ad osmosi inversa: si tratta dello scarico di acgua
concentrata in sali dallimpianto di osmosi inversa per Iz produzione di acqua demineralizzata, E
Une scarico continuo, ST stima une scarico annue pari a circa 100.000 m*. La modifica prevede
I'installazione di un altro impianto di osmosi inversa, che, come quello attualmente in esercizio,
produrra acqua avente le caratteristiche richieste dalls Tabellz UNI 7558 del Comitato
Termotecnico Haliano al fine di alimentare gli evaporatori.

Acque provenienti dal troppo pieno defle unitd di recupero solvente, che costituiscono uno
scarico continuo aventa, in future, portata annua prevista di 40.000 m3,

Il quantitativo di acqua di scarico & stato stimato in base ai seguenti criteri:

]

Uacqus meteorica & stata valutata considerando if guantitativo caleolato maltiplicando ia superficie
impermeabile dell’azienda per Vakezza di pioggia desuntas dalfArchivio Meteo Storico di Sessa
Aurunca per Fanno 20177

Lo scarico industriale propriamente detto é stato stimato sulla base dello “Schema di massima del
giclo delfe acgue” di cui al paragrafo sull’approvvigionamento idrico & sul consumo di acqua per usi
umani prelevata, effetfuando le opportune approssimazioni.

Per meglio valutare il quantitativo di acqua scaricato & installato un misuratore/contatore ad altezza di

stramazzo che consentira di verificare i dati a modifica effettuata.
L'Azienda tiene sotto controllo ta qgualita degli scarichi attraverso controlli in continuo {pM ed eventuale

presenza accidentate di solventi nefla vasca finale) e attraverso analisi periodiche.
| principali parametri controllati sono:

]

pH {in continuo)
Solidi Sospesi (mg/l)
BODS {mg/l)

CoD (mg/N)

PQs-P {mg/l)

NHa {mg/1)

NOs-N {mg/l)

NO3-N {mg/I)
Taasioattivi {mg/l)
£scherichia coli
Clora

Portata {m*/H) (in continuo)




Per guel che riguarda il Fosso degli Asperi, corpo ricettore, trattandosi di un corso d'acqua secondaria, non
song dispanibili notizie particelari in merito a portata o qualita delf’acqua stessa.

Va precisato, inoltre, che nello stabilimento non si svolgono attivitd che comportano a produzione e ia
trasformazione o l'utilizzazione di sostanze pericolose, per te guali la normativa vigente in materia di tutels
delie acque fissa limiti di emissione negli scarichi idrici (tabelia 5 del'allegato 5, parte i, del D.l.gs 152/2006 ¢

55.MMLH.).

B.3.3 Emissioni Sonore e Sistemi di Conténimento

It comune di Sessa Aurunca non ha ancora effettuato |a zonizzazione acustica del proprio territorio e per
questo le valutazicni fatte dail’Azienda fanno riferimenta ai criteri di tipo “nazionale” previsti dat DPCM
01/03/1991. La rona d'appartenenza & “Area Vl — Esclusivamente industriole” con limiti di emissione sonara
pari a 70 dB{A) sia in periode diurno che hotturno,

Come evidenziata negli allegati, la BOSTON Tapes rispetta | limiti imposti anche grazie al fatto che fa gran
parte delle fopti di emissione & instalata in ambieny chiust, in capannoni, sempre chiusi e distanti dai
confini dell’insediamento.

Si riporta nel seguito una scheda riepilogativa della situazione "Impatto Acustico”

(JA- (X}B {} Entrambe

{18l (X} NO

{X} Rispetto def limiti { } Non rispetto




Situazione gia conforme

Area V1 — Esclusivamente industriale

Area VI — Esclusivamentie industriale

L'Azienda ha effettuate una valutazione di impatto acustico previsionale, La relativa Relazione ¢ allegata

alla Scheda del¥ Impatto Acustico,

£.3.4 Emissioni al Suolo e Sistem] di Contenimento

1a BOSTON Tapes s.p.a_non effettus alcuna attivitd con emissioni syl suolo e sottosuolo

B.3.5 Rischi di incidente rilevante

H gestore del complesso industriale BOSTON Tapes 5.p.a ha dichiarato che l'impiante non svolge attivith a

notifica si sensi del D.Lgs 105 del 26/06/2015

B.3.6 Produzione di Rifiuti

"

Con riferimento alla Post Modifica si prevede la seguente produzione di rifiuti:

Scarti di E_nchiostro _— 5,04 F1 0803 12*
Ades. e sigill, di scarto cont. sost. p. 168,00 Fi (8 04 0o*
Rifiuti liquidi acquaest 100,60 Fl 08 (4 15*
Emulsioni non conten, alogeni 3,85 F2 12 41 09*
Searti di olio non clorurati 0,20 FX 13 02 0%*
imballaggi cont, resid, pericol. 63,00 FQ 1501 10%
imballaggi {bombolette spray) 0,07 FO 150111*
Assorh. cont. resid. pericol 12,45 F1 15 02 02*
L:Mm;t e true. di mater. piast. 517,30 T F1, F2 12 0165 ‘‘‘‘‘
?mballaggi in carta e cartane 121,80 FO 150101
Imballaggiinlegno 1320 3 FO 150103
imballaggi in materiali misti 542,200 F1, £2 1501 06
Appar. fuori uso {lamp. rotte) 0,60 FX 160214
Rottami di ferro 443,20 FX 170405
Fanght diversi dalia v.19 08 13 60,00 :ngﬁ;f:fe 1908 14
silice 1500, 1 Comb. C1/C2 | 1603 04
Toner 0,10 Uffici DB 03 17*
Fanghi Depuratore Biologico " 5,00 Depuraz. 1908 Q5




|’ Azienda si avvale delie disposizioni sui deposito temporaneo previste dali’art, 183, lettera bb), del D igs,
152/06. In particolare, avvia i rifiuti a smaitimento o recupero entro 3 mesi dalla produzione.
Qve possibile privilegia t'invio a recupero rispetto allo smaitimento.

B.4 QUADRCO INTEGRATO
B.4.1 Applicazione delle MTD

ta Valutazione Integrata Ambientate viene condotta confrontando la situarione aziendale con quante
previste nal Documento BREF “Reference Document on Best Avaifable Techniques on Surface Teatment
Using Qrganic Selvent — Gennaio 2007” che rappresenta il riferimento per Uapplicazione delle miglior

tecniche disponibili relative al settore d'appartenenza della Boston Tapes.

In sintesi la situazione ¢ riportata di seguito.

20.1.1 - Sislema gestione
amhienizle

L'azlenda agoita un Sisterna di Gestione Ambientale (SGA) centificalo
conforme alla norma 150 14001 dalfente verdflaatore DNV 2 un Sistama
i Gestions par la Sicurerza Senlficat di Gontormita alla Norma OHSAS
18001 2007

20.1.2 « Mighoramanto
continun ad effetti incrociati

li goinvedtimento datle persana & fa lorg formazione sono parlainlagranis
el 5GA, Ne seaturiste ung parlecpazions 8 taiti i livelli con g
consapevolezza di ¢id che le proprie azioni possono comporiare in
termini ambientali. A livelio tecnico sono condotti degh studi Interni e
monlorag che tengang gonto di came gif effett di abbattimento
irmplicano Futiizzo di nisorse energetiche, 1e proposia per limitare
'uthizzo di tali risorse, compatibilmente con la visione del gruopo di
riferiments, soho inserite net budgat annuall.

Applicata

20,1.3 - Ohiettivi suf
consumi, sulte emissioni ed
azionl conseguentl

Sempre nelle logica del SGA, sono prevish degl ingicaton relativi agli
aspetti ambiental significativi. Nell'ottica del miglioramenta continue, su
tali indict sono previst obiettivi e e relative variazion sono giustificale da
L progeamma ol irerveni

Applicata

20.2 » Pragetto delimpianto,
GOSULLEIOME & Qperativila

Gli ipotetici pericoli individuali (emissiong nube tossica, svarsamenti,
ingend, eaplosion, ego...} song slati anatizeali in lermini i valutazlone
del rischio. Tale vaiutazione, laddove il rischio & siate considarsts
elevalo, ha condotto a degh interventi per la riduzione del ischio stesso
{vedl neta ™, Gh interventl strutturali principall sano: bachii di
aontenimento, sistemi o contrialio del processo, analizgaton di selvanie,
programmi di maniuenzione

Applicata

20.3.1 - Moniteraggio
Bilancio di massa dei
Golventi

Annualmente, I'azienda conduce un hifancio di massa del solventi come
previsto dal D. Lgs. 156272006 e ss. mm. & ii., alfa Parte V deil'All. 3, alta
Parta V nel quale campo ol applicazione, tra 'aitro, Mazienda ricade. Dal
sislema informatico sono ricavate le materie prime in ingresso che danng
iuogo all'emissicna di solvente. Attrraverso modelli cii calcoio, dati di
mgnitarageio e gati di abbattimente dat sistemi otilizzati, sono calcelate le
emissiont diffuse e le emission tolall (Fiano annuale solvent), nallre,
PAzienda adotta un piano di monitoraggio oei parametrd che pogsong dar
hogo ad impatti ambientail che si allega

Applicata




204 - Gestione delle acoue

} consumi sono costamtementa monitarail, Per evitare Futilizzo o prodotti
chimiai quail cloro @ soda, Yacoua demingralizzata necegsaria allo
stehilimento & prodotia tramite delle membrang osmatiche in ol
processo di dasalinfzzazione & puraments fisico, Per quanto riguarda ta
riduzione dei quanilatvi ¢ acqua utihzzati, 1a torre di raffreddamento,
inserita nellimpianto di racupero del'msang, rutihzes lacgua provenienta
dalla condensazione dell'esang stippak in Gorrerde o vapore

Applicata

20,5 - Gestione dell'energia

Par guanto riguarda | dati relativi al sonsuma o energia elettrica e
metana, esel sond costantements monitorali o legat ad indicaton di
produgions, Fventual miglioramentt, dervant da stuch intemi o
consulenze esterng, sono insedli nel hudge! arendale annuaie, Per
quanto riguarda Panergia elettrica, | ventilatort di aspirazione del
poslepmbuston e guell dal racuperg solvente scng dotali di invertar.
Lilluminanone & efetiuala con lampacle a Aspamin energetico, Malla
fasa di produzione dell'aria compressa, & stato inseriio un compressore g
vitg, In luago o uno a palella. La sostituzione dal compressore & stata
fatta nedt'ollica di tarlo lunzionara d plin possibile g ragime gvitando
continue fasi df aceengiong/spegrimenta, Per quanto iguards il melano, |
ventilatort dei postcombuston hanno |3 possibilita di [avorare a velociia
varkabile. Cid permatie ¢l ottimizzare la concentrazione all'ingrasso con
rispanmio of combustibile apsiiarn, Lefficienrs enargatioa of 1al
posicombustor npesidativi, di par se bassa, @ notevalmenia ingrementata
dallutifizzo di un sistema i recupero deffenergia contenuta dai fumi della
comblstions cun un rendimanta armico di cirea 1| B5%.

Applicata

20.6 « Gestione dalle materia
e

Le matarie prime =ono gestite da un sistemy informatico che determing
ofi approvvigionamanti tramite i carichi/scarichi a effettuati in mapazzino.
[} sisterna information dalarmina che [a materia prima che entra par prima
deve essera uliizzata per prima (FIFQ),

Per quanio riguarda ta produzione degli adesivi a partire dalle matarie
prirng, essi pOSEONO essers praparall & batch ed vtilizzat a bordo
macehing, oppure, per la maggior pare, essers rasportali medianie della
ibaziont, L'adesivo & prelevalo da serbalol di sloccaggio =d immesso
ditettamente sulle spalmatrict. Nel primo caso, | quantitativi da preparare
sone oltimizzati daila logistica secondn | auartitativi da spalmare

Aopilicata

20.8 - Essigrameanto

Lz faze f essicoamento & effettuata tramite una batteria di forni dove &
immeassa la portata di aria richinsta. L'eveniuale riscaldamento deif'aria é
effattualo tramite dugli scamitatond ana/elio diatermico, Par otlenera urn
risparmio energetico ai postecombuston, fada vigne saturata il p
possibile con i solvenli (enche mediante ricircolo) compatibiimente con i
limitl dt esplocitbilila det solventi utiizzali.

Applicata

20.9 - Pulizia

LU'Azienda adotta un programima dettagliate di pulizia delle macchine o
degh ambienti gl lavoro insgrite nel pi generale SGA,

In particolare effettug putizia manuale con 'uso di solventi & bessa
tossicita ed in contenitort chiusi {punto 20.5.4).

Irolire eifetua milizia ad acgua con lausitio o detergenti (punto 20.9.8).
infine, effettua pulizia & mano (punte 20,9,

Applicata

20,10 - Bostiluzions dal
matertali con aliri di
pericoiositd inferiore

Il citato Sistema.di Gestione Ambientale prevede ia ricerca di sostanze e
preparati a basso livello di pericolosita,

La Scheda F mostra (3 presenza di sostanze 8 preparatl di ridotta hvelio
di pericoiosita: non ci sono indicazioni gt pericoln di particolare rilevanza.
Nell'ambito calla procedura di progettazione dei nuovi prodoiti, vengono
valutaEt gl impatti delle rasterie prima e gquingi 3 o pogsibila
sostituzione prime della fase di industrializzazione,

Pat predetti esistenti, si tende ad zumentare il residuo secco deqli adesivi
ulilizzzanti, rickagenco Ja quantith di solventes che deve evaporare dutants il
processe di spalmalura.

Cuanto sopra secondo guanto pravisto ai punti 20.10.1, 20.10.2, 20,10.3
a 20,104,

Applinaia




207 20112 - 20914 -
Traltameno deile emtssion
in almosters

Tulle e emiggioni in atmosiers che possono dare impatto ambientala
sono trattate inidoned impiant 4t abbatimento. Siveda 2 questao
proposito la Scheda L

b principali sistami song:

1} Carboni alivi

2} Post-oombisstor

2} Filtri & tessuo

Appiicata

20.11.2 « Contankmento &
raccola delle emissiont in
aumostarg

20.11,3 - Incremerd gella
coneenlrazions di solvenie

Ove possitiis la emissiont in almogters di spalogs orgine sono collettate
insleme prina di essere avviaie &l sistemi di trattamento finale.

Lo stesso programma di rervanti mighoralivi descritte nella seheca L
prevade adozione di un sistena i &) genere,

Applicata

| forrd off essicezmemo dells Spalatic operano in mode 1ale che la
corente uscente abbis Iz masgima concontrazione di solvenia
compatinile con i LEL. Gits al fine di oflirmizzare @ process oi assiclazioneg
MIGA |, minimzEando | consumi dl matang

Applicata

20.11.4 - Ousicazione

Presso fa Boston lapes song Wilizyat tre posteormpusion per
I'pssidazione termica dei solventi & circa 700°C per garantire emissioni al
di sotto di 50 moC/MNm3 cosi come pravisio dalla specificha BAT, La
ternpaeratura hecessana per garantira il rspallo del imiti di legye, gualors
it conteruls di solvente sig ingutficienta, & mantenuta dal combustibile
ausiliario gas metano. Relativamente ai punli 20.14.4.3 e 20.11.4.4 del
BREF & evidenzia che | post combustorn adottati dalla Boston Tapes
s0N0 due ad ossicazione termias recupsrativa idenlificatt con le sigle G
& G2 ed uno gel lipo kgenerativo, identiticate son 12 sigle ATO{ecnologia
hit by-pass). .

Applicata

20.11.048 Con'densazionc

Non Applicabile

20.11.6 -~ Adsorbimento

tadsorbimenta del'asano tacnico allualmente & effettuato tramife 4 gomi
adsorbiton contenandi carboni attiv, Sono garadit, in tal modo, 1 limii di
iegge dells Direttiva GOV per impiant che effettuano il recupero del
solvante.

La modifica prevede 'installazione di allr 6 corgl adsorbitori
cotitenanti carboni attivl, che saranno utilizzat per il recupers
dell'esano, quale che sia la macchina che o Wilizza, mentre le 4
unita esistentl saranno utilizzate per il recupero del tojuena, cha
al:ualmenm non vieng recuperato, quale che sia la macehina che o
utilizea,

Appficata

20,12 « Trattameanio acque o
SUATIR0

Le acque di scarlce prenziaiments inguinate vengono inviate ad un
depuralora biologloo.

Tutti gli searichi convegliano in una vascs finale nella quale vengono
controdiati i pH e feveniuale presanza di solventi.

Applicala

20,13 - Minimizzazione deila
produzione rifivt o foro
lratlamento

20.13 - Recupero solventi
usati nel procasso

Il Sistema di Gestione Ambientale prevede la riduzione continua de fiut
prodotti, Su questo punto sona stati introdotti indici di controllo sui quaii
20n0 posti obietivi aziendali.

La Boston lapes, ove possiDile, futifizea al proprio interna T material oi
seade, Per gl altr si privilegia linvie & recupero al posio dello
smaltimenta.

Applicata

Allualmenta FAzienda etiettua il recupare ed il rivtilizzo dat principale
solvanta wlitizzalo che 4 'asana taenico.

il recupere avviene stiraverso 4 assorbion 4 carbone altivo dat gual
I'esano viene strippato con corrente di vapore 8 successivamente
separato par condansazione. Gl altr! solventi sono ridtiizzati come
comirstitile,

A seguito della modifica verra recuperato anche it toluene con
adsorbitorl a carbone attfvo e successivi strippaggio e
condansagione

Appiicata

20.13.7.1 « Recuparo cei
cathoni allivi usali prasso i
sito

| garboni ativi uliizzat sono rigenarall all'interno del sito mediants
corrente di vapore.

Applicata

20,15 - Abbattimento odori

| sistemt di tratlamento delte emissiont potengialmente pdorigens, carboni
attivi e combustori, abbationo anchea | potenziali odari.

Applicata




20,16 - Abbattimento rumore

L'impatio acustico ambientale, &l contine delly slatiimenta, denisa nei
limiti oi normia gome s dimoslra nella scheds N,

Nonastante ciér l'aspetlo rumor & inserito nel pit gencrala SGA. MNe @
previslo i monboragoto. la ricuziong della ramormsild @ otlenta
altraverse 'esegurions o soourabe mandenzion g, nel cago di fing vitg,
oon la sostitluzione dei macchinart con sl a pdotta rumorosita

Appliciaada

5i fara anche riferimento ad un Documento Bref di tipe orizzontale per tenere conto deila Gestione
dell’Efficianza Energatica nella scelta/esercizio delie nuove caldaie.

er utilizzo delle BAT nella pmdu;mﬁﬁ di pastri

adesivi — Documento BREF “Reference Document on Best Available Technigues for Energy

Efficiency — February 2009”,

BAT

Sijuazione aziendale

Mislire Migiioraiive

Tagniche di gastiona par il ragyiungimento
delletlicienza anergetica

a2 R 25, 20 A0, 2.6, 2.7, 2.8, 8.0, 2.10;
2.11; 215 2.6

Sigtama gestione eilicenza energekca, DIl &
traguardi, Progettarioni con obietivi di efficienza
energetica, integrazione processi, Iniziative di
efficiznza anargelica, espertl saliore manutgnziong,
Comunigazione, Controllo processt, Manutenzione,
Monitoraggio e misurazione, Diagnosi energetiche;
Database energeticl, benchmarking

SHuazione conlorme

Riduzione delia temperatura dei gas esausti ~

Preriscaldo ara
3.1 Combustiong
a1

La caldaia ad ollo diatarmico & provvista di un
praviscaldators atia comburente i tino in
sontroeorrente, con furni nel Wbi e grig late mantello,
Completaments isolato termicanente, riscaldando
'aria comburente consante un aumentd i rendimeanto
¢h cired il 7%

Situazione conforme

Riduzlone della tlemperatura et gas asagsti —
Combinagiones con un provasse addizionale
3.1 Combugtione

3.1.1

L& calclaiz ad olio diatermigo & prowisla di una hatteria
di seambio termico fumilachua oalda per riscaldare
circa 6000 I/h da 85°C & 80 5

Situazione conforme

Regolazione modulants
3.1 Cambusliona
3.1.4

La caldaia ag olio diatermico hg an mrmnwemlm&ﬁmm
sulla lermperaturs i ingresso dell'olio in caldgia che
COMANGa, con azione P, un servocomando alelirco
cha regola con continuit 1a partala dal combstibile e
dellaria comburente.

Sitwazione conforme

Riduzione delie perdite tramite isclamento
3.1 Combustione
3.1.7

La caldaia ad olio dialermicd a un invelucro di
gonlenimento gostituito da pannedli di fana di rocoia, d
opporluno spessore, limitati esternamente da un
rivastimento protetiivo in panneili di lamiara gracata.

Situazions conlonme

Regalazione modulante
3.1 Combustione
1.4

Gl evaporateti sone dotall di ur algoritrmo per oot la
cuantith dacgus immessy & legata alla quantia di
compustibile brucialo ed alia portata d'aris tramite una
curva di olimizzazione

Situaziana conforme

Prefiscaldo acqua di alimentazione
3.2
3.2.5

Gl avaporatari sono dolatl di una batleria di
pravigoalcdn acqua alimenlo inserita nel condotto fumri
{ecqua da 60°C a 90°C) e di un economizzalorae
fumifacqua di alimento posizionato sul condotio jurniin
uscita dalla caldaia {acqua da 90°C a 114 °()

Situazione contorma

Riduzione defla tamperatura del gas esausti -
Prerscaldo aria

3.1 Combuistions

3.1.1

Gli evaporatos effettuans un prevscaleds aellana
comburente nelfintercapedine tra it corpo serpentini ed
il mantollo esterna

Situarione conforme

Mirimizzazione perdite durante i periodi di
tarno

3.2

3.2.9

Gl evaporatort, essendo a tebi d'acaila, minimizzzng
te perdile In guanto si minimizzs il contanuto o gegua

Situazione conforme

Ofimizrazione del sistema ¢l distriburions
VADOTE

E presente una sexe di contralli visivi per individuare
perdite e per controflare lo stato de oibantaziong

Situaziena conforma




3.2
3,210

condansa
3.2
321

Caibentazione delie linee vapore @ del forni o

Le linee del vapare & qualle del ritorni d; condensa
sano coibantate

Sttuaziaone conforme

3.2
3213

Racupero condense

Sulle finee di distribuzione dol vapore Sono Nsest
seprratort oi condensa per i recupery defle siesse nel
seratoio dell'acous di alimenia

Situazione contorme

B.5 PROFPQSTA Bl DOCUMENTC PRESCRITTIVD
L'Azienda ¢ tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro, dove nan aftrimenti specificato e

comungue rispettara i contenuti tecnicl e gestionali indicati negli @!aborat} presentati dalla stessa Ariends

ed approvat} in sede di conferenzs dej servizl

B.5.1 Arla

Nell'impianio sono presenti 18 punti di emissioni, dovute alle seguenti lavorazioni:

+  SPALMATURA

= TRASFORMAZIONE
= MANUTENZIONE
= ATTIVITA' PRODUTTIVA GENERALE

B.5.1.% Valori Iimlte di emissn:me

: ‘ ;Mamch]narin ; "L;mm dn tamsssmne L B
N°.caming || Che genera . Portatalin . Note "
Pemissione --Gonc. “E -
S mgiNm? kg/h ‘
Bpalmzirics Polvert 10 o410 Allernativa
E1 SPE700/1300 GOV (mgC) 41.000 35 1,435 Eiz
Spalmatrica Poiveri , 10 0,410 Alrarnativo
E1z SP2700A 200 COV {mgC) 41.000 35 1,435 E11
E13 E:%@;g‘g{g& Vapor d'Acqua £0.000 vapor d'Acqua
E16 Caldain 12MW NG 20,000 150 3 il
17 Caldaieta 1 NCx 1.600 150 015 Aliegq%hvu
£18 Caldaietla 2 MO 1.000 150 0,15 Alteéqe;um
19 Trattore SP2700 Ceonn 2500 B0 0,15
E20 Trattore 5F 1300 Qzono 2.500 - @ 015
" Polvari ] 0,98
E74 gamaties | Cov (mgC) Lmo $20.000 156 18
COV {mgC) {m.g a0 Ha
— . Folveri 30 0,045
E71 Soluzianatori COV {mgC) 1.500 20 0,080
n Spalmairice Folveri 10 0.6
E7S SET00A 300 COV {mgC) 50.000 35 2,1
E786 S";L’B;‘géce Caming di emergenza
E77 S%aiﬂ?g‘gg)m Camino di emargenza
Lampa UV .
E78 irraggiamento Czano 1.200 80 0,072
- . Alternativa
E79 Rvaporatore NOX 4,500 150 0,675 16




Altarnative |

£80 Caldaia NOx ‘ 5.000 150 0.75 E16
7 ) (R A A R pioes pl et y TR
7;» oAy ..‘\ _ﬁzd% .1&

R

= MW
-

TG
i SR

ime si intendona con un margine di oscil

8,5.1.2 Requisiti, modalita per il controllo, prescrizioni impiantistiche e generali.

identificazione di tutti i camini con apposita cartellonistica,

Per 1 punti di emissione E81, £82, E&3 lMazienda & tenuta a rispettare quanto stabilito dall’art, 269 comma 6

del D Lgs 152/2006 e s.m.i e in particolare:

«  Comunicare, atmeno 1% gg prima, agl enti di cui at decreto AlA, la data di messa in esercizio in esercizio
delf'impiante '

- Llamessa a regime dovrd avvenite entro 60 gg dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta diproroga

- Trasmettere net siccessivi 15 gg te risultanze delle misurazioni detle emissioni di cui al decreto AlA,

Per i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione circa la conformita dei valori misurati ai valori

limite di emissione, servirsi di gquelii previsti dalfallegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

e dal D.M, 25 agosto 2000, nenché dalla DGRC § agosto 1992, n. 4102 came modificata dalla DGRC 243

dell'8 maggio 2015,

i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle pils gravose condizioni di esercizio dell’ impianto.

L'accesso ai punti di preflievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

Ove tecnicamente possibile, garantire 1a captazione, il convegliamento e 'abbattimento (mediante Futilizzo

delia migliore tecnologia disponibile) delie emissioni inguinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro |

limiti consentiti dalla normative statale e regionale.

Comtenere, i pill possibile, fe emisstonl diffuse prodotte, rapportate alla migliore tecnologia disponibile & a

guella allo stato utilizzata e descritta nella documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione,

Prayvedere all’annotazione (in appositi registri con pagine numerate, regolarmente vidirmate dall’Ente

prepasto, tenwti a disposizione dell’autoritd competente al controflo e redatti sulla scorta degh sehemi

esempiificativi di cui alle appendlel 1 2 dell’aliegate W alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprife 2006, n, 152) i

ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell’impianto produttive e/o dei sisteemi di

abbattimento.

Porre in essere gh adempirmentt previstl dall’art, 271 commea 14, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in taso di

eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d’emissicne;

Comuricare e chiedere l'avtorizzazione per eventuall modifiche sostanziali che comportine una diversa

caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impiante in altro sito;

Qualunque interruzione nell'esercizio degli imptantt di abbattimento necessaria per {a loro manutenzione o

dovute a guasti accidentali, quaiora non esistano eguivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve

comportare la fermata, limitatamente af ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti

industriafi, Questi ultimi potranno essere riattivatl solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di

abbattimento ad essi collegati;

Glf inguinantt ed | parametri, le metedicke di campionarmento € di analisi, le frequenze di campionamento e

le modalita di trasmissione degli esiti dei controlli devono essere cofncidenti con quanto riportate nel Piano

di monitoraggio; ‘

Quazlora ad uno stesse cammino afferiscono, in momenti diversi, le emissioni provenienti da pit fasi

produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

(ualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano canvogliate a pill camini, la valutazione

dei flussi di massa dovra essere effettuata considerando complessivaments |z somma dei contributi delle

emissioni di ciascun cambio;




¢ candotti di emissione, | punti di campionamento e le condizionl d'approccic ad essi vanno realizzati in
conformita alle norme UN| 10169;

Al fine di favarire 1a dispersione delle emissioni, fa direzione del loro flusso allo shocco deve essera verticale
verse l'alto e Valterza minima def punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi
gstacole o struttura distante meno di dieci metri; | punti di emissione situati 2 distanza compresa tra dieci e
cinguanta metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro delle stabiimento, devono averg altezza
nan inferiore a quelia del fiic superiore defl'apertura pit alta diminuita di un metro per ogni metro di
distanza orizzontale eccedente | diect metri.

Per il camino E81 si utilizzerd, a monte della stazione di analisi, un correttore/ripartitore di flusso e a valle
della stazione di analisi un convogliatore di flusso, &l fine di contenere Faltezza del caming {aspetti indicati
neil’aliegato Y02 — Relazione Tecnica cemino URS2).

B.5.2 ACQUA

B.5.2.1 Valori limite di emissione

tl gestore dello stabilimento dovra assicurare, per detto scarico, il rispetto dei parametri fissati dail’allegato
5, tabella 3 del 3, Lgs, 152/2006 e s.m.i.

Seconde guanto disposta dali’art, 101, comma 5 del D. Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non
possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acgue pretevate esclusivamente atlo
scopa. L'ariends, deve effettuare il monitoraggio dello scarico secondo quanto indicato nel Piano di
manitaraggia e cantrotio.

B.5.2.2 Requisiti e modalitd di controlio

1. Gli inguinanti ad i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di
campicnamenio devono essere coincidenti con quanto riportato nel Piano di monitoraggic.

2. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

3. | punti previsti per il controllo dello scarico @i cui all’art. 101 punto 3 DLGS 152/06 e smi (pozzetti di
ispezione} devono essere sempre accessibili: 1 suddetti pozzetti devono essere muniti di apposita
cartellonistica,

4, Lo smaltimento dei fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue dovrd essere effettuato nel
rispeatto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti,

5. Adottare un programma di autocontrollo defle acque reflue, per i parametri ¢ secondo le frequenze
stabilite dall’Autoritad Competente, 5i veda PMC, '

6. Effettuare la gestione degli Impianti di Depurazione delle acque reflue secondo guanto riportato nella
documentazione fornita dal Gestore, In  particolare, in merito alla gestione dei guasti efo
malfunzionamento avendo cura di tenere le relative registrazioni nonche il programma di manutenzione
periodica da tenere sempre a3 disposizione deil’Autoritd di Vigilanza per i controlli di competenza. Per
Vimpianto biologico la documentazione sopra citata dovra rispettare i requisiti di cud alla Delibara G.R.C. A,
2588/2012.

7. Effettuare la taratura periodica della strumentazione utilizzata per it controllo in continuo dei parametri
dei processi di depurazine. In particolare del phmetro secondo guanto previsto dai manuali di instaliazione,
avendo cura di tenere le relative registrazione sempre 2 disposiziona dell’ Autorita di Vigilanza per i controbli
di competenza,

4. Effettuare la verlfica periodica (settimanale) del sisterna di controlio e blocco della scarico secondo una
procedura interna e con annotazione su apposito regisiro digitale, da tenere sempre a disposizione
dell"Autorith df Vigilanza per | controli di competenza.

9, Effettuare una ispezione periodica, con cadenza annuale, del sistemi di raccolta e regimentazione delle
acque reflue, nonché detlo stato di impermesbilizzazione della pavimentazione dell’impianto e della tenuta
detle vasche adibite alla raccolta dei refiui, certificata da tecnico abilitato.

16, Effettuare verifiche periodiche del sistemna di recupero dell’acqua, che sard implementate dal gestore,
descritto come “sistema df produzione vapore a bassa pressiohe con ejettore che mescola vapore a
pressiane pil alta con acqua di recupero che vaporizza nell’ejettore stesso”. In particolare, il Gestore
provvedera a redigere un pragramma di manutenzione periodica del suddetto sistema basate sui manual




di impiante, con refative registrazione da tenere sempre a disposizione dell’Avtoritd di Vigilanza per |
controlli 6t competenza.

11, H Gestore provvederd a effettuare una stima annuale defla percentuale di acqua recuperata rispetio a
quella emunta verificando I'efficienza del sistema di recupero e il risparmio complessivo per la risorsa
idrica, con relativa registrazione, da tenere sempre a disposizione del)' Autoritad di Vigilanza per i controlli di
competenza.

B.5.2.3 Prescrizioni impiantistiche

| pozzetti di prellevo camploni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buocno stato e sempre
facilmente accessibill per | campionamenti, periodicamente dovranno essere asportati | fanghi ed |
sedimenti presenti sul fondo det pozzetti stessi,

B.5.2.4 Prescrizioni generali

1. l'azienda dovra adattare tutti gli accorghmenti atti ad evitare che gualsiasi sitvazione prevedibite possa
influfre, anche termporaneamente, sulla qualite degl scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente,
avaria, evento accezionale, ece.) che possa avere ripercussioni sulla qgualita dei reflui scaricati, dovrd essere
comunicate tempestivamente alla competente UOD, al Comune di 5E55A AURUNCA e al Dipartimento
ARPAC competente per tarritorio; gualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, "autorita
competente potra prescrivere Pinterruzione immedlats dello scarico;

2. Deveno essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamante realizzabili, necessarie
all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumt idrici anche mediante Vimpiego delle MTD per #
riciclo ed it riutilizzo dell’acqua;

3. Gli autocontrolli effettuatt sullo scarico, con 1a frequenra indicata nel Piano di monitoraggio e controllo,
devono essere effettuati e certificati da Laboratorio accreditato, i risultati e fe modalitd di presentazione
degli esiti di detti autocontrolli, devono essere comunicati alle autorita competenti seconde quanto
indicato nel Piane di monitoraggio.

B.5.3 RUMORE

B.5.3.1 Valori limite

La ditta, In assenza del Plano di ronizzazione acustica del territorio di SESSA AURUNCA {CE) deve garantire i
rispetto def valori limite, con riferimento alla legge 44771995, al DP.CM, del 01 marzo 1991 e al D.P.CM.
del 14 novembre 1597 e s.m.i, tenuto conto che o stabllimento e ublcato in un'area ESCLUSIVAMENTE
INDUSTRIALE

8.5.3.2 Requisiti e modalita per if controllo ‘

La frequenza deille verifiche di inguinamento acustico e e modalith df presentazions del dati di dette
verifiche vengano riportati nel Piano di monitoraggio.

Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalitd previste dal D.M, del 16
marzo 1998 da un techico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.

B.5.3.3 Prescrizioni generali

Qualora si intendana realizzare modifiche agl impianti o intervent che possano influire sulle emissionl
sonare, previo invio defla comunicazione atla competente UOD, dovrd essere redatta una valutazione
previsionale di impatte acustico. Una volta realizzate le modifiche o gl interventi previsti, dovra essere
effettuata una carnpagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso @ principali recettor che
consenta di verificare i rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora.

Sia i risultati dei rilievi effettuati - contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico -~ sia la
valutazione previsionate di impatto acusticoe devono essere presentat! alla competente UOD, al Comune di
SESSA AURUNCA (CE) e al’ARPAC Dipartimentale di CASERTA

LB ASNOLG e e e e e -




a) Devono essere mantenute in bugno stato di pulizia le griglie di seolo delle pavimentazioni interne al
fatbricati e di quelle esterne. '

b) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabite dej fabbricati e delle aree di
carico e searico, effettuando sostituzioni def materiale impermeabile se deterjorato o fessurato.

c) Le operazioni di carico, scaricod & movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione a!
fine di non far permeare pel suolo alcunche,

d} Qualsiasi spargimento, anche accidentale, deve essere contenuts e ripreso, per quanto possibile a secco.
e} La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o sltro evento
eccezionale che possa causare inguinamento del suolo.

} La tenuta deila rete di convegliamento delle acque meteoriche deve essere mantenuta in buano stato e
verificata periodicamente,

B.5.5 RIFIUT
B.5.5.1 Prescrizioni generali

o || gestore deve garantire che le operazioni di stoccaggio e deposita temporaned avvengano nel
rispetto della parte IV del D. Lgs. 152/06 e sam i,

« Dovrh essere evitato il pericolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendia di primo
intervento, fattc salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché
osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D. Lgs.
81/2008 e s.m.1. :

e L'impianto deve essere zttrezzato per fronteggiare eventuali emaergenze e contenere i rischi per la
satute dell'uomo e dell’ambiente.

» Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle
materie prime,

* La superficie del settore di deposite temporanes deve essere impermaabile e dotata di adeguati
sistemni di raccolta per eventuall spandimenti accidentalf di reflui.

« il deposite temporanes deve essere organizzato in aree distinte per clascuna tipologia di rifiuto
opportunamente delimitate e contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e coliocazione,
indicanti le norme di compeortamento per la manipelazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi
per ia salute deifuomo e per Fambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericelasita dei
rifiuti stoccati.

o | rifiuti da avviare a3 recupero devono essere stoccati separatamente dal rifivti destinatl alio
smaltimento.

o Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da mon medificare le caratteristiche del rifiuto
compromettendane i successivo recupero,

v La moavimentazione e lo stoecageio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni
contaminazione del suole e dei corpl ricettori superficiali efo profondi; devono inolire essere
adatiate tutte le cautele per impedire ta formazione ci prodotti infiammabili e lo svilupgo di
notevoli guantithd di calore tali da ingenerare pericolo per l'impianto, strutture e addetti; inohtre
deve essere impedita la formazione di odori e la dispersione di polveri; nel caso di formazione di
emissioni di pelveri Vimpianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione e¢d abbattimento
delle stesse.

« Devono essere mantenute in efficienza, e impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle
canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali spargimenti su tutie le aree interessate dal
deposito e daHa movimantazione dei rifiuti, nonche del sisterna di raccolta delle acque meteoriche.

* la movimentazione dei rifiuti deve essere annotata nell' apposito registro di carico e scarico di cui
all’art.190 del D.Lgs 152/06; le informazioni contenute nel registro devono essere rese accessibili in
qualungue momento all'autorita di controflo,

s | rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formutario di identificazione, di cui alf’art. 193 del
D.Lgs 152/06, devonoc essere conferiti & soggetti regolarmente autorizzati alle attivitd di gestione
deg“_ stessi




o 1 rifiuti Hquidi speciali pericolosi e non pericolesi devona essere depositati adottando sistemi di
contenimento {bacini, grigliati, acc...) di idonea capacitd a contenere accidentali sversament! dei
rifiutt figuidi ivi stoccati, H deposito dovra avvenire nel rispetto delle norme tecniche, quali la
Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e le lLinee Guida Ministeriali del
15/03/2018 emanate dal Ministero dell’ Ambiente.

3.5.5.2 Ulteriori prescrizioni

1. Al senst defl’art, 29-nonies de! [, Lgs. 152/06 ¢ 5.m.i., || gestore & tenuto a comunicare alia scrivente YOD
variazioni nelia titolarita della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettste delf'impianto, cost come
definite dall’art. 29-ter, commi 1 ¢ 2 del decreto stesso,

2. Il gestore del complessa iPPC deve comunicare tempestivarnente alla competents UOD, al Camune di
SESSA AURUNCA (CE) alla Provincis di CASERTA e all' ARPAC Dipartimentale di CASERTA eventuali
inconverienti o incidenti che influiscano in modo significativo suil’ambiente nonché eventi di superamenta
dei limiti prescritti. ]

3. Aj senst del D. 1gs. 152/06 e s.m.i. art.29-decies, comma 5, al fine di consentire je attivita di cui ai cammi
3 e 4 del medesimo art.29-decies, il gestora deve fornire tutta V'assistenza necessaria per lo svolgimento di
gualsiasi verifica tecnica relativa allimpianto, per prelevare campioni & per raccoglicre qualsiasi
informazione necassaria ai fini def presente decreto.

Tutte la materie prime ed ausiliarie allo stato liquido deveno essere depositate adottando sistemi i
contenimento {hacini, grigliati, ecc...} di idonea capacitd a contenere accidentali sversamenti deil liquidi ivi
stoccatl, |f deposito dovra avvenire nel rispetto delle norme tecniche, quali la Deliberazions del Comitata
Interministerizte del 27/07/1984 ¢ le Linee Guida Ministeriati del 15/03/2018 emanate dal Ministero
deil’ Ambiente,

B.5.6 Monitoraggio e controlio

H monitoraggio e controtlo dovrd essere effettuato seguendo [ criteri e la tempistica individusti nel piano di
monitoraggio e controllo di cui all'aliegato C.

Le registraziani dei dati previste dal Plane di monitoraggio devono essere tenute & disposizione degli Entd
responsabili del cantrollo e, & far data dall’ approvazione defla NUCGVA AUTORIZZAZIONE, dovranng essere
trasmesse alla competente UOD, at Comune di SESSA AURUNCA {CE} e al dipartimento ARPAC
territoriatmente campetente seconda quante previsto nel Planoe di monitoraggio.

La trasmissione di tali dati, dovra avvenire con la freguenza ripor{ata nel medesimo Piano di monitoraggio.
sui referti di analist devono essere chiaramente indicati: Vora, Ia data, la modalita di effettuazione del
prelievo, il punto di preliavo, |a data e Fora di effettuazione dell’analisi, i metodi di analisi, gli esiti relativi e
devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato.

L' Autorita ispettiva effettuera i controlli previsti nef Piano di monitoraggio e controllo.

B.5.7 Pravenzione incidenti

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti {pericolo di incendio e
scoppio e pericoli di rottura di implanti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti efo
rifiuti incompatibili, versamenti di materiali contaminati in suolo e in acque superficiali, anomalie sui
sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento e garantire ia messa in atto dei
rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.

B.5.8 Gestione delle emergenze

i} gestare deve provvedere a mantenere aggiarnato il piano di ernergenza, fissare gl adempimenti connessi
in relazione agli obblighi derivanti. dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fupco e degli Enti
interessati @ mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per | quali si attiva il piano di
emergenza.

B.5.9 Interventi sull area alla cessazione dell’attivith
_Allg_scaders_della_gestione, a ditta _dovrd _provvedere al ripristing arobientate, riferito_agh obiettivl



recupero e sistemazione delf'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall’area siessa, previa
verifica dell’assenza di contaminazione ovvero, in presenze di contaminazione, alia bonifica deill’area, da
attuarsi con le procedure e le modslita indicate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.k e secondo il piana di dismissiong &
ripristine del sito




ALLEGATO B

PIANG DI MONITORAGGIO E CONTROLLD

BOSTON TAPES S.P.A. -~ Stabilimento oi Sesss Aurunca

Dggetto del controllo: Emissioni in atmosfera

Rifgrimenti: Decreto vigente DD 97 del 22-7-2016 cosi come modificato nel “Prospetto Riepilogativa
Emissioni in Atmosfera” con I'aggiunta det punti di emissione E81, F82, EB3

Responsabilitd: RSPP

Parametri di controllo:

Descrizione Strumentazione/esecutore Metoda Periodicita Valori di
‘ g riferimento
cov “"laboratorio gsterno | R '  Semestrale (i) how
Polver Labaratorio esterno * Semestrale {0) o
NOx Laboratorio esterno * Semestrale (i} *E
Qrong Labaratorio esterno * Annuale (i) o
METODOLOGIE DI PRELIEVO ED ANALISI
- Strategie di campionamento e criteri di valutazione (Manuale UNICHIM 158)
- Critert generali per la scelta dei punti di misura e campionamento {Metodo UNICHIM 422}
- Determinazione della velocita e delia portata di ffussi gassost convogliati per mezzo del tubo di Pitot

{UNT EN 150 16911-1:2013)

- Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni {Metodo UNICHIM

494) (UM} EN 13284-1)

- Determinazione dell’'ossigeno, ossidi di azoto, anidride carbonica con I'analizzatere di combustio
mod. ecoline 4000

- Determinazione degh ossidi di azoto (DM, 25 agosto 2000}

ne

= Determinazione della concentrazione in massa di singeli compaesti organici In forma gassosa (UNI

CEN/TS 13649:2015)
- Determinazione delfozono {metodo OSHA n, 1D-214)

Un volume noto di refluo gasseso & stato fatto passare attraverso una cassetta di plastica conduttiva
sono afloggiati due filtri in fibra di vetro impregnati con un sale nitrito fl quale, al passaggio di ozono,
convertito in nitrate; quest’analita viene estratto e analizzato per cromatografia ionica. Dalla
concentrazione di nitrato si risale al valore di ozono.

in cui
viene
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Prospetto Riepilogative Emissioni in Atmuostera

Oggetto del controllo: Emissioni

Riferimenti: DD 97 det 22-7-2016; D.igs 152/06; Norme di buona tecnica

Responsabilita: Manutenzions
Parametri di controllo:

Macchinaric | . . I )
N camine | chegenera | Inguinanti - Pottata[hNm3/h] Note
"y Pemissione . T
Spaimatice Folveri 10 0.410 | Alematvo
E11 SPR700/1300 GOV 41.000 B2
Spalmattice P \
£z SP2700/1300 COV {mgC) 41.000
v e
E13 Sﬁ?}l’?ﬁri’gﬂ Vapor d'Acoua 80,000 Vapor o' Actua
o ‘ Alaraive
E18 Caldlaia 12MW N 3 E79 o EGBD
E17 Caldietta 1 NOx 1,900 150 o5 | AREmAvO
218 Caldaieta 2 NOx £.000 (50 gas | Allelnativo
E19 Teatlore SPR700 Qrong 2,500 60 0,15
E20 Tratters SP1300 Cipane 2 600 Go 0,16
- Polvan B 0,95
E74 hig?g},?;ﬂ:& GOV (gl Lmo 120,000 150 18
- GOV {mga) L.y 5o 11
oy . Polveri 30 0,045
E7Y Solusionatod OV (mgG) 1,500 a 0,060 |
u Spalmatrice Polver . 10 0.6
E7S SP2T00/1300 COV (myC) 60.000 a4 21
E7S "F’Sa,gzg‘g{'f‘* camino di emargenza
E77 ng‘,k;‘ggg“e Gaming di emergenia
- Lampa UV . - . -
=78 irragglamento Czong 1.200 GO 0,07
Alternativo
£79 Ruapcratore NG 4,500 150 0,675 £ig
. i Alternati
E8D Caicala NCx 5,000 e
N

i

it ] (3:

Descrizione

Strumentazione/esecutore

Metodo

Periadicits

Valort di

riferimento

C.0.V. Totali

Anslizzatore {a)

n.a.

In continuo

100/358 mg/Nm?
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{a} :FID

Oggetto del controlio: Limiti di concentrazione ingresso assidateri termici in relazione al limite inferiore di

esplosivita (LEL)

RHerimenti: DD 97 del 22-7-2016; Norma UNI EN 12753 del settermhbre 2005
Responsakilitd: Produzione {Spalmatura)/Manutenzione
Parametri di controfio:

Descerizione Strumentazione/esecutore Metodo Perindicita Valori di
riferimento™
Contentranans di Analizzatore {a] ““““““““““““““““““““““““ ;a ‘‘‘‘‘‘‘‘ in CC;X&HUO 20% del LEL: A!larmem
solventi totail nella
COFTROLE Ty iNgresse 8 25% del LEL: Blacro
‘‘‘‘‘‘‘ Combustern
(a) : FID
Oggetto del controllo: Consumo solventi
Riferimanti: DD 97 dei 22-7-2016; D.1gs. 152/2006
Responsability; RSPP
Parametri di controllo:
Descrizione Strumentazione/esecutore Metodo Periodicitd Valari di
riferimento®
Piano solventi = Caleolo Annuaie {i) D.igs. 152/2006

Oggetto del controllo: Emissioni sostanze lesive ozono ed effetto serra
Riferimenti: DD 97 del 22-7-2016; Narme df buana tecnica; Reg, CE 19/12/2007 n. 1516/2007
Responsabilita: Manutenzione
Parametri di controllo:

Descrizione

strumentaziohe/esecutore

Metodo

Periodicita

Valori oi
riferimaento

Controlio Perdite

Ditta Esterna Specializzata

Reg. CE 1%/13/2007
. 1516/2007

Semestrate (i}

Assenza Perdite

Oggetto del Controlin: Centrale Termica
Riferimenti: . Lgs. 152/06 & smi
Responsabilita: Manutenzione
Parametri di controlic:

Strumentaziona/ . Valore di
Descrizione Esmcutore Metado Periodicits Riferimanto
Rendirnento di Ditta Esternz
Eneimen ta Esterna UNI 10389 Annuale > 88%
Cambustione spacializzata
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ESECUTORE: PERSONALE INTERNO/DITTE ESTERNE
PERIODICITA: secondo piano di manutenzione e controllg
Parametri di controllo;

Descrizione Strumentazione/asecutore Metodo Periodicita Valori di
riferimento
Manutenzione Personale Interno/Ditte
Sistemi di Fsterne {*) (*) N.A.
Contenimento
Emissioni — )

(*)

Impianti Recupero Selvente:

# Setacciatura e reintegro Carhoni Attivi {ogni cinque anni o in alternativa in funzione delia resa degli
sLonsi)

o Controlio cinghie ventilatore ¢ altre parti meccaniche (semestrale)

e lubrificazione e ingrassaggio (semestrale)

e Lavaggio torre di raffreddamento {semestrale)

« lavaggio chimico torre di strippaggio (semestrale)

« Controllo Analizzatore (semestrale secondo quanto previsto dal manuale dello strumento)

Fittri a maniche:
& Controllo parti meccaniche ventilatore (semestraie)
#  Pulizia o sostituzione elementi filiranti {ali’atto della segnalazione del pressostate differenziale)

impianti di Postecombustione (Ossidatari Termici);

«  Controllo Analizzatore (semestrale)

¢ Controllo sonda temperatura {semaestrale)

¢ Controllo bruciatore e camersa di combustione {semestrale da parte del fornitore)

¢ Controllo ventilatori di adduzione e estrazione aria e altre partl meccaniche {(semestrale da parte del
fornitore)

« Controlic pompe olio {semestrale da parte del fornitore}

o Controlio strumentazione {semestrale da parte del fornitore)

v Ingrassaggio e lobrificazione {(semestrale solo suimpianti 1 e 2)

Qggetto del controllo: Acque
Riferimenti: Decreto vigente DD 97 del 22-7-2016
Responsabilith: RSPP/Manutenzione

ESECUTORE: LABORATORIO ESTERNO
PERIODICITA: SEMESTRALE
Parametri di controllo:

Descrizione Strumentazione/esecutore Metodo Periodicita Valari di
riferimento
indice velumico L aboratorio esterno APAT-CNR-IRSA 2080 | Semestrale Vedi metadi
@ analisi della Cap7 Q64 Ist. Ric. (n
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5 composiziong
dei fanght del
depurators

wmmbio[ogico

Acque Vol 1 par.
biochimici e biologic

ESECUTORE: DITTA ESTERNA
PERIODICITA: ANNUALE

Parametri di contrallo:

Descrizione Strumentazione,f;gécutore Metodo Periodicita Valori di
riferimen}gmw_m
Corretta Eritta esterna Scheda registro Amnuale (i) =z
funzionalita impianto di
Depuratore depuraziche
biologico
ESECUTORE: PERSOMALE INTERNO
PERIODICITA: giornaliero e in continuo
Parametri di controlio:
Descrizione | Strumentazione/esecutore " “Metodo Periodicita Valori di
riferimento
ipaciarito di Personale interno con KIT Interno di Giornaliero 0,2 mg/t di cloro
sodio Rapido stabilimento attive
Ph pHmetro n.a. In continue 5595

ESECUTORE: | ABORATORIO ESTERND

PERIODICITA": TRIMESTRALE (i)

Parametr di controllo:

Parametri Unita. di misura Metodo Analitico Valort limite di
Emissione
Temperatuia ¢ APAT CNR IRSA 2100
pH APAT CNR IRSA 2060 55-95
Cdore Tasso Diluizione APAT CNR IRSA 2050 Non molasto
“Colore

APAT CMR IR3A 2020

Mon pere, dil 1:20

solidi Sospesi Totali

mgfl

APAT —~ CNR - {R5A 2090 B
MAN 29 2003

80

Materiali prossolani

APAYT CNR IRSA 2090b

Assenti




. APAT ~ CNR - IRSA 3030
Azoto Ammaniacale mg/l AZ/C MAN 29 2003 15
- APAT — CNR ~ |R5A 4020
Azoto Nitrico mg/l N MAN %8 2003 20
. APAY « CNR - IR5A 4020
Azato Nitroso mg/l N MAN 28 2003 0,6
c ‘ APAT « CHR - {REA 5120
BOD G me/t O MAN 38 2083 a0
T APAT — CMR — IRSA 4080 .
Cloro Attive isl:erlr:: | mg/‘lmh MAN 79 2003 .‘ 0,2
. APAT — CNR — IR5A 5130
coo mg/l 02 MAN 29 2003 160
. APAT — CNR — I85A 4020
Cloruri mg/! MAN 28 2003 1200
. APAT ~ CNR — JR5A 4020
Solfati mg/! MAN 28 2003 1000
APAT ~ CNR - |[R5A 4020 \
Fosforo Totale mg/! MAN 79 2003 10
Oli e Grasst Animaii e /| APAT — CNR — IRSA 5160 A 20
Vegetali 8 ‘ MAN 29 2003 _
. - , APAT CNR IRSA
Tensioattivi Totali mg/t - 5170-5180 2
Tensioattivi Nan i APAT CMR IRSA
________ lonici & 5170-5180
. . e 4 APAT CNR IR5A
fensioattivi Anionici mg/! 5170-5140
Tensioattivi Cationici mg/| IRSA CNR .11 2013
. . APAT w CNR = [RSA 5160 A -
Idrocarburi Totall mg/) MAN 29 2003 5
Solvent] Organici mg/! APAT CNR 1RSA 5140 0,2
Aromatici
Solventi Clorurati mg/! APAT CNR [RSA 5150 1
Fenoti Totali mg/! APAT CNRIRSA 5070 0,5
. , APAT — CNR — IR3A 7030 .
Escherichia Coli ufc/100 mi MAN 29 2003 5000
Saggio di e -
(Daphnia Magna) %% immghili APAT CNR IRSA 8020 50
Oggatto del controllo Acque
Riferimaenti: DD 97 del 22-7-2016, D tgs 152/06 e smi
Respansahilitd: RSSP
Parametri di controlio:
Descrizione Strumentarione/asecutore Metodo Periodicith Valori di
: riferimento
Contraolto acgue . . ' : . .
9 Laboratorio Esterno Vedi Profilo 1 Annuale () Vedi Profilo 1
pozzon.01
Controllo acque Labarataria Esterno VediProfilo 1 |  Annuate (i} Vedi Profilo 1

pozzo n.02




Profila 1

Parametri L Metodo “.Limiti Rif.
APAT IRSA CNR 5158
Epicioriding 1 D.lgs :
Fpicioridina e/l Man 29 2003 .10 E'.s %1;’01
Residuo Seceo a 180°C mg/| ISS BFA 032 Rev.00 1500 gy 31/01
Torbidita 155 BLA 030 Bev.00 Accettabile I Duigs 31/01
) APAT IR5A CNR 2050
T il. 3 i Jgs 33
Odore Tasso il Man 29/03 Accettabile | D.gs 331/01
Temperatura o APAT IRSA CNR 2100
FMPers Man 29/03 |
Conduttivita a 20°C us/em 1SS BDA 022 Rev.00 2500 Dulgs 31701
APAT (RSA CNR 2020 8 .
Colare Man 29/03 Accettabile | D.lgs 31/01
. . . ABAT IRSA CNR 2060
1] - H ; -9, 0 .lzs 31/0
Concentrazione joni Unith pH Man 29/03 6,5-9,5 gs 31/0%
Acrilammide pg/L EPA 80323 0,1 D, lgs 152/06
TQC ug/l 155 BIA 029 Rev.00
APAT IRSA CNR 4080
. e . \as 31/0;
Disinfettante Residuo mg/| Man 29/03 0,2 D.as 31/01
Purezza Totale “F IS5 BEC 031 Rev.00 15-50 |D.lgs31/01
Ossidabitita mg/l O, 155 BEB 027 Rev.00 L D.lgs 31/01
, APAT IRSA CNR 3030
Ammonio mg/l Met.A2 Man 29/03 0,50 D.igs 31/01
Cianure me/l iS5 BHC 010 50 D.gs 152/06
. APAT IRSA CNR 4020
Nijt IND D.gs 152/06
itrite meg/fi NO; Van 20/03 500 gs 152/
ARAT IR5A CNR 4020
Cloruro mg/l Man 29/03 250 b.lgs 31/01
APAT IRSA CNR 4020
D' i [
Fluoruro - mg/l Man 29/03 1500 lgs 152/08
, APAT IRSA CNR 4020 ]
Nitrato mg/l NOz Man 29/03 50 D.lgs 31/01
APAT IRSA CNR 4020
o D.lgs 152/06
Solfato me/| Man 29/03 250 gs 152/
Alluminio pa/l 1SS DAA 018 Rev.,0D 200 D.lgs 152/06




Antimonio ug/L 1S5 DAA 002 Rev.00 5 D.gs 152/06
Arsenico pefl 155 DAA 003 Rev.00 10 D.lgs 152/06
| APAT IRSA CNR 30106 | . .
i : D.lgs 252/06
Baro me/l Man 25/03 1 gs 152/06
" . APAT IRSA CNR 3120
. Dgs 152/06
Cadmic Mg/ Man 29/03 > Bs 152/
APAT IR5A CNR 3160
0 s 182
Ferro pe/l Man 29/03 200 D igs 152/068
. APAT IRSA CNR 3150
C total L 50 [.lgs 152/06
romo totale ug/ Man 29/03 gs 152/
APAT IRSA CNR 3190
anEzane , D.lgs 152/06
Manganese ug/l, Man 29/03 50 gs 152/
APAT IRSA CNR 3200
' i : D.dgs 1582/06
Mereuric ug/L Vian 29/03 1 gs 152/
, APAT IRSA CNR 3220
[igs 152/06
Nichel ug/L Mian 29/03 20 gs 152/
_ APAT IRSA CNR 3220 _ .
Piambo LglL Man 29/03 10 D.lgs 152/06
APAT IRSA CNR 3250
D.lgs 152708
Rame mg/L Man 29/03 1000 gs 152/
. APAT IRSA CNR 3010b
2 D.lgs 152/086
Selenio ne/L Man 29/03 10 g5 152/
] APAT IRSA CNR 3030
Sodio mg/fL Man 29/03 200 D.gs 31/01
Vanadio pEfL £55 DAM 017 Rev.00 140 D.lgs 31/01
Bromato ugft 155 CRBB 006 Rev.Q0 10 D.lgs 31/01
APAT IRSA CNR 5140 o
D.lps 15 5
Benzene ug/t Man 29/03 1 s 162/06
. APAT [R5A CNR 5140
. [.lgs 152/06
Etilbenzens ug/L Mian 29/03 50 s 152/
APAT IRSA CNR 5080
[.1gs 152/06
Benzo(b)florantene g/l Man 29/03 0,1 g5 152/
APAT IRSA CNR 5140
f : 25 D.lgs 152/06
Stirene pe/l Man 29/03 s 152/
APAT IRSA CNR 5140 .
D.lgs 152/06
Tofuene Hg/L Man 29/03 15 gs 152/
xileni n APAT IRSA CNR 5140
HE Man 29/03
o-Xiten " APAT IRSA CNR 5140
He Man 29/03
. APAT IRSA CNR 5140
m-Xileni ne/l

Man 29/03




APAT IRSA CNR 5140

Man 25/03

p-Xiteni _ he/t Man 29/03

ldroca. tot, n-esano pe/L iSO 9377-2 350 D.igs 152/06
Antiparassitari tot, | ug/L APAT&IZiAng;I(;RSSOGD 0,% D.Azs 152/;;
ldroc, P:).Iic:T Aromatici | pe/l APATI\ESr:ﬁ\;;r}&SBEDBU 0.1 D.lgs 152/06
Benzol{k)flucrantene ng/L APATE\;F;?NIA;;T;SDED 0,05 D.lgs 152/06
Benzolgh.iiperilene ug/l APATI\;Z”EA;;[;;BEDBD 0,01 D.Jgs 152/06
thdeno(l,2,3.¢,d)pirene C gl APAT&Z?TAZE?&SOBO 0,1 D.lgs 152/06
Benzo(a)pirene pefl APAT{\;F;?1AZST§ESDSO .01 D.igs 152/06
Alifatici clorurati canc, ug/fL APATI\LF;iA;;TgBSlSQ 10 B.lgs 152/06
lec?rt_lrr-o di vinilé e Hesl APATI\;?A;};T;%MSQ 0,5 D.lzs 152/08
1,2-dicloroetano | Hg/l APATALF;E;‘AZ{;;?BSED 3 D.lgs 152/06
il B el B
Trialometani totali ug/i APAW;\;I:?A;;I;J{;;SiSD 30 D.1gs 33/01
Trihrcmmmetanm - neft APATJZ?‘]AQE%‘;&D 0,3 D.lgs 152/06
Triclorometano ug/L APATI\LF:,!A;;T;MSD 0,15 P.gs 152/06
Bromodiclorometana ug/t APM;\J:;?]A;;%;SHG 0,17 D.lgs 152/05
Dibromoclorometano pe/L APA'FRLZiAZ(;?lgSSiSO 0,12 0.lgs 152/06
Colote 2 22° Cofmi | APATRSACHR 7050

8.Coliformi {totali) 37°C|  n/100 ml APAT,\;F:;‘?AR?;’S;OE“O 0 D igs 31/01
Escherichia Coli n/100 m! APAT{\;Z?;?S;”” 0 D.gs 31/01
Enterococchi n/100 mi APATr\H:?_‘Ang;{ 3"?040 0 b, lgs 31/01
Clostridium Perfrigens n/ 3100 mi APAT IRSA LNR 7060 0 lgs 21/01




Oggetto del controlio: Emissione Acustica
Riferimenti: DD 97 del 22-7-201&; DPCM 01/03/1991
Responsabilita: RSPP

Parametri di controllo:

Descrizione

Strumentazione/esecutore

Metodo

Periodicita

Valoyi di
riferimento

Ltivello di emissione
Saonora

Laboratorio Esterna

|

'

E

DPCM 1/03/91

flenazle o in occastone
di cambiament]

significativi (1)

< P dBA sia diurno
Che notturno

Opgetto def controflo: Serbatoi di stabilimento/ Bacini di contenimenta
Riferimentl; DD 97 de| 22-7-2016; Norme di buona tecnica
Regponsabiita: RSEP

Parametr] di controlio:

Descrizione

Strumentazione/esecutors

Cottrolio Perdite
Serbatal interrati, vasca
finale & depurators
blologico

Metodo

Periodicita

Valori di
riferimento

UMICH!M 185/2000
{per serbatoly
Riempimenta al

massimo livelto ¢
contratlo deilo stesss
per 24 orein asserss di
flussi {vascha)

annuate (i}

Assenrn Perdite

Comtroile integrith di

; _ Manutenzione Visivo Quindicinale Assenza Anomalle
tittl i serbatoi
Controllo integrita di Manutenzione Visivo Quindicinale Assenza Anomalie
tutti { bacini di
contenimenty
Controto Manutenzione Visive Giornaliero Assenza Anomalie
Qggetto del controllo: Indicatori di Prestazione Ambientale
Riferimenti; DD 97 del 22-7-2016; UNI EN 150 14001
Responsabilith: RSGA
Parametri di controlio;
Descrizions Strumentazione/esecuiore Metodo Perladicita Valori di
riferimento
indicatori di RSGA Secondo Sez,3 Annuale {I} Stabilit dal

prestazione ambientale

(&)

Manuate: All, 21

Frogramma Ohiettivi
e Traguardi

{#) — I documenti relativi agh “Indicaterd di Prestazions Ambiertale” gd agli “Quisttivi & Traguardl” somo di tipo “dinamice”
nel senso che vengono aggiornati periodicamente (normatmente 1#na volta all'anng)




Oggetto del controlle: Quantitd di materiale stoccato all’interno delio stabilimento per verificare Ia
congruenza con quanto previste dal CP
Riferimenti: DD 97 del 22-7-2016; Certificato Prevenzione Incendi
Responsabilita: RSPP

Parametri di controlio

Descrizione

strumentazione/esecutore

Metodo

Pericdicita

Valori di
riferimento

Cantroln dei

auantitativo i

Da pfécerzﬁura

Trimestrale (i)

Quantitativ inferiori
# quantq previste dal

i i H : "
imaLeriae stoces s Situazione materia prime Interns -
stahilimento
Oggetto del controllo: Gestione Rifiuti
Riferimenti: DD 97 del 22-7-2016; D.lgs 152/06
Responsabilitd: Impiegato Tecnico di Logistica
Parametri di controlio:
Descrizione Strumentazione/esecutors Metado Periodicits Valort di
riferimento
Verificare the i rifiuti
pericolosi rimangana
Registrazione carichisu in giacenza meno di
registro carico e scarico Impisgato Tecnico di Registrazione Oeni diec giormni due mesi e quelli nan
rifiuti Logistica Manuale lavorativi pericolast meno di
____ tre mesi
Entro died giorni
Registrazions scarlehl MN.A.

su registro carlo ¢
searicn rifioti

Impiegato Tecnico di
Logistica

Registraziane
Manuale

favorativi dal
mavimento

Rientro 1V Copia
Formuizri

Impiegato Tecnico di
Logistica

Verifica cartacea

Mensile

Entro tre mesi dalla
data delip scarice
{6 mesi se effettuato
ali'estero)

Mancuta Rientro iV
copia det formulario ne)
termini prievisti

Impiegato Techico di
Logistica

N.A.

Al verificarsi
dell’evento

Comunicayione alla
Regione det mancato
fientro

Redaziane
ML

Impiegato teenico Logistica con
Fausilic dl RIPP & Consulente Taternn

Modulistiea cartaces &
programma infarmatics
delly Camera di
Commertin

Entro 30/04 di
ogni anna (i)

N.A,

Controlla integrith
cartenitord g
pavimentazione

Manutenziane

Visivo

Quindicinale

Assenza Anomalie

{1) : locumentt da inviare alle autorita competenti







