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IL DIRIGENTE

Visto

- il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n*59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate delfinquinamenta”;
la D.G.R.C. 18.01.2007 n*62 "Provvedimenti per it rilascio deffautorizzazione integrata ambientaie ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n°59" che ha fissato i calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti allautorizzazions integrata
ambientale ed individuato questo Settore quale "Autoritd Competente” — ex art.2, ¢.1, D.lgs. 38/05 - a
rilascio dell'autorizzazione per le attivita IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza:

- # D.D. 30.01.2007, n"16 del Settore Tutela Ambiente del'AGC 05 con it quale, in attuazione della sy
citata DGRC n°62/07, & stata autorizzata i3 pubblicazione della relativa modulistica sul BURC:

- i D.Lgs. 03 aprile 2006, n®152 “Norme in materia ambientale" e 5. m. i

- 1aD.G.R.C. 27 luglio 2007, n°1411 avente ad aggetto "Decreto Legislativo 03 aprile 2008, n°152 "Norme
in materia ambientale™ Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti
di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e seguenti”;

- lart18 del D.Lgs. 59/2005 ai sensi de| quale le spese cccorrenti per rilievi, accertament; e sopralluoghi
necessari all'lstruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per | successivi controli
s0Mo a carico del gestare,;

- la DGR.C. n° 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti
devono versare alla Regione, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'uttimo ai sensi
detle tariffe fissate dal decreto interministeriale 24 aprile 2008,

il 0.D.27.01.09, n. 2 del Coordinatore dell AGC 05 Ecologia, avente ad oggetto “Deleghe di competenze
ai dirigenti di Settore dell'A G.C. 05™

Premesso

- che Eco-Bat Sp.A., con sede legale a Paderno Dugnano in strada statale dei Giovi 5 (M), in data
28/03/2007 prot, n. 283698 ha presentato domanda con relativa documentazione techica, ai sensi ded
D.Lgs. 58/2008, di autorizzazione integrata ambientate deffimpianto sito nel Comune di Marcianise (CE)
via per Casapuzzano, zona industriale:

- che in data 25/07/2007 prot. n. 669593 & stato comunicato P'avvio del procedimento:

- che il gestore deffimpianto ha effettuato gli adermpimenti previsti dal D.Lgs. 58/2005 al fine di garantire 1a
partecipazione del pubblico al procedimento armministrativo, pubblicando I'annuncia su Il Mattino in data
01/08/2007;

- che la Seconda Universita degli Studi di Napoli (SUN), sulla base deliz convenzione stipulaita con 'AGE
05 in data 28.12.07, ha predisposto per Firmpianto medesimo il rapporto tecnico istruttorio di cui al'art, 5
del citato atto convenzionate;

Preso atto

- che la conferenza di servizi tenutasi in data 09/2/2009 si & conclusa con l'assenso delle Amministrazioni
partecipanti, come da dichiarazioni rese dai rappresentanti delle stesse e riportate nel verbale dalia
seduta conclusiva della conferenza, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale afla Societa Eco-
Bat 5.p.A., con sede legale a Paderno Dugnano in ss dei Giovi 5 CAP 20037 (M) per limpianto sito in
Marcianise (CE), via per Casapuzzano, alle condizioni e prescrizioni riportate nel medesimo verbale:

- che l'amministrazione del Comune di Marcianise (CE), benché regolarmente invitata, & risultata assente
alla Conferenza di Servizi;

- che la Societd de qua a fronte delle attivita di stoccaggio {(messa in riserva cod, R13 e daposito
preliminare cod. D15) e trattamento (recupero cod. R4) di rifiuti special pericolosi @ non pericolosi dovra
prestare idonea garanzia finanziaria della durata di anni 7 di cui alla D.G.R.C. n"1411/07;

- ai sensi delta normativa antimafia, con notg prot. n. 74525 del 28.01.09 & stata inoltrata richiesta di
informativa aila Prefettura di Milano:

Ritenuto di rilasciare, per quanto su indicato, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, alla societa Eco-Bat S.p.A., con

sede legale a Paderno Dugnano in strada statalg dei Giovi 5 (Mi) ed impianto sito nel Comune di Marcianise

(CE) via per Casapuzzano zona industriale, 'autorizzazione integrata ambientale che sostituisce ad ogni

effetio ogni altro visto, nulia osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalla disposiziont di

legge e dalle relative norme di attuazione, fatta Salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n.

96/82/CE (D.Lgs. n. 334/1999 in materia di controlio dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con

determinate sostanze pericalose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della
direttiva 2003/87/CE; -

Dato atto

- che la presente autorizzazione riporta altresi valori limite e prescrizioni stabiliti con provvedimenti assunti
a suo tempo dalle autoritd competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento
alle nuove prescrizioni stabilite con il presente atto;
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che limpianto di eui sopra & certificato 150 14001 e pertanto if rinnavo dell'autorizzaziona medesima
deve essere effeltuato ogni & anni, aj sensi del D.Lgs. 58/2005 art, ¢

che l'adeguamento delfimplianto in oggetto deve £ssere concluso, a partire dalla data di rilascio de|
presente provvedimento, entro je date previste e alle condizion specificate nel documento tecnico
allegato;

Sulla base dellistruttoria effetiuata dalla Conferenza di Servizi, deffa dichiarazione di regolaritd resa dat

Dirigente del Servizio e sy proposta del Responsabile del procedimento

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1,

10,

11,

12,

di rilasciare a Eco-Bat SpA, con sede legale a Paderno Dugnano (Mi) strada statale dei Giovi 5, per
Vimpianto sito in Marcianise alla via per Casapuzzano (CE) zona ndustriale e per le attivita previste dal
D.lgs 59/05 allegato | punto 2.5 Pautorizzazione integrata ambientale alle condizioni specificate
nellallegato af presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvediments sostituisce ad ogni effetto
le autorizzazioni ambientali gia rilasciate e riportate nellallegato tecnico;

H prasente provvedimento riporta aftres] vatori limite e prescrizioni stabifiti con provvediment amanati
dalle autorits competenti che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento alle nuove
prescrizioni stabllite nellallegato medesimo;

fimpianto di cui al punto 1 deve essere adeguato, a partire dalla data di mascio del presente
provvedimento, entro le date eq afle condizioni specificate nel documento tecnico allegato;

la presente autorizzazione & soggetta a rinnovo ogni 6 anni:

la presente autorizzazione polra essere oggetto di riesame nei casl previsti al'ant.9 comma 4 de D.Lgs.
59/05;

la Eco-Bat S.p.A. a fronte dalle attivitd di stoccaggio (messa in riserva cod. R13 e deposito preliminare
cod. D18) e trattamento {recupers cod. R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dave prestare
idonea garanzia finanziara in conformita con quanto stabilito dalla D.G.R.C. n*1411/07, prima dellinizio
effettivo delf'esercizio dellattivita;

la presente autorizzazione perderd efficacia;

a. se la Societa entro il termine di 30 giorni datla richiesta defio serivente Settore non provvedera a
prestare la garanzia di cui al punto 7 ovvero in caso di difformita defla stessa tall'allegato 1 alla
D.G.R.Cn*1411/07 p.19:

b. se la Societa non provveders — nel termine di giorni 30 dalla richiests delig Regione - al saldo
della somma dovuta alf Amministrazione ex D.lgs. 59/08, art, 18, commi 1 e 2, decreto
interministeriale 24 aprile 2008 e D.G.R.C 62107

C. incaso di informativa antimafia positiva, rilasciata dalla Prefettura cormpetente:

di disporre la messa a disposizione del pubblica presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli
artt. S e 11 del D.1gs. 39/2008, sia della presente autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo
aggiornamento sia del risultato de controiio delle emissioni;

di notificare il prasente provvedimento alla ditta Eco-Bat S.pA., con sede legale a Paderno Dugnano
(Mi} in strada statale dei Giov 5 e di inviarne copia al Sindaco del Comune di Marcianise (CE),
all'Amministrazione Provinciale dj Caserta, all/A S.L. CE/ distretto n°33 di Marcianise (CE) ed
allARPAC - Dipartimento provinciale di Caserta per gli epportuni controlli di competenza;

dottssa lucia Fagnozzi

T
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identificazione del Cogppllessn IPPG

'Ragione sociale Eco-Bat S.pA.

Anno di fondazione 1970

Sede Legale Strada statale dei Giovi 5, CAP 20037 Paderno Dugnano
(Mb)

Sede operativa Via per Casapuzzano, CAP 81025 — zona industriale di
Marcianise (CE)

Settore di attivita

Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di
recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una
capacita di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il
piombo e il cadmio ¢ a 20 tonnellate al giorno per tutti gli
altri metalli.

Codice attivita (istat 1991) | 2743

Codice attivita IPPC 2.5b

Codice NOSE-P attivita 104.12

PPC

Codice NACE attivita IPPC [27
Codificazione Industria !

insalubre

Dati occupazionali 50

Tipico orario di lavoro

8-17 (impiegati); turni da: 6-14; 14-22: 22-6 (settore
produzione)

Numero di turni/giorno

3 {settore produzione)

Giorni/settimana

2]

Giorni/anno

220

t v

I
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QUADRO AMMINISTRATIVO — TERRITORIALE
A Inguadramento del complesso e del sito
A1 Inquadramento det complesso produttivo

Lo stabilimento Ecobat S.p.A., specializzato nella produzione di piombo secondario da operazioni di
recupere di batlerie esauste, & ubicato nef comune di Marcianise in provincia o Casena.
L'attivita del complesso IPPC soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (ALA &)

: — " Capacits
_ Codice PPC Attivita IPPC produttiva stimata

Fusione e lega di metafil non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in
1 2.5b fonderia), con una capacita di fusione superiore a 516G Yniorna
4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o
1.2 20 tonneliate al giorno per tutti gii altri metalli.

Tabelta A1 - Attivita IPPC

i N. Ordine
attivita IPPC

Lo stabilimento di Marcianise & sorto nel 1870 come A. TONOLLI & C. per la produzione di piombo e leghe
di piombe, con una capacitd complessiva di 12,000 Vanno di metallo,

Alfinizio degli anni "80 furono realizzati significativi ampliamenti e ristrutturazioni con l'instaliazione di due
forni da 4000 1, un nuovo impianto di frantumazione ed una nuova raffineria.

Gon linstallazione di due forni da 8000 | e di due nuove caldaie in raffineria. nel corso degh anni '90, ia
struttura dello stabilimento si & consolidata neli'attuale configurazione senza subire sostanziali variaziani,
Sono state realizzate negli anni successivi modifiche delle linee produttive che hanno riguardata:

Impianti di filtrazione, stalli e depositi per materiali a base di piombo.

rectpero di materie plastiche (polipropilene, polietilene e PVC).

Hnpianto per la frantumazione batterie.

Net 1981 lo stabilimento ha assunto la denominazione di TONOLLI GREZZI S5.p.A, e, dal 1884, in seguito
alia costituzione della Joint-Venture SAMIM (Gruppo ENI) - TONOLLI, I'attivita defio stabilimente & confiuita
nelia societa SAMETON S.pA.

A partire da Giugno 1887, con |'uscita del partner private, le attivitd SAMETON sono confluite totaimente
nella NUQVA SAMIM 8.p A poi denominata ENIRISORSE S.p.A. Successivamente, a fronte della politica
di privatizzazione de! Gruppo ENJ, nal 1996 lo stabilimento di Marcianise & stato ceduto al Gruppo QUEXCO
prendendo il nome di ECO-BAT Sp.A.

I mercato italiano presenta i seguenti dati (ordine di grandezza) relativi al Piombo metalico, leghe incluse:

- Produzione 1215000 t
delle quak
« Pb primario 110000 ¢

- Pb secondario  : 105.000 t

"

- consurno italiano : 279.000

Eco-Bat produce il 57 % del Pb secondario in ltalia e copra it 22 % del consumo hazionale.

La situazione dimensionale aftuale, con indicazione delle aree coperte e scoperte dell'insediamento
industriale, & descritta nefla tabella seguente:

_ I pavimentataim?] |  pavimentata[m’] | verde [m%
. A75.093 .16.954

e Supelficie totale | Superficie coperta e ‘ Superficie scoperta e Superficiai ?
| j
Tabelta A1 Supetfici coperte e scoperte dello Stabilimento

5 84237 . 73902 7

o

T

A.1.2. Inquadramento geografico-territoriale del sito

-

Lo stabitimento Eco-Bat 8.p.A, specializzato nella produzione e recupero di piombo, & ubicato alla via
Casapuzzano, nel comune di Marcianise, in provincia di Caserta; pil precisamente, linsediamento &
debmitato sut lato ovest dalla strada Provinciale Marcianise/Casapuzzano & sul lato sud, invece, dalla strada
Vicinale Colonne. ' '

-

£



L.e coordinate geografiche dello stabi
Urbanisticamente, I'area di insediamento dello stabilimen
e dalla successiva variante (D.P.C.M. del 16/01/1968 @ D.P.C.M. del 28/07/11970
D2 03 "Termitorio costituito da agglomerati industriali de
aggiomerati industriali preesistenty”
Sul'area non esistone vincoli idr
carattere ambientale (L. 1497/39,
L'area di proprieta dello stabilimente
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zona idonea al'esercizio deli'attivity.

Ai fini catastali, fe aree in oui
Comune di Marcianise al Foglio

ments sono: Lat.:

insiste linsediamento sono
20, Partita 1005941, Particella

A2, Btato autorizzativo e aytorizzazioni sostituite
Lo stato autorizzativo attuale della ditta & cosi definito:

WArea oi
(Cfr. Stralcio del Piana Regola
ogeologict (R.D. 30/12/1923 n, 3267),
.. 431/85).
si trova fuori dal centra abitato dal Comune di Marcianise e, quingdi, in

41.0149 ; Long.; 14.2769

K).

) come zona omogenea D1
Sviluppo Industriale di terra di Lavoro o da
tore Generale — Allegato
vincoli archeologici e vincoli di

censie presso il Nuovo Catasto Terren del
7 (cfr, Allegato Q e Scheda di base B),

[ Settore Numero Data Ente competente |  Norme i Note e Sost.
interessato autorizzazions e scadenza riferimente | considerax da
data di emissione foni AlA
Ari OPGR 6007 Regi DPR Cantrolli
Tia - eqione Rafia¥ atitroff :
Indeterminata Campania 203/88 semaestrafl Si
25/05/1998
Scarico acque Prot. §144 Provingia dj D.Lgs. Controll
reflue 1210612007 Caserta 152/98 trimestrali Si
12/06/2003
' Regione
Rifiuti Decreta n. 25 3171272010 Carmpania D.Lgs. 22 del .
{Autorizzazione (Commissariato di 84211907
allesercizig) 23/01/2006 Governa)
I Prot, n. 573 Regione O.Les. 22 det
- : , armpania Lgs. 22 de .
Miscstazione Rifiuti Indeterminata | (o ommissariato di | - S/ oar St
03/09/2001 Governo)
Delib
‘ ) 3 Decreto 17 , C‘?f:mi;a
JImpianto Rifiuti 311202007 szngg‘;';?a Regionale n, si
L 30/01/2007 628 del
. , 21/04/2008
Sigtema i gestione . *
delfa sinumtzza Prot, n, 2448 d a’:?.imf;re:g _
‘(solo attivith g .
rischio di incidente Indeterminata !wg&g&:ﬁtw DPR 334/99 No
il e D ;
r e;;g}gm ?R 12/05/2003 Campania
R Comando
~ prevenzione Pratica n. 15571 provinciale Vigil
“incendi - 26/10/2009 del fueco d DM 16/02/82 Na
GQ::;?;;?I’\E ‘ Vedi pagina seguente . No
i L ]
Approvviglonament Prot, n. 1848 . Provingia di Con‘!roili
© acque pozzi Indeterminata Caserta L. 850/79 _ | quadrimestr No
Lo, R ali ARPAC

-

Tabella A4 Stato autorizzativo delle stabilimento Ecobat S.p.A
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Lo stabifimento & in possesso defla Certificazione Sistema di (aranzig Qualita 180 8001 rilasciata da IG3Q di
Milano (certificato n. 3404) nel 1994,

Nel 1988 ha ottenuto dalo stesso istituto anche la certificazione del suo Sistema di gestione ambientale in
conformita della norma ISQ 14001 (certificato n. A9903).

B. QUADRO PRODUTTIVO — MPANTISTICO
8.1. Produzioni

L'impianto ha un funzionamento a ciclo continuo {24 ore su 24) per la durata di cinque giorni a settimana.

Le capacita produttive dello Stabitimento sono indicate nelia tabelfa sequente:

Capat:lta prcduthva detl ampnanto
C

Predotto apacia dn progetm Lapamt.ﬁ eﬁettwa d| esercuzio

Warng] | ) | Jtanne] 0 fvd]
B5000 300 | 30000 | t4p

Pam dr piombo e laghe dl prombn

'U

88000 300 | 30000 140

astallo dr pmmbo

D';

!
[
!
I
i
I
.
2
5
olfaro di spdio* §
b

i

5000 25 | zs00c | 12
!
1

| Palpropilene 8800 30 | 3000 IETI

Tabella 8.1 Capacita produttiva dellirmpianio

Gategorla 4 Quantita annua () Stato fisico
' PanidiPlomboe leghe diPiombo 30000

i _Pasteilo di 20000

Soffa(o dr sodrc:n

3000
Tabefla B2 Prodatt c:rttc-:-nutr dail’ fmp:anto

B.2. Materie prime -

, | Quantita amnua (0 | Pericoimeia 1T :
Categoda {vaiqyg_mgmg}___,_H,,’ (frasi di rischio)w,_,f_\,,?‘“‘?f?f??_’m_H_,‘,,,\,‘_m__‘ :

| Materie pnme
“3_‘(Cor 0).. A o]

| Resldui a base pmmbo 15000 T (Tossico) £ Sofide ;
: N {Pericoloso per b !

i
!
_i_.ﬁattene aaauste
:
5
i

i
i
|

i T'ambiente)
'
i

8500 i isBoido_

_Rottamidiplombo

Ausman (reagenh per fcmdena e raff nena)
1200

“Carbnnato di snduo % H4 irritante. . | Solide
| Cerbonato di sadio™ ?sao* o Hdmitante  USofide
L3000 i | Solide

!

]

' Carbone _hSalida
t

}

i

;. Ferrofghis;
' Vetro
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Sodacaystica . 80 | CComosivo | Solido
Ossigeno . : 5000 i ‘ 1 (Gas N
Cloruro di ammonio . 026 | NoaivoR22R26 | Selido
MratediCalcio . 400 [ CComestvo | 8dlido
, :
I
i

[ floccylante o 1te b - Liquida
| idrato di Bario 3 60 i G Corrosivo | Solido f
' L Necive ;

Ausiliart (alllganti per leghe di piombo)

Fosforo rosso i 0,07 | F Inflam.
’ | R11/16R62/53

| LegheGalAleSbiSe 0 20 | Finfiam R1SR17 | Solide |
Galcio metalico 30 i Finfiam R18  § Solide
20 i Bolido
.| Bolide

. sohdo

Tabella B.4 Materie prime

JArsenico metallico

B.3. Risorse idriche ed energetiche

Lo Stabilimento Eco-Bat di Marcianise preleva acqua dan. 2 pozzi; I'acgua prefevata viene utilizzata per:
- W processo produttivo, incluso antincendio:; {ca. 14.000 m /annoY,
- Bagnatura strade e piazzali (ca. 51.000 m¥anno).

Il consumo annuo & pari a circa 65.000 m®,

Dettagli;
- Prelievo giornaliero: max. 400 m*
- Prelievo istantaneo: ca. 30 m*h

Le acque prelevate vengono misurate con contatori volumetrici Woltex.

L'utilizzo dell'acqua per ia bagnatura di strade e piazzali ha lo scopo di abbattere le polveri di pioribo e
ridurre le immissioni in Ambiente; successivamente, le acque vengono convogliate, mediante un sistema
fognario, all'impianto di trattamento acque e scaricate in fogna consortiie.

Le acque per uso civile (sevizi igienici e spogliatoi) vengono prelevate dalla rete dell'acquedotto del Comune
di Marcianise.

I consumo & stato negli ultimi anpi progressivamente diminuito grazie allesecuzione di lavori di
miglioramento della rete interna delio Stabilimento che hanno portato alla quasi totale efiminazione delle
perdite e degli sprechi della risorsa idrica,

Aftualmente il consumo annuo di acqua potabile si attesta intorno ai 5000 m*/anno.

I dati sono riassunti nella tabella seguente:

E Prelievo annuo .

- Acquemdustr ml: . i us'ﬁwm Totate

{ Bagnatura stradee |
| piazzali m

Processo
m3

|
f Fonte
i

| Acquedotte | - | - ; 5.000 5,000

| Pozzi . 14000 | 51.000 -] 65.000

Tabella B.8 Cbnsumi id}f'éi

My



Consumi energetic

| consumi specifict di energia per fase/attivita e

che segue;
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per unita di materia finita prodotta sono riportati nelia tabella

B.4. Ciclo produttiva

Lo stabilimento effettuz il trattamento di

piombo metallico, leghe del piombo in pani, pl
Il processo di lavorazione & quelio tipico delle fonderie del Eosiddetta "piombo secondario”.
L'alimentazione ha globalimente la seguente composiziona;

* Rottami @ residui metallici 80-85%
= Metalli prind 3-10%

L'utilizzo dei metalli primi & subordinato alla naces

opportune corrazioni di lega o integrazione di carica.

Energla Energla Brodotto Consumo Consumo
ot termica eletirica termico alettrico
Fasafattivita Desgriziona congumata consumata prim;igzlg della specifico specifico
) _{Mwh) {Mwiy {kwhit) (kWhit)
Meginazione
delle balterie tal .
quali & Frargt:trtr;ar;.:;ena 1.000 Fastelc 33
rimozionae delle
plastiche
Eorni rotativi Fusions 14,163 53t Piombao gragzo 472 18
- Raffinazions e Piombia
Raffinazone € | produzione di 8.353 1139 doice/Piombo 278 18
L. lzghe di piombe leghe
) . Abbattimenta .
B Filtrazigng polvart S
Trattamenie Nautra_hz_zazmna Volume annuo
acaus & precipitazione 7z acaue traktate 3
g metaili pasanti 4
TOTALI 22516 3.6687

batierie al piombo esauste, con conseguente produzione di
astiche destinati alla vendita.

sita di integrare | mix di carica disponibili per le
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RICEVIMENTCY E
CLASSIFICAZIONE
MATERIE PRIME

!

L rrere | f P i

I— FRANTUMAZIONE ]

v ¥
Py I PASTELLO l ! GRIGLIE l
[ venorra, |
E3

ﬁaaﬁ’z’ﬂ%{é}?}é“‘] Y%
e } FORNI

MPIANTO RQTAﬁV}\ —r
_l wIANTS Il L[ FRANTUMAL. ]
— . SEPARAL.
RIVTILIZZD [ MENTE , f FUML
DISCARICA RICICLOD —
.......... _ ' PIOMBO ‘
T— GREZZO
[ Cscarico e 1 iy
- v
RAFFINERIA OISCARICA

[ ALIGANTL  fromane » POMED
RAFFINATO

—"‘! Ceneri Decuprazione i—l-
"“*1 Cengrt Restaghatura J—b

LEGHE 3l "
l VENCITA ™~ omasa }““ —"l Scorie Disantimenia:, ""““"'
_"‘I seatie Harrls fschiume I—ﬁ'

Figura B. 1 Schema di flusso dell'intero ciclo

B.4.1 Ricevimento e classificazione materie in Ingresso

I materiali in entrata sono sottoposti ad un controllo di qualita e stoccati saparatamente in funzione della
tipologia, per essere utilizzati tal quali nel comparto fusorio oppure softopost ad uno specifics trattamento.
Tutli i materiali sono stoccati in box coperti, pavimentati, ed asserviti da un sistema di raccolta delle acgue
che confluiscono alfimpianto di trattarnento chimico - fisico delio Stabilimento,

I materiali  consistenza metallica sono stoccati sotto capannoni pavirmentati, mentre | rottami ed i residui
piombiferi sono depositati in apposite aree che saranno descritie dettagliatamente in seguito.

tn questa prima fase le batterie subiscono un trattamento di “scassettatura’ per libarare il piormbo contenuto
sotto forma metallica (griglie), i pastello essenzialmente composte da ossidi di piombo e solfati di piombo e
le altre scorie di piombo,

Una pala meccanica semovente provvede a trasportare le suddette batterie in una tramoggia dosatrice che
alimenta il nastro trasportatore che porta al muting qurnoiitora.

b Y
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Materiali da acquisto
(Prodotti e rifiuti)

Energla el.

!

FASE
RICEVIMENTQ o
CLASSIFICAZIONE
, ' Acqua
e :r ____________ p Arla
Rumore
Batterie e Fase: FRANTUMAZIONE E SELEZIONE

Residul vari Bh — P Fase: FUSIONE
Rottami & pani e Fase; RAFFINAZIONE E COLATA

Alliganti P Fase: RAFFINAZIONE E COLATA

- Fase: FRANTUMAZIONE E SELEZIONE
Fase: FUSIONE
- Fase: RAFFINAZIONE E COLATA

Reagenti -

Figura B, 2 Schema di flusso ricevimento e classificazione

B.4.2 Frantumagzione
Nel mulino demofitore avviene la frantumazione delie batterie, in ambiente totalmente chiuso,
in suddetto mulino fluisce acqua proveniente dallimpianto di trattamento acque reflue allo scopo di diluire
facido solforico contenuto nelle batterie, & per contenere {a formazione delle poivert che CoOmungue sono
convogliate in un sistema di aspirazione dotiato di impianto di abbattimento polveri.
Il materiale scaricato dat mulino arriva, attraverso canale vibrante, ad un vaglic ad acqua nel quale si ottiena
la saparazione di: .
- pastello;
- griglie metalliche;
- plastica, .
l pastello cosi oftenuto tramite un nastro ?aschiafanghi e inviato a tine di contenimento per la successiva
filtrazione In filtro-pressa per Peliminazione dell'acqua per I'ottenimento di un fango palabile.
Attualmente, Pimpianto di desolforazione del pastello & in fase di “Revamping”, pertanto risulta inutilizzabile:
si prevede la messa a nuovo delfimpianto entra un termine massimo di tre anni. _
H pastello trattato & trasportato tramite pala meccanica chiusa e pressurizzata, af parco materie prime ed
alloggiato in appositi spazi adatti da dove puUG essere rivenduto come materia prima e/ rilavorato,
Dalla testata del vaglio é scaricata |a parte metallica delle batterie & la parte in plastica.
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Questi materiali sono divisi mediante separazione idrogravimetrica in:
- Piombo metafico, inviato ai Toeni di fustone;
-~ Polipropilene, staccato provvisoriamente alf'interno dello Stabiiimento, costituisce prodotto in vendita
alte aziende operanti nel settore delle materie plastiche;
- Mix plastiche e FVC, provvisoriamente stoccato alfinterno detio stabilimentp, e poi avviati allo
smaltimento attraverso ditte esterne.
Dopo la frantumazione 1'acide solforico, raccolto tramite canalizzazioni, & inviato all'impianto di depurazione
{in seguito descritto con maggior dettaglio) dove, con Faggiunta dei necessari reagenti, & neutralizzato e
smaltito,
In futuro & prevista la sostituzione del filtro @ maniche con un filtro ad assorbimento in umido {Scrubber),

Macchinari/impiant utifizzati:

Muline di frantumazione a marelli rotanti

Serie di nastri trasportatori in gomma

Tine di contenimento pastelio

Separatore idragravimetrico

trmpianto di macinazione lavaggio polipropilene
Fillro-pressa

Impianto di macinazione mix plastiche

Emissioni;
E2 - CA-201: aspirazione localizzata su impianto di frantumazione {filtro & maniche)

b
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Batterie

Energia el,

Flocculante
Reagenti:  Carbanato di sodiol™)

AT

FASE

FRANTUMAZIONE e
SELEZIONE BATTERIE

Atqua

Acgua

Rumore

Grialie e Fase; FUSIONE

Pastello solfato/desofforaro (+)

Pastello ———#  VENDITA
Polipropilene
Solfate sodice

Plastiche di scarto e DHSCARICA

Acido solforice T SMALTIMENTO/RECUPERO

Figura B.3 Schema di flusso “frantumazions o sefazione"
("} Attualmente, poiché limpianto di desaiforazione & in fase di revamping, st ha una produzione esclusivamente di
pastello solfato, Si prevede, entro un termine massime di tre anni, di ultimare | lavori che consentiranng di otteners
rmiscele di carica a base di pastello carbonato, con consaguente riduzione della formazione di 8O; ai forni rotativi,
D'ora in avantl, tutti i dati che figuardano (impiego di pasteilo desolforato verranno contraddistinti dal colore rossa, al fine
di ricordare che sono dati non reali ma attesi (i dati attesi sono forniti dallimpianto gemelo di Paderno Dugnano (Mi)).

B.4.3 Fusione
I materiali ricavati dalia frantumazione delle batterie esauste (pastelio griglie) e dalle fasi di separazione
iniziali eon 'ottenimentof di fanght e scorie, sono miscelati, a seconda del materiale in lavorazione, c:c?n i
reagenti (tornitura di ghisa, carbone, soda, 8cc...) e successivamente alimentati nei forni di riduzione. lo
stesso procedimento & eseguito per i circotanti della raffinazione rappresentati da fumi di processo, ceneri di
decuprazione, scorie di disantimoniazione e ceneri di distagnazione, ‘
Tall materiali sono caricati, tramite pala meccanica, in tramoggia di alimentazione della caricatrice
semiautomatica del forni. A tramoggia riempita, la caricatrice & spostata sul forno da caricare e, una volta
posizionata, da avvio allarfase di riempimento, ~.
A caricamento terminato si da inizio al ciclo di fiduzione,
La fusione avviene in divérse fasi: )
1. Preriscatdamento dell'aria: si ha, contemporaneaments, Fevaporazione dell'acqua contenuta nella
carica;
2. Fusione dei diversi componenti: ha luogo la riduzione dei materiali piombiferi con separazione del
piombo matalico: ’

-

14
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3. Spillatura del metalio;
4. Innalzamento della temperatura per dar luogo ad una scoria pil fluida possibile, ai fine di facilitarne
ta spillatura e di farle trattenere la minore quantita di piombo metaliico.

Il piombo & mandato al reparto raffineria, la scoria, raccolta in siviere, & fatta raffreddare e poi depogitata in
un apposito spazio in attesa di essere macinata per un futuro riutiizzo elo inviata allo smaltimento.
Le operazioni di riduzione di cul sopra avvengono sctto totale aspirazione delle polverl, & queste ultime,
recuperate poi dal filtro, sono miscelate con materiale vergine e rimandate ai forni fusori.
Le testale det briiciatori dei forni rotativi sono raffreddate ad acqua mediante una toree di raffreddamento. ||
percorso delfacqua di raffreddamento & a circuito chiuso, e la quantita evaporata & automaticarnente
reinfegrata attingendo all'acqua industriate di riciclo.
I bruciatori dei forni rotativi sono alimentati a gas metana ed ossigeno.

Macchinari/impianti utilizzati:
r. 2 forni fusori rotativi 4000 litri alimentato da bruciatore ossigeno/metanc
n.2 forni fusori rotativi 8000 litri alimentato da bruciatore ossigeno/metano

Emissioni:
CA-501: aspirazione fumi di processo (filtro LHUR a maniche)
CA-502: aspirazione aria polverasa da depolverazione ambientale forni 8000 | (filtro & maniche)

Griglie
Pastello soifato/desofforato*
Residui varl Ph
Ricicli da raffinazione
RFeagenti: Carbonato di sodio Energia al.
Carbone Metano
Ferro/Ghiga Ossigeno
Vetro Acgua
FASE
FUSIONE
Scorie sterili
Acqua
DISCARICA . O T g ARG
Rumore
4
i Metalio grezzo P Fase: RAFFINAZIONE EC&LATA
i‘ "!
“ Figura B.4 Schema di flusso della fase di fusione ~
B.4.4 Raffinazione e colata -

Tutto it metallo grezzo prodotto dagh impianti fusori passa successivamente afla fase di raffinazione ed alla
successiva colata in pani. ‘
{ principali procedimenti di raffinazione sono i seguenti:

% Decuprazione '
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>

-
oo e

Distagnazione
Disantimantazions
Trattarmento Harris
Aggiunta alliganti

-

*'k

!

Maccehinarifimpianti utiizzati in raffinena:
7 caldaie da 140 ton ciascuna

Agitatori ad elica.

Pompe per travaso metallo fuso,
Schiumatori automatici.

Emigsiont:

E3 - CA-G01: aspiraziond localizzata su furnd di combustione pradotti da bruciatori alimentati a metano
(800000 Keallh cadauna) n. 7 caldaie (& in fase di installazione un'oftava caldaia di caratteristiche

identiche a quelle presenti).
E1 - CA-501: aspirazione localizzata su processo di raffinazione (filtro FLAKT a rmaniche)

Colata
Cittenuto il metallo puro, dopo le opportune operazion di Hlolazione in base alle specifiche dettate dai clienti,

st procede alla lingottatura deflo stesso, prelevando it fusse di metallo liguide dal fondo delia "coppella” di
colata mediante tubazioni che convogliano il Piombo at disiributore a stella delFimpianto di colata.

L'impianto di colata & essenzialmente costituito da un nastro orizzontale su cui sono montate le conchiglie di
colata, alimentate dal suddetto nastro distributore a stella. i metaflo & quindi raflreddato con acqua
proveniente dalla torre di raffreddamento e, dopo accstastamento e regettatura automatica, &
immagazzinato in attesa della spedizione,

Tutte le caldaie della raffineria sono riscaldate a fiamma indiretta mediante bruciatori

automatici alimentati 2 gas metano ed aria.

Macchinari/imoianti utilizzati;
Una linea di colata in lingotti.
Una linea automatica di stivatura {oleodinamica), pesatura, etichettatura e reggiatura.

Emissioni:
Aspiraziona localizzata su emissioni di vapore da nastro di colata,
Aspirazione localizzata su emissiont di vapore da tarre di raffreddamento.

T
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Reagenti: Metallo grezzo
Alliganti: Zolfo Residui varl Ph
CalAl Ossigeno e
ShiSe Sada caustica
Ca motattico Cloruro ammonio
Al metallico Fosforo rosso
Sb metatlico
Cd metallico Energia e
As metallico Metano

~———1 v r*
FASE
RAFFINAZIONE e
COLATA
Rlcicli da raffinaz.
Fase: FUSIONE L w  Aria
Rumore
v
Leghe di Plombo — VENDITA

Figura B.5 Schema di flusso della fase di raffinazione e colata
B 5. Gestione rifiuti in ingresso

Lo Stabilimento opera in regime di autorizzazione al frattamento, alla messa in riserva ed al deposito
preliminare di rifivti pericolosi @ non pericolosi rilasciata dalla Regione Campania,

Tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni di recupere (R4 e Rﬁ%) song i seguenti (per D15 si
intendona | depositi preliminar awtorizzati dei rifiuti decadenti dalle attivita di recupero);

.

R4 © RI3 |

i
i
:
}
i
3

Cuodice CER Pescrizione

: 080345(") _. ossidi metallici contenenti metalli pesanti

>

05040 5CY. . fifiuti contenenti altri metallipesanti ¢ 'X X e

D15
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100401¢y -~ $c.c}ru3 de!?a produzione primaria e secondaria X T | )(
100402{*) lmpunté e schiumature della produrione primaria e secondaria A X i
120114{") o fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose X X
eoei(y .. ... ... . . battedealplombo . 1 X | X
cweoeoxy ... .  bgitere al nichel-cadmic 1 .S
120103 !:maturaetrumohdi rnateriati non fEI‘l‘ﬂbl . X
Ared4os L ... Piombo e XL X
160606(Y) eletlmhtr di battene ed accumu!amrl ; M
1‘9(}205{.*.) S fangh: prDcfom da tratt, rhim—fm ﬂont@nmnti metali pesanti i o ’ A
CAg1211{Y) + altri ritiuli prodotti dal rattamente meccanico dei rifivd, contenenu : i X

Pmmm

u _ soslanze pericolose o
Tabeﬂa B, 6‘ Rifiuti sottopostf ad Dperaz:um di recupercr

B.6 Gestione materie prime, prodotti e rifiuti
L.a tabella seguente riporta la modalita di movimentazione interna afio stabitimento dei prodotti, delle materie
pritvie & dei rifiuti. DI seguito & anche riportata ta modalita di stoccaggio.

Prodottil Materie prime aUSilliér.’jIe é L

i
'
:
'

Riftuti da trattare / Rifiuti prodotti in

¢ PANIDI PIOMBO

. PASTELLODWIOMBO

+ RESIDUI A BASE PIOMBO (ifiuto)

'+ ROTTAMI METALLICI DI PIOMBO

(parte rifiuto parie materia prima
saconda)

¢ PIOMBO GREZZO E RAFFINATO

(materia prima)

+ REAGENTI PER FUSIONEE

RAFEINAZIONE {materie prime
ausiliarie):

¥ carbone / segatura di legno -

ftornitura di ferre e ghisa / vetro

L

lMATERlE PRKME AUSIL]ARIE E RIFIUTI DA TRATTARE
+ BATTEFEIE ESAUSTE (rlﬂuto)

Modalitd di movimentazione

Sono raggruppati in stive da 1200 Kg & movimentati con carrelfi
‘a gasofio in magazzino., e
Fango denso palabile mov;mentato £on pala gommata

Trasporto pneurnatico al silo di stoccaggio.

Materiale consegna’m ‘alla rinfusa su camion e scancatog
direttarmente a terra in area impermeabiiizzata per it controllo e |
la selezione. Movimentato successivamente con pala gommata
per fo stoccaggio al coperto nel deposito adiacente con
pavimentazione opportunamente impermeabilizzata.  Carico |

_allimpianto di frantumazione mediante pala gommata.

Materiale consegnato alla rinfusa su camion e scaricato |
direttamente in deposito coperto per il controllo e la selezione. |
Movimentato successivamente con pala gommata fma;

ateriale consegnato alla rinfusa su camion € scancato;
direttamente in  deposito  pavimentsic in  calcestruzzo,
Movimentato successivamente con pala gommata per il;

_caricamento nell'impianto di utilizzo.

Materiale consegnato in pani raggruppat! in st:ve o in cu!ottl

Movimentato successivamenie con  camrell diesel fmc:}
alimpiapte diwtilizzo,
H

®

Materiale consegnato alla rinfusa su camion e scaricato

direttamente in deposito coperto. Movimentato successivamente |
con pala gommata /o Carro ponte fino allimpianto di utilizzo,

frantumato / terra refrattaria. | con pala

»  Zoifo

¥ Boda caustica

successivamente con carrelli diesel.

Materiale consegnato in sacchi scaricati in depositi al coperto. .
Movimentato successivamente con carrelll diesel efo carro .
ponte. L
Materiale consegnata in sacchl su bancala Movimentato‘



Carbonato di sodiof idrato i
calcia

Qssigeno liquido

.#. ALLIGANTI (materie prime ausifiarie); ©
Leghe madri di Ca/Al e SbiSe, -
antimonig,

5
cafcio, cadimio,
..arsenico

Giunta Regionate \ dillg Carnpania
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~ Materiale consegnato in cisterng e caricato net sito dj stoctaggio
con {rasporto pneumatico. Movimentato successivamente con
. toclea e/o pala gommata fino all'impianto di utilizzo.

. Materiale consegnato in cisterna e caricato direttamente con
pompa  nei  serbatoi i stoccaggio.  Movimentato
| successivamente con tubazioni in pressione fino ai bruciatori
- degliimpianti fusori, "
: Materiale consegnato in fusti metallici sy bancale. Movimentato
 mancalmente. -

Materiale consegnato in fusti metallici suU bancale. Movimentato |
sUCcCessivamente con carralli elettrici e/o diesal. ‘

~ RIFIUTI PRODOTTI IN SITU

. SCORIE DI P

_ACIDOSOLFORICO
__PLASTICHE DI SCARTO

' Movimentazione mediante pala gommata, e
i Pompa centrifuga af serbatoio dj Stoccaggio.
| Movimentazione mediante pala gommata,

+ ¢ o i

-+ IMBALLIMETALLICI/ FERROED | Movimentazione mediante pala gommata.

Tabella Er 7 Movimentazione méterf@ prime, prodotti é riﬁutf

La tabella seguente riporta le modalita di stoccaggio per le materie prime., | prodotti e i rifiut,

Quantita Pericolosita

““(':)“"“‘ | {frasi di rischio)

Materie prime/rifiuti
6068017 1 60000
10.04 02~ ;
12.01,14*

06.03 5" 15000

i 06.04.05" i
LAre40s

. Quantita |
i massima di
| stoccaggio |

Modality oi
stoccaggio

! C.ER. :
e eventuali |
materie prime

Stato
fisico

T

LLLerrasive | Solide

HE (Tossico) !

H10 (Teratogena) A3 7050

A

20
20 :

. m) -

! HB (Tossico) ;
. H10 (Teratogena) ! B2
- H14 (Pericoloso per | :
SR e fBmblente) 7
. T(Tossico) - ;
P 19.02.05 . 800 © N {Pericoloso per Salido | 3 f
: .. tambiente)

180808 1 asi0

' Ausiliari (reagenti per fonderia e raffineria)

1008017

1500 500

19.12.11*

JLomosivo - Liguide ¢

"

Incumuiial :
Jgoperto o

Insacchial |

1200 | Solido |

L

i Carbonsg

Carbonato i | Soldo
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S0 2000* : coperto e |
- Sstuso insifo”
In curmuli al
.. Coperto
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C. QUADRO AMBIENTALE

1. Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

Tutti gh implanti e/o macchine di produzione sono presidiate da cappe d'aspirazione per la cattura delte
polveri inquinanti generatesi nel processo. Un sisterma di tubazioni le convoglia successivamente agli
impianti di abbattimento, che assicurano una emissione in atmoesfera ai di sotto dei imiti legislativi vigenti. £,
inoltre. presente un sisterma di monitoraggie della polverpsitd ambientale delfaria allinterne  dello
stabilimento, attraverso auathre centraline ambientali, poste al quatiro punti carcinali, sui confini della
profprieta,

La pianta dello stabilimento, in scala 1:500 riporta e codifica tutte le emissioni esistenti, incluso le stazioni
filiranti. Si riportanc nella tabella seguente tutte le caratieristiche ad esse associate:

;i
e : Lk fhadhd
Polveri 5 2,15 0,25
Pb 3 0,76 (.09
Fusione Cd 0,2 0,001 D,OOOI 2
£l (Fase "(C") b 3 0,002 0.,00024
- 2440.000 118.550 {Cd+Pb+5b 3 24 0,763 0,09
CA-501 . ,
Raffineria 30, 500 430 53,35
(Fase "D") O 430 50,98
Cy 47351 561,35
MNOx 200 78 .25
Polveri 5 0,45 0,01
2 Frantumazione P.‘b 3 . 9.23 0,00
CA-201 (Fase "B™) 30.600 21140 Hed 0,2 i6 0,001]  0,000021
b 3 (0,002 0,000042
Ci+Ph4sh 3 0,233 0,00
) 1:7,3 Raﬂmcnla 20,460 LQ 74 86,92 1,78
CA-601 {(Fase "D¥") COy 71026 1453,19
. Caldaia uffici cO 27 (1,01
b spoglistol 510 o, 24 71026 36,22
Polveri k1 2,05 0,05
. . Pb 3 1,29 0,03
c ;g 0 (;;;2“,’,“3) 30.000 20050 [cd 0.2 24 0,003]  0,000060
5b 3 0,002 0,006040
Cd-+Phrih 3 1,295 0,03
Emissioni non significative
E6  |Cappa laboratorio chimico / / / / /
E?  (Torre di reffreddamento / / /
Eg  [Raffreddamento nastro di colata ! / / / /

Tabella C.1 Ernissioni in atmosfera

C.2, Emissioni idriche e sistemni di czmtenirnentn
Le acque dello Stabilimento, in seguito al trattamento, vengono sversate in fognatura consortile e rispettano i
limiti stabiliti dat £.L.gs. 152/2006. .”

Tipologie di quuanza delln scarico 1

| 1
j = i S
| WA i . . ;
| acque L | B : F[’ﬁ,féif (;? | Recettore ! 'f'i;sﬁ!“a d‘t g
| scaricate TiP‘J g d I el:l:‘ mes|/ ! ;  abbatlimento
' _searico | L anno .? § | E
: | * : | Fognatura | . E

Ac ue in r ; J 5 12 ; | — c
: q dust lah .j“discontmf:? | ‘ | 150 | consortile | ch:mlm ﬂﬁiCO

Tabeﬂa C .? Emissmm :dnchca pon‘ata
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C.2.1, Acque tecnclogiche derivanti dal giclo produttivo

Lo stabilimento & fornito di una rete fognaria che convoglia le acque ad un impianto di rattamento.

Lattivitd praduttiva dello stabllimento nel settore dei metalli non ferrosi richiede il trattamento chimico-fisico
delle acque in uscita ed in particolare il controllo delle concentrazioni det Piombo e del Cadmio, monitorate
quotidianamente con analisi svolte dal laboratorio interno,

Limpianto & costituito da una vasca suddivisa in 4 zone di chiarificazione del volume di circa 1.000 m”. La
tegza vasca alimenta, aftraverso una pompa, limpianto vere e proprio di trattamento della capacita di 10
m-ih.

Nel 2005 & stata aggiunta una vasca di capacita di circa 1,500 m® per la raccolts delle acque di prima
pioggia provenienti dalle strade e dai ptazzali dello Stabilimento. Mediante un sistema di pompe l'acqua &
prelevata ed inviata allimpiante di depurazione per il successivo Irattamento.

L'abbattimento dei metalli pesanti {Pb, Cd efe.) presenti nefle acque, avviene mediante la formazione di un
ambiente basico, framite I'aggiunta di una soluzione di Ca{OH); (idrossido di calcio) & Ba(OH)s (idrossido di
Bario).

i ambiente basico favorisce la formarzione dei solfuri dei metalli pesanti che precipitano anche per I'aggiunta
di reagenti guali solfuro di sodio e policloruro di alluminio,

! fanghi delle acgue trattate, oftenuti dalla filtrazione mediante un filtro pressa, sono inviati allo smaltimento.
Alfimpianto di trattamento sono convogliate anche le acque di bagnatura dei piazzali, mantenuti umidi
rnediante un sistema automatico di spruzzaton temporizzath, al fine di ridurre ta polverosita dellaimbients.

TRATTAMENTO ACIDO TRATTAMENTO ACQUE
A BATTERIE STABILIMENTO
Acido da Acque
batterie acide
Stoccagpio Afque
Batterie Piazzali
h
Buca
raccohin
acldo
Serbatoio di MNewtralice,
SIOCELERT0
L
) Impianto ! Raccolts
> i — | 1° ploggia
Hecupern tratiamenty ’
esicrng
'—~> Scurica in Fogna
Consartile

Figura ("3 1 Schema di flusso dellimpianto df trattamento acque

Caratteristiche principali deglf scarichi:

r..w St e et s ite s v Bl e T o S e s e
% ; . ! Concentrazione |
; H | Inquinante ; |
| o lpiombe (03
| 55495 |cadmc - o002 |
| . Solfati [ 1000 z

Tabella C.3. Emissioni in acqua; composizione
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C.3. Emissioni Sonore ¢ Sistemi di Conteniments
L'impianto Eco-Bat & classificato a ciclo continuo.
L.e principali sorgenti di rumore delf'impianto produttiva sono le seguenti:
<+ impianto di frantumazione batterie
forni di fusione
impianti di aspirazione fumi con relativi sistermi di abbattimento
impianto di depurazione acque
¥ automezzi vart di movimentazione materiale

T T )
SRR

. CLASSE ACUSTICA DEL COMPLESSO INDUSTRIALE =~
| VI — aree Eﬁcluﬁwamenm industriali

CLASSE ACUSTICA DEI SITI CONFINANH N o
i intensa atl_ivita umana

1 confinenord V-
confine ovest iV
iconfinesyd VI - aree esclusivamente industriall

i

iconfineest VI —areeﬂsdu&ivamente industriali

entemente industr lall o

Tabella C.4 Emissioni acustiche

Si riportano i risuitati dellulima indagine fonometrica eseguita dalla ditta, risalente a giugne 2006, come gia
dette in precedenza, lo stabilimento & coliocato in "zona di classe V' (piano di zonizzazione acustica del
Comune di Marcianise), per la quale i limiti di accettabilita dei valori di Leqg (A) risultano:

« Limite di riferimente diurno: 70 dB(A)
« Limite di riferimento notturno; 70 dB(A)

2 Po sizione | Valore | Valore :
_diurno | npotturno !

‘“E_L_:‘nto 1a ’ 55,0 ‘
Punto 5 | 2
Punto 9 53§ 53,0
J‘Eunta 13 ' |

. jPuntole o 600 52 0 -
. {Punto16a | 530 | 508 | -
"Punto 17 . 545 . myg '

Punto 17a e 53,0 i 50,0
Tabe!fa C 5 Raievazlom fonometrfrhe
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C .4, Emissioni al Suolo ¢ Sistemi di Contenimento

La superficie deflo Stabilimento (ad eccezione delle arse destinate a verde) @ pavimentata. |n

particolare:
4 e strade sono asfaliate;
*  piazzali e reparti produttivi sono pavimentati in massetto di cls di almeno 20 cm di SPOS50Me.

Il controllo dellintegrita delle pavimentazioni viene effettuato da personale interno in modo regolare e

programmato.
Le operazioni di pulizia industriale sono affidate ad una impresa speciatizzata la guale opera con ie seguenti

modalita:
= macchina spazzatrice in umido per la pulizia delle strade e piazzali in funzionaments continuo

durante il turno diyrno
® rmacchina spazzatrice a secco per la pulizia dei reparti di produzione in orario diurno.

C.5. Produzione di Rifiuti

L'attivita della Eco-Bat §.p.A. durante l'esercizio produce sostanzialmente rifiuti speciali pericolosi avviati a
smaltimento e/o a recupero e rifiuti assimilabili agli urbani (rifiuti tipici da ufficio) che vengono smaltiti
attraverso il servizio di smaftimento della rete urbana,

Dalla tabella successiva & possibile individuare per ciascuna categoria, la tipologia di rifiuto
generato, il guantitativo prodotto, i settore di produzione ed i trattamento e/o smaltimento finale.
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C.6 Rischi di incidente rilevante
it complesse industriale Eco-Bat S.p.A. & soggelto agli adempimenti di cui alf'art, B del D.L.gs. 334/8G e s m |,
ed ha svolto il sequente iter istruttorio:

Data 1 Protocollo , Mittente Oggetto
o L Minstere delfTnterno ~ « Verbsle  di | conchusions
12/0%5/2003 5 2448 - Dipartimento VV.E. - . Istruttorio comma 2, art. 21
- Ispettorato Regione Campania | del D.lgs. 334/99

s _ | Ispezione alfimpiants a
 Jimistero Amblente e Tutela del | 1.0 " idente ievante ai

i
|
© 04/11/2003 | 1AR/2003/14845  Minister |
SR B | remterio - i del D.Lgs. 334/99
L 19/11/2003 | |
L R21/0172004 | ) ? !
i { !

! ! i
: gj’;gg;iggz et | Verifiche ispettive del CTR g
. 17/05/2004 | : :

! Trasmissione Rapporto ;
i Conclusivo  della  Verifica |
. Ispettiva (ai sensi del DM§
|

i Invio Rapporto Conclusivo e 5

1
|
J
: i
* © Ministero deli’Interno T ) ) ]
: s . - Direriane | richiesta di comunicazione |
; 08/10/2004 5223 . Dipartimento VV.F, D{razmnel del recepimento  delle |

{
I
b
!

© 14/06/2004 13953 ARPAC

| Invio comunicazione |

. 29/12/2004 Eco-Bat S.p.A. | attestante recepimento defle

|, Prescrizioni

Convocazione per la Verifica |
detfottemperanza alle
prescrizioni  defla  Visita
idspettva
Ispezione  all'impianto  a
rischio incidente rilevante ai
i.5ensidelDlgs. 334/99 |

} Ministero dellTnterno -
. 18/02/2005 708 - Dipartimento W.F, ~ Direzione
: . Regione Campania

. ) ‘ Ministero Ambiente e Tutela del
| 12/07/2006 D5A-2006-0018567 Territorio )

e o] s e o o s g
!

| 28/08/2006
. 31/08/2006 |

- 04/10/2006
. 13/10/2006
2671

J

Procedimento Istruttorio
| art.21 comma 2 D.lgs.
334/99  per valutazione
Rapporto  di  Sicurezza
.trasmesso nell'Ottobre 2006

. Ministero  dellInternc
7638 i Dipartimento VW.F. - Direzion
" Regione Campania *

}
!

1

|

i

|

|

; Verifiche ispettive del CTR
|

|

|

l

?

|

|
. 07/12/2006 {

C.7 Caratterizzazione ai sensi del DM 471/99

in data 28/06/2005 io stabilimento ha presentato il Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/99,
acquisito dal Ministero per ia 'Ambiente e 13 tutele del Territario con Prot, 13713/GdV/DI dell 8/07/2005 e
successivamente approvato in Conferenza di Servizl del 5/04/2008 con Prot. 7581/QdV/OL.

Lo Stabifimento, in accordo con 'ARPAGC, si sta attivando per Fapplicazione del Piang.
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D. QUADROQ INTEGRATO

D.1. Applicazione delle MTD

Giunta Regionale \ defia Campania
Area Generale di Coordinamenis Ecologia

Settore Provinciale Ecologla di Caserta

La tabella seguente riassume lo stato di applicazivne delle migliori tecniche disponibili per la prevénzione
integrata dell'inguinamento, individuate per 'atfivita 2.5b.

DESCRIZIONE

STATO
ATTUALE

NOTE

RICEVIMENTO, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

Polveri fini: e polveri captate dai filti vengono colletiate mediante nastri
s Stoccaggio in loghi chiusi « Applicata |trasportatori a cassetta (REDLER), chiusi ad un cassone di
o Movimentazione su  nastri | Applicata | stoccaggio, in box chiuso solto aspirazione, per pol essere
trasportatori chiusi o contenitort caricate  direttamente  nellimpianto di preparazione delle
ehiusi cariche deai forni
Polveri grosse: {e metalline derivanti dai forni rotativi vengono movimentate
« Stoccaggio in stalli coperti « Applicata |con pala meccanica, dopo la rimozione det piombo residuo
» Movimentazione con pale|« Applicata |vengono franturmnate e salezionate per linvio a discarica, |
meccaniche depositi sono tutli in box coperti.
Rottami vari:
o Stoccaggio in stalli coperti +  Applicata
« Movimentazione con  pale|e Applicata
meccaniche . . SUU—
Batterie piombo acido:
+»  Stoccaggi resistenti agli|e Applicata |e rivestimento della buca di raccalta defle bafterie in CLS
attacchi acidi antiacido ad alto spessore (=30cm)
+ Movimentazione con pale|s Applicata |« deposito in buca con pala meccanica e carico allimplanto
meccaniche, gru con benne, con pala gommata
nasiri
« Predrattamento, macinazione |» Applicata | le batterie vengono frantumate e selezionate nei loro
delle  batterie takquali e slementi  costituenti  (plombo  metallico, Pastelio,
rimozione delle plastiche polipropilehe, plastiche di scarto a base PLT ed elettrolita
acido)
Acidi rifiuti e acidi prodotti:
« stoccaggi resistenti agll attacchi |+ Applicata | »  Serbatoi in vetroresina
acidi
« pre-rattamento, riuso  nel|e Applicata |e Una pare (ca. 2500 Ya viene recuperata e smaltita
processo o neutralizzazione @ all'esterno clo terzi)
tecupero L'eccesso viene neutralizzato con idrossidoe di calcio netle
« vendita + Non apposite dne di reazione dellimpianto di frantumazione
Applicata per poi efsere inviato allimpianto di depurazione. per il
.. trattamanto finale,
Fiombo e sue leghe in formati ’
commerciali:
» Stoccaggi allaperto o coperto|s Applicata |« Magazzini al coperto
su pavimenti cernentati ™~
+« Movimentazione con  mezzi
meccanic o« Applicata |« Carrelli eleVator diesel
» Vendita '
» Applicata |+ Tutta la produzione di plombo puro e sue leghe &

destinata alla vendita e ritorna ai principali costrutiori di
batterie.
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Pastelio: .
* In stalli coperti ® Applicata |« Box coperti
* Movimentazione com  mepziie Applicata e Pafa meccanica e carroponte
meccanic
* Vendita ¢ Applicata e Circa I'80% della produzione di pastello & destinata alla
vendita come prodotio e viene fornita ad un impianto o
produzione di piombo derivante da minerale (piombo
primario). La parte restante di pastelio viene utilizzata
come materia prima nel ciclo  d produzione dello
i sablente
Folipropilene e/o plastiche varig,
* In silos, al coperts in stat]
* Applicata |e In silg i Polipropitene destinato alla vendiia; in stalli al
coperto Ie altre plastiche di scano destinate alla discarica
© Movimentazione con mezzi * Il carico del PP af silo avviene mediante fraspono
meccanic ¢ Applicata preumsatico e o scarico direttamente sy carnion;le
plastiche vengono movimentate con pala gommata
*  Pre-trattamento, vendita a tergi = Polipropilene: dopo la  selezione vigne lavato eg
*  Applicata ulteriormente selezionato mediante centrifugazione.
Residui di processo destinati al
recupero interno
* Al coperto in stalli chiusi o e Applicata
seconda della tipologia o o
Rifiuti per discarica
* Al coperto in stall chiusi a|» Applicats

seconda della tipologia

RECUPERQ DEL PIOMBO DAl ROTTAMI DI BATTERIE

E RIFIUTI PIOMBOS]

Forni elettrici ad arco- materiali

con contenuti di rame e piombo » Non Attualmente 'azienda ha in uso altre tipologie di forni
Applicats
;S"Q cir:taa’:{u?gar;e;:::i Csoec:cndarf ad /e g;’;“cm 5 !Attualmente lazienda ha in uso altre tipologie di forni
’ Forni rotativi. Materiali secondar; ° Applicata | La fusione awiens tramite 4 forni rotativi ad asse arizzontale
. a diversa capacita (due da 4000 |, due da 8000 )]
{ Fomni ad aria. Materiali secondari 1. xs;?licata jAttualmente lazienda ha in uso altre tipologie di forni
Forni a crogitolo Rottami i
piombo puliti e ad alto contenuto e Applicata | e Nellg terminologia in uso nello stabiimento ed in quella
utilizzata nella documentazione fornita fino ad oggi seno
- indicati come "coppelie” od anche “caldaie”
| RECUPERD DE| GAS ED ABBATTIMENTO POLVER] o
Poiveri  metalliche derivanti  da
movimentazione  deile materie
prime;
* Corretto stoccaggio *  Applicata Box chiusi
*+ Convogliaments delle polveriie  Applicata |s Le macchine caricatrici dei forni sono presidiate da cappe
con filtri a tessuta aspirantl collegate ai fitd tessuto mediante rete dj
. __tibazioni metalliche .
Polveri metalliche derivant da pre- )
trattamento dei rottami di batteria: -
+ Corretto pre-trattamentoe o *
convogliamento  delle polveri|s  Applicata | e Limpianto  dj pre-trattamento  delle batterie, nelle
con filti ad abbattimento ad operazioni di frantumazione e trattamento in tina def
umido o a tessuio Hastello, & presidiato da impianto di aspirazione con filtro
2 maniche. Si prevede, entrg 2 anni, la sostituzione del
filfro a maniche can gn filtro ad agsorbimento ad umido,
Polveri  metallicha e sostanze
organiche derivanti da fusione di
materiali piombifer;:
o Abivita di processo » _Applicata . N
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« Convogliamento delie polver a|s Applicata |g | forni sono presidiati da cappe aspiranti collegate ai filtri
Mt @ tessuto a tessuio mediante rete di tubazion! metailiche .
80, derivanti da fusione di Non necessario in quanto attualmente si utitizzano miscele di
materiali piormbiferi: carica a basso contenuto di pastello solfato riducendo in
s« Abbattimento alcaling e filtri aj+ Non questo modo la produzione della SO, Uimpianto di
manica Applicata | desolforazione, in fase di revamping, consentird l'ulteriore
riduzione della produzione di SO, grazie allimpiego del
e, I pastelic carbonato.
Polveri metalliche derivanti da
raffinazione  termica, fusione,
alligazione e colata:
o Ativit di processo « Applicata
* Convagliamento delie polveri ate Applicata |e  Tytte te caldaie di raffinazione sono presidiate da cappe
filtrt a tessuto aspiranti collegate ai filtri a tessuto mediante rete di tubazioni
metalliche.
EMISSION] IN ARIA
Polvert:
» Filtri a tessuto per raggiungere [« Applicata | Caratteristiche filtri: grammatura del tessuto: 550 g/m?;
ta concentrazione di emissione : velocita di filtrazione 0.9 — 1 m/min (vedi scheda di base
di 1-5 mg/Nm?® L)
80, per raggiungere  Ia Non necessario in quanto attualmente si Utilizzana miscale di
concentrazione di emissione di carica a basso confenuto di pastello solfato riducends in
500 mg/m®; quesio modo la produzione della SO, LUimpianto  di
« Abbattimento alcalino e filtri al+ Nop desolforazione, in fase di revamping, consentira ['ulteriore
tessuto Applicata | riduzione della produzione di SO, grazie allimpiego del
pastello carbonata.
NO, per  raggivhgere g
concentrazione di emissione di
200 ma/m®
« Bruciatori a basso NOx = Applicata
» Bruciatori a metano o Applicata
« QOssigeno +  Applicata
TRATTAMENTO ACQUE
acque di processo utilizzate per
franturnazicne delle batterie
asaygte;
« Ritorno al processo per quanto | =  Appiicata
possibile
« Neutralizzazione gfv  Applicata
precipitaziona
Acque di raffreddamento utilizzate
per raffreddamento forni:
« Llso in inpignti di
raffreddamento chiusi Applicata |« | forni 8000 | sono dotati di impianti di raffreddamento fumi
« decantazione Non con scambiatori & camicia d'acqua demi in circuito chiuso
Applicata e la camicia esterna def bruciatori ¢ raffreddata con acqua
di torre a circuito chiusag,
E | forni 4000 | sono  dotati di impianti di raffreddamento
fumi con scambiatart a camicia d'acqua di torre in circuito
- chiuso.
L'}
ACQUE DESTINATE ALLC SCARICO
precipitazione + Applicata | Precipilazione dei metalli pesanti come idrossidi in relazione
-_|al valore del pH
SBedimentazione ) »  Applicata | Favorita dal’aggiunta di coagulanti e flocculanti
Filtrazione » Applicata - | N° 1 filtri a sabbia con opportuna granulometria ~
Filtrazione su resine a scambio|e Non
ionico Applicata

Tabella D.1 Conformita alle Mighori Tecnologia Disponibili (MTD)
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.2, Criticitd Riscontrate

0.2.1. Dallo schema riportato di seguito & possibile visualizzare 'impatto ambientale del pracesso produttivo
dellEco-Bat S p.a.

Materie prime Processo/lavorazione Impatti principali suli’ambiente

- batterie rotlamate 1
- rottami Piombo ) ”}'{‘:‘t‘éu‘:ﬂf;‘“’g“ J 4~ radiazioni ionizzanti
- fanght e scorie clienu , - effluenti liquid;
- energia eletirica 2 % - - effluenti liquidi
" reagenti eventuali Frantunsaziene - riftuti (mix plastiche)

- rumore
- 0s8sigeno tecnico 3 I -~ emissioni / immissioni
- carbone , —egt  Forno di riduzione o p()lvt?ri/gas
- reagenti vari (Fe, vetro..) Pb grezzo -~ nfiuti pericolost (scorie)

- rumore

4 v
- reagenti vari issioni / immission:
- leghe per alligazione b Raffinazicne ¢ , - cmissioni / immissioni
A S 7 Alligazione polveri/gas
- metalli per alligazione
L . ]

Tabella D.2 Individuazione degli impraft]

Uimpatto pilt rilevante dell'Eco-Bat S.p.A. sono e emissioni in atmosfera, Oltre alle emissioni captate e
convogliate ai relativi impianti di abbattimento, sono presenti anche ermissioni diffuse, la cui fonte principale &
la movimentazione del materiale.
Altre criticitd rscontrabili rellazienda sono infrinseche alla particolare attivitd svolta dall'azienda e
riguardano in particofare:

% lagestione in sicurezza defte diverse lavorazioni;

< depositofmovimentazinne/manipoiazione delle sostanze pericoloss.
Inoltre 'azienda rientra tra le ditte a rischio di incidente rilevante.
Presente anche un impatto acustico, anche se il limite & comunque sempre rispettato.

D.3. Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in atto e
programmate

Misure in atto per contenere Fimpatio ambientala

Per far fronte alle criticita sopra el¢ncate |'arienda ha adotiato, al di & delfimpiego delle MTD, vari
accorgimenti che sono di seguito esposti.
Relativamente alle emission in atmosfgra:
= Le emissioni calde, prima &i essere avviate aj filtri a tessuto, vengono raffreddate mediante degli
scambiatori di calore “acqua-aria”,
= Le polveri metaliche raccolte dai filtyi vengone riciclate ai forni, con relativa diminuzione dei
quantitativi di rifiuto prodotto e di materie prime utilizzate,
= Controlio in continue con stfumento ad infrarossi per fa misura delle polveri in uscita sul condotto
di scarico CA-501. .
= Emissioni diffuse: tutte te lavorazioni con possibile emissione incontroftata di polveri metatliche
vengono eseguite in capannoni chiusi e ove possibile it materiale & bagnato,
Per quanto riguarda gli scarichi idrici invece:

A
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= Recupero delle acque piovane di prima pioggia con vasca da circa 1500 m® di capacita tali
acque vengono inviate, mediante solfevamenta, allimpianto di depurazione, prima di essere
definitivamente scaricate in fogna consortile.
Alcuni accorgimenti riguardano, inoltre, pid netio specifico i ciclo produttivo, come:
= Riciclo ai forni rotativi di tutte le schiumature di scarto defia raffineria,
Frantumazione delle metaitine dei forni rotativi che consente un recupero di quantita di metallo piombifero e
una riduzione volumetrica della parte residuaie (scorie di fonderia) destinate alla discarica. Tale attivita di
frantumazione € eseguita con cadenza bimestrale e vienae appaltata a ditte esterne specializzate.

Misure programmate

Matrice/Settore | Intervento Effetto Tempistica
. Chiusura capannoni e vie Entro 4 anni
Aria/Emissioni di transito dei mezzi Riduzione deile fonti di - daliapprovazione del
diffuse . operativi per trasporto emissioni diffuse : progetto {al
oo materia o .. momento in corso)
Aria/Amianto Sostituzione strutture in - Eliminazione fontt di emissione - Inizio: 1997

. Etemit (Piano pluriennale) ©  fibre di amianto .| Fine prevista;2008

Sostituzione Flfro a Incremento dellefficienza di

Abbattimento | maniche con filro ad al;tbattllmenta defle polveri Entro 2 Anni
poiveri | assorbimento ad umido . erivantt da pre-trattamento
L T L dedrottami di batterie
; riduzione dello rolfe introdotto
Emissiontin | Impianto chimico di : nei forni (< 1%) per la : Entro 3 Anni
atmosfera : desolforazione del pastello  riduzione delle emission di 50, -

Tabella D.3 Individuazione delle misure di contenimento dell Impatto ambientale da implementare
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L’Azienda & tenuta a rispetiare le prescrizioni del presente quadro, dove non altrimenti specificato.

£.1. Aria

E.1.4. Valor limite di emissione

Tabelle dei camini posti a presidio dei corrispondenti impianti o fasi produttive,

Punti di emissione

Camino El

Caming £2

Camino L&

{CA501) CA-Z0DY (CA-502)
Altezza dal pisno campagna (im) kY 12 28
Diametro (m) da 3,130 a 2,500 1,220 L L200
Direzione del flusso verticale verticale verticale
Portata normalizzats (Nm°/h) 240000 30000 30000
Temperatora (' C) 60 - 120
Durata delle emissioni (h/d) 24 | 24
Frequenza delle emissiont (n/d) ‘

Provenienza emissioni Fusione-Raffineria Frantumazione Caldala termica
Filtro a maniche in - . . S
tessuto (filtro Flakt ¢ ﬁlqu a xnaulnfﬁhe in Fuftm A man‘u._he in

‘ L . tessuto; pulizia delle tessuto; pulizia delle
- . filtro Luhr); pulizia . . )
wistemi d*abbattimento . \ maniche mediante maniche mediante
delle maniche mediante | A .
. soffinggio di arig soffiaggio di aria
soffiaggio di aria .
i COMpressa coinpressa
compressa
Flussa Flusso Flusso
. , Conc.ne Coneae Conc.ne
Inquinanti P RIRsEa 3 massa 3 Massa
(mg/Nm") (Ka/h) {mg/Nm”) (Kg/h) {mg/Nm") (Kg/h)
Polveri 215 szs 0,45 0,0 2,65 0,05
Pb 0,76 0,09 0,23 4,00 1.29 0,03
' Cd ) 0,001 8,00012 | 0,001 0,600021 0,003 0,000060
Sh 0,002 0,00024 0,002 6,0000432 0,642 0,000040
Cd+Pb+5d 0,763 .09 0,233 0.005 1,295 0,03
54, 450 53,35 == == e ==
_]:J,Ox 78 9,25 == = mepn ===
CDZ 4735,! 56 [,.55 =R s == =
. ) Camino E3 Camino E4
Punti di emissione (CA-601)
PROVENIENZA Raffineria-Caldaie Caldaia Uffici
EMISSION] Teimica Epogliatoi
SISTEMI DI
ABBATTIMENTO ‘
Flusso di Flusso di
Conc.ne Cone.ne
INQIUINANTY Massa Maszs
| (rmg/Nm,) (Kaih) {ma/Nm.) (Ka/h)
_VCO 86,92 1,78 21 0,01
CO: 71026 1453,20 71026 36,22
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E.1.2, Requisiti, modalita per il controlio, prescrizioni impiantistiche & genarali,

1. Servirsi del metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione cires la conformita dei valori ai limiti
imposti dall'aliegato Vi alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2060,
nonché dalla DGRC 5 agosto 1992 n. 4102,

2.1 controfli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelte pil gravose condizioni di esercizie
delf impianto.

3. L'accesso ai punti di pretievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

4.Ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convagfiamento e Yabbattimento (mediante
Futilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di
contenerle entro | limiti consentiti dafla normativa statale & regionale.

5. Contenere le emissioni prodotte nei limiti indicati nelle tabelle sopra riportate @ comunque in guelli
previstt dalla vigente legislazione in materia.

8. Provvedere allannotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione
dell'autorith competente al controflo e redatti sulia scortg degh schemi esemplificativi di cui alle
appendici 1 e 2 delfallegato VI alla parte quinta det D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 152) di.

a. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 2 (allegare i relativi certificati di analisi);

b. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dellimpianto produitivo efo
dei sisterni di abbattimento;

c. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema di abbattimento secondo je madaiits e le
periodicita previste datle schede tecniche del costruttore:

7. Potre in essere gli adempimenti previsti dallart. 271 cormma 14, D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 152, in caso
di eventuali guasti tali da compromattere il rispetio dei valori limite d'emissione,

8. Adottare ogni accorgimento efo sistema atto a contenere le emissioni diffuse e fuggitive, sia
aftraverso J| mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sisterni di captazione delle
emissioni sia il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle
emissioni stesse,

3. Comunicare e chiedere lautorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una
diversa caratterizzazione delfle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito,

10. Ritenere scarsamente rilevanti agh effetti dellinquinamento atmosferico le emissioni derivanti da:

+ 6~ cappa laboratorio chimico;

« E7 - torre di raffreddamento;

+ E8 - raffreddamento nastro di colata.

11. Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti pili di quanto sia inevitahile dal punto di vista tecnico e
delf esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 det DM 1 2.07.80.

12, Qualungue interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro
mandtenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalent impianti  di
abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi
collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la
rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

13. Le sostanze o i preparati ai quali, a causa de! loro tenore di COQV, sono assegnate etichette con e
frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 sono da sostituire quante prima con sostanze o preparati
meno nocivi,

14. Precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscanoc, in maomenti diversi, le emissioni provenienti da pil
fasi produttive, le analisi di cui al punte 2 dovranno essers rappresentative di ciascuna fase,

- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase praduttiva siano convogliate a pil camini, ia
valutazione dei flussi di massa dovra essere effettuata considerando complessivamente |a
sormma dei contributi defle emissioni di ciascun caming:

- i condotti di emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno
realizzati in confarmita con le norme UN) 101649,

- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve
essere verticale verso Falto e I'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di
almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; | punti di emissione
situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri da aperture di locali abitabili esterni af
perimetro dello stabilimento, devono avere alterza non inferiore a quelta del filo superiore
delf'apertura pitt alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente |
digci metri.

15. Demandare allARPAC laccentamento della regolarita delle misure contro finquinamento e dei
relativi dispositivi di prevenzione, noncheé il rispetto dei valori limite, fornendone le risultanze.

E.2, Acqua
E.2.1, Valori limite di emissione
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i gestore dells Feo Bat SpA dovra assicurare per il punto di scarico nel collettore consortile AS)
denarminata scarico finale, lato avest dello stabilimento sulfa via Provinciale per Casapuzzano, it ispetio dej
parametri fissali dall'allegato 5, tab. 3 dal D.Lgs. n.182/20086.

Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma S dei D.Lgs. i 152/08, i valon limite di @MiSSione Non possono
in alcun caso essere conseguiti mediante diluiziona con acque prelevate esclusivamente aflo scope. Non @
comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, dj tavaggio o prefevate esclusivamente allo SCORO
glt scarichi parziali contenenti le sostanze indicate nelia tabella 5 dellallegato 5 del D.Lgs. n 152/08 prima
del trattamento degli stessi per adeguarii ai imiti previsti dal presente provvedimento.

E.2.1. Requisiti @ modalita per il cantralio

1. Gli inguinanti ed i parametri, le metodiche di camplanamento e di analisi, le frequenze ed i punti di
campionamento devono essere coincidenti con quanto ripartato nel piano di maonitoraggio.

2. | controlti degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle piu gravose condizioni di esercizio
delf'impianto produttivo,

3. L'accesso ai punti di prefievo deve essere a norma di sicurezza secondo e norme vigenti,

E.2.2. Prescrizioni impiantistiche

I pozzetti di prelieve campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buona stato e sempre
faciimente accessibili per i campionamenti, periodicamente dovranno essere asportati | fanghi ed | sedimenti
presenti sul fondo dei pozzetti stessi,

E.2.3, Prescrizioni generalj

1. Gl scarichi devono osservare fe prescrizioni contenute nei regolamenti emanati dal gestore coflefiore
comprensorigle;

2. l'azienda davra adottare tutti gl accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile
possa influire, anche ternporaneamenta, sulla qualita degli scarichi; qualsiasi evento accidentale
{incidente, avaria, evento eccezionale, ece.) che possa avere ripercussioni sulla qualita dei refiuj
scaricali, dovra essere comunicato ternpestivamente allo scrivente Settore sd al dipartimento
ARPAC competente per territoric: gualora non possa essere garantito i rispetto dei limiti di legge,
lautoritd competente potra prescrivere interruziona immediata dello scarico:

3. Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente reahzzabili,
necessarie al'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante
limpiago delle MTD per il riciclo ed it riutilizzo dell'acqua;

4, Per detti scarichi saranno effetiuati accertamenti @ controlli trimestrali come riportato nel piano di
monitoraggio e controllo,

E.3. Rumore
E.3.1. Valori lirmite
La ditta deve garantire it nspetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla
zonizzazione acustica del comune di Marcianise (CE).con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM
del 14 novembre 1997
E.3.2. Requisiti e modalita per il controlio
1. Le modaiita di presentazione dei dati delle verifiche di inguinamento acustico vengono
riportati nel piano di monitoraggio.
2. Le rilevazioni fonomatriche dovranne essere esequite nel rispetto delle modalita previste dal
D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato
all'indagine.
E.3.3, Prescrizioni generali

Sia | risultati dei rilievi effettuati - contenuti allinterno di una valutazione di impatto acustico — sia lg
valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati allo scrivente Settore, al
comune di Marcianise e all ARPAC dipartimentale.

E.4. Sucio

1. Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delie pavimentazioni
interne ai fabbricati e di quelle esterneg,

2. Deve essere mantenuta in buono stato ia pavimentazione impermeabile dei fabbricati & delle
aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni det materiale impermeabile se deteriorato o
fessurato.

3. Le operazioni di carico, scarico e mavirnentazione devono essere condotte con la massima
attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunche,
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4. Qualsiasi spargimente, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto
possibile a secco.
5. La ditta deve segnalare tempastivamente agh Enti competentt ogni eventuale incidenta o
altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.
£.5. Rifiuti
E.5.1. Requisiti e modalitd per il controlio

Frifuti in entrata o in uscita dallimpianto e sottoposti a controllo, le modalita e la frequenza dei controlli,
nonché le' modalita di registrazione dei controlli effetiuati devono essere coincidenti con quanto riportato nel
piano di monitoraggio.

E.5.2. Prascrizioni generali

1. LUimpianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto della normativa vigents in materia e delle
indicazioni del pregetto definitive approvato con il presente provvedimento.

2. Dovra essere evitato It pericolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendio di primo
intervento, fatto salvo gquanto espressamente prescritto in materia dai Vigihi det Fuoco, nonche
osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D.Lgs. 626/94.

3. Llimpianto deve essere attrezzaio per fronteggiare eventuali emergenze e contenere i rischi per la
salute del’uomao @ dell'ambiente,

4. In sede di rinnovo /o qualora dovessero verificarsi variazioni delle circostanze e delle condizioni di
caraitere rilevante per il presente provvedimsnto, fo stesso sara oggetto di riesame da parte dello
scrivente.

E.5.3. Prescrizioni per le aftivita di gestione rifiuti autorizzate

1. Nellimpianfo pud essere svolta solo attivita di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi
codici CER 06.03.15* 06.04.05", 10.04,01%, 10.04.02*, 12.01.14% 16.06.01*, 16.06.02* 16.06.06"
19.02.05% 18.12.11" e non pericolosi codici CER 12.01.03, 17.04.03 mediante operazioni di messa in
riserva (R13), di riciclo/recupero (R4) e smaltimento (D15) dei metalli e dei composti metallici, fatto satvo
guanto disposto relativamente al deposito temporaneo dei rifiuti prodottt di cui alfart. 183, D. Los.
152/06.

2. In relazione alta superficie a disposizione di mq 175.003 ca., ai sensi defla DGRC n® 1411/2007 ed in
conformita alla espiicita richiesta della Eco Bat S.p.A., in detto impianto possona essere stoccati, in ogni
memento, Aon pid i me 7.215 di rifiuti, di cui mc 45 di rifiuti liquidi determinati dalla capacité
complessiva reale derivante dalla disponibilits di n° 2 serbatoi in vetraresina e me 7.170 di rifiuti solidi
secondo lo schema sotto riportato:

QUANTITATIVO MASSIMO DI RIFIUTI STOCCABILI IN OGNI MOMENTO

Rifiuti liquidi pericolosi mc 45 tonn. 50
Rifiuti solidi non pericolosi | me¢ 367 tonn. 800
Rifiuti solidi pericolosi me 6,803 tonn, 12.200
3. Iquantitativi recuperati, non devono superare complessivamente 89.480 a di rifiuti secondo lo

schema sotto riportato:

QUANTITATIVO MASSIMO DI RIFIUTI TRATTABILI AL GIORNG

Rifiuti solidi non pericolosi mc 13 | tonn. 38
Rifluti solidi pericolosi mec 215 tonn. 369

4, La tipologia ammissibile allo stoccaggio ed i quantitativi annui di rifiuti spaciali pericolosi e non
pericolosi da trattare nell'impianto sono riportati, con le refative operazioni, nelte seguenti tabelle;
inoltre, | quantitativi stoccati e recuperati, non devono superare complessivarmente le 137.000
tonn.fannue,

RIFIUTI NON PERICOLOSI

CER DESCRIZIONE Tonn/ anno { Mc/anno | OPERAZIONI
12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi H 8.000 2_7d0 R4~ R13
17 04 03 | piombo 300 1580 R4 - 13
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RIFIUT) PERICOLOS)

CER DESCRIZIONE Tonn/anno | Mc/anno | OPERAZIONI ]
“5'“5.03.15* assidi metatlic] contanerti metalli pesanti 0,6 ‘. 0,2 R4 - R13 |
06.04.0%" | ritiuti contenenti altri metalli pesanti 13.000 5.200 R4 - R13
10.04.01" | scorie della produzione primaria e secondaria 7.000 7 500 R4 - R13 - D15

""" » | impurita e schiumature deila produzione ” -
10.04.02 prirmaria e secondaria 480 171 R4 ~ R13
12.01.14" ; fanghi di lavorazione, cantenent! sostanze pericaloss 100 40 R4 - R13
16.06.01" | batterie al piombo G0.000 40.000 R4 - R13
16.06.02* | batterie al nichel-cadmio 5 2.5 Ri3
16.06.06* | stettroliti di batterie ad accumulatori 2.500 2.280 D15
« | fanghl prodotti da trattament; chintico-fisic, ]
19"”"'“? contenanti sostanze pericolose 800 3%0 DTS ]
attri rifiuti (compresi materiali mistl) prodott] dal
19.12.11* | trattamento meccanico dei rifiuti, contenanti sostanze 1.500 3.750 D15
pericolose _
5. Lllimpianto deve essere dotato di un sistema dj convagliamento delle acque meteoriche, can

10.

1.

12.

13.

14.

pozzetti per il drenaggio, vasca di raccolta e decantazione adeguatamente dimensionata e munita
di separatore per ofi @ di sistema di raccolta e trattamento refiui, conformemente a quanto pravisto
dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria,

le modalita di stoccaggio devono essere coincidentt con guanto riportato nel piang di
monitoraggio.

Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle
materie prime.

il settore per il conferimento, tenuto rigorosamente distinto da quelio di messa in riserva e da
quelio di deposito temporaneo, deve essere attrezzato con un rivelatore dj radicattivit, anche
portatile, in modo da consentire V'individuazione in ingresso di materiali radioattivi eventuaimente
presenti tra j rifiuli,

Le superfici dei settori df conferimento, di messa in riserva, di deposito temporaneo e di
lavorazione devono essers impermeabili & dotate di adeguati sistemi di raccofts ner eventuali
spandimenti accidentali di reflui,

| settori della messa in riserva e quello del deposito temporaneo devono sssere organizzati in ares
distinte per ciascuna tipologia di rifiuto opportunamente delimitate e contrassegnate da tabelle,
ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme di comportamento per fa
manipolazione dei rifiuti e per il contenimento def rischi per la salute dell'uomo e per Fambiente e
riportanti i codici GER, 1o stato fisico e Ia pericolosita dei rifiuti stoceati,

Nello stoccaggio in cumuli questi ulitimi devono essere reatizzati su basamenti impermeabili
resistenti alfattacco chimico dei rifiuti che permettano la separazione dei rifiuti dal suoio
sottostante & con una pendenza tale da convogliare gl eventuali liquidi in apposite canalette e in
pozzetti di raccolta inoltre, lo stoccaggio di rifiuti in cumuli deve avvenire in aree confinate.

Nello stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra, fissi o mobili, questi ultimi devone possedaere
adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta chimico-fisiche ed alle caratteristiche di
pericolosita del rifiuto e inoltre essere provvisti di sistema di chiusura e accessori e dispositivi atti
ad effettuare in condizioni di sicurezza, e operazioni di riempimento, ravaso e sviotamento: le
manichette ed i raccordi dei tubi da utilizzare per il carico e lo scarico dai rifiuti liguidi devono
essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

| contenitori o serbatoi fissi o mobili devono prevedere una parte delf volume, pari al 10%. riservata
alla sicurezza ed essere dotati di dispositivi antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di
indicatori e di alfarmi di livellg: gl sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatii efo rifiuti
liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento,

I contenitori e i serbatoi devong essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotatj d; sistemi di
contenimento di capacitd pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino dj
contentmento vi siano pit serbatoi, Ia capacita del bacino dovra essere pari ad almeno it 30% del
volume totale dei serbato, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita,
aumentato del 10%.
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I nfiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta,
corredat! da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
Par lo stoccaggio dei fusti o cisternette che & eoffettuato allinferno della struttura fissa, la
sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani; | contenitori devono essere raggruppati per
tipologie omogenee di rifiutl e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione,
l'accertamento di eventuali perdite e ta rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
Frecipienti fissi o mobifi, utilizzati allinterno dell'impianto e non destinali ad essere reimpiegati per
le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a tratiamenti di bonifica appropriati alle nuove
utiizzazion; detti trattamentt devono essere effettuati presso idonea area dellimpianto
opportunameante altrezzata con sisterna di depurazione o presso centri awtorizzati,
| orifiutt da avviare a recupero devono essere stoccati separatamente dai rifiutl destinati allo
smaltimento.
Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiutg
compromettendone i successivo recupero.
La rovimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni
contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali efo profondidevono inolire essere
adottate tutle le cautele per impedire la formazione di prodotti inflarmmabili e lo sviluppo di notevoli
quantitd di calore tali da ingenerare pericolo per Pimpianto, strutture e addetli; inoltre deve essere
impedita la formazione di odori e la dispersione di polveri: nel caso di formazione di emissioni di
polveri lNmpianto deve essere fornite di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle
slesse,
Devono essere mantenute in efficienza, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle
canalette e dei pozzettt di raccolta degli eventuall spargimenti su tutte le aree interessate dal
deposito e dalta movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche.
L.a movimentazione dei rifiuti deve essere annotata nell'apposito registro di carico & scarico di cui
allart. 190 del Dlgs 152/06; le informazioni contenute nel registro sono rese accessibili in
gualungue momento all'autorita di controlio.
| rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, di cul allart, 193 del
D.L.gs 152/06, devono essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attivita di gestione
degli stessi,
per quel che riguarda le miscelazion:

- le miscedaziord di rifiutt non vietate dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06 (ovvero miscelazioni di rifiuti
pericolosi con diversi codici CER ma appartenenti alla stessa categoria di cui all'allegato G della
parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché la miscelazions di rifiuti non pericolost) sono autorizzate can
le sotto elencate prescrizioni:

* la miscelazione deve essere effefiuata tra rifiuti con analoghe caratteristiche chimico-fisiche

(indipendentamente, per i rifiuti pericolosi, dallappartenenza alla stessa categoria delfallegato G),
i condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti 2 eventuali incompatibilita delle caratieristiche
chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti
ottimizzate, &l fini del successive smaltimenio/recupero:

« @ vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;

v la miscelazione dovrd essere effettuats adottando procedure atte a garantire la trasparenza
delle operazioni esequite. Devono risultare individuabili sulla base dalle registrazioni effettuate, le
tipologie, le quantita e le classificazioni dei rifiuti avviati a tale trattamento, cid anche al fine di
rendere sempre riconoscibile la composizione del mix di risulta avviato al successive trattamento o
allo smaitimento finale;

* e operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo accertamento preliminare da parte del
Tecnico responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilita
dej rifiuti @ delle loro caratteristiche chimico-fisiche, cerlificate da tecnico competente. Il Tecnico
Responsabile dovra provvedere ad evidenziare Pesito positivo delta verifica riportandolo nello
spazio "annotazioni” relativo alla registrazione delia miscelazione, effettuata sul registro di carico e
scarnco;

* la partita omogenea di rifiuti risultante daila miscelazione non dovra pregiudicare Pefficacia det
trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamanto;

= la miscelazione non deve dare origine a difuizione o declassamento dei rifiuti, con o scopo di
una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del d lgs, 152/06;

= in conformita a quanto previsto dal decreto legisiativo 36 del 13 gennaio 2003 & vietato diluire o
miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi al criter di ammissibilitd in discarica di cui
all'articolo 7 del citato d.lgs. 36/03;

* non ¢ ammissibile attraverso la miscelazione fra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso
CER o la miscelazione con altri materiall, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti
compatibili a una destinazione di recupero (in particotare recupero ambientale);
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= | fifiuti in origine non gia utilizzabili per la destinazione a TECURETD NON POSSONO essera miscelal
ad altri rifiuti 0 materiali di alcun tipo, al fine di renderli idonei:
" I'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero puo essere fatto solo se i singoli
rifiuti posseggono gia singolarmente e caratteristiche di idoneita per guesto Autiizzo e siano fatte
le verifiche di miscelazione previste:
* la destinazione dei materiali miscelati (sia fase di recuperc che fase di smaltimento) deve
garantire un criterio di precauzione rispetio alla destinazione del singolo rifiuto. Ad esempio due
fanghi destinati a discarica (o anche uno degli stessi) non possono essere miscetati e destinati a
recupers o a compostaggio);
* nel caso in cul il miscughio di rifiuti sia destinato a smaltimento in discarica, il rifivto potra essere
corferito in discarica sofo nel caso in cui vengano dettagiiatamente specificate e caratteristiche
dei rifiuti originari che devono essere fra quelli autorizzati nella discarica & gid conforrmi ai criteri di
ammissibilita della stessa, prima della miscetazione,
® il codice finate (quello cioé da attribuire al rifiuto miscelato) dovrd essere, in linea di massima,
individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei primi 18 che formana i CER,
Per i rifiuti destinati allo smaltimento & autorizzata — in conformita alla richiesta di cui agh elaborati
approvati in conferenza di servizi — anche Fapplicazione dei codici 180203 & 190204*
- Le miscelazioni dei rifiuti di cui alfart. 187 comma 2 del D.Lgs. 152/06 (ovvero la miscelazione di
categorie diverse di rifiuti pericoiosi appartenenti alfallegato G alla parte quinta del D.Lgs. 152/06
avvero di rifiuti pericolosi con altri rifinti non pericolosi, sostanze o materiall) sono autorizzate in
deroga al fine di renderne pit sicuro il recupero e lo smaltimenta,
Per assicurare il rispetto  dei presupposti per Fautorizzazione in deroga di cui al 2° comma dell'art.
178 del D.Lgs 152/06, le attivita di miscelazione devono essere condotte in conformita alle seguent
specifiche condizioni:
a) Le operazioni di miscelazione devono essere annotate suf registro di cui alf'art, 190 del d.igs.
152/06 e riportare le seguenti informagzioni:

- codice & provenienza dei rifiuti che originano la miscela {rifiuti di partenza);

- codice della miscela ottenuta (desumibile dal gruppe 19..., avente caratteristiche di rifiuto
pericoloso); il codice attribuito alla miscela finate, infatti, dovra sempre e in ogni caso riferirsi a
un rifiuto pericoloso:

- tipologia ed autorizzazione dellimpianto di destinazione finale defla miscela di rifiuti;

k) lo smaitimento in discarica dei rifiuti ottenuti dalla miscelazione di rifuti appartenenti a categorie
diverse & possibile solo se la discarica & autorizzata a ricevere | singoli rifiuti componenti la miscela:
¢) l'impiante di destinazione per o smaltimento o il recupero defla miscela deve essere autorizzato a
ricevere singolarmente tutti | codici CER che compongano ia miscela stessa:

d) ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratierizzata mediante
specifica analisi prima di essere avviata al relative impianto di smaltimento o recupero.

E.6. Ulteriori prescrizioni
- Al sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05, il gestore & tenuto a comunicare allo scrivente Settore
variazioni nella titolarita della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate delfimpianto, cosl
come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto stesso.

2. Il gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente allo scrivente Settore, af
Comune di Marcianise, alla Provincia df Caserta e allARPAC dipartimentale eventuali
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sullambiente nonché eventi di
superamento dei limiti prescritti.

3. Aisensidel D.Lgs. 59/05. Art.11, comma 5. & fine di consentire le attivita di cui ai commi 3 e 4, §)
gestore deve fornire tutta Passistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica
relativa allimpianto, per prelevare campioni e per raccoghiere qualsiasi informazione necessaria aj
fini de! presente decreto.

E.7. Monitoraggio e controllo

it monitoraggio e controllo dovra essera effettuato seguendo | criteri individuati nel piano relativo
descrifto al successivo paragrafo F.

Tale Piano verrd adottato dalla ditta a partire dalla data di adequamento alle prescrizioni prevista
dall'AlA, dandone comunicazione secondo quanta previste all'art. 11 comma 1 del D.Las. 59/05; sino a
tale data it monitoraggio verra esequito conformemente alle prescrizioni gia in essere nelle varie
autorizzazioni di cui la ditta & titolare,

Le registrazioni dei dati previste dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degh
Enti responsabili del controlio e, a far data dalla comunicazione di avwenuto adeguamento, dovranno
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eszere trasmesse allo scrivente Settore, al comune di Marcianise e al dipartimento ARPAC
territarialmente competente secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati fora, la data, ia modalita di effettuazione del
prelievo, it punto di prelievo, la data e Pora di effettuazione dell'analisi, gl esiti relativi e devono essere
sattoscrittt da un tecnico abilitato. .

1'Autorita ispettiva effettuera due controlli ordinari net corso del periodo di validita dall'autorizzazione
rilasciata, di cui il primo orientativamente entro sel mesi dalla comunicazione da parte della ditta di
avvenuto adeguamento alle disposizioni AlA.

E.0. Prevenzione incidenti

It gestore deve mantenere efficienti tulte le procedure per prevenire gli incigenti {pericolo di incendio &
scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti efo
rifiuti incornpatibili, versamenti di materiali contaminati in suolo e in acque superficiali, anomalie sui
sistemi di controllo e sicurezza degii impianti produttivi e di abbattimento) e garantire la messa in atto det
rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sul'ambiente.

E.0. Gestione delle emergenze

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fizsgare gli adampiment
connassi in relazione agl obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigiti del Fuoco e degli
Enti interessati @ mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per | quali si attiva il piano di
emerganza.

A.10 Interventi suli’area alla cessazione defl’atfivita

Allo scadere della gestione, la ditta dovra provvedere al ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di
recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'ares stessa, previa
verifica del'assenza di contaminazione ovvero, in presenza di contaminazione, alla bonifica dell'area, da
attuarsi con fe procedure e le modalita indicate dal D.Lgs. 152/06.
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F. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

F.1. Finalita del Piano di Monitoraggio
i} Piano di Monitoraggio e Controllo ha ta finalitd principale della verifica di conformita
dellesercizio delfimpianto alle condizioni prescritte nell Autorizzazione integrata Ambientate (AIA)
rilasciata ed ¢ perianto parte integrante della stessa. La Eco-Bat effettua | seguenti monitoraggi:

Maomitoraggi e controtli

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli ) . .
‘ S E&“ , ) , , o Aftuali . Proposte
Acria ; X X
Acqua |
Suolo )

Rifiuti

. Rumore
Raccolts di dati nell'ambite deghi strumenti volontari di certificazione ¢
_ registrazione (150) ‘ :
Raceolta di dati ambientali nel’smbito delle periodiche comunicazioni
- {es. INES) alle autorith competenti :
Raccolta di dati per ls verifica della buona gestione e "accettabilita dej
Fifiuti per ghi impiaati di recupero e smaltimento :

XM X M X X
R T T I VI R

: Crestione emergenze (RIR) X ;
" TabellaF.1 Individuazione della tipologia di monitoraggio effettuato
F.2. Chi effettua il self-monitoring
Gestore deilimpianto {controlle interno) X
i Socfeta terza contraente (controllo esterno) X :
Tébéﬂa szndrwduaz:one di chi efféttué'ﬂ 'fnonitoraggial -

F.3. Parametri da monitorare

F.3.1. Aria
k1 B2 B3 g5 Modaltad
L : ' : j 2 controlo .
ca e oA B4 ca- U Metodi
501 201 601 502 Cont.. 'st“'“ :
© Monossido di | | : | ‘Clellle”m
. Y . . . . : . ! ! .
:‘ -E © carbonio (CO) 3 X ; | X X 3 ; § Quadr. . elettrolitiche
8 §  Bossidodicarbonioc - - -
o § (o Raba S & X X Quadr.
g8 S
g . Ossidi di azoto : j ' E : ' 1 Celle
Yoy N X o X X Quédr'  elettroitiche
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NH;

PFa

Ossidi di zolfo (50,)

Arsenico (As) &
composti
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x

. S.org.cle
: r

Metalli e composti

C. Org.

Cadmio (Cd)
composti

Rame (Cu) €
compostl
Piombo (Ph) e
composti '

| Paliclorodibenzodios -

sine (PCDDY +

Policlorodibenzofura
. ni (PCDF) '

1

‘ Benzene (CsHp)

. Idrocarburi
: policiclici aromatici

X OX X ¥ X X

PM

F.3.2. Acqua

Consume

ey

®OOX X X

Quadr. |

Quadr.

Cluadr.

Colorimetro -

| Cellé

elettrolitiche

. Colorimetro

~ Annuale

UNICHIM
723

UNICHIM

. Quadr. |
Annuale

Quadr,

| Annuale

825

i Annuale |

Annugie

723

UNICHIM
723

UNICHIM
73

UNICHIM
825

UNICHIM

825

Taballa F.2 Individuazione dei parametri da monitorare

oua 4 | UNICHIM
" 494,422,467 .

Annuale

UNICHIM
723

Punto di
prellevo

impiego

Frequenza
monitoragg
[[+]

Modalita di
controtto

Modalita di
registrazione

Acquedotto

Lisi civili

Annuale

Contatore

Ragistra

Pozzi

Usi industriali

Annuale

Contatore

Registro

Tabella .4 Monitoraggio del consumo idrico
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Scarico finale

Muodalita di controllp
Discontinua
Frequenza
Lab. Interno Lab. Esterno - Metodi

pH Giurnﬂaiiem. - Trimestrale Strumentale
Colore | .  Trimestrale  IRSA Quad.100
Odore | Trimestrale IRSA Quad.100
Matériali sadiméntahili |  Trimestrale | IRSA Quad.100

Solidi sospesi totali

BOD, Trimestrale IRSA 5100

cop  Trimestrale IRSA 5110A
Arsenico (As) ‘T'ﬁ'mestra*e . IRSA Quad.100
Antimonio (Sb) Trimestrale | IRSA

Alluminio (A

Bario " . . Trimeﬁtraie
Cadmio (Cd) Giornaliem Trimestrale . ‘IRSA.‘BDBDA o
Cromo totale Trimestrale . IRSA Quad.100 *

Ferro ‘.‘?rimegtrale ¢ IRSA Quad:m{f)‘
Manganese . . ... Timestrale . IRSAQuad.100
Mercurio (Hg) ' Trimestrale | IRSA Quad.100 -

Nichet (Ni)

pombo pe)

Rame(Cu)e

Salenio

Znco@)

Solfat
Solfuri
. Cloquri

Fluoruri

Cloroattivolibero - TRSA Quad.100
Fosforo totale Trimestrale IRSA Quad.100
Ammoniaca totale Trimestrale IRSA Quad.100

Azoto nitroso
Azoto nitrico

 Giornaliero

Glornaliero :

Trimestrale

- Trimestrale

Tri_mestra!e'
Trimestrale |
"“Il'rimESt‘ralle
 Trimestrale

Trimestrale

Trimastrale

Trimestrale

. Trimestraie

Trimestrale

Trimestrale

IRSA 2050 A

IRSA

IRSA Quad.100

 Trimestrale  IRSA Quad.100

TRSA Quad.100

IRSA 3150A

| RSA3tIOR
- IRSA Quad.100

Trimestrale | IRSA Quad.100 -

” ”IRSA.“HEO.B.

| IRSA Quad.100
”I.R‘SA‘Qua;!.lOD '
é‘wmlsa Quad.100 |

IRSA Quad.100 .

IRSA Quad. 100
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Idrocarburi totall
Coliformi totali
Coliformi fecali
5treptﬂcacéhi fecaﬁ
Escherichia coli
Ter.miuat:tiuvi MBAS

. Trlmesgrale
Trimestrale
Trimestrale
Trimestrale
Trimestrale

. Trimestrale

Trimestrale

IRSA Quad.100
IR5A Quad. 100
IRSA Quad.100
IRSA Quad.100
IRSA Quad.100
IRSA Quad.100
IRSA Quad. 100

Acque sotterranee

T&?b@f.’&‘ F 5 Paramfzm Cfﬁ rnomtorare nello scarico fmale

Sul territorio dello stabilimento sono presenti n. 2 pozzi e n, 2 plezomelri localizzabili sulla planimetria
allegata alta documentazione,

. Sigla

i

. ldmtlﬁcatwa
Pnun i

;

Pozzo 2 }

© Piezometro 1 i

. Piezometrol

F.3.3. Rumore

Codice univoco '

) punto {al
id&nﬂfmﬂtivﬂ Perimetrofin
del punto di © corrispondenza di
monitoraggiq . recettore specifico): |
8 9 Perlmetro EST
. Da 2 a 7 ~ Perimetro NORD |
3 :M 17A 1GA . Perimetro (JVESI‘
} lZ}a i0a 15A . Perlmetro SUD
17-16 3 Plazzale ufﬁc:
1 : Portmeria

cirione’ ‘
Pasizione prelieve pi::':l:;:::z:rn © monttorare

Valle 30 : lab “’I All l :
Monte 30 : 3 Tﬂh.Z!All.l :
Valle ¢ 5 - PhCd
Monte i5 - Pb,Cd

. Profondita di |

Profondila del o Parametri da

Frequenzs
Quadrimesirale
(ARPAC) — ©

Quadrimestrale |
(ARPAC) = :

. Quadrimestrale

Quadrimestrale |

Tabaﬂa F 6 Paramam da mommrara naﬂ@ BCGLE sorterranee

 Localizzazione det - |
. acustica di |
appartenen

za del

Classe VI

 Classe VI |

Classe VI

. Classe VI
Classe VI

Classa VI

Tabmfa F.7 Mc:rmtoraggfo del rumore

recettore |

Muodalita della
misura :
(durata e tecnica di
campionamento)

DPCM 1/3/1991 |
DPCM 1/3/1991
DPCM 1/3/1991

- DPCM 1/3/1991
DPCM 1/3/1991

o ' Campagna {Indicazione 3‘

. delle date e del periodo |

Metadi

IRSA

IRSA

IRSA.

IRSA

relativi a dascuna
campagna prevista)

| - Annuale giorno/notte
DPCM 1/3/1991

Annuale giorno/notte

Annuale glorno/notte
- Annuale giorno/notte
. Annuale giorng/notte

! pasiziene rispetto alta potenziale sorgente di inguinamento sulla base della dirazione della falda.
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#.3.4. Controlio radiometrico

Materiale Modalita di Frequeinza - Modalita di registrazione dei
~ controllato controlio controtio - controllt effettuati
Tutti | materiali in . Ad ogni .
entrata e in uscita | Agtumatlco N entrata/uscita Timbro 59 DDT
Strumentale in
Rottami metallici fase di - Ad ogni scarico
: ricevimento
- Strumentale in , - . . ,
Scorie | | Jaboratorio | Merisile o S:stema mformatlm./ R?er?.
‘ . . Strumentale in : Bollettino d'analisi / Sistema
Frodottofinito | laboratorip  Adoenicolata T aten
Tabella F.8 Controllo radiometrico
F.3.5. Rifiuti
Cconfroflati . Modalita di controllo Féiﬁ;ﬁ}za . registrazione dei
Cod CER e CoNUol effettuati

% Visivo (presenza

materiali astranei) Boilettino di collaudo

. Ad ogni scarico

. 16.08.01 %+ Densitd acido COBAT
‘ © solforico ?
. 10.04.91* :‘ Quatitativo Mensile |
1004020 .Vlswq e Ad ‘ag.m.scg.m‘:pnf Bollettino di analisi
1201.14" . oualitativo (elementi intarna
- 06.03.15* R ) : Annuale
06.04.05" - inquinanti le leghe di Pb) |
:?gigg Visivo Ad ogni ﬁcarimf
160602 Visko  Adogniscarico o
. Criteri di thi ‘ ino di isi
191241+ : Criteri di aqceﬂlabt ita per: Anhugle | !_?,oltattmo di analisi
R ~ ladiscarica - © interna ed esterna
% Densita " Ad ogni carico |
- 16.06.08* | o R ino di analisi
& Qualitative | Semestrale | Balletting di analisi
T S M‘Estamél .
19.02.08 ; Qualitativo Annuale Bollettino di analisi

: . interna
Tahelta F .9 Controfla sui rifiuti

F.3.6. Gestione dell'impianto

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo
svalgimente dell'attivitd produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sisterma di monitoraggio, it gestore contattera ternpestivamante 'Autorita
Competente e implementera un sistema alternative di misura e campionamento,
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It gestore predisporra un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
a) punti di immissione degfi searichi iquidi nella rete di scarico finale & del punti intermedi;

b) punti di campionamento defie emissioni aeriformi,

¢) area di stoccaggio det rifiuti nel sito;

4) pozzi softerranei nel sito.

i gestore predispoira un accesso a futti gli atri punti di campionamento oggetto del presente Plana.

. Fraquenza Modalita di Modatita di
Tipologia Impiego ‘ monitoraggio controllo registrazione
___Frantumazione Annuale Contatort Registro
Fusione Annuale ‘ Contatori Registro
Raﬁgz;gutc;ne ¢ Annuale Contatori Registro
Energla eletirica "¢ azione Annuale Contatori Registro
Trattamento acqua Annuale Contatori Regisiro
Servizi di . .
i stabilimerito Annuale .. Contatori Registro
Forni Annuale ___Contatori Registro
_Raffinazione Annuale Contatori Registro
Metano Sgg;?ztiadi . Annyate ‘ Contatort Registro
) stabifimento Annuale C?ﬂtﬂtﬁﬂ Registro
Desolforaziong'’ Annuale Contatori Registro
Forni Annuale Contatori Registro
Ossigeno __Raffinazione Annhuale Contatori Registro
Colata Annuale Contatori Registro

(%) Tale monitoraggio sara aftivato al momento del ripristino dell impianto di desofforazione

Tabella F.9 Monitoraggio consumi energetici

- . . Fase di Stato Frequenza | Unitad di | Modalita di
Descrizione Tipologia | ilizzo fisico dimisura | misura | registrazione
Batterie al piombo . .
| esauste mp fase B solido annuale ta registro
Residui a base di
piombo;
- 0B0405" k .
- 120114 Mp fase C Solido annuale ta registra
- 060315
- 100402*
Rattami di piombo;
- 170403 - ,
120103 mp fase C solido annuale tfa registro
"""""" Flocculante ma fase B fiquido annuale va registro
Carbonato di sodio ma fase C 1 Solido _annuale a registro
_Carbong ma fase C solido annuale a registro
_____ Ferro/ghisa ma _faseC solido annuale | Ua registro_
Vetro ma fage C solido annuale t/a registra
Zolfo ma fase D solido annuale ia registro
Qssigeno ma fase D gas __annuale Ya registro
Soda caystica ma fase ) golido annuale ta registro
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" Eloraro ammonio | ma | faseD | sofido annuale | va registra
~ fosfarorosso ma fase D solido annuale tia registro
L“leegg?‘z g‘gﬂgf ma fgse D solido | annuale | t/a registro
Ca metallico ma fase D solido annuate Ya regisiro
""" Al metallico ma fase D solido annuale Ya registro
Sb metallico ma fage D solido ‘annuale | ta __registro
Az metallico _..ma fase D solido | annuale ta registro
idrossido diCaleio | ma 1 faseE solido annuale ta reqistro
" Idrossido di Bario ma fase E solido annuale ta _registro
Carbonato di sodio ma fase B solido annugle va registro

(in futurg) 1

Tabella F.10 Monitoraggio ulilizzo materie prime e ausiliarie
Legenda.

[mp: materia prima_| ma; materia ausiliaria | fasi di utilizzo: vedere documentazione allegata |

Impianto/part’  Parametri . mModalita
e di esso/fase : ‘ . dire .
. : ; ; gistrazione
di processo - Frequenza | ita .
P ;‘ Parametri dei controfli Fase Modalita dei controbii
Pompe e e vicvm | ,
motori | °fidena . semesirdle | Regime | visva o FegSEO
Vasche e tenuta  ©  annuale | Regime  visva | registro
serbatoi : ; : |

Taballa F.11 Monitoraggio del funzionamento degli impianti Ji depurazione

Struttura di . - Modalita di Maodalita di
contenimento Condizione verificata |  Frequenza controllo | registrazione
Vasche impianto Tenuta delle - .
trattamentupacque impermeabilizzazioni annuale visiva registro
Serbatol stoccaggio
reagenti impianto tenuta annuale visiva registro
depurazione ) _
Tenuta serbateoio annuale Strumentale (7) registro
Funzionalith dispositivi
Serbatoi gasolio rilevamento perdite annuale Strumentale (*) registro
{interrato) _ intercapedine
"""" tub ;Dzr%\:wzcgstsi?;;?ona annuale Strumentﬁte (") registro

(™) tafi prove sono svolte sotto contraito da ditta esterna di manulenzione

Tahaella F. 12 Prove di tenuta dei serbatoi/vasche
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F.36.1. individuazione e controllo sui puntt critici
, ~ Parametri Perdite
- Impianto/part : Modalita
. e di esso/fase . Frequenza , : oli ‘
di processo parametri | dei Fase Modalita Sostanza® = registrazio
. controlli . nedei
ST + controlli
- perdite di i,
~ carico (mmCA) - .
;- " - Corrente . B Polvere a
© Filtri a tessuto  motore (A) | giornaliera - '@ | Strumentale base di ~  registro
: - Temperatura | e piombo
: " in ingresso
Q) .
? | Metall
Impianto di H : g ; ~ pesantie
. trattamento . resgt:)/uscita; giornaliera L | Strumentale . solfati nefle ~ registro
: acque : Y o | o acquedi
E : [ S S scarico
Tabelia F.13 Controflo sui punti critici delfimpianto
~ Impianto/part | :
e i esso/fase Tipo di intervento Freguenza

 diprocesso
‘ 4 Controllo integritd delle maniche filtranti
| = Controllo sistema di controtavagaio

o . & Controllo movimenti serrande ingressofuscita
. F ate G .
; iltri & tessut .« Controllo corrosione interna ed esterna

2 voite allanno in
occasione delle
fermate di agosto e

4 Controlio motore elettrico e trasmissione meccanica dicembre

L - < Controllo Intasamento tubazioni di aspirazione

Impianto di
trattamento
acrue

L

-« Pulizia vasche / serbatol
. & Controllo efficienza pompe & motori

Tabella .14 interventi sui punti critici dellimpianto

2 voite all'anno in
occasione delle
fermate di agosto e
dicembre

? Inquinanti derivanti da un evento anomalo che fa deviare il processo dalle normali condizioni di esercizio.
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