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fl. DIRIGENTE

Premesszo

che con Decreto Legislative 18 febbraio 2006, n. 59 — Attuazione integraie della direttive 80/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzions integrate dellinguinamento - & stato disciplinaio il filascio, # rinmovo
e i nesame dellautorizzazions integrata ambientate di alcune tipologie di impianti, nonche le mocalita di
esercizio degli stessi, abrogando, tra l'altro, il D. Lgs. 372/1999,

che con D.G.R. n 62 del 19/01/2007 a Giunts Ragionale ha approvato i provvedimenti per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Decrato Legislative 18 febbraio 2005, n. 59, & sono
stati individuati | Settori Provinciali Ecologia, Tutela dell Ambiente, Disinquinarmento, Protezione Civile, di
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerne, guall autorita competent: al rilascio del provvedimento
previsto dal Decrelo Legistative 18 febbraio 2005, n. 59, per le attivita IPPC ricadenti nei territori
provingial di rispettiva competenza;

che con D.D. n. 16 del 30/01/2007 & stata approvata la modulistica per ia presentazione delie domande
di autorizzazione integrata ambientale;

che fart. 18 del [.Lgs. 59/2008 stabilisce che e spese occorrenti per rilievi, accertamant e soprailuoght
necessari alfistruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlii
siano a carico del gestore;

che cor la D.G.R.C. n® 82/2007, gia citata, song stati determinati gl imperti che | gestori richiedenti
devono versare alla Regione, a titoio di acconto & salve conguaglic, da effettuarst questuitimo al sensi
delte tariffe fissate dai decreto interministeriale 24 apriie 2008,

che, al fine di fornire un supporto tecnice al Settore Provinciate Eeologia di Caserta, in data 28/09/2007,
& stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Campania e la I Universita oegli Studi di Napot
{SUN), rinnovata in data 09/03/2009;

Considerato .

che |a Societd icimendue s.t.l., con sede legale sita in Caserta al Corse Trieste 63, con nota acquisita al
prot. n. 02856756 del 29/03/2007, ha presentato istanza di avtorizzazione integrata ambientale, ai sensi
del . Lgs. 59/05, per timpianto esistente ubicato nel Comune di Marcianise (CE), alia Zona indusiriale
ASI Marcianise Sud, per ['attivita di stampa rotocalco nel settore degli imbaiiaggi flessibill

che it gestore dellimpiante & ing. Enrico Mensitieri nato il 16/07/1924 a Napoli,

che limpiante & da considerarsi esistente ai sensi del D. Lgs. 59/2006 e svoige 'attivita tPPC di cui at
codice 6.7; -

che con nota prot. n. DBBOG5E de! 30/07/2007. & statc comunicato al gestors della Ditta 'avvio del
procedimento ai sensi delia L. 2471/1990;

che il gestore dell'impianto ha correttamente adempiuto a quante previsto alfart. 8, comma 7, del 0. Lgs.
59/2006, al fine di garantire la partecipazions del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo
afia pubbticazione di un annuncio sul quotidianc "l Denaro”  in data 09/08/2007 e, nel merito, non sone
pervenuts osservazion

che copia del progetto & stata trasmessa alla B Universith degli Studi di Napoli per la redazione gel
rapporto tecnico istruttorio, da riportare quale allegato techico ai presente atto, cosi come previsto dalla
citata convantziong,

che son nota acquisita con prot. n. 0078679 del 28/01/2008, I'Universita ha trasmesso il rapporto
tecnico istruttorio di cui afart. 5 della citata convenzione, che ha cosiituilo la base su cui & stata
esaminata, in sede di Conferenza di Servizi, la documeniazione presentata dalla Ditta;

Tenuto Conto

che in data 11/03/2008 si & tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi defia L, 241/80,
alla quale & intervenuto i rappresentante del’ASL CE/1, distretto 32; sono risultati assenti |2 Provincia di
Caserta, ARPAC - Dipartimento di Caserta ed il Comune di Marcianise (CE} ; & intervenuto, inoltre, il
referente IPPC dello Stabilimento, ing. Marce Nicolais, assistito dailing. Diege Cerra e dat sig. Maurizio
Minchictt in qualité di tecnici di fiducta;

che in tale seduta | rappresentanti della Seconda Universita degli Studi di Napoli (SUN) dopo aver
esposto le risultanze deliistruttoria tecnica svolta, hanno richiesto alfa leimendue alcuni chiariment ad
integrazioni tecniche: il rappresentante delf ASL CE/1, a sua volta, ha avanzato alcune osservazioni sulia
documentazione presentata inizialmente riscontrandone lesiguita, per cui si & riservato di valutare
lelaborate depositate contestuatmente datia ditta nella seduta delta CdS ed invitalo la rmedesima ditta a
produrre le integrazioni seconde guanto concordato;

che successivamente alla presentazione deffistanza AlA, la Ditta Icimendue ha presantaio istanza, ai
sensi del comma & dell'art. 269 del D. Lgs. 152706, di modifica, che & stata valulata neila Conferenza di
Servizi del 28/04/09, La Conferenza i & conciusa con parere favorevole alle maodifiche richieste; tale
parere favoravole, cosi come la relative documentazione tecnica e le risultanze istruttorie, sono stati
acquisiti dalla CdS AlA del 14/07/09 per essere riporati nel provvedimento di Autorizzazione Integrata
Ambientate;



che nella Conferenza di Servizi conclusive del 14/07/2009 sero risulati assenti | rappresentant
dellARPAC - Dipartimento di Caserta e gualic del Comune di Marcianise. Sono intervenuti |
rappresentantt dellASL CE/1 e della Provincia di Casera; sonc intervenuti inoltre, i1 Prof. Alberto
D'Amore in rappresentanza dells SUN e l'ing. Marco Nicolais in rappresentanza della ditta. in tale seds il
rappresentante defia SUN ha esaminato le infegrazioni rasmesse dalla Ditta e e ha ritenute esaustive e
adeguate; relativamente alle modifiche richieste il rappresentante della SUN ha evidenziato che il nuovo
rmacchinario da installare é conforme ai riferimenti BREF 20.6.2.; il rappresentante dells Provincia di
Caserta & guello dellASL CE/Y hanno espresso parere favorevole e, pertanto, la Conferenza si &
conclusa con parere favorevole al rilascie dellautorizzazione integrata ambientsle alla Societa
lctmandue s.1.l., con sede legale in Caserta al Corso Trieste 63, per limpianto sito in Marcianise (CE),
Zonz Industriale AS] Marcianise Sud:

- che UARPAC dipartimentale di Caserts con nota acquisita agli atti al prot. n. 0888462 de! 20.07.2008,
ha trasmesse # parere tecnico n. 38/AN/DS, in cui | Gruppo Tecnico di Valutazione, net dare atto che la
ditte ha chiarite gli aspetti sollevati nella relazione tecnica n. 124/AN/08, ha previsto per il Piano di
Monitoraggio atcune specifiche prescrizioni, riportate nell Allegato B,
che ai sensi della normativa antimafia, con nota prot. n. 0080853 del 23.01.09 & stata inoltrata richiesta
di informativa alia Prefettura di Caserta;
che con nota n. 101/12.b/16/Ant fArea 14 del 12.02.08, acquisita aghi atti del Setftore al prot. 0. 0144053
del 18.02.09, la Prefettura di Caserta, in riscontro alla predetta richiests di inforrmativa antimafia, ha
comunicato che “omissis .. la Presidenza del Consigiio del Ministri, .. fissa la soglia comunitaria in 5
milioni di € per conlratti ....ecc.. Perfanto, per avlorizzazioni & per contratfi fino a tali import, &
sufficiente che la societs ... fornisca allente richiedente un certificate della Camera dal Commercio
munito dell'apposita “dicitura antimafta” .. .omissis;

- che agli atli del Seltore risulta 1l certlfrcato della Camera del Commercio munito dell’ appcrslta “dicitura
antimafia”.

- che I'impianto di cui sopra & certificato 1SO 14001 e pertanto il rinnove dell'avtorizzazions. medeama
deve essere effettuato ognt set anni, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 art. 9. ‘

- che con nota del 05.08 2009, acquisita agli atli del Settore al prot. n. 0713483 det 08 08. be, Ia d:tta ha
trasmesso la ricevuta del bonifico, a favore della Regione Campania, di Euro 11.800,00, che in aggiunta
all'acconto di Eura 4.000,30 versaio in precedenza, costituisce la tariffa istrutioria di complessivi Buro
18,80C,00 determinata, ai sensi del DM ambiente 24.04.08, in base alla dichiarazione asseveraiz

prodetta dalla ditta stessa;

Ritenuto che si possa rilasciare alla Societa  Icimendue s, con sede legale sita in Caserta al Corso
Trieste 63, I'autorizzaziong integrata ambientale, al senél ded D. Lgs. 58/05, per limpianto esistents, ubicate -
nel Comune df Marcianise (CE), Zona industriale ASI Marcianise Sud, per 'attivita IPPC di cui &l codice 6.7

Pracisato

- che la presente aulorizzanione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto agni altra auterizzazions, . -
visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme
di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D, Lgs. 334/1999 e i autorizzazioni ambientali previste
dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. Essa sostituisce, in ogni caso, le
auvtorizzazioni di cui all'allegato I del D, Lgs. 5%/2005 e in particolare, ai sensi dell'art 5, somma 18, del
D. |gs. 58/2008, quelle riportate nellAllegato B al presente provvedimento & ron esonera ia lcimendue
s.rl. daWottenimenio di ogni altre provvedimento e/o nulla osta di competenza di altre Autc:rtta prewstl
dalla normativa vigente per I'esercizio delf'attiviia;
che I'impianto deve essere adeguato, a partire dalla data di rilascio det presente provvedimento, entro =8
date ed alle condizioni specafrcate nel gla citato Allegato =

Vigto

-l D. Lgs. 59/05E5m|

-1 D. Lgs. 152/06 & 5.m. l

_la Legge 241/1980 & s.m.i.

- il D.Lgs. 04/08;

- la legge 19.12.07 n° 243 di conversioneg del decrete legge 30.10.07 n® 180,
-~ DM, 24/04/2008,

- & legge 28.02.08 n® 31 di conversione del decreto legge 31.12.07 n® 248;
-l D.M, amhbiente 24.04.08;

-la D.G.R.C. n" 62 det 19.01.2007,

-1 C.D. n 18 del 10/08/2008;

Suita base del rapporto tecnico-istruttorio redatio dalla #f Universita deg!i Studi di Napoll, dellistruttoria
effettuata dalla Conferenza di Servizi, della dichiarazione di regolaritd resa dal Dirigente del Servirio & su
proposta del Responsabile de! procedirmento

a8



DECRETA

per quanto espresse in parrativa, che gui s'intende interarmente traseritto & rivortato,
1. Di rilasciare alla Societd lcimendue s.rlL, con sede legele sita in Caserta al Corse Trieste 63

Cad

@

fautorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. 5805, per limpianto esistente, ubicato nel
Comune di Marcianise (CE), Zona Industriale AS! Marcianise Sud, per Patiivitd |PPC di cui al codice 6.7
Di precisare che tale autorizzazione & rilasciata sulla scorta dei dati cornunicati dalla Ditta, compresi
gualli relativi alle previste modifiche, valuiatl dalllniversita, approvati dalla Conferenza di Servizi e
nportati net seguenti allegati, che costituiscono pare integrante e sostanziale del presente atto:

Allegata A: rapporto tecnico-istrutiono delia |i Universita degli Studi di Napoli

Allegate B documeno descrittivo & prescrittivo con applicazioni BAT

Allegate G piano < monitoraggio & controlo
D stabilire che ja Dittz & tenuta at versamento delle tariffe relative ai controlll da parte dell ARPAL,
nena |z decadenza dell'autorizzazions, deferminate in base agli Allegati IV ¢ V del D.M. 24704/2008,
come di seguite riportato:

a) prima dealla comunicazione previstz allarn, 11, comma 1, del D. Lgs. 59/05, allegando la relativa
quietanza 2 tale comunicazione, per i controll programmati nel periade che va dalla data di
attuazione di guanto previsto dallauforizzazione integratz ambientale al termine del relative
anno salare;

by entro il 30 gennaio di ciascun sucoessivo annc per i controlll programmati nel relativo anno solare,
dandone immediata comunicazione alll ARPAC.

Di disporre {8 messa a disposizione det pubblice presso gli uffici dello scrivente Setlore, ai sensi degh
arit. 5 e 11 del D Lgs. 59/2005, sia delia presente autarizzazione integrata amblentate e di qualsiasi sUo
aggtornamanto sia del risultate def controlio delie emissioni,

Di stabilire che la presente autorizzazione ha validity di anni 8, a partire dalla data di notifica del
presente atto; i gestore & tenuto a presentare istanza di rinnovo 6 mesi prima della scadenza.

0 stabilire che gii esiti delle verifiche, da parte degli Enti di controlle, devone essere comunicati a
questo Settore Regionale che, nel caso che gli stessi non risultine conformi a guanto stabilite dalle
normative vigenti, provvedera all'epplicazione di quante previsto dalfant, 11 del D.L.ve n. 58/05.

D notificare il presente atio autorizzativo aila Ditta in oggetto.

Di inviare, altresl, copia del presente provvedimento at Comune di Marcianise {CE), all Amministrazione
Provirciale di Caserta, al'A R.P.AC.-Dipartimente Provinciale di Caserta e all'A, S L. CEH per quanio di
rispettiva competenza, nonché al B.UR.C. peria pubblicazione.

Di inviare, via telematica, copia del presente decreto aifAssessore ail Amblente al Coordinators
dell' AGC Ecologia (05), at Coordinatore dell AGC Gabinetto dei Prasidente della Giunta Regionale delia
Campania.

dott ssa Maria Flora Fragassi



ALLEGATO A

seconda Umversitd degli Sedi di Napoli

FACOUTA T ANGEGNERTA

RAPPORTO TECNICO-ISTRUTTORIO
RELATIVA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
EX DLEGE 5905

DELLA $OCIETA ICIMENDUE s.r.).

H Rapporto teenico istruttorio & stato preparata in collaborazione con fa SECONDA UNIVERSITA
PEGLI STUDE b NAPOLL

Lz documentazione & stata ricevota in data 29 povembre 2007,

1.8 relazione istruttoria viene consegnata in data 28 Gennaio 2008.

Le note ad opni sexione sone riportace con H scpuente eriterio:
* in MARISCOLO si indicano non conformitd o anomalie di minore entitd
® con un caratiers MATUSCOLO EVIDENZIATO 31 indicano non conformits o anomalie pid rilevant
* in MAIUSCOLO EVIDENZIATO GRASSETTO st indicans Je non conformild gravi,

i DDMANDA DI AUTORIZZAZIONE

NOTE.:

* [ domanda di autorizzazione & compilata correttamente.

= 81 tratta di Impiano Esistente e di Prima Autoyjzearione,

v 5 dichiarano 20 documnenti allegati alla Relazione wenica ed al Piano di monitorageio ¢ controllo.
» Non st compilane né la scheda mnegrativa [INT né la dichiarazione P, in quante non dovute

REL A?IDNF li CNI(_,A

NOTE:

Lt relazione & organizzaia seconde le indicaxiond del punto D della “Guida™ della Regiome Campania,

E* stato sepuito il griterio di inserire nella velazione tutte le informaziond weniche ed ambicniali atili poi
a compilare in maniera schematica be schede teeniche,

La retazione ¢ dotata di un indice-sommario deph aspetti tecnici trattati.

D1 seguito st riportano osservazioni su diversi specificl aspetli,

PARTE FRIMA

Informazxioni Generali. Sono complete. Siveda pure 1a scheda A,

v | taziends ha adottate §osistemi di gestione voloptart SGAIS0O 14001 ¢ 8GQ-180 9001:2000 um.unblt
centificati 5GS.

* I in possesso delle necessarie autortzzazioni alle emissioni in atmosiiers, scarico @ogue ru:ﬂuc‘
afl*emungimento d'acqua dal porzo trivellato ¢ wllo scarico acque (quest’'vltima richicsia entra &
termini di tegpe) nonché del Certificato Prevenzions Incendi. $i riporiano anche ghi estremd dLich
concessiond edilizie per la costruzione e per lampliamento dello stabilimeno industriale. A

» B classificata indwstria insalubre, (

rdd




Seeonda Unbvorsied degll Srudi di Napolt

FACOLTA U INGTIONEREA

L'impianto ¢ situalo nell’area Industrisle  ASL Marcianise Sud 2 civea 2.5 Km. dal comune di
Mareianise (CE)
| =iz zona non presenta sitt di rilevante interesse pacsagpisiivo, turistico, archeologico ¢ statico-
3 cubturale,

;inamndramumc: urhamistico-territoriale. B completo, $i veda pure la seheda B ¢ g,h fx[leg,arl PG RS
|
|

|
(
i
]
1
I
!

PARTE SECONDA : ]
Autivita produrtiva e cicli teenologiel. 81 veda pure la scheda t
l
l
|

| ® L'azienda ICIMENDUE S.rL. opers nel settore degli imballaggi flessibili ed & specializzata nella !
stampa rotocalen e nell'accoppiaments di imballagg! flessibili, principalmente per alimenti,

e La capaeitd produttiva & & 2779 vanne di prodotio finito.

¢ Tipo ¢ numero di macchine ¢ di impiant di servizio sono elencat 2 pag. 12,

e Le fasi del processo produttive sono deseritte com riferimente allo schema a blocehi di pag, 5.
riportalo poi nella sez. C.2 detla scheda C, ¢ dettagliate nella sexione .3,

¢ LE SINGOLE FAS| DEL PROCESSO N(JN RIPORTANO INDHAZIONT CIRCA:

‘A) LA QUALITAE L A QL ANTITA I SOSTANZE INQUINANTI CHE POSSONO GENERAREL DA

OGNI FASE;

BY LA PROPOSTA DI UN FATTORE DI EMISSIONE O DI UN LIVELLG EMISSIVO (A MONT f (3

EVENTLAL] ABBATTIMENTE PER CIASCUN INQUINANTE INDIVIDUATO AL PUNTO

PRECEDENTE,

s LA QUANTITA DI SOSTANZE INQUINANTI SONO INDICATE .
¢ Sono indicall per clascun punto di cinisgione & per le emission diffuse IY!EHUHS delle uu:mum
emesse ed 1 limitl descrind dal THM. 152/2006 1

o 1 funzionamento dellimpianto & di tipo discontinue: sone riportatt 1 dat Qb produttivitdfanng
nonché fe percemuali di empoe di set-up ¢ avviamento dei processi, ed il tempo richiesto per le |
mam.iten.nmn i

v LE SINGOLE FAS! DEL PROCESSO PRODUTTIVO SONO PARZIALMENTE ANALIZZATT

i SLJI LA BASE DEL DOCUMENTO BREF DI RIFERIMENTO. L'impianwo & L[..Ihhlflbdhlit
E nell'ambito def Beef al capitolo 21 paragrafo 21.2.2 come riferito allo Scanario 1.
Consurni di prodottl. 81 veda pure la scheda F, j

» | nrodotti sono Tagaruppati in 12 gruppi di materie prime {carta, film, saidanti, vernici, solvent.
inchiostri, adesiviy, D ciascuno si riporta it consumo in fonnellate negh anni dal 2004 a} 2006 ¢ la
modalith di caleolo. !
» Nelin sz 2.4 {da pag. 13 inopoi) ¢'0 un curato clence delle materie }"::ime che riporia, per cgnuna i

denominazions, codice madre, casa produttrice, tipe di prodatto e impiego, frasi di tisehia,

» Nelia scheda T sono indicate witte fe informazioni specifiche, accorpate per gruppi (per un totale di ?!
materic prime}, agsieme alle frasi di rischio ¢ alle quantitd annue utilizzate nel 2006, )
Approvvigionamento tdrico. S veda pure la scheda G |
» Nelip stabilimento "acqua viene emunta da un pozeo con regolare autorizzazione ed usata sopratsio
cotne fluido antincendio. Lacqua potabile & usata per usi ¢ivill, E'stata richiesta Uaworizzazione ;
all'wtilizzo deilacqua di pozzo per il reintegro dedl’ xmLmnm di raffreddamento circuite chlmo ]
=[] consuno specifico di acqua non potabile & di D80m’ fanne, che cormspondone a 0.33 m n prminuo|
finito. i

Energia l
v [ consumi speetfict di enerpia clettrica sono deil’ordine di 2787 kWh/anno che corrispondono ur
L

1.00kWh/t prodotio finite..
o 1l consumo specifico di metano ¢ & 332645 m’ che corrispondono 2 191, 67m /1 di_ prodotw !;n:m

[}



Seconda Unrversith degli Srudi di Noapol

FACOLTA 1 INGEGNERTA

i = Sono ripertati | dati globali di consum di cnergia eletiries ¢ termics ma NON S(f)'ﬁh(‘ﬁwf)]ﬁstjRl'!"l'If-." §
LE APPARECCHIATURE DELLA LINEA PRODUTTIVA CON RIFERIMENTO AL LOROD
UTILIZZO T ENERGIA,

» Con riferimento all’energis termica prodotta:

o E' indicato un sistema di controllo/regolazione delle cappe di aspirazione,

+ NON C'E NOTIZIA DI EVENTUALE PERIODICITA DI FUNZIONAMENTG, DEI TEMPI
NECESSARY AD AVVIARE E FERMARE GLI IMPIANTL DELLA DATA
INSTALLAZIONE, DEL COSTRUTTORE-PROGETTISTA E DELLA VITA RESIDUA,

Emissiont in.atmusfera. 51 veda pure la soheda L. :

Si dichiarane 13 punti di emissione di eui e mubtiphi per un totale di 24 camini elencar nelln wbella did

pag. 16.
= Per i punti di emissione VOC ed NOx si riportano dimensioni ¢ sezione del condotto, lemperaiura

i veloeitd ¢ pontata media ¢ la concentrazione det principall inquinanti, Per ph sfiai di cmergenza o
poco significativi si riporta una breve desetizions,

* Le portate dei singoll punti di emissione indicatt con 2A, 2B, 20 danno tuogo a circa 80.000m3/h a
tronte di 33,000 dichiaratt a pg22. CHIARIRE QUESTA DISCREPANZA

* [azienda elabora il piano di gestione def sobventi, deseritio con uno schema di flusse di pag. 21, sulls;
base delle indicazioni del [V 16-01-2004, n°44,

* Nella sezione L2 della scheda L si riportano )z tipologia degli impianti di abbattimento dellazienda,
costituiti da adsorbitori a carbone attivo per | punti di emissione 24, 2B, 20, i citano concentrazion
in ingresso, portate e temperature di esercizio. Sopo altresi citati | empl di rattivazione del earboni
ativi nonche 1 tempi di raffreddamenio alle emperature & esercizio degli adsorbitori. S ripocta la
velocita di attraversamenio dei fumi.

s Considerata la rilevanza a1 fine della sicurerza verse ambiente imterno ed esterno, Si

- FORNISCONO INFORMAZION] SULLE CONCENTRAZIONI MASSIME DY SOLVENTI
NELLE CORRENTI IN INGRESSO MA NON SUL LORO VALORE RISPETTO AL LIMITI! .
DI ESPLODIBILITA. hpwamcme £i assurne di trovarsi in condizione di sicurezza per valor detla |
cancenitazione iniziale minori del 25% del limite inferiove di esplodibilitd (LEL), come riporate ned
documento BREF di riferimento, ad es., a pagina 510 (sez. 20.11.3.1. ¢ tabella 20.1 1) oppure a pagina
514 (sex. 20,1133, ¢ flgura 20,7}, SONQ INDISPENSABILI INFORMAZIONT ATTENDIBILI

i SUQUESTI ASTETTIL ' o}

| * ANDREBBERO DESCRITTE, LOCALIZZATE E QUANTIFICATE LE EMISSIONI|

IMFFUSE CHE PER TALE AZIENDA SONO CIRCA 20 YOLTE QUELLE CONCENTRATE

(VEDI BILANCIO SOLVENTI)

Searichi nei corpt idrigi. .
o | aziends scarica acque di uso domestico ed acque meteoriche con una rete fognaria di tipo separato.
- Le acque di uso domestice vanno prima ad un depuratore biologico ¢ poi nella rete fopnaria,
= Le meteoriche vamo in un pozzetto di raceolta che 81 ricongtunge al collettore di acque di uso
domestico per essere convogliate atla rete fognaria, :
» 1" in corso la richiesta di autorivzazione per uno searico relativo alle seque di reffreddamento

Riftuy. 5t veda pure la scheda 1,
v L'azienda produce una serie di rifiuti {aleuni pericolost) di cul s riportano comphnamente cudici
CER, gquantitt ¢ destinazione (recupero o termodistruzions) NON E INDICATO L TIRQ I
TRATTAMENTO, NE 1L TIPOQ DI RECUPERO f

# NON SONO INDICATI [ COLLEGAMENTI TRA DEPOSITO TEMPORANEQ E SCHEMA A
BLOCCH! DELLA SEZ, C.2 DELLA SCHEDA C,

= 5 veda il commento all i




1 8intesi non wecnica,

Seconds Universizd degh Swudi di Mapali

FAGOHTN D INGEOGNEREA

1_} missiont sonpre, 31 veda pure la scheda N e I'aliegata relazione fonometrica esterma, T
{ = 1] comune di Marcianise ha effettuato la zonizzazione acustica del proprio territorio. In base ad essa,
i Paziends rientre in un area classilicata come classe 1V "zona csclusivamente indusiriale™. i
P S orportano rilievl fonometrtel sffeitoail, con stromentazione confortne agh standard, lungo i
i perimetro aziendale fr orario diume. 1 dau rispettano | valord Jimste di emissione stabilit del DPCM

F T4 1171997, pari a (allegate-tabella By, 70db{A) per Uorario diurno ¢ per guello notturno.
# MANCA LA DESCRIZIONE DET CICLI TRCNOLOGIC! E DELLE APPARECCHIATURE ¢ UN!

} RIFERIMENTO ALLE SORGENTI D RUMORE PRESENTT

‘lnu(}c_m: Tilevanti. ‘
 L'aziends non & soggeuta agli obblighi del D.Lgs. 334/99 (come moedificate dal D Lgs, 2380351
{uindi la scheda M & allegata ma non compilata. |
|

!TM."H’E"H 1LLH!L]’1L HHLLHI.HVL‘
= Non & compilata in quanto non si applica all*azienda.

Yalutazione intcgrata ambientale.
“In quests parte delis Relavione Tecnica, il gestore deve presentare la sua v.llntancmc fotegrats
dmbtuuulc delle soluzioni mpiantistiche adottate nelle stabilimento,
* La Relazione Teenica & simile al rapporte relative alla D, Sembra che 31 processo di miui.}/mne-
imegraia ambientale sla state sotlovalutalo, a i
* [} riferimento al capitalo 21 del decumento BREF di settore & assolutaments penerico e non fornisee |
supporie alia valutazione di conformith alle BAT. Ne', peraliro, viene ciato it capitolo 200
* LE CONSIDERAZIONI RIFORTATE SONO INSUFFICIENTI, SULLA BASE DELG
PRINCIPIO DELLIAPPROCCIO INTEGRATO, DEL RICORSO ALLE MIGLIORI TECNICHE
- DISPONIBILL DELLA CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI LOCALL, AD
UNA VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA SOLUZIONE |
| IMPIANTISTICA. |
i

| BARTE QUINTA

PARTE QUARTA ‘ S i
1

®» Lo “Sintesi non techica”, vedi scheda “E™, ha lo stope df consentire al pubblico {nteressato una |
vatutazione di massimz dell'impatto che le ativitd svolle in avienda hanno sull’ambieme, In|
particolare, la “Sintesi non teeniea™ descrive in modo qualitativo il ciele di lavorazione ¢ o diverse
(asi del processo con e materie prime ed | combustibill implegati, twttavia non sono riportste
- importanti informazioni ed in particolare:
LA SINTESE NON TECNICA:
» NON RIPORTA UNA SINTEST DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVE PIANIFIC Al"] l :
DEI CONSEGUENTI POSSIBILI BENEVICT AMBIENTALL

Comnblany Gindizie NOTE

Rif. [Oggetin sffi1e) sintetico

Dm,umen!l e schede gcncmll

A |informazioni generali ' 51 Adeguata | = E' elassificata mduanm 111SctlLthrL
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Seconda Universith degh Stodi di Mapoli

PACONTA D INGRGNERLA

Inyuadramento
urbanistico-territariale

Descrizione ¢ analisi
dell"attivila produttive

Adepuata

Adegnata

Lasez, C3 ripora lasinleticn deserizione delie 4 fasi

del ciclo produttivo  gid ciste oells Retarione

Teenica.

Walitasione inlegrate
muhientale

sl

NON
adepguata

SONO
DEL!

{ s LE CONSTDERAZIONI

INSUFFICIENTYE,  SULLA  BASE
PRINCIPIO DELLTAPPRGCCIO INTRORATO,
DEL RICORSG ALLE MIGLIORL ’I'ECNI('..‘[—IE]
{ DISPONIBILL,  DRELLA  CONSIDERAZIONE!
[ DELLE CONDIZION] AMBIENTALL LOCALL
AD  UNA VALUTAZIONE IN’TEGIIA’I‘A!
i AMBIENTALE DELLA SOLUZIONE |
IMPIANTISTICA,

Sintesi non techica

NON
Adeguata

= La scheda E riporta le informarzioni della parted
quinia della Relazione Tecnica. Valgono quindi le
stesse considernziond riporate con riferimenio a

guest’ultima, e ciod:

= NON RIFORTA UNA SINTES[ DEGLIY

INTERVENT] MIGLIORATIVI:

] FIANIFICATI L DED CONSEGUENT]

! POSSIBILI BENEFICE AMRBIENTALL

PIANG IH
MOMNITORAGGIO

51

NON
Adepuata

s NON CONTIENE LA DESCRIZIONE DELLA
TECNOLOGIA PROPOSTA, CON
RIFERIMENTO Al REQUISITI £ ALLE
METODOLOGHE I MONITORAGGIO

w NON FORNISCE INDICAZIONT U TUTTE LI
BOSTANZE DA MONITORARE E PEI METOD] !
STANDARD DI RIFERIMENTO ‘

" NON FORNISCE  UN PROTOCOLLO m}

MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA
81 RICHIEDE CHE IL PIARNO §la RISCRITTO.
SECONDO LE INDICAZIONT DELLA c:',mm\f
DELLA REGIONE CAMPANIA. ’




Secondy Universild degl Smadt i Napoli

FACOETA D INGTGNERLA

, Schede umbientali di “hage” |
| f
* Scheds  “Sostanze, | \
E Fotpreparai = materte) ST Adeguata l
] { prime stibizrat” H 1 '
L :
Scheda
1 | *Approvvigionamenta 57 ! Adepuata |
fdrino” ; I
Scheda “Hearight ‘ Nella domanda st dichiara te presenvazione delia |
W Fdrieir 5l maNcane {  scheda H che tuttavia non ¢ prr;m:me neglt allepati 3
i a1 INDICANG 19 TIPOLOGIE DI RIFIUTI i
NON : E;;gk(gclll [)Eg(]?‘il'ﬂ [IJ\;F;!I(?C(,?{;SNH NIC)jN L
et s . ey e 1 RACCTA DL DEPOBIT ACIDE I
I | Schoda “Rifiund St ADEGUAT | peCRsAGGIO O DI BATTERIE AL PIOMBO
| CHE SONG DICHIARATI FRA I RU"IU"]."JE
| PRODOTT] ;
TR SR U e S
tpelogia di  inguinami, | lmig di degge, in
concentrazione & flusse di massa ed i pin recenti |
valort misuratt per clascano del punti di emissione
Poda 10 2A2B2C. 16 PER § COV ONON R
, i RIPORTATO L METODO  USATO i-“l:’.ﬂ!
5 L'ANALISL f
i @ Nella sezione 1.2, si elemcano 1 sistemi di
abbattimente costituith da impianti & recupers
1 sobventi a carboni attivi relativi ai cumini 2A, 2B,
‘ — Parzialmente 20, |
L Etcr::zﬂ?@ra&mlsmm n | adegusta ¥ MNalla sexione [3, &1 riportane correflamente netla
o (viec note) tubella i dati per it bitancio di massa dei solventi;
organiel bt input, output ¢ consumati. ;
¢ S0 riporta i plano di pestione del solventi
ultimo  consegnato, sulla base delloHepata |
, dichisraziong in data §] Mareo 2003,
j [ » NON I RIPOETA IL NUMERG DI ORE
l i EAVORATE AL GIORMNO NE® DEI GIORN]
i ; LAVORATI ALL ANNO
IL VALORE DI EMISSTIONE DIFFUSA E*
SUPERIORE Al LIMITI FISSATT DAL INL.GE |
g 15272006/ . r
Geheds  “Incidenti : |
M rilevant” NO - J
N Schcda”“Emissinnc di 3] Adeguata l
rHHnoLe = ;

o e d

6



Seeonda Dlaiversita degl Studi df Nagoli

FACOLDA DT INGIGNEREA
0O ESchuda “Hnargia® s f Adeguata | ]
Cartoprafte ¢ planimetrie allegate
Sl‘ralcip . g Piane : Allceaio nella sczione scheda N (valutazione
Urbunistico {Comunale 3! Adegusta = S :
(ex-PRGEY - emissioni rumore) __
Planimetria del
Compiesso  in scala £ Adeguata L
125G
! Planimetria punti di _ o -
{ ApRroYVIgIgnamEnio ar Adepeata | " La planimetria & nelia seala adepuata ed ¢ completa
| naoqua ¢ revj degl B kuai nedle sue varie parti. '
searichi idrici ]
Pla_mrlnu.m_i punti di . adegualz
amissiene in 5l
atmoesier
Alri documenti
]
Documentazione inteprativ
Schede relative a specifiche attivith di gestione ambientale
......... o . :
INT Schieda “Spandimenti di efffueatt zooreenic” { N !
o : R . .‘ :
T2 | Bcheda “$toccagpio rifiet conto terzf” NO ’ E
INT3 Scheda “Discarica rifinti pericolosi e nop pericolosi™ NO i f
POINT4 Scheda “Recupera rifiili pericolosi e nen pericelosi™ N ]
e e
INT5 | Schedr “Inconerimento rifiuti” N |
e
N6 | Scheda "Roceple & stevesggio oli usati” NO t '
INT? . | Scheda “Rigenerazions ol usat!™
INT8 | Scheda Combustione oli usati™ NO i
Dichiarazioni
e .
v . - N 1 t
it Dichinraziony di cominicazione engimafia
DI2 Dichiarazione del gestore dell'impiante 1FPC NO
D4 [)ichiurslizimm di goci ofo amminigtrator! con manddlo di NO)
CARPresenlanes ‘ |

Giudizio Comple

suive Finale




Seconda Universith degli Sradi di Napol

FACOLTA T INGHGNERTA

D Necessiu hopraliuoge wzm o
| Rranuoge. (sima) N ]
i Valinaziong Imcﬁreaiﬁ_Anal.%"':ania;lg {cont.inon cont} WNON CONFORMLE i

i |

Giudizio Smtetico

i Sulla hase del principio delPapproceio integraio, del ricarso alle migliort teeniche di disponibild,
é

della considerazione della condizion! ambientali focali gh argomenti riportari nellx relarione |
teenicn sano insafficienti ad una valutuzione integrata ambicntale. Le annesse sehede presentann -
lagnne ehe devono essere colmate,

Nella sintesi nor teemica nog sone Indicatl ne® ghi inlerventi mighorativi pianifieati ne’ |

conseguenti possibili benefici ambientali.

.

Le note tecniche riporimte in guesta hozza di Rapporto Istrattorie andranno  definite |
ulteriormente in sede di Conferenza del Scevizd in modo da rendere, infegrate ¢ complefe |

L3

informazioni che devono essers contenuic nella ALA. |
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GILNTA REGIONALE \

DELLA CAMPANIA
Area Cienerale di Coordinamentn Ecologia
Settare Provinciale Ecologia di Casena

ALLEGATO B

ALLEGATO B

identificazione del Complasso IPPC

Ragione sociale

““““““ TICIMENDUE S.R.L.

Anno di fondazione

1882

Sede Legale

Corso Trieste 63 - Caserta -

Sede operativa

Gestore dellimpianto (PPG

Zona industriale ASI Marclanise Sud — Marcianise (CE) -

ing. Enrico Mensitier

Settare di attivita

"Impianti par il trattamento di superficie di materie, oggetti o

prodotti utilizzando solventi organic, in particolare per apprettare,

stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare,
verniciare, pulire o impregnare, con una capacita di consumo
solvente superiore a 150 Kg al'ora 0 a 200 tonneliate all'annc”

Codice atlivita (Istat 1891)

21.25

Codice attivita IPPC 6.7
_QRQICE! NOSE-P 107.04 .
Codice NACE attivita IF’F—“C‘; 21.25

Codificazione Industria
insalubre

Industria ingaiubre di prima classe — Tabel[a C —punto 24
"Tipografie con rotative”

Dati occupazionali

TN® addetti: 54

Numero di turni/giorno

tre

Giorni/settimana

dal lunedi al venerdi ed il sabato fino alle 13




GUADRO AMMINISTRATIVO ~ TERRITORIALE

8.1 inouadramenio del complesso e dal sito

£.1.1 Inquadramento del complesse produttive

L aziends imendue s.r.i. & giata costituiia come societa net 1992 ed opeara nel seitore degli imballaggi
fiessibili (Flexible packaging} che trova padicolare applicazione nell'industria alimeniare,
|.'attivita del complesso IPPC soggetta ad Autorizzazions integrata Ambientale (AlA &)

Capacita

N. Ordine . ..
Godice IPPC Attiviia IPPC | produttiva stimata

aftivita iPPC

impianti per if trattamento di superficie di =~
materie, oggetti o prodott! utitizzando solventi
organici, in particolare per apprettare, stampare,

1 6.7 spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,
incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una
capacitd di consumo di solvente superiore & 150
Kg alf'ora o a 200 tonneliate all’anno

Tabella B 1 ~ Atlivita IPPC

Lz situazione dimensionale attuale, con indicazione delle aree coperte e scoperie dell'insediamento
industriale, & descritta nella tabslia sequante;

; ; : . Superficie
. Superficie totale - 2. | Buperficie scoperta  scoperta non
; [m?] . Superficie coperta [M'] . " fentata [m?) ~ pavimentata
. Eirea24022 o cica7.346 0 Ckca7888 - Circa 8,818

Tabeftta B 2 Superfic coperte & scoperte dello Stabilimento

B.1.2 Inguadramento geografico-territoriale det sito

Lo stabilimento Icimendue s.r.l. & ubicato nella zona industriale AS Marcianise Sud, 81025 Marcianise
{CE) 2 circa 2.5 Km dal comune di Marcianise (CE) ed & riportato nel foglio n® 21 particelle 14/c. 15/, 16/¢,
100/, 10V, 18/, 22/a, 72/a, 111/a.

B.1.4 Stato autorizzativo e autorizzazion sostituite

Lo stato autorizzativa attuale della ditta & cosi definito!

13




e
competerite

vy iNormedi
-riferimento

e dNTIRRG
-autorizzazione-e
data:di.emissione . :

e Gettore
[interessato

Autorizzazione alie
emissioni in Reagione :
atmosfera — Dacrato Campania D.P.R. 203/88 5
GRn. del

Autorizzazione prot.

2633 del 26032000 | FovneRd
e prot. 5307 del Sa:gofe
25/04/2003,pro Eooearn ed D.Lgs. 152/99 Si
ol Ambtente —

0411272007 Ufficio Acgue
PrDt ne 19336’94, n° . ' ‘ LEQQE 17’08f1942
7016/95; prot, SUAP |, Comuned n. 1150 NO

a : ' Marcianise (CE) | Legge 28/02/1985
n° 850/04 ar

, . n 47
ASL CE/M —

Prot N° 3582 del distretto
14/01/98 sanitario 34 — DM 05/00/94 NO

Marcianisa (CE)

Regotamento
. ‘ Provincia di 25/03/1996 | .-
N"15del 1602198 | cagerta © | LR 8/031985n. |- O
‘ 13
16/06/96, 31/07199, D.M. 16/02/82,
19/02/97, 31/03/00, DPR 12/01/98 n. NO
31/01/01, 0B/02/04,. .37, :
01/03/04, 01/03/07 DM 10/03/98
‘ Provincia di
Caserta -
mungimeanto Settore L. 27/12/2002 n.
i d'acqua dal o 3595 dei 17/04/98 Ecologia ed 289 NG
pozzo trivellato Ambienta -
e Ufficio Acgue

Tabefla B3 Stato autorizzativo dellp stabilimento lcimendue s.r.l



8.2 QUADRO PRODUTTIVO IMPIANTISTICO

B.2.1 Produzioni .

La lkeimendue 3.1.0. @ un azienda che opera nel setfore deali imballaggi flessibili ed & specializzata nella
stampa rotocalee e nell'accoppiamento di imbailaggi fessibill, principatmente per alimenti. Produce
imballrggi per:

w o pasls

«  merending

o biscotti

a  gnack dolci e salati

saiurmi e latticini
frutta fresca e secca
gelati & surgelati
saponi

tabacco da pipa

& & B8 B B

Nellazienda vengono efettuall tre turnl lavorativi dal lunedi al venerdi ed i sabato fino alle 13.

il funzionamento detl’implanto & di fipe discontinuo, con una condiziohe di esercizio che oscilla tra 1 180
mi/fmin e 300 mifmin.

il volume di produzione & di 2.778 t/a,

B.2.2. Materie prime & prodotti
Le guantitd di materie prime uiizzate ¢ dei prodatli sono riportate nelle seguenti tabealls:

Materie prime 2004{ton) 2005(ton) 2006(ton) Modalita di
SRS S calcolo
Polipropiiens 883 623 1185 Misurato
Pollestere ... 139 118 106 Misurato
Mylon 0.5 T SR S 5 Misurato
Polietilene 64 84 64 - Misurato
Caria 536 383 427 ' Misurato
Fitm metallizzati 649 B 831 753 - Migurato
Adesivi ‘ 130 142 o . Misurato
inchiostri 309 310 324 Misurato
vernici 34 37 : 55 Misurato
Primer 23 a1 19 Misurato
Solventi (Acetato di 275 148 170 Misurato
efile, alcoot etilico) :
Saldanti a freddo 39 ' 58 ' 56 Misurato
- Quantita (t) Modalita di
Prodotti calcolo
2004 2005 2008 i
Fiim singolo stampato 372 ' 242 283 . . Misurato
Fiim singolo neutro 325 358 680 Misurato
Eltm accoppiato 1720 1545 1827 : Misurato
Stampato e . ”
Film accoppiato neutro 04 ARs 89 Misurato
2521 2261 2a00e Misurato

B.2.2. Risorse idriche ed energetiche

Consurni idrici
L'approvvigionamento wdrico avviene attraverso acquedotio consortile defia zona industriale ASI Marcianise
Sud.
| principali consumi idrici scno imputabili alle seguente attivita:
« processo produttivo per it reintegro di implanto di raffreddamento a circtito chiuse (acqua di
pozzo)
« impianto antincendio (acqua di pozzo)



o uffic (usi civil)

Di seguito sone riportati | consumi idrici relativi al’ utimo trennio;

Consumi idrici (me)
2004 2006 2008
10108 13079 15027

Consumi energetic
L. Azienda utilizza energia per la produzione, per liltuminazione dei locali e per ie utilities,
Le fonti sono costituite da;

a) enargia eletirica:
» macchinar (rotativa rotocaleo, accoppiatrice/laccatrice, taglierine)
» impianti di servizio (recupere solventi, lavatrice)
« corplilluminant
« apparecchiature varie {impiante di condizionamento)
- carica batterie carreHi
« servizi di stabiimenio

b} gas metano:

« centrale terrnica ad olie diatermico ‘
La centrale termica viens utiizzata per il riscaidamento dell'aria dei fornt di veniilazione delle macchine
rotative attraverso olio diatermico a temperature elevate. La potenzialitd della caldaia & di 5.000.000 Kealth
ed il combustibite utilizzato & gas metano.

C) gasolio;
« impianie di emergenza gruppo alettrogeno

1 consumi riferiti ali* ultimo wriennio sonoe riportati nella seguente tabella:

Consumi energetici

2004 2005 2006
Fnergia aletitica KWh 2.000 2 888 2.786
(3as metano e 508 516 887 280 532.645
Gasolio Ko 400 250 200

B.2.4. Cicle produtiivo
La principali fasi del processo produttivo sono (e seguenti:

Fase 1: Accettazione-Scarico-Magazzinaggio (materie prime)
Fase 2: Stampa /0 accoppiamento

Fase 3: Tagho e rirobinatura

Fase 4: Operazioni finali

Fase 1: Accettazione-Scarico-Magazzinaggio (materie prlme)

l.a merce arriva in stabilimento attraverso tfrasporto su camion. Gli addetti allo scarico provvedeno a
prelevare ed a movimentare i pallet, a mezzo di muletti elettrici.

Le materie prime sono la carta, fim piasticl, adesivi & inchiostrl, Le prime due s0no stoccate sotto forma di
bobine pallettizzate in uno spedifico depasite interno. 11 deposite degli inchiostri ed adesivi & costituitc da una
base in calcestruzzo armato ed una tettoia con struttura mobile, ubicata ailesterno.




Fase 2: Stampa efo accoppiamento

Per {a fase di stampa gli oparatori di macchina provvedone manualmente al disimbalio delle bobine avendo
cura di depositare | vari componeanti dellimballo (flange, streteh, regetia, cartont, pedans) in apposita zona ¢
conteniterh, Le hobinge vengono sollevate con un sollevatore elstirico a culla & dopo inserimanto di un albero
all'interno det mandring, posizionate sugil sbobinator dell'imptanto di stampa o accoppiamento. Gl inchiostri
e adesivi vengono movimentatl con l'utilizzo di un carrelio eletfrico dall'area di stocoangio 2 bordo macching
it processo di siampa sui fiim di materia plastica o di carta & realizzaio affraverso una rotativa rotocaico ad
11 elementi stampa; sui primi 10 elementi sl esegue la slampa fino 2 11 colori mentre sull'undicesimo
elemento si put eseguire Faccoppiamenio del film stampato con un altro film neutro par dare atfimbaliaggio
caratteristiche particolar di consistenza, barriera e saldabilita. In ciascuno elements stampa ruota un cilingdro
incise che applica | singoil inchiostr sul substrato in movimants at fine di ottenere il prodotto starapato come
richiestn dal cliente.

H singolo elemento stampa &' costituito dal gruppo stampa (carrallo, cilindro, rulls pressore ete) e dalle cappe
di agpirazione dove vengono estratti | solventi (essenzigimente acetatn i etila) in cui sono sciclti gh
inchiostri. L'aria carica di solvente alimenta, attraverso opportuni collettor, Mimplanto di recupero.

Gl inchiostri, le vernici & gl adesivi, dopo oppertung miscelazioni e diluizioni con solvente di processo
{acetato di etite) vengono travasati in appositi serbaiol can pompe che alimentano | calamai di pescaggio dei
cifindri di stampa.

L'impianto stampa & inoltre costituite da due aspl svoigitori ed un aspo avvolgitore, dove vengono riawolti i
filery stampatt efo accoppiati,

L& bobing stampata viene prelevata con un sollevatore eletirico e posizionata nella zona di stoccaggio dei
sernilavarati,

L2 fase di accoppiamento avviene con adesivi poliuratanicl a base solvente e/a con adesivi a base agqua,

| 'estrazione dei solventi dai substrati viene effettuata in apposite cappe dove circols aria preriscaldata.

L'aria di esirazione per | prodotti 2 base elilacetato viene direzionata verso l'impianto di recupero,

Le bobine stampate ed accoppiate vengono posizionate in apposita area di stoccaggio dei semilavorati in
aftesa def taglio. Gli operatori de! taglic provvedono al prelieve delie bobine madri con appositi transpallet
&/0 par mezzo di cartello elettrico ed al loro carico sulta macching tagharing.

Con lo stesso principio di funzionamento lavora Vactoppistrice/spalmatrice, che stampa e/o accoppia sU un
urico elemento stampa.

La macchina e equipaggiata con un trattatore corona, per il rattamento preliminare da! fiim, Llimpianto é
costitutio da un generatore e da una stazione di scarica montata presso lo svolgitore. It film & sottoposto a
scariche elettriche ad asitissima tensione, per consentire [adesione sul latc tratiate degli inchiostri, adesivi,
ecc. Hl fitm in uscita dallo svolgitore & fatto passare su un rulo allinterno della stazione di scarica; una serie
di elettrodi, disposti 2 semicirconferenza lntomc al rullo, emette le scariche eletiriche sul film.

Fase 3: Tagho e ribobinatura

Il procasso di taglio viene effetiuato su tre macchine taglierine/rihobinatrici e consiste nella fase di riduzions
delie bobing madh in bobingtie finite delle dimensiord richieste. Durante questa fase si provweds anche
all'eliminaziona del materiale di scarto produtto durante {a fase di stampa ed alla rifilatura delle bobing radri.

Fase 4: Operazioni finali

Crueste operazioni consistono nellimballagoio delle bobine stampate & tagliate, nella pesatura e aliestimento
g nellimmagazzinamento,

I pallet cosl ottenuti sono pol trasferiti con muletti o transpaliet nel reparto magazzine prodotti finiti dove
viene effettuata la pesaturs, Pallestimento & la chiusura con film strefch {nel caso di scatoloni), operazione
questultima effettuata con apposita macching semiautomatica. L'immagazzinamento del prodotto finito viene
effeituato in una zona ben delimitata del magazzino. Le pedane di prodotio finito vengono caricate su
camion o containars destinati all utilizzatore finale,



B.3 QUADRO AMBIENTALE
Vengono riporiati di seguito tutti { punti di emissione.

: . _-Dafi amissivi
camini | - i ) ‘-"‘"-"i'{!uaso i
551 ‘massa fg/h}
rgrh] )
Cantrals Centrale
1A terrmica termics 63% 3g7 NOx | 350 210 81
Centrale Centrale e
B ermica termica B39 i NOx | 350 ) ’
Impianto impiante | |
2 racupero recuperg 115,000 - COoV [ =100; 780 - -
sotventi solvant]
Emissioni . ‘
gg’gg’ ernargarnza :g’;‘gg?ég Evacuazioni di emargenza R945 o quands non vi é utilizzazions di solventt
3g | impianto RO4E negli elementi stampa
R945
Sfiato . .
4 compressio Impiants aria Siiato compressore prive di inquinanti
: COMpress
ne aria
Sfiato di . Impianto ¥ ' .
8 sicurezza lavatrice Sfiato di sicurezza della lavalrice collegata alt'impianta di abbattimento .
‘ lavatrice bacinelle R
BA,GB, Sfiatli Impianto ‘
6C,60, | emerganza tavatrice Sfiato di sicurazza delia lavatrice collegata all'impianto di abbattimento
&E, 6F | [avatrice bacinelle
Sfiato R . .
serbatoio Centrale - o . e
7 ofio tarmica Attivitd ad inguinamento atmosferico poco significativo
digtermico
Scarico Grunpo
8 gruppo elattr op%n o Attivita ad inquinamente atmosferice poco significative
elettrogens g :
Sfiato di
9 @m,le;%i?ga Accoppiatrice | Evacuazioneg di emergenza Combi o quando non vi & wilizzazione di solventi |
Nordmeaees Combi nell'elemento stampa
fica
Impianto di Impiamnio
10 abbattiment | Nerdmeceanic | 2,000 1974 nggm 1 2 8’; 00539
Reraelgle] a Combi ' _ ‘ ’
Cappa . L L . R
14 laboratorio Laboratorio WhAttMté ad inquinamento atmosferico poco significativo
12 ﬁiﬁzz Mensa Attivita ad inquinamento atmosferico paco significativo
ot T g
13 delle acque trattamento Attivita ad inquinamento atmosferico poco significativo
acque
rEftuE Ve A A T P 4 S P S 1




" Impianto

I i
primario I rotocaleo Ozong | = 01 ]
% mpianto R945 100 | 1284 | Thay ] }
_R9as | L
Svoigitore | impianto I '
sacondario ratocalco Ozono | = 4,1 i
1B Vimpianto RO4E 2800 1 2148 {ony | l
Ro4s | | | | | |
Emissioni di Imoianto
16 emergenza mtc?calm Evacuaziones di emargenza RO60 o quands non vi & viilizzazione di solvent
impianio RQEG* negll slementi stampa
RO50 _ )
Svoigitare . ‘ ' | |
R Impianto ‘
primario ) Qzono | < 0,1 | i
7 impianto mg:gﬁaéco 1600 cov -
— | S RQED 1 A - {
Svolgitore
implantc:
. secondario QOzono § = 0,1
18 impianto ra[t:?ggéco 1600 - OV w -
RO60 T N S
impianto impianto
19 Electron rotocaico 2800 ! DCZST/D = {:‘]‘1 -
beam REE60 E

Piano Gestione Solventi anne 2007

Emissione

canvogliata 70 mg/Nme
(concentrazione | - (limite 100} -
media)
Emissione
diffusa 187 %
{% input} (Hemite 20)
Emissions totale 297 t/a

B.3.2 Emissioni idriche a sisiemi di contenimento

L.e acque refiue di scarico prodetie dalto stabilimento comprendona:
» Acque reflue della torre evaporativa
o Acgue refiue domestiche
« Acgue meataoriche

l.a rete fognaria deflo stabilimente & di tipo separato. Lo scarico delle acque uso domestico dopo acsurata

depurazione nel depuratore biologico delio stabliimento viene convogliato in fognatura consortile; le acque

meteoriche, attualments, sono raccolte per mezzo di una linea separata & convogliate insieme alle acque di

use domestico nella fognatura consontile. Per le acque meteariche di dilavamento la ditta ha gid previsto |a

realizzazione di un idoneo sistema di raccolta, convagliamento e trattamento prima deflo scarico.



Periodicamente vengeno effettuate le analisi sugl scarichi .

! risultati delle ultime analisi effettuate a dicembre 2006 sonao riportati nalla seguente tabella:

PARAMETRO Unita di Campionsa TAR. 3
misura Digs 162/06

pH - 8,44 5,5-95
Salidi sospesi totali mg/L 48 =200
BODS mg/L 02 10 <250
coD ma/l, 02 19 =500
Azoto ammoniacale mg/LNk4+ =0,4 =30
Azoto nitroso (N) mgil.N =0,1 =0.6
AZoto nitrico mgll.N 21 =30
Tensioattivi {otali mg/l ABS <0, 1 <4

Tabella B 17 Emissioni idriche:portata

B2.3.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

Per ta valutazione delle emissioni sonore sono state effetiuate dai rilievi fonometrici presso o stabilimento al
fine di valutare Iz situazione relativa all'impatio acustico determinate dallatlivita sul contesto urbanistico
circostante in riferimento alla L. 447/4985 D.P.C.M.1891, D.P.C. M. 1997, DM 1288 e al planc gdi.
zonizzazione acustica del terriiorio di Marcianise.
Lazisnda & ubicata nella zona industriale Marcianise Sud in un'area classificata nel wgente pnano di
ronizzazione acustica Comunale come zona di classe 1V, “Zona esclusivamente industriale”.
Pertanto | seguent limiti assoluti di immissione sono:

»  Orario diurng (ore 6.00-22.00): 70 dB(A)

«  Orario notturne {ore 22.00-6.00). 70 dB(A)
La strumentazione utilizzata & conforme con le spacifiche previste dagh s’(andard di cut aila classe 1 delle
norme EN 60651 e EN 80804 ¢ comprende: :

e fonometro-analizzatore di precisione tipo 2260 della Bruel & Kjasr

» microfono Brue! & Kjaer mod. 4189

» calibratore Bruet & Kjaer mod. 4231
! rilievi sono statl effettuati nalle ore pometidiane in cingue puntt al'esterne lungo il confine detl area o
occupata dalf azienda con futli gii impianti funzionant nelle condiziont di normaie attivita, non ci sone stati
disturbi dovuti a pioggia o altri eventi naturali. {I microfone & stato posizionato in tutt | rilievi-effetiuati ad
un'altezza gal ptano di calpestio di 1,50 m rivolto verso le sorgenti sonore in esame.

Sono stati rilevati | ivelli sonori riportati in tabelia; | punti di riievo, indicati con il numero progressivo da 1 & 5,
indicang la vicinanza ai seguenti impianti/aziende confinanti/strade consortili; ‘
+ punto 1: EST Strada consoriile, SUD azienda Turnover s.rl, NORD palazzma uffici/mensa, area
parcheggio, vasca biologica, OVEST area a verde,
e punto 2: EST area a verde, SUD azienda Tumover s.e.L, NORD deposito inchiostri; DVEST az1enda
L.eghe leggere s.r.l.;
+ punto 3 EST impianto recupere solvent; SUD deposito rifiuti ed area a verde; 'NORD' azienda
Fratelll Fumo s.r.i; OVEST azienda Leghe leggere s.r.l ;
« punto 4: EST magazzino materie prime, SUD area di passaggio asfaltata, NORD azmnda Menfilrr |
s.r.l.; OVEST azienda Fratelli Fumo s.r.l, pompa antincendio, gruppo eletirogeno;
t punto 5: EST Strada consoitile, 5UD arez di passaggio asfaltata ed area parcheggio;NORD azienda
Menfilm s.r.l., OVEST area di passaggio asfaltata. ‘



[ Prog, N° file Data | Cra Durata Leq dB{A]
1 0078,.830 02/03/2007 1518 g 58,6
2 1 0075.53D 02/03/2007 | 1628 5 . 81,7

_____ 3 0080.83D | 02/03/2007 15:35 &' 67,1

.4 1 0081.53D 020312007 15:44 5 B1.4
5 0082.53D | 02/03/2007 15,51 5’ 587

Tabella e fonormelricr

Sula base dei valori misurati si evince che non viene mai superato il limite assoluto di immissione di 70dB(A)
previsio per le zone esclusivamente industrigh, pertanto non si determinano situazion nen conformi alla
normativa vigente,

B.3.4 Emissiond al Suolo e Sistemi di Contenimento

Alle stato attuale, il ciclo tecnologico dello stabilimento non pravede emissioni al suslo.

B.1.5 Rischidi incidente rilevanie

Il complesso industriaie ICIMENZ non svolge attivita a rischio di incidente rifevante e non & soggetto a
nofifica ai sensi det D.Lys. 334/99 e s.m.i.

B.36 Produzione di Rifiuti

! riftuti prodotti nel 2008 sono:
o imballaggi in plastica, in carts e cariope, in material mist

imhallaggi metallici

Battarje al plombo

Cavi -

Acidi di decapaggio

Rifiutl llquidi acguosi contenent! adesivi e sigillant!

Assorbenti, materiali filtranti, stracei e indumani protettivi

Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericoiose

Adesivi g sigiilanti di scarto

Adesivi e sigitant! di scarto, contenenti solventt organici o altre sostanze pericolose

Toner per stampa esauriti : :

Altri oli per ingranaggi e fubrificazione

Tubt fluorescentt ed alri altei rifiuti contenenti mercurio

Batterie al nichel-cadmio

Altri solventi arganici, soluzioni di lavaogio ed acque madri
~ Carbone attivo esaurito, impiegato per i trattamento dei furmi
Tuttt | rifiutl solidi prodotti neio stabilimento sono sioccali in apposite aree delimitate ed individuate dal
codice CER di appartenenza. Tutti i rifiuti sono posti al riparo dalle intemperie, ed in particotare per i rifiuti
fiquidi sono presenti delte vasche di contenimento onde evitare pardite accidentali. | rifiuti sone confert alie
ditte i smaltimento/recupero senza alcun tipe di trattamento.
Di-seguito sono stati elencati | rifiut, le quantita smaltite nell'ultimo triennio, ie modalita di stoccaggio,
Vimpianto/fase di utilizzo e ia destinazione finale,

T B & B B 8 B & 5 4 A B & B
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Lt smaltite Modalita di  Implantoffase di  Destinazione

CER Descrizione 2004 2005 2p0g Steceaggio utilizze finale
070104 | Altri solventi organidi, 1,380 1.120 Fusti Fase 2 Smaltimento
soluzioni o lavaggio ed
acque madr .E80 i s s
070208" | Altri fondi e residui di 7.708 5943 Fusii Lavatrice (fase Smaltimento
reszione 5.550 2)
080312 | Searti di inchiostro TAT0 B.#13 Fusti Fase 2 Smaltimento
contenenti sostanze
peticelose ‘ 4.820
080313 | Scarti di inchiosiro diversi di 23.520 1.080 Fusti Fasge 2 Smaltimento
quelli di cui alla voce
080312 3127 N ‘
(GA0318 | Toner per stampa esauriti 14 Fusti Attivitd susiiatde | Smaliments
diversi da guetl di cui alla (uffici)
voce 080317 At 10| ‘
080409 | Adesivi & stgillanti di searto, 4.870 Fusti Fase 2 Srmaltimento
contenenti solventt organici
0 altre sostanze pericolose | 12601 S
080410 | Adesivi & sigillanti di scarto 7.385 4.340 Fusti Fase 2 Smailtimento
diversi di quelli di cul alla
voce 080409 , 8.800 ‘ .
080416 | Rifiuti tiquidi acquos! g.898| 10728 Fusti Fase 2 Smaltimento
contenent! adesivi e ‘
sigillanti diversi da quelli di :
‘cui alla voce 080415 3.287 ‘ ‘
140105 | Acidi di decappaggio 2201 ¢ 2.020 Fusli - Fase 2 Smatimento
KK Altri oli per moteri, 410 50 Fusii Fase 2 Recupero
ingranagal e lubrificazions 1580 , .
150401 | tmbaliaggi in carta 2 22080 22930 Cassonida Fase 2 Recupero
cartone 21,740 20 me
150102 | imbaliagygi in plastica 67.681 | 246,201 Cassoni da Fase 2 Recupara
2,832 . 20 mc
150103 | Imballaggiinjegno 1 5480 Area eslema Fase 2 Recupero
150104 | Imballaggi metatlici o1g20) 20.080; 102901 Area esterns . Fase?2: Smaltiments
150106 | Imbaflaggi in materiali mist 131.630 | 191.540 | Cassoni da - Fase? - | Smaltimenio
ce e o 162,240 o 120 me ‘ ‘ .
imballaggi contenenti - Fusto Fase2 - | Smallimenio
residui di sostanze
pericolose (sofido non
150110* | polverulento) 17y
150203 | Assorbent!, materiali 8 800 8.500( Cassoni da Fase 2 | Smaltimento,
filtranti, stracei e indument 20 me :
protettivi divarsi da guelli di
cul alfia voce 150202 10.460 R ‘ :
160601* | Batterle at piombo 14231 Contenitori | Attivita ausiiarie Recupern
_ - 3B0 in plastica | {manutenziong)
180802 | Batteria al nichel-cadmio 21 Contenitori | Attivita ausiiare Recupero
{Solido ren polverulanto) : - in plastica | {(manutenzione) -
170411 | Cavi diversi da guell di cui 25| Conienitori | Atlivita ausiltarie
| slla voce 170410 , 30 in plastica | (manuienzioneg} ‘
190110 | Carbone attivo esaurito, ‘| 22.080| Contenitori Fase 2 Smaltimenta
impiegata per # rattamento | . in plastica i : :
dei fumi ‘ : I R R ‘
200421* 1 Tubi fluorescenti ad aitri ' ‘ 20| Contenitori | Atlivita ausiliarie | Smaltimente
. rifivti contenenti mereurio T8 4] in plastica | (manuienzione) o
totail [ p5o 331] 287.015] 541387 ] | |

Tabella rifiuti prodotti
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8.4 QGUADRO INTEGRATO
B.4.1 Applicazione delle MTD

Per la valutazione integrata ambientale esiste a liveilo comunitario un BREF pubblicato ad agosto 2007, In
particolarg s fa riferimentn al capitolo 21 (Beat Available Techiques for Surface Treatment Using Qrganic
Solents) paragrafo 2120 (BAT for flexography and packaging gravure (fiexible Hamaama printing)). La
lcimendue St appiica gid multiasima delle tecnoiogie di cui 8 suddetio documente; | problemi principsli
riguardano una signif‘zcativa praduzione di emissioni provenient! dai fiussi di vapmre carichi dt solventi & i
nfivdl dagli scarti di matere prime ulilizzate durants 15 fase di stampa.
Tale situazione & mitigata ulilizzando una strategia mtegrata sfruttando pit aspetti, In primis & presenie un
impianto di recupere dei solventi che aspira lara carica di vapori di solvente, filtra e raffreddz per renderia
adatia all'assorbimanio sul carbone atlivo, & pot e invia agh assorbiory, in guasta fase ¥ letto di carbone
attivo trattiene il solvente in modo che I'atiz esca dal camino dell'adsarbitore depuratz. Con questo sistema &
passibile:
" la riduzione delle emissioni per I collegaments dellimpianio di abbattirmento alle macchine
prodtittive,
» il controllo dei vaiori di emissione;
Vista I'importanza delfimpatto ambientale l'azienda ha provveduio all'acquisto 6i un nuovo impianto di
recupero solventi ad integrazione & successiva sostituzions dell'implanto esistente, I nuoveo implanto di
racuperc solventi a rigenerazione su gas inerie (azoto) a carboni attivi presenta | seguenti vantaggi.
o emissiont puntuall massime 50 mgG/ime (inferiore al riferimento normative D.lgs 152/08);
o nessuna emissione di COCO,,
o installazicne di una doppia colonna di distillazione in continuo anziché la singola colonna
disconiinua attuate per una migliore separazione dei solventi;
+ assenza df scarichi di acque di pracesso inguinant;
= incremento del numero di rigenaraziont ed aumenio dellefficienza per 'assenza di setacei
molacaiar; _
« presenza di un software per il controfio dei costi di recupero al fine di otfimizzare i consumi
anergetici; (riferimente BREF 20.2.5 " Optimisation of processes/equipment”);
s gumento della portata di aria carica di soiventi pid del doppio (110% dell attuale);
ed i seguentl svantaggi:
» Elevati costi di investimento;
s Impatto visivo dovuto alla presenza di assorbitori & serbatoi pid grandi degh attuali;
v Aumento delle attivita dt manutenzione e di gestione;

Fer una migliore gestione del rifiutt Pazienda ha mirato i2 sua atlenzione all'acquisto, ove possibile, di
inchiostri & raterie ausiliane in cisterne riutilizzabili da parte del forpitori, per limitare la produzione di rifiuti
da smaltire. Una quaniita significativa di rifiuti smaltiti & dala dagli scarti di produzione. Per ridurre 2 quantita
Yazienda ha previstc una serie di aziont (premi produzions, senzibilizzazione del personaie, accorpamenta
delle famiglie di prodoftt per l'utilizzo di batch di inchiostri omogenei {Riferimento BREF 20.6.3.6 " Batch
painting/colour grouping™).

Per una migliore gestione dei consumi energetici 'azienda ha aumentato le attivita di manutenzione
preventiva sull'impianto (riferimento BREF 20.5.3 "Energy efficient equipment") puntando su nuove risorse
interne.

Per una migliore gestione degh impiantt Fazienda ha aumentate le atlivita di manutenzione (riferimento
BREF 20.2.6 "Maintenance”) puntando su nuove risarse interne organizzate su due turni lavorativi,

E' stata eseguita una campagna di sensibilizzazione e formazions at lavoratorl sulla gesticne delle
operazioni per limitare gli impalli ambientali anche attraverso procedure operative & manuall di processe
(Riferimento BREF 20,2.4 "Training").

{'azienda sta puntando alla completa sostituzione degli adesivi a base di solvente con adesivi a base acqua
per ridurre la guantita di solvente utilizzata (Riferimento BREF 20.6.2 " Quality assurance of paints and
solvents” e 2.4.2 4 "Substitutes conventional varnishes and adhesives”),

L'azienda ha acquisito una nuova macchina da stampa rofocalco pid moderna @ con tecnalogie avanzate,
che prevede I'utilizzo di un cannone elettranico (electron Beam) e 'uso di vernicl ed adesivi esent da
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solvente ad istantanea calalizzazione (Riferimento BREF 20.6.2 " Quality assurance of paints and solvenis”,
2.4.2.2 " Replacemerd of conventional solvent-based inks (substitution)’ e 2.4,2.4 "Substitutes conventionat
varnishes and adhesives") ‘

L'azienda & continuamente impegnata in una politica di mighorarento ai fini del rispetto ambientale essendo
certificata dal 2002 secondo la norma UNI EN 150 14001 2004,

B.4.2 Applicazione dei princip! di prevenzione e riduzione integrate dellinguinarnento in atto e programmate

Per quanto riguarda le stratagie e gli obietfivi adottati dalfa lcimendue ai fine 4i ridurre gl impatti sulle matrici
ambientali sono stati prest in considerazione le BREF di riferimento in particolare si fa riferimento al capitolo
21 (Best Available Tecniques for Surface Treatment Using Organic Solvents) paragrafe 21.2.2 (BAT for
flexography and packaging gravure (flexible packaging printing}).

La keimendue Srl applica gia moltissime delle {zcnologie di cui al suddetto documenta,

| protlermni principall riguardano una significativa produzione di emissioni provenienti dat flussi di vapore
carichi di solventi e | rifiuti dagli scarti di materie prime utiizzate durante ia fase di stampa.

Tale situazione & mitigata utilizzando una strategla integrata sfruttando pilr aspstti. ‘
Come gia detto & & provveduto ad acquistare un nuove impianto di recupero solventi ad integrazione e
successiva sastituzione dell'impianto esisiente.

|2 messa in esercizio di tale nuove impianio sara realizzata entro it 31 dicermbre 2000,

Si @ provveduto, inoltre, all'acquisito una nuova macchina da stampa rotocalco pitl moderna e con tecnologie
avanzate, che pravede I'utilizzo di un cannone eisttronico {electron Beam} e l'uso di vernici ed adesivi esenti -
da solvente ad istanianea catalizzazione. e

La messa in esercizio di tale nuovo macchinario sara realizzata entro it 31 dicembre 2008

Fer quel che concerne, poi, le acgue reflue meteoriche di dilavarnento lazienda ha previsto la realizzazione
di un idoneo sistema di raccolta, convogliamento e trattamento di tali acque.

| Gl interventi relativi saranno realizzatl entro dodici mesi dafia notifica del provvedimento di Autorizzazione
integrata Ambientale. - : L ‘



B.5 QUADRO PRESCRITTIVO
L'Azienda & tenuta a rispettare e prescrizioni del presente guadro, dave non attrimenti specificato.

B.5.1 Aria

B & 11 Valor di emissione

Tabelle dei camini posti a presidio dei corrispondenti implanti ¢ fasi produttive.

Furit di i
eimissione ; E1a E1B g2 E 40
impianto di
Centrale Termica Centrale Termica atsbattimenta
FROVENIENZA Generatore di Generatore di impianto recupero ozonao linea
EMISSHONT vapore afim, a vapore alim, a solvanti accoppiatrice
matano metano Nordmerncanica
S S S, combi
SISTEM| DI Car_"bcmi attilvi con F;i?tre ciii pclnlllesitere,
ABBATTIMENTO rigenerazione ro in allumina,
‘‘‘‘‘‘ catalizzatore
Elusse . .
" Flusso di Flusgo di Flusso o
Conc.ne di Cone.na Cont.ne Gonec.ne
INQUINANTT Masna Massa - - Magsa
- rgiNme a N i}
[s) (9;:3)& mg/Nmec {afh) mg/Nme “W‘H(Fglm maiNme {gih)
Ossidi di azoto
{come NO2) 200 o8 200 100 = = = = i
Compasti organici N T T R
(C‘;- pastiorganict . 4 = = s <100 = 0.5 0,99
-, R . ). .
Ozono l = = = = @ = 0,4 6,2 '
L e concentrazioni sono riferite ad un contenuto di oasigeno del 3%.
S d S
emissione E14 E1s
tmpianta di Impianto di
PROVENIENZA abhattimento abbattimento
EMISSIONI ozono svolgltare ozono svolgitore
‘ primario R845 secondario RO4E
sisTEw 1 | Fire o pelstar. Flbre d poletor
T " ) . )
A%EWA TIMENTO catalizzatore catalizzatore
Flusso di | Flusso di
Conec.ne Coneg.ne
INQLINANTI Massa Massa
mag/Nme (afh) migfMme ighh)
Qzono =014 < 0,13 ={,1 < 0,21
Punt di o
emissione E17 k18 E 19
Impianto di Impianto di impianto di
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B.5.1.2
1.

Requisiti, modalita par il controllo, prescrizioni impiantistiche e general,

Servirsi det metodi di campionaments, d'analis! e di valutazione cirea 1a conformitd dei valor ai limili

imposti dall'allegato Vi alla parte guinla del D.igs. 3 aprile 2006, n. 122 & dat DM, 28 agosto 2000,
nonché dalla DGRC 5 agosio 1092, n, 4102

2. | controfli degll inguinanti dovranno essere essguili nelle pit gravose condizioni di esercizio

dall'impianta,

3. U'accesso ai punti di prefievo deve essere g norma di sicurezzs seconde is norme vigent,
4. 0Ove tecricamente possibile, garantire le captazione, il convogliamento & Fabbattimento (mediante

Futiizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanil in atmosfara, al fine c:h
contenerle enfro i limiti consentiti datis normativa statale e regionaie.

&, Contenere le emissioni prodotie, rapportate alla migliore tecnologia disponibile & & guelia allo stato

utiizzata e descritta nella docurnentazions {ecnica sllegata allistanzs di autorizzazione, nel vaiori
indicati nelle tabelle sopra riportate & comungue rispeitare, per ogni singolo inquinante, 1 fmili ¢
amissione previsti dall'allzegato 1 alla pane V dei D.Lgs. 152/06.

6. Provvedsre, con cadenza ennuate, allz rielgborazione e all'inoltro all’Autorita compstante del Plang

gestione dei solventi, di cui alle parte V dell'Aliegato 1l alla parte quinta de! D.Lgs. 152/08, con e
modalitd & per i fint in essa riporiali,

7. Provvedere all'annctazions (in apposit registd con pagine numerate, tenull & disposizicns

dellautorita competente al controllo & recatti suila scorta degli schemi esempilficativi di cut alle
appendici 1 & 2 deii'allegato Vi alla parte guinta def [1.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152) dit
a. datfi relativi al controlli discontinui pravisti al punte 2 {atiegare i relativi certificati di analisij;
b. ogni eventuale caso dinterruzione del normale funziohamento dell‘impianto.praduttivo efc
dei sistemi di abbattimenta; :
¢. rapporti di mahutenzione aseguita per ogni sisterna di abbattimento secondo le modahta e le
periodicitd previste dalle schede tecniche del costrutiore,

8. Porre in essere gli adernpimenti previsti dalfart. 271 comma 14, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 1562, in caso

di eveniuali guasti tali da comprometlere il rispetio del valori limite demissions.

9. Atiottare ogni accorgimenio /o sistema atto a contenere le emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso

10.

l

12.

13.

§ mantenimento in condizioni di perfetta efficienza del sisterni di captazione defle emissioni sia il
Fanterimanto strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle amission] stessa.
Comunicare & chiedere !'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportmo unz
diversa caratterizzazions delle emissioni o il trasferimento dell'impiante in aliro site,

Ritenere scarsamenie rilevanti agli effetti dell inquinamento atmoesferico le emissioni. denvantx da

« E3A E3B, E3C, £3D, £3E: emissioni di emergenzs impianto R4S, ‘

« 4 sfiato compressore aria,

« B 5 gfiato sieurezrs lavatrice.

» EBA, BE&B, ESC, ESD, EBE, ESF: sfiati emergenza lavatnice;

£ 7. sfiato serbatoic olio diatermico;

£ & emissione gruppo eletirogeno;

E &: sfinto emergenza impianto Nordmeccanica,

E 11: cappa laboratorio;

E 12, cappa mense,

« B 13 impiants trattamento acque reflue.

« E 18 emissioni di emergenza implanto RE60.

Qualungue interruzione nellesercizic degli impianti di abbsttimentc necessariz per la lore
manutenzione o dovuta & guasti accidentali, qualora non esistanc eguivalenti impianti di
abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, Iimitatamemnte al cicio tecnologico ad ess
collegato, geffesercizic deghi impianti industriall, Questi vltimi potranno essere riattivati sole dopo |a
rimessa in efficienza degli impianti df abbattimento ad essi collegati.

Brecisare ulteriormente che:

gualorz ad uno stesse camino afferiscano, in momenti diversi, fe emissioni provenianti da pit
fast produttive, le analisi di cui &) punto 2 dovranno essare rappresentative di clascuna fase;
gualora le gmissioni provementi da un'unica fase produtiiva siano convogliate a pit camini, la
valutazione dei flussi di masse dovra essere effettuatz considerando complesswamente la
somma dei contributl delle emissioni di ciasaun caming,

i condoiti di emissione, | puntt di campionamente & le condizioni d'approceio ad essi vanno
realizzati in conformitd alle norme UNI 10189,

al fine di favorire g dispaersions delle amissioni, & direzions del loro fiusse allo shoooo deve
essere verticale verso Valtc e 'aliezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di
almens un metre qualsiasi ostacolo o strutture distante meno di digst metri; | punti di emissione
situati a distanza compresa tre dieci e sinquants metri ¢a aperture di locali abitabili esterni &l



perimatro dells stabilimento, devong avere altezza non inferiore a quslla del filo superiore
defl'apertura pil alta diminuita di un matro per ogni metro di distanza orizzontale sccedente !
tliect metr,
14, Demandare allARPAC laccaramento delle regolarita delle misure contro lmqummentm g dei
relativi dispositivi di prevenzicng, noncheé il rispetto det valori limite, fornendons g risuitanze.

B.52 Achua

B.5.2.1 Valor limite di emissione
i gestors della lcimendue sl dovrd assicurare per lo scarico delle acque refiue industriall provenient
gaifimpianto di depurazione delle stabilimento di Marcianise, delie acque meteoriche e di diisvamento dei
pigzzall e dells acque raflue civill, con immissione nel colisttore fognario ASLH il risnetta del parametn fissati
dail'aliegatc 5, tab. 2 dei D.Lgs. n 152/2008.
Seconde quanio disposto dall'arl. 107 cormma & det D.Lgs. n. 152/G5, i valor] limite di emissions non possono
it alcun caso-essare conseguill mediante diluizions con acgue prelevate esclugivemente alio scopo. Non &
comungue consentito diuire con acque di raffreddaments, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo
gl scarichi parziali contenenti je sostanze indicate nells tabeliz 5 dell'allegate 5 del D.Lgs. n. 152/06 prima
del rattamento degli stesst per adeguarli ai fimiti previsti da! presents provvedimeanto.
B.5.2.2 Requisitt & modaiita per il controlio

1. Gl inguinant ed | parametri, je metodiche di campionamenie e di analisi, le frequenze &d | punti di

T campionamente devono essere coinsident! con guanic riportate net piana dt monitoraggic.

2. | controlli degt inguinanti dovranno essere eseguill nelle pilt gravose condizioni di esercizio

dall'impignio produtiivo.
3. L.’amcessa al punti di prelisve deve essere @ narma di sicurezze secondo e norme vigent!

5.5.2.3 Prescrizioni impiantistiche

| pozzatii di prelievo campioni devone essere a pnrfetta tenuta, mantenuti in buono state e sempre
{aciimente accessibili per | campionamenti, pertodicamente dovranne essere asportati | fanghi ed i sedimenti
present sul fondo del pozzetti stessi. S

E 524 Prascrizioni general

1. L'azienda dovrd adottare tuttl gli accorgiment! atli ad evitare che gqualsiasi situazions prevedibile
possa influire, anche lemporansamente, sulla qualitd degh scarichi, qualsiasi evento accidentale
{incigente, avaria, gvento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualitd del refiui
scarcati, dovra essere comunicato tempestivamente alio scrivente Settore ed al dipartimento
ARPAC competente per territorio; qualora non possa essere garantito il rispefio def Hmill di lagge,
lautoritd competente potra prescrivere l'interruzions immadiate dello scarico, :

2. Devono essere adoitale futie le misure gestionall ed impiantistiche tecnicamenta re:ahzzabm
necessarie al'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrigl anche madiante
Fimpiego delle MTD per I riciclo ed 1l riutilizzo detlacqua

3, Per detti scarichi saranno effettuatl accertamenti & controlll secondoe a tampistica riponiata nel piano
di monitaraggio e controllo.

B.53 Rumnra

B.5.3.1 Valor [ir‘mta '
La ditta deve garantire il rispetto dei valor limife di emissione e immissiona, con riferimento alla
legge 447/1995, al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 2 ai Piano di zonizzazione acustica dei territorio
di Marcianise {CE), che ha classificato “Zona esclusivamente industriale” — Classe IV -, l'area su cui
& insediato lo stabilimenic della lcimendue.
B 5.3.2 Requisiti & modalitd per il controlio ‘ a
1. Le modalita di presentazione dai dati delle verifiche di inguinamento acustico vam;cmo
riportati nel ptane di monitoraggio.
2. Le rilevazioni fonometriche dovranno essere @s:egurte nel rispetto detle modalita prevmtv:, dal
D.M. del 16 marze 1998 da un tecnico compet&nie in acusfica ambientale deputato
all'indagine, ‘
B.5.53 Prescrizioni generali
Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulie
emissioni sonore, pravie invio dellz comunicazione ailo scrivente Setiore, dovrd essers redatta una
valutazione previsionale ¢i impatio acustico. Una volts realizzate & modifiche o gli interventi previsti,
dovra essere effsttuata una campagna di rilievi acustici & perimetro delle stabiliments & presso |
principali recettar! che consenta di verificare i rispetto dei limiti di emissione ¢ di immissions sonora.



Siz | nsultati dei dlievi effettuat - contenuti alfinterno o una valutazione db impatte acustico - siz 12
valutazione previsionasie di impatio acustico devone essere presentatl ailo scrivente Seftore, al
comune di Marcianise ¢ all ARPAC dipartimentale.

B.6.4 Suoio

1. Devono essere mantenute in buone stato di pulizia iz griglie di scolo delle pavimentazioni

interne ai fabbricat! e di guelie esierne.
2. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbrical & dells

aree oi carico e scarico, affettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o

fessurato,
3, Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condolle con ja massima

attenzione al fine di non far permeare nal suolo alcunche.
4. Qualsiast spargimento, anche accidentale, deve essere contenuie e ripreso, per guanto

possibile a secco.
o La dittz deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente ¢ aliro

evenio eccezionale che possa causare inguinamento del suolo.

B.5.5 Rifuti

B.5.5.1 Rifiufi prodotti

B.&.8.2 Prascrizioni generali

1.

2.

 rifiuti prodott] nelio stabitimanto nelle varie fasi del ciclo praduttive sone quelli riportati nelta Tabella
del paragrafe BE.3.6.

Il gestore deve garantie che le operazioni di sioccaggio e deposiic tempmranea avvengano nél .
rispetto delia pare [V del D.Lgs. 152/06,

Dovrd essere avitato 1 pericolo di incendi e prevista la presenza di dispasitivi antincendio di-primo

intervento, fatio salvo guante espressaments prescritta in matena dal Vigili del Fuaco, nonché
asservata ogni altra norma in materia df sicurezza, in particolare, quanto prescritto daf D.lgs 526/94 e

§.mL
Limpianto deve essere attrezzato per fronteggiare eveniuali emergenze & contenere i rigchi per Iz

salute dall'uomo e delfambiente. ‘
Le aree di stoccaggio dei rifiuti devone essere distinte da gquelle utilizzate per lo stoccagaic delle

- materie prime. ‘

10,

1.

12.

La superficie de! settore di depositc temporaneo deve essere impermeabile e dotata di adeguati
sisterni di raccolta per eventuali spandiment! accidentali di reflu.

Il deposite temporaneo deve essere organizzate in aree distinte per ciascuna tipolagia di rifiute
opporiunamente delimitate e contrassegnate da tabefie, ben visibili per dimensioni e collocazione,
indicant: e norme di comportamento per fa manipolazione dei rifiut & per il contenimento deai rischi par
i s@iute dell'uomo e pet 'ambiente e riporiant! | codici CER, lo stato fisico e la pericolosita dei rifiuti

stoccat],
| sifiuti da avviare & recupero devono essere sfoccati separatamente dai ofiuti destinati allo

smaltimento,
Lo sioccaggic deve essere realizzato in modo da non modificare le caratieristiche del rifiuto

compramettendone il SUCCESSIVO recupere. : .
La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiufi deve avvenire in modo che sia evitate ogn
contaminazione del suolo & dei corpi ricettori superficiali /o profondidevono inolire essere adotiate
tutte le cautele per impedire la formazicne di prodotti infiammabili e lo sviluppe di notevoli quantita di
calore tali da ingenerare pericoio per impianto, strutiure € addettl inoltre deve essare smpedita fa
formazione di odori e la disparsione di polveri; nel caso i formazione di emissiont di polver 'mpianto
geve essere fornito di idoneo sisterna di captazione ed abbattimento delle stesse. ‘

Devono essere mantenute in efficienza, le impenmeabilizzazioni della pavimeniazione, delle canaistte
& dei pozzetti di raccolta degli eventuali spargimenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalia
movimentazione dei rifiutl, nonché del sistema di raccoliz delle acque meteoriche.

La movimentazione dei rifiut deve essere annotata nell'apposito registro di caricc & scarico di cui
al'art, 190 del D.igs 152/06 e informazioni contenuie nel registro sono rese accessibill in qualungue
momento alfauiorita di controlic,

| rifiuti in uscita dafimpianto, accompagnali dal formulario di identificazione, di cui alart. 183 del
D.L.gs 152/08, devono essers conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attivita di gestione degli

stessi,



B.5.6 Uliarior prescrizioni

1. Al sensi del'art, 10 del D.Lgs. 5%/05, i gestore & tenuto a comunicare allo serivente Seltore
variazioni nella titolaritd della gestione dellimpianto ovvero moedifiche progettate dellimpianto, cosi
coma definite dailart. 2, comma 1. lettera m) del decreto stesss.

| gestore del somplesso IPPC deve comunicare tempestivamanie allo scrivente Setiors, al
Comune di Marcianise, alla Provincia di Casenta e allARPACZ dipartimeniale eventuali
inconvenienti o incidenti che influlscano in modo significative sullambiente nonché aventi di
superamento dei limiti prescritti.

Al senst del Dlgs. 59/05, Art. 11, comma 5, & fine di consentire le atlivits di cut al commi 3 e 4, il
pastore geve fornire tutta ('assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica {ecnica
relativa allimpianto, per prelevare campioni e per raccoghiere qualsiast informaziote necessaria ai
fini de! presente decrato.

[‘J

£

B.5.7 Monitoraggio e confrolio

H monitoraggic e controlle dovra assere effettuato seguendo | criteri individuati nael piano relativo
descritio 8l successivo Allegato C.
Tale Piano verra adottato dalla ditta a parire dalla data di adeguamentc alle prescrizioni praviste
dall' AlA, dandone comunicazione secondo quanto previsto all'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59/05; sino a
tafe data it monitoraggio verrd eseguito conformemente alle prescrizioni gid in egsere nefle varie
autorizzazioni di cui la ditta & titolare.
Le registrazioni dei dati previste dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli
Enti responsabili de! controlio e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno
assere frasmesse allo scrivente Settore, al Comune di Marcianise e al dipartimenio ARPAC
territorialmente competenie secondo quanto previsto nel Piane di monitoraggio.
La frequenza e la modalita di trasmissione di tali dati sono queli riportati nef medssimo Piano di
Manitoragato.
Sui refertl di analisi devono essere chigramante indicatt: 'ora, la data la modalith di effettuazione del
prelievo, i punto di preffevo, la data e lora di effeituazione dellanalisi, | metodi di analisi, g esiti rc-:latm
& devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato. :
1t predetic Piano di Monitoraggio & integrato, su specifica indicazione dellARPAC dipartimentale di
Casera, con le seguenti preserizionl: :
1, Materie prime: Monitoraggic sul consumo di tutte le materie prime e sostanze con controllo
vigivo quindicinale per quants riguarda le ares di stoccaggio (bacini di contenimento, sacchi,
fusti, recipienti mobili);

2. Rifiuti: Monltoragglo quindicinale inerente un controlfo visivo delle aree di stoccaggio per quanto

riguarda Fintegrita dei serbatoi, fusti metatfici e dei bacini di contenimento dei rifiuti;

3. Suolo: Al fine di verificare eventuali contaminazion deile acque sotterranee & def suclo, dovrd
essere effettuato if monitoraggic semastrale sulla oualitd delle acque sotterranee prelevate dai
pozzi di captazione, inoltre dovranno essera effettuste, annualmente, orave di tenuta su tutte la
vasche interrate quali vasca Imhoff, vasca di decantazione, di disoleazions, vasche del
depuratore, vasche gasolio, serbatoio interrato olio diatermico,

Consurni idrici: Moniforaggio dei consumi idrici;

Consumi energetici: Monitoraggio dei consumi energetict;

Prodott finiti Monloraggio sui quantitativi di prodotti finit;

Scarichi: Tra | varl parameiri da monitorare deve essere insetito quello degli idrocarburi otal;
dave, inoltre, essere effettuato un controlla visive delle vasche giornaliero, infine, in caso di
superamento dei limiti degl inquinantl da monitorare, dovrd essere effetiuato: a) lindice
volumico del fango ed analisi della composizione dei fanghi; b) ammoniaca; ¢) dosaggio
reagenti,

L Autorita 1sgpettwa effettuera due controlli ordinari nel corso del perindo di vaiiditd dell'sutorizzazione
riasciata, di cui il primo orientativamente entro sei mesi dalla comunicazione da patte della ditta di
avvenuto adeguamento alle disposizioni AIA ed it secondo entro il 31.12.2013. ‘

NSO

' B.5.8 Prevenzione incidenti
It gastore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gl incidenti (pericolo di incendio e

scopplo e pericoli di rothura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/
rifiuti incompatibili, versamenti di materiali contaminati in sugio e in acgue superficiali, anomalie sui
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sistemi di controlio e sicurezza degil impianti produttivi e di abbattimearnto) e garantire la messa in atio dei
rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sui ambiente.

B.5.9 Gestione delie emergenze

it gestore deve provwedera a manlenere aggiomato i piano di emergenza, fissare gli adempimenti
connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco & degh
Enti interessati @ mantenere una registrazions continua degli eventi anomall per i quali s attiva il piano d!

emerganza.
B.5.10 interventi sulParea alla cessazione dell’attivita

Allc scadera della gestione, la ditta dovrd provveders al ripristing ambientale, riferitc agh obiettivi df
recupero e sistemazione deffares, in relazione alle destinazions ¢'us0 prevista dallarea stessa, previa
verifica deil'assenza di comtaminaziong ovverg, in presenza di contaminazione, alla bonifica dell'area, da
atiuarsi con le procedure e le modalitd indicate dal D.Lgs, 152/06.
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1. Piano di monitoraggio ¢ controilo
Il piano di monitoraggio deflo stabilimento icimendue s.r.l. & riportato di seguito e tiene
conto.

« di quanto disciplinato dalla suddetta normativa nazionale, per ciascuna fase di
processo delle attivita di produzione e trasformazione det film plastici, in termini di
parametri da controllare e frequenza di monitoraggio;

« di quanto prescritto dalie autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti (Regione
Campania, Provincia di Caserta ecc);

Punti di emissione convogliate
Le emissioni, da impianti di processo, sono le seguentt:

Tabella dei Punti di Emissione
Punto | Descrizione Esistente |
| Decreto autorizzativo n. 120
1A, 1B Centrale termica del 19/05/08 (punto 1)
Decreto autarizzativo n. 120
2 Impianto recupero solvent del 19/05/08 (punti 2A, 2B,
........ 20)
o ' : . Decreto autorizzative . 120
3A3B,3C,3D,3F | Emissioni di emergenza impianto R945 del 19/05/08
s Sfiato compressione aria Decreto autorizzativo i, 120
del 19/05/G8
5 Sfiato di sicurezza lavatrice Decreto autorizzativo n. 120
del 19/05/08 N
6A,6B,6C,6D,6E, | Sftatl emergenza lavatrice Decreto autorizzativo n. 120
S ' del 19/05/08
7 Sfiato serbatoio olio diatermico Decreto antorizzativo n. 120
8 Scarico gruppo elettrogeno Deereto autorizzativo n, 120
del 19/05/08
£ Sfiato di emergenza impianto Nordmeccanica | Decreto autorizzativo n, 120
. del 19/05/08
10 lmpianio di abbattimento ozono Combi Decreto autorizzativo n. 120
| ] del 19/05/08
11 Cappa laboratotio Decreto autorizzativo n. 120
““““ dei 19/05/08
12 (Cappa mensa Deereto autorizzativo n. 120
‘ del 19/05/08
13 Impianto di trattamento delle acque reflue Comunicazione del
23/06/2005
14 Impiantc;?i abbattimento ozono svcv;].gitm'e Decreto autorizzativo n, 120
primario R945 del 19/05/08

R



15 Tmptanio di abbattimento ozono svolgitore

Pecreto autorizzativo n. 120

secondario R945 def 19/05/08
16 Emissione di emer genza impianto R960 Richiesta del 31/10/08 -
Conferenza di Servizi del
. 28/04/09
P17 Impiante di ebbattiments cxono svolgiion Rickiests del 2110/08 -
primario R960 Conferenza di Servizi dc.l

28/04/09

Richiesta dal 31/10/08 -
Conferenza di Servizl del
28/04/0%

18 Impianto di abbattimento ozono svolgitore
secondario R960

19 Impianto di abbattimento ozono electron
beam

Richiesta del 31/10/08 -
Coniferenza di Servizi dul
28/04/09

L'azienda & in possesso dell'autorizzazione alie emissioni ai sensi del Dlgs 152/2006

Decreto n. 120 def 19/05/2008, Il punto di emissione n° 13 e un punto di emissione poco
significativo per il quale e stata effettuata comunicazione in data 23/06/2005. | punti 18,
17, 18, 19 sono oggetto di richiesta di autorizzazione per la guale & stata affettuata
Conferenza di Servizi in data 28/04/09.

Inguinanti monitorati

[ metodt di campionamento, analisi ed il monitoraggio delle emissioni in atmosfera sona
quelli previsti dalla normativa vigente e sono affidate a laboratori esterni ed effettuano le
misure con strumentt tarati periodicamente presso il SIT.

Copia dei risultati delle analisi delle emissioni vengono ad essere frasmesse annualmente
all'autoritéd competente.

Nella tabella sono riportati | punti di emissione convogliate sottoposte at monitaraggio,
sono esclusi | punti 3A,38,3C,3D,3E 4 5 6A,6B,6C,6D,6E 6F.7,69,11,12,13 & 18 in quanto
poco significativi,

Punta di Parametro Sistermna Utilizzato Frequenza | Metodi di Lnita di misura
ermissiong ol rHevamento
1A, 2B Fortata ttilizzo struments | Annuale Diretto Nma/h
e confronto dati disconiinuo
con UN] 10169 i
Velocita Utitizzo strumento | Annuale Diretto m/s
& confranto dati dissontinuo
gon UNE10169
Concentrazic | Utilizzo strumento | semestrale | Diretto mg/Nme
ne di Ossidi & confrorto dati discontinuo
di azoto con B.M.
(NG i 250872000 .
2 Portata Utilizzo strumenta” | Annuale Diratto Nmac/h B
e confronto dati digcontinuo
con UNE10168
Velocita Utllizzo strumenio | Annuale Diretto rm/s
& confronto dati discontinuo
con UNI 10169
Concentrazio | Utilizzo strumento | Annuale Diratto mg/Nme
ne COV & confronto dati discontinug
con UNEEN 13649
Carboni attivi | Controlio dei Annuzle Diretto -
carboni esausti discantinuo

i




10 Portata Utilizzo strumento | Annuale Diretto Nmc/h
e confronto dai dizscontinuo
. con UNI 10189
Velosits Utilizzo strumento | Annuale Diratto s
& confronto dati ' discontinug
con LN 10169 o
Concentrazio i Utilizzo strumento | Aanuale Diretto mg/Nmc
ne GOV e confronto dati discontinuo
con LIN! EN 13649
Concentrazio | Meiodi indiretti Annuale Diretic mg/Nmc
ne O | disconiinuo
14 Pariata Utilizzo strumento | Annuale Diretto W Featsthal
e confronto dati discontinuo
........... con UNI 10164 ‘
Velocita Utllizzo strumento | Annuale Diratto e
e confronto dati discontinuea
i con UNI 10189 _
Concentrazio | Utilizzs strumento | Annuale Diretto mg/Nma
ne COV e sonfronto dali discontinuo
con UNI EN 13640
Concentrazio | Metodi indiretti Annuale Diretto mg/Nme
ne 03 . discontinuo .
15 Portata Ulilizzo strumento | Annuale Diretto Nmc/h
e confronto dat discontinuo
con UNI10169 |
Velocita Litilizzo strumentoc | Annuale Diratto mis
& confronto dati discontinuo
con UN| 10168
Concentrazio | Utilizzo strumente | Annuale Diretto mg/Nme
na COV e confronto dati discontinug
con UNI EN 13648 |
Concentrazio | Metodi indiretti Annuale- |, i Diretto rng/Nme
ne 03, - discontinuo
17 Portata Utilizzo strumento | Annuale Diretto Nmac/h
& confronto dafi disconiinuo
con UNE10169 ,
Velocis Liifizzo strumenio | Annuale Diretto m/s
@ confronto dati discontinus
con UNI 10169 § _
Concentrazio | Utilizzo strumento | Annuale Piretto mg/Nme
ne COV e confronto dati discontinuo
) con UNIEN13649 § 1
Concentrazio | Metodi indirett 1 Annuale Diretto mg/Nmec
ne O discontinuo
18 Portata Utitizzo strumentic | Annuale Diretto Nme/h
& gonfronto dati discontinua
con UNI 10168
Velocita Utilizzo strumente | Annuale Diretio rm/s
e confronto dati discontinuo
con UNi 10169 s
Concentrazio | Utllizzo strumento 1 | Annuals Diretto mg/Nme
ne COV e confronio dati dizscontinue
con UNFEN 136849
Concentrazio | Metodt indiretti *| Annuale Diratta mg/Nme
ne 03 discontindo
KL Portata Utilizzo strumento | Annuale Diretto Nme/h
e confronto dati ™| discontinuo
con UNI 10169 S S R
Veloita Lihzzo strurmanto 7§ Annuate Diretic mis
& confronto dati ' discontinuo
conUNITOTe L 1|
| Coneentrazio | Ulilizzo strumento | Annuale Diretto mg/Nmc




warh

ne COV & confronto dati discontinuo
con UNI EN 13644
Concentrazio | Metodi indirett Annuzsle Dirstto rg/Nme

e O3 discontinug

i

b controlli sono finalizzati a dimostrare la conformita delle emissioni in atmosfera derivanti
dalt attivita deltimpianto alle specifiche determinazioni deilautorizzazione, in particolare in
questo caso, alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione. | risultati delle misure
sono espressi in modo coerente con la struttura dei valori limite di emissione (VLE).

li valore del VLE & mediato nel tempo e il riferimento impiegaio & Pora (h).

Sono stati considerati | tempi di monitoraggio (es. tempo di campionamento) coerenti con
gquellt presunti dalla struttura dei VLE applicati.

Durante il funzionamento delfimpianto recupsre solvente, rotative R945 & RO8OD,
accoppiatrice COMB] e lavatrice viene determinato it L.E.L. in continug tramite {'uso di
anaiizzatort 2 ionizzazione di fiamma della NIRA.

Punti di emissione diffuse
Le emissioni diffuse possono generarsi durante Iz fase di stoccaggio delle materie prime e
durante la fase di lavorazione per la presenza porte e finestre.

Area di origine Inguinanta/parametro Matado di Frequanza
D misura/stirms
Stoccangio cov Metodo indiretto Annuale
matertie prime discontinug
{bilancio solventi)

Fase di GOV Metodo indirstto Annuale
lavorazione discontinuo

{stampa) . {bitmncio solventi)

Lo stoccaggio € realizzato in un’area interna, durante la fase di stampa si attiva un sistema
di aspirazione collegato allimpianto di recupero per limitare le emissioni. :

[l Piano di monitoraggio delle emissioni in acqua riguarda i controlli effettuati per gli
scarichi di acque reflue domestiche soggetti ai controli previsti dalla Tabelia 3 allegato 5
parte terza det D.L.gs. 152/06. -

I campionamenti vengono effettuati mensiimente sulle tre ore ed ¢ di tipo spot.

Le analist, effettuate da un laboratorio esterno, vengono effettuate con | metodi analitici di
riferimento previsti dalla normativa nazionale, descritti nei volumi “Metodi analitici per le
acque” redatti dall'stituto di ricerca sulle acque (IRSA), CNR, Roma" secondo le
indicazioni riportate nel D.M 31.01.2005 di emanazione delle linee guida per
Findividuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. ‘ ‘
| certificati delle analisi relative ai controlli mensili vengono trasmessi con la stessa
pericdicita alla Autorita competente.
t reflui prodotti dallimpianto sono:
« reflui della torre evaporativa
» scarichi di acque reflue domestiche -
« acque meteoriche

L3



Parametri monitorati

" Parametro

Sistema utllizzato

Freguenza

Maeatodi di
rilevamento

T Unita di

misura

pH

Prelievo del campione ed analisi di
taboratorio con strument! tarati e
fif. ai metodi anatitic per le acque
redatti dal CNR e verifica paramatri
alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.igs
152/06

mensile

Direttc occasionale

“Salidi sospesi
totali

Prelievo del carnpione ed analisi di
laborataorio con strumenti tarah g
rif. al metodi analitici per le acgue

redatti dal CNR e verifica pararnetri

alla tabella 3 dell'allegato 5 al 1 igs
152/06

mensile

mgiL

‘Prelievo de! campione ed analisi di
laboratorio con strumenti tarati e
rif. ai metodi analitici per le acque

redatti dal CHR 2 verifica parametri

alia tabella 3 delfallegaio 5 al D.Igs

mensile

Diretto cccasionale

mgf.02

152/06

COD

Prelievo del campione ed analisi di
laboratoric con sfrumenti tarati e
rif. ai metodi analitici per le acque

redatti dal CNR e verifica parametri

alta tabella 3 dell'allegato 5 al D lgs
152/06

mensile

Diretto occasionale

mg/t. 02

Azato
amrioniacale

Preligvo det campione ed analisi di

jaboratorio con sfrumenti iarati e
tif. ai meatodi enalitici per le acque
redatti dal CNR e verifica paramelri
allz tabela 3 dell'allegato & o D.1gs
182/08

mensie

Diretto ncoasionale

ma/LNH4
+

Azoto nitroso
(N)

Prekevo del carnpione ed analis{ di
lahoratorie con strumenti tarati e
rif, ai metodi analitici per le acque
redatti dal CNR e verifica parametri
alla tabellz 3 dellallegato § al D.lgs
152/06

mensile

Diratto occasionale

ma/i.N

Azoto nitrico

Prelieve del campione ed analisi di
labaratorio con strumenti tarati e
if. ai metodi analitici per le acque

redatt! dal CNR e verifica parametri

alla tabelia 3 dell'allegato 5 al D.1gs
162/06

mensile

Piretto ocoasionale

mo/LN

Tensioattivi
totali

Prefievo del campione ed analisi di
laboratorio con strumentt tarati &
rif. ai metodi analitici per le acque
redatti dal CNR e verifica parameatri
alla tabelia 3 detlallegate 5 al D.lgs
1H2/06

mensile

Chratto nocasionale

mo/l. ABS

ldrocarburf |

totali

Prelieve del campione ed analist di

iabeoratorio con strurmenti tarafi e
rif. ai metodi analiticl per le acaue
redatt] dal CNR & verifica parametri
alla {abella 3 dell'allegaio 5 al D.igs
152/06

Diretto occasionale

mg/l.




La valutazione del rumore viene effettuata ogni tre anni attraverso unindagine fonometrica
da parte di un tecnico abilitato. L'impianto & coliocato in Classe [V, "Zona esclusivamente
industriale.
| rilievi vengono effettuati nefle ore pomeridiane in cinque punti allesterne lungo i confine
del'area occupata dafl'azienda con tutti gli impianti funzionanti nelle condizioni di normale
attivita,
La strumentazione utilizzata & conforme con le specifiche previste dagli standard di cui alia
classe 1 delle norme EN 60651 e EN 60804 e comprende:

e Tfonornetro-analizratore di precisions

¢ microfono

e calibratore
i microfono & stato posizionaio in tutti | rilievi effettuati ad un'altezza dal piano di calpestio
di 1,50 m rivolto verso le sorgenti sonare in esame. Si tiene conto dei seguenti parametri:

e valore limite di emissione

e valore limite assoluio di immissione

e valore limite differenziale di immissione.

" Prog. N° file Data Ora | Durata Leqg dB(A)
11 0076.53D | 02/03/2007 | 1549 5 58.6
21 0079.83D | 02/03/2007 15:28 5 61,7
3 0080.830 | 02/03/2007 | 1535 | 5 67,1
4 0081.530 | 02/03/2007 1544 | B 514

5 0082.530 | 02/03/2007 | 1551 5 58,7

Dalle misure effettuate si determina il Leq dB(A) per ogni punto di rilievo scelto. La
frequenza dei rilievi & triennale. | -
Inoltre tutie le indagini saranno ripetute ogni volta che si procede alla realizzazione di
modifiche aglt impianti, ed & prevista, inoltre una valutazione preliminare deil'impatto
acustico ogni volta che si procede all'acquisto di impianti/macchinari.

| rifiuti prodotti sono:

Imbaliaggi in plastica
Imbailaggi in carta e cartone
imballaggi in materiali misti
imballaggi metallici

Batterie al piombo

Cavi

Altri fondi e residui di reazione
Acidi di decapaggio .
Rifiuti Hguidi acquosi contenenti adesivi e sigifianti
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

Searti di inchiostro contenenti sostanze pericolose ™ -

Adesivi e sigillanti di scarto .

Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
Toner per stampa esauriti

& 2 A & B B

A
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Altri oli per ingranaggi e lubrificazione
Tubt fluorescenti ed altri altri rifiuti contenenti mercurio
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

« Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento del fumi
Tutti | rifiuti solidi prodotti nello stabilimento sono stoccati in apposite aree delimitate ed
individuate dal codice CER di appartenenza.

FPer monitorare la produzione di rifiuti, mensiimente viene compilato un registro interno
mediante il quale & possibile evidenziare la quantita. Ed & effeftuato mensiimente un
controllo deila:

« documentiazione de! rifivio (formulario, eventuali certificatt di analisi ete.);

« verifica deilla classificazione di pericolosita;

e frequenza & modalita di campionamento ed analisi d: caratterizzazione del rifiuto;
inoltre e stato predisposto Pacquisto di inchiostri e materie ausilian in cisterne in modo da
limitare la preoduzione di scarti nelle operazioni di travaso; quindi, e stata implementata
un'attenta procedura di gestione delle attivitd con 'oblettivo di planificare, programmare &
quindi imitare tutle le operazioni di manutenzione che possono generare rifiuti, ed & stata
eseguita una campagna di sensibilizzazione e formazione ai lavoratori sulla gestione delie
operazioni per limitare eventuall sprechi.

* #F B

CER Descrizione Frequenza di Caratterizzazione
rilevamento
070104% | Altrl solventi organici, mensile Annuale
soluzioni di lavaggio ed acque
| madn :
070208* Al fondi e wmdm di , mensile . Annuale.
reazione ' N -
OBO312% Scarti di inchiostro r:omenbm: 5 mensile . Annuazle
‘ | sostanze pericolose o
(080313 Scarti di inchiostro diversi di mensile Annuale
guelli di cui alla voce 080312
080318 Toner per stampa esauritl : mensile - Annuale
diversi da quelli di cul alla |
voce 080317 )
080409 | Adesivi e sigillanti di scarto, mensile | Annuale

contenenti solventi organicl o
altre sostanze pericolose ‘

080410 Adesivi ¢ sigillanti di scarto mensile Annuale
diverst di quelli di cui alla
voce 080409
080416 Rifiuti liquidi acquosi mensiig Annuale
contenenti adesivi e sigillanti :
diversi da quelli di cui alia )
| | voce O80415 . ‘_
110105% | Acidi di decappaggio mensile Annuale
130208% | Altri oli per motori, mensile Annuale
ingranaggt ¢ lubrificazione ] - ‘
150101 | Imballaggi in carta e cartone mensile Annuale
150102 | Imballagg in plastica mensile Annuale
130103 Imballage) in legno mensile Annuale




~all

BREGT [ Imballaggi metallici _mensile __Annuale

150106 Imballaggi in ‘materiali misti meansile Annuale
Imballaggi contenenti residui mensile Annyale

di sostanze pericolose (solido

150110% i non polverulento) ]
150003 | Assorhenti, moterizl] Sirant, FEnsie - Annuale

siracci e mdumc:nu protettivi

diversi da quelli di cui alla

voce 150202

160601* | Batleric 111 pinmbo - B mensile Annuale

160802% | Batteria al nichel-cadmic | mersile Arnuaie
(Solido non polverulento) i

170411 Cavi diversi da quelli di cui mensile Annuale
afla voce 170410 )

1901 10* Carbone attivo esaurito, - annuale Annuale

impiegato per il trattamento
der fumi ,

200121% | Tubt Quorescenti ed altri mensile Annuale
rifiuti contenenti mercurio

L

Per Il suole e sottosuolo, al fine di venﬂcare eventuali c:ontammazlom delle acque
sotterranee e del suolo, & eﬁaﬁuato i monitaraggio per le:
= acque di pozzo: madlante anaiisi semestrale condotta da laboratorio esterno;
= verifica settimanale della prova di tenuta dei serbatoi di acetato di etile (n. 2
sarbatol) € olio diatermico (n.1 serbatoio) con Futilizzo di asta graduata e tabelie di
riferimento capacita serbatoi,
= verifica mensile della quantitad stoccata con quella erogata del serbatoio di olio
diatermico attraverso Vausilio di asta graduata.



