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Cliente . ltalcoat S.r.l.
Indirizzo . Via Appia Km 194, 200 - 84022 Pignataro Maggiore (CE)
Ordine - V050 del 19/02/2018
Natura campione - Acqua potabile
Aspetio : Chiara
Provenienza : Pozzo impianto antincendio
Punto di prelievo . Rubinetto testa pozzo
Campionamento del :18/03/2019
Campionato da : ns. Tecnico qualificato
Codice campione S ITX3
Consegna in laboratorio : 18/03/2019
Esecuzione prove . Inizio :18/03/2019 Fine :27/03/2019
Met. Campionamento sint. Al 5 P02.03.01(%
Risultati Analitici

UM, | gore | lenerza | D1ee
pH Unita pH 6,7 +-0/1 6.5-9.5 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 Conforme
Antimonio Vell <1 na. 5 Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 315 Met ISS DBB 034 (%) Conforme
Arsenico g/l 6,0 +-02 10 Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 315 Met ISS DBB 034 () Conforme
Boro mg/l <0.,1 n.a. 1 APAT IRSA CNR 3020 Man 29 2003 () " Conforme
Cadmio g/t <0,5 na. 5 APAT IRSA CNR 3020 Man 29 2003 Conforme
Cromo totale ug/! <5 n.a. 50  APAT IRSA CNR 3020 Man 29 2003 Conforme
Mercurio ug/l <p,2 n.a. 1 EPA 7473 1998 (%) Conforme
Nichel g/l <2 na. 20 APAT IRSA CNR 3020 Man 28 2003 Conforme
Piombo g/l <1 na. 10 APAT IRSA CNR 3020 Man 29 2003 Conforme
Rame mg/l <0,005 n.a. 1 APAT IRSA CNR 3020 Man 29 2003 Conforme
Selenio ug/! <1 na. 10 Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 315 Met ISS DBB 034 (%) Conforme
Vanadio Hg/! 8,0 +-08 50  APAT IRSA CNR 3020 Man 29 2003 Conforme
Benzene pg/!t <0,1 n.a. 1 EPA 5030 B 1996 + EPA 8260 C 2006 (%) Conforme
Benzo(a)pirene po/l <0,0025 na. 0,01  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 135 Met ISS CAB 039(") Conforme
Acrilammide g/ <0,01 na. 0,1  EPAS8032 A 1996(") Conforme
Nitrato NO3 mg/l 48,7 +-10 50  APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 Conforme
Nitrito o NO2mg/l  <0,05 na. 0,5  APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 Conforme
Bromato pgh <1 n.a. 10 Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 126 Met ISS CBB 006 (9 Conforme
Cianuro pg/l <5 n.a. 50 APAT IRSA CNR 4070 Man 29 2003 (%) Conforme
Clorito g/l <20 na. 200  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037(*) Conforme
Fluoruro ) mg/l 1,0 +/- 0,2 1,5  APAT CNR IRSA 4020 Man 28 2003 Conforme
Cloruro di vinile g/l <0,04 na. 05 EPA5030B 1996 + EPA 8260 C 2006 (*) Conforme
Sommatoria IPA
(Benzo(bjfluorantene, Benzo(k) fluorantene, ugl! <(,01 n.a. 0,1 Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 135 Met iSS CAB 039(%) Conforme
Benzo(g, h.i) perilene, Indeno
(1,2,3,-c,d) pirene)
Tricloroetilene+Tetracloroetilene ug/l <0,5 n.a. 10 EPA 5030 B 1996 + EPA 8260 D 2017 (%) Conforme
Trialometani totali ug/ <0,05 n.a. 30 APAT IRSA CNR 5150 Man 29 2003 (%) Conforme
Epicloridina g/l <0,1 na. 0,1 Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 114 Met ISS XAA 011(%) Conforme
Escherichia Coli UFC/100ml 0 +- 0 0 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 21 Met ISS A 001A () Conforme
Enterococchi - UFC/100ml 0 +-0 0  Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002 A (¥) Conforme
idrocarburi aromatici totali ug/l <0,1 n.a. / APAT IRSA CNR 5160 Man 29 2003 (%) /
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| risultati ottenuti tengono conto della percentuale di recupero. Gli intervalli delle percentuali di recupero sono: Idrocarburi Policiclici Aromatici
(benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene) 75-125%.

Il campione esaminato, con stretto riferimento ai parametri su menzionati, rientra nei limiti fissati dal D.Lgs 31/2001 relativo alle acque destinate al
consumo umano di cui alla alle parti A-B-C del relativo Allegato | “Parametri e valori di parametro”.

La riproduzione anche parziale del presente rapporto € consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l.

{ valori di prova con il simbolo “<” indicano valori non misurabili poiché al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente riportato
indica la soglia di quantificazione. | valori dellincertezza sono riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pari a 2
corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. | dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione
sottoposto alle prove. Gli eventuali residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un controcampione & conservato nel
laboratorio, se contrattualmente richiesto e per il tempo concordato e se quantita e natura del campione lo permettono.

I metodi contrassegnati da (*) non sono accreditati ai sensi della norma UNI CEl EN ISO/IEC 17025:2005.

Napoli, 28/03/2019
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