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L DIRIGENTE

Premessa che

con Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 -~ Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dellinquinamento - @ stato disciplinato il rilascio, il rinnovo e i
riesame dell'autorizzazione integrate ambientale di alcune tipologie di impianti, nonche te modalitd di
esercizio degli stessi, abrogando, tra faltre, 1 D. Lgs. 372/1999,

con D.GR. n, 62 del 19/01/2007 s Giunta Regionale ha approvato i provvedimenti per it rilascio
dellautorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, & sono
stati individuati | Settori Provinciali Ecologia, Tuteta delf Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, di
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, quali autorita competenti al rilascio del provvedimento
previsto dal Decreto Legistative 18 febbraio 2005, n. 59, per le attivita IPPC ricadenti nei territor
provinciali di rispettiva competenza,

con D.D. n. 16 del 30/01/2007 & stata approvata la modulistica per 1 presentazione delle domande di
aytorizzazione integrata ambientate,

lart 18 del D.Lgs. 58/2005 stabilisce che le spese occorrenti per rifievi, accertamenti e sopralluoghi
necessart allistruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controfi
siano a carico del gestore,

con ia D.G.R.C. n° 62/2007, gid citata, sono stati determinati gli importi che | gestori richiedentt devono
versare alla Regione, a titolo di acconto e salve conguaglio, da effettuarsi questultimo ai sensi delle
tariffe fissate dal decreto interministeriale 24 aprite 2008,

al fine di fornire un supporto tecnico al Settore Provinciale Ecologia di Caserta, in data 28/09/2007, &
stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Campania e la §! Universita degii Studi di Napoli
(SUN), rinnovata in data 09/03/2008,

Considerato che

la Societad Nuroll Spa con sede legale sita in Pignataro Maggiore (CE) alla Strada Conte snc con nota
acquisita al prot. n. 297600 de! 30-03-2007 ha presentato istanza di autorizzazione integrata ambientale,
ai sensi del D. Lgs. 58/05, per timpianto esistente ubicato nel Comune di Pignataro Maggiore (CE) alla
Strada Conte snc, per {attivita IPPC di trattamento di superfici con consumo di solvente superiore a 200
tonfanno.

It gestore dell'impianto & Antonic Tutana nato it 28-09-1959 a Napohi ;

Mmpianto & da considerarsi esistente ai sensi del D. L.gs. £8/2005 e svolge attivita IPPC di cui al cadice
6.7;

con nota prot. n 680820.del 30.07.2007¢ stato comunicato al gestore delia Ditta l'avvio del procedimento
ai sensi della L. 241/1890;

it gestore dellimpianto ha correttamente adempiuto & quanio previsto alfart. 5, comma 7, del D. Lgs.
£9/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amrministrativo, provvedendo
alla pubblicazione di un annuncio sul quotidianc *I Mattino “in data 10,08.2007 e, nel merito, non sono
pervenute osservazion

copia del progetto & stata trasmessa alia Seconda Universita degh Studi di Napoli per la redazione del
rappotto tecnico istruttorio, da riportare guale allegato techico al presente atto, cosi come previsto dalla
citata convenziona,

con hote acquisite rispettivamente con prot. n.2007.1101646 del 28.12.2007, con prot. n. 2008.600195
de! 10.07.2008 e con prot. 2000.0485778 del 04,06.2009, ['Universitd ha trasmesso i rapporti tecnici
istruttori di cui alfart. 5 della citata convenzione, che hanno costituito fa base su cui & stata asaminata, in
sede di Conferenza di Servizi, Ia documentazione presentata daila Ditta;

Tenuto Conto che

in data 08.07.2008 ta prima riunione della Conferenza di Servizi & stata rinviata a data da destinarsi,
stante Impossibilita di costituire regolarmente e validamente la seduta,

in data 14.07.2008 si @ tenuta, ai sensi della L. 241/90, la prima seduta della Conferenza di Sarvizi alla
guale sono intervenuti il rappresentante dellAR.P.AC. e quello delA S.L. CE/2; sono risultati assenti la
Provincia e il Comune di Pignataro Maggiore (CE); sono intervenuti, inoltre, il Prof. Umberto Arena, in
rappresentanza della Seconda Universitd di Napoli e Ving. Antonio Tufano per la Nuroli Spa , assistito
dalling. Michele Borrelli in qualita di tecnico di fiducia;

in tale seduta il rappresentante della Seconda Universita degli Studi di Napoli (SUN), dopo aver esposto
le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta, ha richiesto alta Nuroll Spa alcuni chiarimenti ed integraziont; i
rappresentanti dellARP.AC. e del'A §.L.CE/2 a loro volta, hanno avanzato alcune osservazioni sulla
dacumentazions presentata per cui hanno richiesto alla ditta di produrre ulteriori integrazioni;;

nelia Conferenza di Servizi conclusiva de! 04.06.2009 & risultato assente il rappresentante del Comune
di Pignatare Maggiore (CE). Sono intervenuti i rappresentanti dellARPAC, dellASL.CERZ e della
Provincia; @ intervenuto, inolfre, it Prof, Umberto Arena in rappresentanza della Seconda Universitd di
Napoli e ling. Michele Borrelli in rappresentanza della ditta. In tale seduta i rappresentanti delle
Arrinistrazioni partecipant si sono espressi in ordine alla esaustivita della documentazione integrativa
richiesta nella seduta del 14.07.2008 e consegnata in data 08.04.2009 dalla Nuroli Spa. | rappresentanti



dellUniversita e delfARPAC hannc ritenuto sostanziaimente soddisfacenti le risposte fornite

relativarmente alle richieste di integrazione di cui al precedente verbale, ma hanno rmhxes’to nel

conternpo, ulteriori approfondimenti su alcuni aspetti dellinquinamento acustico. In pamcomre viene

richiesto di provvedere, entro nove mesi, altadeguamento delfinsonorizzazione gia esistente’e a nuovi..
rifievi fonometrici, le cui risultanze dovranno essere trasmesse allo scrivente Settore; refativamente al’ .
Piano di Manitoraggio dovranno essere previste: a) indagini fonometriche con cadenza biennale; b)
controflo visivo quindicinale delle aree di deposito dei rifiuti prodotti, del bacini di contenimento e della
vasca di stoccaggio/accumuio delle acque di laccatura e per questultima dovra essere effeftuata una
prova annuale di tenuta,

In conclusione la Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole gl rilascio delf AlA alla Nuroll Spa,
per lo stabilimento IPPC di Pignataro Maggiore (CE) con le prescrizioni sopra dette,

con nota acquisita al prot. n. 2010.0193521 del 03.03.2010, La Nuroll Spa, ha comunicato di aver
terminato i lavori di separazione delle linee delle acque meteotiche da guelle di raffreddamento, con la
realizzazione di un impianto di prima pioggia; con la medesima nota, inoltre, & slato trasmesso
l'aggiornamento del rilievo forometrico eseguito nel mese di febbraio 2010, dopo gl interventi di
adeguamento, e relativa relazione tecnica, a firma di tecnici competenti in acustica ambientale inseriti
nell'sienco regionale del Lazio, da cui. in conclusione, risulta che "fattivita dello stabilimento industriate
deila Nuroll Spa non presenta pil alcuna criticitd da un punto di vista di inquinamento acustico,
considerate che | valori di immissione risultano nei limiti stabilitt dal Piano di zonizzazione acustica del
Comune di Pignataro Maggiore (CEY"

al sensi della normativa antimafia, con nota prot n. 2009.0897881 del 20.10.2009 & stata inoltrata
richiesta di informativa alla Prefettura oi Casarta ;

con nota n.1996-2033/12.b/16/ANt/Area 14 del 02.11.2008, acquisita agli atti del Setiore al prot. n,
1012337 del 23.11.2009, la Prefettura di Caserta, in riscontro alla predefta richiesta di informativa
antimafia, ha comunicato “....omissis. .. alfeso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hissa la
soglia comunitaria in 5 milioni di € per appalti..... in 200 miia & per i servizi e fornjture e circa 154 mila €
per i contributi & subappalli. Pertanto, per autorizzazioni, per conlratli e subcontratti fino a tall importi, &
sufficiente che la societd....omissis.... fornisca all'snte richiedente un cerificato della Camera del
Commercio munito dell'apposita dicitura antimafia”,

con nota acquisita agli afti del Settore, &l prot. n. 2010.0534735 det 22.06 2010 la ditta ha trasmesso i
certificato di iscrizione alla CCIAA di Caserta munito delf apposita “dicitura antimafia”;

- Yimpianto di cul sopra & certificato ISQ 14001 e pertanto il rinnove delf'autorizzazione medesima deve
essere effeltuato agni sei anni, i sensi del D Lgs. 59/2005 art. 9.

- con nota acquisita agh atti del Settore al prot. n. 705883 del 04.08.2008, la ditta ha trasmesso copia
della ricevuta di bonifico bancario, a favore della Regione Campania Servizio Tesoraria, di Euro
15.950,00, che in aggiunta allacconto di Eurc 4.000,00 versato in precedenza, costlituisce la taritfa
istruttoria di complessivi Euro 19,950,00 determinata, ai sensi del DM ambiente 24.04.08, in base alla
dichiarazione asseverata prodotta dalia ditla stessa,

Ritenuto che si possa rilasciare alla Societa Nuroll Spa, con sede legale sita in Pignataro Maggiore (CE)
alla Strada Conte snc, l'aulorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. 58/05, per Fimpianto
esistente, ubicato net Comune di Pignataro Maggiore (CE), Strada Conte sne, per Fattivita IPPC di cui al
cadice 6,7,

Precisato che la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effelto ogni altra
autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materiz ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle
relative norme di aftuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D. Lgs. 334/1999 e le autorizzazioni
ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. Essa soslituisce, in ogni caso,
le autorizzazioni di cui allallegato If det D. Lgs. 5972005, e in particolare, ai sensi dell'art, 5, comma 18, del
D. Lgs. 592005, quelle riportate nelfAllegato B al presente provvedimento e non esonera la Nuroll Spa
dalfottenimento di ogni altro provvedimento e/o nulla osta di competenza di alire Autorita, praevisti dalla
normativa vigente per l'esarcizio dell'attivita;

Visto

=il 0. Lgs, 59/05 & s.m.i;

-ilD. Lgs. 152/06 & s.m.i;

- la Lagge 241/1880 e s.m.i.,

- il D.Lgs. 04/08,

- la legge 19.12.07 n° 243 di conversione del decreto legge 30.10.07 n® 180,

- il D.M. 24/04/2008;

- =lalegge 28.02.08 n® 31 di conversione del decreto legge 31.12.07 n® 248,

" i D.M. ambiente 24.04.08;

~a .G R.C. n" 62 del 19.01.2007,

-1 {:D n. 18 del 10.08.2000;



Sulla base del rapporo tecnico-istruttorio redatto dalla Seconda Universita degli Studi di Napof,

deflistruttoria effettuats dalia Conferenza di Servizi, della dichiarazione di regofarita resa dal Dirigente del
Servizio e su proposta del Responsabile del procedimento

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui g'intende interamente trascritto riportato,

1,

-

Di rifasciare alla Societa Nuroll Spa, con sede legale sita in Pignataro Maggiore (CE) aila Strada Conte
snc, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi de! D, Lgs. 53/05, per limpianto esistente, ubicato nel
Comune di Pignataro Maggiore {(CE), Strada Conte snc, per l'attivita IPPC di cui al codice 6.7,
Di precisare che tale autorizzazione @ rilasciata sulla scorta def dati comunicati dalla Ditta, compresi
quelli relativi alle previste modifiche, valutati dallUniversita, approvati dalla Conferenza di Servizi e
riportat nel seguenti altlegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atio:

- Allegato A: rapporto tecnico-istruttorio defla Il Universita degli Studi di Napoti

Allegato B: documento descrittive e prescrittivo con applicazioni BAT

Allegats C: piano di monitoraggio e controlio
i stabilire che la Ditta & tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC,
pena fa decadenza dellautorizzazione, determinate in base agh Allegati 1V e V del D.M. 24704/2008,
come di seguito riporato:

a) prima della comunicazione prevista alfart. 11, comma 1, del D. Lgs. 59/05, allegando la relativa
quietanza a tale comunicazione, per i controfl programmati nel periodo che va dalla data di
attuazione di quanto previsto dallautorizzazione integrata ambientale al tarmine dei relativo
anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun SUCCESSIVO anno per i controlli programmati nel relativo anno solare,
dandone immediata cormunicazione ail ARPAC.

Di disporre la messa a disposizione del pubblico presso glt uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli
artt. 5 e 11 del D.Lgs. 59/2005, sia della presente autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo
aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni,
Di stabilire che la presente autorizzazione ha validitd di anni sei, a partire dalla data di notifica del
presente atto; il gestore & tenuto a presentare istanza di rinnovo § mesi prima della scadenza.
Di stabilire che gii esiti delle verifiche, da parte degli Enti di controllo, devono essere comunicati a
questo Settore Regionale che, nel caso che gl stessi non risulting conformi a quanto stabilito dalie
normative vigenti, provvederd all applicazione di quanto previsto dallart. 11 del D L.vo n. 58/05.
Di notificare il presente atto autorizzativo alla Dilta in oggetio.
Di inviare, altresl, copia del presente provvedimento al Comune di Pighataro Maggiore (CE),
alt Amministrazione Provinciale di Caserta, alf A R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Caserta e affA 5L
CE , per quanto di rispettiva competenza, nonché al B.U.R.C. par la pubblicazione,
Di inviare, via telematica, copia del presente decrefo alfAssessore allAmbiente, al Coordinators
delf AGC Fcologia (05), al Coordinatore delfAGC Gabinette del Presidente della Giunta Regicnaie della
Campania.

dott.ssa Maria Flora Fragassi
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GILUNTA REGIONALE \J LA CAMPANIA

Arca Cignerade di Coordinmento Ecologia
Settare Provinciale Ecologis di Caserta

ALLEGATO B

identificazione dg{!wg&runpla%&!ﬁ?c o

Ragione sociale

- Nuroll S.p.A.

Anng di fondazione

1987

Sede Legale

Pignataro Maggiore (CE) — Strada Conte snc

Sede operativa

6.7

Tipologia attivita

impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o
prodotti utilizzando solventi organici con una capacita di consumo
di solvente maggiore di 200 ¥anno

Codice attivita (Istat 1991) 25210

Codice NOSE-P attivita IPPC | 107.01 -
Codice NACE attivita IPPC 2522

Drati occupazional 1256

(dato al 31/12/2007)

Periodicita dell'attivita

Tutto 'anno con fermi di 3/4 settimane in agosto e 2/3 settimane

in dicembre




QUADRO AMBINISTRATIVO ~ TERRITORIALE

B.1 Inguadramento del complesso e del sito

B.1.1 Inquadramento del complesso produttivo

La NUROLL S.p.A. ha come scopo la produzione di fitm PET in vari spessaori per imbattaggi. Gestisce un
unico impianto IPRPC in tutte il ciclo produttivo, ricadente nel codice PPC 6.7 all. 1 del Decreto Ministeriale

58/05. Tale impianto & detlo LACCATRICE,

L'attivita det complesso IPPC soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AlA) &

Capacita massima degli impianti

Attivith IPPC Codice Codice Codice 1PPe
IPPC NOSE-P NACE funita di
[valore] riferimentol
Impianto per if trattamento di proc?t?zi(o?'gé? filen mmin
superficie di materiale, oggetti o pelabile)
prodotti wtilizzando solventi organici 6.7 107.01 2522
con una capacita di consumo di RSQ (per lg ‘
solvente maggiore di 200t/anno. praduzione di film m/min
base PVDC)

l.a situazione dimensionale dell'insediamento industriale & descritta nella tabella seguente:

Superficie totale  (m™ 40087 Volume totale (o) 107.000
. 2 Superficie scoperta impermeabilizzata (m?) -
Superficie coperta {m”*) 14.063 ASFALTATA 14.724

Lo stabilimento ha un sisterna di gestione integrata qualita, ambiente e sicurezza con le relative tre
cartificazioni SGQ-VISION 2000, SGA-I1S0 14001 e OHSAS 18001.

150 14001 ! VISION 2000 | QHSAS 15001
Nu . mmfi; Jione/ Cert, 057-99-AE- | Cert. 00201-94-AQ- | Cert-0015-2002-
Mero a NPL-SINCERT | ROM-SINCERT | AHSO-NPL-SINCERT
registrazione | ’
|__Data ultima emissione 00606 | 200006 | 1011/8

B.1.2 Inquadramento geografico-territoriale del sito

L'impianto & nella zona industriale del consorzio ASI di Caserta (Comparto Volturno Nord) all'interno
del cormuna di Pignataro Maggiore (CE).

'area dove & ubicato lo stabilimento non é classificata come a rischio né idraulico né di frana, Le aree
limitrofe sono interessate da due Siti di Interesse Comunitario ("Catena di Monte Maggiore” & “Fiumi Voiturno
e Calore Benaventano'} per i quali non sussistono vincoli direffi per 'attivitd IPPC dallo stabilimento. |'area
non & interessata dall'apposizione di vincoli paesistici, architettonici o archeologici.



B 1.3 Siato avtorizzativo e autorizzazion sostituile

o La Nuroll .p.A. in data 28/02/2005 ha comunicato at Comune di Pignataro Maggiore Ia c,iéi#sifiaazioné;. ‘
di azienda insalubre, infatti rientra neffelenco delle INDUSTRIE INSALUBR! approvato con D.M. det

2/9/1994 alla | {prima) classe voce B numero 80.

Lo stato attuale delle autorizzazioni detia ditta & cosl schematizzabile:

Settore Numero autorizeszione e Ent ctente Norme di Sostitnite
inieressato data di emissione ~Ae comp ‘ riferimento dali' ALa
o Dec. Dirigenz. n® 267 del T . e
Emissioni in atmosfera 13711/2008 Regione Carnpania [.Lgs 1532/06 sl
.
Scarico acque reflue cir:lio ;5?8 ?;?0%18 Provincia i Caserta | I Lgs. 152/06 i
o
Cencessione edilizin Prot, 9/88 del 26/2/1988 Comune di I gnatare NO
Mapgiore
{Toncgssiqn& edilizia 62/88 del 10/05/89 Comune i !’ignataro NO
variante Maggiore
Concessmrfe edilizia Prot. 23/96 del 25/07/1996 Comupe di Pignatam NO
per ampliamento Maggiore
Concessiqne edilizia 66/96 del 31/01/97 Comune d: fignatarcn NO
variante Maggiore
Concessu::n: edilizia 80/97 det 15/12/97 Comune di !’lgnataro NO
varunte Maggiore
Concessione edilizin 49/98 del 17/11/08 Comune di Pignararo NO
variante Maggiore
Certificato Prevenzione Prat, 20188 Comande Vigili del NO
incendi 19172008 Fuoco di Caserta
legge
Emungimento Pozzi Prat. 1466 Provincia di Caserta regionake NO
04/02/04 16/82

B.2 QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO

B.2.1 Produzioni

H sito Nuroll, ha in dotazione le seguenti apparecchiature per la produzione di film in poliestera:
» Due linee di filatura {da 4,2 e da 6,2 metri denorinata rispettivamente Linea 1 e Linea 2).

+ Taglierina dedicata alla linea 1, di seguito indicata come Atlas S e tagliering dedicata alla linea 2, di

seguito indicata come Atlas D.

» Laccatrice, unico impianto IPPC gestito in Nuroil ed individuato con la lettera A,
Stufe di stagionatura,
Taglierina dedicata alla laccatrice, solitamente definita come Atlas L.

impianto di macinazione cimose e generazione chips detti Erema & Condux.
La Nuroft ha in dotazione anche due taglierine di rifilo Dette Bielloni 1 e 2, che possono essere

* % ® &

© utllizzate per riavvolgere materiale da recuperare.

Di tutt "g’l‘i impianti sopra richiamati solo la laccatrice ricade tra guelli elencati nell’ Allegato 1 D.1gs.

59/05,




I sito Nuroll & sorto net 1987, con la costruzione della linea 1, della taglierina Atias S e dell'impianto Condux.
Successivamente, nel 1897 ha avuto inizio il progetto di ampliamento, con la costruzione della linea 2,
Fistallazione della taghierina D, della Laccatrice e dell'Erema. Questi ultimi impianti sono diventati aperativi a
partire dai 1998,

Dal 1987 al 1998 dungue si & operato solo con | Linea 1 a velocita che osciltavano tra | 100 ed | 130 m/min
con potenzialita teoriche di 7000 tonfanno. In conseguenza della crescente domanda di film plastici per
imbaliaggio nel 1997 viene costruita una seconda e pilt grande linea di produziane {Linea 2) con una
capacitd produitiva massima stimata di 16000 ton/anno; I'attuale velocitd massima di target (300 m/min) &
stata raggiunta solo nef 2002. Quelle indicate sono potenziality puramente teariche che implicano una
continuita di impianto ininterrotta nelle 24 ore e per t 365 giorni dell'anno. Alla luce di gqueste considerazioni &
visti | necessart fermi processuali e manutentivi, la produttivity attuale totale (Linea 1 + Linea 2) si attesta su
circa 17000 tonfanno,

Per quanto riguarda it solo impianto IPPC presente in Nuroll, ovvero fa Laccatrice, va defto che la
produzione di materiale laccato & iniziata nel 1997 con la produzione di articoli nominati PSS (& base acqua)
che vede l'mpiego solo della seconda stazione di spalmatura e PSA (con primer a base di acetato d'etile
spalmato sulla prima testa di spalmatura). Successivamente nel 2002 & stata sostituita fa seconda testa di
spaimatura per adattarla a Javorare anche con solvente e preparare la macchina alla lavorazione di Filrn
pelabile. Solo nel 2005 la produzione di pelabile & uscita dalla sua fase sperimentale, per riantrare tra ghi
articoli consolidati ed a catalogo.

La capacifa praduttiva della Laccatrice dipende dal tipo di prodotto realizzato e dalla fascia media laccata:

Tipo di fim laccato_ Velocita (m/min) Produttivita tecrica ( /d)
PSS/ PSA 250 16
Pelabile g0 5

B.2.2 Materie prime e quantitd dei solventi utifizzati nel processo produttive IPPC

La miscelazione del tipo di primer/coating necessario avviene attraverso le miscelazione delle materie prime
utilizzate per ciascuna formulazione, Le ricette si basano sulle necessarie quantita di materiale “secco” da
depositare sul film,

Le materie prime ed | solventi sono divisi in base alla formulazione del Primer, de! PVDC e del film pelabile

| compenenti utilizzati nelia formularione del FRIMER sono:

1) ADCOTE 31A 37, composto essenzialmente da acetato di etile in percentuale dal 50% al 100%, con frasi
di rischio R11, R36, R66, R67,

2) Etile ACETATOQ, solvente in percentuale > 99%, con frasi di rischio R11;

3) CATALYST F, composto essenzialmente da acetato di efile in percentuale dal 25% al 40%. ¢ da
dijsocianato di m-tolilidene in percentuale dallo 0.5 alio 0,6%, con frasi di rischio R1 1.R20, R36, R42, Re6,
Come si evince dalle frasi R, nel processo di preparazione del PRIMER non vengono utilizzate sostanze o
preparati indicati nefl'articolo 3 commi @ ed 11 del D.M. 44/2004.

Il PVDC & essenzialmente, il materale che conferisce al film la caratteristica di * effetto barriera”. |
componenti utilizzati sono | seguent:

1) DIOFAN B200, copolimero a base di cloruro di vinilidene, R36, R51/53:

2) ACQUA DEMINERALIZZATA, nessun componente peticoloso, nessuna frase di rischio;

3) BIOSSIDO DI SILICE AMORFA, nessuna frase di rischio:

4} CERA ML 160, nessun compenante pericoloso, nessuna frase di rischio;

5) EFKA 5071, solfate di armmmonio, nessuna frase di rischio.

Come si evince dalle frasi R, nel processo di preparazione del PVDC non vengono utilizzate sostanze o
preparati indicati nefarticolo 3 commi @ ed 11 del D.M. 44/2004.

Per il Pelabile viene realizzato spaimando sut filtm PET una miscela di -

1) VITELL 1818 NSB-P (poliestere in granuli) che non presenta frasi di rischio,

2) DIOSSOLANQ, solvente con frasi di rischio R11

Anche in questo caso ne! processo di preparazione del pelabile non vengono utilizzate sostanze o preparati
indicati nell'articolo 3 commi 9 ed 11 del D.M. 44/2004.

B2.3 Risorse idriche ed energetiche



Di saguito sono riportati tipclogia e consumi delle fonti idriche ed energetiche usate nelio stabi{imentﬁ;rl )
Consumi ldrici

Non ¢'é utilizzo di acque di processo se non per i reintegro delle acque di raffreddamento delffimpianto a
ciclo chiuso servito da due torri di raffreddamento e per alimentazione in continuo del raffreddamento diretio
dell'impianto Erema.

L'approvvigionamento & assicuraio da due pozzi.

timpianto IPPC non ha consumi di acqua e guello complessivo indicato & riferito ad altre fasi che non
ricadono nall'ambito [PRC.

{'azienda effettua il riutilizzo delle acque di raffreddamento ricircolando le stesse alle torri evaporative,

Energia termica ed eleftrica

Sono stati stirmati | consumi per i 2006 di energia elettrica e di gas combustibile per limpianto IPPC, quindi
per la aceatrice e per # post-combustore ad essa dedicato, |l consumo di energia elettrica ¢ stato stimato a
partire dalla misura dell’ assorbimento di corrente elettrica assorbita dalla laceatrice e dal post-combustore,
nota la tensione applicata. Per i consumi di gas combustibile si & operata una stima complessiva dei
consumi di gas consumat dalle caldaie dei forni di taccatura, dal bruciatore ausiliare del post-combustore e
dalle stufe di stoccaggio del film.

! Antto di rifarimento

' ] N3 |
Sezione 0.2 UNETA DI CONSUMO

‘Fase/aitivitd s . . - . . Prodotta Clonsumo tentico Consumo elettrico

e . L Energin termict Eterpin cletiricn N - i o

'significative o Descrizions : . pringipale deily  |ipecifico | pecifico

erppi di esse consumuia (MWh) | consumata (MWh) fase (R Whiunith) | (kWhiunila)

f Produgione fi 5184 1600 T 7.14 : 2.2

: Produzione Mim - r ey - Pl Iaceato e LA H Y -
. w1 4 [ I v R H M e Xs im0 25

Laceatrice coatizzato Lt Lae BB LM 0 B pvne  p—m S XT N oD

A TR T LT O T A LT N R TR SR e
TOTAL] :

Con riferimento at post-combustore, esso & dei tipo rigenerativo a letti ceramici, che rappresenta una
soluzione impiantistica suggerita dal BRef di settore perché la mancanza dei tradizionali scambiatori di
calore consente una maggiore durata del sistema ed una pil agevole messa in esercizio. La descrizione
fornita & completa di informaziont su costruttore/progettista, data di avvio dellimpianto (novembre 1997},
principio di funzionamento, efficienza di scambio termico (circa il 92%), tempi di andata a regime (dopo una
lunga fermata circa 2 ore; gioralmente o dopo un fine settimana circa 20min), periodicita di funzionamento
{circa 13gg al mese, consecutivi o intervallati in due campagne di § & 7 gg), tempistica di manutenzione,
nonché sui parametri fondamentali del processo, quali il tempo di permanenza del gas (0,85 a 750°C), fa
velocita di attraversamento dei fumi (0,8m/s attraverso la massa quarzifera e 14.4m/s in camera di
combustione).

| valori di warning e blocco per i gquali intervengono gli allarmi e | blocchi automatici sono pari,
rispettivaments, al 20% de! LEL (limite inferiore di esplodibilita) e al 25% del LEL per l'acetato di etile ed al
28% det LEL e al 30% del LEL per il diossolano. Le concentrazioni massime di solventi nelle correnti in
ingresso sono perd dellordine di 3,5g/m3N (per 'acefato di etile) che rappresenta circa il 4% del limite
inferiore di esplodibilita e dell'ordine di 4,0g/m3N {per it diossclano} che rappresenta circa il 5% del LEL. 5i
tratta quindi di valori molto lontani dal LEL poiché tipicamente si assume di trovarsi in condizione di
sicurezza per valori della concentrazione iniziale minori del 25% del LEL, come riportato nel documento
BREF di riferimento.

8.24 Ciclo produttiva

LINEA DI LACCATURA (impianto IPPC)

Solo una piccola percentuale di PET viene inviato allimpianto di laccatura, dove si producono | seguenti

progatti; PSS, PSA e Pelabile.

Essendo questo Vunico impianto IPPC gestito in Nuroll, si esamineranno nel dettaglio tutti gli aspetti rilevanti.

.. Sullo svolgitore vengono montate le bobine di PET destinate alla laccatura. Nefta stazione PRIMER avviene
“ta prima fase della laccatura per la produzione di PSA ed & operativa solo in questo caso. Durante la

produzione di PSS # film passa attraverso di essa senza subire alcun trattamento.

All'interno delia stazione si frovano



# il gruppo di traino M 3 denominato master, in quanto rappresenta it punto di riferimento per il controtio
della velocita;

# un rllo centrato,

# unrullo ailargatore (luraflex);

* immediatamente dopo, troviamo il cifindro gommato ed il cilindro retinato che consentono
Fapplicazione del PRIMER. 1l cilfindro retinato ruota in senso macchina con possibilita di variare o
scorrimento fino a + 10% rispetto alla velocita di linea ai fine di poter ottenere una ulteriore forma di controlio
sia sulla qualitd che sulla quantitd della stesa.

La stazione PRIMER & protetta da una cabina con pareti trasparenti. Allinterno della cabina sono
posizionate alcune bocche di aspirazione collegate ad un ventitatore da 8000 mc/h che aspira 'ara dalla
cabina e la convoglia nella condotta di evacuazione, insieme all'aria proveniente dai forni PRIMER, verso il
post combustore. Cié evita la formazione di alte concentrazioni di solvente allinternc della cabina. Tale
concentrazione & controilata mediante un punto di prefievo (misuratore LEL) che invia l'aria allunitd di
analisi. Se la concentrazione di solvente supera una certa soglia di sicurezza, scatta un allarme che biocca il
processo produttivo, Per evitare che una mancanza di corrente possa bloccars il sistema di aspirazione, lo
stesso & stato collegato ad un gruppo di continuitd ausiliario.

L'alimentazione di PRIMER al banco racla & assicurata da apposita apparecchiatura con tipologia di
funzionamento detta a “calamaio”, Infatti i ruflo applicatore, ha in superficie microfori troncopiramidali che si
riempiono di primer durante il passaggio nella vaschetia sottostante, L'eccesso di primer viene raschiato da
una racla e convogliato nuovamente nella vaschetta di contenimento. L'applicazione del primer rimasto nefle
troncopiramidi avviene per contatto, quando la superfice del film abbraccia quella del cilindro. Una pompa
pneumatica alimenta la vaschetta di applicazione in continuo ed un troppopieno consente di recuperare
Feventuale eccessi di primer che sara reinserite nel ciclo di lavorazione.

I tunnel di essiccamento PRIMER & costifuto da tre sezioni con regolazione di temperatura e portata
indipendente, Ogni sezione & del tipo twin-foil (due lame soffianti per ogni ugello) a galleggiarmento. 1! film
passa {ra due serie di ugelli, (sup. ed inf.} posizionati e sfalsati fra loro in modo che, i film durante il percorso
assuma la tipica forma ondulata galleggiando su un cuscinetio di aria. Cio, oltre a consentire l'essiccamento
della lacca/primer, favorisce favanzamento del film punto per punto. Ogni forno ha un ventilatore di
alimentazione e un ventilatore di evacuazione. | ventilatori di alimentazione sono tutti da 17000 mo/h, mentre
i ventilatori di evacuazione sono da 5000 me/h per la prima sezione e 2500 per le alire dus.

i riscaldamento avviene mediante un bruciatore a metano comune alle tre sezioni.

La potenzialith delta centrale termica & pari a 4.000.000 Kealh,

Le temperature, indipendent} per ciascuna sezione, vengong regolate mediante serrande che modulano fa
immigsione di aria fredda. In ciascun circuito di evacuazione aria & predisposto una presa di prelieve per
analizzare in continuo te concentrazioni di solventi.

Sulle seconda stazione di spalmatura, si pud lavorare sia applicando una iacea di PVDC (a base acquosa),
che in alternativa, un coating a base solvente,
Anche questa stazione & protetta da una cabina con pareti trasparenti con | vapori che vengono evacuati e
mandati direttamente al post-combustore mediante sistema continuo di aspirazione anch'esso collegato a
gruppe di generazione di corrente elettrica ausiliare.
Di conseguenza, 'aria di evacuazions dei farni superior denominati “top” pud essere mandata direttarnente
in atmosfera (quando lavoriameo con prodotti a base H20, tipo P8S) o al post-combustora, quando invece si
opera con solventt per la produzione del film pelabile, con un sistema di valvole comandate elettricamente.
Quindl, riepilogando, | vaport fiberati nelle zone di spalmatura vengono aspirati in continuo ed analizzati in
tempo reale; se i valori sono negli intervalli di sicurezza i vaporl vengona inviati &l posteombustore altrimenti
la macchina va in blocco, Le soglie di allarme dei sistemi di rilevazione automatica sono cosi impostate:
- per il diossalano; warning al 28% del LEL — blocco al 30% det LEL
- per Facetato di etile; warning al 20% del LEL — blocoo al 25% del LEL

LU'operatore, direttamente da consolle pud comandare eletiricamente, un sistema di valvote scegliendo tra le
seguenti opzioni:

=  produzione PSS

¥ produzione PSA

*  produzione Pelabile.
Non & possibile mettere In funzionamento Vimpiante lavorando contemporaneamente con lg due stazioni di
laccatura impastate per I'applicazione di primer a base solvente,
infatti, selezionando il tipo di produzions, sia | sistemi di allarme che le pagine grafiche di gestione elattroni
dell impianto, saranno autornaticarmente cammutate sui LEL di controllo interessati, e nelio specifico.

#  produzione PSS; Produzione a base acquesa non necessario alcun controlio dei LEL. (Dispositivi
elettronici LEL disinseriti)

¥ produzione P3A;  Sulla prima testa di spalmatura si opera con primer a hase di Acetats di Etile
(Dispositivi LEL. dei forni inferiori attivi)



# produzione Pelabile: Si opera con coating a base di Diossolano sulla seconda testa di laccatura
(Dispositivi LEL dei forni top tnseriti). R B

Anche il tunne! di essiccamento PVDC si compone di tre sezioni indipendenti del tipo aer-foil, dove ogni
ugetlo ha un'unica fessura di uscita aria sagomato in modo che it flusso d'aria sia arientato nel senso dj
marcia del film.

Le portate d'aria allinternc dei forni sonc regolate da serrande azionabili da volantini Per oftimizzara i
consumi enargetici e la circolazione dell'ana, & stata previsto un sistema di ricircoio dell'aria di estrazione
che viene rimessa nel circuito, La quantita d'aria riciclata non deve essere superiore ad un terzo del tolale,
per evitare di far circolare aria con un tasso di umidita troppo elevato che potrebbe favorire la creazione di
condensa all'interno dei forni @ non garantire una buona asciugatura della lacea.

| forni 4 e 5 hanno in mandata 4 ventilatori in serie per un totale di 34000 m™h ed un ventilatore di estrazions
di 6800 m*h, mentre il forno 8 ha in mandata un unico ventilatore di 34000 m’h ed un ventilatore di
estrazione di 3400 mh.

Le temperature vengono assicurate da un bruciatore a metano per ogni sezione e guindi la regolazione &
indipendente.

L'impianto di post-combustione ha lo scopo di evitare Pimmissione in atmosfera di solventi residui da
processo di lavarazione. E' chiaro che esso viens attivato esclusivamente durante e fasi di lavorazione del
PSA o del pelabile, dato che il PSS non necessita di applicazione PRIMER con solvente.

I fumi carichi di solvente raccolti nelle sezioni di impianto. Stazione PRIMER, Forni PRIMER, stazione
PVDC, forni PYDC, vengono convogliati atermativamente su due letti ceramici, preriscaldati da un bruciatore
a8 metano & circa 750 °C. Essi, entrando a contatto con i lett caldi. bruciano per poi essere immessi in
atrmosfera, Ovviamente tale ulteriore combustione, contribuisce a mantenere i et caldt, per cui il bruciatore
di servizio del combustore, interverrd solo quando la temperatura dovesse scendere al di softe del valore
sopra richiamate,

Mediamente si espellono circa 14000 m*/h, rispetto ad una potenzialita impianto di circa 30000 m¥h.

In questa sezione d'impianto si generano le emissioni di solvente, che vengono inviate in atmosfera
attraverso il caming E-24.

it film PET una volta laccato viene Iasciato stagionare ed inviato alla macchina di taglio dedicata (Atlas L),
per pai essere imbaliato ed inviato al cliente.

CARATTERISTICHE TECNICHE POSTCOMBUSTORE

L'aria inquinata viene immessa, tramite un sistema di serrande, in uno dei due latt & ghiaia quarzifera gia
caldo e percorre il letto, riscaldandosi prima dell' ingresso in camera di combustione. In questultima avviens
un incremento di temperatura sia per l'ossidazione dei solventi precedentemente captati dall'aria inquinata,
che per l'erogazione di calore ausiliario a mezzo bruciatore a metano. La temperatura raggiunta viene
registrata in continuo. L'aria cosi trattata viene inviata nel secondo letto a ghiaia quarzifera che a contatto
del gas caldo viene a sua volta riscaldato. Durante questo percorso # primo letto recuperativo subisce un
raffreddamento mentre i secondo si riscalda. Uinversione a tempi programmati {ogni 180 s) permette linvio
dell'aria solo sul tato caldo del sistema, recuperanda futto it calore cost sviluppato dal processo. La soluzione
adottata non ha i tradizionali scambiatori aria‘aria a flusso incrociato, a tutto vantaggio della maggior durata
del sistema. Anche la messa in esercizio risulta favarevole perché il fattore di inversione consente di limitare
il riscaldamento alla sola camera di combustione prima deffinvio delfinguinante, senza bisogno di riscaldare
lintera massa quarzifera. Per accelerare | tempi di messa a regime, la camera di combustione &
internamente rivestita con materassine ceramico, che in poachi minuti pud essere portato alla temperatura di
ossidazione. Quando le pareti riscaldate sonc alla temperatura prefissata, if calore erogato dal bruciatore
provvede al riscaldamento dell' aria da ossidare. Il funzionamento intermittante sulle masse quarzifere
assicura il trasferimento del calore alfaria da traitare senza che lo stesso venga assorbilo intaramente dal
letto recuperativo (l'efficienza di questo processo supera in media il 92%). Con questa soluzione si
ottengono bassi consumi di energia ausiliaria e possibilita di lavorare in discontinuo senza spese aggiuntive.
E' il solvente stesso che ossidandosi riscalda la massa quarzifera. |i sistema & anche dotato di plenum di
compensazione in cud vengono convogliati i refiui durante 1a fase di inversione.

La periodicitd di funzionamento & legata alla produzione di film PSA e pelabili e tenuto conto che
mediamente in un mese di 30 giorni la programmazione prevede 5 giorni di pelabili, 3 giorni di PSE (fim
coalizzato a base acquosa ), 15 giorni di PSS e 7 giorni di PSA, si afferma che i} postcombustore & in
funzione per circa 13 giorni al mese che possono essere consecutivi o intervallati in due campagne diS e 7
. ogiormi.

= I castruttore/progettista dellimpianto & INNOVATERM s.r.l. ~ via Madonna 89 - 21047 Saronno (VA).
L'impianto & stato avviato H 12/11/1997; 1a vita residua dell'impianto non & stimabile, in quanto con una
carretta manutenzione preventiva e la sostituzione della quarzite e delle reti di sostegno con cadenza
decennale, limpianto si mantiene sempre efficiente. La quarzite e le reti sono state sostituite nel 2007



e Tempistica di manutenzione;

Giornaimente Controllo liveiio olio lubrificazione aria compressa
_Settimanalmente Controllo visivo esterno impianto
Mensiimente 1. Gontrolio visivo combustione bruciatore
Trimestralimente Controflo filtrl aria raffreddaments quadro elettrico
‘‘‘‘‘‘‘ ) Controilo filtro aria comburente
_Semestralmente Controllo punti di ingrassaggio motori e giunti
Annualmente Controfto ventilatori, bruciatore, internao camera di combustione, valvole
processo.
Cantrollo e pulizia interna guadro elettrico.

o L'impianto & stato progettato per valori di emissione inferiori @ 50 mg/Nm® C.O.T. (carbonio arganico
totale ~ parametro scelto per quantificare la completezza della combustione)

= Efficienza complessiva del post-combustore; maggiore del 88%.
» Parametri del processo:
- Permanenza camera di combustione: 0,8 secondi a 750°C
- Velocita attraversamento dei fumi attraverso la massa quarzifera; 6,8 m/s
Velocita attraversamento dei fumi in camera di combustione; 14,45 m/s
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Limpianto IPPC della NURQLL S.p.A. non genera emissioni diffuse, in quanto il solvente uthizzato (Aacetato
di etile} e altarmente infiammabile, quindi gestito in ambienti a tenuta stagna controllati da SE!‘ISC}N che
verificano il formarsi di eventuali atmosfere esplosive. i :

GESTIONE SOLVENT| DELLTMPIANTO DI LACCATURA

PERIODO D1 OSSERVAZIONE Bal 01436 al 12/06
Attlvith Rif.8
(Indivure nome e riferimento numerico di cui all” Allegato 1 al 1M 44/2004) e
Cﬂpﬂt‘llﬁ nominale {tonn. di solventi /piomo] 8703
| (e 2 comma 1, et d) al DM A404) e
Sag]ia di consumo [tonn. di solventi /anno] 434
fdre. 2, comma 1, lett. i} al DA 44/04)
Soglia di produzione [pezzi prodotti/anno} m*/anno
{Are, 2, comma 1, lett. 11} al DM 44/04) 67565960
INPUT E CONSUMO DI SOLVENTI ORGANICY (tonn/annoc)
ki (salventi organict immessi nel processoy 434 ‘
lg fxofverti organici recuperati ¢ re-immesyi el proces. sl -
IS5 +12 finput per la verifica del lintite) 434
C=0-0)y (eonsumo di solventi) 434
OUTPUT DM SOLVENT] ORGANICT
Punto 3 b), Allegato IV al DM 44704 {tonn/anno)
Ohfemissioni negli searichi gasyosi) 1,73
Oy fralventi organiof searico nell’ocqua)
Oy (solventi organici che rimangane gome contaminanti)
€y femissioni diffuse di solventi organief nell'aria)
Qg (rofventi arganici persi per regriond chimiche o fisiche) 431 ,SS
Oy (solventi organici nei rifiuti) 0,72
O (solventi organici nei preperati venditi)
Qg (wolvent! organici nei preparati recuperati per riusal
Oy (salvent! argarici scaricati in altvo modp)
EMISSIONE CONVOGILIATA
Concentrazione media {mg/Nm'} 43
Valore limite di emissione convogliata[mp/Nm®] 75
EMISSIONE DIFFUSA - Formala di ealeolo
Punto 5, lett, o) all’ A!fc.fgato IV al DM 44/04 {temn/anna)
F=I1-01-05-06-07-08 0
i || F=O2+03+04409 {
Emissione diffusa [% input)




I Vatore limite di emissione ditTusam[% input] ] 20 I

EMISSIONE TOTALE - Formula di caleolo
Punto 3, lett, &) all ‘Allegata [V, DA 44704 (tonn/unno)
E=F+(H 1,73

B.3.2 Emissioni idriche

Gli scarichi idrici del sito sono a norma secondo il D.Lgs. 152/06, I quanto non ¢l sono immissioni di
inguinanti dal ciclo produttive & I'unico punto di scarico finale in fogna & preceduto da un sistema di
trattamento biologico delle acque nere provenienti dai servizi,

Su richiesta specifica della Conferenza dei Servizi & stato realizzata la separazione delle acque di
raffreddaments da quelle meteoriche con if rifacimento totale del sistoma fognario e realizzazione
dell'impianto di prima ploggia.

In mado schermatico, le emissioni sona rigssunte nella sequente tabelia:

SCARICH!I INDUSTRIALI ¢ DOMESTIC]

N® Scarico

Impianto, fase o

Voleume medio annuwo scaricato

finale gruppo di fasi di Modalith di scarico Recetlore Anno di Portara media
provenienza riferimenio "“""""",;;:r"}g oy
Tormi Saltuario 2007 77,14
~ : fogne
Erema Continuo B 2006 63

DATI COMPLESSIVI SCARICO FINALE ....ovvivvriereriane e,

Enquinanti caratteristici dello searico provenienti da ciascuna attivitd IPPC

N Bearico
finale

Attivith 1PPC Penominazione (riferimento tab. 1.6.3 del D.M. 23/11/01)

6.7 -

o Nessuno — L’impianto di laccatura non presenta punti di scarico

B.3.3 Emisgsioni Sonore e sistemi di contenimento

It Comune di Pignataro Maggiore ha effettuate ta zonizzazione acustica del proprio territorio. In base ad essa
Fazienda rientra in un'area classificata come classe VI "zona esclusivamente industriaie”.

in base a questa zonizzazione, si & verificato (rilievi fonometrici del febbraio 2008 in ailegato Y4-bis) la
compatibilita delle emissioni sonore generate con i valor limite di emissione stabiliti det DPCM 14/11/1987.

i8.3.4 Emissioni al Suolo e sistemi di contenimento

La NUROLL S.p. A non effettua alcuna atfivita con emissioni sul suolo e sottosuolo.
Per guanto riguarda i potenziali sversamenti accidentali, si osserva che 'area preparazione mescole &
circondata da un opporune grigliato di contenimento confluente in una vasca di raccolta chiusa della

14



capacitd di circa 8 m”. Qualora vi fossero sversamenti accidentali dai reattori/serbatol o in fase di
scarico/carico chemicals, questi sarebbero intercettati dalle grigiie (per la maggior parte si ha a che fare con
prodott liquidi} & andrebbero a confluire nella vasca, 11 contenuto andra poi smaltito come rifiuto pericoloso e
distinto a seconda della tipologia, ovvero: coal :

. Durante la produzione di PSS e PSA i possibili sversamenti efo gl scarti di coating dallaﬁ‘:"'pmduziﬂna ;
varranno identificat con i codice CER 161001,
. Durante la produzione di Pelabili | possibili sversamenti e/o gli scarti di coating delfla produzions

verranno identificati con it codice CER 070204

Lo smaltimento finale avverrd attraverso autobotte idonea che aspirera it contenuto della vasca e delle
eveniuali cisterne aggiuntive.

Inoltre nel sito & attiva una procedura di emergenza ambientale che prevede esercitazioni periodiche del
personale, anche in casa di spargimenti accidentali; in tal caso si agira isolando | tombini con apposit
coparchi ed utiizzando materiali assorbenti per rimuovere gl sversamenti che, una voita raccolti, andranno
smaltitl come rifiuto speciale con opportune codice CER,

Qualora ci fossero sversamenti di materiale solido in questa zona (ad esempio fa resina del pelabilg)
conseguenti alla rattura dell'imballo, si provvede alla raccolta dei granuli da terra con mezzo meccanico; gli
stessi vengono convogliati net contenitore adibito alta raccolta det PET terza scelta.

In Nuroll & presente anche una specifica aerea di stoccaggio per rifiuti liquidi, coperta da tettoia e protetta da
apposito grigliato di raccoita lungo tutto il perimetro, che impedisce eventuali dispersioni di sversamenti
accidentati,

B.3.5 Produzione di Rifiuti

La gestione dei rifiuti & condotta a norma di legge e tutli i rifiuti prodotti sia dallo stabilimento che dalla
Laccatrice sono stati analizzati e classificati con il relative codice CER. 1l registro di carico e scarico &
costantements aggiornato e la dichiarazione MUD effettuata regolarmente e realizzata ad opera di
laboratorio esterno qualificato.

L'Azienda si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183, lettera m, del D.Lgs.
162/06. In particolare, avvia i rifiuti pericolosi a smaltimento o recupero entro 2 mesi dalla produzione, quelfi
non pericolosi entro 3 mesi,

Con riferimento alf'anno 2006 si sono prodotti i seguenti rifiuti;
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#3.3.6 Rizchi di incidente rilevante

it Gestore del complesso industriale NUROLL S.p.A. ha dichiarato che l'impianto non svolge attivita soggetie
a notifica al sensi del D.Lgs.334/98.

B4 QUADRO INTEGRATO
#.4.1 Applicazione delle MTD

La Valutazione Integrata Ambientale viene condotta confrontando ja situazione aziendale con quanto
previsto nel Documento BREF “Reference Document on Best Available Technigues on Surface Teatment
Using Organic Solvent ~ Gennaic 2007" che rappresenta il riferimento per Papplicazione delle migliori
techiche disponibili relative al settore d'appartenenza della NUROLL S.p.A. .

L'impatto ambientale della Laccatrice & non significativo, in quanto adotta soluzioni impiantistiche previste
nel citato documento BREF di riferimento. Con riferimento a diverse soliosezioni di tale documenta, si nota
che,

» Per le tecniche di applicazione del coating (sez. 14.4.4), [a sottosez. 14.4.4.1 riporta if "roller coating”
su cui si basa la laccatrice della Nuroll come una delle tecniche predominanti per 'applicazione del
coating. Va notato che nella stessa softoserione si citano gli stessi sistemi di protezione
dellapparecchiatura e di aspirazione per minimizzare il rilascio di vaport di solventi organici nefio
stabilimento che sono adottati dalla Nuroll,

¢ Per il trattamento delle emissioni gassose (sez. 14.4.8), Ia sottosez. 14.4.8.6 (“air extraction from the
oven/drier), richiamando anche la sez. 20.11.2.5 dello stesso documento BREF, indica che | vapori
contenenti solvente vanno estratti e convogliati verso un impianto di abbattimento, come viene fatto
in Nuroll.

¢ Per il sistema di abbattimento delle emissioni gassose, la softosez, 14.4.8.9 (“regenerative thermal
oxidation") e la sez. coflegata 20.11.4.4 riportano i sistema a letti ceramici adottato in Nuroll,

@ Per il sistema di trattamento degli scarichi (sez. 14.4.9), poiché Ia laccatrice della Nurcil non attinge
acqua dalle fonti naturali (usa acqua demineralizzata in cisterne da 1000L) e non scarica fiquidi di
scarto o di lavorazione in fogna (le acque di laccatura sono convogliste in vasca e scaricate
periodicamente da smaltitori autorizzati) la compatibitita con le BAT & verificata.

s Per la gestione delle problematiche ambientali e di sicurezza, la sez. 20.1.1 (Strumenti di gestione
ambientale), cita cerificati sistemi di gestione SGA e SGS con procedure scritte che prevedano
adeguata formazione del personate, che sono adottati in Nuroll,

e Per il continuo miglioramento delle prestazioni ambiental], fa sez. 20.1.2 (Migtioramento ambientale
continuo), cita il coinvolgimento e la formazione continua del personale, come parte del sistema
integrato ambignte-qualita-sicurezza, entrambi messi in atto in Nurall,

® Per il raggiungimento di sempre migliori obiettivi ambientali, la sez. 20.1.3 (Obiettivi su consurni ed
emissioni ed azioni conseguentl), indica Fadozione di menitoraggi continui con riferimenti ad
incdicatort armbientali, come queili adottati in Nuroll,

¢ | consumi di energia elettrica e di gas metano non possono essere agevolmente confrontati con
valori del BREF di riferimento. L'azienda ha comunque recentemente operato un revamping del
sistema elettrico della laccatrice, con Fadozione di un nuovo programma di manutenzione che
minimizza gl sprechi.

In definitiva, si ritiene che le tecniche ed i criteri di gestione adottati nel reparto laccatura delia Nuroll siano
compatibili con quanto riportato nel documento BREF di riferimento, soddisfacendo il requisito della
prevenzione e riduzione integrata dellinquinamento mediante e migliori techiche disponibifi,

B.4.2 Criticita Riscontrate

Non si riscontrano criticita particolari,
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B.5 QUADRO PRESCRITTIVO

I'Azienda & tenuta a rispettare le prescrizioni del prasente quadro, dove non alttirnenti speciﬁdatc;.

B.51 Aria

8.4 1.1 Valorn di emissione

Tabelle dei carriini posti a presidio der carrispondenti irnpianti o fasi produttive.
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Punti di emissions E1 E2 E3 Ed4
PROVENIENZA Forno impianto Forno impianto Forne irmpiante Farng impianto
EMISSIONI stiro trasversale stiro trasversale atirq_mthgpsversa!qm ,..w.ﬂi’:&"ﬁ!ﬁﬁ‘ﬁ!ﬁﬁlﬁdﬁ___
SISTEMN ] ] ] )
D'ABBATTIMENTO
INQUINANTI Concentraziona Guncantrazﬁinna Cancentrazﬂinne Cunaentrazaiona
JAmaNm®) {mg/Nm’) (mg/Nm’) {mg/Nm®)
_________ P E,'Jf?ﬁ Total 3 2,8 2 5,5
S0V ([come C) 5 4 4,1 3,1
Punt] di emissione ES E7 EY
PROVENIENZA Estrarzione corona . Estrazione aria
EMISSION superiore Estrazione vuoto secca
SISTEM . . i}
D'ABBATTIMENTO
Concentrazione Concentrazione Concentrazione
. Polveri Totali 1.8 12 <01
5.2 ‘ 1.4 1,1
120 - -
Punti di amissione E11 E12
PROVENIENZA, Camino cantrale Spurgo loop
EMISSION! termica BsEiccazions aria
SISTEMI . .
D’ABBATTIMENTO
Concentrazione Concentrazione
INGLANANTI (mg!Nma) (mglea)
NO: 185
Umicdita - < 4 %
Punti di emlssione E13 E14 E15 E 18
Spurge loop Spurgo loop I
PROVENIENZA Spurgo aria pompe | Spurgo aria pompe
EMISSIONI essicnazl;c:ne chips assiccazcigne chips | vuots “Barmag” | a vuots “Barmag”
TSISTEMI .
D'ABBATTIMENTO ) ) "
Concentrazione Concentrazione Concentrazione Concentraziong
INQUINANTI {mgiNm“) (mgmm’) (mg,Nma) (mg!Nms)
‘ Polverl Totali 16 10 - -
Glicole efitenico 15 B - .
 /Acetaldeide 9 4 _ < 1 ppm <1 ppin
'tdrocacburi tot. (C) - . 14 13




Punti di emissione

EA17 E18 £ 19 E 20
PROVEMIEMZA | Spurgo aria pompe | Spurgo aria pompe Spurge arla mﬁmggfg "?-1 Q-
EMISSION! cooling catena coaling catena esausta zona 1-2-6 11
D'ABBATTIMENTO
Concentrazione Concentrazione Concentrazions Concentrazions
INQUINANT! (maiNm’}y {mg/Nmy) {mgNm’) (ma/Nm’)
Palvert Totali 3,2 31 0 4 11,8 :
idrocarburi tat, {C) & 8.2 8.8 ) 8t ..
Punti di emissione EM k22
; Spurgo
PROVENIENZA Spurgo aria .
graridatrice
EMISSION] esausta zona 17 Erama
SISTEMI ] i
D' ABBATTIMENTO ]
Caoncentrazione Concentrazione
NN L tmgiNm}) (mgiNm’)
Polverl Totali 4 11
ldrocarburi tol. (C} 6 I
Punti di emigslone E23 E24 E 36 E 38
PROVENIENZA Spurgo da Post-combustione | Sfiato in atmosfers . gﬁmggme
EMISSIONI “oorona” laccatrice “Erema” Q“E "
- rema
SISTEMI ] _ ) i
D'ABBATTIMENTO
Concentrazione Concentrazione Concentrazione Concentrazione
INGUINANTI mgiNm | (mg/Nm’) (mg/Nm®) (mg/Nm®)
__Ozona(Qy) 128 - -
Sotventi organici - 44 R .
Polvert totali " - 3 6,8
Punti df emissione E 40 E 41 E 42 E43
PROVENIENZA Trattatore | Essiccatore Serbatoio Serbatolo
EMISSIONI “gorona” Linea 1 Laccatrice Laccatrice
SISTEMI .
D'ABBATTIMENTO - Ciclone i " ]
Concentrazionsg Concentrazione Caoncentrazione Concentrazione
INQUINANT! (mg/Nm’) {mg/Nm’) (mg/Nm’) (mg/Nm’)
Polveri Totalt by <10 - -
Czono (Oa) 45 - . -
Vapore d'acqua’ oA - <1 <

nonché dalla DGRC § agosto 1902, n. 4102,

2.1 controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle pit gravose condizioni di esercizio

dell'impanto.

B.5.1.2 Requisiti, modalith per il contrallo, prescrizioni impiantistiche e generali,
1. Servirsi dei metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione circa la conformita ded valori ai limitl
imposti dall'allegate VI alla parde quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000,

3. Laceesso ai punti di prefievo deve essers a norma di sicurezza secondo le norme vigenti,




4. Ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, it convogliamento e fabbattimento (mediante
rutilizzo delta miglore tecnologia disponibile) defle emissioni inquinant in atmosfera. al fine di
contenerle entro | limiti consentiti dalla normativa statale e regionale. o

5. Contenere le emissioni prodotte, rapportate alla migliore tecnologia disponibile e a quella allo stato-
utifizzata e descritta nella documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione, nei valori -
indicati nelle tabelle sopra riporiate e comungque rispettare, per ogni singolo inquinante, | imiti di
amissione previsti dall'allegato 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06,

6. Provvedere, con cadenza annuale, alla riefaborazione e alfinoltro alf Autorita competente det Piano di
gestione dei solventi, di cul alla parte V delf Allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, con le
modalita e per i fini in essa riportati,

7 Provwedere allannotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuli a disposizione
deff'autorita competente al controlio e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle
appendici 1 e 2 dell'allegato Vi afla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 162) di.

a. dati relativi ai controlli discontinui previsti 2l punto 2 (allegare i relativi certificati di analisi),

b. ogni eventuale case d'interruzione del normale funzionamento dellimpianto produttive efo
dei sistemi di abbattimento;

c. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema di abbattimento secondo le modalifa e le
periodicita previste dalie schede tecniche del costrutiore,

8. Porre in essere gt adempimenti previsti dalfart. 271 comma 14, D.Lgs. 3 aprile 2006, n, 152, in caso
di aventuali guast tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione.

9. Adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere fe emission diffuse e fuggitive, sia attraverso
il manteniments in condizioni di perfetta efficienza dei sistemni di captazione delle emissioni sia
attraverso | mantenimento strutturale degli edifici che non devono permetiere vie di fuga delle
emissioni stesse,

10. Comunicare & chiedera lautorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una
diversa caratterizzazione delle emissioni o if trasferimento dell'impianto in altro sito.

11. Qualunque Interruzione nelfesercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro
manutenzione o dovuta a guast accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di
abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad ess
collegato, dell'esercizio degh impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la
rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

12. Ritenere scarsamente nilevanti agli effetti dellinquinamento atmosferico le emissioni relative a;

F25: E£26; E27; E28; £29; £30 ; impianti termici;

E31 : cappa laboratorio]

E32; E33 ; gruppo eletirogeno,

E34; E35 @ sfiato;

E37 . spalmatura;

f. E39 . depurazione acque.

13. Precisare ulteriormente che.

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da pit
fasi produttive, fe analisi di cui al punto 2 dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

- qualora te emissioni provenienti da urunica fase produttiva siano convogliate a pil camini, la
valutazione dei flussi di massa dovra essere effettuata considerando complessivamente la
somma dei contributi delle emissioni di ciazscun camino,

. i condotti di emissione, | punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad gssi vanno
realizzati in conformita alie norme UNI 10169,

. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo shocoo deve
essere verticale verso I'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di
almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metrs; | punti di emissione
situati & distanza compresa tra dieci 8 cinquanta metri da aperture di locall abitahili esterni &l
perimetro delic stabilimento, devono avere aitezza non inferiore a quella del filo superiore
dellaperiura pit alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza arizzontale eccedente |
dieci mairi.

maeooTm

B.5.2 Acqua

B.58.2.1 Valori limite di emissione

Le acque.reflue civili, quelle industriali di raffreddamento e quelle meteoriche detlo stabilimento della Nuroll
 Spa di Pignataro Maggiore (CE), vengono convogliate, mediante un unico scarico (81), nella rete fognaria
consortile che a sua volta si immette nel canale a cielo aperto denominato “canale Ferrovia”. Le acque reflue

civili sono canalizzate, prima dello scarico, in un impianto di trattamento biologico. imoftre la Nuroll ha

realizzato un progetto per la separazione delie acque industriali di raffreddamento da guelle meteoriche, con

it rifacimento totale del sistema fognaric e la realizzazione dell'impianto di prima pioggia.
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La ditta dovra adeguarsi alla disciplina regionale da emanarsi, circa lo scarico delle acgue meteoriche di
ditavamenta, previa istanza di modifica della presente autarizzaziona da produrre entro e non oltre sessanta
giorni dalla entrata in vigore della stessa.

Per il predetic scarico (81) i gestore dellimpignto Nuroll di Pignataro Maggiore (CE} dovrd assicurare il
rispetto dei parametri fissati dall'allegato 8, tab. 3 del D.Lgs. n. 15272006, Secondo quanto disposto dall’ar.
101, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06, i valori limite di emissione non possone in alcun caso essere conseguiti
mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non & comungue consentito diluire con
acgue di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le
sostanze indicate nella tabella 5 dellAllegate 5 al D.Lgs. n. 152/08 prima del trattamento degli stessi per
adeguarli at limiti previsti dal presente provvedimento.

B.5.2.2 Requisiti @ modalitd per il controlio
1. Gl inquinantt ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di
campionamento devone essere coincident! con quanto riportato nel piano di monitoraggio.
2.1 controfli degli inquinanti dovranno essere esequiti nelle pit gravose condizioni di esercizio
dell'impianto praduttivo,
3. L'accesso al punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigentt,

B.5.2.3 Prescrizioni impiantistiche

| pozzetti di prelievo campiont devono essere a perfetla tenuta, mantenuti in buono state e sempre
facilmente accessibili per | campionamenti, periodicamente dovranno essere asportati | fanghi ed | sedimenti
presenti sul fondo dei pozzetl stessi,

B.5.2.4 Prescrizioni generali '

1. L'azienda dovra adotfare tuttt gli accorgirmnenti atti ad evitare che gualsiasi situazione prevedibile possa
influire, ancha termporanearnente, sulta qualitd degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente,
avaria, evento eccezionale, ecc) che possa avere ripercussioni sulla qualitd dei reflul scaricati,
dovrad essere comunicato tempestivamente allo scrivente Setfore ed al dipartimento ARPAC
competente per territorio; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, Fautorita
competente potrd prescrivere linterruzione immediata dello scarico,

2. Devono essere adoftate tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili,
necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consurni idrici anche mediante
Fimpiego delle MTD per il riciclo ed il riutifizzo dell'acqua,

3. Per detto scarico saranno effettuatl accerarnenti @ controlfi secondo la tempisiica riporiata nel
piano di rmonitoraggio e cantroflo.

B.5.3 Rumore

B.5.3.1 Valori fimite
l.a ditta deve garantire il rispetto dei valori limite di emissions e immissione, con riferimento alla
legge n. 447/1995, al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e al Piano di zonizzazione acustica del
territorio di Pignatare Maggiore (CE), che ha classificato “Zona esclusivamente industriale” - Classe
VI — I'area su cui & insediato o stabilimento della Nuroll Spa,

B.5.3.2 Requisiti € modalita per il controllo
1. Le modalitd ¢ presentazione dei dati delle verifiche di inquinamente acustico vengono
riportati nal piano di monitoraggio.
2. La& rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalita praviste dal
D.M. del 168 marzo 1998 da un tecnico competente in acusiica ambientale deputato
alfindagine.

B.5.3.3 Prescrizioni generali

Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle
emissioni sonore, previo invio della comunicazione allo scrivente Settore, dovrd essere redatta una
valutazione previsionale di impatto acustico, Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti,
dovra essere effetiuata una campagna di rilievi acustict al perimetro dello stabilimento e presso |
principali recetiori che consenta di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora.

Sia i risultati dei ritievi effettuati - contenuti all'interna dt una valutazione di impatio acustico - sia la
valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati allo scrivente Settore, al
Comune di Pignataro Maggiore (CE) e al' ARPAC dipartimentale.



B.54 Suolo

ot Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le grighe di scolo delle pavrmentaz:om

interne ai fabbricati & i quelle esterne, ‘

2. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbncat: e delle
aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o
fessurato.

3 Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima
aftenzione al fine di non far permeare net suolo alcunché,

4. Qualsiasi sparghmento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto
possibile & secco.

8. La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competentt ogni eventuale incidente o altro
events eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

8.5.5 Rifiutl

B.5.5.1 Rifiuti prodotti

| rifiuti prodott nello stabilimento, nelle varie fasi del ciclo produttivo, sono quelli riporati nefla Tabella

del paragrafo B.3.5.

B.5.5.2 Prascrizioni generali

1.

2

6.

10.

11.

12.

il gestore deve garantire che le operazioni di stoccaggio e deposito temporaneo avvengano nel
rispetio della parte |V del D Lgs. 132/06.

Dovra essere evitato 1l pericolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendito di primo
intervento, falto salvo quanto espressamente prescritto in rmateria dai Vigili del Fuoco, nonché
osservata ogni altra norma in matena di sicurezza, in particolare, quanto prescritio dal D.Lgs. 626/84 e
s.m.i.

L'impianto deve essera attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze e contenere i rischi per ia
salute delluomo e dell'ambisnte.

Le ares di stoccaggio dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle
materie prime.

La superficie del settore di deposito temporaneo deve essere impermeabile e dotata di adeguati
sistemi di raccolta per eventuali spandimentj accidentali di reflui.

Il deposito temporanso deve essere organizzaio in aree distinte per ciascuna tpologia di rifiuto
opportunamente delimitate e contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione,
indicant! le norme di comportameanto per [a manipolazione dei rifiuti e per # contenimento dei rischi per
la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti | codici CER, lo stato fisico e la pericolosita dei rifiuti
stoceat].

| rifiuti da avviare a recupero devono essere stoccall separatamente dai rifiuti destinati allo
smaltimento.

Lo stoccaggio deve essere realizzato in mode da non modificare fe caratteristiche del rifiuto
compromettendone il successivo recupero,

La movimentazione e o stoccaggio dei rdfiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni
contaminazione del suclo e dei corpi ricettort superficiali efo profondi; devono inoltre essere adottate
tutte le cautele per impedire la formazione di prodotti infiammabili e lo sviluppo di notevoli guantita di
calore tali da ingenerare pericolo per limpianto, strutture & addett; inoltre deve essere impedita la
formazione di odori @ ia dispersions di polveri; nel caso di formazione di polveri impianto deve essere
fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e
dei pozzetli di racoolta degii eventuali spargimentt su futte le aree interessate dal deposito e dalla
movimentazione dei rifiutl, nonché del sisterma di raccolia delle acque meteoriche.

La movimentazione dei rifiult deve essere annolata nellapposito registro di carico e scarico di cui
alt'art, 190 del D.Lgs 152/06; le informazioni contenute nel registro devono essere rese accessibili in
qualunque momento all'autoritd di controflo.

| rifiuti in uscita dalflimpianto, accompagnati dal formulario di identificazione, di cui allart. 193 del
D.L.gs 152/08, devono essere conferiti a sogyetti regolarmente autorizzati alle attivita di gestione degli

stessi,
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B8.5.6 Ulteriori prescrizioni

1. Al sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 5%/05, it gestore ¢ tenuto a comunicare alio scrivente Settore
variazioni nella titolarita della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dellimpianto, cosi
come definite dall'art, 2, comma 1, lettera m) del decreto stesso.

2. Il gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente allo scrivente Seltore, al
Cornune di Pignataro Maggiore (CE), alla Provincia di Caserta e alf ARPAC dipartimeniale
aventuall inconvenienti o incidenti che influlscanc in modo significative sull'ambiente nonché
event] di superamento dej limiti prescritti,

3. Alsensidel D.Lgs 58/05 Art. 11, comma 5 al fine di cansentire le attivita di cul ai commi 3 e 4.l
gestore deve fornire tutta assistenza necessaria per lo svoigimento di qualsiasi verifica tecnica
relativa allimpianto, per prelevare campioni & per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai
fini del presente decreto.

B.5.7 Monitoragglo e controllo

i monitoraggio e controllo dovra essere effeftuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo
descritto al successivo Allegato C.

Tale Piano verra adoftato dalla ditta a partire dalla data di nolifica della presente autorizzazione e
sacondo le prescrizioni in essa previsie.

Le registrazioni dei dati previste dal Piano di monitoraggio davono essere tenute a disposizione degli
Enti responsabili del contrallo & trasmesse allo scrivente Settore, al Comune di Pignataro Maggiore (CF)
e al dipartimento ARPAC territorialmente competente secondo quanto previsio nel Plano di
monitoraggio,

La trasmissione di tali dati, da effettuarsi in forma cartacea, dovra avvenire con la stessa frequenza di
registrazione riportata nel rmedesimo Piano di Monitoraggio.,

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicat: l'ora, la data, la modalith di effeftuazione del
prelievo, il punto di prelievo, la data e Pora di effettuazione dell'analisi, | metodi di analisi, gii esiti relativi
e devono essere soltoscritti da un tecnico abilitato.

L'Autorita ispettiva effettuerd due controlli ordinari nel corso det periodo di validita dell’autorizzazione
rilasciata, di cui il primo orientativamente entro sei mesi dal rilascio dellAlA ed il secondo antro il
31.42.2013.

B.5.8 Prevenzione incidenti

Hl gestore deve mantenere efficienti tutte e procedure per prevenire gli incidenti (pericalo di incendio e
scoppio e pericol di rottura di impianti, fermata degh impianti di abbattimento, reazione tra prodotti elo
rifiuti incompatibili, versamenti di materiali contaminati in suolo e in acque superficiali, anomalie sui
sistemni di controllo & sicurezza degli impianti produttivi & di abbattimento) e garantire la messa in atto dei
rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

B.5.9 Gestione delle emergenze

Il gestore deve provveders a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti
connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli
Enti interessati @ mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva it piano di
emergenza.

B.5.10 interventi sull’area alla cessazione dell’attivita
Allo scadere della gestione, la ditta dovra provvedere al ripristino amblentale, riferito agli obiettivi di
recupero & sistemazione delf'area, in relazione alla destinazione d'use prevista dallarea stessa, previa

verifica dell'assenza di contaminazione ovvero, in presenza di contaminazione, alla bonifica dell'area, da
attuarsi con le procedure & le modalita indicate dal D.Lgs. 152/06.
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PIANG DI MONITORAGGIOQ E CONTROLLO

MPIANTO di Pignatare Maggiore (CE)
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INTRODUZIONE

It presente piano di monitoraggio nasce allg scopo di coadiuvare I'Autoritd Compelente a valutare in
modo pratico ed immediato # piano di autocontrolla delie emissioni qenerate dallimpiante Nuroll e di
ogni altra carattenistica rilevante ai fini della prevenzione e del controlio defl'inguinamento, Abbiamo
volute predisporre delle schede o facile consultazione, una per ogni tipo di immissione, dove song
descritte tutte fe metodologie e e frequenze di di monitoraggio da predispore ed effettuare,

1. EMISSIONI IN ATMOSFERA
Riferimento di legge . D.Igs 03/04/2008 n° 152
Adempimenti :

 Autorizzazioni alle emission
¥ Inoltro triennale del quadro emissioni alla Regione, Comune ed Arpac

Tipologia inquinanti Parameatro Eimiti di
- controliato legge
S0V Acetato di 50 mg/MNmc
Elile "

ldrocarburi Idrocarburt -
NOx da centrale termica NOx 200

““““ mg/Nme
Acetaldeide da processo di essice, PET | Acetaldeide 10 my/Nme
Etilenglicole da processa di essice. Etilenglicole 30 mg/Nme
PET
Poivere PET Polvere PET | 20 mg/Nmc
Ozono da trattamento film Qzono 200

mg/Nme

Metod! di campionamento ed analisi adottati

UNI EN 10169 : Misura alle emissioni - determinazione delia velocita e dells portata di filussi gassosi
convogliati per mezzo del tubo di Pitot

UNI EN 132841 Determinazione delta concentrazione di massa in polveri in basse concentrazioni —
Metodo gravimetrico

UNI EN 13642 : Determinazione della concentrazione in massa si singoli composti organici in forrma gassosa
- Metodo mediate carboni aitivi & desorbiments con solvente.

UNI 10878 : Determinazione degli ossidi di azoto { NO ed NO, ) in flussi gassosi convogliati

Per Ozone viene utilizzata una trappola in iodura di potassio e titolazione jodemetrica

Frequenza del monitoraggio - Triennale
Frequenza di monitoraggio per I'impianto post-combustore { impianto IPPC - camino E24): semestrale

Ente incaricato: RSPP tramite laboratorio esterno

Documenti di registrazione, Certificati laboratorio



Elenco punti di emissione:

ITE | Locazione ITEM | Locarione
M i
E1 Farno impianto stiro tragversale 11 E18 Spurgo aria pompa cooling catena zona.7-12
E2 Forne impianto stirgm;’gasvarsaie L1 E19 | Spurgo aria esausta zona 1-2-6
E3 | Forno impianto stiro trasversale L1 E20 | Spurgo aria esaysta zona 7-10-11 _
E4 Forno impianto stiro trasversale L 1 E21 | Spurgo aria esausta zona 12
E£5 Estrazione corona superiors L1 E22 | Spurgo rigranulatrice erema
E7 Estrazione vuoto “ E23 | Spurgo da corona
E9 Estrazione aria secca E24 | Post combustore laccatrice
E11 | Camino centrale termica E36 | Esferng impianto erema
E12 | Spurgo loap essiccazione aria E38 | Laccatrice
E13 | Spurge loop essiceazione chips principale | E40 Trattatore corona (da mettere in servizio ) §
E14 | Spurgo loop essiceazions chips coesirusere E41 Essiceators Linea 1 (da mettere in servizio)
E15 | Spurgo aria pornpe a vuoto "Barmag” E42 Sfiati serbatoi laccatrice (non ancora a
regirme)
E16 | Spurgo aria pompe a vuoto "Barmag” E43 Sf‘g ati serhatoi laccatrice (non ancora a regime)
E17 | Spurgo aria pompa cooling tatena zona . - ]

Gli stumenti di analisi utilizzati dal laboratorio esterno hanno tutti un piano di taratura cerificato da laboratori
accreditati.

2. SCARICHI IDRICI
2.1 ANALISI A CURA DI LABORATORIO ESTERNO
Riferimento di legge. D.Lgs 152/06

Adempimenti : Atorizzazione allo scarico e rispetto imiti di legge come da tabella 3 Allegato 5 det I, Lgs
162/06

Parametro di controllo Limite di legge | Frequenza Metodo analitico
menitoragyl lab esterno

PH 55-05 Mensile iRSA 2060-2003
COD 160 mgf Mensile IRSA 5130-2003
BOD 40 mgfl Mensile IRSA 5120-2003 y
SOLIDI SPECIALI TOTALI 80 ma/l Mensile IRSA 2090-2003
AZOTO AMMONIACALE 18 mg/l Mensile IREA 4030 A2 man. 29 -2003
AZOTO NITRQSO 0.6 mgfl Mensile IRSA 4050 man. 29 2003
ALOTO NITRICO 20 ma/l Mensile IRSA 4030 A1 man. 28 -2003 |
FOSFORQ TOTALE 10 mg/ Mensila iIRSA 4110 -2003
CLORQ ATTIVO 0.2 mg/l Mensile IRGA 4080 -2003
CLORURI 1200 mg/ Mensile IRSA 4090 -2003
PIOMBO 0.2 mgh Mensile IRSA 3230 -2003
CROMO Vi 0,2 mght Mensile IRSA 3150 -2003
IDROCARBURI TOTALI 5 mg/l Mensila IRSA 5160 -2003
TENSIOATTIVI TOTALI 2 mg/l Mensile IRSA 5170 -80-2003
ESCHERICHIA COL] 2000 UFC/100m! Mensile IRSA 7030 2003

Note:
I monitoraggi avvengono con cadenza mensile ad opera di laboratorio esternc qualificato.

I saggio di tossicita acuta viene effeftuato una vofta all’anno.,

.. Document] di registrazione analisi esterne: Certificato laboratorio esterno

NB: per qhanto riguarda la concentrazione del cloro attivo & stato installato un sistema di lettura automatico
in tempo reale deile acque scaricate dallimpianto biolagico, tramite spettrofotometro.



3. MONITORAGGIQ ACQUE DI POZZO { potabilita’ acque )
Riferimento dl legge : D.igs 31/2001
Adempimenti: garantive per i vart parametn if rispetto dei limiti di legge

Parametri di legge / metadi di analisi;

Tipologia paramatro Limite di legge Metodo di analisi
Colore - IRSA 2020-2603
Qdore - IRSA 2060-2003
Sapore ~ IRSA 2080-2003
PH 8,5-8,5 IRSA 2060-2003
Conducibilita a 20°C 2500 IRSA 2030-2003
Cloruri 250 mg/ IRSA 4000-2003
Cloro residuo libero 0,2 mg/] IRGA 4080-2003
Calgio — IRSA 3130-2003
Azoto ammoniacale 0,50 mgft IRSA 4030 AZ man 20

2003
Azoto nitrose ( NO2) 0,50 mg/ IRSA 4060 man 29 2003
Azoto nitrico ( NO3 ) 50 mag/l IRSA 4040 A1 man 20
2003
Durezza totale °F Min 15 ~ max 50 IRSA 2040-2003
Solfati ( 504 ) 250 mg/l IRSA 4140-2003
Floruri 1,5 my/l IRSA 4100-2003
Bromuri - IRSA 4020-2003
Enterococchi 0 uic/100mi 150 7889-.2
Escherichia coli 0 ufc/100mi 1SO 9308-1
Conteggio colonie su agar Senza variazion prEN 150 6222
22°C
Conteggio colonie su agar Seniza variazioni prEN ISO 6222
36°C
Carica batterica a 37 °C 0 ufe/100m 150 9308-1
Residuo fisso a 180°C 1500 mg/f “IRSA 2000-2003

Frequenza di monitoraggio :Semestrale ( prelievo effettuato dai rubinetti )
Ente incaricato . REPP tramite laboratorio esetrng
Pocumaenta di registrazione : Certificato di laboratorio esterno

Osservazioni; Come da rapperto allegato, & evidente che la probabilita di inquinamento delle acque di
falda & molto bassa, Infatti | pozzi sono stati rivestiti sino alla quota di meno 30 m con tufi catrarmati. Oltre
questa quota sono stati usati tubi sfinestrati per la captaziona delle acque. Tale modalita costruttiva, evita
it rnescolamento dell’eventuale circolazione idrica superficiale, legata soprattutto ad eventi pluviah, con le
acque di emungimento. Inoltre 1 pozzi sono all' interno di locali chiusi che evitano fa possibilitd di
contaminazioni delfe zone di falda.

A maggior cautela, almeno una voita I'anno, si effettueranno le analisi complete di tutti | parametri
riportati nel decreto 31/01 { 52 parametri ) al fine di escludere ogni sorta di contaminazione delle
acque, anche relativamente alf’utilizzo per uso igienico sanitario { prelievo da effettuarsi
direttamente dai pozzi di captazione ).

4. UTILIZZO RISORSE NATURAL!
4.1 Risorse idriche

Riferimemio di legge . D.1gs 1562/08; DLgs 275/93 ; Legge 850/79



Adempimenti .
+  Denuncia pozzi ed autorizzazion] agli emungimenti
#  Denuncia consumi annuali acqua

Frequenza del monitoraggio:
Rillevo annuale consuma da contatori ubicati sui pozai

Funzione incaricata, Responsabile QYHSE

Documenti df registrazione |
Denuncia di consumo

4.2 Metano
Fregquenza del monitoraggio,

Graficizzazione mensile det consumi a fronte delie bollette di pagamento

trocumaenti di registrazione
Tabella raccolta dati (amministrazione) e graficizzazione andamento (Q/HSE)

5. IMMISSION! SONORE
Riferimento di legge : D.P.C.M. 1° Marzo 1581, D.P.C.M. 14/11/87

Adempimenti
Valori delle immissioni sonore alta periferia del sito inferiort ai imiti massimi diurni e notturni previsti dat

D.RP.CM 1°Marzo 1991, e D.P.C.M. 14/11/97

Freguenza del monitoraggio . Biennale o contestuaimente nel caso di maodifiche 0 ampliamentt di impianti
Ente incaricato . RSPP tramite laboratoric esterno

Documenti di registrazione: Relazione laboratorio esterno

Limiti di legge - 70 dB(A} sia diurni che notturni (zona esclusivamente industriale)

6. RIFIUTI
Riferimento di legge . D.Lgs 152/06

Adempimenti ;
¥ Monitorare la quantita settimanate di rifiuti generati
Effettuare il carico sul registro mod. A dei rifiuti @ntro 8 giorni dalla generazione
Assegnare lo smaltimento a soggetti esterni autorizzati verificandone, preventivamente, le relative
autorizzazioni
Registrare le operazioni di scarico dei rifiuti smaltiti entro 8 giorni
#  Effettuare verifica del rientro defta IV copla dal formulari per il dspetto del 3 mesi previsti per legge (in
caso di mancato rientro effettuare comunicazione alla Regione)
= Redigere la dichiarazione annuate MUD.

Y ow

L'

Froquenza del monitoragyio:
#  Monitoraggio seftimanale delle guantitd stoccate e dei depositi rifiuti
#  Verifica mensile del rientro IV copia formular

“" -'.j“Funziwie;;iﬁcarlcata - Responsabile Q/ HSE
Documenti di registrazione

¥ ‘Registro di Carico e Scarico rifiuti (vidimato datia Camera di commercia)
i Modulo per le ispezioni settimanali



= Flle di Excel per it monitoraggio guantits e data rientro formular

~  Formulari per la presa in carico del rifiuto da parte del ragsportatore

# Schema standard per la dichiarazione MUD

»  Blenco codici CER rifiuti con riferimenti autorizzativi soggelti esterni @ targhe autormezzi
Limiti i lagge :

It eriterio adottato per la gestione dei rifiuti relativamente ai depositi temporanei { secondo 'art. 183 del testo
unico ambientale 152/2006 ) & quelio temporale, ossia almeno ogni 3 mesi per | rifiuti non pericolosi ed
almeno ogni 2 mesi par quelli pericolosi,

Nota (1)

In aggiunta a quanto sopra per ogni nuova tipologia di rifiuto generato |, viene emesso |, da parte di chimico
specializzato | un certificaty di classificazione {di tipe chimico o mercealogico), per identificarne ia natura ed
attribuirne il relativo codice CER.

In caso di non introduzione di nuove tipologie di rifiuti | | certificati vengona riemessi con periodicita biennale

Nota (2}

Corrie sopra detto Vattivitd di monitoraggio del rientro 1V copie formulari viene effettuata mensilmente
ripottandone la data su format Excel. Le IV copie vangono allegate, spillandole, alla prima. Nel caso di
mancato rientro viene emessa comunicazione alla Regione

7. ISPEZIONE SERBATO! INTERRATI!

Si fa riferimento ai due serbatoi interrati dell'acetato di etile zona laccatrice & olio diatermico zona caldaie ed
alla vasca di raccolta delle acque di laccatura.

Riferimento di legge : D.M. 20/10/98
Adempimanti :

# Prevedere prove di tenuta per verificare lo stato di conservazione

Tipologia del monitoraggio e frequenza:
= Serbatoi interrati: prave di tenuta biennali
# Vasca di raccolta acque di laccatura: prova di tenuta annuale

Funzione incaricata
# RSPP per prove di tenuta serbatoi

Documenti di registrazione :
# Prove ditenuta : relazione da parte di ente esterno specializzato

8. MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI

Frequenza del monitoraggio;
graficizzazione mensile dei consumi a fronte delle bollette di pagamento

Funzione incaricata;

» Amministr. Registrazione dati bollette
»  QIHSE: per calcolo indicatori

Documenti di registrazione -
Tabeila raccolta dati e graficizzazione andamento per la visualizzazions del trend

9. MONITORAGGI ACQUA DI SCARICO COMPRESSORI
Riferimenti di legge : DL 152/99, D.Lgs 152/06

Tipologia inquinante; olio



Tipologia monitoraggi - vedi tabella 5UCCESSIVA

Ente incaricate: RSP tramite [aboratorio esterno,

B Monitoraggi Limiti di legge
e [olora Assents
e Odore Resente
e pH 55-05
. Solidi sospest totali 200 mgh max
« COD 500 mg/l max
“a |drocarburi totali 10 mgfl max
'+ Conducibilit -

Frequenza monitoraggio: trimestrale

Metodo utilizzato; UNICHIM determinazione deglt oli minerali {idrocarburi) metodo gravimetrico per
estrazione e percolazione su adsorbente

10 VERIFICA TENUTA VASCHE DI ACCUMULO ACQUE REFLUE( IMHOFF }

Con periodicita annuate il responsabile della manutenzione effettua ta verifica di tenuta delle tre vasche di
accumulo acque reflue ai sensi della disciplina degli searichi nel suclto ex art, 29, ¢. 8, Digs 152/99, Digs
152/06.

La verifica viene effettuata isolando le vasche di accumulo chivdendo Iingresso e l'uscita deflacqua e
monitorandone it livello nelle successive 24 ore.

It test viene considerato con esito positivo se non si ha variazione del livelio dell'acqua.

11 ISPEZIONI IN CAMPC
11.a Ispezione post combustore

Rilievo temperature di processo { dei lefti ceramici ) del postcombustore nelambito di un range di
ascursione predefinito. La rilevazione ayviene tramite sinottico e sono impostati specifici allarmi gualora la
temperatura dei letti uscisse fuori range.

Nota; E’ obbligo precisare che nel caso in cui si raggiungessero temperature al di fuorl del range prestabiito,
Fimpianto a monte (laccatrice) si arresterabba allistante,

11.b Ispazione settimanale
La prima ispezione & dei depositi rifiuti (quantitativo e stato di housekeeping)

La seconda & in riferimento a:

%  VERIEICA DEL CORRETTO STATO DI HOUSEKEEPING DELLE VARIE AREE
CORRETTA INTEGRITA' DEI LOCALI QUADRI ELETTRICI E SALA QUADRL
ACCESSIBILITA DEI MEZZI ANTINCENDIO E DELLE USCITE DI EMERGENZA
PREDISPOSIZIONE DEI CARTERS DI PROTEZIONE CATENE LINEE
DELIMITAZIONE Di ACCESSIBILITA' LINEE DI ESTRUSIONE (DELIMITAZIONE CON

- CATENELLE)
ANTEGRITA (PER CONTROLLO VISIVO) DEl GANC| CAPPIRPONTE
S GTATO CONSERVAZIONE AREE MULINIE POZZETTI CONDUX,

CONTROLLO TENUTA SERBATOI { mediate lettura manomatri ) £ DEPOSITO OLI
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