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IL DIRIGENTE

Premesso

Co

che con Decrefo Legislative 18 febbraic 2008, n. 59 - Aliuazione integrale della direttiva 98/51/CE
relativa alta prevenzione e riduzione integrate dellinquinaments - & stato disciplinato # rilascio, il rinrovo
& il riesame cellautorzzazione integrata ambilentals di slcune tipologie di impianti, nonché Je modalits di
esercizio degli stessi, abrogando, tra Maltro, 1l D. Lgs. 372/1999;

che con 0.G.R. n 82 del 18012007 ia Giunta Reglonale ha approvato | provvediment] per Il rilascio
dellautorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Decreto Legistativa 18 febbraio 2005, n, 59, & sono
stali individuati | Seftori Provinciali Ecolegia, Tutela dell'Ambiente, Disinguinamento, Protezione Civile, di
Avelling, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, quale autorithy compeatante al rilascio del provwedimento
previsto dal Decreto Legislativo 18 feobralo 2005, n. 59, per le aftivitd IPPC rcadenti nei territari
provinciali di rispetiiva competenza;

cha con D.D. n. 16 del 30/01/2007 & stata approvata la modulistica per ls presentazione delle domande
di autorizzazione integrata ambientals;

che l'art.18 del O.Lgs. 5872005 stabilisce che lo spesa accorrenti per rilisvi, accerttamanti & sopralluaghi
necessar all'lstruttoria dells domande di autorizzazione integrata ambientale e per | successivi controlll
siano a canco del gestore;

che con la D.G.RC. n® 62/2007, gia citata, sono stati determinatl gli iImportl che | gestori richiedenti
davono versare alla Regione, a fitolo di acconto & salve conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo al sensi
delle tariffe fissate dal decreto interministeriale 24 aprile 2008;

che, al fine di fornire un supporte tecnico al Settore Provinciale Ecolegia di Caserta, in data 28/08/2007,
& stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Campania e la Il Universita degli Studi di Napoli
[SUM), rinnovata in data 08/03/2009;

nsiderato

che la Societa Parmalat S.p.A., con sede legale sita in Collecchio (PR) alla via Dalle Nazioni Unite 4,
con nota acquisita al prot. n, 0305350 del 02042007, ha presentato istanza di autorizzazione integrata
ambientale, & sensi del D. Lgs. 55/05, per lmpianto esistente di trasformazione del [atte, ubicato nel
Comune di Prana di Monte Verna (CE), alla Via Faganeria snc. Localita La Fagianerie:

che il gestore dellimpianto & il sig. Maric Carravetta nato il 21/02/1960 & Napoli;

che limpiants & da considerarsi esistente ai sansi del D. Lgs. 5%/2005 e svalge I'aftivita IPPC di cul al
codice 5 42 ;

che con nota prot. n. 0780510 del 1VOS/2007, & state comunicato &l gestore defla Ditta 'avvio del
procedimentio ai sensi della L. 2411990

che |l gestore dellimpianto ha carrettamente adempluto a quanto previsto all'art. 5, comma 7, del D. Lgs.
2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministratva, provwedendo
alia pubblicazione di un annuncio sul quotidiane “Corriere di Caserta™  in data 241022007 &, nal merilo,
NeN S0N0 PEVEnUle cssarnvazioni;

che copla del progetto & stata trasmessa alla || Universith degli Studi di Napoli per la redaziona del
rapporto tecnico istruttoria, da riportare quale allegato tecnico al prasente atto, cosi come previsto dalla
cilata convanzions;

che con nole acquisita con prot. n. 213300 dal 10/03/2008, 'Universitd ha trasmesse i rapparto tecnico
istruttona di cul alfart 5 della citata convenzione, che ha costituito |a base su cui & stata esaminata, in
sede di Conferenza di Servizl, la documeantazione presentata dalla Ditta;

Tenuto Conto

che In data 25/08/2008 si & tenuta ia prima seduta dela Conferanza di Servizi, ai sensi della L. 241/80,
alla quale & intervenuto || rappresentante dell ARPAC- Dipartimento di Caserta, mentre i| Comune di
Piana di Monte Verna e 'ASL CE/M, distretto 32, hanna trasmessa i propri parer favorevedl; & risultata
assente ls Provingia ¢i Caserla; ¢ intervenuto, inolire, il Direttore dello Stablliments assistito dal sig.
Aleszandro Fournier in qualita di responsabile de! sattora Ambiente, Salute e Sicurezza:

che in tale seduta il Presidente ha |lustrato | rapporto tecnico istruttorio redatts dalfUniversita, dal
quale s avince che la documentazione presentata & conforma a quanto richiesto dal D. Lgs. 592005 e a
guanio indicato daile linea guida della Regiona Campania; il rappresentants dallARPAC ha richiesto
alcune integrazioni & chiarimenti;

che nella Conferenza di Servizi conclusiva del 11/02/2009 & intervenuto || rappresentants della Provincia
di Caserta, menire il rappresentante dell'ARPAC- Dipartimento di Caserta ha trasmesso || proprio parare
favorevole; & intervenuto, inolire, il Direttore dello Stabilimento assistito dal sig. Alessandro Fournier in
qualita di responsabile del settore Ambients, Salute e Sicurezza, In tale sede il rappresentante della
Provincia di Caserta ha espresso parers favorevole &, pertanto, la conferenza si & conclusa can parere
favorevole al rilascio delfautorizzazione integrata ambientzle alla Socletd Parmalat S.p.A., con sede
legale a Collecchio (PR) via delle Nazioni Unite 4, per 'impianta sito in Piana di Monie Vema (GE), via
Fagianeria snc, localta La Fagianeria;

che ai sens| della normativa antimafia, con nota prot n. 0137343 dal 17.02.00 & stata incltrata richiesta
di infarmativa alta Prefattura di Parma;

]



- ¢che con nota n. 0273/00 del 10.06.00, acquisita agh atti del Settore al prot n. 0555247 del 24.06.09, a
Prefettura di Parma, in risconiro alla predetta richiesta di informativa antimafia, ha comunicato che nei
confrantl della Parmalat 5.p.A. e dei suoi componenti “non sussiztono, alla data odiema, cause df divieto
o of sospensions o of decadenza..... omissis”

- che con nota n. AFNOS0702-2, acquisita agli affi del Settore gl prot. n. 0EET516 del 29.07.09, la ditta ha
trasmesso I8 ricevuta del varsamento. a favora delia Regions Campania, di Euro 500,00, che in agaiunta
al due acconti di Euro 4.000,00 ognuno versali in precedenza, costituisce la tariffa struttoria di
complessivi Eura 8.500,00 determinata, ai sensi del DM ambiente 24.04.08, in bese alla dichiaraziona
asseverata prodofia dalla ditta siessa;

Ritenuto chi si posga rilasciare alla Societd Parmalat S.p.A., con sede legale sita in Collecchio (PR) alla
vig delle Nazioni Unite 4, I'autorizzazions integrata ambientale, ai sensi del D, Lgs, 58/05, per 'impianto
esistente di trasformazions dal latte, ubicato nel Comune di Piana di Monte Vierna (CE), alla Via Fagianaria
snc. Localita |a Fagianeria, per lattivita IPPC di cul al eodice 6 4c,

Precisato

- che |apresente aulorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ognl effetto ogni altra autorizzazione,
visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme
di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui gl D, Lgs. 334/1989 e le aulorizzazioni ambéentali previste
dalla normative di recepimente dela direttva 2003/87/CE. Essa sostituisce, in ogni caso, le
autorizzazioni di cul alfallegato Il dal D. Lgs. 58/2005, e in particolare, al sensi delfart. 5, comma 18, del
D. Lgs. 58/2005, quelle riportate nellAllegato B al presants prowwedimento & non esonera la Parmalat
S.p.a dall'ottenimento di ogni altro provvedimento efo nulls ogta di competanza di altre Autorits, pravist
dalla normativa vigante per lesercizio dell attivita;

= che limpianio deve essere adeguato, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimanta, antro la
dale ed alle condizioni specificate nel gia citato Allegato B,

Visto

- il B Lgs. B2M5 & s.m.l.;

-l D, Lgs. 1527058 & 5.m.i,;

- |2 Legge 2411990 & 5.m.L;

- il D.Lgs. O4/08:

- 1a legge 19.12.07 n* 243 di conversiona dal decrata legge 30.10.07 n® 180;
=i LR 2400452008,

- I8 legge 28.02.08 n* 31 di conversione del decrato legge 31.12.07 n° 248,
- i 0.M. ambiente 24,04.03;

~la D.G.R.C. n® 62 del 19.01.2007;

=il 0.0, n, 18 del 10008/2009;

Sulla base del rapporto tecnico-istrutiorio redatic dalla Il Universita degli Studi di Napoli, dell'istruttoria
effettuata dalla Conferenza di Servizi, della dichiarazione di regalarith resa dal Dirigente del Servizio e su
proposta del Responsabile del procediments

DECRETA

Per quanto espresso in narmativa, che qui s'intende interamente frascritto & riportato,

1. Dirilasciare alla Socita Parmalat S.p.A., con sede legale sita in Collecchio (PR) allz via Delle Maziaoni
Unite 4, Fautorizzazione integrata ambientale, ai sensi del 0. Lgs. 59/05, per lmpianto esistente  di
rasfermazione del latte, ubicato nel Comune di Plana di Monte Verna {CE), alls Via Fagianeria snc.
Localita La Fagianeria, per 'attivith IPPC di cui al codice 8 4c;

2. Di precisare che tale autorizzazione & rilasciata sulla scorla del dati comunicati dalla Ditta, valutat
dallLiniversita, approvati dalla Conferenza di Servizi e riporiati nei seguenti allegati, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto!

- Allegato A rapparto tecnico-istruttorio della 1l Universitd degll Studi di Napali

- Allegato B: documento descrittivo @ prescrittivo con applicazioni BAT

- Allegato C: piano di monitoraggio e controdio

3. Distabilire che la ditta & tenuta al versamento delle tariffe relative ai controli da parte dell ARPAC, pena
la decadenza delfautorizzaziona, determinate in base agli Allegati IV e W dal D.M. 24704/2008, come di
seguito riportato;

a) prima della comunicazione prevista alfart. 11, comma 1, del D. Lgs. 59/05, allegando la relativa
quigtanza a tale comunicazions, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di
atiuazione di quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambiantale al termine del relativo
anno solare;

o) entro il 30 gennaio di ciascun SUCCESsIVo anna per | controlll programmati nel relative anno solare,
dandone immediata comunicazione all ARPAC,



- Di disporre |a messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli
artt 5 e 11 del D.Lgs. 58/2005, sia della presente autorzzazione integrata ambisntale & di qualsiasi suo
aggornamento sia del risultato del controlle delle emissioni;
. Di stabilire che |a presente autorizzazions ha validitd di annl §, a parlire dalla data di notifica dal
presenta atio; il gestora & tenuto a presentare istanza di rinnovo & mesl prima della scadenza,
. Di stabilire che gli esiti delle verifiche, da parte degli Entl di controllo, devono essere comunieatl a
guasta Settore Regionale che, nel caso che gli stessi non risulino conformi a quanto stabilito dalle
normative vigenti, provvedera all' applicazione di quanto previsto dall'art, 279 D.Lvo n. 152/08.
. Di notificare il presente atto autorizzativo alla Ditta in ogoetio,
- Di inviare, altresi, copia del presenie provvedimento al Comune di Piana di Montevema (CE),
all Amministrazione Provinciale di Caserta, all'A.R.P_A.C -Dipartimento Provinciale di Caserta e alfAS.L.
CE, per quanto di rispattiva competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione,
. Di Inviare, via telematica, copia del presente decreto all'Assessore allAmbiente, al Coordinatore
dell' AGC Ecclogia (05), al Coordinstore delf AGT Gabinetta del Presidente della Giunta Reglonale della
Campania.

dott ssa Maria Flora Fragassl



ALLEGATO A

RAPPORTO TECNICO-ISTRUTTORIO
RELATIVO ALLA DOMANDA D AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
EX D.LGS 5905
DELLA SOCIETA Parmalat Spa.

Il Rapporte Teenico-Istruttorio & stata preparato in collaborazione con la SECONDA UNIVERSITA
DEGLI STUDI DI NAPOLL

La documeniazione & siata ricevuta dall’Universita in data 9 gennaio 2008.
[l Rapporto Tecnico-Istruttorio viene consegnato in data 11 gennaio 2008,

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
NOTE:
= 5i trafta di Impianto Esistente ¢ di Prima Autorizzazione.
= 8i dichiarano 30 documenti allegati alla relazione tecnica ed al Piano di monitoraggio e controllo,
= N 10 documenti sono considerali rservat,
= Non si compilano {in quanto non dovute) le schede integrative INT e le dichiarazioni DI

RELAZIONE TECNICA
NOTE:
La relazione & organizzata secondo le indicazioni del punto D della “Guida alla predisposizione e
presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale™ della Regione Campania.
Trattasi di attivitd di cui al Codice IPPC 6.4c dell’ Allegato I I, Lgs. Del 18.02.05 n.59 {trattamento e
trasformazione del latte).

Di seguito si riportano osservaziond su diversi specifici aspetti.

PARTE PRIMA
Informazioni Generali. Sono complete. Riferimento scheda A.

*» L'azienda effettua il trattamento e trasformazione del latte con un quantitative di lage rdeevuto di oltre
200 t'giomo (Valore medio su base annua.)

Inguadramento urbanistico-territoriale. E' completo. Riferimento scheda B e Allegati P, Q, R e 5.

* [ complesso impegna una superficie totale di cirea 48.000 m” con una destinazione d’uso “Agricola
con preserizioni urbanistiche come da PRG del Comune di Piana di Monteverna.
PARTE SECONDA
Attivith produttiva e eicli tecnologici. Riferimenti scheda C e Allegati ¥2, Y3 e Y4
= La capacita produttiva & di 65 tlora di lante ricevuto (scheda A).
= La descrizione é conforme alla guida.
Consumi di prodotti, Riferimento scheda F.
* | prodotti utilizzati, riferiti all’anno, 2006 risultano:
Latte vaccino (Mp); Acido nitrico; Idrossido di sodio; Ipoclorito di sodio; Cloruro di sodio; Clorure di
allaminio; Poliacrilammide flocculante cationico; Disinfettante a base di acido acetico, perossido di
idrogeno, acido peracetico; Detergente alealing; Disincrostante acido a base di acido fosforico,
ensioattivi, Detergenti sgrassanti; Lubrificanti sintetici; Additivi di lavaggio a base di acqua




ossigenata; Oli lubrificanti; Anticongelante; Gasolio; Imballagi in carta; Imballaggi in plastica.
Approvvigionamento idrico. Riferimenti scheda G e allegato T.

* L'approvvigionamento avviene da 2 pozzi ubicati all’esterno del complesso ¢ muniti di contatori
meccanici alla messa a giorno ¢ di contatori clettronici all*ingresso dell’insedismento produttivo. Le
acque pompate (media giornaliera 1143 m vengono tratiate con ipoclorito e, in parte sottoposte ad
QSMOst,

Emissioni in atmosfera. Riferimenti scheda L, allegato W (planimetria punti di emissione in atmosfera) e
|allegato Y1.

= Sono imputabili alla centrale termica a servizio di generatori di vapore N1 e N2. Le emissioni
ammontano ad un totale di circa 4000 Nm’/h in cui sono presenti, nelle 13 nrefgmrm di esercizio, 80
e B5 mg/Nm3 diossidi di azoto n.spatmmnmte con un flusso di massain Kg'h di 0,170 e 0,162
contro un valore soglia di 250 mg-’I‘um | punti di emissione sono autorizzati dalla Regione Campania
in guanto al di sotto dei valori limiti.

* Vengono riportati nell’allegato L e W attivita ad ingquinamento atmosferico poco significativo relativa
a n.3 gruppl eletirogeni di emergenza, a impianto di trattamento acque, ¢ a sfiati ed emissioni
provenient: dalle attivita di laboratorio {cappe).

Scarichi nei corpi idrici. Riferimenti scheda H e allegati T e UL

» L'azienda scarica i propri reflui nelle acque superficiali del “Fosso Leuce™ afferente al fiume
Volturno gestito dal Consorzio Bonifica del Sannio Alifano. Vi pervengono le acque meteoriche e di
dilavamento non rilevanti ai fini inquinanti e quindi non trattate, Le acque industriali afferiscono
invece ad un impianto di trattamento (Allegato T) a fanghi attivati ¢ letto percolatore, previa
grigliatura, con flottatore finale ¢ continua disidratazione dei fanghi di supero (Allegato U).
L*impianto biologico & dimensionato per una portata giornaliera di 2.200 mc ed un carico inquinante
di 2.200 kg/g di COD ed un rapporto BOD/COD di 0,7. L'effluente chiarificato, al pozzetto fiscale,
risulta conforme al DI Lgs 152/99 come da ml;l.agm] di part: oltre che dell’ M{l‘-‘ﬁ {allegato Y111
w:;lumc medio annuo scaricato viene riportato in 455,000 m" girca con una portata giornaliera di 1248
me.

Rifiuti. Riferimenti scheda I e allegato V.

= L azienda produce 704 t'anno di fanghi palabili provenienti dal trattamento reflui che, dopo deposito
temporanco (Allegato V) viene consegnato a terzi. Stesso destino per operazioni di recupero seguono i
rifiuti solidi da toner esauriti, quelli provenienti da imballaggio, da fosse settiche, | materiali ferrosi,
oli esauriti, le soluzioni di lavaggio, i reagenti e prodotti provenienti dai laboratori,

Emissioni sonore. Riferimenti scheda N, allegato Y7, ¢ 1.

= Il comunc di Piana di Monteverna (CE) ha effettuato Ia zonizzazione acustica del proprio territorio
(Allegato Z) per cui € stata verificata, con perizia di parte (Allegato Y7 e 3), la compatibilita delle
emissioni sonore generate con i limiti della zonizzazione acustica.

Energia Riferimento scheda O,

= L'energia termica & prodotia da due caldaic a gas naturale funzionanti alternativamente con frequenza
mensile e producenc 2792 MWh {caldaia n.1) e 3058 Mwh (caldaia n.2)

= L'energia eletirica ¢ acquisita dall’estermo (6898 MWh) e trasformata a bassa tensione (280V) da una
cabina di trasformazione interna all’insediamento.

Incidenti rilevanti Riferimento scheda M.

* L'azienda dichiara di non svolgere attivit a rischio di incidente rilevante e non & soggetta agli

obblighi del D.Lgs. 334/99 (come modificato dal D.Lgs. 238/03). Quindi la scheda M ¢ allegata ma
non compilata.

PARTE TERZA
[nformazioni tecniche inteprative,

= Non € compilata in quanto non si applica all azienda.

PARTE QUIARETA
WValutazione integrata ambientale. Riferimenti scheda D e allegato Y5

|+ Nella scheda D il richiedente riporta che. per quanto riguarda le immissioni in atmosfera, viste le




basse concentrazioni di NOx, non & & ritenuto opportuno effettuare le determinazioni attraverso
maodelli di dispersione degli inquinanti. Allo stesso modo visto che, sia i reflui costituiti da acque di
lavaggio che una parte delle acque meteoriche, pervengono all’impianto di trattamento biclogico, la
cul ellicienza assicura il rispette dei valori soglia come da normativa vigente, non si ritiene opportuno

uno studio atiraverso modelli di dispersione.

= [l gestore {Allegato Y5) riporta la matrice BREF ricavata da “Reference document on BAT in the
food, drnk and milk industries” dell*agosto 2004 cui si attiene al fine di minimizzare | consumi di
energia, acqua & rifiut, di ridurre le emissioni sonore, di effettuare audit di natura ambientale ecc,
come da paragrafida 5.1.0.1a5.1.021,51.2¢5.1.3,da4.14.1a51.4.13,da5.1.5a5.1.7,525¢
5.2.51 dei BREF comunitari.

FARTE OUINTA,

Sintesi non tecrica. Riferimenti allegato E e Y&

= Vengono sinteticamente riportate notizie circa le [inalitd dell'insediamento, i cicli produttivi,
"energia termica, la depurazione dei refluii, I"approvvigionamento idrico, le emissiond, i riffuti ¢
risultati delle misure fonometriche

; Lampsilats Giudizlo
Rif, Opgetto S e NOTE
Documenti e schede generali
A | Informazioni generali 51 Adeguata
i [RguEommm SI | Ad Riferimenti allegati P, Q, R
urhanistico-territoriale eguata rimenti allegati P, Q, Re §
Descrizions & analisi s . .
C dell"attivith prochutiva 51 Adeguata | Riferimenti allegati ¥2, Y3 e Y4.
Riferimenti allegato Y5. La scheda rimanda ad alcune
sezioni del capitolo del documento BREF di
: Ao ;. .
D :’r;ailit::ilnc;n: integrala 5 Adeguata riferimento “Reference document on BAT in the food,

drink and milk industries dell’agosto 20067 e relativi
alle singole fasi del processo produttiva,

Lad




E |Sintesi non tecnica sl Adeguata | Riferimenti Allegato Y6
Piano di Monitoraggie | S1 Adeguato
1. Schede ambientali di “base™
Scheda  “Sostanze,
F |preperati ¢ materie| 51 Adeguata
prime utilizzati”
Seheda
G | *Approvvigionamento | S Adeguate | Riferimenti allegato T
idrica”
H m “Scarichi | o Adeguata Riferimenti allegati T, Ue Y1
I | Scheda “Rifiut” 81 Adeguata | Riferimenti allegato V
L |Sehelh et gr | Adeguata | Riferimenti scheda L, allegati W e Y1
Scheda  “Tncidenti Il gestore dichiara di non svolgere attivitd a rischio di
M | ilevansi® SI | Adegus | i Gente rlevants
N |Peheds "Emissione &\ g1 | Adeguata | Riferimenti allegati 1 e Y1
O | Scheda “Energia” ] | Adeguata
Il. Cartografie ¢ planimetric allegate
Carta topogralice
A Pt S o 81 | Adeguata
) | Mappa catastale s1 Adeguata
Stralkcio  di  Piano
R |Urbanistico Comunale | 51 Adeguato
{ex-PRGC)
Planimetria del
S |Complesso in scalm| S Adeguata
1:500
T | i petd SI Adeguata

approvvigionamento




acqua ¢ reti degli
searichi drici

Relazione tecnica
relativa ai sistemi di

U traftamento pargiali ¢ 81 Adcguata
finali
Plemimieiria ares
gestione rifiuli -
posiziones serbatoi o
V' | reciplant mobil di SI | Adeguata
stoccegiio materic
prime
Planimetria punti di
W | emissionz in 51 Adeguata
almosfert
Schema grafico
X e | Adeguato
o | Plamimetria della
4 BHIEZAZIONE ACUStics 31 Adeguata
Y1 SI Adeguato
Y2 81 Adeguato
Y1 SI Adeguato
¥3 5l Adeguato
W4 5l Adeguato
Y5 S1 Adeguato
Y6 SI Adeguato




Rapparte b::mn:-u:.-l:uh;qm AlS par Ii Socssta Parmatal Sps di Flana di Monmevema (E:.'E]
Docymentazione integrativa

Schede relative a specifiche artivich di pestione ambientale

T 1 m-s;mm i effluenti zooseenicl™ O
NT2 Secheds “Smecagpio vt canto terei™ M a
INT1 | Seheds “Discarica rifiuri pericolosi & non pericobosi™ KO Lo
T4 Scheda "“Recupero mlutl pertsolass ¢ non pericokos” [ L o
INTS | Scheda “Incenerimento i Gusi™ NO -
INT 6 Ech;d_.u"ﬂ,a::mu. & steccagpio ali ussi™ M : - '
MTT | Scheds “Rigenemasions ofi usati” M
BNTE | Scheda  Combustione ali usati” MO i
Dichiaruzioni !
ot Dichiaravions di comimicazioas sniimatia - N
Di2 | Dichisrazione del gestore dell'impiants FPC. NO
ol iib::::;n::;di saci elo ammirismamnr] con sandaro di N0
Grivdizio Com plessive Finale
Meceszita Sopralluspo? i ND
Valutazione Integrita Ambientale Conforme

Givdizio Sintetico

La documentazione presentata dalla Parmalat Spd € conforme a quanto richiesio dal D. Lgs 392005 ¢
@ gquanto indicato dalle Linee Guida della Regione Campania (2006). Completi sono anche i riferiment
cui si attiene ricaviti dal “Reference document on BAT in the food, drink and milk indusiries™
dell’agoste 2006 al fine di minimizzare | consumi di energia, acqua ¢ rifiuti, di ridure Je emissioni |
somore, di effetiware gudit di nature ambientale =cc.

Le note tecniche riportate in guesta bozza di Rapporte lstrutiorio andranne definite
ulteriormente in sede di Conferenza dei Servizi in modo da rendere integrate & complete le
informazioni che devonoe cssere contenute nella ALA.
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GIUMTA REGIONALE \ DELLA CAMPAMLA

Area Generale di Coordinamenio Ecalogia
Settore Provinciale Ecologia di Caseria

ALLEGA

Identificazione del Complesso IPPC

Ragione sociale

Parmaiat S.p.A.

Anno di fondaziona

1938

Sede Legale

Via delle Nazioni Unite 4, Collecchio (PR)

Sede operativa

\Via Fagianeria snc, localita La Fagianeria 81015 Piana di
Monte Verna (CE)

Gestore dell'impianto IPPC

Mario Carravetta

Settore di attivita Trattamenio e trasformazione del latte, con un gquantitativo
di latte ricevuto di oltre 200 t/g (valore medio su base annua)

Codice attivita (Istat 1991) [15.51.1

Codice attivita IPPC 6.4c

Codice NOSE-P 105.03

Codice NACE attivita IPPC |15

Codificazione Industria
Insalubre

|. Classificazione comunale del 15.11.89

Dali occupazionali

N" addetti: 102

Turni di & ore e 40 minuti

Numero di tumifgiomo

2 (settore produzione)

Giomi/saettimana

(=

| Giornifanno

312




QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

B.1 Inguadramento del complesso e del sito

B.1.1 Inquadramento del complesso produttive

Lo stabiimento Parmalat spa di Piana di Monte Vema & adibito alla trasformazione del latte per il
confezionaments di prodotti finiti.
L'attivita del compiesso IPPC soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (ALA) &

M. Ordine N Capacita
sttivita ppc | Codice IPPC Attivita IPPC produttiva stimata
Trattamento e trasformazione del latte, con un
1 B.4c quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tlg | 280 - 2300 t'giomo
(valore medio su base annua)

Tabella B1 — Adtivita IPFC

La siuazione dimensionsie sfiuale, con indicaziones deils aree coperle e scoperte dellingediamants
indusiriale, & descritta nelia tabala seguente:

Superficie totale -ELPﬂrE;ie_mp_em:-' Superficie scoperta e Superficie
[m] pavimentata [m’] | pavimentata[m'] | verde [m’]

47 827 15.066 | 32666 |85

Tabella B2 Superfici coperte & scoperte dello Stabilimento

B.1.2 Inguadramentoa gecgrafico—territorizle del sito

Lo stabilimento Parmalat 5.p.A & ubicato alla via Fagianeria, localits La Fagianeria, nel comune di Piana di
Mente Vema, in pravincla di Caserda.

Lirbanisticaments area di insediamenio dello stabilimento & inquadrats nel PRG del comune di Plana di
Monte Verna {D.G.R.C. n. 11955 del 28.12.1982) come zona "E” agricola con la relative prescrizioni,

Al fini catastali la area, sulle quali insiste linsediamenta, sono censite presso il Nuovo Catasto Terreni del
Comune di Piana di Monte Vema al foglio 17, particelle n. 178 e n. 5012 e foglic 21, particelle n, 28/a — 29/
- 26 - 6013 (cfr. schada di base B), Le paricelle sopra descritte risultano inserite nel Piano stralcio difesa
alluvionale emanato dalfAutorita i Bacino dei fiumi Lir, Garigliano e Vellurma (cfr. cerfificate dellufficio
fecnico comunake allegato)

B.1.4 Stato sutonzzative & autorizzezioni sostituite

Lo stato autorizzative attuale dalla ditta & cosi definito:



Seticr MHumera Ente competents Marme di Soat,
intereseato aytorizzazions o riferimento da
diata di emissions A8
Autarizzaziona afe
Aria ariEsban| i almestara - Raglons D;é:ﬁ%%%* 8
Desrels GR n 45 del Campani
23032008 e Safea
Scarico acque ;
Autorizzezions prot, -
reflue Provincia di }
7a02 del 18052008 Cansrs D.Lge. 152/&0 Si
Provincia di
Emungimentg | ProL N 10405 gel - kel oson | TUTE |
acque sotterranee 1ganeaz Arisnbs - Ucio 1112033
Acque
N* 223182, N* 153, N 36
& BEMAL N1, 14 p JEIGE;
Co lard WY 3 g 28097, MG, 100
anae | 2arcon WS Comune di Plana | Legae N'47 del
auborEzarions & sanabaria di Mantaverna ZR2TBE NO
W31 30 del 20A0THE1,
M"E4Z del 2G5 2
N"2258 dal 20255
Prat. N* 7134d=l Cemune di Piana DS del
Industria i lubre
ustrin inaalubme | oo di Montevarna 0510887 e
- - Ministaro Intami
bl b Bl Comando VWFE |  DPR 37/98 NO
dl Caseda
x Audorizzasons
Gas tossicl (NH:) | pros negooe ded Comune di Pians | perun massmo |
17M0/00 di Manteverna di 4480 Kg-
wolluira in corso

Tabella B3 Stato sutorzzativo delio stabilimento Parmalat S.p.A

B.2 QUADRD PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO
B.2.1 Produzion

Lo stablimente Parmalat spa di Piana di Montevemna @ adibito alla trasformazicne del lstte e al
confezionamento di prodaoth finiti (latte fresco @ panna pastorizzati) conmsistente in tratament di
pastorizzazione & spedizione al depositi di distribuzione sul termitorio. Trattandosi di prodotic “fresco” il ciclo
di trasformazione e produzione si ripeté con fraquenza giornaliera, sei giomi alla setimana su dua turni di
lavore di durata media di 6 are e 40 minuti

Le capacita produttive dello stabilimento sono indicate nefla tabella seguente:

| - . | Capacita produttive dellimpianto . Quantita annua prl:-du—rls [ty
P pstinictsin  Avaker di pmgut:E:l 1 (walore medio anmng 2008)

| Late B0.000 | 21.300

Tabella B.4 Capacita produttiva dell'impianta & valori medi ottenuti (anno 2008)



EB.2.2 Sostanze, preparali @ materie prime

| Catagaria Ouantitd anmus 1)

Perizolosity

fvalorms masol {Trasi g rischic) | Stato fisen
Mabarie prims
| Late crusa - 81300 B Liquida
I bistenia Ausdiaria
- MM | Eobgste) | oo
efergenbe alcali —
e i #oa _RaSfdon | ke |
Diginfallants par soque (sodio R}1; R34 {gas i
| Ipecierito) 1 b | _1E.£ﬂ§m_| 2
| Sale per addolcimenta acque (sodia [
| elaruro) - ki B ...
| Polcdosum i alluminio {alumirig -y
|_charuro al 18%) g B ey | Sl
Flocculante (pokashlammide
eationica) i B - =
RTRITRIRZ2 |
x R3S fipcendi,
Disinfzttanda (e, Acatico, perossids di sk,
ifrogens, ag. par acalic) Lo 'm'::':"‘m;:' | Liguidi
| zstion
| Detergente schiumopend aicaling
(EDTA, sodio alcansalonata, 51 R fustoni) Liguide
_idrossido di sodig) - —
Delergenie schumapeno 8 Dessg |
alcainith (butilglicols, EDTA, sodia 21 B35 (iritante) Liquida
|_Alcansofonato} O R = |
Diginoostarte schiomagano Bcids :
(as. Fosforico, tensicativl, fosfat I .o o I
Detergenie sgrassanie (sodio
sichibenzen sofforatc) LI s
R3BR41RA0RER
4 REL: (eriamte
| Lubrificante sintehco (@, Gressl 45 pealla, kesioni Liuid
teracamcssaiic] ' ocular, tassiss & o i
nociva crganismi
. . | acoustic . §
|_Additivo di lavagaie B SR - R34 Bustionil |  Liquide
Ol Rubrificanti _|! i | Liquida
Anficongelsnte | iS ol Linuidae
R40:RS1BYRE
{cAncerogRnn,
Gasclio 3 bassizo argantsmi Liguido
acqueticd, necim
. . alla resgiraziane) —
bisieria sacondaris
Imalaggi di mﬂamﬂamppﬁﬁ | 1
frivmen ke ____| ten | B Salgo |
Imballaggl in plastica {predorme, lapgi, | | |
sfichatta) | i ! . i

Tabatla 8.5 Sostanze, pmparai'-i-e- nmfene prime wiilzzate

B.2.3 Risorse idriche ed energetiche

Lo Stabiimento Parmalat di Prana di Monte Vemna preleva acgua da n. 2 pozzi ubicati al'esternc
cellinsediamentc alla distanza di circa 1 Km dal confine; 'scqua prelevata viene utilizzata come acqua

industriale & per usi civill,

Il consumo annuo & pari a circa 375,284 m”, con un pralievo giomalisro medio di 1.142 m®.

L'acqua predevata, prima di essere avviata 3l cicly produttive. viene sottopasta a trattamento di clorazione a.

& seconda dellutilizzo, sottoposta anche a processl di csmosi per demineralizzazione.



Consumi energalici

| cansumil specifici di energia per fasesattivité e per unitd di materia finita prodotta sono riportati nella tabelia
che segue con lenergia termica prodotta dalla combustione di circa B00.000 m’ di gas naturale (annc
riferirments 2006):

Energia Energia Pradaito Gnrmimn | Consume
termica aletirica tarmico eledtries
P CRRE FRriore consumats | conswmata | PGBl o specifico
[MVh) (MW} LT [ KA Rt}
Ricavimanio g :
Fasa A schama - Latts crudo in
& Mﬁﬁ Ll - 130 R - 1.4
Pastorizzatione e Late pastorazalo
Fase £ Sthema | siaccaggio latte 1.000 590 redrigarata In 10,8 78
KA pastarzzate aar:ﬂl?;
Fase C schama ; Prodesto finilo
ks Confezionamanin - 2800 confezionaln MG
Pradatt finft
Fase D scherma _ pEledlizzet] per k&
a fugsn Spedizionn L gpediziong su
| Subamezzi
E 21 Centrale frigosfers | f 1,800 Acnua rafrigersta z
|_Bchiema a flusso i
Fase 52 Wapors saluto a B
achem a flusso Cantrale tarmica - 2E0 bar - -
il Dapuraziona - 5EQ Feeflua dapurato = -
BChema 8 Musso i
Soluzicne di
Fasa 54 Preparasiang i 136 IBaggks par -
schama & MTessa | saluzioni di levaggio 5 sanificazions
i _ impiardi
Appiavvigicnamenio
drico, fluminaziona |
Afirg Ry . 428 Erargis alafincs
ubenza Inkarne, @oo..
TOTALI 5880 ol b

Tabella B.5 Consumi energetic
B.24 Ciclo produttive

L'attivita essenziale dello stabifmentc Parmalal di Plana di Monte Verna consiste nella trasformazione del
latte per il confezionaments di prodatti finiti & successiva spedizione per la commerciallzzazione ai depositi
sul territorio nazionale con marchi Berna, Matege, Parmalat Fresco ecc..

Ricevimenio fafte e sloccaggio (Fase A)

La materia prima (latte crudo) giunge in stabiimento mediante autocisteme adibite al trasporto latte, di
capacit compresa tra 10 e 30 t La zona riceviments & costiluita da un ufficio par le operazionl di controllo
documentale e per [attivazione delle procedure automatizzate dl scarico, stoccaggio e sanificazions degl
impiant. Qui be cisterne vengono soifoposte ad aglazione automatica o manuale del latte crude e prellave
automatico del campioneé di ogni singolo scomparte della cistemna. Successivamenta, grazie ad una pompa
aspirante viene immesso @ Iatte in un sistema di filtrazione e raffreddaments e, successivamenta, nei
serbatoi di stoccaggio della materia prima, dove il latte soste in attesa della pastorizzazions, L'impianto &
interamante automatico, gestito da un computer che visualizza e registra tutte le operazioni comprase qualls
di lavaggio.

Pasforizzazione e sloccagyio (Fase 8)

La "pastorizzezione” & effeliuala alfraverso tre pastorizzatori e consiste in un trattamento tarmico 8 circs
74*C-T5°C per 15 secondi, preceduto da tratiamentl meccanici di scrematura @ omogeneizzazione. | fluidi
termovettori sono costituiti da acqua in ciclo chiuse alla temperatura di circa T6°C-T2°C ed acqua refrigerata
alla temperatura di circa 0°C-17C, sempre a ciclo chluso. Dopo il tratiemento di pastorizzazione || prodotio
vieng immessa nei serbatol.

Confezionamento (Fase C)
Tutio il prodatto pastorizzato e stoceata & confezionato nell'ambito della stessa giornata. || eonfezionamento
del prodotio pastorizzata pud avwenire in contenitori di carione accoppiato (tipo “tetrarax”) con macchinari




Tetrapak o in bottglie di polietiene tereflalato (PET) in linea di confezionamento costitulta da diverse
tipologie di macchine. Nel caso del confezionamento in astucc tetrarax, Mimplanto di confezionamento &
gllocato nel medesimo locale ed & composto da macchine confezionatrici di marcs “TETRAPAK" dg
macchine incestellatrici, da postazioni di controflo pesa e da una serie di trasporti autematici. Nel caso dl
imbattiglaments PET, lmpianto & costituito da una fase di formazione delle bottighe per stircsoffiaggio di
preforme,da una fase di riempiments, fa una fase per 'etichettatura, da una fase di formazione di fardell pigr
|a successiva palattizzazione. Subite dopo il confezionaments il prodetio finite affluisce sutomaticamente alla
cella frigorifera.

apedizione (Fase O)

La zona immagazzinaggio prodofti finiti & costiluita da una anticella di palettizzazione, da una cella di
sloccaggo & da une anticella di carico a temperatura controllata di 4°C-5"C. | cestelli ed | fardelli provenienti
dallarea di lavorazione vengono posizionati sul pallets di ferro o legno da 4 palettizzator sutomatici [nal
caso del confezionamento in PET vengono anche awvolti in film estensibile) & vengono successivaments
trasportati con carrelli elevatori in cefla frigorfera o direttaments &l carico su automezzi della distribuzione.

La spedizione pud avwenire anche da un ulteriors deposito, in cui sono custoditi altri prodotti Parmalat,
provenienti da aliri stablimenti e distribuiti da tale deposito. Per prodott Parmalat di provenienza da aliri
depositi da conservare a temperatura cantroflata (yogurt e similarl) &l utilizza un febbricats rialzats di circa un
metro annesso al precedente deposito costitulto da tre calle frigorifare,

Ceanfrale frigorifera (Fase 51)

La centrale frigorifera & composta da un vasto locale con 4 compresserl Installati (n. 2 compressari marca
HOWDEN da 465 kW, 1 compressore SABROE da 930 kW ed 1 compressore STAL da 465 kW) sano del
tpo “a vite®, utilizzans in totale circa 4,400 Kg di ammoniaca come fluldo frigarifero, La centrale producs
acqua refrigerata come fluido vettore a diverse temperature (da — 7°C a 7°Cla seconda la destinazione
d'uso.

Cenfrale lermica (Fase 52}

La centrale termica produce vapore saturo come fluido termavetiore per la preparazione di acoua calda
utilizzate per scopi di processo, per il riscaldamento delle soluzioni di lavaggio (CIPF = 54) per la
starilizzazione di serbatoi @ macchinari, per il riscaldamento ambientale. E' compesta da due generatori di
vapore, alimentati a metano, da circa 2. 100 KW (SIAT) 2 2,300 KW (MINGAZZINI) della capacitd nominale di
produzione di vapore di 3 ton/h a pressione fino a 12 bar @ 190°C. |l recupere energetico avviene mediante
un circuiio di recuparo condense

Cepurazions (Fass 53

Le acque reflue deflo stabilimento vengono convogliate, atiraverso un'idonea rete fognaria, allimpianta di
depurazione acque reflue, siluato allinterno dello stabllimento stesso e articolato su due linee paraliels,
costituite essenzialmente da un comparto biclogico tradizionale a fanghi attivi con vasca di ossidaziane e
sedimentazione & da una torme di percolazions con corpl di rempimento con materiale plastico. Dopo la
depurazione |e acque vengono disinfettate con aggiunts di sodio in vasea di contatto,

Freparazione di soluzioni di lavagoio (Fase 5d4)

L'impianto automatico per il cleaning in place (CILP) & composto da varie unita atte ad effettuare il lavaggio
di linee, macchine ed Impianti secondo caratteristiche pradafinite di portata, temperatura e concenlrazions,
can un recupera totale o parziale del detergenti impiegati. Sonc presenti tre unith di lavaggio CIP con
recupens, che alimentanc separataments;

= il icevimenic latte e lo stoccaggio di latte cruda, con le relative linee di alimentaziane:

* o sloccaggio dilatte pastorizzato, con le relative linee di alimentazione;

' |e macchine confezionatrici, con |2 relative linee di slimentazione.



B.3 QUADRO AMBIENTALE

B.3.1 Emissilonl in atmosfera & sistami di contenimanta

| principali punti di emissiane sono costitutti da due camini dedla cantrale tarmica (52} a servizio di generatori
di vapore N1 e N2, & non cc-rmda‘ﬂ da Impant::n di abbattimento, che emettono NO, totall misurati in 4.000
Mm*h parl ad BO mgl'Mm (N1} & 85 mgﬂ'dm (N2} nelle 13 oreiglomo di esercizio, | flussi di massa
corigpondong rispettivamente 2 0,170 & 0,162 Kg'h.

Altra emissionl poco significative sono imputabili 2l gruppl elettrogeni di emergenza, alimpianto di
traftamentic acque ed alle atlivith di laboratorio.

Sl riportano nalla tabella seguente tutte l= caratteristiche ad esse assoclate:

i Parata (hm’m) Inguinanti
caming
Diagi am s
dageneratars | Repanofase . . Limiti Ore di Flussa di
di vapore Audarirrala Mizurata Tipaloga i fir Cancmn
mngpibimy Z 3 Magsg
. (maiem {Kigmj
£
impianic
E1 ﬂm“ | esistenteex | 2.129" N, 250 13 a0t o170
at.12 OFR
L0336
)
impianic
E2 B2 Cenlrale | saistants ax | 1.900° NO, 2507 13 85" 015z
at.i2 OPR
: 20388
Emisskamn non Ei:grﬁfu‘.#h-e
W™ 3 gruppt aletirogean di emeigerca
Impiznts di trattameréo acgue
Emissioni provenientl da attivita di Iaboratario (cappe} |
Sfiadi @ ricambd di ana foeminl i estrazions con poctata 8.000 m'h)

(*} Da ultimo rapporic di prova laboralon SCAR del 28/12/04, certificato SINAL n. 0432,
(**) Valore imit2 DGR n. 4182/82 paragrafo 12, parte 3.
Tabella B 16 Emission/ in almosfera

E.3.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

Le scque dello stabilimento, industriall @ civili in seguito &l trattamento, vengono sversale nel fosso
consortile Leucs & rispettanc i limiti stabiliti dal D.Lgs 152/2006 (allegato Y1), Il ciclo produtfive genera una
produzione di acqua reflua industriale, provaniante dai procassi di lavaggio. Questi reflul, unitamente a quelli
civili, vengono convagliati nell'impianto di trattamento unitamente alle acque meteariche defla parte vecchia
della stabilimento,

Le acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzal della parte nuova e dell'area di parchegglo,
vengana canvogliate direttamente nel fosso Leuce afferente al fiume Voltumo & gestito dal Consarzia di
Bonifica del Sannio Alitano, unitamente alle scque in uscita dal’impianto di trattameanta.

Tipologie di Frequenza 3 Sistema di

| acque scaricate  dello scarico  POrtata [m’/d]  Portata [m’/a] Recettore oo ot
Aoque di lavaggio | ' ."qu; i - _
dalle fasiA, B, Ce | Continuo 1.248 455,520 superficiali: | Impianto di
Sterefuicvil | __l B fosso Leuce | dePUrzione 53

Tabella 8 17 Emissloni idriche. partala



L'imp@anto a servizio & dimensionaio in funzione dei seguenti canichi:
= Portata giomalera; 2200 mofgg

s Canco inguinante specifica: 1.000 mg CODA

*  Canco inguinante giornaliers: 2.200 kg CODVg

*  Rapperdo BODNGOD: 0.7

Acgue tecnofogiche denvanh dal cicla produltiv

All'internc dello stabilimento sono present] due reli fagnara cha collutano:

= acgue reflue di origing industriale + acgua meteoriche di dilavamento della pare vecchia dallo
stabilimeanto, tall acque sono avviate alfimpianic di depurazione interma & successivamente scaricate
presso il fosso Leuce;

« acque meteoriche di dilavamenio della parte nuova dello stabiimento che vengono scaricate
direttamente nel fosso Leuce.

B.3.3 Emissionl sonore & sistemi di contenimento

L'impianie Parmalat & classificato a ciclo continuo.

Le principali sorgenti di rumare delfimpianto produttive seno identificate nei locali adiacent i seguenti punti;
- P7 local dei compresson di ammoniaca

- PB |ocal comprasser arnia tipo rex

- P8 locali compressori ania fipo pet

- P10 kocall pompe dei serbatal

Come indin:atu nel Piano di zonizzazione acustica effettuato dal Comune di Piana di Monte Verna ['area,
dove & ubicato lo stabilimento della Parmalat, & inserita nella classe V1 “area esclusivaments indusiriale” con
# valare limite di immissione:

» Leg (A} =70 dB [A) diumi
=  Leq (A) = 70 dB (A} nottumi

Gli insediamenti abitativi, imitrofi all'area industriale sono inserti nella classa W “area prevalentements
frdusiriale”, con il valora limite di immissione:

»= Leqg(A)] = TOdB (A) diurni

- Leq (A) = 60 dB (A) nottumni

Si riportano | risultati dell'utbma indagine fonomefrica esequita dalla ditta, risslente 8 marzo 2007 ed
effettusti in prossimita dei ricetton sensibill ubicati nell'area imitrofa allimpianto Parmalat ed al confine dallo
stabllimenic in corrispondenza delle sorgenti con maggiore polenza sonora nelle postazioni di seguito
elencate:

« P1 ubicato in prossimita di alcune abitazioni a circa 40 metri dal confine dellimpianta in direzione Sud

» P2 ubicato in prossimita di alcune abitazioni a circa 40 metri dal confine dell'impianta in direzione Sud

« P3 ubicato in prossimita di alcune abitazioni a circa 20 metn dal confine dell'impiants in direziona Ovest
= P4 ubicata in prossimitd di alcune abitazionl a circa 130 metri dal confina delfimpiants in direzione Ovest
= P5 lunga il confine dell'impianto in direziona Est

= PG lunga il confine dell'impianto in direzione Eat

Sono state effettuate anche delle misure fonometriche allinterno dedlo stabiimento in prossimita delle
sorgenti con meggicre potenza sonora, nelle postazioni soifo indicate;

= PT in prossimita dei compressorn di ammoniaca
* PB In prossimita del comprasson eris tipo rex

= P8 in prossimita dei compressaor ana tpo pat

= P10 in prossimita defle pompe dei serbatoi



' diurmo , notturno
1. S 606 506
P2 61,2 39,5
P3 ) 53,9 454
e 483 365
i | 861 | 630
P 585 | 45 |
! Principall sorgenti di rumore dellimpianto produttivo
7 | ®s0 | nonriportawo |
P 830 |__non riportato |
P9 76,3 non riportato
P10 72,7 non riportato

Tabella B 18 Rilevazioni fonometiche

B.3.4 Emissionial Sucko e Sistem| di Conteniments

Allo stato attuale, |l ciclo fecnologico delio stabilimento non prevede emissicni al suolo e futte e superficl
dello stabilimento (ad eccezione delle ares dastinate a verde) seno pavimentate.

B.3.5 Rischi di incidente rilevante

Il complesso industriale Parmalal nen svolge attivitd a rischic di incidente rlevante @ noné soggetio a notifica
aisensidel D.Lgs. 334/9% a 5,m.i,

B.3.6 Produzione di Rifiuti

L'attrvita della Parmalat durante Fesercizio produce rifiuti speciall pericolosi @ non, oltre a rifiuti assimilabil
aghi wrbani (rifiutl tipici da ufficio) che vengono tulll temporaneamante depositafi, in cassoni scarrabil,
garbatol o altro @ quindi consegnat a terzi ed awwiali 8 smaltimente efo a recupero. L'allontanamenio viene
effettuato alloccorrenza & il controllo delle aree di stoccaggio temporaneo viene effettuato a cadenza
mensile (assanza perdite, tenuta del contenitor).

Dalla tabella successiva & possibile individuare per ciascuna categoria, la fipologia di rifiute
gerarato, il quanfitativo prodofto, || settore di produzione ed il frattamento efa smaltimenta finale
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B4 QUADRO INTEGRATO

B4.1 Applicazione delle MTD

Al fine di valutare 'assetto impiantistioo dello stabilimento, sono statl foercati spacific riferimenti fra le Linee
Guida emanate dal Ministere dell Ambiente e della Tutela del Territoric e ira | Bref emanati dabla Comunita

Eurcpea.

La Parmalat Spa ha peranic deciso di adoftare coma riferimanto il saguente documents;

» BREF " General Principles of Monitoring”, adottate formalmante nel luglic 2003;
+ Draft Refence Document on BAT in the food, drink and milk industries, agosts 2006;

La tabella seguents riassume lo stato di applicaziona delle mighori fecniche disponiblli per la pravenziona
integrata delinquinamento, individuate per 'ettivith 6.4¢.

STATO

NOTE

RICEVIMENTO LATTE E
STOCCAGGIO (Fase A)

Applicata

| Le autocisiame accostano ala zona & scanco & wangono collagats,

madianie un condolts Nessibile, ad una pompa espirante. Cuesta
immetie il latke in un sistema di fillrezione & raffreddamento in
doppio scambiatore a plastre ad alle rendimento (in cui il fluida
frigorifera & costituito da acqua glicolsta al 3% & temperaiura
compresa tra 0° & 2°C) e, successivamente, nei serbaioi di
stecoaggio dells malerda prima, dove @ lale sosta in attesa della
pESIOrFEATIONe,

Duwranbe il trasferimento nel serbatol non ¢'d perdila o mateda
prima, s& non per plecole guanlith fnferor allo 0,1- 0,2%) durante
le fagi di imiziale rismpirmanto delle fubszioni, di svuctaments fnabe
dalhe tubazion & di fsciacquo intemo di fubazion & serbatol, come
| fage iniziale del vero & proprio lavaggio automatico. Delti serbatol,
| poszianali in un pazrals intemc, sono mondl di aolarions
automatica ed isolamento  ftermico. Sia Nimpiants che | serbatoi
g0 muniti & lermometd autoregistranti per ka2 rlevazione della
lemperalura ¢ sono inferamente cosfruiti in sccialo Inox. L'impisnie
# interamanie automatico, gestitn da un compuber che visualizza 8
regisira futle le aperazioni in atto. Esso & anche munito di sicurezze
che boccano o operazioni emrate ed allarmi che indicans 'eveniuale
cattivo funzionamento.

OMOGENEIZZAZIONE

Applicata

Viens effettuata medianta spinta forzata del kafle ablraverso una
valvola di omogeneizzazions, Lo shess meccanico di laminetura e
di cavilazione applicate ai globuli d gressc ne proveca la
frantumazions e k3 riduzione 8 dimensionl emogenss dellarding di
qualche micron.

In quesio mode & possibile ndurre la velocid di afforamenio del
| grasso ned contenitoni durante |a vits di scaffale,

PASTORIZZAZIONE E
STOCCAGGIO

Applicata

Va evidenziato che & previsto un potenziamsano dellimpiants &
pastorizzazions per sumenlame @ capacitd produttiva da 25.000 =
40,000 Vora; tale avmente di capacita, che impatia in maniera non
significativa sui consumi enargetici e sulle emizsioni dell'impianio, a
parité di wolumi da fraltare implica un rminore fempo  di
funzionamenio dello stesso. La scelta del pastorizzatore da
ulilizzare (o se utlizzarl in contemporanea) dipende dale quantié
previste di produzions e dalla disponbi#a della materis prima. La
mecessitd ¢ quella di garantire un funzionamento in confinug al
pastorizzatore, senza intermuzion) per non gel di 89 ome, olire e
oual diventa necessaric effetiuare il lavegpio. Se la maleria prima
gid” ricevuta™ & minima, si tenda a partire con i pastorizzaiore pid
lento, per consenlire ned fraltempo che sia ricevula Bltra materla
priffa, senza gquindi dover infermompere B pastorzzarons, 0
trattamenio termico di pastonzzazions vers @ progao & cosfiuity un
riscaldaments del prodotta alla temperatura di circa 74°-75°C per 15
| secondi, seguito da un raffreddamento a temperatura di stoccaggio
in sarbataio a circa 2° C
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CONFEZIONAMENTO DEL

Tufta il prodolio pesiorizzeio e stoccelo viene normstmands
canfezionato nel’ambite della stessa giormata.

I confezionamenio dol prodotto pastorizzalo pud aveenire in
contenitor di carfone sccopplsin Tetrapak o in bolligie di palietilena
tleraftalato (FET). Poiché I'andarmenio dei consumi eviderzia un
progressivo spostamente dal prodotto in Tetrapak al prodetio in
PET, & stata programmata seconda linea PET idanbica sl
precadents,

Ai s delfart. 10 ©.1 del D.Lgs.59/05, si evidenziz che, in base alle
stime affetiuste, lale nuova installazione impaliera in maniera non
glgnificativa sulle ermissoni di reflui @ rifadi, &, a partd & volumi,
comgedtens pend un aumento della polenza eletirica sssoroita, n
parte banciato dal minor impiego 4 confezionatric Rex

La zona immagazzinaggio prodott finiti & coatiuita da una anticelia
di palettizzazion=, da una ceta di stoccasgio & da wna anficelia di
caric. Da guesta zona (anche detfa “banchina di carico”) parlono
gli aulomezzi della distriberione per ragolungere | deposili
delocelzzati aul fermtaria.

Si slima che ogni giorno vengono caricati cinca 30 ausomezzi, da |
‘madrici” ad “sutoarticolat” refrigerati, par ke vane destinazioni,

Tulta guesta zona & sufficientements ampia & fornila di adeguata
Numénazione alificiale. Essa inolira & 3 temperatura controllata di 4-
G°C, munita di termometd e regolazicns  automalics  della
temperatura. Limplanio di aerorefrigerazions & alimentato ad acqua
refrigerala provenisnte dalla stessa cenfrale frigorifera {51} ed
utilizzata per produme acqua refrigerata a circa 70 da far circolarns
negll acrarelrigeraton localk

La cantrale frigorifera & g ssrorefrigeratod sono dimensionatl per
garantira il raffreddamente necessaro alio siato  otimale
consenazae dei prodelf,

Le parefi, le porte aed il soffitto sono ncoperte da materals
iermossolante, feclments lavabile & disinfettabile & sano in pedatts
stalo. I pavimentoy & costituilo da materiale facimente lavabile e
disinfettabile che permette agewvoimente || deflusso dei liquidi; |
tombini sono muniti i griglie & sifonl,

LATTE PASTORIZZATO (Fase C) | ~PPlicata
IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE | Apglicata
DEPURAZIONE (Fase 53) Applicata

La acque reflue deflo stabilimento vengono convagliata, atiraverso
un'idanea rete fognark, almpiante di depurazions acque refiue,
siluate all'interno delle stabilimento stasso.

Esso @ composta da wasche in cemento fuarl terra ed & idanen, sia
in termind quantitafivi, sia in termini qualitalivi, alo smalimento dei
rezfivi di stabilimenio, composti essenzialments da acous d lavagoio
dei vari impianti.

Altuaiments la porfata media in uscla allimpianio @ circa 50 mof,
o 1,200 mofgiomo, dirca la meda di quella di progstio,

| reflui giungono In una vasea di bilancaments o equalizzazione da
cirea 600 me., .

Il processo depurative & ardicolsto su 2 linee perabsls, costiuite
essanzialmente da un comparle bislogico fradizionale a fanghi atfiv
con wvasea di ossdazione e sedimenfarione 8 da wna tore O
parcolazione con corpd di riempiments con materale plasticn. La
ripartizione della portate abe 2 linee depuralive pud essere gestita
aflraversa la regolazions della porlata dslle rispettive pompe. La
vasca a fanghi attivi ha una capacita di ciree 600 mi ed & dotala i 2
| aeratan sommersd da 30 kW cascuno. Il liguame raggiungs il

| segimentaiore @ la parte chiarificeta pud essere diretlaments
awviata alla clorazione finale o raggungere lo stadio di bioflrazions,

La chiarificazions finale delle acque proveniant dalle 2 lines auviene
con un flocculatore-flotiators. | fanghl di supero estratli dal fottaiore
finale rsultans linsleme delle pelicole biologiche che =i staccano
dal bioffro & dal fango di supsno biologico prefeveto delle vasca di
digestione della linea esistente. Il fangs ispessio viens guind
stoccaln ed awsiglo a disidratazione meccanica. Gl edditivi che
vengana ufilizzati in tale fase sono il polichorsro di slluminis ed {I
palislettrodita, nelle quantita anmuall specificate nells pare gemerahe
dedla descrizions,

Dopo @ depurazions ke acque vengono disinfatiate con apolunta di
ipeclorite & sodio In vasca di contatio e risultana confoemi a quanta
previsto daka normativa vigents

Liimpiante scanca le acque nel fosso Leuce che successivaments
sfacia nel fiume Veftumi,
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Le emissioni commogliate genarate dagll impeansi dells Pamatal
s0no costiuite pravalentements dal fumi di combusBone delle due
caldaie. | puntl di emissions corvegliali (E1 e E2) sono stali
aulonzzati dafla Regione Campania & sensi det DFR 20388, Per
tale tipologla di emisalonl, Parmalat esegue del monitaraggi satiuarn
tiriennali) swealendosi & un laboraforio esfkermo incancato. Alire
EMisSioni possonD BESArE raporesantate da

n. 3 Gruppl elettrogeni di emergenze (con polenza rspeiivaments
di 0,58 MW, 0,375 MW = 0,1 MW

Impianio {ratiamanio acque;

Sfiati e ricambd di aria (tomini di estrazicne con poriata 6,000 m3vh),

Le misure fenometiche nel peiedo diurmo ed n guello noturmo, In
prossimita ded ricetion esnaibill ubleatl nell'area limitrefa all'impianto
Farmalat S.p.a ed al confine delie stabilimenta in corrispondanza
delle sorgenti con magpore pobenza sonom@, hanno fatio rilevers
supsramanio dei limiti massimi di emissione confermanda s
conforrmitd allimpatio seuslicn ai confini dallo stabibmanto,

EMISSIONI IN ARILA A]:Ip"ﬂ&'l‘ﬂ
Applicata con
EMISSIONI SONORE modifiche
integrative
GESTIONE RIFIUTI SOLIDI Applicata
APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO Applcala

Le vare tpoioge di rifiule sond raccolte ned punb di produgEons in
canleniborni carreliabili [ successivaments daposiiate
temporaneaments in un'area ecologica apposiarments sfnuttursda,
munfla o plazrele per la sosta dei easseni ssarmabili
pavimentazione inpermesbie, grighe di accolia delle acque, punt
di spinaggio & manichette. | fanghi di depurszions sono racooltl in
prossimita delfmplante etesso, In una postazione avenlea b
madesima carattenstiche sopra descritte. G ol esausti sono
raccolti in wno specifico contenitore posto sy un Bacing o
contaniments @ sond consegnat Al consarzio obbliigatono. | neon &
¥ batlerie sono raccolt in appositi conteniton e queste ultime sono
consegnete Bl comsorzio obbligatorhe. | Afiull speciali generati dal
Eaboratorio ed i oner sono racooli m appositi contenitori. Tk § rifiuti
presdodti sono swviali al recupero o allo smalimento sttraveren Ditte
appositamante aubcrizzats.

L'approwvvigionamanto idrico & garantite da n® 2 pozzl semiarteslani
trivaliat] alla profonditd di m 130 circa, ubieadi in localits Monficels,
Dettl pors, ubiezali allernalivamente, forniscono acqua allo
stabiliments framite un acquedotio realizzato in conformita alle
normnative aul malerlall desfinali & venire & contatto con le acgue,
Allarrive in stabiiments, 'acge viene softoposta ad un trattemanto
di addolciments per ridume B durezze e, successbvamente, ad un
trattemento di disinfezione mediante aggiunte di ipodarito di sodic in
un‘apposda vasca, Db gqui wiene successivamants disfribuita si wari
utifizzator ed impiegsta per l2 cparaziom di lavaggio degll impiant] &
delle abrezzature. Le potabilitd del lacqua &  verificata
periodicaments.  daf  Laboratorio  incancate che  effettua
campionemanti ed analisi chimiche & microbiclogiche s sull'acgua
di pozzo, sie sull'Bogua clorata,

Tabella B 20. Conformita alle Miglion Tecnologle Disponibill (MTD)

B.4.2 Criteitad Rescontrata

L'aspettc negativo rilevalo sono le emissonl soncre di sorgenti monitorate in alound punti ove si sono
ossarvati valori superiori a quelli normativi previsti al DPR 203/88 e DGR 4102 del 5/08/92. anche 2e | valer
soglia 8i confini dell'insediaments sono comungue rspettati.

B4.3 Applicazione dei principd di prevenzione & riduziona intagrata dellinguinamento in atto e programmate

Lo stabilimento 5i & dotato di un unice serbatoio di stoccagaio del gasalia da 8000 lifri in sostituzione dai tre
prima esistenti a servizio del gruppo eletiregeno, della centrale termica e del gruppo eletirogena ausiliario.
L'installazione & stata scttoposta a valutazione di conformith antincendio e la veriazione del deposito
comunicata allA G.C. Sviluppo Aftiivita Terziaric della Regione Campania e allAgenzia delle Dogane di
Caserta per le pratiche di propria competenza.

Per quanto riguarda le acque reflus la Parmalat ha programmato ke seguenti modiche in parte gk realizzate:

= Area “vecchia™ ['atbuale rete fograria presanta la commistione delle acque industriali e pluviali.
canco. impropria di acque meteoriche all'impianto di tratamento determina un aggravio dl costi i
gesfione In Emini dl energia per il sollavamento delle acque e reagenti, oltre a rappresentars un
rischia per il funzionamento della sezione biologica. La Parmakal Spa nel mese di oltobrea 2008 ha
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cenferito ad un consubenta Mncarico di progeftazione del rifacimento della rete fognaria e del collettor|
di scarico. L'incarico & finalizzato al convogliamento separsto delle acque meteoriche presso il punto
di scarico esistente, che sara a sua volia dotato di un sistema di rattamento composto da una sezione
di disoleamento/dissabbiamento, prima dello scarico def reflua chiarificato in canale fosso Lauce

* Area "nuova™ |a rete fognara gid reslizzata convoglia separataments le acque meieoriche da
quelle dertvanti dai processi industriali, uffiel & spogliatei convogliate al trattamenta biclogico. La
Parmalat SpA intende dotare | punti di scarico della condotta pluviale di sistemi di trattamenio
discleator/dissabbiaton prima delo scarico finale,

Gli interventi relativi saranno realizzati entro il 30 aprile 2011

Per guanio riguarda l'rquinamenta acustico la Parmalat SpaA intends appartare le seguenti modifiche gia
pragrammabe:

* Punto “P10". l'area & oggetto di una ristrutturazione impiantistica; i lavori sono stati commissionati
nell'ambito di una pil empia riprogettazione di parte degli impianti di processo, di cui una consistente
parte & gia stata realizzata nel corso del 2008. Linsieme delie opere andra a modificare 12
confarmazione delle emissioni acustishe, per cui si prevede di effettuare una nuova valutezione dei
Ivedli sonan ad ulimaziona dej lavor, Qualora si dovasse confermare il valore di emissione gia rilevato
& ripartato nefla relazione fonometrica, si provvedera ad attuare un planc di risanamento con idonee
scocche fonoassorbenti,

* Punto “P9" interventi al reparto compressarl al fine di incidere sulle emiszionl sonore.
Eventuaiments si provwederd ad atluare un piano di risgnamento basato sullinsonorzzaziona del
leali,

Tutti gli interventi previsti saranno realizzati entro it 31 dicembre 2009,

* Punto “P8". il livello di emissioni risulta influenzate dalla presenza dei compresseri aria REX, e degli
impianti di pulizia CIP. L'area & aggetto di una ristrutturazione impiantistica; Iinsieme delle opere da
reallzzara andra 8 modificare la conformazione delle emissioni acustiche. Qualora =i dovesse
confermare |l valore di emissione gia rievato 2 riportate nella relazions fonometrica si provvadera ad
atluare un piana di risgnamento basato sullinsonarizzazions delle sorgent].
Il termine delle attivita di ristrutturazione & previsto per it 31 dicembra 2008.

* Punto "P7" le emissioni sono influenzate dalla presenza del compressori della centrale frigorifera:
Mell'area sono asttusimente in corso alivitd di ristrutturazione, E' previste Pacquisto di un nuovo
comprassore a regime di rotazione lento al fine di contenere le emissioni rumorose, |2 sostituzione di

una della torr di condensazione ed Il riposizionamanto delle stesse.
Il cermnpletamanta dei lavor & previsto entro la fing dellestate 2009,

B.5 QUADRO PRESCRITTIVOD
L'Azienda & tenuta a nepeltare le prescrizioni del presents guadro, dove non altrimenti specificaio.

B.5.1 Aria
B.5.1.1 Valori di emiszione

Tabglle def camini pasti 8 presidio dei comispondenti implanti o fasi produtive.

Punti di emissione Camino E1 Caming E2
Centrale Termica 82- | Cenfrale Termica $2-
PROVENMENZA Generatore di vapore | Generatore di vapors
EMESSI0MI N1 N7
SISTEMI DI
ABBATTIMEMNTO _
Fluseo di | Flusso di |
INQUINANTI ['“:"f I-“E} Massa ;f““-“?b Massa
- {Kg/h) ' it}
N, 80 0,170 85 0,182
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B.5.1.2 Reguisiti, modalita per # controlle, preserizioni impiantistiche & generali,

1. Servirsi dei metodi di camplonamento, d'analisi @ di valutazione circa la conformita dei valorl al limit
imposti dalf‘allegato V| alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 152 & dal D.M. 25 agosto 2000,
nanché dalla DGRE 5 agosto 1832, n, 4102

2. | controlli degli inquinanti dovrannc essere eseguiti nelle pil gravose condizioni di esercizio
dellimplanto.

3. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza seconda e norme wigentl.

4.Ove tecnicamente possibile, garantire la capiazione, il convogliamento e |'abbattimento (mediante
Futiizzo della migliore tecnologia disponiblle) delle emissionl inquinanti in stmosfera al fine di
contenerle antro i imiti consentiti dalla normativa statale @ regionale.

5. Cantenera Iz emissionl prodofte, repportate alla migliore fecnologia disponibile e a guella alio stato
utilizzata e descrita nella documentazione tecnica allegata allistanza di auterzzazions, nei valor
indicati nella tabeda sopra riportata @ comungue rispettare, per agnl singolo inquinanta, i limit di
emissione previsti dall'allegato 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06.

6. Provvedere allannotazione (in appositi registi con pagine numerate, tenuti a disposizione
dell'autorita competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cul alle
appendici 1 & 2 dell'allagato V1 alla parte quinta del D Lgs. 3 aprile 2008, n. 152) di;

a. dati relztivi ai controlll discontinui previsfi al punto 2 (allegare | retativi cartificati di analisi);

b. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dellimpianto preduttvo sl
del sisterni di abbattimento;

€. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema di abbattimento seconde le modalits & le
periodicita previste dalle schade tecniche dal costrultore:

7. Porre in essere gli adempimenti previsti dallart 271 comma 14, D.Lgs. 3 aprile 20086, n. 152, in caso
di eventuali guasti tali da compromettere il rispetio del valor limite d'emissione.

8. Adottsre ogni accorgimento elo sistema allo a confenere e emissioni diffiuse e fuggithve, siz
atiraverso | mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sisteml di captazione delle
amissioni sia il mantenimento strutturale degll edifici che non devona permetiers vie di fuga defle
emisgioni siessa.

9. Comunicare e chiedere |'autorizzazione per evenlusli modifiche sastanziali che comporline una
diversa caratterizzazione dalle emissioni o il trasferiments dell'impiants in altro sito,

10. Ritenere scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e emissiani derivant da:
= n. 3 gruppi eletlrogeni di emergenza (con potenza rispettivamente di 0,68 MW, 0,375 MW & 0.1

M,

= impiantc trattamento acque;

+  shiali e ricambi di aria {torrini di estrazione con partata 8 000 mefh).

1. Qualunque Iinterruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento neces=ans per fa loro
manutenzione o dovula a guasti accidentall. qualora non esistanc  aquivalenti imipiarti  di
abbattimento di riserva, deve comportate la fermata, limitatamente al ciclo tacnologico ad essi
collagate, defl'esercizio degli impianti industriall. Questi ultimi patranno esseare rigffivati solo dopa la
rimassa in efficlenza degli impianti di abbattimento ad essi collegati,

12. Precisare ulterorments cha:

- Qualora ad uno stesso camine afferiscano, in momenti diversi, ke emissionl provenienti da pld
fa=l produttive, le anallsi di cui al punto 2 dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
qualora le emissioni provenientl da un'unica fase produttiva siano comvagliate a pid caminl, la
valutazione del flussi dl massa dovrd essere effetiusts considerando complessivameanta |a
somma del contributi defle emissioni di ciascun caming;

= | condoti di emissicne, | punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno
realizzati in conformitd alle norme UNI 10168

- al fine di favorire |a dispersione delle emissioni, |2 direzione del loro flusso slio shocen deve
essere vericale verso Falto e I'altezza minima del punti di emissione essere tale de superare di
aimena un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; | punti di emissione
sifuati a distanza compresa tra dieci & cinquanta metri da aperiure di locall abitabili estemi al
perimetra dello stablliments, devono avere altazzz non inferiore a guella de! filo superiore
dellapertura pil alta diminuita di un matro per ogni metro di distanza orzzontala eccedante |
dieci metri,

13. Demandare allARPAC ['acceraments dellz regolaritd delle misure contro I‘nguinamentc & dai
relathvl dispositivi di prevenzions, nonché il rispatto dei valor Fmite, forendone le risultanze.

B.52 Acgua
B.5.21 Valor [imite di emissiona

15



Il gersiore della Parmalat S.p.A dovrd assicurare per lo scarico delle acque meteoriche e di dilavameanto dei
piazzall & delle acque reflue industriali provenienti dallifpiantc di depurazione della stabiimento di Plans di
Monte Wema, con immissione nel fosso consortie denominata "Leuce”, il rispetto dei parametri fissat
dall'allegato 5, tab. 3 del D.Lgs. n.152/2006.
Seconde quanto disposte dall'art, 101 comma 5 dal D.Lgs. n. 152/08, i valeri imite di emissicne nan possona
in aleun caso essers conseguitl mediante diluizione can acque prelevate esclutivamente alle scopo. Non &
Comunque consentito dilvire con acque di raffreddamento, di lavaggio o pralevate esclusivamente all BCOpPO
gli scarichi parziali contenenti e sostanze indicate nalla tabelia 5 delfaliegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 prima
el trattamento degli stessi per adeguarli ai limifi previst dal presente provvedimenio.
B.52.2 Requisiti & modalita per Il controllo
1. Gl inguinanti ed | parametri, le fraquenze ad | punti di campionameanto devono esssre coincidenti con
guanto riportalo nel piano di monitaraggio
2. | metodi di camplionamento & di anafisi devranno essars quell previsti dai documenti APAT-IRSA
CNR 2003
3. | confralll degli inquinanti dovranno essare ESegUil nelle pil gravose condizioni di esercizio
dell'impiants produttivg.
4. L'sccesso ai punti di prelieve deve essere a narma di slourezza secondo ke norme wigenti,

B.5.2.3 Prescrizioni impiantistiche

| pozzelli di prelieve campioni devono essers a perfetta tenuta, mantenutl In buono ststo e sempre
faclimante accassihifi per | campionamaenti, periodicamente dovranno essens aspartatl | fanghi ed | sedimenti
presenti sul fondo del pozzetti stessi

B524 Prescrizioni generali

1. Lazienda dowrd adottare tuth gli accorgimenti atfi ad evitare che qualsissi situsrione prevedibils
possa infiuire, anche tempaoraneamente. sulls qualita degli scarichi; qualsiasi events accidentals
(incidenta, avaria, evento eccezionale, 8cl.} che possa avere riparcussioni sulla qualith dei reflui
scaricali, dovrd essere comunicaio tempestivaments sllo scrivente Settore ed al dipartimenta
ARPAC competente per territorls, qualora non PO558 essere garantito il rispette dei limiti di lzgge,
lautorita competente potra prescrivere intermuzions immediata dello scarico;

2. Devono essers adoltate tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicaments realizzabili,
necassarie all'eliminezione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche medante
Fimpiege delle MTD per il riciclo ed il riutiizzo dell'acqua;

3. Per daiti scarichi saranno effettuati accertamanti & contralli seconda la ternpistica riportata nel planc
di monitoraggio e controllc,

B.5.3 Rumore
B.5.3.1 Valori limite
La ditta deve garantire il rispetto dei valori limite di emissions & immissione previst dafia
zonizzazione acustica del Comune di Piana di Monte Wema (CE), con riferimento alta lagge 44798
ed al DPCM del 14 novembre 1997, Applicare gli interventi programmati al fine di rispettare j valari
limite di emissione sonora anche nei pienti P7, P8, P9 & P10,
B.5.3.2 Requisiti & maodalita per il controlio
1. Le medalitd di presentazione dei dat delle verifiche di inquinamento acustico vengong
riportati nel piano di maonitoragagio.
2. Le rilevazioni fonometriche dovranno essers esaguite nel rispetto delle modalita previste dal
D.M. del 16 marze 1998 da un tecnico competente In acustica ambientale deputato
allindagine.
B.5.3.3 Prescrizioni generali
Qualora si intendanc realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influie eulle
emissioni sonare, previo invio della comunicazione allo scrivente Settore, dovrd essere redatta una
valutazione previsionale di impatto acustica. Una velta realizzate la medifiche o gli interventi preavisti
dovra essere effetiuata una campagna di rilievi acusticl i perimetra delle stabiimento & presso |
prinelpali recettor| che consenta di verificare il rispetta dai limiti di emissione e di immissione soncea.
Sia i risultati deij rilievi effetiuati - contenut| allinterno di una valutazione di impatto acustico — sia la
valutazione previsionale di impatto acustico devena essene presentatl allo scrivente Settora g
comune di Piana di Monte Vemna e all ARPAC dipartimentalz

BS54 Suoln

1. Devono essera mantenute in buono state di pulizia le grighe di scolo delle pavimentazion
Interne ai fabbricati e di quelie esterne.
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2. Dave assers mantenuta in bucno stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle
ares di carico @ scarico, effetfuando sostituzioni del materiale impermeabile sa deterioraio o
fessurato.

4. Leoperazioni di carico, scarice & movimentazione devano essere condotte can la massima
altenziona al fine di non far permeare nel sucle alcunche,

4. Qualsiasl spargimento, anche accidentale, deve essars contenuio e fpreso, per quanto
poesibile 3 secco.

5. Ladifta deve segnalare tempestivamente agli Entl competenti ogni eventuale incidente o
altro avento eccezionale che possa causare Inquinamento del sualo.

B.5.5 Rifiuti

B.5.5.1 Rifiuti prodatti

| rifiuti prodett nello stabilimento nelle varis fasi del ciclo produttivo seno qualli riportati nella Tabella
B 19 del paragrafo B 3.6,

B.56.6.2 Prescrizioni generali

2.

10

i

12

Il gesiore deve garantire che le operazioni di stoccaggio e deposito lemporanan svwengano neal
rispatta della parte |V del D.Lgs. 152/06.

Dovra essera evitato il pericolo di incendi e prevista 13 presenza di dispositivi antincendio di primo
intervento, fatte salve quante espressamente prescritic in matera dai Vigili del Fuoco, nonché
osservala ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal DLgs. 62694 &
£.m.i,

Limpianto deve essere aftrezzato per fronteggiare eventuali emargenze e conteners | rischl per la
salute dell'uomo & dell'ambiante.

Le aree di stoccaggio del rifiuti devono essere distinte da quelle utiizzate per bo stoccaggic delle
materie prime.

La superficie del settore di deposito temporanes deve essare mpermeabila e dofata di adeguati
sistemi di raccolta per eventuali spandimentl accidantali di reflui,

I deposito temporanec deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipoiogia di rifiuto
opporfunaments delimitate & contrassegnate da tabells, ben visibili per dimensioni e collocarione,
indicant] le norme di comportamenta per la manipalazione dei rifiufi & per il cantenimente dei rischi per
la salute dell'uomeo & per 'ambiente & ripartanti | codici CER, lo stato fisico @ la pericolosita dei rifiut
stoccati,

| rfivt ds avviare a recuperc devono essere stoccati spparatamente dal rifivki destinati alk
smiaimento.

Lo stoceaggio deve essere realizzato In modo da non modificare le caratteristche del rifiLito
compromettendona il successivo recupera.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve awvenire In modo che sia evitata agni
contaminaziona del suole @ dei corpi ricettor superficiali /o profondi devono inolire essers adotiate
tutte le cauteda per impedire la formazione di prodotti infiammabili & lo sviluppo i notevoll guantita di
calore tali da ingenerare pericole per Pimplanto, strutture @ addetti; inoltre deve essere impedita |a
formazicne di odori e la dispersione di polveri; nel case di formazione di emissioni di palver l'impianto
deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattiments delle stesse.

Devono essere mantenute in efficienza, le imparmaabilizzazion| delia pavimentazione, defle canalatie
e dei pezzelll di raccota degll eventuali spargiment! su tutte le aree interessate dal deposito e daka
meovimentazione dei rifiutl, nonché del sistema di raccolts delle acque meateoriche,

La movimentazione dei rifiuti deve essere annatatas nell'apposita registro di careo @ scarico di eui
all'art 190 del D.Lgs 152/05; le informazioni contenicte nel registro sono resa accessibii in qualungue
mamenta all'autorita di controlia,

| rifiuti in uscita dallimpianto, accompagnati dal formulario di identificazione, di cui all'art. 183 dal
D.Lgs 152/08, devono essere conferiti 3 soggettl regolarments autorizzati alle atiivits di gestiona degli
stessi.

B.5.5 Uieror prescrizioni

T. Al sensi del"art 10 del D.Lgs. 5905, il gestore & tenuto @ comunicare allo scrivente Settore
variazioni nella titolarita della gestione dell'impianta ovwaro modifiche progattate del'impianto, cosi
come definite dall'art. 2. comma 1, [ettera m) dal decreto stesso.

2. Il gestore del complesso IPFC deve comunicare tempestivamente alle scrivente Seftors, al
Comune di Piana di Monte Vema, alla Provincia di Caserta e all ARPAC dipartimantale evantuali
inconvenient & incidenti che influiscano in meodo significativo sul'ambiente nonché event di
superamanta dei limiti prescritt,



3 Aisensidel D.Lgs. 33/05. Art.11, comma 5, al fine di consentine le attivita di cui ai commi 3 e 4, 1l
gestore deve farnire tutia 'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasl verifica tecnics
relativa allimpianto, per pralevare campioni e per raccoglers qualsiasi informazione necassarla al
fini del presants decratfo.

B.5.7 Monitcraggic & controllo

Il monitoraggio & controllo dovré essere effettuato seguendo i criteri individuati nel plane relativa riportato
nell'Allegato C.

Tale Flano verra adotisto dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni praviste
dall'AlA; sine a tale data || menitoraggio verra eseguito conformamants alle prescrizioni gia in essare
netle varie autorizzazioni di cui la ditta & titokans.

Le registrazioni del dati previste dal Piano di monitoraggio deveno essere tenute a disposizione degl
Entl responsabii del controllo e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamanto, dovranno
essere rasmesse allo scriventa Settore, al Comune di Piana di Monte Vena e al dipartimento ARPAC
territorlalments competante seconde quanto previsto nel Piano di menitcraggio.

La frequenza e la modaiita di trasmissione di tafi deti sono riportatl nella seguente tabelia di sintes!:

Moniioraggio amissioni in atmosfera: camini 1 - B2 J

Fresgues riza Modalita
trasmissione dati trasmissiong dati

Parametro

Poriata delle amizaion @ concanbiasione degli inguinank
- valocita mada, emperaiea media; porata madia; ossidl Blannale cRtacss
axgbo MO, menoss. di carbonic; bigssido ol carbonio

Monitoraggio sistemi di depurazions

Fraquenza nodaiita
Plyipira irasmissions dati trazsmissione dati
Reflul in Ingrassn
- pH: COD: Azods ammaniacale Trimesirale caracea
Miscria parata
= pH; Ossigano disciolts, valume fanghi in ossidazone;
walume fanghi ricircola; MLSS; 5V UMLVSS: ssama
_ricrascopio
fAoqua ol searnice
- pH, codare; odone; malenal grassoianl; solidi saapesi
bedali; BODg; CODx clorp atth (Dere; solfali; clode; fosfara
bedale; azato mmmcniacale, azols nittoss; szolo nitrica;
grassd @ ob anmalivepalalk iensicattivi iotali; escherichia
ol

Trimestrala caracea

Trimeshrale cartazes

Acgue di scanco
- 3apgi0 di tnssicls acuta | tikeliche i
Monito mggio acque sotherranan tramite | poes 18 2

Freguenza Madalita

trasmissione daki trasmisslons dati |

Parametro

foqua in distribuzions prelevala dai pozsi

= eolione; odions; sapore; iodbdita, lemperatura; pH;
conduttivita & 20°C; clanur soifali; caloo; durezze totale;
resldun fiz=o & 180°C; nitrals niing; ammanio; cesidabdils;
feerey, manrganess; cadmig; crome, plomBs; nichel, rame:
| miercuria; arsenicn; policlorobifenilt clors residus fbers
Acgua i diefrbuzione prelevata dal pozzi

- colomie 8 37°C, colonie a 23°C; cofamni a 37C;
aaciamchia cali; enberocooohl; clostridium pefig., BEMeskaks cartacaa
peeudomanas sarug.; sephiosoctis patog.; samonela
|_spp; fungni s
Aequa in distribuzione prefevala daj pazsi

- clorometans: ticloromedans; clorure di vinile; 1,2
diclaroatana; 1,1-diclaroetilene; ircloroatilana;
ielracioroetiiene, esaclormbutadiane; 1,1-ticloroatans; 1.2-
dicleeeatiene; 1.2-dicloropropans; 1,1, 2Inickarasiang;

1.2, Sticlorepropans; 1,1,2,2-balraciomest : riramamatano;
1,2- dibramoedans:; dibramoclorometang;
|_bromodiclorametand; irialometani tokaln

Manitorsggio rumara

semesirale castaces

Freguenza Modalith
trasmissions datl trasmissions dati

biennak o in caso di
warnariani ignificatie

Paramatr

Misure fonomedfiche per delemminare Nmpatis Bcusicn
- irrnigsioni al confine;
- ernissicni da sargent significative

Gartacoa




Sul referti di analisi devono essere chiaramente indicati- l'ora, |a data, la modalita di effettuazione del
prelievo, il punto di predlevo, la data e l'ora di effettuazions dell'analsi, gli esiti relstivi @ devono essare
sottoscritt da un tecnico abilitato

L'Autorita ispettiva effattuera due controlli ordinar nel corse del periode di validitd dell'autorizzazione
rilasciata, di cui il primo orientativamente entro sei mesi dalla comunicazione da parte della ditta di
avvenuio adeguamento afle disposizioni AlA ad il secondo antra il 31.12.2013.

B.5.8 Prevenzione incidenti

Il gestore deve mantenere afficienti tutte l= procedure per prevenire gli incidenti {pericalo di incandia &
scoppio ¢ pericodl di roftura di impianti, fermata degli impianti di abbatimento, reazione tra prodotti elo
rifiufi incompatibili, versament di materiali contaminati In sucle & in acque superficiall, ancmalie sui
sistemi di controllo e sicurazza degli implantl produttivi e di sbbatimenic) & garantire la messa in atto del
rimedi individuati per ridurre le consaguenze degli impatli sull'ambiente.

B.5.89 (seslione defle emergenze

Il gestore deve provvedere a manilenere aggiornato § piano dl emergenza, fissare gli adempimant
cannessi in relazione agh obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza del Vigill del Fuaco e degli
Enti interessali @ mantensre una registrazione continua degli eventl anomali per i quali si attiva i plano di
emergenza.

B.5.10 Inierventi sull’area alla cessazicne dell'attiviia
Alle scRdere della gestiane, |a difta dovra provvedera al ripristino ambientale, riferito agli obisettivi di
recuperc e sistemazione dell'area, In relazione alla destinazione d'use prevista dall'zrea stessa, previa

verifica dell'assenza di contaminazione ovvero, In presenza di contaminazione, alla bonifica dell'area, da
attuars| con le procedure e le modalita indicate dal D.Lgs, 152/06,
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ALLEGATO C

PIANC DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
STABILIMENTO PARMALAT SpA
PIANA DI MONTE VERNA

PREMESSA

Fiano di Monitoraggio & Controlle ai sensi del decrato lagisiative 18 febbraio 2005, n.50 recante "Attuazione
integrake della direttiva 98/81/CE relativa 2lla prevenzione e nduzicne integrate dellinguinaments” {GU n. 93
del 22-4-2005- Supplemanta Ordinario n.72), per la domanda AlA dellimpianto di proprietd di Parmalat Spa
sito In Piana di Monte Vierna (CE), via Fagianerna, CAP 81013

Il presenie Piano di Maonitoraggio e Controllo € siato realizzaio sulla base delia linea guida sui “sistemi di
monitoraggio” (Gazzetta Ufficiale M. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante
“Emanazione di linee guida per lindividuazione e l'ulilizzazione delle miglior tecniche disponibil, per le
attivita elencate nellallegato | del decrelo legislative 4 agoste 1898, n. 372",

FINALITA DEL PIAND

In atluariane dellart. 7 [condizioni dellautonzzazions integrata ambientale), comma & (requisitl di contralla)
del citatn decreto legisiatvo n. 58 del 18 febbralo 2008, il Piana di Monitoragaio & Controlio che segue, ha la
finalita principale defla verfica di conformiteé dell'esercizio’ dellimpiants  alle condizioni prescritte
nell'Autorizzazione Integrata Amblentale (AlA) per I'impanto in premessa, ed @ pertanto parie integrante
dailAlA suddetta.

COMPONENTI AMBIENTALI

Le indicazionl riguardant | consumi della risorse e le emissioni indicate di seguito sono contenute nefla
documentazione ALA presentata, a cui & fa espresso rferiments & riportate in sintasi nell'allagato B:
materie prime,

rigarse idriche,

energia,

combustibili,

emissioni in ana,

BmMISSIon M 2Cqua,

rumore,

rifiuti,

suolo.

" 8 = 8 8 & 8 8 W

GESTIONE DELLTMPIANTO

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Manitoraggio emissioni in atmosfera: caminl E1 - E2

Paramelro Contralla Frequenza | Registrazione | Confrolio Scheda
| int/est

Portata delle emissionie | Strumentale annuale Caracea | Esterno Rapp.di prova
concentraziona dagli Analitico
inguinanki

-Welgsita medsa

- Temperatura media
- Portata media

- Os=idi di azoto NOx
= Monpss, di carbonio
- Blossido di carbonio




SISTEMA DI DEPURAZIOME

R

Parametro

Controdlo

Fraguenza

Fegistrazions

Cantrotio
intfest

Scheds

Sistama di depurazions

-funzionamento asraior
SoMmearnsi vasca a
fanghi afiivi

=lvalka vasche

-pardite

Wisivo

glomaliara

Cartaces

Interno
(Addetti
ulilities)

Rapporta
seffimanala di
b sl il )
impianta di
depurazions

Dosaggio reagenti

Registrazione

All'usao

Cartecea

Interna
[Addetti
utiftias)

Rapporto
satiimanale d|
BEErgiZio
impianio di
depurariong

Reflui in ingresso

- pH

-CoD

- Azolo ammoniacale

Analitico
Sfrumeantale

rmansia

Cartacea

Estarno

Rapp. di prova

Mizcela asrata

-pH

- Dsgigeno disciolto

- Valume fanghi in
ossidaz,

- Volume fanghi ricircolo
= MLSS

- 5vl

- MLYES

= B5AME MICrOSCopico

Analitico
Strumentabe

mensile

Cartacea

Estermo

Rapo. di prova

Acqua di scarico
. pH

- Colore

- Cidore

= Matariali grossolzni
- Salidi sospes| tokall
= BODy

- CoD

= Gloro atiiva libero

- Solfati

= Clorun

- Fasfora tolale

= AZolo ammoniacale
- &xato nifroso

= Aot nitrico

- Erassi e ofi
animalifveget.

- Tensicattivi iotali

= Escherichia coli

Analtico
Strumenizle

mensia

cartacea

Esterno

Rapp. di prova

: Acqua di scarco
- Saggio di tossicita
Scula

Analitico

Annuale

Cartacag

estemo

Rapp. di prave

MATERIE AUSILIARIE

Moniteraggio matene ausiliarie

Parametro

Controllo

Frequenza

Registrazione

Coniralla
int'est

Schada

Maonitoraggio
sulllimpiego di materia
gusiligrie

Conlabile
amministrativo
SU SCquisti

miensile

infarmatica

interma

Consuntva
casti materiali
di consumo




Mata' in aggiunta al monitoraggio in tabeka, per [ principali materie ausilane qual acido e soda, sono
presenti dei sistemi di contrallo impiantistico atti & valutare 'efficienza del sistema e, guindi, il corratta

impiego in termini di concantrazioni e quentitd consumate durante | processi. Tall sistemi di controllo sono
inaltre dotati di registrazione (storicizzazione, trend) ed allarma.

AREE DI STOCCAGGIO

Monitoraggio aree di stoccaggio (serbatoi, conteniton mobili & bacini)

Parametro Controllo Frequenza Registraziona | Controlio Scheda
intfest

Controlio stalo ed Audit mensile Cartaceaed | Intemodi | Documento di
assenza perdite di informatica siab. coaudit interno
- gerbatol
- conteniton mobili
- bacini bl
Controlio stato ed Audit guadrimestrale | Carlacea ed Interno Documento di
assanza perdife di informatica A coaudit della
- serhatol Assicurazione
- contenitor mobdli Qualita
- bacini

Il coaudit Parmalat & uno strumento dl moniloraggio e controllo in atio da 5 annl; esso verte su una verifica
puntuale ed arlicolata di cgni reparto/area delio stabllimento.
Lattivita di cosudit & condotta su qualiro aree tematiche: ambdente, antinforlunistica, igisne ed implant
tecnologici.
L& ispaziani sono programmate dall’Assicurazione Qualité Centrale Parmalat e sono di due livelli
= Lispezione di 1° Ivells & condotta, senza preavviso, da personale di stabilimenic eppositamenta
formato ad ha frequenza mensile;
* Lispazions di 2° livello & condolla, senza preavviso, da personale dell'Assicurazione Cenfrale
Cluglita Parmalat appositaments formato ed ha frequenza quadrimestrala,
1 risultati di ogni coawdit sono formalizzati su apposite schede che esprimono un punteggio di soddisfazicne
dei requisiti attesi; tutti | valorl compangono un andamento mensile ed annuals portato @ conoscenza di tutto

il personale.

STOCCAGGIO RIFIUTI
Menitoragaic aree di stoccaggio rifiuti ~
Parametro Controlic Frequenza Registrazione | Controllo Scheda
intfest
Controllo assenza Audit mensie Cariaceaed | Interncdl | Documento di
pardita & corratta livallo informatica stab. coawdit interno
di tenuta dei contenitoni
par i rifiuti :
Confrollo assenze Avdit quadrimesirale | Cartacea ed Interng Documento di
perdite & cometio livallo informmatica A0 cosudit della
di tanuta dei contenitori Asslcurazione
| per i rifiuti Qualita
RISORSE IDRICHE
| Monitoraggio consuma risorse idriche =t
Parametro Conirallo Frequenza Registrazions | Controllo Scheda
int'est
Consumo nsorse idriche Volume mensile Informatica interno | File “Incidenza
- M @cgua emunta utenze”
- indicea di litri di acqua Caleolo
emunta su Kg latte indice

trafiati




SUOLO

Paramefrg

| Monitaraggio acque sotteranes framita | pozzi1a2

Cantralko

Frequenze | Regisirazione
I

Contrelle
intiesat

Scheda

Acoua in distribuzione
pralavata dai pozzi

- Colare

= Odara

- Sgpore

= Torbidita

- Temperatura

= piH

- Conduttivita a 20°C
= Glarur

- Saolfati

- Caleis

- Durezzs totale

- Residus fissa a 180°
- Mitrati

= Mitriti

- Ammonio

= Desidabilith

- Fammo

- Manganese

- Cadmio

- Cromo

- Piambo

- Michel

- Rame

= Mercurio

= Arsanico

= Policlorabifeni

- Cloro residuo libero

Analifica
strumentals

Semestrale cartacas

estemo

Rapp. di prova

Acqua in distribuzione
prefevata dal pozzi

- Colonie a 37°C

- Colonie a 22°C

- Collifoemil & 37C

- Escherichia coli

- Entarocecchi

- Clostridium perfrig.

- Pseudomonas aerug.
- Staphilococcus patag.
- Salmonella spp

- Funghi _

Analitico

Samastrale Cartacea

astarno

Rapp. di prova

Acqua in distribuzione
pralevata dai pazzi

- Clorometana

- Tricaramatana

- Clorure di vinile

= 1,2-Diclorastanc

- 1,1-Dicloroetilane

= Triclaroetiians

- Tetracloroetilenea

- Esaclorabutadiene
-1, 1-Dicloroetanc
=1_2-Dicloroetilens

- 1,2-Dicloropropano
-1,1,2-Triclarcstano
= 1,2, 3-Tricloroprop.

- 1,1,2,2-Teiracloroet
= Tribromomatana

Analitico

Semestrala cartacea

astermo

Rapp. di prova




= 1. 2-Dibramoatans
- Dibromociormmetana
= Bromodicloromatano
- Trzglometani toisle

RUMODRE

Monitoraggio rumare

Farametro Controlio Frequenza | Registrezicne | Controllo Scheda

imtizst

Misura fanometriche par Strumentale | Biennake o in Cartacea estema Hapb.di prova

determinare Fimpatto caso di Retaziana

acustico variazioni tecnica

- immission al confine significative

- emissioni da sargenti
significative

PRODOTTI FIMITI

R

Monitoraggio prodatti finit

Parametro Contralla Frequenza Registrazione | Contrallo Schada
intiast

Monitoraggio prodoti Visva | giomaliera Informatica interno Sigtema

finit | contabile "BPCS

GESTIONE DELLTMPIANTO

Monitoraggio gestione dellimpianto

Parameir Controdio Fraguenza Registrazione | Controfo Schada
intfest

Plano di manuienzions Manutentive | A scadenza Caracea I intamo Sistems "MP5"
preventiva e informatica
programmata

Parmalat si & dotata di un sistema informatics di gestione della Manutenzione presso tulli | propr sifi
industriali @ quindi anche pressa o Stabiimento di Piana di Monte Verma.

Il soffware di gestiona di tale sistema & denominato *MPS™ ed & considerato tra ali applicativi pill evoluti e
diffusi al monda per tali tematiche. La sua struttura si articola per moduli, ognuno afferente ad un‘area dalia
c.d. “ingegneria della Manutenzione™. || modulo gia implementato a Piana riguarda la gestione fisica e
contabile dei materiali @ ricambi present! nal Magazzino. E in corso di implementazione (sl praveda |'utilizzo
a regime dal 1 gennaio 2008) ['attivezione del module di Programmazione/Preventivezione della
Manubtenzicne. L'obieftivo & quelle di ricomprendere in un unico strumento gestionale il complessa delle
attivita manufeniive necessans alla conduzione dello Stabilimento.

Il gsigtema assicura e saguent funzionalita:

Pianificaziona/Preventivazione degli interventi Manutentive,

Creazione di “ordini di Lavorn” per l'esecuzions delle attivita pianificate,

Acquisite di prestazioni & materiali necessar all'esecuzione delle aftivits pianificate a fronte dells
verfica della disponibiita delle risorse {ore o ricambi impegnatl da parte di eventuali alfre attivits
concarrenti),

Creazione di istruziond oparative illustrate per Fesscuzione delle attivitd pranificate (che includano le
comette modalita di effettuazione, le misura di tutela defla sicurazza, je attrezzature e le dotaziond
individuali, i criteri di successo & funzionalita, ats..),

Assegnazione di Codicl di Priorita e Codici di Guasio,

Consuntivazion® dei costi, dellimpegne delle risorse umane, dalla frequenza di intervento & del
guasti rilevat,

Archiviazione di qualsiasi documento inerente impianto (manuale tecnico, certificazioni, filmati o
folografie, etc.),

Tracciatura accurata di tutt | problami tecnici, defla loro rilevanza e delle loro conseguenze,

Altre funzionalith minor.



Parmalat si avvale quindi di uno strumento molto evoluto per la gestiene dellimpianta in grade di elevare
Iafidabilita del propri equipaggiamenti, sia nellottica dellefficienza industriale, sla nell'oftica della
eliminazione/riduzione dei nschi per [a salule/sicurezza dei lavoraton @ per l'ambiente.

Atraverso tele strumento Parmalal gestica in condizioni di pieno contrallo e monitoraggio ancha twiti gl
interventi di controlflo e verifica degli impianti in ottemperanza della normativa tecnica, defle autarizzazioni in
essane e degli adempimenti di Legge che possono essere schematicamente cosi risssunti:

Recipienti ed apparecchi a pressione secondoe la normativa PED ed il controllo del'1SPESL &
dell ASL;

* Impianto frigorfero @d ammoniaca secondo la nomativa sul gas tossici ed il controllo defla
Commissiona Tacnica Provinciale gas tossici;

Implant] elettrici secondo le norme CEl ed il controllo dell ASL SPESAL:

Impianti di messz a terra & di pretezione delle scanche atmosferiche secondo DPR4AS2I09 ed I
controlle delFASL SPESAL,

= Luoghi con paricolo di esplosione secondo la normativa ATEX ed il confrollo delFASL:

= |mpianti antincendio secondo I normativa antincendio ed il controlio dei VWF;

= |ntera attivita secondo le nome iglenico-sanitarie ed il controlle dell ASL Serv Veterinario,

Il. RESPONSABILITA NELL'ESECUZIONE DEL PIANG

Mella tabella seguente scno individuati | soggetl che hanna responsabilita nellesecuzione del presente
Piang,

e

MOMINATIVG DEL
W SOGGETTI AFFILIAZIONE REFERENTE
Gesipre del'implanto Farmgalat Spa Ing. Mario Carravetta

Societs terza contragnie

Autorits compatents Regiona Campania

Ente di confrolio ARPA Campania

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

| risuitati del presente piano di monitoraggio saranno comunicati allAutorita Competente seconds la
frequenza e le modalita di trasmissicne definite @d incluse nel documenta autorizzative.



