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3935 Del 08/04/2019

Rapporto di Prova n°

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente/Legislatore:

PROGEST S.p.A. - Z.l. Aversa Nord - Via della Stazione snc - 81030 Gricignano D'Aversa (CE).

Produttore:

PROGEST S.p.A. - Z.l. Aversa Nord - Via della Stazione snc - 81030 Gricignano D'Aversa (CE).

Ciclo di lavorazione**:

Trattamento reflui industriali e reflui urbani.

Etichetta del campione**:

Fango filtropressato - Linea 2. Ordine N° 13.274 del 03 Aprile 2019 - Rif. Prot. Progest 371447.

Descrizione del campione:

Campione costituito da fango filtropressato (rifiuto solido di colore scuro).

Prelievo effettuato da:

Campione prelevato da personale tecnico della Ermete S.r.l. in data 03 Aprile 2019 dalle ore 15:50 alle ore 16:20. Rif.to ns
piano di campionamento n° 502/FP. Il rifiuto € stoccato in cumulo, all'interno dell'azienda (Capannone B). Rifiuto presente
all'atto del campionamento: 60 ton circa

Modalita di campionamento*:

Campionamento eseguito secondo norme UNI 10802:2013,UNI 14899:2006, UNI CEN/TR 15310-1:13.

Data inizio prove: 03/04/2019
Data fine prove: 08/04/2019
CER attribuito dal produttore: 19 08 14 MNH Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08

13.

Tipo di voci contrassegnate con A,B,C:

"A" = L'interpretazione contenuta nel documento di orientamento del BMU (Bundesministerium fur Umwelt) differisce dall'interpretazione precedentemente descitta.

"B" = L'interpretazione riportata nel documento di orientamento del Regno Unito differisce dall'interpretazione precedentemente descritta.

"C" = In alcuni stati membri le voci «xx xx 99» sono considerate come voci specchio di non pericolo (MNH).

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Conc. limite Reg

Frasi H Reg UE HP e P Reg UE
Unitadi | Incertezza di Concentrazione UE 5257/5;14’ 1357/2014, Reg. 1357/2014, Reg.
Parametro Valore misura misura minima di 1179, /2%' 16. Re UE 1179/2016, UE 1179/2016,
pericolosita UE 997/20 1’7 Rgg Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
UE 776/2017 Reg UE 776/2017 | Reg UE 776/2017
Colore* Marrone -
Odore* Sui Generis -
Punto di Infiammabilita *(Met. ASTM D 3828) >60°C Nota ber!e; Lg 'Femperatura di 60°C e ricavata precauzionalmente da
quella dei liquidi.
H220-H221-H222-
Non Rifiuto che non si infiamma in meno di 5 minuti a contatto con I'aria. H223-H228-H242-
Infiammabilita *(Met. CEE 67/548/CE - A.10) facilmente o ) ) HP3
e ~ |Rifiuto che non provoca o non genera incendio per sfregamento. H250-H251-H252-
infammabile H260-H261
Solido non
Stato Fisico* (metodo UNI 10802:2013) polverulento -
(grossolano)
pH (Metodo CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985) 10,68 ””F')ta di -
Densita* (Metodo CNR IRSA 3 Q 64 Vol 2 1984) 1,0 Kgl/l -
PCI" (Potere Calorifico Inferiore) nd. KJ/Kg . Secondo art. 6 comma 1, lett. O del D.Lgs 36/2003 - 13000
(Metodo UNI 9903-5:1992) KJ/IK
9
TOC* (Carbonio Organico Totale) 24 o B
(Metodo UNI EN 13137:2002) ’ ?
Residuo secco a 105°C* (Metodo UNI EN 14346:2007) 54,6 % -
Residuo fisso della massa secca* (Metodo UNI EN 43.9 % B

12879:2002)

(**) Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore cosi come riportato dal piano di campionamento e/o verbale di ricezione.
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LAB N° 1553

Rapporto di Prova n° 3935 | Del | 08/04/2019

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Conc. limite Reg
Concentrazione UE 1357/2014,
Risultati Unita di | Incertezza di L, i Reg. UE
Parametro o . . minima di
analitici misura misura ericolosita 1179/2016, Reg
p UE 997/2017, Reg

UE 776/2017

Frasi H Reg UE HP e P Reg UE
1357/2014, Reg. | 1357/2014, Reg.
UE 1179/2016, UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017 | Reg UE 776/2017

HP4-H315-H319 CUT
OFF 1%
V.L.>20%,HP5-H335 H315-H319-H335-

>20%, HP14-H412- H412
H412 >25% CUT OFF
1%

Alluminio e suoi composti *(Metodo UNI EN 13657

2004 + EPA 3052) 4971,2 mg/kg - 200000

HP4-HP5-HP14

HP6-H332 CUT OFF
1% V.L. >22,5%, HPG -
H302 CUT OFF1%
V.L.>25%

Antimonio e suoi composti *(Metodo UNI EN 13657 +

IRSA CNR quad 64 10) <0.1 mg/kg - 225000

H332-H302-H351 HP6-HP7

HP5-H335 >20%,
Composti dell'argento* (Metodo UNI EN 13657 + IRSA ) HP14-H400-H410
CNR quad 64 10) <0,5 mg/kg 2500 >0.25% CUT OFF H335-H400-H410 HP5-HP14

0.1%

HP6-H301 CUT OFF
0.1% V.L.>5%, HP6-
- H331 CUT OFF 0.1%
Arsenico* (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 <01 mglkg R 1000 V.L> 3.5%. HP7-H350 H301-H331-H350- HPG-HP7-HP14
10) >0.1%, HP14-H400- H400-H410
H410 >0.25% CUT
OFF 0.1%

HP6-H301 CUT OFF

0.1% V.L.>5%, HP6-

H332 CUT OFF 1%
V.L.>22.5%

Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario

*(Metodo UNI EN 13657 + EPA 3052) H301-H332 HP6

<0,5 malkg - 50000

HP4-H315-H319 CUT
OFF 1% V.L.>20%,
HP5-H372 >1%, HP6-

H301 CUT OFF 0,1%
V.L.>5%, HP6-H330 H350-H301-H330- |\ o) | iP5 HPE-HP7-

CUT OFF 0.1% v.L. | H319-H335-H315- HP13-HP14

>0.5%, HP7-H350 H317-H372-H411

>1%, HP13-H317
>10%, HP14-H411
>2.5% CUT OFF 1%

Berillio e suoi composti* (Metodo UNI EN 13657 +

IRSA CNR quad 64 10) <01 mg/kg - 5000

HP6-H302 CUT OFF
1% V.L.>25%, HP6-
H312 CUT OFF 1%,

V.L. 55%, HP6-H332, | H302-H312-H315-
CUT OFF 1% V.L. H319-332
22.5%, HP4-H315-
H319 CUT OFF 1%,

V.L. 20%

Bismuto *(Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64

10) HP4-HP6

<0,1 mglkg - 20000

HP4-H314 CUT OFF
1% V.L. >1%, HP6-
H300 CUT OFF 0.1%
V.L.>0.25%, HP6-
H330 CUT OFF 0.1%
V.L.>0.1%, HP8-H314
CUT OFF 1%,
V.L.>5%

Boro *(Metodo UNI EN 13657 + EPA 3052) <0,5 mg/kg - 1000 H300-H314-H330 HP4-HP6-HP8

T
HP6-H332 CUT OFF
1% V.L. >22.5%,
HP6-H312 CUT OFF
; ; . 1% V.L. >55% H372-H302-H312-
ﬁ?a; :‘ g’NeRSUS;gOGrZﬂO(;“ (Metodo UNIEN 13657 + <0,1 mg/kg - 100 HP6 -H302 CUT H332-H350-H340- HPS'HPEET'HM 1

a OFF1% V.L. >25% H410

HP7-H350 >0.01%
Carc 1B

HP11-H340 >0.1%

D44 1144050 250,
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LAB N° 1553
Rapporto di Prova n° 3935 Del 08/04/2019
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE
CZ”:ZC; ;’5";;;;?:9 Frasi HReg UE | HP e P Reg UE
Risultati Unitadi | Incertezza di Concentrazione Req. UE ’ 1357/2014, Reg. 1357/2014, Reg.
Parametro analitici misura misura minima di 1179 /2%'1 6. Re UE 1179/2016, UE 1179/2016,
pericolosita UE 997/20 1’7 Rgg Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
UE 776/2017 Reg UE 776/2017 | Reg UE 776/2017
HP7-H350i>0.1%,
HP10-H360>0.3%,
Cobalto e suoi composti * (Metodo UNI EN 13657 + HP11-H340>0-1%, H317-H334-H341- HP7-HP10-HP13-
IRSA CNR 46410 <0,1 mg/kg - 1000 HP13-H317- H350i-H360f-H400- HP14
qua ) H334>10%. HP14- H410
H410>0.25% CUT OFF
0.1%
HP7-H350>0.1%,
Cromo VI* (Metodo IRSA CNR 16, quad 64 vol 3 - R HP13-H317>10%,
1986) <5 mg/kg 1000 HP14-H410>0.25% H350-H317-H410 HP7-HP13-HP14
CUT OFF 0.1%
Cromo totale* (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR HP4-H318 CUT OFF
quad 64 10) 17,6 mg/kg - 100000 1% VL. »10% H318 HP4
I:g;ro (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 511.6 mg/kg R
. HP5-H373>10%, HP14,
Manganese” (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 20,3 mg/kg - 2500 H410>0.25% CUT H373-H410 HP5-HP14
64 10) OFF 0.1%
. 0
HP6-H300-H330CUT
OFF 0.1%, V.L.>0.1%,
HP6-H310 CUT OFF
Mercurio *(Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 B 0.1%, V.L. >0.25%, H331-H310-H330-
10) <0.1 ma/kg 1000 HP6-H331 CUT OFF H300-H410 HPe-HP14
0.1% V.L. >3.5%,
HP14-H410>0.25%
CUT OFF 0.1%
HP4-H319 CUT OFF
Molibdeno* (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad B 1% V.L. >20%, HP5-
64 10) <0,1 mg/kg 100000 H335 <20%, HP5- H373-H319-H335 HP4-HP5
H373>10%
HP5-H372 V.L.>1%,
HP7-H350 V.L.>0.1%,
Nichel e suoi composti *(Metodo UNI EN 13657 + IRSA 116.7 Ik : 1000 HP13-H317 V.L.>10%,| H372-H350-H317- HP5-HP7-HP13-
CNR quad 64 10) : markg HP14-H410 H410 HP14
V.L.>0.25% CUT OFF
0.1%
HP6-H302 CUT OFF
1% V.L. >25%, HP6-
' . - H332 CUT OFF 1%
Ecgn;bé)NeRsum zogtpfosh (Metodo UNI EN 13657 + 6.1 mglkg B 2500 V.L.>22.5%. HP10- H36|_(|)‘;:|30::;2332- HPB-HP10-HP14
Qqua ) H360 >0.3%, HP14- :
H410>0.25% CUT
OFF 0.1%
Piombo in polvere *(Metodo UNI EN 13657 + IRSA
- HP10-H360D >0.03%, H360D HP10
CNR quad 64 10) <0.1 mg/kg 300 >0.03%
HP4-H315-H319 CUT
OFF 1% V.L.>20% -
H318 >10% HP6-
. - o H302- H318 -H319-
Rame e suoi composti “(Metodo UNI EN 13657 + IRSA 514 mg/Kg : 2500 H302 CUT OFF 1% [\ \anr piaas HP4-HPG-HP14

CNR quad 64 10), secondo Reg.UE 1179/2016.

V.L.>25%,H330 >0.5%
- H332 >22.5% HP14-
H410> 0.25% CUT
OFF 0.1%

H410
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Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Parametro

Risultati
analitici

Unita di
misura

Incertezza di
misura

Concentrazione
minima di
pericolosita

Conc. limite Reg
UE 1357/2014,
Reg. UE
1179/2016, Reg
UE 997/2017, Reg
UE 776/2017

Frasi H Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

HP e P Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

Selenio e suoi composti *(Metodo UNI EN 13657 +

IRSA CNR quad 64 10)

mg/kg

1000

HP6-H301CUT OFF
0.1% V.L.>5%, HP6-
H331 CUT OFF 0.1%
V.L.>3.5%, HP14-
H410>0.25% CUT
OFF 0.1%

H331-H301-H410

HP6-HP14

Stagno e suoi composti *(Metodo UNI EN 13657 +

IRSA CNR quad 64 10)

<0,1

mg/kg

100000

HP4-H314 CUT OFF
1% V.L.>1%, HP4-
H318 CUT OFF 1%

V.L.>10%, HP6-H302

CUT OFF 1%

V.L.>25%, HP6-H312
CUT OFF 1% V.L.

>55%, HP8-H314 CUT
OFF 1% V.L.>5%,

HP14-H400>25% CUT

OFF 0.1%

H302-H312-H314-318
H400

HP4-HP6-HP8-HP14

Tallio e suoi composti* (Metodo UNI EN 13657 + EPA

7840)

<0,1

mg/kg

2500

HP5-H373>10%,HP6-
H300CUT OFF
0.1%V.L.>0.25%, HP6-
H330 CUT OFF 0.1%
V.L.>0.5%, HP14-
H413>25% CUT OFF
1%

H300-H330-H373-
H413

HP5-HP6-HP 14

Tellurio e suoi composti * (Metodo UNI EN 13657 +

IRSA CNR quad 64 10)

<0,1

mg/kg

2500

HP6-H332 CUT OFF
1% V.L. >22.5%, HP10:
H360>0.3%, HP13-
H317>10%, HP14-
H411>0.25% CUF
OFF 1%

H317-H332-H360-
H411

HP6-HP10-HP13-
HP14

Vanadio e suoi composti* (Metodo UNI EN 13657 +

EPA 7910)

58

mg/kg

2500

HP4-H314 CUT OFF
1% V.L.>1%,, HP6-
H302 CUT OFF 1%
V.L.>25%,, H P8-H314
CUT OFF 1%
V.L.>5%, HP14-
H411>2.5% CUT OFF
1%

H302-H314-H411

HP4-HP6-HP8-HP14

Zinco e suoi composti* (Metodo UNI EN 13657 + IRSA

CNR quad 64 10)

89,3

mg/kg

2500

HP4-H314 CUT OFF
1% V.L.>1%,, HP6-
H302 CUT OFF 1%

V.L.>25%,, HP8-H314

CUT OFF 1%
V.L.>5%, HP14-
H410>0.25% CUT
OFF 0.1%

H302-H314-H411

HP4-HP6-HP8-HP14
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LAB N° 1553
Rapporto di Prova n° 3935 Del 08/04/2019
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE
CZ”:ZC; ;’5";;;;?:9 FrasiHReg UE | HPe P Reg UE
Risultati Unitadi | Incertezza di Concentrazione Req. UE ’ 1357/2014, Reg. 1357/2014, Reg.
Parametro analitici misura misura minima di 1179 /2%'1 6. Re UE 1179/2016, UE 1179/2016,
pericolosita UE 997/20 1’7 Rgg Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
UE 776/2017 Reg UE 776/2017 | Reg UE 776/2017
2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina® o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-diossina * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,4,7,8 Esaclorodibenzo-p-diossina * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,7,8,9 Esaclorodibenzo-p-diossina * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV
1,2,3,6,7,8 Esaclorodibenzo-p-diossina* o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,4,6,7,8 Eptaclorodibenzo-p-diossina * . .
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV
1,2,3,4,6,7,8,9-Octaclorodibenzo-p-diossina* o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
2,3,7,8 Tetraclorodibenzofurano * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
2,3,4,7,8 Pentaclorodibenzofurano * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,7,8, Pentaclorodibenzofurano  * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,4,7,8, Esaclorodibenzofurano * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,7,8,9 Esaclorodibenzofurano * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,6,7,8 Esaclorodibenzofurano * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
2,3,4,6,7,8 Esaclorodibenzofurano * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,4,6,7,8 Eptalorodibenzofurano * (UNI : o
11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,4,7,8,9 Eptalorodibenzofurano * .
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV
Ottaclorodibenzofurano n.d. malkg - Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV

(UNI 11199:2007)
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LAB N° 1553

Rapporto di Prova n° 3935 | Del | 08/04/2019

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Conc. limite Reg Frasi H Reg UE HP e P Reg UE

UE 1357/2014
. . - . Concentrazione ’ 1357/2014, Reg. 1357/2014, Reg.
Incertezza d :
Parametro ‘::fa‘;l’:fctl' l,'n"’_'stzr:’ "czi:lff: ! minima di ) 17';;% 1‘;ERe UE 1179/2016, | UE 1179/2016,
pericolosita UE 997/20 1’7 Rgg Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
Ue rreooty - | Reg UE 776/2017 | Reg UE 776/2017

HP4-H319 CUT OFF
1% V.L.>20%, HP5-
Benzene* (Metodo CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990) <1 mg/kg - 1000 H304-H372 >10%,
HP7-H350 >0.1%,

HP3A-HP4-HP5-HP7-
H225-H304-H319- HP11 Consigli di
H340-H350-H372 | Prudenza P102-P210.

HP11-H340 >0.1% pa03
! " HP5-H304-H373>10%,
If;g;e)nzene (Metodo CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 <1 mglkg R 225000 HP6-H332 CUT OFF H225-:3307§H332- HP3A-HP5-HP6

1%, V.L.>22-5%

HP4-H315 CUT OFF
1% V.L.>20%, HP5-
Toluene* (Metodo CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990) <1 mg/kg - 10000 H304 >10%, HP5-
H370 >1%, HP10-
H361 >3%

H225-H304-H315- HP3A-HP4-HP5-
H361-H373 HP10

HP4-H315 CUT OFF
1% V.L.>20%, HP6-
S _ H312 CUT OFF 1%
Xileni* (Metodo CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990) <1 mg/kg 200000 V.L.>55%, HP6-H332 H315-H312-H332 HP4-HP6
CUT OFF 1%

V.L.>22.5%

HP4-H315-319 CUT
OFF 1% V.L.>20%,
HP5-H372 >1%, HP6- | H226-H315-H319- [HP3A-HP4-HP5-HP6-
H332 CUT OFF 1% H332-H361-H372 HP10
v.1.>22.5%, HP10-
H361>3%

Stirene* (Metodo CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990) <0,1 mg/kg - 10000

HP4-H314 CUT OFF
1% V.L.>1%, HP6-
H301 CUT OFF 0.1%
V.L.>5%, HP6-H311
CUT OFF 0.1%,
V.L.>15%, HP8-H314
CUT OFF 1%,
V.L>5%

m- Cresolo* (Metodo CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993) <0,1 mg/kg - 10000 H314-H301-H311 HP4-HP6-HP8

HP4-H314 CUT OFF
1% V.L.>1%, HP6-
H301 CUT OFF 0.1%
V.L.>5%, HP6-H311
CUT OFF 0.1%,
V.L.>15%, HP8-H314
CUT OFF 1%,
V.L>5%

o- Cresolo* (Metodo CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993) <0,1 mg/kg - 10000 H314-H301-H311 HP4-HP6-HP8

HP6-H302 CUT OFF
1% V.L.>25%, HP6-
\ ) H312 CUT OFF 1%

g go\;ofle;?g)gg(Metodo CNR IRSA 19a <0,1 mg/kg - 10000 V.L.>55%, HP6-H332 H302—:¢i1121-H332. HP6.HP 14

i ) CUT OFF 1%

V.L.>22.5%, HP14-411

>2.5% CUT OFF 1%

HP6-H301 CUT OFF
0.1% V.L.>5%, HP6-
. _ H311 CUT OFF 0.1%
Fenolo* (Metodo CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993) <0,1 mg/kg 35000 V.L.>15%, HP6-H331 H301-H311-H331 HP6
CUT OFF 0.1%

V.L.>3.5%
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Rapporto di Prova n° 3935 Del 08/04/2019
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE
CZ”:ZC; ;’5";;;;?:9 FrasiHReg UE | HP e P Reg UE
Risultati Unita di | Incertezza di Concentrazione Req. UE ’ 1357/2014, Reg. 1357/2014, Reg.
Parametro analitici misura misura minima di 1179 /2%'1 6. Re UE 1179/2016, UE 1179/2016,
pericolosita UE 997/20 1’7 Rgg Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
UE 776/2017 Reg UE 776/2017 | Reg UE 776/2017
HP14-H410 0.25%
Idrocarburi C5 (pentani)* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
>25%, CUT OFF 1%
. oo N HP14-H410 0.25%
ggggr%gg(s escluso il cicloesano* (Metodo EPA <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
) >25%, CUT OFF 1%
HP14-H410 0.25%
Cicloesano* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
>25%, CUT OFF 1%
HP14-H410 0.25%
Idrocarburi C7* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
>25%, CUT OFF 1%
HP14-H410 0.25%
Idrocarburi C8* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
>25%, CUT OFF 1%
HP14-H410 0.25%
Cumene (C9)* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
>25%, CUT OFF 1%
HP14-H410 0.25%
Idrocarburi C10* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
>25%, CUT OFF 1%
Acetato di etile* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,05 mg/kg - 200000 HP“1}',Z3\)9LE;’JO/?FF H225-H319 HP3A-HP4
2 Esanone* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,05 mg/kg - 10000 HP5-H372>1% H226-H372 HP3A-HP5
Butanone* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,05 mg/kg - 200000 HP“@%?EE&EFF H225-H319 HP3A-HP4
Pesticidi organofosforati* (Metodo CNR IRSA 22a Q 64 <01 malk B
Vol 3 1989) : 99
o HP3A-HP7-HP11
1,3 Butadiene* (Metodo EPA 82608 1996) <0,05 markg - 1000 P oot | He20-H340350 | consigiidi Prudenza
= . 0
P102-P210-P403
Rif. Tab. 4 1SS 05/07/2006 n. 036565 (DBahA, BaA R52/53 >25ppm -> HP14, o IPA R50/53
A . i >1000 ppm ->HP7 ). Rif.Note J, K, M decisione 955/2014/UE, ( nota J, Bz >1000ppm -> HP7),
Oli minerali* (Metodo UNI EN 14039:2005 + EFA 78 mg/kg - (nota K, 1,3 Butadiene >1000ppm ->HP7), (nota M, Benzo[a]-pirene >50ppm ->HP7). Rif. Tab.
8015D 2003 + EPA 5035A 2002) 1 1SS 05/07/2006 n. 036565, trasposizione R50/53, R 51/53, R52/53 restituisce
concentrazioni di idrocarburi comprese tra 2500 ppm e 250000 ppm ->HP14
HP14-H410 0.25%
Idrocarburi C<12* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
>25%, CUT OFF 1%
Amianto totale* (Metodo DM 06/09/1994 GU n° 288 o HP5-H372>1%, HP7-
- H350-H372 HP5-HP7
10/12/1994 All 2 met. A) <0,0001 Yo H350>0.1%
Lane minerali* (Metodo DM 06/09/1994 GU n° 288 <0,0001 % R HP7-H351>1% H351 HP7

10/12/1994 All 2 met. A)

Tipologia fibre* (FT-IR)

Pag. 7/17




Ermete S.r.1

Sede legale e Operativa: Via Farina, 11

Everything under control.

ERMETE
6"

80056 Ercolano (NA)
Tel. 081 7769225 - 081 7717670
Fax 081 5748862 - 081 7887570
mail : servizioclienti@ermetesrl.it
www.ermetesrl.it

\\‘\\nluﬂ?o

ACCREDIA '\

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO b

LAB N° 1553

Rapporto di Prova n°

3935
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Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Parametro

Risultati
analitici

Unita di
misura

Incertezza di
misura

Concentrazione
minima di
pericolosita

Conc. limite
850/2004/CE

Frasi H Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

HP e P Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

PCB-52* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-95* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-101* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-99* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-81* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-110* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-151* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-77* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-149* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-123* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-118 (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-114* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-146™ (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-153* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-105" (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-138* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14
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RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Parametro

Risultati
analitici

Unita di
misura

Incertezza di
misura

Concentrazione
minima di
pericolosita

Conc. limite
850/2004/CE

Frasi H Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

HP e P Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

PCB-187* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-183* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-126™ (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-128* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-167* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-177* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-156™ (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-157* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-180" (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-170* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-169* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-189* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB- cancerogeni totali* (EPA 3550B 1996 + EPA
3665A 1996 + EPA 3620B 1996) EPA8082 1996

<0,004

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

Policlorotrifenili (PCT) totali *(EPA 3550C 2007 + EPA
8270D 1998)

<0,66

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14
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Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Parametro

Risultati
analitici

Unita di
misura

Incertezza di
misura

Concentrazione
minima di
pericolosita

Conc. limite Reg
UE 1357/2014,
Reg. UE
1179/2016, Reg
UE 997/2017, Reg
UE 776/2017

Frasi H Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

HP e P Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

Diclorometano* (Metodo CNR IRSA 23a
Q 64 Vol 3 1990)

<0,1

mg/kg

10000

HP6-H302 CUT OFF
1%, V.L.>25%, HP6-
H332 CUT OFF 1%
V.L.>22.5%, HP7-
H351>1%

H222-H302-H332-
H351

HP3A-HP6-HP7

Cloroformio* (Metodo CNR IRSA 23a Q 64 Vol 3 1990)

<0,1

mg/kg

10000

HP4-H315-H319 CUT
OFF 1% V.L.>20%,
HP6-H302 CUT OFF
1%, V.L.>25%, HP6-
H311 CUT OFF 0.1%
V.L.>15%, HP7-
H351>1%, HP10-
H361>3%

H302-H311-H315-
H319-H351-H361

HP4-HP6-HP7-HP10

Carbonio tetracloruro* (Metodo CNR IRSA 23a Q 64

Vol 3 1990)

<0,1

mg/kg

1000

HP5-H372>1%, HP6-
H301 CUT OFF 0.1%
V.L.>5%, HP6-H311
CUT OFF 0.1%
V.L.>15%, HP6-H331
CUT OFF 0.1%
V.L.>3.5%, HP7-
H351>1% HP14-
H412>25% CUT OFF
1%, H420>0.1%

H301-H311-H331-
H351-H372-H412-
H420

HP5-HP6-HP7-HP11

Tricloroetano* (Metodo CNR IRSA 23a
Q 64 Vol 3 1990)

<0,1

mg/kg

1000

HP5-H372>1%, HP6-
H301 CUT OFF 0.1%
V.L.>5%, HP6-H311
CUT OFF 0.1%
V.L.>15%, HP6-H331
CUT OFF 0.1%
V.L.>3.5%, HP7-
H351>1%, HP14-
H412>25% CUT OFF
1%, H420>0.1%

H301-H311-H331-
H351-H372-H412-
H420

HP5-HP6-HP7-HP11

1,2-Dicloroetano* (Metodo CNR IRSA 23a
Q 64 Vol 3 1990)

<0,1

mg/kg

10000

HP6-H302 CUT OFF
1%, V.L.>25%, HP6-
H332 CUT OFF 1%
V.L.>22.5%, HP7-
H351>1%

H222-H302-H332-
H351

HP3A-HP6-HP7

1,2-Dicloropropano* (Metodo IRSA 64 23 a)

<0,1

mg/kg

10000

HP4-H315-H319 CUT
OFF 1% V.L.>20%,
HP6-H302 CUT OFF
1%, V.L.>25%, HP6-
H311 CUT OFF 0.1%
V.L.>15%, HP7-
H351>1%

H302-H311-H315-
H319-H351

HP4-HP6-HP7

1,1,1, -Tricloroetano* (Metodo CNR IRSA 23a Q 64 Vol

31990)

<0,1

mg/kg

10000

HP4-H315-H319 CUT
OFF 1% V.L.>20%,
HP6-H302 CUT OFF
1%, V.L.>25%, HP6-
H311 CUT OFF 0.1%
V.L.>15%, HP7-
H351>1%

H302-H311-H315-
H319-H351

HP4-HP6-HP7

1,1,2-Tricloroetano* (Metodo CNR IRSA 23a Q 64 Vol

3 1990)

<0,1

mg/kg

10000

HP4-H315-H319 CUT
OFF 1% V.L.>20%,
HP6-H302 CUT OFF
1%, V.L.>25%, HP6-
H311 CUT OFF 0.1%
V.L.>15%, HP7-
H351>1%

H302-H311-H315-
H319-H351

HP4-HP6-HP7
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Rapporto di Prova n° 3935 Del 08/04/2019

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Conc. limite Reg
UE 1357/2014,

Frasi H Reg UE

HP e P Reg UE

. . - . Concentrazione 1357/2014, Reg. 1357/2014, Reg.
Parametro ':;fa‘;::z’ ‘;;’i’stzr‘;’ '"cre;f:;f: di minima di ; 17':2% 1gERe UE 1179/2016, | UE 1179/2016,
pericolosita UE 997/20 1’7 Rgg Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
UE 776/2017 | Reg UE 776/2017 | Reg UE 776/2017
HP4-H315-H319 CUT
OFF1% V.L. 20%, HP7
Tricloroetilene* (Metodo CNR IRSA 23a H350>0.1%, HP11- | H315-H319-H341- HP4-HP7-HP11-
<0,1 mg/kg - 1000 o
Q 64 Vol 3 1990) H341>1%, HP14- H350-H412 HP14
H412>25%, CUT OFF
1%
. HP7-H351>1%, HP14-
Igggdoroeme"e (Metodo CNR IRSA 23a Q 64 Vol 3 <0,1 mglkg - 10000 H411>2.6% CUT OFF | H351-H411 HP7-HP14
) 1%
" HP7-H351>1%, HP14-
':geg(tf)'c'ometa"c’ (Metodo CNR IRSA 23a Q 64 Vol 3 <0,1 mglkg - 10000 H411>2.5% CUT OFF H351-H411 HP7-HP14
1%
Cloruro di vinile* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,17 mg/kg - 2500 HP7-H350>0.1% H350 HP3-HP7
INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI
Tetrabromodifeniletere* (metodo EPA 3550C 2007 + nd malk B
EPA 8270D 1998) < 99
Pentabromodifeniletere* (metodo EPA 3550C 2007 + nd malk B
EPA 8270D 1998) < 9/kg
Reg UE n° 1342/2014 all.lV, V.L.> 0.1%
Esabromodifeniletere* (metodo EPA 3550C 2007 + nd malk B
EPA 8270D 1998) < 99
Eptabromodifeniletere* (metodoEPA 3550C 2007 + nd malk B
EPA 8270D 1998) < 99
2‘;’2"3225'5";gg;"fEsF‘,‘X‘)S”;;gS ;;gg')de“"a“ (metodof 4. mglkg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
DDT* (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 1998) nd. malkg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
fg;g;’”o (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D n.d. mg/kg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
Eggg'gr;’g(')c;c’fséa;ﬁ'\cgz”;gr[)ei‘;g;)”dam (metodo EPA n.d. mg/kg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
?gj;'g)”” (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D n.d. mg/kg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
'fggg)“ (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D nd. mglkg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
'fg;%‘;'”ano (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D n.d. mg/kg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
Ezigsrj’ggg)ze“e (metodo EPA 3550C 2007 + EPA n.d. malkg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
%‘;ffcone (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D nd. markg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
Aldrin * (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 1998) n.d. malkg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
g;;éi;"j’ggg‘;”ze"e (metodo EPA 3550C 2007 + EPA nd. mglkg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
Mirex* (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 1998) nd. malkg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
Tg;:;e”e (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D n.d. mg/kg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
5;;83’:‘;;;8””8 (metodo EPA 3550C 2007 + EPA nd. markg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
Esabromociclododecano* “si intendono
esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-
esabromociclododecano e i suoi principali o . .
diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta- n.d. mg/kg - 1000 Reg UE n” 460/2016 del 30/03/2016 recante modifica degli

esabromociclododecano, gamma-
esabromociclododecano” (metodo EPA 3550C 2007 +
EPA 8270D 1998)

all. IV e V del Reg (CE) n® 850/2004

EN

n7
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RICERCA MARKERS CANCEROGENI

Conc. limite Reg

Frasi H Reg UE HP e P Reg UE
Risultati Unitadi | Incertezza di Concentrazione UE 5257/5;14’ 1357/2014, Reg. 1357/2014, Reg.
Parametro roatiter | misura, P minima di 1179 /2%' 16 Re UE 1179/2016, | UE 1179/2016,
pericolosita UE 997/20 1’7 Rg Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
UE 776/2017 | Red UE 776/2017 | Reg UE 776/2017
Naftalene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
Acenaftilene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
Acenaftene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
\F/'O“|°3fe1”9998()Met°d° CNR IRSA 252 Q 64 <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP?
Fenantrene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
Antracene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
Fluorantene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
Pirene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
HP7-H350>0.1%,
Benzo[a]antracene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 B HP14-H410> 0.0025%
1998) <0,001 mg/kg 25 (RIf. 1SS 05/07/2006 n° H350-H410 HP7-HP14
036565
Sirgt:[gfsc)efenatnlene (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 <0,001 malkg : 1000 HP7-H35050.1% H350 HP7
?ir;zg%[;]ﬂuorantene (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol <0,001 mglkg R 1000 HP7-H35050.1% H350 HP7
?ir;zgtg[;(]ﬂuorantene (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol <0,001 mglkg R 1000 HP7-H35050.1% H350 HP7
HP7-H350>0.1%,
Benzo [a]pirene* (Metodo ICNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 B HP14-H410> 0.005%
1998) <0,001 mg/kg 50 (RIf. 1SS 05/07/2006 n° H350-H410 HP7-HP14
036565
gegf\’/[if‘;rfggg)(w'et°d° CNR IRSA 252 <0,001 ma/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
:I?ir;zg%;g,m]penlene (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol <0,001 mglkg R 1000 HP7-H35050.1% H350 HP7
Crisene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
HP7-H350>0.1%,
Dibenzol[a,h]antracene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 B HP14-H410> 0.0025%
Vol 3 1998) <0.001 ma/kg 25 (Rif. ISS 05/07/2006 n° H350-H410 HP7-HP14
036565
Indeno 1,2,3 cd pirene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 <0,001 mglkg R 1000 HP7-H35050.1% H350 HP7

Vol 3 1998)

Criteri di Ammissibilita in discarica secondo D.M. 27/09/2010 - GU N° 281 01/12/2010
Parametro Risultati | Unita di Ammissibilita in Discariche secondo DM 27/09/2010
analitici misura
TOC* (Carbonio Organico Totale) 24 % <3% per Discariche per Rifiuti Inerti <5% per Discariche per rifiuti non pericolosi, <6% per Discariche
(Metodo UNI EN 13137:2002) ’ ° per rifiuti pericolosi - Ai sensi del DM 27/09/2010
Sommatoria (PCB)* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A <0004 Ik <1mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti, <10mg/kg Discariche per Rifiuti Speciali non Pericolosi,
1996 + EPA 3620B 1996) EPA8082 1996 ’ malkg <50mg/kg Discariche per Rifiuti Pericolosi
BTEX* (Metodo CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990) <1 mg/kg <6 mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti
Oli minerali* (Metodo UNI EN 14039:2005 + EPA . . P .
8015B 1996 + EPA 5035 1996) 78 mg/kg <500 mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti
e . <0,0001mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti, <0,002 mg/kg Discariche per Rifiuti Speciali non
Sommatoria Diossine & Furani n.d. mg/kg Pericolosi, <0,01mg/kg Discariche per Rifiuti Speciali Pericolosi
IRDP (Indice Respirometrico Dinamico Potenziale) mgO2/Kg . . - - ) .
DiProVe Prof. Adani Univ. Mi UNITS11184:2016 n.d. SV*h < 1000 Discariche per Rifiuti Speciali non pericolosi, per CER 190503, 190603, 190606
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Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RISULTATI ANALITICI SULL'ELUATO

Estrazione ed analisi ai sensi del DM 27/09/2010 GU n° 281 del 01/12/2010 Secondo norma UNI 10802:2013

Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002

Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi indicati dalle norme UNI EN 13656 e UNI EN 13657

Valore limite Tab. 5 DM 27/09/2010

Valore limite Tab. 6 DM 27/09/2010

Parametro Rlsu_lt_at_l anta di Incer_tezza di Accettabilita in discarica per rifiuti non| Accettabilita in discarica per rifiuti
analitici misura misura . . . .
pericolosi pericolosi

Arsenico* (Metodo APAT CNR IRSA 3080 A MAN 29 <0,08 mgiL } 0.2 25
2003)
Bario* (Metodo UNI EN ISO 11885:2000) <0,004 mg/L - 10 30
Cadmio * (Metodo APAT CNR IRSA 3120 B MAN 29 <0,01 mgiL : 0.1 05
2003)
Cromo* (Metodo UNI EN ISO 11885:2000) <0,01 mg/L - 1 7
Rame* (Metodo UNI EN ISO 11885:2000) <0,01 mg/L - 5 10
Mercurio *(Metodo UNI EN ISO 12846:2013) <0,0001 mg/L - 0,02 0,2
Molibdeno* (Metodo UNI EN ISO 11885:2000) <0,03 mg/L - 1 3
Nichel* (Metodo APAT CNR IRSA 3220 B MAN 29 <0,01 mgiL } 1 4
2003)
Piombo* (Metodo APAT CNR IRSA 3230 B MAN 29 <0,07 mgiL } 1 5
2003)
Antimonio* (Metodo APAT CNR IRSA

- 0,07 0,5
3060 A MAN 29 2003) <0,005 mg/L : :
Selenio* (Metodo APAT CNR IRSA 3260 A MAN 29 <0,001 mgiL } 0,05 0.7
2003)
Zinco* (Metodo UNI EN ISO 11885:2000) <0,01 mg/L - 5 20
Cloruri* (Metodo UNI EN I1SO 10304-1:1997) 137,5 mg/L - 2500 2500
Fluoruri* (Metodo UNI EN ISO

- 15 50
10304-1:1997) <001 mg/L
Cianuri* (Metodo EPA 335.2 1980) <0,02 mg/L - / /
Solfati* (Metodo UNI EN ISO 10304-1:1997) 14,1 mg/L - 5000 5000
Indice fenolo* (Metodo EPA 9065 1986) n.d. mg/L - / /
DOC* (Metodo UNI EN 1484:1999 + APAT CNR IRSA R (2)(3)(4) 100
5040 MAN 29 2003) S mg/L 100
TDS* (UNI EN 15216:2008) 1710,0 mg/L - 10000 10000
Solventi organici aromatici* (Metodo EPA 8260 C 2006) n.d. mg/L - / /
Solventi organici clorurati* (Metodo EPA 8260 C 2006) n.d. mg/L - / /
Solventi organici azotati* (Metodo EPA 8270 D 1998) n.d. mg/L - / /
Pesticidi totali non fosforati* (Metodo APAT CNR IRSA nd mall R / /
5090 MAN 29 2003) o 9
Pesticidi totali fosforati* (Metodo APAT CNR IRSA

n.d. mg/L - / /

5100 MAN 29 2003)

@ || limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti aventi CER

02 03 01, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 01, 03 03 02, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 09, 03 03 10, 03 03 11, 03 03 99, 19 08 05,

(19 08 01, 19 08 02 Da imp. tratt. acque reflue urbane), 20 03 04, 20 03 06, 20 01 41, 19 1210, 19 12 12, 19 05 01

©) || limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti aventi CER

Per i rifiuti aventi CER: 20 03 04,19 05 01, 19 08 05 sono ammissibili in Discarica per Rifiuti non Pericolosi purche trattati mediante processi idonei a

ridurne in modo consistente |' attivita biologica Rif. DM 24/06/2015.

19 05 03, 19 06 04, 19 06 06 purche il valore di IRD sia <1000 mgO2/Kg SV*h

|l limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti aventi CER

04 01 06, 04 01 07, 04 02 20, 05 01 10, 05 01 13, 07 01 12, 07 02 12, 07 03 12, 07 04 12, 07 05 12, 07 06 12, 07 07 12, 17 05 06, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 02,
19 09 03, 19 13 04, 19 13 06, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto delle sostanze organiche
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Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842
PARERI ED INTERPRETAZIONI — NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA
Allegato regolamento 1357/2014/Ue (nuovo Allegato lll, direttiva 2008/98/Ce applicabile dal 1° giugno 2015, Indicazioni di LIMITI CUT - OFF
Regolamento Ue 1179/2016, Regolamento UE 997/2017 pericolo
Caratteristica Descrizione
Rifiuto che puo, per reazione chimica, sviluppare gas a H 200
temperatura, una pressione e una velocita tali da causare danni H 201
nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di H 202
perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi. H 203
Il rifiuto che contiene una o piu sostanze classificate con uno
HP1 "Esplosivo” dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di
indicazione di pericolo figuranti nella tabella 1 e valutato rispetto
. S H 204
alla caratteristica di pericolo HP1, ove opportuno e
proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una H 240
sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto & H241
esplosivo, esso e classificato come rifiuto pericoloso di tipo
HP1.
Rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare H 270
o favorire la combustione di altre materie. H 271
Il rifiuto che contine una o pit sostanze classificate con uno dei
codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di
HP2 "Comburente™ indicazione di pericolo figuranti nella tabella 2 é valutato rispetto
alla caratteristica di pericolo HP2, ove opportuno e H 272
proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una
sostanza indica che il rifiuto € comburente, esso é classificato
come rifiuto pericoloso di tipo HP2.
Rifiuto liquido infiammabile il cui punto di infiammabilita &
inferiore a 60 °c oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli H 220
da riscaldamento leggeri il cui punto di infammabilita & H 221
superiore a 55 °c ed inferiore o pari a 75 °c; Rifiuto H 222
solido e liquido piroforico inflammabile rifiuto solido o liquido che H 223
anche in piccole quantita pud infiammarsi in meno di cinque H 224
minuti quando entra in contatto con l'aria;
Rifiuto solido infammabile, facilmente inflammabile o che pud H 225
provocare o favorire un incendio per sfregamento; H 226
Rifiuto gassoso infiammabile che si infiamma a contatto con
I'aria a 20 °c ed a pressione normale di 101,0 kPa; H 228
. . PR ) \ . H 242
HP3 "Infiammabile" Rifiuto idroreattivo che a contatto con I'acqua sviluppa gas H 250
inflammabili in quantita pericolose; Altri rifiuti H 251
inflammabili, aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti
infammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi H 252
e - H 260
inflammabili.
Il rifiuto che contiene una o piu sostanze classificate con uno dei
codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di
indicazione di pericolo figuranti nella tabella 3 e valutato, ove
) ) . L H 261
opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la
presenza di una sostanza indica che il rifiuto é infammabile,
esso é classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP3.
R|f|'utol la cui 'flppllcazmne puo provocare irritazione cutanea o H 314 1% 19%
lesioni oculari.
Il rifiuto che contiene una o piu sostanze in concentrazioni
superiori al valore soglia, che sono classificate con uno dei
seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici
indicazione di pericolo e uno o piu dei seguenti limiti di
concentrazione & superato o raggiunto, & classificato come
rifiuto pericoloso di tipo HP4. Il valore soglia di cui tenere conto H 318 10% 1%
in sede di valutazione riguardo ai codici Skin corr. 1A (H314),
Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) Eye irrit. 2 (H319) & pari a
1%. Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze
classificate con il codice Skin corr. 1A (H314) € pari o superiore
HP4 "Irritante - Irritazionecutanea e lesioni oculari” |5 19, il rifiuto & classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP4.
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze
classificate con il codice H318 & pari o superiore a 10%, il rifiuto
& classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP4. Se la somma
Lo . ) . H 315 20% 1%
delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con i codici
H315 e H319 ¢ pari o superiore a 20%, il rifiuto & classificato
come rifiuto pericoloso di tipo HP4.
Si noti che i rifiuti contenenti sostanze classificate con il codice
H314 (Skin corr. 1A, 1B 0 1C) ion quantita superiori o pari a 5%
sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP8. La H 319 20% 1%
caratteristica di pericolo HP4 non si applica se il rifiuto &
classificato come HP8.
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PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Allegato regolamento 1357/2014/Ue (nuovo Allegato lll, direttiva 2008/98/Ce applicabile dal 1° giugno 2015,
Regolamento Ue 1179/2016, Regolamento UE 997/2017

Indicazioni di

pericolo LImMITI

CUT - OFF

Caratteristica

Descrizione

HP5 " Tossicita specifica per ogani bers

(STOT) / Tossicita in caso di aspirazione"

Rifiuto che pud causare tossicita specifica per organi bersaglio
con un'esposizione singola o ripeuta, oppure pud provocare
effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.

H 370 1%
Il rifiuto che contiene una o piu sostanze classificate con uno dei
codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di
indicazione di pericolo figuranti nella tabella 4, e uno o piu limiti
di concentrazione figuranti nella tabella 4 & superato o
raggiunto, € classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP5. Se il
rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la
concentrazione di una singola sostanza deve esse4re superato
o pari al limite di concentrazione affinche il rifiuto sia classificato
come rifiuto pericoloso di tipo HP5.

H 371
H 335

10%
20%
aglio

Se il riufiuto contiene una o piu sostanze classificate come asp.
Tox. 1 e la somma di tali sostanze € pari o superiore al limite di
concentrazione, il rifiuto € classificato come rifiuto pericoloso di
tipo HPS5 solo se la viscosita cinematica totale (a 40°c) non &
superiore a 20,5 mm?s. (1)

Nota (1)

La viscosita cinematica & determinata unicamente per i fluidi.

H 372
H 373

1%
10%

H 304 10%

HP6 "Tossicita acuta”

Rifiuto che pud provocare effetti tossici acuti in seguito alla
somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito
all'esposizione per inalazione.Se la somma delle concentrazioni
di tutte le sostanze contenute in un rifiuto, classifacate con una
classe e categoria di pericolo di tossicita acuta e un codice di
indicazione di pericolo di cui alla tabella 5, supera o raggiunge la
soglia che figura nella suddetta tabella, il rifiuto € classificato
come rifiuto pericoloso di tipo HP6. Se il rifiuto contiene piu di
una sostanza classificata come tossicita acuta, la somma delle
concentrazioni € necessaria solo per le sostanze che rientrano
nella stessa categoria di pericolo, | seguenti valori limite sono da
prendere in considerazione in sede di valutazione

per i codici Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311,
H331) 0,1%;

per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332) 1%.

H 300 A.T.
H 300 A.T.
H301AT.
H302A.T.
H310A.T.
H310A.T.
H311AT.
H312AT.
H330A.T.
H330A.T.
H331AT.
H332AT.

0,1%
0,25%
5%
25%
0,25%
2,5%
15%
55%
0,1%
0,5%
3,5%
22,5%

0,1%
0,1%
0,1%
1%
0,1%
0,1%
0,1%
1%
0,1%
0,1%
0,1%
1%

P WON_22PRPON_22DMON-

HP7 "Cancerogeno”

Rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza

Il rifiuto che contine una sostanza classificata con uno dei
seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di
indicazione di pericolo e supera o raggiun ge uno dei limiti di
concentrazione che figurano nella tabella 6 € classificato come
rifiuto pericoloso di tipo HP7.

Se il rifiuto contiene piu di una sostanza classificata come
cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve
essere siuperiore o pari al limite di concentrazione affinché il
rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP7.

H 350 C. 1A 0,1%

H 350 C. 1B 0,1%

H351C.2 0,1%

HP8 "Corrosivo"

Rifiuto la cui applicazione pud provocare corrosione cutanea.

Il rifiuto che contiene una o piul sostanze classificate come Skin
Corr. 1A, 1B 0 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni &
pari o superiore a 5% é classificato come rifiuto pericoloso di
tipo HP8. Il valore soglia di cui tenere in sede di valutazione
riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) & 1,0%.

H 314 5% 1%

HP9 "Infettivo"

Rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono
cause note, o a ragione veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo
0 in altri organismi viventi.

L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP9 & valutata in
base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella
legislazione degli Stati membri.

HP10 "Tossico per la riproduzione"

Rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla
fertilita degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo
delle progenie.

H 360 R. 1A 0,3%
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei
seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di
indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di
concentrazione figuranti nella tabella 7 € classificato come rifiuto
pericoloso di tipo HP10. Se il rifiuto contiene piu di una sostanza
classificata come tossica per la riproduzione, la concentrazione
di una singola sostanza deve essere superioreo pari al limite di
concentrazioneaffinché il rifiuto sia classificato come rifiuto
pericoloso di tipo HP10.

H 360 R.1B
H361R.2

0,3%
3%
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Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842
PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA
Allegato regolamento 1357/2014/Ue (nuovo Allegato lll, direttiva 2008/98/Ce applicabile dal 1° giugno 2015, Indicazioni di LIMITI CUT - OFF
Regolamento Ue 1179/2016, Regolamento UE 997/2017 pericolo )
Caratteristica Descrizione
Rifiuto che pud causare una mutazione, ossia una variazione
permanente della qualita o della struttura del materiale genetico H 340 M. 1A 0,1%
di una cellula.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei
seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di
HP11 "Mutageno” |nd|caZ|onel di pe'ncolo <=T supera o ragglt‘mge up'o dei limiti dl' .
concentrazione figuranti nelle tabella 8 ¢ classificato come rifiuto
) L - . . H 340 M. 1B 0,1%
pericoloso di tipo HP11. Se il rifiuto contiene piu di una sostanza
o ) ) ) H241 M. 2 1%
classificata come mutagena, la concentrazione di una singola
sostanza deve essere superiore o pari al limite di
concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto
pericoloso di tipo HP11.
Rifiuto che libera gas a tossicita acuta (Acute Tox. 1,20 3) a EUHO029
contatto con l'acqua o con un acido. EUH031
HP12 “Liberazione di gas a tossicita acuta” Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una Tab21G.UE
delle informazioni supplementari sui pericolo EUH029, EUH031 EUH032 09/04/18
e EUH032 ¢ classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP12 in
base ai metodi di prova o alle linee guida.
Rifiuti che contiene una o piu sostanze note per essere all'rigine
) . S . ) ) . . H 317
di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata come
HP13 "Sensibilizzante" o R ) . e 10%
sensibilizzante ed & contrassegnato con il codice di indicazione
di pericolo H317 o H334, e una singola sostanza & pari o H 334
superiore al limite di concentrazione del 10%, € classificato
come rifiuto pericoloso di tipo HP13.
Rifiuto che presenta o pud presentare rischi immediati o differiti R 50/53 0.25%
per uno o pitu comparti ambientali. (H400-410) e
PER IDROCARBURI R 51/53 (H411) 2,5%
Nota: L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 é
effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della
direttiva 67/548/Cee del Consiglio, e secondo il regolamento
UE 1179/2016, e Regolamento UE 997/2017
HP14 "Ecotossico" Rifiuti con Yc¢ (H400)225% H400 25% 0.1%
Rifiuti con H410, H411, H412 25% 0.1%
[100 x Z¢c (H410) +10 x ¢ (H411) + X ¢ (H412) 225%)] ’ ’ ° 1%
Rifiuti con H410, H411, H412, 25% 0.1%
[Zc(H410) +Xc (H411) +Xc (H412) + X ¢ (H413) 225%)] H413 ° 1%
Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche
di pericolo summenzionate ma pud manifestarla H 205
successivamente.
EUHO001
Il rifiuto che contiene una o piu sostanze contrassegnate con
una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni
HP 15 supplementari sui pericoli figuranti nella tabella 9 é classificato
Soppressa dal 05/07/2018 come rifiuto pericoloso con il codice HP15, a meno che si EUHO019
presenti sotto una forma tale da potere in nessun caso
manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente
esplosive.
Gli Stati membri possono inoltre attribuire a un rifiuto la
caratteristica di pericolo HP15 in base ad altri criteri applicabili, EUHO044
quali la valutazione del prodotto di lisciviazione.
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LAB N° 1553
Rapporto di Prova n° 3935 | Del | 08/04/2019
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842
PARERI ED INTERPRETAZIONI — NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA
GIUDIZIO
In seguito ai risultati analitici, ed al codice CER attribuito dal produttore del rifiuto | 19 08 14 | MNH

in base ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla Decisione n° 955/2014/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa
all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e da quanto previsto dall' All. D alla parte IV del D.lgs. n° 152 del 3 aprile 2006, in base ai
parametri analitici determinati secondo quanto previsto dalla legge 116/2014 Art. 13 comma 5 lett. b-bis e sulla scorta delle informazioni pervenute
all'atto del campionamento ed in base al Regolamento n° 1357/2014/UE, che sostituisce I'allegato Il della Direttiva 2008/98/CE, e sempre in base
alle dichiarazioni fornite dal produttore ed alle determinazioni eseguite, il rifiuto non possiede nessuna delle caratteristiche di pericolo di cui al
Regolamento UE 1179/2016 (la concentrazione di Rame rilevata sul tal quale, laddove la si considerasse costituita esclusivamente da composti del
Rame (1), risulta essere inferiore ai limiti previsti dal Regolamento 1179), il rifiuto inoltre non possiede nessuna delle caratteristiche di pericolo di cui
all'allegato al Regolamento UE 997/2017, che modifica I'all. 11l della direttiva 2008/98/C. Il rifiuto € conforme a quanto previsto dal regolamento UE
776/2017 ( adeguamento del Regolamento UE 1272/2008), ed & quindi definito SPECIALE NON PERICOLOSO. Il rifiuto non possiede nessuna
delle caratteristiche di pericolo menzionate nell' Allegato | alla parte IV del D.L.gs. n° 152 del 3 aprile 2006. Il rifiuto rispetta quanto previsto dall'art. 6
del D.Lgs n°® 36/2003 e quanto previsto dai criteri di ammissibilita di cui al DM 27/09/2010, art. 6 e non contiene sostanze con concentrazioni
superiori a quanto previsto dal Regolamento n® 1342/2014/UE all. IV (ove misurate) e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 03/12/2010 n°® 205. art. 6,
comma 6, lett. a, b. c. e conforme al Reg UE 460/2016 del 30/05/2016 recante modifiche degli all. IV e V del Reg (CE) n° 850/2004.

DESTINAZIONE

In base alle informazioni ricevute dal produttore, sulla base delle determinazioni analitiche eseguite il rifiuto non si trova in nessuna delle
condizioni di esclusione previste dall'art. 6 del D.Lgs. 36/2003, e dall'art. 6 del DM 27/09/2010, il rifiuto sottoposto al test di cessione
previsto dal D.Lgs. n° 36 del 13/01/2003 e dall'allegato 2 del DM 27/09/2010, per i parametri analizzati derivanti dalle suddette informazioni
presenta un eluato conforme ai limiti fissati dalla Tabella 5 e 6, il rifiuto puo essere conferito in discarica per Rifiuti non Pericolosi ai
sensi del D.lgs. 36 del 13/01/2003 ed al DM 27/09/2010.

Note:

Il presente rapporto di prova ha validita limitata esclusivamente alla quantita di rifiuti identificata nel piano di campionamento.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non puo essere effettuata salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio Ermete S.r.l.

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA
L'incertezza del risultato & espressa come incertezza estesa con livello di fiducia al 95% e un fattore di copertura K=2.

n.a = non applicabile

n.d.= non determinato

p/ Il Responsabile del Laboratorio

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici della Campania/800

C = IT FINE RAPPORTO DI PROVA
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RIFIUTO FANGO DI DEPURAZIONE LINEA N.2
Natura del campione /. bt N°372268

Codlca CER attributto dal 18 08 14 fanghl prodotti da alirl trattament] delle acque reflus
produtiore Industriall, diversi da quelll di cul alla voce 19 08 13

'PRIME LAB srl per conto di PROGEST spa
Richledente Zona ASI - Aversa Nord - Via Della Stazions, snc
81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE)
'PROGEST spa
Produttere Zona ASI - Aversa Nord - Via Delia Stazione, snc
81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE)
'PROGEST spa
Luogo del camplonamento Zona AS| - Aversa Nord - Via Della Stazione, snc
81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE)
Camplonamento a cura di. Ns. tecnlco Vincenzo Marotta
Consegna In Inbonmno.Na. tecnico Vincenzo Marotta
Ritiro pruso. ND
Ritiro a cura di . ND
Determinazioni richieste anallsl chimiche per la clagsificazione del rifluto {pericolosita)

Norma anmplonlmemn. UNI 10802:2013 (escluso 1 punti 8,7,8,12)

D. Lgs. 15208 & am/

D.M. 05/02/1998, D.M. 05/04/2006 n® 186
D.M. 2708/2010 & 8.m.l.

D.Lge. 13/01/2003 n* 38

Reg. (UE) N, so7/2017

Norma i dferimento  por” (e N, 85012004 del 20412004 Mod. da Reg. (UE) N. 13422014

ACCREDIA

1 ] 's\
UENTE (TALBAMC D ACCREDNTAMENTO -

LAB N° 0830

campicnamento Inlzio

camplonamento fine

Ricavimanto in laborstorio

inizlo prove

fine prova

n* accettazione

imballo campione
stato camplone

sfglllo.

Reg. CE N. 1272/2008 o smi (sbr. @ mod. le Dir. B7/348/CEE & 1899/45/CE e mod. Il Reg. (CE) n. 1807/08)

Reg. (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014
Parsre ISS prot. 0035653 del 06/08/2010 - Parere [SS 0040832 del 26/00/2011

ANALISIS s.r.l.

11" Traversa Ferrovia, 34 - 84012 - ANGRI {84)

Paalina 1 di @

data RdP
30/04/2019

data | ora
10/04/2019 15.00
10/04/2010 . 16.30
10/04/2018 . 18.00
10/04/2018
30/04/2019
190410048
BUSTA
IDONEO
i

' Dacislona 2014/855/UE del 18/12/2014 che modifica la Dec. 2000/532/CE relativa all'slenco del rifiutl al sensl della direttiva 2008/98/CE

NOTE

il presente Rapporto di Prova, sl riferisce solaments al camplone prelevate o presentato al laboratorio per I'analisi. Il laboratorlo declina ogni
responsablliti nel caso che |l rifiuto trasporiato a/o smaltito non sia conforme al camplona prelavato o presentato e sottaposto a prova.

Il codice CER & stato attribulto dal produttore del rifluto. Le analisi sffettuats sono state commissionate dal richledente/produttors e sono rivoite ssclusivaments ad accartars la

pericalosith o meno dal rifiuto @ non ad attribulre Il codice CER; el declina ognl responsabllith in merito alla completazza del parametr ricercatl.

(*) Le prove contrassegnate con I'asterisco, non Hentrano nell'accreditamento Accredia de! laboratorio
Tempo dl conservazione del campions dopo 'anallsi: durata dells determinazioni

| Hgultati si riferiscono sclaments al camplone sotioposto a prova

Il presente rapporto non pud essere riprodotio se non In forma Integrale

Abbreviezioni: UM. = Unith df misura - LoQ = Limie of Quantifoazione - LoD = Limite di determinazions - RdP = rapporto of prova - VR = Vajore risoorirato - ND = Non determinato - U = ingeriezza
Estess, ospressa in mp/Xg & stata caicoleta utiizzando un fattore of copertirs k=2 che dd un Ivello df iducia del B5% - ANxo: = metndo analiico svluppato del laboratoria Anallsis sri

M E5.10.010 R rev. 2 del 0103/2018
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CARATTERIZZAZIONE DI BASE

Attivita che ha prodotto il rifiuto
(clchk diad orodh IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI

Fasa di lavoro che ha prodotto Il rifiuic
(dohiarata dsl produtiore) DEPURAZIONE REFLUI
Stato fislco 2 - SOLIDO NON POLVERULENTO
Colore MARRCNE CHIARO

Odore SUI GENERIS

Descrizions del camplons RIFIUTO SOLIDO DI COLORE MARRONE CHIARO

| Cam. 1A
H350

" Cme.2
H3g51HP7

Classificazions (Reg. (UE) 1272/2008 & s.m.l.)
Poericoll per ia saiute

STOTRE1
Harz

Classificazione (Reg. (UE) 1272/2008 e s.m.i.)

Pevicoll per fa salute

Actquedc

Ca. 1A AculeTox2 SkincomiB  acule i
H350-HPT HIO0-HPS HI14HPS HA0O-HP14 HA10-HPI4

Acuin fond  Acuie ioxd

H332-HPE

Sdnint2 Eyinit2 ETOTRE1 STOTSE3 AuleTox2 AculeTowd Carc. 1B 8k Sens. 1

H302-HP8

Classlificazions al sensl dell'art. 184 del D.Lgs.

152/06 e 8.m.i.

Rifiutl speciall -

g) | ifiutl devivant! delle ativitd di recupero e
smaltimento di rifiut, | fanghl prodottl dalla
potabillzzazions e da altrf trattament! delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento dl fuml;

Aoquatic
cronic 1

Pericoll per Metodo Analidco

UNI EN 14348:2007
CNRIRSA2 Q 84 Vol 2 1064

calclo

CNRIRSA1 Q8 Vol3
1985+APAT CNR IRBA 2080
Man 29 2003
| ReG. [CE) N, A40/Z008 Met
| A0
CNRIRSA 3 0 84 Val 2 1988

UNIEN 13137: 2002
| DM 0803994 AL 1 B GU 80 1220
20061594

Pearicoli per Metodo Analltico

famblernts
UNI EN 13857-2004+UNl
CENTS 18171:2018

calcolo

UN EN 13657:2004+UNI
CENTS 18171:2018

caicolo
UNI EN 13857:2004+UNI
CENITS 18171:2018
caloolo

LINTEN 138572004+
CENTS 16171:2018

LINI EN 1385T:2004+UINI
CEN/TS 18171:2018

calcoio

H315-HP4 H319-HP4 HIT2HPS H33G-HPE H330-HPG HI01-HPS | HISO-HP? H317-HP13

Repr. 1B

Parametro [ [
1l bass) UM. VR LoQ U pmn
Reslduo secco % 83,2 01
Cener % 45,5 0.1
* Umidita % 28,8 0,1
pHa 20 °C ";": 108 | 04
* Inflammabllith non Inflammeblis
* Deneith gem* ND 001
*TOC % 73 0,6
* Amlanto ND
Paramatro
( i 5 UM, | VR LoQ. U P;:’ou
Alluminlo (A} mghkg 4.320 | 01
* Alluminlo ossldo Al;O, mghkg 8180 @ 04
Antimonio (Sb) mgkg 53 0.1
* Antimonio tricssido Sb,Oy mglkg 64 01
Arssnico (As) mo'kg 14 0,1
* Arsenico (lll) trlossldo As,Os  mgikg 18 0.1
Barlo (Ba) . mgig . 58,3 . 0,1 .
Bario (sl d Ba, ad scoszions del '
BaS0,, del Sall dallackdo 1-a20-2-
" irossinaftaleniier siorico el el | Mgkg | 63,3 | 04
Indloati nalle tab. 3.1 sl Reg. 1272/2008 &
amk) | [ [ |
Berlllio (Be) mgikg 1.6 01
* Barllio Ossido (BeO) mgkg | 44 0,1
Bismuto (81) mokg  <oQ | O
Boro (B) mykg 328 01
* Boro oaside (Bz03) mgkg 10658 0.1

H3B0-HP10

UNIEN 13857:2004+UN)
CENTS 16171:2016
LUINIEN 13857:2004+UN!
CEN/TS 18171:2018
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Cadmio (Cd) mokg <lo@ 01

« Cadmio ossido (CdO)
non phoforico) mphg <LoQ @ 0.1
Calclo (Ca) mkg ND o1
Cobalto (Co) mghkg | 458 | 04

* Cobalto Ossido (CoO) mgkg 578 01
Cromo totale (Cr) . mglkg . 85,8 . 0,1 .

* Cromo VI mghg | <LoQ 5
Cromo VI (compost! del Or I, ad '

" ot nata Te 81 el | A <LoQ 8
1272/2008 ¢ s .|, | |
Ferro (Fe) mgkg 1.600 1

* Ferro (lIl) ossldo (Fe;0,) mg’kg 2.288 1
Fesforo {P) mgkg ND 0,1
Litio {LI} mg/kg ND 5
Magneslo (Mg) mg/kg ND 0,1
Menganeas {(Mn) myikg = 53,2 0.1

* Manganese ossido (MnO) mgkg 686 @ 01
Meareurlo {(Hg) <LoQ .
Mercurio {compoet! del Hg, [

« escluso )l solfuro di mercurio &
quell indicat nella Tab. 3. dei | P9 <LeQ | 01
Req, (UE) 1272/2008 e 8.m.l.) | | |
Molibdeno (Mo) mgkg | 144 | 04

* Mollbdeno ossldo (MoO;) mghkg 21,6 o1
Nichel (NI) mg/kg 38 0,1 .

* Nichel (I} ossido (NIO) mghg | 48 0,1
Plombo (Pb) ' mgkg ' 258 ot

* Plombo (polvers -2 <1 mm} mghkg | 258 01

* Plombo {massivo - & 21 mm) mgkg <LoQ
Plombo (compost del plombo, ad |

» Sccazione di quelll sspressaments
Indostinella Tab. 3.1 delReg.  T9"8 258 0
1272/200B e s.m.l.| | | | |
Potassio (K) mgikg ND 0,1
Ramae (Cu) mgkg 328 | 01

* Ramae (ll) ossldo {CuQ} myky 41,0 01

STOTRE1 AculaTox2 Cam.iB  Repr.2

H372HPS HIM0-HPS H350-HP7 H3S1-HP10 H341-HPT1

Acuts Tox4 BSkin SBens.
H302HP8 H31T-HP13

Carc. 1B 8kin Sena.1
H360-HPT HA17-HP13

Aoute Taxd Acute Tax4 Acuie Toxd
H302-HPE HI12HPE H332-HPE

Acuie Tow2 AcuteToxd Acule Tox2 STOTRE2
H330-HPS H3O-HPG H300HPE HIT3HPS

Eyaint2 BTOTBES Carc.2
HM9HP4  H33G-HPE HISI-HPT

STOTRE1 Carc.1A 8kin Sams. 1
H372HPS H350-HPT HI17-HP13

| Repr.1A
| HG0HP1D

Repr. 1A
H380-HP1O

STOTRE1 AculsToxA AculeToxd Repr. 1A
HI72HP5S HI32HPE H30Z2HPS H3MO-HPIO

Mutp. 2

N

ANALISIS s.r.l.

1A Traversa Femovia, 34— 84012 - ANGRI (BA)
p. Iva 0561405 065 5

Tolfax 081040380
www.analiela - infofBanalisls It
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UNI EN 13657-2004+UN1
| CENTS 16171:2016
il
Kl ]
HAOO-HP14 HA10HP14 pecdlo
UNI EN 13657:2004+UM1
CENITS 10171:2018
UNI BN 13867-2004+UNI
_ CENTS 16171:2018
Aquatc  Aquatic
ausi  chronk 1
HAOO-HP14 HA10-HP14 S
UNTEN 13867-2004+UNI
| CENTS 181712016
CNRIRBA 1 Q B4 Vol 31580
[ _ Mot 18
iy
HIOO-HP14 HATOHP14
UM EN 13857:2004+UM
CENTTS 1817122018
salooko
UNI EN 13867:2004+UNI
CENTE 16171:2018
UNI EN 19887:2004<UN
CENITS 18171:2018
UNI BN 13657-2004+UNI
CENTS 18171:2018
UNI EN 13087:2004+UNI
CENTS 16171:2018
calcolo
UNI EN 19687:2004+UNI
_ CENTS 18174:2018
Aqualc  Aqualc
wcuizi  chronic1
HAOG-HP14 HAO-HPY4 oaloslo
UNI EN 13657:2004+UNI
CENTS 1B171:2018
caloolo
UNI EN 13857-2004+UNI
| cenmsteima0e
Aquatic
chronic 4
HIHHP1A o
UNI EN 13857:2004+UINI
CENTS 18171:2018
cakolo
osloolo
| MM: nll'ullu.
aciis
HADD-HP14 HATO-HP14 —
UNI EN 13857:2004+UN|
CENTTS 18171:2018
UNIEN 13657:2004+UNI
| CENTSfé1T:2010
Aquatc  Aquatic
acunq  chrong 1 Jook

H400 - HP14 HA10 - HP14
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* Rame (1) ossido {Cu,0)

Salanio (Se)

Salenlo {compoet] del Se, ad

« scoezions dl cadmioacifoseleriury
o d qualll Indicat nella tab. 3.1 dal
Reg, 1272/2008 e 8.m.l.)

Siliclo (SI)

Sodio {Na)

Stagno (Sn)
* Stagno (IV) osskdo (Sn,)
. Stronzio (Sr)

Talllo (T1)

" Talllo {camposti del T, ad

« acoezione dl quell indicatl nella
Tab. 3.1 del Reg. 1272/2008 &
sml.)

Titanko (T1)
* Titanlo osskdo {TIO;)
Vanadio {V}

* Vanadio pantossido {V;0;)
. Zinco (Zn)

* Zinco caslda {Zn0)

Parmametro
{oompost organicl

* Clorometano

* Vinlie Cloruro

* Diclorometano

* 1,1-Dicioroetiiene

* 1,2-Diclorcetana

* Triclorometano {Cloroformio)

* Tetraclcrometanc

§

$

$3383: ¢

§

i1

H

§

§

an1

53

ND
ND
18
28
32,8

1,6

ND
ND
53,2

84,7

120,2

VR

<LoQ

<LoC

<LoQ

<LoQ

<LoQ

<LoQ

LAB N® 0930

Mutic  Aquate
01 Eyedam. 1 Acute Tex.4 Acule Taxd acule 1 chronic 1
' HI1SHP4 HIS2HPE  HOO2-HPS HAOOHPH4 HATO-HP14
01
' A Aquek |
0.1 STOTRE 2 AcutaTox.d Aculs Tax.d scuid1  chronig 1
' H3T3-HPS HM1-HPE H331-HPE HAD0-HP14 H410-HP14
0,1
0,1
04
0,1
0,1
. s
01 STOTRE2 Acule Tox.2 Acuts Tox2 chronk; 2
' HI7THHPS H300-HPE H330-HPS HA1-HP14
0.1
0
0,1
o1 STOTRE! STOTSEJ AcusToxd AcweTox# Repn2 M2 chronkc 2
H372HPS HWSHPS H332HPS HA2-HPS HIS1-HP10 H341-HPI1 Hi11-HP14
0.1
ﬁ‘i o1 chronie 1
y HA00-HP14 HA10-HP14
' j Classtiicazione (Reg. (UE) 1272/2008 e s.m.l.)
LG U | perkon T Pericoiiper
faic Pericoll per ia selute Pamblent
04 Fan Ges1 Cem.2 STOTREZ
! H220HP3 HMS1-HP?T H373HPE
01 Fam. Gas1| Carc. 1A
' H220-HP3 = H38D-HPT
Carc, 2
01 H381-HP?
Aquate |
o1 Flom. g, 2 | Acube Toxd Chronle 3
! H225-HP3 = H332-HP8 H#12-HP14
0.1 Aenlk.? Cen18 AculmToxd EyelmiLz STOTSE3 Skinimkt 2
' H225-HP3 H3GOHHPT H302HPS HI19-HP4  HISS-HPS HI15-HP4
0.4 Carc.2  Aouls Toxd STOTREZ  Skin Init 2
' H351-HP7 H302-HPS HIT-HPE H315-HP4
Afpuatic
01 Coc. 2 Aoule Tox.d Aoule To3 Aoute Tox3 STOTRE 1 Chronte 3
' H381-HP7 HI3-HPE HM1-HP§ H301-HPS HI72-HPS HA12HP14

Paglna 4 di 9

caltolo

UNIEN 138567:2004+UNI
CENTS 161712010

UNI EN 13857:2004+UNI
CEN/TS 181712018
UNI EN 13857:2004+UNI
CENTS 18171:2018
UNI EN 13857:2004+UNI
CENTS 16171:2018

calcolo

U EN 13857:2004+UNI
CENTS 18174:2016
UNI EN 13867:2004+UNI
CENTS 16171:2018

calcoly

LINI EN 13857:2004+UNI
CENITS 10171:2018

csloolo

UNI BN 19857-2004+UNI
CENTS 18171:2016

caicolo

UNI EN 13857:2004+UNI
CENTS 18171:2018

taicolo

Metodo Analitico

EPA 5035 A 2002

+

EPA 8260 C 2008
EPA 5035 A 2002

+

EPA 8280 C 2008
EPA 5035 A 2002

-

EPA 8260 € 2008

EPA 5038 A 2002
*

EPA 8260 C 2008
EPA 5035 A 2002

-

EPA 8260 C 2006
EPA 5035 A 2002

L

EPA 8250 C 2008
EPA 5035 A 2002

-

EPA 8280 C 2008
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Aqualc |
EPAB035 A 2002
N Flam.Lig, 2 AouleToxd Eysinit 2 STOTSE3 Chonic 3
1.1-Diclorostano mhy| <LoQ | O H225-HP3  HUHPO HMO-HPA H335-HPS -
i EPA 035 A 2002
A Coc.t®  Mus2 Ejelnk2 Skinimt2 STOTSE3 Chrorks 3
Tricloroetiene mig  <LoQ | 01 HISLHPT HSALHPI! HIIGHPA  HIISHRY HISHPS BB oo
——
sy EPA 035 A 2002
* Dibromometano mghg | <loQ O m m:‘ e e
A
carc. 2 - m:z EPA B0 A 2002
* Tetraclorcetiiens (PCE) mghkg <LoQ | 01 Hast _im ey EPAI!I;GM
= . . I . = | —_
EPA 5005 A 2002
. Flam. Lig. | Acule Toxd shonla 2
Clorobenzene mghkg <loQ @ 01 HazeHPs | HSs24Pe ooyt mcm
[ =i | [ [ IF " Auak | ..
EPA 5035 A 2002
. Fiam. Lig. 3| Sidn it 2 chvonc 2
Bramobanzans meky  <loQ 01 H28HP | H316HP4 WP o oo e
i Paa ' | Classificazions (Reg. (UE) 1272/2008 & s.m.l.) I L
neto UM.| VR |LoQ U Y e T | Metodo Anail
{altrl compoatl organic) | ‘ Q el Pericoll pa Ia asiute [ et -
- | i S o S o B | |
I — — —————
| |
* Metanolo mokg | <loQ | 01 Flam. Ug, 2| Acule Ton.3 AcuinTox3 Acle Tox3 BTOTBE1 STOTSEZ EPARITA:ZIM
' HZ25HPY | HIMHPS H1-HPS HIONHPS HBMNMHPS HI7I-HPS o
_ I I |
le Acetonikle moka| €00 | 01 Flam. Lin. 2 | Acute Toed Ao Toxd Acu Toxd  Epelm. 2 .
g | HO25HPY | HIZ2HPS HM2HPS HMZHPS  HI1GHP4 A RNIC e
' =l | = [ T EPAGZIARN
" Fan.Lig 2| Eyeink2 STOTSES
Acelona .mqllrg <leQ | 04 HIOHP4 - = + -

;mmm I T 1] " Classificazione (Reg. (UE) 1272/2008 & s.m..) :

' UM.| VR - == T Poricol Metodo
feompoet: ongavikd sromatic) | LoQ| U .F;f;u Perkooll per i sekule | m ‘ Analitico
Benzsna ml aoa | o4 Fam.lo.2| ComiA Mae1B STOTRE1 Eveink2 Amp.Toxi Sinint2 EPAsIzENL

' HZISHPS | HISO-HFT HMOHPI1 HIT2HPS HMSHP4 HXAHPS HMEHP4 e,
!
| D e | i
| Toluane mokg | <LoQ | 01 Famlg2 Rer2 Ap.Toui STOTRE2 Sknimb2 STOTSED EPMOTA:ZIM
| ‘ H225HPY  HISIHPI0 H3MLHPS HITRHPE HMIEHPA  HIEHPS e
Etlbe <o | 04 [ Fiam uu.i_mm;.: msm
. EPA S0Z1AZ014
Flam. Lig. 3| Acola Towd Aouis Toxd  Skin i 2
Xlene (somma d fscmer) mgka <LoQ | 01 +
HI2BHP] | HM2HPE HSI2HPS  H3(E-HPA !
| - _ | EPAsacame
—_— il <sa |5 Flar. Lig. 3| AunToxd Eyelnk2 Sdnint 2 EPABGEAE
: H22HP3 HISZHPS HM-HPS  HOIGHP -
[ | —— |
Cumens ma| asa | a1 Fam. Lig. 3 M. Tex 1 BTOTGES ok 2 EPAszAZI
| L H304. HPE H335- HPS HA11 - P14 —
| BTEX mokg| <LoQ | 041 | koo

Paramoio ) [ | ______ Clessificazions (Reg. (UE) 12722008 & 8.m.l.) ol -

(krocartur pofcilc! sl UM. VR |(LoQ| U Py | Perfcoll per la saiute “Pericolf per Metodo Analitico
| fisiol (™) = markers df cancerogenioil ambiente
i | i I | . eSO B
AnlTed  Cam.2 soue!  chronid
Naftolens mka | <LoQ | 01 HOOZHPS  HIS1-HPY HAGHPI4 HifoHpa NI EN10527:2008
MimTocd SKnintt2 Eysinh2 STOTSES T ———

Acanattiene mghg | <Lo@ | 01 HMZHPE HMEHPA HIG-HP4 HIGHPG
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[ Bquac Aquake
Acenefiene mkg  <eQ 01 hetrier i atee P by N ENtSETNS
At
Fluorene mokg  <LoQ | 01 m':m:u UNIEN 18527:2008
-
Fenantrene mohg | <loQ | 04 mm e Wiiont, NN 165212008
' " hquaic B |
Antracene mghs <loQ o1 ot P Qﬁm m Himu H::::P:l NI BN 18272008
[ Aquatc  Aguatc
Flucrantene mokg <LoQ 0 ot m;“ m‘ UNTEN 18527:2008
| Aguakc Afuatic
- e <0 o s g e I —
[ Aquaie Aguatc |
Benzo[alantracane (**) mohg  <LoQ | 0,1 mepted m.;:llu H‘::’:‘:A‘ UNEEN 18827:2008
| hquaic Aquaic |
Crisene () mgka <LoQ 01 gl e et UNIEN fsaz7.208
" hg A
Benzo[b}fiucrantene {**) mgkg  <loQ @ 0.1 l-umu H‘:‘;;_“:Pl ., UNEN1ss27208
| Aguait  Ageaic
Benzo[kJfiucrantene {**} mghg <LoQ @ 01 H;.:;.-I-::T m':‘;; 4 I-::::’:Jf UNI EN 15527:2000
Aquaic Aquato
* Benzoifiucrantene (**) mghg | <LoQ | 0.4 it e eiaoyy  NIENTo6zn008
[ Aquae  Aquaic
——— P ot wwin o e I I—
i Aqustic
* Benzofe]pirene (% myxg  <LoQ | 0.1 gl mmu m:4 UNIEN 16627:2008
Indenof1,2,3-cdlpirene mghg  <LoQ | 04 Hf;f*ﬂiv UNIEN 15272000
o]
Banzojg,h,fiperiiens mghg  <oQ | 0.1 H‘:ﬂ“ mp:l UNI EN 18827:2008
Autte  Aquale |
Dibenzo[a,hjantracens ()  mghg <LoQ O ;m; m';:;" m‘ UNI EN 15527:2008
* Dibenzofa, [pirene mgkg <Lo@ = 0.1 I-E,m:mpl ch';"_';:? UNI EN 185272008
* Dibenzofa,e]pirene {**) mgkg  <LoQ | 0,1 m"":"*:" Fgf»“;; UNI EN 15627:2008
* Dibenzo[a,hjpirena mgkg  <LoQ | 04 l_l;“""::" Hm UNI EN 155272008
* Diben2o[a,[pirena mgkg <LoQ H;::; LIN EN 15527:2008

* |PA totali {Z elenco) makg <lo@ | 0,1 cakolo
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Parameatro
{policlorabfani))

* PCB-T7
* PCB-81
* PCB-106
* PCB-114
* PCB-118
* PCB-123
* PCB-126
* PCB-166
* PCB-167
* PCB-167
. PCB-169
. PCB-180
* PCB-28

“pcBos
PCE-101
* PCB-99
PCB-110
PCB-161
* PCB-140
' PCB-148
| PCB-163
PCB-138
| PcB-187
| PCB-183
peB7r
" PCB-180

PCB-170 | mora |
* PCB-128 makg

PCB-44 mg/kg

* PCB-31 mg/lkg

* PCB congenerl fotall (£ alanco) mgkg

UM

mg/kg
mghkg
mgkg
mghg
mgkg
mg/kg
mglkg
mg/kg
mg/kg
mghg
mgkg
mghg
Mgy

PCB-62 . mg/kg .
. = .

mgfg
mg/kg
mgvkg
mg/kg
mg/kg
mghg
mgikg
mgkg
mgkg
mghg
mg/kg
mi/kg

V.R.

4"’!1 In\"\

Classificazlone (Rag. (UE) 1272/2008 e s.m.l.)_

LoQ U parkcor |

01

o1

01

0.1

0,1

0.1

01

D1

01

o1

0.1

i
—
—
=

0.1

0,1

01

0,1

01

0.1

=
—
—
=
e
—
—

0.1

0.1

01

Pericoll per i salute

ACCREDIA "R

ACCREDITAMENT

LAB N° 0930

Congenerl individuatl dal’'OMS come dioxdr iike

congenen significativi dal punto 4l visia

STOTRE 2

Iglenico-sanitarc

Pericoll per
r'ambiente

| Aquatke  Aquaic |

must  chronks 1
HAOO-HP14 H410-HP14

ANALISIS s.r.L

{In Traversa Famovia, 34— 84012 - ANGRI {S4)

p. e 0581405 006 5
TelRax 081 945360
www.analielstt - infoljanallsis it

Pagina 7 di 8

Metodo Analitico

EPA 3545 A:2007+
EPA 80022007

EPA 3546 A2007+
EPA 8082A:2007

EPA 545 AT+
EPA B082A:2007
EPA 3545 A2007+
EPA B082A:2007

caicolo
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Parametro -
M UM VR LoQ U p;:,,
* idrocarburl legger (C,+C,) mg/kg ND 5
Idrocarburl pasantl (Cyo+Cyg) mpkg 320 100
* Idrocarburl totall (y) mgkg 320 | 100

Classificazione (Reg. (UE) 1272/2008 & s.m.L)

Care. 1B

H3B0-HP?

ACCREDIA

UENTE ITALARD [ ACCREDITAMEINTD

LAB N° 0930

Pericoll per la salute

S

ANALISIS s.r.L.

e Traversa Ferrovia, 34 - 84012 - ANGRI {BA)
p. v 0581405 085 5

TelJfax 081948380
www.analisls i - info@anallsis.it

Pagina 8 di ®

Paricol per Metodo Analitico
fambiente
EPA S0214:2014
-
EPA B015D:2003
Aquaso
chronic 2
He-HP 14 LN EN 14038:2005
calcolo

{y) = Mattribuziona delia classe di paricolosith 'HPT. cen elhnorla'dl plrléolo H350 od indicedone Cars. 156, & subondinata alla determinazione quanttativa del markers dl cancerogen|cith sul camploni
di rifiuto che preasntanc valor! di idrocarbur totall nellintervallo Cy+Cy, superiore o 1.000 mi/kg (parers ISS prot. n. 00238585 del 05/07/2008 & 9.m.l., secondo quanto previsto dall'art. G-quater della

Lagge 27/02/2008 n. 13)

Test dl cesslone

mmrom UM VR L@ U
. Arsenko - As mgh . <LoQ 0,01
Barlo - Ba ma | 02 o1
Cadmio (Cd) mgl | <0Q om0
Cromo totale - Cr mgn | 0074 001
. Rame - Cu . mgl . <LoQ . 01 |
. Mercurlo (nata 2} . mgd  <loQ ™
| Molibdano mgl <oQ 001
' Nichel met | 0038 001
Plombo mn | 0084 oot
Antimonio . mgh . 0,006 .n.nm.
Selenio mgA . <LoQ .u.o1.
Zinco . mpA . 0,3 . 01 .
Clouri - €T ' mn | 320 o1
Fiuorur - F w28 o1
| Solfat SO, my | 855 01
| DOC (ot 9) et M0 1
" Conduclhillth uskm 410 01
pH .”"L:"'. 95 e

Datl preparazione eluato secondo UNI EN 12457-2:2004 {nola 3)

Frazionl di dimansion!
eccedent! | 4 mm % 63.2
Frazion| dl non macinablle % <0,1

Metodo dl riduzione delle

muline a martelll
dimensionl

Massa della porzione diprova g 142

Valor limlia
D.M. 27/08/2010 8 s.mil. )
Rt Pericolost in |
Rft! inerti Riflutf Non Pericolosl  discariche per riftulf
Art 5-tab. 2 Art. G-iab. & non pericolos!
art 8- tab. 8a
0,05 02 02
2 10 10
0,004 01 01
0,08 1 1
0.2 5 5
0,001 0,02 0,02
0,08 1 1
0,04 1 1
0,06 1 1
0,006 0,07 007
0,01 0,06 0,06
0.4 5 5
80 2800 1,500
1 15 18
100 6.000 2.000
B0 100 80

Metodo Analitico
Rifiut! Pericotos!
At 8-tab. 8
25 TUNIEN 13457- 22004 +UNTEN|
| 180 1720420018 |
20 UNI EN 12467-2:2004 + UNLEN
180 17204-22018
08 | UNIEN 12457-22004 + UNI EN
! 180 17294-2:2018
7 UNI BN 2457-2 2004 +UNIEN|
180 17204-22018
10 UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN
| 180 17204-2216
02 UNIEN 1245772004 +UNLEN
’ | 180 17204-22018
3 UNIEN 12457-2:2004 + UNTEN
180 17284-2:2016
“ | UNJ EN 12457-22004 +UNTEN
| 180 17294-22018
5 UM EN 12457-2 2004 + UM EN
| 150 17204- 22018
05 UNI EN 12467-22004 +UNIEN
' [ 180 17204-22016
07 UNIEN 12457-77004 +UNIEN
[ 18D 17254-2:2018
20 UNI EN 12467-2:2004 + UNI EN
180 17284- 22018
2 'UNIEN 12457-2:2004 + UNI EN
: 150 10304 - 1:2009
5 UNIEN T2457.22004 + UNLEN
| 18010304 - 1:2008
UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN
8000 isotoyd-1208
100 UNI EN 17457-2-700¢ +UNI EN
1484:1960
| UNIEN 12457-2:2004 +APAT |
CNR IRBA 2030 Man 26 2008

| UNIEN 12457-2-2004 +APAT |
CNR IRBA 2080 Man 20 2003
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Peso camplone g 3000
Temperatura °C 20
Volume di agents lisciviants ml 848

Nota 1. Riferimento: Discarichs per riflutl non pericoloal
{*) I limite di concentrzions per || parametro DOC non &l applica alle saguent! Bpologle dl rifiul:
u, fanghl oon CER 020301, mm-mmm , 080302, 030305, 030307, H30808, C3030H, D30310, 030311, 030300, 100805, 200304, 100601 (purché tratiati mediants process! idone! & ridume in moda consielents Fativith

quall ll ogic, I mldmiﬂmmmmoMTprlrllwlmﬁhwp'qu DM 29 gennala 200T)

b fanghl con OER 040108, 040107, 040220, 060110, 020113, 070112, OT0212, 0TONM2, GT0412, 070812, 070812, OTOT12, 170508, 100812, 190814, 190902, 150908, 181304, 151200, purché iratiat m-ﬁhpuﬂllmnlﬂmln modo conafsiants ||

conlanuto dl sostarae organiohs;

o, il prodol dal della socus reftue urbane dal wodiol opeo dal rifiutl 180801 @ 19080Z;

o, rifiuti defla puiizia delts fognariurs (200308}

&, riflull predett] dalla pullzin d saminl e dal codica opeo del iul 200141;

1. Al derivart! clal irethamenia meccunico (ed ssampio eseafone) Individust dal codiol 181210 6 11212

g fifutl con GER 160801, 190808, 190804 ¢ 190808 purchd sia gerantita la oonformith con quanto previsio dal Programmi regionall dl oul alferiocio 8 dal D,Lgs 38/2003 Incos di loa pen 1000 ma 0z Aglvh.
Nots 2. Riferimanto: Determinazions Merourio

L el Merurio ‘ﬁhmununmndmu-mnpﬂmnﬂhmml101"1th.|: plrhmmdhﬁpmﬂulﬁ”um“lum-lﬂudﬂlmmqunlull

apsitremelrin dl masss s plasna woopaccoppieio Induttivemente (ICP-MS). | rivuitell otienull duranis la teeas t vl ol seneibiith richiset] dalis nerma, wenalbliments supevicr alle senatbllith del melod previst

dafla UNI 181022012

Nota 3. Freparazions deilaluato

I tipo dl gondenitore utiTizasio per i preparazions dell'sieic & [ bottigie In HDPE. La vlana fram|la ROTAX = ciros 10 giriminute, I meteds & ssperazions Bquidc/sclido & fw flirazione. La determinazions del blanco & staia effsttusia lo
wissee giomo della preparuzicne dull'susio.

wwess FINE RAPPORTO DI PROVA = —
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ALLEGATO TECNICO - PARERI ED INTERPRETAZIONI

PRIME LAB &ri per conto dl PROGEST spa n* acoottazlone. 190410046
Richledante Zona AS| - Avarsa Nord - Via Della Stazlone, snc Deata RdP 30/04/2019
81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE) Sigliic /i

Codice CER attribulto dal 19 08 14 fanghl prodotti da altrl trattamantl dells acque reflue industriall, divers] da
produttore qualli di cul alla voce 18 08 13

RIFIUTO FANGO DI DEPURAZICNE LINEA N.2

Natura del campion® v brot N*372288

Classificazione del rifiuto
Decrelo Legfeiativo 152/06 e s.m.L.: Norme in materia ambientafe - parte IV - Gestione del rifiut], imbaiiaggi e bonifica dai sitf inquingt!
Allegato Ill Regolamanto (UE) N. 1367/2014: "Caratterisiiche di pericolo per | nifid™
Allagato Dacislone 2014/955/UE del 18/12/2014: "Elenco di nifiul] - Valdazions e classificazions”
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 8 s.m.i. reletivo ella classificazione, aif'etichsitatura o allimbaliaggio delle sostanze e delle miscele

REGOLAMENTO (UE) 2017/897 celf8/6/2017 che modifica Felegsio Ji! delle direttiva 2008/98/CE del Pariamento europso e del Consigiio per quanto rigusrda la
caratieristica df pericolo HP 14 «Ecolossicos

Carstteristica Descrizions Valutazione Classificazione

Sulla base della natura del rifiuto, dells notizie fornits dal
produttore del rifiuto clrea Il cicio di produzione & la fase che

Esplosivo: Mo che pud, per reszions chimica, sviluppare gas & una ismpangiury, Una prassions o
HP1 urm velosithtal da causers deni nelfarse: cieoetenia. Sonolnckuall Hd phoisaric, Bt d 1o e cresto, sulla base della tpologa dol matariele, ) ooy nen
1t " nell'sssenza df sostanza classiicats con le Indicazion di
perostid organil eeplostd @ esplosh. pericolo da H200 a H204, H240, H241, Il rifluto sl

classifica:
Clsesificazions con HP1: Il ifiito che contlene una o pil sostanze clasalficats con uno del codicl di classe a categoria di pericolo & uno del codid dl indicazione df pericolo H200, H201, H202,

H203, H204, H240, H241 & valutato rispstio aila carslteristica di pericolo HP 1, ove apporiunc & proparzionsto, in base al metodl di prove. Se la presenza d una scetanza, una miscela o un articalo
Indica che Il fifluto & s oalvo, 0390 & classHicato coms Hiuto pericoloso dl tizo HP 1.

Caratteristica Descriziona Valutezions Classificazions

Sulla base della natura del rifluto, della notizle fomite dal
| produtiore del rifiuto cirea I ciclo di produzione ¢ la fass che
Hp2  Comburenis: Mubd capuce, b geners per apporka dl assigem,  provacars o frvoro I io he creato, sulla base della fipciogla del materlals,  NON PERICOLOSO
combusonsa dl alire mataris.
) nail'sssenza dl scstanze classificate con le indicazion| dl
pericelo H270, H271, H272, N rifluto el classifica:

ClassMicazions con HP2: I rifiuto che contiens una o pli sostanze clasaificats con uno del codicl di clasese e categoria ¢1 pericolo @ urno del codid! dl Indicazione df pericalo H270, H271, H272 &
valuteto rispetto alla caratteretica di pericalo HP 2, ove opportuno e proporzionato, In base al metodt ¢l prova. Se la presanza di una sostanza Indica cha Il ifiuto 4 comburents, easo & classificato
come rlﬂutn‘parimluu dl theo HP 2.

Caruiteristica Descrizione Valutazione Classiilcazions

| ='5ulla Dase dalla nafura def rfiuto, delle nofize fornite dal | |
produtiors del ifiuto circa Il cldle di produzions o la fase che I
lo ha creato,

[ ———

- fifuto Bouido: purto dl inkammabiith & infariors 1,80 *C

-Mb,nm.:dnldlummbnwnumdum superiore & 56 *Ce - sulla basa delle tipologla def materisis,

« o gcido @ bquido plroforico: anche In plocole quantta, pud infammarsl 1 meno dl dinque minud :;:::;:ﬂ"m“":ﬂ“:'m“:wgzm -
HP3  qundoenta i contatio con Farfa; sz““mpﬂ”; H.zs1 TR TS

e e "ﬁhm:mmm“mm - sulla base del risuitat delie prove effettuate secondo il Risg.

= iiuio Idroreatiivo; che, a contartio.con Facqua, evuppa gas inflammabll in quanifth periooloss; I SI/2008,

~ gitrl ifludl: serosol inflammabill, rifluti autoriscald ant! Inflammabll, perossid| organic! Infiammabll

11l aukoreatil Infammabil

NON PERICOLOSO

1l rifiuto sl
classifica:

Classificazione con HP3: I ifiutc che contiena una o pld sostanze clessticate con uno del codicl di cissas & catsgoria di pericolo @ uno del cadic di Indicazions di pericolo figurant nalla tabella 3 &
valutsto, ove opportuno @ proporzioneto, In base al metodi df prova. Se la presenza ¢ una sostanza Indica che Il Aiute & Inflammablle, esso & classiicato coma rifiuto pericaloso di tipo HP 3.
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Carstteristica

HP4

Imitants - infiadons cutaned o leslonl ocular: riluto la cul

spplicazions pud provocsre [titazions cutimss o lesionl oculed

clasal & categoris
Skin comr. 1A H34
Skin com. 1B H314
Eye dam. 1 Ha318
Skin (nit. 2 H316
Eye Irrit. 2 H319

Indicazion! di pericolo
Provoca gravi ustionl cutanee o gravi leslonl ocular

| Provoca gravi ustionl cutanes & gra lesionl ocuiad
|Provoca gravi lesion| ocular

| Provoca Irritezions cutanaa

| Provoca grave Imtazione oculare

Classificazions con HP4: I rifiuto che contlena una o plii sostanze In concenirazionl superior al valore soglla (cul-off), che sono clasaificate con uno del seguent! codicl di classe e categoria d I
pericolo e codic! di indicazione di pericolo @ unc o pid del seguent! Iimitl dl concentrazione & superatc o ragglunto, & classificato coms rifluto parcoloso di tipo HP 4.

VR valors XM | Emiis canirbutn
Sidn corr. 1A permeko mig | Mg rru:an gy
Skincom. 18 |1 wanico (il iossido As203 1.848 1 18 | oo
H314
YR valorex M [miiaspec.  contlbuio
aramefro Fatiore M
Eye dam. 1 ’ mhg | mghg mgig mghg
_lee (1) osakdo (Cu20) 87,004 | 1 L1 .00
Ha1e Dfbanzo{a, [pirena <LoQ 1 0o Lop
VR valoraxM | Britespec.  conblbuly
e mhg | M kg | mgkg | mokg
Barllllo Cesido (BeQ) 4,44 1 4 .00
Mollbdeno casido (MoO3) 21,8 1 218 | 00
1,2-Dicicrostanc «<LoQ 1 00 | | 6o
| Tricierometanc {Cloroformic) <LoQ 1 00 | 60
1,1-Diclcroatano <LoQ 1 00 | | o0
| Triclcrostllens «<LoQ 1 o0 | o0
| Bromobenzene <LoQ 1 00 | | o0
Skin I'::t- 22 Acatonitrila <LoQ 1 00 | | 0o
Eyoimt2 | acatoe <Loa 1 00 | 00
H315+H318 _Bﬂﬂﬂﬂ' <LoGy 1 0,0 | | 0.0
| Toluena <LoQ 1 00 | |00
_)tlllm (somma di lsomed) <LoQ 1 0.0 0.0
_Sllmnc <LoQ) 1 0,0 | | 0.0
|Acanaftilene <LoQ 1 00 00
_Aunlllano <LoQ@ 1 0.0 0.0
_Amraeane <LoQ 1 0,0 0,0
|Plrene <LoQ 1 00 . 6o
Carstteristica Deacrizions clasai o categorie
STOTBE1 | Hs®o
STOT8E2 H371
- r—— STOTSE3 H33&
HP5 wspiraabone: rillvio che pod cusare asichh speciioa per organl STOTRE 1 Ha72
bersaglio con un'sepoaizions singola o ripstuts, oppune pub provocens
ool toeslel acull in segulio sT'aspirazians. ETOTRE2 Hars
Asp. Tox. 1 H304

Sommatoria dal contribull In mg/kg della

Pagina2di 10

" cuteff | valor!
lrmiia

| mgkg
| 10.000  10.000
10000

10.000
10,000  100.000
200.000

| 10000
10.000 @ 200.000

Provoca dannl agil orgent

| Puss irritare Ie vie respiratorie

o ripetuta
prolungata o ripetuta
nelle vie respiratorie

Classificazione oon HPS: |l rifluto che contlene una o pld sostanze classlficate con uno dei codici di classe @ categoria di pericoio @ uno del codicl di Indlcaziene di pericoio figurant! nella tabella
precadents, 8 uno o plii limil di congentrazions figurant! nella steasa tabela & superato o ragglunto, & classificato come rifiuto pericolcac di tipo HP 5. Sa Il riflute contiene sostanze clessificate coma
[STOT, la concentrazione ¢ una singola sostanza deve easers suparicre o pari al limits di concentrazione affinché |l rifiuto sla classificeto come rifluto pericoioso di tipo HP 6.

Asp. Tox, 1
H304

parameiro

:Tolucnl
‘Benzens
Cumena

VR
gy
<LoQ
<LoGl
«<LoQ

Fatiore M

1
1
1

mgkg | mghg | mgiy

00 | | 00
0,8 | oo
00 | | 00

valoraxM | imisspec.  conbribuin Sommatoria del contributi In mg/kp delle

sostarze fcarcats con ['Indceazione H304, al
netto del cut-off:

|0 g s somenatarta & maggire de Nmite dl conosnirazions, 1 ¥ilts & classificaln coms pericoiosn di tipn HPS, soko es la viscoelth olnometion fotale (s 40°C) non & superiors a 20,6 mm¥/s

soatanze ricarcate con Mndicazions H314, ciassificaziona
conwiderando | cut-off ed 1l fatiore M:
0,0 NON PERICOLOSO
Scmmatoria dal contributl in mgfg delle
sostanze ricercets con I'ndicazione H318, classiicazione
considerando Il cut-off ed |l fattore M:
0.0 NON PERICOLOSO
Sommatoria def contribut! In mgikg delle
sostanze ricercate con Mincicazions H316+H319, classificazions
consldarando Il cut-off ed Il fattore M:
0,0 NON PERICOLOSO
) cutoff | velorl
Indicazionl dl pericolo mg/kg | liite
[ | 10.000
Pud provocare dannl agli organi | 100.000
Provoca dannl agli organl In caso di esposizione prolungata 10.000
Fud prvocare dannl agll organi In casc di ssposizione 100.000
Fub sssare lstale [n caso di Ingestiona a d penetrazions 100000

NON PERICOLOSO
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paramero VR Faegly | WEOTOXM | imRespec.  conirbuip Sommatoria del contributl In mgikg delle
STOT8E1 mgkg myfky mgy mgky sostanzs ricercate con ['Indicazlone H370, classlfonzions
Metanolo <LoQ 1 0,0 0,0 conalderando Il cul-off ed Il faticre M:
H370 0,0 NON PERICOLOSO
e VR Farel | WWEreaM  imiwapec. | contibut Sommatoria del contribull (n mg/kg delle
STOT SE 2 mgkg mgkg mgkg makg sostanzs ricarcata con lindicazions H371, clasalficaziona
Matanolo <LoQ 1 00 | 00 considerando Il cut-off ed |l fettore M:
< 0,0 NON PERICOLOSO
paramefro VR Fatgpy | VEORIM | Imitmapec. | comibun Sommatoria del contributl in mg/kg delle
mghky mokg mghy mghgy soatarze fosrcate con lndoszions H371, clessificazions
Barililo Osaldo {BeO) 4,44 1 44 Y considerando Il eut-off ad [t fattore M:
Mollbdeno czsldo (MoO3) 218 1 21,8 21,8
Vanadio pentossido (V205) page8 | 1 947 | | ea7 1207 NON PERICOLOSO
1,2-Dicloroatano <LoQ 1 00 | .60
sTOTSE2 1,1-Diclorcetanc <LoQ 1 00 | .00
Trcloroetians <LoQ 1 0.0 0.0
HI3S [ Acetone <LoQ 1 00 | 0.0
|Toluene <LoQ 1 00 | 0,0
|Cumene <LoQ 1 00 . 0D
|Acenafiilene <LoQ 1 00 | 00
|Antracens <LoQ 1 00 .00
Pirans «loQ 1 00 | 00
paramstro VR Fatrel | YOC7SXM | rilapec. | contibut Sommatoria del contributl In mgkg delle
mgkg mgkg mgkg mgkg sostanze ricarcats con Mndicazions H372, clessificazions
Berlllio Ossido (BeO) | 444 1 44 44 conalderando Il cut-off ed Il fettore M:
Cadmio ossldo (CdO)non plroforlc]  <LoQ 1 0.0 0,0
STOTRE1  Nichel {1I) osaldo (NID) | 4,572 1 48 | 48 128,56 NON PERICOLOSO
Plombo (compost! del plombo, ad &1 268 1 258 25,8
Hatz Vanadlo pentoaskdo (V205) | o488 1 04,7 w7
| Tetraciorometanc <loQ | 1 0,0 |00
|Benzene <LoQ 1 00 | 00
perametro VR Fatiore M viioroxM | Mmiwspec.  conbibulp Sommetoria del contributl In mg/kg delle
mgfkg mgkg mgkg mgkg scatanze ricarcate con IMndicazions H372, clasaificazions
Swlenio (composti del Se, ed =ccexi 6,3 1 | B3 | | B3 conalderando Il cut-off ed Il fatiors M:
Tallo (compostl del T, ad eccezicn| 1,8 1 18 1,6
STOTREZ  Ciorometanc <L 1 00 | ) 64 NON PERICOLOSO
Ha73 | Triclorometana (Cloroformio) <o 1 00 | I
Toluene <LoQy 1 00 )
PCB congener totall (£ elenco) <LoGy 1 00 | 00
|Mercurio {compostl del H, sscius|  <LoQ 1 00 | oo
Carstieristica Deacrizione classl ¢ categorie Indicazion! dll paricolo :‘_'!m' :'ﬂ'::
- | Acite Toxi (Orel) | H300 |Letale se Ingertto 1.000 | 1.000
Acute Tox. 2(Oral) | H300  Letale s8 Ingerito 1000 | 2600 |
Acute Tox.3(Orsl) | H301  Tosaicose Ingerito 1000 | 80.000
Aourte Tox 4 (Oral) H302 | Nocivo sa Ingeritc 10,000 | 250.000
Acute Tox.1 (Dermal)  H310 | Letale a contatto con la pelle 1000 2500
HP6 mmm':“:::‘:r:“‘“‘:w“:“”“ Acute Tox2 (Dermal)  H310 _ Letale a contatio con ia pelie 1.000 25,000
Fesposizions per Inslezione. cutanca, Acute Tox. 3 (Darmal) | H311  Tossico a contetio con la palle 1.000 16000
Asute Tox 4 (Demal) | H312  Nocivo a contatio con la palle 10.000 | 550.000
Acute Tox 1(inhal) | H330 | Letale se Inalato 1000 | 1.000
Acute Tox.2 (Inhal.) | H330 |Letaie se Inalato 1000 5000
Acute Tax. 3(Inhal.) | H331 | Tossico ve Inslato 1000 | 35.000
| Acuts Taw4(ichal) | H332 | Nocvo sa inslsto | 10000 | 225,000
Classificazions con HP8: Se la somma delle concentrazionl di futte |e sostanze contenute In un rifluto, classificate con una classs e categoria di pericolo dl tesalcith acuta @ un codice dl Indicazions
dl pericolo ol cul alla tabsila precadants, supera o ragglunge la soglia che figura nalla suddetta tabella, il ifiuto & classlficato come rifiuto percoloso di ipo HP 8. Se | rifiuto contiene pid d una
soslanza classificata coms tossica acute, la somma delle concentrazionl & necesearia solo per le scstanza che rlentrano nella stessa categoria di pericelo.
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SOMMBsNEa 08 COMmBUN i Mg/RY dene

Acute Tax. 1 paremeiro m‘::u Fatiors M ""n:;” ”m'* “'m""“b sostarce ricercate con Indicazions Acute Tax, 1 P
{oral) - + ! | (oral) - H30D, considerands Il cut-off ad Il fatiore
=g | M: |
H300 0.0 NON PERICOLOSO
- [ I T T T SOTETETOTS g mmﬁ'n‘mﬁm Z
parameo R P | WCOXM | Wmibspec. | corlbun | ricarcaia con lindicazions Acute Tox, 2
| AcuteTox.2 | meg | moty | meAs | moKD | oral)- H300, considerando l cutoff od I fattore S
(oral)  /Amsenico (Il) ioesido As203 1048 1 18 | 00 ' M
'Mercurio {compost del Hg, esciuso| <LoQ | 1 00 | 0,0 . . COLOSO
H0  [Tallio fcompost dei T, ad ecoezion, 16 | 1 18 0.0 oo NN FER
I ] [ == T SOMTEISNA 08 SSARBUE N Mgy oeng T
parameira rr:M FatiraM """:;" m‘ oo "ostanze risrosta con Mindlcazions Acule Tox. 3 R
adidsens | mokg | | mg {orel) - H301, conslderando Il cut-off ed |l fattore
ey Blrllllo Oeaido (Be0} 444 | 1| a4 | 00 M:
s;lerlo {compostl del Se, ad tﬂrﬂi 53 1 | &3 0.0 PERICOLOSO
Hagy  |Tetrcorometano | <o | 1 0.0 00 = = ==
'Metanolo <LoQ 1 0.0 0,0
o — 1 T | | T “SOMMalonE o8 coNMoUT i MRy dese | e —
paremeio m‘:’; Fatora M "'"’";;“ m,;:‘ ”"':::"’ sostanze rcercate con lindicazions Acute Tox. 4 R
| } | {oral) - H302, considerando Il cut-off ed Il fattore
{Barlo (sall di Ba, ad eccezione dal E 53,3 1 533 | 0.0 M
Cobalto Ossido (Co0) goiz | 1 578 | 0,0 | o080 |
[Manganess ossido (MnO) 6e628 | 1 | eae ) oo HONPERI
F'Iurnbo {compost! del plombo, ad- e1 268 | 1 5,8 0.0
S [Rama (1) ossido (Cu20) | aroes | 1 371 0,0
A“‘(“ml')”‘- [Vanadio pentossido (v208) | 94608 1 84,7 0.0
|1,2-Dicloroetanc | <o@ = 1 0,0 0,0
Hao2 |Tricioromateno (Cloroformle) | <oQ | 1 00 | | o0
1,1-Diclorostanc @ | 1 00 | | o0
Neftaiane <@ | 1 00 | 00 |
f Acsnaftlene <ol | 1 00 | 0,0
[Fenantrens B @ | 1 0.0 0.0
| Fluorantens <o | 1 0.0 00 |
|Acstonitrie <o | 1 | 0D 00
| T T | (P SOMMETTES g5 CORMRGUT ¥ Mgig oElE
Aauie Tox. 1 prEmsto m‘;‘q Faitore M "":;;" ""m w sostanze ricarcats con Mndicazions Acute Tax. 1 R
() - | | | M| ™ | tdermal) - H310, coneiderando Il cut-off ed Il
[Mercurio (composti del Hg, uduoo! 0 | 1 o0 | [ o0 | fatiore M:
‘ W30 | S i | | . . : 0,0 NON PERICOLOSO
- = T ] . e T T SSOMMATOIT 8 SOINOMETIN MY oM - o
| ASs e 2 prEmsID rrLRIru Fattorg M “::m:" | “n:n‘“ “":”':" sostanze ricercats con Mndicazione Acute Tax, 2 dassiomions '
| dema) o ! i - . . {dermal) - H310, considsrando Il cut-cff ed I i
| Tetraclorometanc | €le@ | 1 0.0 00 | fattare M; [ 1
Hatg  Metanoio | 0@ | 1 | 0 | | oo | 8.0 NON PERICOLOSO
T T T SR ([P | SOMMBISTS 08 CONBNGLN & MgE] asie
paTT VR | Faiprgy | VWooxM | Rmkespec | contlouko | o Hcercate con indicazions Acute To 4
| ActeToc 4 | | mota | mi | M. (dermal) - H312, oansiderando Il cut-off ed I esonions
(dermal) | Menganese cesldo (MnO) : 88,628 1 808 - fattore M-
[Acstonitrle ) | <Lo@ 1 00 | . 0.0 . RICO!
H312  Xjiene (somma di Iscmer) <LoQ 1 00 | | oo | oe e
= =Ty | — = B — T T T | SOMITSEINRD T8 CONNTOn 1N mgwy T
parametro m‘::ﬂ Fattora M ""m“ l "'m“ m‘h sostanze riosroate con Pindicezions Acule Tox. 2| ——
[l phalyis s ok ] | ] (Inhial) - H330, considerande I cut-off ed Il fettore
ot Berllio Ossido (BeO) [ 4 1 a4 | T oo | h:
| Cadmio oseido (CdOnon piroforic;  <LoQy 1 00 0.0 '
Ha30 Mercurlo (compost] del Hg, ssciuse|  <LoQ 1 0,0 00 | o0 NON PERICOLOSO
Talllo (n:_mpoell del Tl, ed eccazicny 1,8 1 1.8 0,0
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== | VR | — I mw' wit T ‘SOMIFELENE T8 CONEGUL I MGG dese

parametro Fatiore M sostanze ricarcate con lindicazione Acuts Tox. 3
Acute Tox.3 | | moto | | Mok | mphg | mOkD i) H331, considerands Il cut-off ed |l fatiore Fisbstioercas
(intal)  |Selenio (compoeti def 8a, adeccezl &3 | 4 | 63 | | oo | M: |
Teiraclorometano <LoQ 00 | | 0o |
HI9  Matanolo ECE oo | oo 0.0 NON PERICOLOSO
I T T T SOTIBIONE 6 CORFEN R R
permmsi m\;ll‘w Fatiora M ""I:;;" "m” “"':‘":;" sostanzs ricarcats con Mndlcazione Acute Tax. 4 dpssfontions
| — | TN — § 2 {(Inhal) - H332, conalderando 1) cut-off ad il fattore
Bario (sell dl Ba, ad sccezionedel £ 63,3 | 1 533 | o0 M {
| Manganess caskio (M) | 68628 | 1 686 | | 0o LOSO
|Plombo (compostl el plombo, sd el 258 | 1 88 | | o0 0.0 bl
[Rame (1) casido (Cu20) | 31084 | 1 | | 00 |
M‘EI“’L";‘- 4 iDcocetiene | <00 | 1 | 00 | [ oo |
k5 [Dibromometanio BT 1 00 | | 00
Hgsz Clorobenzens L od0Q | 1 00 | 00
{Acstonltrile ) 1 00 | | 00 |
|Etibenzene | <leQ | 1 00 | | oo |
| Xliane {sormma di lsomer) | <Lo@ ; 1 | o0 | .00
stirens <o@ | 1 | 060 | o0
Vanadopentoasido (V20B) | 94898 | 1 | 847 RN
'
Caratteriatioa Descrizions ciusal e categorie Indicazioni di pericolo ;‘:: ' ::::
fr—— [ Carc. 1A | H350 :smunm-npunnmm” oprumh_ = = 1,000
HP7  Camosrogenc: tiu che cavsa i cancro o ne auments Rinciderza, 3 Care. 1B | Has0 |Sostanze cancerogens par f'uomo accertats o presunts [ | 1.000
Carc. 2 | H351 | Sostanze di cul sl soapetianc effet cancarogeni per Fuoma 10.000

ml-mhm con HP7: Il rifiuto che contisne una scstenza clasalficata con uno del codicl d clesse & categoria di pericolo @ codic! dl Indicazione di paricalo @ supera o ragglunge uno dei limiti dl
concentrazione che figurano nalla tabella precedante & clesalficato come rifiuto pericclioso di ipe HP 7. Se Il rifiute contiene pla dl una ecatanza ciassificata come cancerogena, la concantrazione ol
une singola soetanza deve sssere superiore o parl af limite di concentrazionse affinché Il rfiuto sia classificato come rifiute pericoleso dl fipo HP 7.

VR [ veore xM | Wit apec. | convbuto | '
| pasaEtD oy | PN g | kg | mokg ——
Corc. 1A Amenkcol(illriosaidoAs203 | 1848 | 1 | 18 | oo | _
Nichal (I1) ossido (NIO) 4512 | 1t | 48 0.0
H3%  [Vinlle Cloruro | <Loq i 1 | o0 | [ o0 | L NONPERICOLOSO
Berzene | ot | 1 oo | | o0
| ¥R valoraxM | Imtiespec.  coniributo
| plee — =~ | moka | FaonM | ot | mok | mow | deznliensiom
i Berfllc Gasldo (BeC) BT E 4 | 00 |
Cadmic osalde {C30)(nan piruforlbé <LoQ 1 0.0 0.0 COLOSO
Carc.18 | Cromo Vi (composti del Cr Vi, sd e <LoQ 1 00 | 00 | NON PER
1,2-Dickorostanc e | 4 00 | 00 |
HISO  Tricometllens 1 o 1| o0 | 00 |
Benzofsjanirecens (*) | <ol 1 | oo | 100 00 |
Cilsens (X ) | <o | 1 | 00 | 40
{BenzofbJuorantens () [ <0Q | 1 | 0o | o0
|Benzolkifiuorantane (*) ] 1| 00 | o0
(Benzoffflucrantana () <o | 1 | oo | oo
| Benzofapirene () | <o 1 | oe 50 00
|Benzojalpirena (™) <oQ | 1 | 00 0.0
lem[l hjantracene {**) <LoQ | 1 0,0 0,0
[Diberazofs. pirene | <loQ 1 | 00 0.0
| Diberzofa,sjpirens () [ @ [ 1 | 00 | | 00
| Biberzofs,hjpirens | <LoG 1. | o0 | o0
VR vaiom xM | fmitespec.  coniributo
|Antimenic tricssido 8b203 | 838 | 1 | 84 | | 00 |
Moilbdenc ossido (MoOS) ne | 1 e | | 00 | NON FERICOLOSO

Clorometano | aa [ 1 | 00 | | o0
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Carc 2  |Diclorometano | <loq 1 00 | [ o0
| Triclorometano (Cloroformio} | <loQ 1 00 | | 00
H351 | Tetraciorometano <LoQ 1 0o | | oo
Tetraciorostliens (PCE) <LoQ 1 00 | | oo
[Nafialens | <leQ 1 00 | | 60
Indeno[1,2,3-cd]pirene | <wa 1 00 | 1 oo |
Dibenzofa, pirene | <eq 1 00 | | 00
[ FE—— Doscrizione classl ¢ categorie Indleazian df pericolo "m“: ;::':
I a o | SkncomiA | H314 |Provoca gravi uation) cutenee & grevi lesionl oculer [ ]
HP& MMWHMUFMWOWMGM_ Skncom. 1B | HS14 |Provoca gravi ustioni cutanea & gravi [esionl ocular | 10000 | 80.000
) - Skin Corr. 1C H314 mem\duﬂomm.gm\dhﬂunlomlaﬂ
CIllsllleulonl con HP8: |l rifluto che contlene una o p|E| sostanze clllltﬂe-h come Skin Corr. 1A, 1B 0 1C {H314) a la somma dalle loro concentrazionl & parl o superiore a 5 %a nluullluh
come rffiuto pericoloso di tipo HP 8.

T SOMMEGE te CORlEnE Mg Jele

$kin Corr, 1A e "‘m Fatore M "':;;" "':MT mf" soetanze ricercate con Hndicazions Skin Corr. —
Skin Corr. 1B | ! ] ! — . 1A, 1B, 1C - H314, considerando Il cut-off ed il
Skin Carr. 1C mrmoml in :mlka def contribut o F fatlare M: !
@ soatanz ricercats con 1.8 1 18 o
Hs14 Mndicazione H314 [ o0 NON PERICOLOSO
. 1 | 1 1 1 — = s A

Caratteristica Dascrizions Vahdazions | classificezione

Sulla scorta della informazionl ficavute dal produtiore/detentors del rifluto circa
Infattivo: rifuio conienents microrganiami vitell o loro fossine oha sono | Fettivith @ |a fase che hanno cresto Il materiale, il rifiutc non Mentra fra quelll alencatl
HPS  casanch, o aregion vedutn itenufital, & maiatie nefuomoo st | nel D.P.R. 264 dal 16/07/2003 @ s.m.l.. Pertanto, In rferimento alla caratterietica di NON PERICOLOSO
organismi viventL pericolo HPS,
N rifluto sl classiica:

|Gllll|ﬁe¢lanl con HPE: |l riflute che rentra fra quelll classificatl nel DPR 254 del 18/07/2003 a riechio sanitario Infettivo.

Carattoristioa Descrizione clasal & catogorle Indicaziont dI pericolo bl [

Tosslee ".m flulo che he et nochd sula funzions. | Repr. 1A | HSDD _Puérlunulrldlufﬂ'ﬂllﬂodhio_ E -: = | 3000

HP10  soesusio o sullaforiti dogl uomind ¢ dale donre adlf, nonchésulo | Repr.1B | H380 | Pud nuocers elia fertiih o ol folo _ | 8000
sviluppo dalla progenie. Repr. 2 H381 Sclpelmo dl nuocare alla fertiitA o al feto | | 30.000 30000 |

Classificazione con HP1Q: Il rifluto che contiene una sostanza clasalficata con uno dal codid di classe & emooﬂl dl paricoko e codicl di Indicazione di paricolo 8 supera © ragglunge unc dal Imii di
concentrazione figurant! nella tabella precedents, & classificaio come rifluto pericolosc di ipe HP 10. Se H rifiulo conflena pl df una aostanza classificata coms tossica per a riproduzions, ln
concentrazions di una singola sostanza deve sssers superiore o par al limite d concentraziona affinché Il rifito sla classificato come riffuto paricolosa di tipo HP 10,

VR [ valorexM | Imitnepec. | contibuby |

| | omaa | M Cagry | gk | een | chasitoarions
Repr.1A |Plombo(polvers-@ <imm) | 258 | 1 J[ 258 | 30 | 00 | .
Rapr. 1B Plombo (masalvo - @ z'! mrn) | <LoQd ] 1 [T | 00
Blnzo[lhluno irane () <LoQ 1 | op | [ 00 ) NON P_EQIOOLOSE
H3sa Plombo {compoat del plombo, ad 91 8 1 | 288 | oo
[Boro ossido (8203} | 1088 | | o8 | | o
, : - : I e o=
| M VR R valoroxM | Emiespec. conblbuio
! ’ _mekg | ___N?._ makg | mpkg | mekg | dasaliazions
RAPr.2  Cadmio oseido (CdO)non phroforict_ <Lo@ | 1| 00 | oo | -
Vanadlo pantossido (V205) <LoQ 1 00 | 0.0
H381 ! I ! | [ LOSD
_Tohlanl i | <@ | 1 | 00 | 6o | | =
s [ 1 1 ._

Caratteristion Descriziona ciasel ¢ categorle | indicazion! di pericolo "‘m;:g ‘I'I'“::
i IMMmMmummmmlm; Muta. 1A | Ha4o _'Mnmmlmiimlm- - 1;-'05
HP11  pemanente dofla quartts o della sruthra dol meteridla gonedicodiuna |~~~ Mule. 18 | H340 | Pud provocare aflarazion genstiche _ 1.000

ﬂlll- Muta. 2 Haa Sospoﬂmdl provocare altarazicnl ganetiche | [ | 10.000

cllullleulnm con HP11: Il ifluto che contiens una sostanza classificata con uno del codicl & dauo o categoria di paricolo & codicl dl Indicazions di pericolo & supera o raggiunge uno del limii di
concentrazions figurant! nella tabella precadente & classificato come rifluto pericoloso di ipo HP 11. Se |l rifluto contlene pld di una scetanza classificata come mulagena, la concentrazicna dl una
singola soatanza deve essens superors o parl al limite di concentrezions aflinché Il rifluto sla classificato come rifluto paricoloso di ipo HP 11.
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¥R valiore xM | fmiespec. confribulo
parameino Fatiore M
Muts 18 myhy | moAg | mgky mghy L]
Benzo[a)pirene (**) <LoQ 1 0,0 0,0
H340 I
Benzens <loQ 1 | 0o NON PERICOLOSO
VR | | valomxM | Bmitespec. | contrbuk |
pesmat kg | M o mk | mokg lassfcazons
Cadmio ossido {CdD){non plmfnlinr: <LoQ) 1 0,0 .00
Muda 7 Vanadio pentosaido (V205) 04,7 1 84,7 0.0
Dibenzols,elpirens (*) | <o 1 00 | | 00 NON PERICOLOSO
Haa Dibenzofa,hjpirens | <loQ 1 00 | | o
Criesne (*} | <o@ 1 0.0 0.0
Tricioroetiisne | <leQ 1 00 | | oo
Caratieristica Deacrizions Valutazione clasaificazione
Sulla bane della natura del rifiuto, delle notizie fornlie dal produtiore del riflute circa Il
H P1 2 Ubsrzzions df gas a toesiolti acute; rifluio cha bera ges apesicith | clclo di produzions & la fase che o ha creeto, sulla base della tipologla del materisle, NON PERICOLOSO
acute (Aculs Tox. 1, 2 0 3) a contatio con M'acqua o con un acido, neil'assenza di sostanze ciassificate con le Indicazion! dl paricolo EUH026, EUHOS1

& EUHO032, N rifluto sl clasalfica:

Clessificaxions ¢on HP12: I rifluto che contiens una sostanza contrasssgnata con ura delle Informazion| supplementari sul percoll EUHO29, EUHO31 & EUHO32 & classificato coma rifluto
pericoloso di ipo HP 12 In base al metod! di prova o alle linse guide.

Caratteristica Descrizions clasal ¢ categorie Indicazlonl di pericolo ::::' wen
TN la pell [ | ro0.

HP13 e unaopl Ay [ Skin aene | Ha7 _:Ju:prommuram:ﬁmo:mm;:ame ” [ 100.000

mudouaraﬁmmnmogumm. Reap. Sens, 2 H334 provocare sintomi aflergicl o asmatic! o diffico 100.000

mplratuﬂa 88 Inalato,

clllll'lelzlonl con HPM3: Il rifluto che contiena una sostanza classificats come sensibliizzante ed 5 contrassegneto con Il codice df Indicezione dl pericalo H317 o H334, euna llngda sostanza &
parl o superiore al limita di cencentrazione del 10 %, & classificato come rifiuto paricolosa di tipo HP 13.

VR vaoraxM | fmiepec. | conbbut
_ parmmete Comgly | M o e mog ——
l::; 12 Berillio Osaldo (Bed) | 44 1 44 | | oo
-3ens.2 | conaito Oeeldo (CoO) 579 1 57,0 0.0
hory  (CromoVifeompostide OrVi,ede <od | 1 | 00 oo NON PERICoLoS0
Hass | Nichel {li) cesldo {NID) | as 1 48 | 00
Benzofa]pirens () | <o 1 00 | o0
CLASSIFICAZIONE PER HP14 IN APPLICAZIONE DEL Reg. (UE) 997/2017
Caratteristica Descrizione classl e categorle Indicazioni di paricolo :'wt“: :':n":
| | Aguaticacute! | H400 | Altaments toesico per gll crganism acquatic | 1000 |
Aquetic chronic 1 Ha10 :‘;hl:amlco pear gil organism| acquaticl con effeitl dl lunga 1.000

HP14 mﬂ:‘:ﬁ“m: po bt hetlimiedale | Aguaticchronic2 | Ha11_ Tosslco per gl organie cquatio con effet  unga durela 10,000 |
. Aquaticchronic3  H412  Nocivo per gil organismi acquaticl con effettl di lunga durats | 10.000
Pub easere noclvo per gll organiaml acquatici con effettl di
Aquatic chronie 4 H413 lungs dursta 10.000
| rifiutl cha contengons una o plil postanze clssstficste come sosienze con tnesiclih acute per famblants acouatics con 1l codics d! indicazions dl periooio H450 conformemente al

regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma deile conosntrezion di tall sostanze & par © superiore el limite di conosnirazione del 25 %. A tall sostanze ol appiioa un valors wglin delio
0,1 %, [E G {H400) 2 28 %] dove Cwoonosrtrazions - Tweommalarie

Immwmumo pld sostanze classifionts come exetanze oon tosslolth eronlen per F'amblente acquatioo 1, 2 2 3 con I sodica ol Indicezions di perieolo H410, H411 0 H412
{CE) n. 1272/2008, e& s ecmma delile concentrazion] di tutie le sostarse della categora 1 (H410) moltiplicats par 100, sggiunte alle somma delle
mm-hzimldnnhluu-hmd-l.wﬂ-z(mmmllpl-hw1qwmdhmﬁhmudmhmuhma(mm  parl o sparions al

Clasalficarions con HP14: Iimbe di concwnivazions del 25 %. Alle sostanzs clssstfioate con I codios H410 sl applics un valors angifs deflo 0.1 % o alle sostanza clasalficate con Ik codios H411 o H412 el spplics un
vitiore soglia def %.
{secondo  Reg. (UE) SU7M097) |00, 70 410} + 10 26 (1) + 30 (HA1D 2 26 ) dove Cuoonosnirazions - Tmeomynelorie

| rifiut] ohe gontengono una © pio sostanze oinesifioxte coms eostanze con woesiclt cronica per Ffambiente scquation 1, 2, 3 ¢ 4 con H codica dl indicazions di pericolo H410, H411, H41Z20
H413 conformamants al regolamanto [CE) n. 1272/2008, s la somma dells concanirazion] di tutte v soatanzs classifioste come sostarze con tossiolid cronios par I'amblente soquatioo &
perl © supericre al Emite d conosnirazions del 25 %. Alla scstanze classifioate con I cedios H410 ol appilon un valors exglia deflo 0,1 % o alle sostanzs cinesificsts con I codice H4e11,
H412 o H413 al applica un valore soglia dell %.

[ZC H410 + EC He11 + IC HA12 + IC H413 2 25 %] dove C=gonoenirazione - Issommatoria
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paramatro

Arsenico (I} triosaldo As203
Cacimio ossldo (CAO)(non plrafaric:
|Cobalio Ossido (Ca0) |
Cromo VI {compostl del Cr VI, ad =c
Marcurio (compost del Hg, eacluso
|Plombo (composti del plombo, ad &
Rama (H) osaldo (CuD)
Rame (1) casido (Cu20)
Selenio (compostl dol Se, ad occazi
Zinco casido (Zn0)
Naftalene
Aquatic acyts 1  Acensfiene
Flucrane
H400 Fenantrens
|Antracens
Fluorantene
Plrene
|Benzo[ejantacena (*)
Crisena ™
BenzokHflucrantene (™)
Berzof[fiuorantens ()
Berzo[a]pirene (™)
Benzofs]pirens (™)
Benzofg,h,flperiens
Dibarzofs, hjantracens (**)
PCE congener totall { elenco)

paramsiro

Cadmio osekio (CdO)(non pircfort::
Cobalto Osakio (CoD) [
Gromo V1 (composti del Gr Vi, ed &t
Marcurio (compost del Hg, ssciuso|
Titanlo (Ti) [
Plombo {(composfl del plombo, ad &
Rama (1) cealdo (Cu20} [
Selenio (compoetl del Se, ad eccezi
Zinco casido (ZnO) [
| Naftalene
Acenafiene
Aquatic chronic |[Fanantrens
1 Antracane
|Pirene
|Benzolejantracene ()
Crisana (*)
_Blnmlb]lluoranhm ™
Benzofkfiucrantens ()
:Bannmﬂunram "™
Benzo[slpirene ()
‘Benzclelpirens (™)
‘Benzo(g,h,[Jperilens
Dibsnzo[a,hlentracans (™)
PGB congeneri totali ( slenco)
Arsenico (Ill) tricasido As203

parameio

Taillo {compostl del T, ed eccezion
Vanadio pentossido (V208)
Muaﬂc,d\ronlc Totracloretilans (PGE)

VR
gy
18

<LoQ

57,0
<LoQ

<LoG |

258
41,0
371
53
120,2

<LoQ |
< |

<LoQ

<@ |
<00

<LoQ

<LoQ |
<ol |

<LoQ
<LoQ
<LoQ
<LoQ

<Lo@ |
<oQ |

<LoQ

<o |

VR

<logt |

7.0
<LoQ
0,0

258
arni

1202 |
<LoQ

<LoQ [
<doQ |
<LoQ [
<LoQ [

<LoQ
<LoQ

<LoQ:

<LoQd

<o |
<oQ |

18

YR

1.8
9.7
<LoQ

FotraM | VA%xn RSP e

el e e e e e = J = ™ N P N (UG [ [ PO PG P PO DO B

FatioreM | VR%xXM

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0,0
00
0,0
0.0
0.0
0.0

00041

0,00083 |
| 0012017

OO0 000000000000 00

0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
00
0,0
0,0
0,0
0,0

FelioraM ~ VR%xM

10
10
10

mghg

fiifn apec.
mgig

Emite spec.
mghg
433

0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
00
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
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Sommatoria del contributl delle sostanze ricercate con I'ndicazione H400
{conslderando Il cut-off ed Il fattora M):

0,0

contribuko % | Sommatorle de! contribut! In mg/kg delle sostanze ricercate con Mindicazions H410

0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0

(considerando Il cut-off ed Il fattore M):

coniibulo % | Sommatoria del contributi in mg/kg delle sostanze ricarcats con Iindicazions H411

{considerando Il cut-off ed Il fatiore M):
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Wé11 | Clorobenzane [ «o@ | 10 | 00 | [ o0 )
_Brmmbma | <LoQ | 0 | 0.0 [ | 90
Cumene . | <o@ | 10 | 68 | oo
idrocarbud pesentl (C10+C40) | 3200 | 10 | 00 | " op
prrcmr [T ¥ T crou | vaan """""""'.
meko \R% x ok conbibuio % | Sommatorla del contribut IrlI :M:b dﬁlla marzle ricercate con ['Indicazione H412
|11-Diclorostilane | <@ [ 1 | 00 | | o0 | (Snse- .
| Aquatic chronc deorormhno | <@ | 1 00 | | 080 0.0
3 |1,1-Diclorostanc | «wo@ | 4 00 | 0.0 '
H412  Tridorostiene | @@ 4 00 | | o0
Dibromometanc | deQ | 1 00| 00 |
74 P N _vms W e sommaors de In mg/kg dell Acercate con Mnd] H413
Aquatic chronic mka | T e : wm?:r:ldmd: ¥ oo et uters M petene
4 [Nichet (1) casido (NIO) aom | 1 0.0 0,0
H413 [ [ [
| | I I R 00
i . .
Verffica della pericolosta del ifiuto per HP14: | Caolo [ Rekso) Wrie | @ Cllomom |
o 1) [EC (H400}] 00 | 250 NON PERICOLOSO
| + - —— - T
Verffica della pericolosita del rfuto per HP14: | e | Risufto |, it i
{Cronico 1 + cronfeo 2 + cronko 3) [ZC (H410)} + XC (H411) + EC (H412)] 0,0 250 NON PERICOLOSO
Verifica della pericolostth del rfluta per HP14: | Caleslo | Raoto | i | it |
, .
{Cronko 1 + aranko 2 + cronko 3 + cronko 4) [ZG (H410) + ZC (H411) + ZC (H412) + IC (H413)] | 0,0 25,0 NON PERICOLOSO

Caratiaristica Descrizione Valutazions Classificazions

= | Sulla bass dalla natura del ifiuto, delle notizie fomite dal
produttora dal riflute cirea il clelo di produzions o |a fass cha!

Rifiuto che non possisds direttaments ma dells corstierietiche di parioolo summenzionaste me: Io ha creato, sulla bass dells tipologie del meteriale,

H P1 5 pud manifestaria successivaments nall'sssenza dl sostanze classificate con Ie Indicazionl di HON RERICOID60
pericolo H208, EUHDO1, EUHD18, EUHD44,
A rifiuto sl classificn:

ClasaHficazions con HPAB: Il fifiuio che cantiene una o pid sostanzs contrassegnate con Una delie indicazion! di pericolo @ con Una delle Informezion] suppiementar! eul pericoll indicati da H208,
EUHD01, EUHO18, EUH044 & clasalficato come rifiuito perlcoloso con Il codios HP 15, 8 meno che sl presentl sctio una forma tale da non potere In nessun casc manifestars caratierstichs sapiosive
o palenzialments esploslva,
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T TERI ¥ ANA E PER L

« sulla base dal valorl analitic] riscontratl sul camplone tal quale (Iimitataments al parametr anallzzatl aceltl sulle Indicazion| & notizie fomite dal produttcre/richledents), sulla
scorta del ciclo dl laverazions, |a natura e {a origine dichlarata dal produttora del rifiuto;

» tanendo presante la *Decisione N. 2014866/UE 8 s.m.l. del 18/12/2014 che modifica la Decisions 2000/5652/CE relative aifelanco del rifiutl i sensi delfa Direttive
2008/88/CE del Parlamento Europeo e dsl Consigio”

« in base al "Rsgolamento (UE) N. 1357/2014 e a.m.l. della Commissione dai 16/12/2014 che sostituisce l'eflagato il della Direttiva 2008/88/CE del Parlsmenio Europeo e
el Consiglio relativa al rifiuti @ che abroga sicune dirsttive”, medianie Il quale sono state applicete le regole per detarminara [a pericolostia del rifluto relativamente alle
classl di pericolo da HP1 ad HP13 &d HP15;

« In base al "Regolamento (UE) 2017/807 e s.m.i. de! Consiglic deif'8 glugno 2017 che modifica I'alfegeio Iii defie Dirottiva 2008/88/CE def Parfamento Europec e del
Consiglio per quanto riguarda la carsitaristica di pericoio HP 14 «Ecotossicos” mediants Il quale sono stats applicate le regole per determinare la pericolosith del rifiuto
relativamente alla classe di pericolo HP14;

« [n base al "REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 e s.m.i. dal Perlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alia classificazione, aif'etichettatura o
alfimbaliagglo dele soslanze e delle miscele che modifice e sbroga ie dirattive 87/548/CEE e 1998/45/CE e chs reca modifica &f regolamento (CE) n. 1907/2006" mediante
il quale sono state ricavate la indlcazion! dl pericolo, eventuall valerl limite spacificl ed eventuall fatior M;

s con la consuliazione dal database dell'Agenzia Europea delle sostanze chimiche "ECHA" (htipa://www.acha.europa.au/itiweb/guesthome)

« in base al D. Lgs. 15206 e s.m.l

. Ciassificazione [ Classe di pericolosit
RIFIUTO SPECIALE NON
al sansl del Reg, (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014 -
il rifiuto risulta: Res. (US) PERICOLOSO _
al sens! del Reg. (UE) N. 897/2017 del 08/06/2017 RIFIUTO SPECIALE NON _
(dal 05/07/2018}) PERICOLOSO

Codifica del camplone, atiribuita dal
produttore del rfuo (1) : gg 14 fanghi prodott da altri trattament! delle acque reflue Industriall, diversi da quelli di oul alla voce 18

Allegato alla Decisione 2014/966/UE

Destinazione del rifiuta Il rifiuto pud essere Inviato ad un idoneo Implanto di trattamento regolarmente autorizzato ad accettare tale tipologla.

Note:

Il presente allegato tecnico - parer ed interpretazionl, & rifertio esclusivaments &l Rapporto dl Prova rdp 190410046

: R
fé? I Rvaspar‘sahrl.e @'1ammno
Do, _;amwrg Rgga

4
fine allegato tecnico - parerl ed
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Committente:

PROGEST 8.p.A. Via della Stazione zona AS| Aversa nord — Gricignano di Aversa (CE)

Oggetto:

Rifiuto Solido proveniente da impianto di depurazione reflui civili ed industriali - Linea 2 Sezione Filtropressa CER 1908XY

(prot, 372948/2019)

Accettazione n° 1353 del 17/04/2019 |Data campionamento 17/04/2019
Responsabilitd del campionamento Ns. Tecnico Metodo di campionamento UN! EN 10802:2013
Data Inizio prova 17/04/2019 Data fine prova 06/05/2019
Produttore : PROGEST S.p.A. Via della Stazione zona ASI Aversa nord — Gricignano di Aversa (CE)
Tipologia controllo Classificazione ai sensi del D,Lgs. 152/2006 Parte IV
Classe di
Parametri Valore U.Mm. Pericolosita Metodica Analitica Note
principale
. SOLIDO NON
lo fisico* - = UNI EN 10802:2013 .
lalo fisico POLVERULENTO
Colore*: Beige - - UNI EN 10802:2013 -
Potere Calorifico inferiore* nd kJ/kg - UNIEN 15400:2011 .
pH diluizione 1:5 8.7 unita di pH - CNRIRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 .
Residuc a 105°C 63 % N UNI EN 12880:2002
Residuo a 550°C nd % - CNR IRSA 2 Q64 Vol 2 1984 .
ToC* n.d % - _1 UNI EN 15936:2012 2)
— —
— — —
C ione Limite Regal
Caratteristica di (UE) N. 1367/2014 della
Parametri Valore (mg/kg) Indicazione di pericolo pericolo Metodica Analitica Commissione
principale del 18 dicembre 2014 e s,m.i.
(k)
COMPOSTI INORGANICI
HP3
Alluminio (Al) nd H261 - H250 (s pas I pobvars & UNI EN 13656:2004 + EPA 6010D:2014 .
alunmsmal
Alluminio Ossido (Al,O3)* nd Calcolo Stechiometrico
Antimonio (Sb)* <10 H360 - H362 - H412 HP14 UNI EN 13656:2004 + EPA 6010D:2014
Antimanio (lil) Triossido (Sb,0O3)* <12 H351 - H373 HP7 Calcolo Stechiomelrico 10000
Arsenico (As) <5 H331 - H301 - H400 - H410 HP14 UNI EN 13656:2004 + EPA 6010D:2014
Arsenico (lll) Triossido (As,0a)* <7 H350 - H300 - H314 - H400 - H410 HP7 Calcolo Stechiometrico 1000
Cadmio (Cd) 1 . . UNI EN 13656:2004 + EPA 6010D:2014 =
p B . . N R350 - H34T - H36T - H330-A372 - . .
Cadmio Ossido non Piroforico (CdO) 2 H400 - H410 HP7 Calcolo Siechiometrico 1000
Cromo (Cr) 44 . UNI EN 13656:2004 + EPA 6010D:2014
Cromo VI (Cr)* 44 H350 - H400 - H410 HP7 CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986 1000
Composli del Cromo VI ad eccezione di
Bario cromato, e quelli espressamenle B . ~ N .
indicali nella Tab, 3.1 del Reg a4 H350 - H317 - H400 - H410 HP7 Caloolo Stechiometrico 1000
1272/2008/CE e s m.i. *
Ferro (Fe) nd - UNI EN 13656:2004 + EPA 6010D:2014 .
Ferro (lll) Ossido (Fe,04)* nd - Calcolo Slechiometrico
Manganese (Mn) 79 UNI EN 13656:2004 + EPA 6010D:2014
Manganese (IV) Ossido (MnO,)* 125 - . Calcolo Stechiomeliico
Mercurio (Hg)* <05 H330 - H372 - H360 - H400 - H410 HP6 UNI EN 13656:2004 + EPA 6010D:2014 2500
Composti inorganici del Mercurio ad
eccezione di Solfuro di Mercurio, e quelli H330 - H310 - H300 - H373 -H400 - . N
espressamente indicali nella Tab. 3.1 del <05 H410 56 SaleolojSIachiomelrico 1000
Reg. 1272/2008/CE ¢ sm.i *
Nichel (Ni) 42 H351 - H317 HP7 UNI EN 13656:2004 + EPA 6010D:2014 10000
Nichel (il) Ossido (NiO)* 53 H350 - H317 - H372 - H413 HP7 Calcalo Stechiomeliico 1000
Piombo (Pb) 76 H373 - H332 - H302 - H360 - H410 HP10 UNI EN 13656:2004 + EPA 6010D:2014 3000
Piombo massivo*
[diamelro delle parlicelle > 1 mm] 76 kiS50 - 362 HFA0! 4000
Polvere di Piombo*
[diametro delle particelle < 1 mm] a H360 - Ha62 EFd0 bty
‘Composli del Piombo ad eccezions di
quelli espressamente indicai nefla Tab. 3.1 76 H360 - H362 Hi?g - H373 - H400 - HP10 Calcolo Stechiometrico 3000
del Reg, 1272/2008/CE e smii. *
Rame (Cu) 204 H302 - H317 - H319 - H351 - H373 HP6 UNI EN 13656:2004 + EPA 6010D:2014 25001 . 250000
Rame () Ossido (Cu,0)* 223 H332 - H302 - H318 - H400 - H410 HP8 Calcolo Slechiometrico 2500
Rame (ll) Ossido (CuO)* 256 H400 - H410 HP6 Calcolo Stechiomelrico 2500
Selenio (Se)* < 100 H373 - H301 - H331 - H413 HP§ UNIEN 13656:2004 + EPA 6010D:2014 35000 \
Composti del Selenio ad eccezione di \
Cadmio Solfoseleniuro, e quelli . )
espressamente indicali nella Tab. 3.1 del =100 H301 - H331 - H373 - H400 - H410 HP8& Calcolo Stechiometrico 35000
Reg. 1272/2008/CE e s.m.i. *
Vanadio (V) 9 . UNI EN 13656:2004 + EPA 6010D:2014
5 . " H302 - H332 - H335 - H341 - H361 - HP5 . .
Vanadio Pentossido (V,0s) 16 H372 - H411 HP11 Calcolo Stechiomelrico 10000
HP3
Zinco (Zn) 519 H250 - H260 (sofo per la paivere dt UNI EN 13656:2004 + EPA 6010D:2014
Zinca non stabilizzata)
Zinco Ossido (ZnO)* 646 H400 - H410 HP14 Calcolo Stechiometrico fo43M 2500 w3
Cianuri liberi (CN)* nd H300 - H310 - H330 HP6 CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1890 SR B 000 e

Perla inazione delle C:

di Pericolo dei metalli sono stati presi in conside i i D
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SOLVENTI AROMATICI
Benzene ™ <1 WIZS - FSTa - :33150‘ TR HP7 CNR IRSA 23b Q64 Vol 3 1990 100" - 1000
Toluene <1 H225 - H315 - H304 - H373 - H361 HP10 CNR IRSA 23b Q64 Vol 3 1990 30000
Etilbenzene <1 H225 - H332 HP6 CNR IRSA 23b Q64 Vol 3 1990 225000
Stirene <1 H226 - H319 - H315 - H302 HP4 CNR IRSA 23b Q64 Vol 3 1990 200000
p-Xilene 1 H226 - H315 - H312 HP4 CNR IRSA 23b Q64 Vol 3 1930 200000
Sommatoria BTEX" <5 . = Melodica Interna 5@
ALIFATICI CLORURATI
Clorometano® <10 220 - Ha73 - H351 HP7 CNR IRSA 23a Q64 Vol 3 1990 10000
Diclorometano” <10 H351 HP7 CNR IRSA 23a Q64 Vol 3 1990 10000
Triclorometano <10 H315 - H373 - H302 - H351 HP7 CNR IRSA 23a Q64 Vol 3 1990 10000
Cloruro di Vinile™ <10 H220 - H350 HP7 CNR IRSA 23a Q64 Vol 3 1990 1000
1,2-Dicloroetano <10 H225 - H315 - l—:_‘331590- H335 - H302 - HP7 CNR IRSA 23a Q64 Vol 3 1990 1000
1,1-Dicloroetilene*” <10 H224 - H332 - H351 HP7 CNR IRSA 23a Q64 Vol 3 1990 10000
1,2-Dicloropropano* <10 H225 -H350 - H302 - H332 HP6 CNR IRSA 23a Q64 Vol 3 1990 250000
1,1,2-Tricloroelano* <10 H302 - H312 - H332 - H351 HP7 CNR IRSA 23a Q64 Vol 3 1990 10000
Tricloroetilene e H315 - H319 - l-'ljffsz- H350 - H341 - HP7 CRRIRSA 220 N5 Ia 1990 1000
1:2,3-Tricloropropano* H319 - H372 - H373 - H301 - H331 - iog
<10 H311 - H350 - H360 - H341 - H411 HP7 CNR IRSA 23a Q64 Vol 3 1990
1,1,2,2-Tetracloroetano* <10 H330 - H310 - H411 HP6 CNR IRSA 23a Q64 Vol 3 1990 1000
Telracloroeliiene* =10 H351 - H411 HP7 CNR IRSA 23a Q64 Vol 3 1980 10000
POLICLOROBIFENILI
PCB Somma (Aroclor 1260,1016) nd H373 - H400 - H410 HP5 e e o T TE il
8082A 2007
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 28 nd H373 - H400 - H410 HP5 8270D:2014
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 52 nd H373 - H400 - H410 HPS5 8270D:2014
EPA 3545A:2007+EPA 3630C: 1996+UNI
PCB 101 nd H373 - H400 - H410 HPS SO0
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 110 nd H373 - H400 - H410 HPS5 a0 20Th
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 77 nd. H373 - H400 - H410 HP5 IS
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 149 nd H373 - H400 - H410 HP5 8270D:2014
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 118 nd H373 - H400 - H410 HP5 8270D:2014
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 153 nd H373 - H400 - H410 HP5 8270D:2014
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNi
PCB 163 nd H373 - H400 - H410 HPS5 PHT
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 138 nd H373 - H400 - H410 HPS G500
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UN|
PCB 187 nd H373 - H400 - H410 HP5 et
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 180 nd H373 - H400 - H410 HPS 8270D:2014
- - 50"
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 170 nd H373 - H400 - H410 HP5 PoT
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 194 nd H373 - H400 - H410 HP5 o700 S0
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UN|
PcB 8 : :
1 nd H373 - H400 - H410 HP5 N
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 123 nd H373 - H400 - H410 HPS 827002014
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UN(
PCB 118 nd H373 - H400 - H410 HPS5 B 0001
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 114 nd H373 - H400 - H410 HPS 8270D:2014
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
5 - -
PCB 10 nd H373 - H400 - H410 HP5 8270D:2014
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 126 nd H373 - H400 - H410 HP5 B ono
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 167 nd H373 - H400 - H410 HP5 o 00010
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 156 nd H373 - H400 - H410 HPS T
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 157 nd H373 - H400 - H410 HP5 8270D:2014
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
PCB 169 nd H373 - H400 - H410 HPS o 0a0 |
EPA 3545A:2007+EPA 3630C:1996+UNI
pCB 189 nd H373 - H400 - H410 HPS o 02010

(1) limite di ammissibilila in discarica dei PCB é: 1, 10 e 50 mg/kg rispeltivamenle per discariche per rifiuti inerti, non pericolosi, pericolosi
(2) limite di ammissibilita in discarica del TOC &: 3, 5 (solo per rifiuti pericolosi stabilizzati) e 6 % rispeitivamente per discariche per rifiuli inerti, non pericolosi, pericolosi

(3) limite di ammissibilita in discarica per rifiuli inerti

PG 13 Mod 08 Rev.3
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C ione Limite
Classe di (UE) N. 1357/2014 della
Parametri Valore (mg/kg) Indicazione di pericolo Perlcolositd Metodica Analitica Commissione
principale del 18 dicembro 2014 e s.m.l.
(mglkg)
I a pericolosili della frazione olcosa & delcrminala
[t presenza di uno degh 1P A classifical carc
C41 1 ¢ Cal 2 ndicat oltre con ™ a1 senst del 1SS
ok m IG5 def 05 07 2006 ¢ 55 mm i
Idrocarburi totali (C10-C40) <100 H411 HP14 UNI EN 14039:2005 7000
mite applicabile solo se i composti
olfre indicati con ™ superano le
canceniryzign i corispandenti |
25000
Idrocarburi (C5 - C8)* nd H400-H412 HP14 EPA 5021:1996 + EPA 8260C:2006 .
Fenoll * nd H311 - H301 - H314 HPE EPA 3545A:2007+ EPA 8270D:2014 1000
IPA
Acenaftilens <01 H315 - H31@ - H335 - H302 HP5S UNI EN 15527:2008 200000
Fluorene <0,1 H400-H410 HP14 UNI EN 15527:2008
Fenantrene <0,1 F302 - H319 - ';'4131% H315 - H400- HP14 UNI EN 15527:2008
Antracene <01 H319 - H335 - H315 - H400-H410 HP14 UNI EN 15527:2008
Pirene <01 H400-H410 HP14 UNI EN 15527:2008
Benzo(a)antracene ™ <01 H350 - H400 - H410 HP7 UNI EN 15527:2008 100 - 1000
(Crisene <0,1 H350 - H341 - H400 - H410 HP7 UNI EN 15527:2008 1000
Benzo{k)fluorantene ™ <0,1 H350 - H400 - H410 HP7 UNI EN 15527.2008 1000 @
Benzo(b)fluorantene <01 H350 - H400- H410 HP7 UNI EN 15527:2008 1000
Benzo(a)pirene <01 o H410 B HP7 UNI EN 15527:2008 50D
Dibenzo(a,h)antracene ™ <01 H350 - H400 - H410 HP7 UNI EN 16527:2008 100“ - 1000
Indeno(1,2,3,c-d)pirene <01 H351 HP7 UNI EN 15527:2008 10000
Benzo(g.h,i)perilene <01 H400-H410 HP14 UNI EN 15527:2008
C9 Cumene ¥+ <10 H304 - H335 - H411 HP14 EPA 5021 + EPA 8015 ¢
(C10 Dipentene ™+ <10 H315 - H319 - H304 - H335 - H410 HP14 EPA 5021 + EPA 8015 ¢
C10 Naftalene ®* <10 H302 - H351 - H410 HP14 UNI EN 11223:2007
|iPa (Classificati come pericolosi per .
Fambiente)* <30 H400 - H410 HP14 Melodica Interna -
INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI (Regolamento 1342/2014)
C: ione Limite
(UE) N, 135772014 della
Parametri Valore (mg/kg) Metodica Analitica Commissione
del 18 dicembre 2014 e s.m.i.
(mg/kg)
Aldrin® <10 EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 50 ®
Clordano* <10 EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 50 ®
Dieldrin* <10 EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 50 ©®
[Eplacloro* <10 EPA 3545A:2007 + EPA B270D:2014 50 ®
Esaclorobenzene * <10 EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 50 ©
Mirex* <10 EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 50
Toxafene* <10 EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 50 ®
Clordecone* <10 EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 50 @
Pentaclorobenzene* nd EPA 3545A:2007 + EPA B270D:2014 50 ©
Endosulfan* nd EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 50 ©
Esaclorobutadiene* nd EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 100 ©
Naftaleni policlorurati* nd EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 10 ©
Alcam, C10-C13, cloro (parafiine
;20 : ®
clorurale a catena corla) (SCCP)* nd. EPA 3545A:2007 + EPA 6270D:2014 10000
Telrabromodifeniletere* nd EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 Somma delle concentrazioni di
tetrabromodifenilelere
ifenil ‘ EPA 3545A:2007 + EPA B270D:2014
Pentabromodifeniletere: nd pentabromodifeniletere
Esabromodifeniletere* nd EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 fenilofers e
Eplabromodifeniletere* nd EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 eptabromodifenilelere: 1000 ©
[Acido perfluorottanc sulfonato e suoi
i - ®
derivati (PFOS)* i EPA 3545A:2007 + EPA B270D:2014 50
DOT (1,1,1-trcloro-2,2-bis(4- . | ®
clorofenil)stano)® nd EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 50 /
HCH, compreso il lindano* <10 EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 50 © /
Esabromobifenile* <10 EPA 3545A:2007 + EPA 8270D:2014 50 .{
ALTRO N g
Amianto* | nd H350 HP7 FT-R | 1000 [\

(4) limite previsto dalla nota dell’ 1SS prot n 0019893 AMPP/IA 12 del 06.04.2006

(5) IPA classificati pericolosi per 'ambiente

(6) Valore limite per 'ammissibilita in discarica regolamento CEE 850/2004 e ss mm ii
(7} limite previsto dalla Nota M del Regolamento (CE) N. 1272/2008 ed ss mm ii

{M) Markers di cancerogenicita
N A = Non applicabile
N D = Non determinato in quanto non richiesto dal committente

N
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DIOSSINE E FURANI
. . Ci azione [of i ponderata
PCDD - PCDF TEF Metodica Analitica (mglkg 5.5.) (mgikg 5.5.)
2,378 Telraclorodibenzodiossina (TeCDD) 1 EPA 3545A 2007 + EPA 82808 2007 nd. n.d.
1.23.7.8 Pentraclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,5 EPA 3545A 2007 + EPA 8280B 2007 n.d. n.d,
12,3478 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0.1 EPA 3545A 2007 + EPA 82808 2007 nd. nd.
Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0.1 EPA 3545A 2007 + EPA 82808 2007 n.d. n.d
1.2.3.46.78 |Eplaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0.01 EPA 35345 2007 + EPA 62808 2007 nd. n.d.
Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0.001 EPA 3545A 2007 + EPA 82808 2007 nd, nd
2.3,7,8 Telraclorodibenzofurano (TeCDF) 0.1 EPA 3545A 2007 + EPA 8280B 2007 nd. nd.
2,3,4,7.8 Penlaclorodibenzofurano (PeCDF) 0.5 EPA 3545A 2007 + EPA 82808 2007 nd. n.d.
12378 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05 EPA 3545A 2007 + EPA 82808 2007 n.d. nd.
123478 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0.1 EPA 3545A 2007 + EPA 82808 2007 n.d nd.
1.2,3,7,8,9 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 01 EPA 3545A 2007 + EPA 82808 2007 nd. n.d.
1.2,36.7.8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0.1 EPA 35454 2007 + EFA 82800 2007 nd nd.
2,3.4,6,7.8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0.1 EPA 3545A 2007 + EPA 82808 2007 nd nd.
1.2,3/4,6,7,8  |Eplaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01 EPA 3545A 2007 + EPA 82808 2007 nd nd.
1,2,34,7,8.9 |Eplaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01 EPA 3545A 2007 + EPA 82808 2007 nd nd
Oclaclorodibenzofurano (OGOF) 0,001 EPA 3545A 2007 + EPA 52808 2007 nd. n.d. .
— N\
rsummatoria PCDD PCDF(B) ] I n.d f
(8) il limile di ammissibilita in discarica dei PCDD, PCDF é: | 0,0001 I 0,002 | 0.1 |moﬂ=u i per discariche per rifiuli inerli, non pericalosi, porico
Inert non pericolosi pericolosi
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TEST DI CESSIONE UNI EN 12457-2:2004 (D.M. 27 Settembre 2010)

Parametro U.M. Metodica Valore Valore Limite per il recupero
pH unita di pH UNIEN 12457-2:2004 + (SO 10523:2012 8,1
Conducibilita* uSicm UNI EN 12457-2:2004 nd.
Peso Campione g UNI EN 12457-2:2004 3011
Wassa grezza della porzione di . GRIEN2457 2200 142.9
prova
Peso Campione non macinabile g UNI EN 12457-2:2004 <100
Peso Campnqne con dimension 5 DNEN2iE 500 <100
superiore a 4mm
Volume Agente lisciviante i UNIEN 12457-2:2004 0,9
Valori limiti di concentrazione nell'eluato per I'accettabilita’ in discarica (2)
L i (1)
Elemento Metodica Valore (mg/I) Valore Limite per il recupero - By -
(mg/1) Limite per I'accettabilita dei rifiuti inerti| Limita par laccattabiith dol Limlte per I'accettabilita dei rifiuti
(mg/1) rifluti non pericolosi (mg/I) pericolosi (mg/1)
: UNIEN 12457-2 2004 +
e UNIEN IS0 11885 2009 0,08 0,05 0,05 020 2,50
UNTEN 12457-2:2004 +
2 UNI ENISO 118852000 0.6 i Z 10 30
UNI EN 12457-2:2004 +
He UNI EN ISO 118852009 < 0,001 0,01 = - -
1 ggll EN 124?‘-2:2004 + < 0,001 0,005 0,004 0,10 0,50
UNI EN 12457-2:2004 +
Co Rt < 0,02 0,25 - - -
UNTEN 12457-2:2004 +
- UNIEN 150 118852009 < 0,01 0,05 0,05 1 7
UNIEN 12457-2:2004 +
jeu UNI EN 1SO 11885:2000 0,07 0.05 0,20 B i
. UNI EN 12457-2:2004 +
Hg EpA 7473 2007 < 0,0005 0,001 0,001 0,020 0,20
Ko Uhl;lll Ehrs: 12457-2:2008 + <0,01 = 0,05 1 3
Ni le ENN l1245772:2004 + 0,09 0.01 0,04 1 4
UNTEN 12457-2:2004 +
o UNI EN ISO 11885:2000 0,01 0,05 0.05 ! 5
N UNIEN 12457-2:2004 + _
b UNIEN 150 118852009 0002 0,008 0,07 0.5
. UNI EN 12457-2:2004 +
Se e <0,01 0,01 0,01 0,05 07
UNI EN 12457-2:2004 +
Zn u it <0,1 3 0,4 ] 20
v uml 53112457-2:2004 + <0,02 025 = — =
Niat ey 13 50 = - =
; UNI EN 12457:2004 + UNI
Cloruri NSO 10304.1-2008 65 100 a0 2500 2500
: UNI EN 124572004 + UNI
Fluoruri EN SO 10304.12009 4 1,8 1 15 50
N UNI EN 12457:2004 + ISO - .
Cianuri £703.2.1984 sez 1 2 < 0,01 0,05 o
indice fenolo* | NI Eir31§3135750g:2;18; 150 <0,01 = 01
Solfali o 92 250 100 5000 5000
SN UNI EN 12457-2:2004 + - -
Amianto’ e n.d. 30 -
coD mg/l 0, UN';N; 1:;3;?2252;;04 " n.d. 30 - - -
UNIEN 12457-2:2004 + EN = (3) (5) 3)
DoC IS0 14841980 215 50 100 100
UNI EN 12457-2:2004 +
. UNIEN 16192:2012¢ + - (4 (4 4
DS TR nd. 400 10000 10000
120292002

(1) D-M 05 febbraio 1998 come modificato dal D.-M 05042006 n 186 - Soluzione Lisciviante con 5<pH<7 otlenuta con acqua deionizzata (conducibilita < 5 mSem-1) L/S =10l/kg - Appengice A
UNI 10802 (2013) secondo la metodica UNI EN 12457-2 mg/I
(2) D M 27 settembre 2010 e s m.i Soluzione Lisciviante con 5,5 < pH < 6,5 oltenula da con acqua deionizzata (conducibilita <5 mSem-1) L/S =10l/kg - Appendice A UNI 10802:2013

(3) nef caso in cui i rifiuli non rispettino i valori riportati per il doc al propio valore di pH possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S=10 I/Kg e con un pH compreso tra 7,5/ 8| I\ciffuti
possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilita per il doc se il risultato della prova non supera 50 mg/!
(4)E' possibile servirsi dei valori del Tds in altenativa ai valori per i solfati e cloruri

(51 limite per il parametro del doc non si applica alle tipologie di rifiuto riportate nell'appendice a),b),c),d),e),f),g) della tabella 5 del presente decreto

La filtrazione dell'eluato viene eseguita soltovuoto, con filtro in esteri misti di cellulosa 0,45 mm
[ risultati dell'ultima prova del bianco sono conformi alle specifiche riportate nelle seguente tabella

[EEments Valore (mgl] Bmento Valore (mg/)
LE] <0,01 Fb < 0,01
<0,2 <0.0012
3 < 0,002 e < 0,02
Cd < (1,007 Zn <008
Co <005 v <0,05
[Cr ioiale <0.01 Niirati <10
Cu <0,01 Clorun <6
1&5] < 10,0001 Fluorun <02
(Mo <0.01 Solfan <90
i 20.02 [ble}e3 PE]
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Pareri ed interpretazioni non oggetto dell'accreditamento Accredia

Classe di pericolosita Codicidiclasse e Codici di pericolo Limite Reg. N. 1357/2014 Concentrazione rilevata
categoria di pericolo
Unst Expl H200
Expl 1.1 H201
Expl 1.2 H202
Expl 13 H203 Positivita N fodi di
. osilivita uno o piu metodi di prova .
HP1 Esplosivo Expl 14 H204 Yo (CE) N. 440/2008 Negalivo
Self-react A H240
Org Perox A
Sélf-react B Hoa1
Oig. Perox. B
Ox. Gas 1 H270
Ox. Lig 1
H271 Posilivita uno o pit melodi di prova i
Ci
HP2 omburente Ox. Sot. 1 . (CE) N, 44012008 Negativo
Ox. Lig.2, Ox. Lig.3 Ho72
Ox Sal.2, Ox. Sol 3
Flam_Gas_1 H220
Flam. Gas 2 H221
Aerosoi 1 H222
Aerasol 2 H223
Flam Lig 1 H224
Flam Lig 2 H225
Flam_Lig 3 H228
i
am_Sol 1 H228
Flam_ Sol 2
. Sell-reacl. CD Positivita uno o pilt metodi di prova "
HP3
Sell react EF Hoe2 Regolamento (CE) N. 44012008 Negalivo
Ot Perox. CD
Oig. Perox EF
Pyr. Lig 1 Hos0
Pyr. Sal. 1
Self-heat 1 H251
Self-heat. 2 H252
Water-react, 1 H260
Walnr-rosct 2 H261
Watesredet 3
Skin corr 1A H314~ 1% 0.00%
D 9
HP4 Irritante ::e dam, 21 Ha:: 10% 500%
|n.|rr|l H3 20% 0.02%
Eve irrit 2 H319
STOT SE 1 H370 1% 0.00%
STOT SE 2 H371 10% 0,00%
Tossicita specifica per |STOT SE 3 H335 20% 0,00%
HPS N a
organi bersaglio (STOT) [STOT RE 1 H372 1% 0,01%
STOT RE 2 H373 10% 0,01%
Fsp Tox. 1 H304 10% 0,00%
SRS
Acule Tox.1 Oral H300 0,10% 0,00%
Acute Tox 2 Oral H300 0,25% 0,00%
Acute Tox 3 H301 5% 0,00%
Acute Tox 1 Dermal H3to 0.25% 0.00%
[Acule Tox 2 Dermal H310 2.50% 0,00%
0
HP6 Tossicita acuta Acute Tox.3 Dermal H311 15% 0,00%
Acute Tox 1 Inhal H330 0,10% 0,00%
Acule Tox 2 Inhal H330 0,50% 0,00%
Acule Tox 3 Inhal H331 3,50% 0,00%
Acute Tox 4 Oral H302 25% 0,03%
Acute Tox 4 Dermal H312 55% 0,00%
Acute Tox 4 Inhal H332 22,50% 0,01%
b - - —
HPE Corrosivo Skin cour 1A Hi14 5% 0,00%
Carc 1A H350
0,10% o
HP7 Cancerogeno Carc 1B H350 .10% 0,00%
Carc 2 H351 1% 0,01%
Repr. 1A H360
i 0,30% 0,01%
HP10 T".’“'“ perla Repr_18 H380 ' ) /
i Repe 2 H361 3% 0,00% {
Muta 1A H340
0,10% 0,00%
HP11 Mutageno Mula_18 H340 i - V
Muta. 2 H3d1 1% 0.00% |
Liberazione di EHEn2g Positivita it metodi di
igasa ositivita uno o pit metodi di prova "
HP12 i
acuta EUH031 (CE) N, 440/2008 Negativo
EUH032
——
HP13 . H317 10% 0,00%
H334 0,00% \
Rifiuto che non possiede H205 \
direttamente una delle EUH001
TS caratteristiche di pericolo Presenza di una delle sostanze Negativo
summenzionate ma pud EUHD19 contrassegnate con i codici indicali )
manifestarla
successivamente
EUHO044
Classe di pericolosita Modifica del Req.UE 997/2017 all' Allegato (il della Direttiva 2008/98/CE [%] Concentrazione rilevala [%]
a0 0.10% 0,00%
HP14 I [H400] 25% 0,00%
100°F [HA10] + 10 * 5 (He11] + & [M&12] 25% 0.00%
S [H&10] » 3 [H411) + § [HA12] + & [HA13] 25% 0,00%

"8I noti che | ] cantenents sostanze classilicale con (| codice H314 1n quantila pan o superan al 5% sere clasadest come HPB La caratteristica HPA non si applica se I rifiuto & classificalo come 1Pl

PG 13 Mod 08 Rev.3



ECORICERCHE s.r.l.

ECL AL T s
Via Principi Normanni n. 36, 81043 CAPUA S,
tel. fax 0823 620201 —
P. IVA 02924570613 % T
e-mail: ecoricerchesrl@virgilio. it i&,@?
web-site: www.ecoricerchesrl.it Amblente Quallla Sicurezza L LAB N° 1221
Rapporto di Prova n° 19050602 del 06/05/2019 Pagina 7 di 7
CLASSIFICAZIONE
Il campione esaminato ha riportato valori delle concentrazioni esaminate inferiori  a quelli fissati dal Regolamento (UE) n. 1357/2014,
1179/2016, 776/2017 e 997/2017 e concentrazioni dei markers di cancerogenicita inferfori  ai limiti previsti dalla nota dell'Istituto superiore della Sanita

prot. n.036565 del 05/07/2006 e ss.mm.ii., quindi

non presenta caratteristiche di pericolosita definite nell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152 del 03/04/2006
e ss.mm.ii. ditipo da HP1 ad HP8, e da HP10 ad HP15.

Pertanto il campione di rifiuto analizzato, per i parametri presi in considerazione data I'origine e le informazioni ricevute, nonché dallattribuzione
del codice CER del produttore, viene classificato come “RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO” ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii,, e relativamente al tipo di discarica cui & destinato, il test di cessione del D.M.27 Settembre 2010 ne conferma l'idoneita a discariche per
rifiuti Non Pericolosi (per deroga del parametro DOC) e/o ad altre eventuali piattaforme di trattamento autorizzate al recepimento di siffatta tipologia di rifiuti

CER
Classe 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue
fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
Sottoclasse 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati aitrimenti
Rifiuto 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delie acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
Fine Rapporto di Prova

1l Restly

Doyl
H presente rapporto di prova non pué essere ripradotto parzial) salvo appr ione scritta del Laboratorio
{ risultati del presente rapporto di prova si rifériscono solo ugli oggetti soltaposti u prova

Per il trattamento stalistico dei risultati nel calcolo delle sommatorie si & preso in considerazione il modello upper-bound riportato nel rapporto [STISAN 04/13
(*) Prova non accreditata da ACCREDIA
di fiducia del 95%

[ valori dei PCB non sono stati corretti per il recupero, che & compreso tra I' 80 ed il 120%

[ valori degli ldrocarburi Policiclici Aromatici non sono stali corretti per il recupero, che & compreso tra I' 80 ed il 120%

PG 13 Mod 08 Rev.3
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Rapporto di Prova n° 4836 Del 03/05/2019

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente/Legislatore:

PROGEST S.p.A. - Z.l. Aversa Nord - Via della Stazione snc - 81030 Gricignano D'Aversa (CE).

Produttore:

PROGEST S.p.A. - Z.l. Aversa Nord - Via della Stazione snc - 81030 Gricignano D'Aversa (CE).

Ciclo di lavorazione**:

Trattamento reflui industriali e reflui urbani.

Etichetta del campione**:

Fango filtropressato - Linea 2. Ordine N° 13.349 del 24 Aprile 2019 - Rif. Prot. Progest 373437.

Descrizione del campione:

Campione costituito da fango filtropressato (rifiuto solido di colore scuro).

Prelievo effettuato da:

Campione prelevato da personale tecnico della Ermete S.r.l. in data 24 Aprile 2019 dalle ore 10:55 alle ore 12:15. Rif.to ns
piano di campionamento n° 188/CC. Il rifiuto & stoccato in cumulo, all'interno dell'azienda (Capannone B). Rifiuto presente
all'atto del campionamento: 60 ton circa.

Modalita di campionamento*:

Campionamento eseguito secondo norme UNI 10802:2013,UNI 14899:2006, UNI CEN/TR 15310-1:13.

Data inizio prove: 24/04/2019
Data fine prove: 03/05/2019
CER attribuito dal produttore: 19 08 14 MNH Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08

13.

Tipo di voci contrassegnate con A,B,C:

"A" = L'interpretazione contenuta nel documento di orientamento del BMU (Bundesministerium fur Umwelt) differisce dall'interpretazione precedentemente descitta.

"B" = L'interpretazione riportata nel documento di orientamento del Regno Unito differisce dall'interpretazione precedentemente descritta.

"C" = In alcuni stati membri le voci «xx xx 99» sono considerate come voci specchio di non pericolo (MNH).

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Conc. limite Reg

Frasi H Reg UE HP e P Reg UE
Unitadi | Incertezza di Concentrazione UE 5257/5;14’ 1357/2014, Reg. 1357/2014, Reg.
Parametro Valore misura misura minima di 1179, /2%' 16. Re UE 1179/2016, UE 1179/2016,
pericolosita UE 997/20 1’7 Rgg Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
UE 776/2017 Reg UE 776/2017 | Reg UE 776/2017
Colore* Marrone -
Odore* Sui Generis -
Punto di Infiammabilita *(Met. ASTM D 3828) >60°C Nota ber!e; Lg 'Femperatura di 60°C e ricavata precauzionalmente da
quella dei liquidi.
H220-H221-H222-
Non Rifiuto che non si infiamma in meno di 5 minuti a contatto con I'aria. H223-H228-H242-
Infiammabilita *(Met. CEE 67/548/CE - A.10) facilmente o ) ) HP3
e ~ |Rifiuto che non provoca o non genera incendio per sfregamento. H250-H251-H252-
infammabile H260-H261
Solido non
Stato Fisico* (metodo UNI 10802:2013) polverulento -
(grossolano)
pH (Metodo CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985) 10,5 ””F')ta di -
Densita* (Metodo CNR IRSA 3 Q 64 Vol 2 1984) 1,0 Kgl/l -
PCI" (Potere Calorifico Inferiore) nd. KJ/Kg . Secondo art. 6 comma 1, lett. O del D.Lgs 36/2003 - 13000
(Metodo UNI 9903-5:1992) KJ/IK
9
TOC* (Carbonio Organico Totale) 14 o B
(Metodo UNI EN 13137:2002) ’ ?
Residuo secco a 105°C* (Metodo UNI EN 14346:2007) 59,9 % -
Residuo fisso della massa secca* (Metodo UNI EN 53.6 % B

12879:2002)

(**) Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore cosi come riportato dal piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

Pag. 1/17




W
Ermete S.r.l \\\‘\\\l_/f"fﬁ

Sede legale e Operativa: Via Farina, 11 =
-~ \_——/
80056 Ercolano (NA) M ACCREDIA
E M I E Tel. 081 7769225 - 081 7717670 A X '
0 Fax 081 5748862 - 081 7887570 :/7—-—;\-\\\: L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

mail : servizioclienti@ermetesrl.it Tl W
www.ermetesrl.it

Everything under control.

LAB N° 1553

Rapporto di Prova n° 4836 | Del | 03/05/2019

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Conc. limite Reg
Concentrazione UE 1357/2014,
Risultati Unita di | Incertezza di L, i Reg. UE
Parametro o . . minima di
analitici misura misura ericolosita 1179/2016, Reg
p UE 997/2017, Reg

UE 776/2017

Frasi H Reg UE HP e P Reg UE
1357/2014, Reg. | 1357/2014, Reg.
UE 1179/2016, UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017 | Reg UE 776/2017

HP4-H315-H319 CUT
OFF 1%
V.L.>20%,HP5-H335 H315-H319-H335-

>20%, HP14-H412- H412
H412 >25% CUT OFF
1%

Alluminio e suoi composti *(Metodo UNI EN 13657

2004 + EPA 3052) 9776,5 mg/kg - 200000

HP4-HP5-HP14

HP6-H332 CUT OFF
1% V.L. >22,5%, HPG -
H302 CUT OFF1%
V.L.>25%

Antimonio e suoi composti *(Metodo UNI EN 13657 +

IRSA CNR quad 64 10) <0.1 mg/kg - 225000

H332-H302-H351 HP6-HP7

HP5-H335 >20%,
Composti dell'argento* (Metodo UNI EN 13657 + IRSA ) HP14-H400-H410
CNR quad 64 10) <0,5 mg/kg 2500 >0.25% CUT OFF H335-H400-H410 HP5-HP14

0.1%

HP6-H301 CUT OFF
0.1% V.L.>5%, HP6-
- H331 CUT OFF 0.1%
Arsenico* (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 <01 mglkg R 1000 V.L> 3.5%. HP7-H350 H301-H331-H350- HPG-HP7-HP14
10) >0.1%, HP14-H400- H400-H410
H410 >0.25% CUT
OFF 0.1%

HP6-H301 CUT OFF

0.1% V.L.>5%, HP6-

H332 CUT OFF 1%
V.L.>22.5%

Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario

*(Metodo UNI EN 13657 + EPA 3052) H301-H332 HP6

<0,5 malkg - 50000

HP4-H315-H319 CUT
OFF 1% V.L.>20%,
HP5-H372 >1%, HP6-

H301 CUT OFF 0,1%
V.L.>5%, HP6-H330 H350-H301-H330- |\ o) | iP5 HPE-HP7-

CUT OFF 0.1% v.L. | H319-H335-H315- HP13-HP14

>0.5%, HP7-H350 H317-H372-H411

>1%, HP13-H317
>10%, HP14-H411
>2.5% CUT OFF 1%

Berillio e suoi composti* (Metodo UNI EN 13657 +

IRSA CNR quad 64 10) <01 mg/kg - 5000

HP6-H302 CUT OFF
1% V.L.>25%, HP6-
H312 CUT OFF 1%,

V.L. 55%, HP6-H332, | H302-H312-H315-
CUT OFF 1% V.L. H319-332
22.5%, HP4-H315-
H319 CUT OFF 1%,

V.L. 20%

Bismuto *(Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64

10) HP4-HP6

<0,1 mglkg - 20000

HP4-H314 CUT OFF
1% V.L. >1%, HP6-
H300 CUT OFF 0.1%
V.L.>0.25%, HP6-
H330 CUT OFF 0.1%
V.L.>0.1%, HP8-H314
CUT OFF 1%,
V.L.>5%

Boro *(Metodo UNI EN 13657 + EPA 3052) <0,5 mg/kg - 1000 H300-H314-H330 HP4-HP6-HP8

T
HP6-H332 CUT OFF
1% V.L. >22.5%,
HP6-H312 CUT OFF
; ; . 1% V.L. >55% H372-H302-H312-
ﬁ?a; :‘ g’NeRSUS;gOGrZﬂO(;“ (Metodo UNIEN 13657 + <0,1 mg/kg - 100 HP6 -H302 CUT H332-H350-H340- HPS'HPEET'HM 1

a OFF1% V.L. >25% H410

HP7-H350 >0.01%
Carc 1B

HP11-H340 >0.1%

D44 1144050 250,
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RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE
CZ”:ZC; ;’5";;;;?:9 FrasiHReg UE | HPe P Reg UE
Risultati Unitadi | Incertezza di Concentrazione Req. UE ’ 1357/2014, Reg. 1357/2014, Reg.
Parametro analitici misura misura minima di 1179 /2%'1 6. Re UE 1179/2016, UE 1179/2016,
pericolosita UE 997/20 1’7 Rgg Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
UE 776/2017 Reg UE 776/2017 | Reg UE 776/2017
HP7-H350i>0.1%,
HP10-H360>0.3%,
Cobalto e suoi composti * (Metodo UNI EN 13657 + HP11-H340>0-1%, H317-H334-H341- HP7-HP10-HP13-
IRSA CNR 46410 <0,1 mg/kg - 1000 HP13-H317- H350i-H360f-H400- HP14
qua ) H334>10%. HP14- H410
H410>0.25% CUT OFF
0.1%
HP7-H350>0.1%,
Cromo VI* (Metodo IRSA CNR 16, quad 64 vol 3 - R HP13-H317>10%,
1986) <5 mg/kg 1000 HP14-H410>0.25% H350-H317-H410 HP7-HP13-HP14
CUT OFF 0.1%
Cromo totale* (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR HP4-H318 CUT OFF
quad 64 10) 57,6 mg/kg - 100000 1% VL. »10% H318 HP4
I:g;ro (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 12657 mg/kg R
N HP5-H373>10%, HP14
Manganese” (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 43,6 mg/kg - 2500 H410>0.25% CUT H373-H410 HP5-HP14
64 10) OFF 0.1%
. 0
HP6-H300-H330CUT
OFF 0.1%, V.L.>0.1%,
HP6-H310 CUT OFF
Mercurio *(Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 B 0.1%, V.L. >0.25%, H331-H310-H330-
10) <0.1 ma/kg 1000 HP6-H331 CUT OFF H300-H410 HPe-HP14
0.1% V.L. >3.5%,
HP14-H410>0.25%
CUT OFF 0.1%
HP4-H319 CUT OFF
Molibdeno* (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad B 1% V.L. >20%, HP5-
64 10) <0,1 mg/kg 100000 H335 <20%, HP5- H373-H319-H335 HP4-HP5
H373>10%
HP5-H372 V.L.>1%,
HP7-H350 V.L.>0.1%,
Nichel e suoi composti *(Metodo UNI EN 13657 + IRSA 44 Ik : 1000 HP13-H317 V.L.>10%,| H372-H350-H317- HP5-HP7-HP13-
CNR quad 64 10) : markg HP14-H410 H410 HP14
V.L.>0.25% CUT OFF
0.1%
HP6-H302 CUT OFF
1% V.L. >25%, HP6-
' . - H332 CUT OFF 1%
Ecgn;bé)NeRsum zogntpfosu (Metodo UNI EN 13657 + 79 mglkg B 2500 V.L.>22.5%. HP10- H36|_(|)‘;:|30::;2332- HPB-HP10-HP14
qua ) H360 >0.3%, HP14- )
H410>0.25% CUT
OFF 0.1%
Piombo in polvere *(Metodo UNI EN 13657 + IRSA
- HP10-H360D >0.03%, H360D HP10
CNR quad 64 10) <01 mg/kg 300 >0.03%
HP4-H315-H319 CUT
OFF 1% V.L.>20% -
H318 >10% HP6-
. - o H302- H318 -H319-
Rame e suoi composti “(Metodo UNI EN 13657 + IRSA <0.1 mg/Kg : 2500 H302 CUT OFF 1% [\ \anr piaas HP4-HPG-HP14

CNR quad 64 10), secondo Reg.UE 1179/2016.

V.L.>25%,H330 >0.5%
- H332 >22.5% HP14-
H410> 0.25% CUT
OFF 0.1%

H410
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RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Parametro

Risultati
analitici

Unita di
misura

Incertezza di
misura

Concentrazione
minima di
pericolosita

Conc. limite Reg
UE 1357/2014,
Reg. UE
1179/2016, Reg
UE 997/2017, Reg
UE 776/2017

Frasi H Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

HP e P Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

Selenio e suoi composti *(Metodo UNI EN 13657 +

IRSA CNR quad 64 10)

mg/kg

1000

HP6-H301CUT OFF
0.1% V.L.>5%, HP6-
H331 CUT OFF 0.1%
V.L.>3.5%, HP14-
H410>0.25% CUT
OFF 0.1%

H331-H301-H410

HP6-HP14

Stagno e suoi composti *(Metodo UNI EN 13657 +

IRSA CNR quad 64 10)

<0,1

mg/kg

100000

HP4-H314 CUT OFF
1% V.L.>1%, HP4-
H318 CUT OFF 1%

V.L.>10%, HP6-H302

CUT OFF 1%

V.L.>25%, HP6-H312
CUT OFF 1% V.L.

>55%, HP8-H314 CUT
OFF 1% V.L.>5%,

HP14-H400>25% CUT

OFF 0.1%

H302-H312-H314-318
H400

HP4-HP6-HP8-HP14

Tallio e suoi composti* (Metodo UNI EN 13657 + EPA

7840)

<0,1

mg/kg

2500

HP5-H373>10%,HP6-
H300CUT OFF
0.1%V.L.>0.25%, HP6-
H330 CUT OFF 0.1%
V.L.>0.5%, HP14-
H413>25% CUT OFF
1%

H300-H330-H373-
H413

HP5-HP6-HP 14

Tellurio e suoi composti * (Metodo UNI EN 13657 +

IRSA CNR quad 64 10)

<0,1

mg/kg

2500

HP6-H332 CUT OFF
1% V.L. >22.5%, HP10:
H360>0.3%, HP13-
H317>10%, HP14-
H411>0.25% CUF
OFF 1%

H317-H332-H360-
H411

HP6-HP10-HP13-
HP14

Vanadio e suoi composti* (Metodo UNI EN 13657 +

EPA 7910)

14,8

mg/kg

2500

HP4-H314 CUT OFF
1% V.L.>1%,, HP6-
H302 CUT OFF 1%
V.L.>25%,, H P8-H314
CUT OFF 1%
V.L.>5%, HP14-
H411>2.5% CUT OFF
1%

H302-H314-H411

HP4-HP6-HP8-HP14

Zinco e suoi composti* (Metodo UNI EN 13657 + IRSA

CNR quad 64 10)

74,2

mg/kg

2500

HP4-H314 CUT OFF
1% V.L.>1%,, HP6-
H302 CUT OFF 1%

V.L.>25%,, HP8-H314

CUT OFF 1%
V.L.>5%, HP14-
H410>0.25% CUT
OFF 0.1%

H302-H314-H411

HP4-HP6-HP8-HP14
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Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE
CZ”:ZC; ;’5";;;;?:9 FrasiHReg UE | HPe P Reg UE
Risultati Unitadi | Incertezza di Concentrazione Req. UE ’ 1357/2014, Reg. 1357/2014, Reg.
Parametro analitici misura misura minima di 1179 /2%'1 6. Re UE 1179/2016, UE 1179/2016,
pericolosita UE 997/20 1’7 Rgg Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
UE 776/2017 Reg UE 776/2017 | Reg UE 776/2017
2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-diossina * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,4,7,8 Esaclorodibenzo-p-diossina * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,7,8,9 Esaclorodibenzo-p-diossina * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV
1,2,3,6,7,8 Esaclorodibenzo-p-diossina * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,4,6,7,8 Eptaclorodibenzo-p-diossina * . .
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV
1,2,3,4,6,7,8,9-Octaclorodibenzo-p-diossina * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
2,3,7,8 Tetraclorodibenzofurano * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
2,3,4,7,8 Pentaclorodibenzofurano * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,7,8, Pentaclorodibenzofurano * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,4,7,8, Esaclorodibenzofurano * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,7,8,9 Esaclorodibenzofurano * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,6,7,8 Esaclorodibenzofurano * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
2,3,4,6,7,8 Esaclorodibenzofurano * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,4,6,7,8 Eptalorodibenzofurano * (UNI : o
11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
1,2,3,4,7,8,9 Eptalorodibenzofurano * .
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV
Ottaclorodibenzofurano * o
(UNI 11199:2007) n.d. mg/kg - Regolamento U.E. n® 1342/2014 All. IV
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LAB N° 1553

Rapporto di Prova n° 4836 | Del | 03/05/2019

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Conc. limite Reg Frasi H Reg UE HP e P Reg UE

UE 1357/2014
. . - . Concentrazione ’ 1357/2014, Reg. 1357/2014, Reg.
Incertezza d :
Parametro ‘::fa‘;l’:fctl' l,'n"’_'stzr:’ "czi:lff: ! minima di ) 17';;% 1‘;ERe UE 1179/2016, | UE 1179/2016,
pericolosita UE 997/20 1’7 Rgg Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
Ue rreooty - | Reg UE 776/2017 | Reg UE 776/2017

HP4-H319 CUT OFF
1% V.L.>20%, HP5-
Benzene* (Metodo CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990) <1 mg/kg - 1000 H304-H372 >10%,
HP7-H350 >0.1%,

HP3A-HP4-HP5-HP7-
H225-H304-H319- HP11 Consigli di
H340-H350-H372 | Prudenza P102-P210.

HP11-H340 >0.1% pa03
! " HP5-H304-H373>10%,
If;g;e)nzene (Metodo CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 <1 mglkg R 225000 HP6-H332 CUT OFF H225-:3307§H332- HP3A-HP5-HP6

1%, V.L.>22-5%

HP4-H315 CUT OFF
1% V.L.>20%, HP5-
Toluene* (Metodo CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990) <1 mg/kg - 10000 H304 >10%, HP5-
H370 >1%, HP10-
H361 >3%

H225-H304-H315- HP3A-HP4-HP5-
H361-H373 HP10

HP4-H315 CUT OFF
1% V.L.>20%, HP6-
S _ H312 CUT OFF 1%
Xileni* (Metodo CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990) <1 mg/kg 200000 V.L.>55%, HP6-H332 H315-H312-H332 HP4-HP6
CUT OFF 1%

V.L.>22.5%

HP4-H315-319 CUT
OFF 1% V.L.>20%,
HP5-H372 >1%, HP6- | H226-H315-H319- [HP3A-HP4-HP5-HP6-
H332 CUT OFF 1% H332-H361-H372 HP10
v.1.>22.5%, HP10-
H361>3%

Stirene* (Metodo CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990) <0,1 mg/kg - 10000

HP4-H314 CUT OFF
1% V.L.>1%, HP6-
H301 CUT OFF 0.1%
V.L.>5%, HP6-H311
CUT OFF 0.1%,
V.L.>15%, HP8-H314
CUT OFF 1%,
V.L>5%

m- Cresolo* (Metodo CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993) <0,1 mg/kg - 10000 H314-H301-H311 HP4-HP6-HP8

HP4-H314 CUT OFF
1% V.L.>1%, HP6-
H301 CUT OFF 0.1%
V.L.>5%, HP6-H311
CUT OFF 0.1%,
V.L.>15%, HP8-H314
CUT OFF 1%,
V.L>5%

o- Cresolo* (Metodo CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993) <0,1 mg/kg - 10000 H314-H301-H311 HP4-HP6-HP8

HP6-H302 CUT OFF
1% V.L.>25%, HP6-
\ ) H312 CUT OFF 1%

g go\;ofle;?g)gg(Metodo CNR IRSA 19a <0,1 mg/kg - 10000 V.L.>55%, HP6-H332 H302—:¢i1121-H332. HP6.HP 14

i ) CUT OFF 1%

V.L.>22.5%, HP14-411

>2.5% CUT OFF 1%

HP6-H301 CUT OFF
0.1% V.L.>5%, HP6-
. _ H311 CUT OFF 0.1%
Fenolo* (Metodo CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993) <0,1 mg/kg 35000 V.L.>15%, HP6-H331 H301-H311-H331 HP6
CUT OFF 0.1%

V.L.>3.5%
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Rapporto di Prova n° 4836 Del 03/05/2019
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE
CZ”:ZC; ;’5";;;;?:9 FrasiHReg UE | HP e P Reg UE
Risultati Unita di | Incertezza di Concentrazione Req. UE ’ 1357/2014, Reg. 1357/2014, Reg.
Parametro analitici misura misura minima di 1179 /2%'1 6. Re UE 1179/2016, UE 1179/2016,
pericolosita UE 997/20 1’7 Rgg Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
UE 776/2017 Reg UE 776/2017 | Reg UE 776/2017
HP14-H410 0.25%
Idrocarburi C5 (pentani)* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
>25%, CUT OFF 1%
. oo N HP14-H410 0.25%
ggggr%gg(s escluso il cicloesano* (Metodo EPA <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
) >25%, CUT OFF 1%
HP14-H410 0.25%
Cicloesano* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
>25%, CUT OFF 1%
HP14-H410 0.25%
Idrocarburi C7* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
>25%, CUT OFF 1%
HP14-H410 0.25%
Idrocarburi C8* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
>25%, CUT OFF 1%
HP14-H410 0.25%
Cumene (C9)* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
>25%, CUT OFF 1%
HP14-H410 0.25%
Idrocarburi C10* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
>25%, CUT OFF 1%
Acetato di etile* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,05 mg/kg - 200000 HP“1}',Z3\)9LE;’JO/?FF H225-H319 HP3A-HP4
2 Esanone* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,05 mg/kg - 10000 HP5-H372>1% H226-H372 HP3A-HP5
Butanone* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,05 mg/kg - 200000 HP“@%?EE&EFF H225-H319 HP3A-HP4
Pesticidi organofosforati* (Metodo CNR IRSA 22a Q 64 <01 malk B
Vol 3 1989) : 99
o HP3A-HP7-HP11
1,3 Butadiene* (Metodo EPA 82608 1996) <0,05 markg - 1000 P oot | He20-H340350 | consigiidi Prudenza
= . 0
P102-P210-P403
Rif. Tab. 4 1SS 05/07/2006 n. 036565 (DBahA, BaA R52/53 >25ppm -> HP14, o IPA R50/53
A . i >1000 ppm ->HP7 ). Rif.Note J, K, M decisione 955/2014/UE, ( nota J, Bz >1000ppm -> HP7),
Oli minerali* (Metodo UNI EN 14039:2005 + EFA 56 mg/kg - (nota K, 1,3 Butadiene >1000ppm ->HP7), (nota M, Benzo[a]-pirene >50ppm ->HP7). Rif. Tab.
8015D 2003 + EPA 5035A 2002) 1 1SS 05/07/2006 n. 036565, trasposizione R50/53, R 51/53, R52/53 restituisce
concentrazioni di idrocarburi comprese tra 2500 ppm e 250000 ppm ->HP14
HP14-H410 0.25%
Idrocarburi C<12* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,03 mg/kg - 2500 CUT OFF 0.1% , H413 H410-H413 HP14
>25%, CUT OFF 1%
Amianto totale* (Metodo DM 06/09/1994 GU n° 288 o HP5-H372>1%, HP7-
- H350-H372 HP5-HP7
10/12/1994 All 2 met. A) <0,0001 Yo H350>0.1%
Lane minerali* (Metodo DM 06/09/1994 GU n° 288 <0,0001 % R HP7-H351>1% H351 HP7

10/12/1994 All 2 met. A)

Tipologia fibre* (FT-IR)
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Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Parametro

Risultati
analitici

Unita di
misura

Incertezza di
misura

Concentrazione
minima di
pericolosita

Conc. limite
850/2004/CE

Frasi H Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

HP e P Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

PCB-52* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-95* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-101* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-99* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-81* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-110* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-151* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-77* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-149* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-123* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-118 (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-114* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-146™ (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-153* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-105" (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-138* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14
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RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Parametro

Risultati
analitici

Unita di
misura

Incertezza di
misura

Concentrazione
minima di
pericolosita

Conc. limite
850/2004/CE

Frasi H Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

HP e P Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

PCB-187* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-183* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0002

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-126™ (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-128* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-167* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-177* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-156™ (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-157* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-180" (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-170* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-169* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB-189* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A 1996 + EPA
3620B 1996) EPA8082 1996

<0,0001

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

PCB- cancerogeni totali* (EPA 3550B 1996 + EPA
3665A 1996 + EPA 3620B 1996) EPA8082 1996

<0,004

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14

Policlorotrifenili (PCT) totali* (EPA 3550C 2007 + EPA
8270D 1998)

<0,66

mg/kg

50

HP5-H373>10% ( RIF.
Seveso 50mg/Kg),
HP14-
H400.H410>0.25%
CUT OFF 0.1%

H373, H400, H410

HP5, HP14
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Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Parametro

Risultati
analitici

Unita di
misura

Incertezza di
misura

Concentrazione
minima di
pericolosita

Conc. limite Reg
UE 1357/2014,
Reg. UE
1179/2016, Reg
UE 997/2017, Reg
UE 776/2017

Frasi H Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

HP e P Reg UE
1357/2014, Reg.
UE 1179/2016,
Reg UE 997/2017,
Reg UE 776/2017

Diclorometano* (Metodo CNR IRSA 23a
Q 64 Vol 3 1990)

<0,1

mg/kg

10000

HP6-H302 CUT OFF
1%, V.L.>25%, HP6-
H332 CUT OFF 1%
V.L.>22.5%, HP7-
H351>1%

H222-H302-H332-
H351

HP3A-HP6-HP7

Cloroformio* (Metodo CNR IRSA 23a Q 64 Vol 3 1990)

<0,1

mg/kg

10000

HP4-H315-H319 CUT
OFF 1% V.L.>20%,
HP6-H302 CUT OFF
1%, V.L.>25%, HP6-
H311 CUT OFF 0.1%
V.L.>15%, HP7-
H351>1%, HP10-
H361>3%

H302-H311-H315-
H319-H351-H361

HP4-HP6-HP7-HP10

Carbonio tetracloruro* (Metodo CNR IRSA 23a Q 64

Vol 3 1990)

<0,1

mg/kg

1000

HP5-H372>1%, HP6-
H301 CUT OFF 0.1%
V.L.>5%, HP6-H311
CUT OFF 0.1%
V.L.>15%, HP6-H331
CUT OFF 0.1%
V.L.>3.5%, HP7-
H351>1% HP14-
H412>25% CUT OFF
1%, H420>0.1%

H301-H311-H331-
H351-H372-H412-
H420

HP5-HP6-HP7-HP11

Tricloroetano* (Metodo CNR IRSA 23a
Q 64 Vol 3 1990)

<0,1

mg/kg

1000

HP5-H372>1%, HP6-
H301 CUT OFF 0.1%
V.L.>5%, HP6-H311
CUT OFF 0.1%
V.L.>15%, HP6-H331
CUT OFF 0.1%
V.L.>3.5%, HP7-
H351>1%, HP14-
H412>25% CUT OFF
1%, H420>0.1%

H301-H311-H331-
H351-H372-H412-
H420

HP5-HP6-HP7-HP11

1,2-Dicloroetano* (Metodo CNR IRSA 23a
Q 64 Vol 3 1990)

<0,1

mg/kg

10000

HP6-H302 CUT OFF
1%, V.L.>25%, HP6-
H332 CUT OFF 1%
V.L.>22.5%, HP7-
H351>1%

H222-H302-H332-
H351

HP3A-HP6-HP7

1,2-Dicloropropano* (Metodo IRSA 64 23 a)

<0,1

mg/kg

10000

HP4-H315-H319 CUT
OFF 1% V.L.>20%,
HP6-H302 CUT OFF
1%, V.L.>25%, HP6-
H311 CUT OFF 0.1%
V.L.>15%, HP7-
H351>1%

H302-H311-H315-
H319-H351

HP4-HP6-HP7

1,1,1, -Tricloroetano* (Metodo CNR IRSA 23a Q 64 Vol

31990)

<0,1

mg/kg

10000

HP4-H315-H319 CUT
OFF 1% V.L.>20%,
HP6-H302 CUT OFF
1%, V.L.>25%, HP6-
H311 CUT OFF 0.1%
V.L.>15%, HP7-
H351>1%

H302-H311-H315-
H319-H351

HP4-HP6-HP7

1,1,2-Tricloroetano* (Metodo CNR IRSA 23a Q 64 Vol

3 1990)

<0,1

mg/kg

10000

HP4-H315-H319 CUT
OFF 1% V.L.>20%,
HP6-H302 CUT OFF
1%, V.L.>25%, HP6-
H311 CUT OFF 0.1%
V.L.>15%, HP7-
H351>1%

H302-H311-H315-
H319-H351

HP4-HP6-HP7

Pag. 10/17




‘\\\‘\"luf‘fﬂl

Ermete S.r.l RN T,
Sede legale e Operativa: Via Farina, 11 - \\—__// =
g =
TE S o jlacMRA ACCREDIA
E w E b il i b B = L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO .
e — ! -
Everything under control. Fa)f 081 5.74.8862 - 081 7887579 {f /‘/:\\ :':'
mail : servizioclienti@ermetesrl.it 'f/w/\\“\\\
www.ermetesrl.it il
LAB N° 1553
Rapporto di Prova n° 4836 Del 03/05/2019

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

Conc. limite Reg
UE 1357/2014,

Frasi H Reg UE

HP e P Reg UE

. . - . Concentrazione 1357/2014, Reg. 1357/2014, Reg.
Parametro ':;fa‘;::z’ ‘;;’i’stzr‘;’ '"cre;f:;f: di minima di ; 17':2% 1gERe UE 1179/2016, | UE 1179/2016,
pericolosita UE 997/20 1’7 Rgg Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
UE 776/2017 | Red UE 776/2017 | Reg UE 776/2017
HP4-H315-H319 CUT
OFF1% V.L. 20%, HP7
Tricloroetilene* (Metodo CNR IRSA 23a H350>0.1%, HP11- H315-H319-H341- HP4-HP7-HP11-
<0,1 mg/kg - 1000 o
Q 64 Vol 3 1990) H341>1%, HP14- H350-H412 HP14
H412>25%, CUT OFF
1%
y « HP7-H351>1%, HP14-
Tetracloroetilene* (Metodo CNR IRSA 23a Q 64 Vol 3 <01 mg/kg B 10000 Ha11>2.5% CUT OFF H351-H41 1 HP7-HP14
1990) 1%
* HP7-H351>1%, HP14-
l:geg(t)a)doroetano (Metodo CNR IRSA 23a Q 64 Vol 3 <0,1 mg/kg - 10000 H411>2.5% CUT OFF H351-H411 HP7-HP14
1%
Cloruro di vinile* (Metodo EPA 8260C 2006) <0,17 mg/kg - 2500 HP7-H350>0.1% H350 HP3-HP7
INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI
Tetrabromodifeniletere* (metodo EPA 3550C 2007 + nd malk B
EPA 8270D 1998) < 99
Pentabromodifeniletere* (metodo EPA 3550C 2007 + nd malk B
EPA 8270D 1998) < 9/kg
Reg UE n° 1342/2014 all.lV, V.L.> 0.1%
Esabromodifeniletere* (metodo EPA 3550C 2007 + nd malk B
EPA 8270D 1998) < 99
Eptabromodifeniletere* (metodoEPA 3550C 2007 + nd malk B
EPA 8270D 1998) < 99
Acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati* (metodo B o o
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 1998) n.d. mg/kg 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
DDT* (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 1998) n.d. mg/kg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
fg;g;’”o (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D n.d. malkg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
Esaclorocicloesani compreso il lindano* (metodo EPA R o o
3550C 2007 + EPA 8270D 1998) n.d. mg/kg 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
5’;’3;)”” (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D n.d. mglkg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
Endrin* (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 1998) n.d. mg/kg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
'fg;%‘;'”a”" (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D n.d. mglkg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
Esaclorobenzene* (metodo EPA 3550C 2007 + EPA B o o
8270D 1998) n.d. mg/kg 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
%‘;gfcone (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D n.d. malkg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
Aldrin* (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 1998) n.d. mg/kg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
Pentaclorobenzene* (metodo EPA 3550C 2007 + EPA
- Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005Y
8270D 1998) n.d. mg/kg 50 eg n al , %
Mirex* (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 1998) n.d. mg/kg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
Tg;:;e”e (metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D n.d. mg/kg - 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
Esabromobifenile* (metodo EPA 3550C 2007 + EPA } o o
8270D 1998) n.d. mg/kg 50 Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%
Esabromociclododecano* “si intendono
esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-
esabromociclododecano e i suoi principali o . .
diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta- n.d. mg/kg - 1000 Reg UE n” 460/2016 del 30/03/2016 recante modifica degli

esabromociclododecano, gamma-
esabromociclododecano” (metodo EPA 3550C 2007 +
EPA 8270D 1998)

all. IV e V del Reg (CE) n® 850/2004

EN

n7



‘\\\‘\"luf‘fﬂl

Ermete S.r.l O N g,
Sede legale e Operativa: Via Farina, 11 = \\—__// o
g =
TE Sty IBCMRA ACCREDIA
E w E Tel. 081 7769225 - 081 7717670 ’
T = L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
Everything under control. Fa)f 081 5.74.8862 - 081 7887579 {f /‘/:\\ :':'
mail : servizioclienti@ermetesrl.it 'f/w/\\“\\\
www.ermetesrl.it nln
LAB N° 1553
Rapporto di Prova n° 4836 Del 03/05/2019

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RICERCA MARKERS CANCEROGENI

Conc. limite Reg
UE 1357/2014,

Frasi H Reg UE

HP e P Reg UE

. . - . Concentrazione 1357/2014, Reg. 1357/2014, Reg.
Parametro ':;fa‘;::z’ ‘;;’i’stzr‘;’ ’"cr';'f:;f: di minima di ; 17':2% 1gERe UE 1179/2016, | UE 1179/2016,
pericolosita UE 997/20 1’7 Rgg Reg UE 997/2017, |Reg UE 997/2017,
UE 776/2017 Reg UE 776/2017 | Reg UE 776/2017
Naftalene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
Acenaftilene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
Acenaftene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
Fluorene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 o
Vol 3 1998) <0,001 mg/kg 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
Fenantrene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
Antracene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
Fluorantene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
Pirene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
HP7-H350>0.1%,
Benzo[a]antracene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 B HP14-H410> 0.0025%
1998) <0,001 mg/kg 25 (RIf. 1SS 05/07/2006 n° H350-H410 HP7-HP14
036565
Benzo[e]acefenatrilene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 <0,001 mglkg R 1000 HP7-H35050.1% H350 HP7
Vol 3 1998)
?ir;zg%[;]ﬂuorantene (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol <0,001 mglkg R 1000 HP7-H35050.1% H350 HP7
Benzo[k]fluorantene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol <0,001 mglkg R 1000 HP7-H35050.1% H350 HP7
3 1998)
HP7-H350>0.1%,
Benzo [a]pirene* (Metodo ICNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 B HP14-H410> 0.005%
1998) <0,001 mg/kg 50 (RIf. 1SS 05/07/2006 n° H350-H410 HP7-HP14
036565
Benzole]pirene* (Metodo CNR IRSA 25a R o
Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
Benzo [g,h,i]perilene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol <0,001 mglkg R 1000 HP7-H35050.1% H350 HP7
3 1998)
Crisene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 Vol 3 1998) <0,001 mg/kg - 1000 HP7-H350>0.1% H350 HP7
HP7-H350>0.1%,
Dibenzol[a,h]antracene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 B HP14-H410> 0.0025%
Vol 3 1998) <0.001 mo/kg 25 (Rif. ISS 05/07/2006 n° H350-H410 HP7-HP14
036565
Indeno 1,2,3 cd pirene* (Metodo CNR IRSA 25a Q 64 <0,001 mglkg R 1000 HP7-H35050.1% H350 HP7

Vol 3 1998)

Criteri di Ammissibilita in discarica secondo D.M. 27/09/2010 - GU N° 281 01/12/2010
Parametro Risultati | Unita di Ammissibilita in Discariche secondo DM 27/09/2010
analitici misura
TOC* (Carbonio Organico Totale) 14 % <3% per Discariche per Rifiuti Inerti <5% per Discariche per rifiuti non pericolosi, <6% per Discariche
(Metodo UNI EN 13137:2002) ’ ° per rifiuti pericolosi - Ai sensi del DM 27/09/2010
Sommatoria (PCB)* (EPA 3550B 1996 + EPA 3665A <0004 malk <1mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti, <10mg/kg Discariche per Rifiuti Speciali non Pericolosi,
1996 + EPA 3620B 1996) EPA8082 1996 ’ 99 <50mg/kg Discariche per Rifiuti Pericolosi
BTEX* (Metodo CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990) <1 mg/kg <6 mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti
Oli minerali* (Metodo UNI EN 14039:2005 + EPA . . P .
8015B 1996 + EPA 5035 1996) 56 mg/kg <500 mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti
e . <0,0001mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti, <0,002 mg/kg Discariche per Rifiuti Speciali non
Sommatoria Diossine & Furani n.d. mg/kg Pericolosi, <0,01mg/kg Discariche per Rifiuti Speciali Pericolosi
IRDP (Indice Respirometrico Dinamico Potenziale) mgO2/Kg . . - - ) .
DiProVe Prof. Adani Univ. Mi UNITS11184:2016 n.d. SV*h < 1000 Discariche per Rifiuti Speciali non pericolosi, per CER 190503, 190603, 190606
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Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RISULTATI ANALITICI SULL'ELUATO

Estrazione ed analisi ai sensi del DM 27/09/2010 GU n° 281 del 01/12/2010 Secondo norma UNI 10802:2013

Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002

Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi indicati dalle norme UNI EN 13656 e UNI EN 13657

Valore limite Tab. 5 DM 27/09/2010

Valore limite Tab. 6 DM 27/09/2010

Parametro Rlsu_lt_at_l anta di Incer_tezza di Accettabilita in discarica per rifiuti non| Accettabilita in discarica per rifiuti
analitici misura misura . . . .
pericolosi pericolosi

Arsenico* (Metodo APAT CNR IRSA 3080 A MAN 29 <0,08 mgiL } 0.2 25
2003)
Bario* (Metodo UNI EN ISO 11885:2000) <0,004 mg/L - 10 30
Cadmio* (Metodo APAT CNR IRSA 3120 B MAN 29 <0,01 mgiL : 0.1 05
2003)
Cromo* (Metodo UNI EN ISO 11885:2000) <0,01 mg/L - 1 7
Rame* (Metodo UNI EN ISO 11885:2000) <0,01 mg/L - 5 10
Mercurio* (Metodo UNI EN ISO 12846:2013) <0,0001 mg/L - 0,02 0,2
Molibdeno* (Metodo UNI EN ISO 11885:2000) <0,03 mg/L - 1 3
Nichel* (Metodo APAT CNR IRSA 3220 B MAN 29 <0,01 mgiL } 1 4
2003)
Piombo* (Metodo APAT CNR IRSA 3230 B MAN 29 <0,07 mgiL } 1 5
2003)
Antimonio* (Metodo APAT CNR IRSA

- 0,07 0,5
3060 A MAN 29 2003) <0,005 mg/L : :
Selenio* (Metodo APAT CNR IRSA 3260 A MAN 29 <0,001 mgiL } 0,05 0.7
2003)
Zinco* (Metodo UNI EN ISO 11885:2000) <0,01 mg/L - 5 20
Cloruri* (Metodo UNI EN I1SO 10304-1:1997) 19,0 mg/L - 2500 2500
Fluoruri* (Metodo UNI EN ISO

- 15 50
10304-1:1997) <001 mg/L
Cianuri* (Metodo EPA 335.2 1980) <0,02 mg/L - / /
Solfati* (Metodo UNI EN ISO 10304-1:1997) 2,1 mg/L - 5000 5000
Indice fenolo* (Metodo EPA 9065 1986) n.d. mg/L - / /
DOC* (Metodo UNI EN 1484:1999 + APAT CNR IRSA R (2)(3)(4) 100
5040 MAN 29 2003) 82 mg/L 100
TDS* (UNI EN 15216:2008) 624,0 mg/L - 10000 10000
Solventi organici aromatici* (Metodo EPA 8260 C 2006) n.d. mg/L - / /
Solventi organici clorurati* (Metodo EPA 8260 C 2006) n.d. mg/L - / /
Solventi organici azotati* (Metodo EPA 8270 D 1998) n.d. mg/L - / /
Pesticidi totali non fosforati* (Metodo APAT CNR IRSA nd mall R / /
5090 MAN 29 2003) - 9
Pesticidi totali fosforati* (Metodo APAT CNR IRSA

n.d. mg/L - / /

5100 MAN 29 2003)

@ || limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti aventi CER

02 03 01, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 01, 03 03 02, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 09, 03 03 10, 03 03 11, 03 03 99, 19 08 05,

(19 08 01, 19 08 02 Da imp. tratt. acque reflue urbane), 20 03 04, 20 03 06, 20 01 41, 19 1210, 19 12 12, 19 05 01

©) || limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti aventi CER

Per i rifiuti aventi CER: 20 03 04,19 05 01, 19 08 05 sono ammissibili in Discarica per Rifiuti non Pericolosi purche trattati mediante processi idonei a

ridurne in modo consistente |' attivita biologica Rif. DM 24/06/2015.

19 05 03, 19 06 04, 19 06 06 purche il valore di IRD sia <1000 mgO2/Kg SV*h

|l limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti aventi CER

04 01 06, 04 01 07, 04 02 20, 05 01 10, 05 01 13, 07 01 12, 07 02 12, 07 03 12, 07 04 12, 07 05 12, 07 06 12, 07 07 12, 17 05 06, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 02,
19 09 03, 19 13 04, 19 13 06, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto delle sostanze organiche
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Caratteristica Descrizione
Rifiuto che puo, per reazione chimica, sviluppare gas a H 200
temperatura, una pressione e una velocita tali da causare danni H 201
nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di H 202
perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi. H 203
Il rifiuto che contiene una o piu sostanze classificate con uno
HP1 "Esplosivo” dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di
indicazione di pericolo figuranti nella tabella 1 e valutato rispetto
. S H 204
alla caratteristica di pericolo HP1, ove opportuno e
proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una H 240
sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto & H241
esplosivo, esso e classificato come rifiuto pericoloso di tipo
HP1.
Rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare H 270
o favorire la combustione di altre materie. H 271
Il rifiuto che contine una o pit sostanze classificate con uno dei
codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di
HP2 "Comburente™ indicazione di pericolo figuranti nella tabella 2 é valutato rispetto
alla caratteristica di pericolo HP2, ove opportuno e H 272
proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una
sostanza indica che il rifiuto € comburente, esso é classificato
come rifiuto pericoloso di tipo HP2.
Rifiuto liquido infiammabile il cui punto di infiammabilita &
inferiore a 60 °c oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli H 220
da riscaldamento leggeri il cui punto di infammabilita & H 221
superiore a 55 °c ed inferiore o pari a 75 °c; Rifiuto H 222
solido e liquido piroforico inflammabile rifiuto solido o liquido che H 223
anche in piccole quantita pud infiammarsi in meno di cinque H 224
minuti quando entra in contatto con l'aria;
Rifiuto solido infammabile, facilmente inflammabile o che pud H 225
provocare o favorire un incendio per sfregamento; H 226
Rifiuto gassoso infiammabile che si infiamma a contatto con
I'aria a 20 °c ed a pressione normale di 101,0 kPa; H 228
. . PR ) \ . H 242
HP3 "Infiammabile" Rifiuto idroreattivo che a contatto con I'acqua sviluppa gas H 250
inflammabili in quantita pericolose; Altri rifiuti H 251
inflammabili, aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti
infammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi H 252
e - H 260
inflammabili.
Il rifiuto che contiene una o piu sostanze classificate con uno dei
codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di
indicazione di pericolo figuranti nella tabella 3 e valutato, ove
) ) . L H 261
opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la
presenza di una sostanza indica che il rifiuto é infammabile,
esso é classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP3.
R|f|'utol la cui 'flppllcazmne puo provocare irritazione cutanea o H 314 1% 19%
lesioni oculari.
Il rifiuto che contiene una o piu sostanze in concentrazioni
superiori al valore soglia, che sono classificate con uno dei
seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici
indicazione di pericolo e uno o piu dei seguenti limiti di
concentrazione & superato o raggiunto, & classificato come
rifiuto pericoloso di tipo HP4. Il valore soglia di cui tenere conto H 318 10% 1%
in sede di valutazione riguardo ai codici Skin corr. 1A (H314),
Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) Eye irrit. 2 (H319) & pari a
1%. Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze
classificate con il codice Skin corr. 1A (H314) € pari o superiore
HP4 "Irritante - Irritazionecutanea e lesioni oculari” |5 19, il rifiuto & classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP4.
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze
classificate con il codice H318 & pari o superiore a 10%, il rifiuto
& classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP4. Se la somma
Lo . ) . H 315 20% 1%
delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con i codici
H315 e H319 ¢ pari o superiore a 20%, il rifiuto & classificato
come rifiuto pericoloso di tipo HP4.
Si noti che i rifiuti contenenti sostanze classificate con il codice
H314 (Skin corr. 1A, 1B 0 1C) ion quantita superiori o pari a 5%
sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP8. La H 319 20% 1%
caratteristica di pericolo HP4 non si applica se il rifiuto &
classificato come HP8.
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Indicazioni di

pericolo LImMITI

CUT - OFF

Caratteristica

Descrizione

HP5 " Tossicita specifica per ogani bers

(STOT) / Tossicita in caso di aspirazione"

Rifiuto che pud causare tossicita specifica per organi bersaglio
con un'esposizione singola o ripeuta, oppure pud provocare
effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.

H 370 1%
Il rifiuto che contiene una o piu sostanze classificate con uno dei
codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di
indicazione di pericolo figuranti nella tabella 4, e uno o piu limiti
di concentrazione figuranti nella tabella 4 & superato o
raggiunto, € classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP5. Se il
rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la
concentrazione di una singola sostanza deve esse4re superato
o pari al limite di concentrazione affinche il rifiuto sia classificato
come rifiuto pericoloso di tipo HP5.

H 371
H 335

10%
20%
aglio

Se il riufiuto contiene una o piu sostanze classificate come asp.
Tox. 1 e la somma di tali sostanze € pari o superiore al limite di
concentrazione, il rifiuto € classificato come rifiuto pericoloso di
tipo HPS5 solo se la viscosita cinematica totale (a 40°c) non &
superiore a 20,5 mm?s. (1)

Nota (1)

La viscosita cinematica & determinata unicamente per i fluidi.

H 372
H 373

1%
10%

H 304 10%

HP6 "Tossicita acuta”

Rifiuto che pud provocare effetti tossici acuti in seguito alla
somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito
all'esposizione per inalazione.Se la somma delle concentrazioni
di tutte le sostanze contenute in un rifiuto, classifacate con una
classe e categoria di pericolo di tossicita acuta e un codice di
indicazione di pericolo di cui alla tabella 5, supera o raggiunge la
soglia che figura nella suddetta tabella, il rifiuto € classificato
come rifiuto pericoloso di tipo HP6. Se il rifiuto contiene piu di
una sostanza classificata come tossicita acuta, la somma delle
concentrazioni € necessaria solo per le sostanze che rientrano
nella stessa categoria di pericolo, | seguenti valori limite sono da
prendere in considerazione in sede di valutazione

per i codici Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311,
H331) 0,1%;

per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332) 1%.

H 300 A.T.
H 300 A.T.
H301AT.
H302A.T.
H310A.T.
H310A.T.
H311AT.
H312AT.
H330A.T.
H330A.T.
H331AT.
H332AT.

0,1%
0,25%
5%
25%
0,25%
2,5%
15%
55%
0,1%
0,5%
3,5%
22,5%

0,1%
0,1%
0,1%
1%
0,1%
0,1%
0,1%
1%
0,1%
0,1%
0,1%
1%

P WON_22PRPON_22DMON-

HP7 "Cancerogeno”

Rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza

Il rifiuto che contine una sostanza classificata con uno dei
seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di
indicazione di pericolo e supera o raggiun ge uno dei limiti di
concentrazione che figurano nella tabella 6 € classificato come
rifiuto pericoloso di tipo HP7.

Se il rifiuto contiene piu di una sostanza classificata come
cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve
essere siuperiore o pari al limite di concentrazione affinché il
rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP7.

H 350 C. 1A 0,1%

H 350 C. 1B 0,1%

H351C.2 0,1%

HP8 "Corrosivo"

Rifiuto la cui applicazione pud provocare corrosione cutanea.

Il rifiuto che contiene una o piul sostanze classificate come Skin
Corr. 1A, 1B 0 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni &
pari o superiore a 5% é classificato come rifiuto pericoloso di
tipo HP8. Il valore soglia di cui tenere in sede di valutazione
riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) & 1,0%.

H 314 5% 1%

HP9 "Infettivo"

Rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono
cause note, o a ragione veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo
0 in altri organismi viventi.

L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP9 & valutata in
base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella
legislazione degli Stati membri.

HP10 "Tossico per la riproduzione"

Rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla
fertilita degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo
delle progenie.

H 360 R. 1A 0,3%
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei
seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di
indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di
concentrazione figuranti nella tabella 7 € classificato come rifiuto
pericoloso di tipo HP10. Se il rifiuto contiene piu di una sostanza
classificata come tossica per la riproduzione, la concentrazione
di una singola sostanza deve essere superioreo pari al limite di
concentrazioneaffinché il rifiuto sia classificato come rifiuto
pericoloso di tipo HP10.

H 360 R.1B
H361R.2

0,3%
3%
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Caratteristica Descrizione
Rifiuto che pud causare una mutazione, ossia una variazione
permanente della qualita o della struttura del materiale genetico H 340 M. 1A 0,1%
di una cellula.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei
seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di
HP11 "Mutageno” |nd|caZ|onel di pe'ncolo <=T supera o ragglt‘mge up'o dei limiti dl' .
concentrazione figuranti nelle tabella 8 ¢ classificato come rifiuto
) L - . . H 340 M. 1B 0,1%
pericoloso di tipo HP11. Se il rifiuto contiene piu di una sostanza
o ) ) ) H241 M. 2 1%
classificata come mutagena, la concentrazione di una singola
sostanza deve essere superiore o pari al limite di
concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto
pericoloso di tipo HP11.
Rifiuto che libera gas a tossicita acuta (Acute Tox. 1,20 3) a EUHO029
contatto con l'acqua o con un acido. EUH031
HP12 “Liberazione di gas a tossicita acuta” Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una Tab21G.UE
delle informazioni supplementari sui pericolo EUH029, EUH031 EUH032 09/04/18
e EUH032 ¢ classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP12 in
base ai metodi di prova o alle linee guida.
Rifiuti che contiene una o piu sostanze note per essere all'rigine
) . S . ) ) . . H 317
di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata come
HP13 "Sensibilizzante" o R ) . e 10%
sensibilizzante ed & contrassegnato con il codice di indicazione
di pericolo H317 o H334, e una singola sostanza & pari o H 334
superiore al limite di concentrazione del 10%, € classificato
come rifiuto pericoloso di tipo HP13.
Rifiuto che presenta o pud presentare rischi immediati o differiti R 50/53 0.25%
per uno o pitu comparti ambientali. (H400-410) e
PER IDROCARBURI R 51/53 (H411) 2,5%
Nota: L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 é
effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della
direttiva 67/548/Cee del Consiglio, e secondo il regolamento
UE 1179/2016, e Regolamento UE 997/2017
HP14 "Ecotossico" Rifiuti con Yc¢ (H400)225% H400 25% 0.1%
Rifiuti con H410, H411, H412 25% 0.1%
[100 x Z¢c (H410) +10 x ¢ (H411) + X ¢ (H412) 225%)] ’ ’ ° 1%
Rifiuti con H410, H411, H412, 25% 0.1%
[Zc(H410) +Xc (H411) +Xc (H412) + X ¢ (H413) 225%)] H413 ° 1%
Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche
di pericolo summenzionate ma pud manifestarla H 205
successivamente.
EUHO001
Il rifiuto che contiene una o piu sostanze contrassegnate con
una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni
HP 15 supplementari sui pericoli figuranti nella tabella 9 é classificato
Soppressa dal 05/07/2018 come rifiuto pericoloso con il codice HP15, a meno che si EUHO019
presenti sotto una forma tale da potere in nessun caso
manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente
esplosive.
Gli Stati membri possono inoltre attribuire a un rifiuto la
caratteristica di pericolo HP15 in base ad altri criteri applicabili, EUHO044
quali la valutazione del prodotto di lisciviazione.
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PARERI ED INTERPRETAZIONI — NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA
GIUDIZIO
In seguito ai risultati analitici, ed al codice CER attribuito dal produttore del rifiuto | 19 08 14 | MNH

in base ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla Decisione n° 955/2014/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa
all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e da quanto previsto dall' All. D alla parte IV del D.lgs. n° 152 del 3 aprile 2006, in base ai
parametri analitici determinati secondo quanto previsto dalla legge 116/2014 Art. 13 comma 5 lett. b-bis e sulla scorta delle informazioni pervenute
all'atto del campionamento ed in base al Regolamento n° 1357/2014/UE, che sostituisce I'allegato Il della Direttiva 2008/98/CE, e sempre in base
alle dichiarazioni fornite dal produttore ed alle determinazioni eseguite, il rifiuto non possiede nessuna delle caratteristiche di pericolo di cui al
Regolamento UE 1179/2016 (la concentrazione di Rame rilevata sul tal quale, laddove la si considerasse costituita esclusivamente da composti del
Rame (1), risulta essere inferiore ai limiti previsti dal Regolamento 1179), il rifiuto inoltre non possiede nessuna delle caratteristiche di pericolo di cui
all'allegato al Regolamento UE 997/2017, che modifica I'all. 11l della direttiva 2008/98/C. Il rifiuto € conforme a quanto previsto dal regolamento UE
776/2017 ( adeguamento del Regolamento UE 1272/2008), ed & quindi definito SPECIALE NON PERICOLOSO. Il rifiuto non possiede nessuna
delle caratteristiche di pericolo menzionate nell' Allegato | alla parte IV del D.L.gs. n° 152 del 3 aprile 2006. Il rifiuto rispetta quanto previsto dall'art. 6
del D.Lgs n°® 36/2003 e quanto previsto dai criteri di ammissibilita di cui al DM 27/09/2010, art. 6 e non contiene sostanze con concentrazioni
superiori a quanto previsto dal Regolamento n® 1342/2014/UE all. IV (ove misurate) e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 03/12/2010 n°® 205. art. 6,
comma 6, lett. a, b. c. e conforme al Reg UE 460/2016 del 30/05/2016 recante modifiche degli all. IV e V del Reg (CE) n° 850/2004.

DESTINAZIONE

In base alle informazioni ricevute dal produttore, sulla base delle determinazioni analitiche eseguite il rifiuto non si trova in nessuna delle
condizioni di esclusione previste dall'art. 6 del D.Lgs. 36/2003, e dall'art. 6 del DM 27/09/2010, il rifiuto sottoposto al test di cessione
previsto dal D.Lgs. n° 36 del 13/01/2003 e dall'allegato 2 del DM 27/09/2010, per i parametri analizzati derivanti dalle suddette informazioni
presenta un eluato conforme ai limiti fissati dalla Tabella 5 e 6, il rifiuto puo essere conferito in discarica per Rifiuti non Pericolosi ai
sensi del D.lgs. 36 del 13/01/2003 ed al DM 27/09/2010.

Note:

Il presente rapporto di prova ha validita limitata esclusivamente alla quantita di rifiuti identificata nel piano di campionamento.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non puo essere effettuata salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio Ermete S.r.l.

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA
L'incertezza del risultato & espressa come incertezza estesa con livello di fiducia al 95% e un fattore di copertura K=2.

n.a = non applicabile

n.d.= non determinato

p/ Il Responsabile del Laboratorio

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso
O = Ordine dei Chimici della Campania/800

C = IT FINE RAPPORTO DI PROVA
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