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 M.... Lombardini Diesel, 52 hp., 4 cilindri, raffreddamento ad acqua
avviamento elettrico, montato su isola flottante. Acceleratore
Microprogressivo Graduabile, controllato da Pulsantiera, per
lavorare al regime di giri desiderato per la gittata richiesta e per
minimizzare i consumi. Basso Livello di rumorosita.

- TEA 55, a 3 membrane in Viton, iciie in broneo, 55 it./min. - 40 bar.
Collegata al motore tramite riduttore e monocinghia.
Esecuzione speciale antiacidi. Prese per lance a mano.

Latoio In Polietilene VERDE ANTI-ALGHE ad alta densita ed integrato nel

po macchina, sagomato per il minimo ingombro con torre antidispersioni e
I__i\/r,)l\l: M(\ crearticies ccear rimarwa Fimale boen wissibailer. Arn_,( yrogaggeyicd ool
e e oo aporio.Capacita: 500 It

batoio LE—)\/:’]!"I’IEAI’\i a norma ESO da “tr! 15

| oo Flaxigun ommi-direcicnabiie. Rotazione sul piano orizzontale e

sull'arco verticale. Articolazione verticale su cuscinetto stagno.
Movimento orizzontale e verticale Cannone con sistema Aviorenso *
shock (sistama ai proveisine anti-ures). Bocea di uscita ©

245 mm., con 6 + 1 Ugelli senza parti deteriorabili dai formulati e con
aten massima reale oltre 30 metri.
e erorer di presshens Temasresr-Esasy [0 DIONZO antiacido, ad alta

precisione, con manometro gliceroil e scala a lettura ogni 0,5 bar.

o Astomatico a Cureorinsione Coonnon, Integrato nel Telecontrol Exact, a protezione

aarmticeaacicalaarrierrales & 1o




ugelli. Non richiede nessuna manutenzione, ne pulizia.

ifatore In bronzo antiacido, ad idrogetto, dotato di valvola ON/OFF.

Terde oo La macchina @ integralmente comandata e controllata dal posto di

guida dell'automezzo tramite pulsantiera che integra tutti i comandi :
avviamento, accelerazione progressiva motore ed arresto motore, apertura-chiusura
erogazione, movimenti di puntamento Cannone, accensione e spegnimento Faro
alogeno su Cannone, spie di controllo e pulsanti elettrici industriali.

Dirension: Larghezza cm. 101 - Lunghezza cm. 175 - Altezza cm. 160.
Pests Kg. 435 (a vuoto, senza accessori).
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La rhacchina & costruita a norme di sicurezza secondo la Direttiva Macchine ed =
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Proteo Notte Macamina { Cuzen K52/500)

ACCESSORI INCLUSI

- Ryllo Avvolgitubo ELETTRICO con 100 mt. di tubo 10X19
ad alta pressione e Lancia Mitra con tracolla

- Be

e canmone con usc i aiersio (Per siepi, scarpate, etc...)

- Vditmetro digitale per controllo istantaneo carica batteria

- Cantaore motore
- Pulsantiera ergonomica palmare ( RADIOCOMANDO WIRELESS)

- Serbatoio VERDE anti-alghe e grande livello meccanico

10

TALE NETTO COMPLESSIVO oo EURO 21.200,00

+ VA 22%
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CONDIZIONI DI VENDITA

*Resa: franco ns. Centro di Assistenza a Bellona (CE).

*Ins

* Coi

tallazione su automezzo Cliente ed istruzioni al personale incaricato:
compresi c/o ns. Centro di Assistenza a Bellona (CE).

nisegna: 40 gg. data ordine.
v

* Pagamento: - Euro 12.932,00 alla conferma d'ordine tramite bonifico bancario su

BANCA POPOLARE DI RAVENNA GRUPPO BPER
Filiale di Ferrara Via Modena 92 IBAN: IT40 J 05387 13001 000000166718

- Euro 12.932,00 n.4 effetti a 30/60/90/120 gg. da rilasciarci alla
consegna.

La presente conferma d’ordine & valida fino al 31 Ottobre 2018

In atfesa di ricevere la presente debitamente firmata per accettazione cogliamo
I'occ;

asione per porgere distinti saluti.

W&Edw
Ambiente s.r.l.

ico Bimbatti Per Conferma ed Accettazione
timbro Ditta ordinante (con Partita I.V.A.)
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benzina 13- 18-38 HP
diesel 12-27-36-52-67 HP

KOMPACT

Silenziosi Silencieux Silenciosos
Compatti Compact Compactos
Potenti Puissant De gran alcance
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Silenzioso. Motori compatti, leggeri,

a basso impatto sonoro.

Potente. Gittate reali fino a 35 meti.

Compatto. Grazie alle dimensioni
ridotte e al nuovo telaio con porta-
rullo e portalancia integrati,

La versione 300 It. puo essere
installata anche su piccoli pick up,

Piaggio Porter e similari.

Silencieux. Moteurs compacts
Iégers & faible impact sonore.
Puissant. Portée jusq’a 35 mt.
Compact. Grace & sa petite taille

et & son nouveau chassis avec
enrouleur et lance intégreés, Ia version
300 It peut également étre installée
sur les petits Pick-ups, véhicules &
trois roues et autres.

Silencioso. Motores compactos,
ligeros y de bajo nivel de ruido.

De gran alcance. Hasta (os 35mt.
Compacto. Gracias a sus
dimenciones muy pequenas y

al nuevo bastidor con tambor
enrollador integrado, el modelo

de 300 It puede ser montado en
camionetas muy pequefas, como
Piaggio Porter Y parecidos.

Serbatoio verde anti-alghe
con grande livello meccanico.

Réservoir de couleur verfe
anti-algues, avec niveay
mecanique haute visibilits.

Deposito de color verde anti
rayos UVA con indicador de
nivel grande y mecanico.

benzina 13-18-38 P
diesel_ ‘12-27-36-52-67 HP

Impianto lavacircuito.
Systéme de rince-circuit.
Sistema lavacircuito.

CITIZEN
KomPacT 300 p

Thermofog Aerosol

per trattamenti nelle rete
fognarie, silos, capannoni,
scantinati, etc...

Rullo Tifone con Guidatubo
da50me 100 m.

Enroulleur avec Systeme de
Quidage de tube.,

Thermo-brouillard aérosol
pour traitement dans les egouts,
silos, entrepdts, SouUs-sols, etc.

Tambor enrollador Tifone con
tubo de 50 y 100 mt.

Generador de termo
niebla para tratamientos en
alcantarillados, almacenes,
naves y sotanos.



CITIZEN

Pennellatore automatico
programmabile alllistante
per I'angolo-settore di lavoro
desiderato da 152 a 2202,

Va-et-vien automatiques a
programmation instantancee,
€glables de 15°& 220, pour
Bngle / secteur de travail.

‘Vaiven” automatico con
Bngulo de trabajo ajustable
entre 15° y 220°.

KOMPACT 500 )

Bocca cannone con uscita laterale
per trattamenti a ventaglio (siepi,
canali, discariche, etc...).

Buse canon avec sortie latérale pour
traitement plus étendu (sieps, canausx,
decharges, etc...).

Boca del cafion con salida lateral
para tratamientos gran angulares
(setos, zanjas, rellenos, etc).

Carica elettrostatica per ridurre
la deriva aerea e aumentare la
salvaguardia dell’ambiente.

Charge électrostatique
pour réduire la dérive
aérienne et augmenter
la protection de
l'environnement.

Carga electrostatica para
la desminuicién de la deriva aerea

y para un mayor cuidado del medio
ambiente.

Radiocomando wireless
impugnabile.con una sola mano
€ operativita fino a 50 mt, di
distanza.

Télécommande sans fil
marniable d'une seule main et
pouvant fonctionner jusqu’ a 50
metres de distance.

Mando de control inalambrico
accionable con una'sola mano.
Alcance de control hasta 50 mt.

Voltmetro digitale per controllo
istantaneo stato di carica della
batteria atomizzatore.

Voltmetre numeérique pour
le controle instantané de I'état
de charge de la batterie du
pulverisateur;

Voltimetro digital para la
visualizacion instantanea del
estado de carga de la bateria
del atomizador.

Pompa Microdosatrice per
trattamenti differenziati e
per il risparmio dei prodotti
fitosanitari.

Pompe de microdosage
pour traitements différenciés
et économie de produits
phytosanitaires.

Bomba de micro dosificacion
para aplicar tratamientos
diferenciados, para ahorrar

la cuantidad de producto
fitosanitario proporcionado.




Caratteristiche tecniche - Caractéristiques techniques - F

R I

Motore

Serbatoio Réservoir Deposito | 300 300 300
I/min | 43 54 54

Pompa Pompe Bomba bar | 0:40 | 0:40 | 0:40

Gittata Porteée Alcance

Orizzontale | horizontale / | horizontal /| m 15+18 | 20:25 | 2530

/ Verticale verticale vertical

Peso Poids Peso kg 252 305 350

Dimensioni | Dimensions | Medidas e 120x85 | 130x85 | 140x85

(Lu/La/H) (Lo/La/Ha) (La/An/Al) x130 x145 x155

Benzina

300

43
0+40

15:18

245

120x85
x130

benzina 13-18-38 HP
diesel 12-27-36-52-67 HP

Benzina

300

43
0+40

17+19

287

120x85
x130

35

Benzina
Essence | Essence | Essence
Gasolina | Gasolina | Gasolina

300

43
0+40

27+32

314

123x85
x130

27
Diesel

400

55
0+40

20+25

320

100x150
x 150

Diesel

400

55
0+40

25:30

385

100x150
x 150

Diesel

500

55
0+40

25+30

395

100x150
x 150

52
Diesel

500

55
0+40

33+35

433

100x155

x 150

67T
Diesel

500

55
0+40

35+40

438

100x155
x 150

Tifone Ambiente s.r.l. - via Modena, 248/A

44124 Cassana - Ferrara - Italy (uscita A/13 Ferrara Nord)

Tel. +39 0532.730 586 ra.) -
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iso - Toutes les données sont indicatives. Tifone
e se reserva el derecho de modificarlos sin

arli senza preavviso
ivos. la empresa Tifon

NE si riserva il diritto di modific.
Todos los datos estan indicati

i dati sono indicativi; la ditta TIFO)

le droit de les modifier sans préavis. -
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