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Oggetto: Decreto Dirigenziale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 381 del 23/06/2016 
di approvazione di modifica non sostanziale del D.D. n. 56 del 19/03/2012, integrato dal D.D. n. 39 
del 14/02/2013: Comunicazione risultati analitici campionamenti I semestre 2019 
 
 
      In riferimento al Decreto Dirigenziale (AIA) n. 381 del 23/06/2016 relativo all’approvazione 

della modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 56 del 19/03/2012 

integrato dal Decreto Dirigenziale n. 39 del 14/02/2013 e in attuazione di quanto previsto dal 

Piano di Monitoraggio e controllo si allegano i risultati analitici dei campionamenti semestrali di: 

 emissioni convogliate in atmosfera; 

 emissioni in fase transitoria  

 emissioni diffuse in ambienti di lavoro comprensiva dell’attività di saldatura; 

 scarichi idrici; 

 acque di prima pioggia; 

 

Per le emissioni in atmosfera si fa presente che i certificati di analisi dei camini di Fonderia 

comprendono la trimestralità per i parametri CO, NOx e SOx di cui al nuovo Piano di Monitoraggio 

del D.D..n. 381 del 23/06/2016. Si fa presente che il camino E22 non è stato oggetto di 

monitoraggio in quanto il sistema di abbattimento è fermo per manutenzione; sarà cura 

dell’Azienda effettuare i rilievi all’avvio dell’impianto e comunicarli agli Enti. 

 



 

 

Di seguito la specifica dei rapporti di prova che si allegano suddivisi per tipologia: 

 Emissioni convogliate in atmosfera: Rapporti di prova  n. 645/19 – n.747/19– n.729/19 – n. 

818/19 – n. 748/19 – n. 749/19 – n. 819/19 – n.19/428 – n.19/369– n. 19/371 – n. 19/372 – 

n. 19/364 – n. 19/365 – n. 19/370   

 Emissione convogliata Camino E18 durante la fase di riavvio forno : Rapporto di prova n. 

206/19 

 Emissioni diffuse in ambienti di lavoro: Rapporti di prova n. 19/386 – n. 19/387 – n. 19/383 

– n.19/382 – n.19/391 – n.19/392 – n.19/393 – n.19/394 – n.19/377 – n. 19/378 – n.19/379 – 

n.19/380 – n.19/373 – n.19/374 – n.19/375 – n.19/376 -  n.19/388 -  n.19/389 – n.19/381 – 

n.19/384 – n.19/385   

 Acque di scarico: Rapporti di prova n. 609/19 – n.610/19   

 Acque di prima pioggia: Rapporti di prova n. 608/19 – n. 607/19 – 817/19 

 

 

 San Marco Evangelista,   23/05/2019                              
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Cliente
lnd irizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla) : E1
Fase o processo produttivo

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
sistema di abbattimento

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21 ,2OO - 81O2O S. Marco Evangelista (CE)
: Accettezione noslra offerta
: Emissione
'. 26t03t2019
:13.10
: 1 5.30
: 2710312019
: 27 /0312019
: ns. Tecnici qualificati Marchesano D. e Di Forti S.

: Fase 2 Fonderia
Forni Fusori a singola camera FSC'I e FSC2
Forni di attesa FA1 e FA2

:A circa 6m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

Parametro U. M. Valore di prova
lncerfezza di

misura
Valore
limite

l\4etodica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale 1006,2 1,6 UNI EN ISO 169'11-1:2013 Annex A

Temperatura ambiefitale +i- UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A23,8 0.6

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensloni condotto 1,260
Sezione condotto - -1_ . -.--1.,?!99,./ VerticaleDirezione flusso allo sbocco
Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA' E PORTATA
Temperatura media 109,2 16 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Ossigeno
Umidita

% 2O,0 +t- UNtEN tso 14789 2017 fl05
o,2 0,1 UNtEN lso 14790 2017 a1

Biossido di Carbonio 0,5 _9,1 I _ -_ 
M.r. NprR banch (')

0,5 / UNtEN tso 16911-1:2013AnnexAVelocite media 5,0
Portata media m3/h 22433 UNIEN ISO 16911-1r2013 Annex A

Podata media umida Nm3lh UNI EN ISO 16911-'l:2013 Annex A

Portata media secca Nmlh 2ou 22OOO UNrEN rso 1691i-1r20i3AnnexA

Massa molare media 18,802
0,912 I

g/mol

Densitd dell'effluente Kg/m:

DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume totale campionalo
Flusso di aspirazione isocinetico

1,840
't5,2 I

NORMALIZZAZIONE
Temperatura 273,2
P ressione 101,3
Gas
Ossigeno di riferimento Non previsto

,R8k9&

Ecosistem s.r.l.
Wa Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
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Parametro U. M.
Valore di

prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metod ica

INQUINANTI

Polveri
c9T9!Aa'"19-. ig/Im" 8,0-.... __.-, 

*/- ..1,.9 15 UNr EN 13284-1 2017 (*)

Flusso di massa s/h 127 ,1

Ossidi di azoto*"
concentra.zione Nor ms/Nmc 577 +t- 88,3 800 UNt EN 10878:2000{")

9165 17600
so? msrNmc 3 +r 04 '15 UNI EN 10393:1995(")

Ossidi di zolfo

Monossido di Carbonio**
concenirazione mglNm! 49 :l 6,5 60 UNI EN 15018 2006 (.)

s/h 778
HcrmsrNmc 1,1 +/- 0,2 3 D.l\,4 2510812000 ()

Acido Cloridrico
Flusso dimassa 7017

Polveri:
Mrsura i
l\ilisura 2 6,4

uNr EN 13284-1 2017 (.)
uNl EN 13284-1 2017 (.)

lvlisura 3 9,5 uNr EN 13?84-1 2017 (.)
Deviazione Standard mglNmc 1,6

coefficiente di variazione 0,2

Ossidi di azoto:
Misura 1 pt!LE! 1qqzq,?g0_9(.)
Misura 2 531 UNI EN 10878:2000(.)
Misura 3 UNI EN 10878:2000(-)

Deviazione Standard mg/Nmc 40,3
Coefficiente di variazione 0,1

Ossidi di Zolfo:
lvlisura 1

l\4isura 2
UNt EN 10393:199q(')
UNI EN 10393:1995(.)

Misura 3 UNI EN 10393:'1995(-)

Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione

Monossido di Carbonio:
Misura 1 uNt EN 15058 2006 (.)
Misura 2 uNt EN 15058 2006 (")
Misura 3 uNr EN 1s058 2006 (.)
Deviazione Standard
eoetticiente di variazione

mg/Nmc ,8
,1

1

0

liiao cloitorico
Misura'1 0,9 D M. 2si08l2000 (-)
Misura 2 1,3 D M. 25108/2000 (-)

Misura 3 '1,0 D.M. 25108/2000 (")

Deviazione Standard mg/Nmc 0,3

" Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al 3% di Ossigeno

ruw'*}
Ecosistem s,r.l.

Wa Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
Tel. 081.5M2659 - Fax 081.5842562
E-ma : ufficiotecnrco(Aecosistemsrl.it
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Parametro U, M.
Valore di

prova
lnaertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

INQUINANTI

Ammoniaca

0,06 't- 0.01 0,1 D M. 2510812000 (-)
Fluoruri

0,95

Ammoniaca:
Misura t <1 u! 6_32 !11:)
Misura 2 mg/Nmc <1 N/.U.632:84 (.)

Misura 3 mg/Nnrc <,1 M.U. 632:84 (-)

Deviazione Standard
Coefficiente di variazione

Fluoruri:
lvlisura 1

Misura 2

.slllg 948 _ D.l\i1.25i08/2000 (-) _
0,05 D rv. 25i08/2ooo (.)

Misura 3 ,ng/Nmc 0,05 D.M. 25t08t2000

Deviazione Standard mg/Nmc 4,02

Coefficiente di variazione 0,34

La riproduzione anche parziale del presente rapporto d consentita solo ptevia autotizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.t.
I valori di prova con il simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 a di sotto della soglia di quahtiiicazione; il fumero successivamente
riportato indica la soglia di qlrantlficazione. ldati riportati nel seguenle Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto
alle prove. Gli eventuali residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigenie. Un contro campione d conservato nel
laboratorio, se conlrattualmehte richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del campione lo
permettono. lvalori delT'incertezza sono riferlti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pari a 2 co.rispondente ad un livello di
confidenza del 95076. I metodi contrassegnati da (') non sono accreditatl ai sensi della norma UNI cEl EN lSo/lEc 17025:2005.

Campionamento ed analisi eseguite in conformite al D. Lgs. 152/06.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n'381 del 2310612016

Napoli, 16/04/2019

6*,_R-
Ecosistem s.r.l.

Via Provinciale delle Brecce 51 - 8a147 Napoli
Tel. 081.542659 - Fax 081 .5842562
E- m ai I : uffi ci ote c n i co @ e cc si ste m s L it

Concentrazione mg/Nnrc <1 n a. 3 N,4. U. 632:84 (-)

2

mg/Nmc
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Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21 ,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
: Accettazione nostra offerta
: Emissione
'. 08t04t2019
:08.45
:11.00
'. 09/04t2019
: 0910412019
: ns. Tecnici qualiflcati Marchesano D.

:E11
: Fase 2 Fonderia:

Forno di attesa FA3
Forno fusorio a singola camera FSC3

: A circa 2m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

Parametro U. M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

lvletod ica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale
Temperatura ambientale

1.6 / uNt EN tso 16911-1:2013 Annex A'1001 ,1

19,6 0.6 UNI EN ISO 16311-1:2013 Annex A
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto m 0,900

-- 

,' 019959Sezione condotto
Direzione flusso allo abocco
Geometria sezione di prelievo j
VELOCITA' E PORTATA
Temperatura media
Ossigeno

!lrrtlx
Biossido di Carbonio
!9!9,ie ,gq!,
Portata media m'ih
Portata media umida

P94q!e i".r"Sg"
Massa molare media
Densita dell'effluente Kg/m"

1,5 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

/ UNIEN tso 't47892o17 (,)

Verticale
Circolare

I

"C

ak \lu

't00,7
't 3,9

0,2
04

+l- 0.1

+/- O.4

uNt EN lso 14790 2017 (")

4,4
4,4

[4.] NDIR banch (')

951 13000 UNrEN lso 16911-1:2013 Annex A

'1o072
+t- O,4 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A
+t- 953 / uNt EN rso 16911-r:2013 an.ex ANm3/h 7271

7257Nm3/h +l-

g/mol 29,182
0,940

DATI DI CAMFIONAMENTO
Volume totale campionalo 1,440
Flusso di aspirazione isocinetico
NORMALIZZAZIONE

12,O

Trrnpglqlq? _ :K 273,2

IPlgglLole - -.-_ KPa 101,3 I

Non previsto
Gas
Ossigeno Oi riferimento

Ecosistem s.r.l.
Wa Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel 081 5U2659 - Fax 081 5842562
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Parametro U. M.
Valore di

prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

lvletodica

INQUINANTI

Polveri
geTe!1'.".r,sr.? .. _ ry11l9 - _ 1.0_? _ :!:_?:9.... 15 .!\l El 1?284 1?9111.)

Ossidi di azoto**

200

c.re"Ili1.re l91aq!!" 554 11- 84,e 800 !ryLEllq84.?qqql
Fl0sso di massa S/h

Con.enlrazione SO?mg/Nmc 2,4 UNI EN 10393:
Ossidi di zolfo

?00

l\ilonossido di Carbonio**
concenirazio-ne, __-_- _,lC1llL": . .. ..._-,1-0-,7
Flusso di massa !/h 295 780

uNr EN 15058 2006

Acido Cloridrico !9f99!triq1 !g!ry4." 1,1 +i 0.2 . p.m. r.5i08/2000 (-)
Flusso di mass. S/h 8 40

Po lveri:
lvlisura 1 ms/Nmc uNt EN 13284-1 2017 f)
I\4isura 2 mg/Nmc 8,2 uNr EN_13284-1 2017 C)
lvlisura 3 10,1 uNt EN 13284-1 2017 (*)
Deviazione Standard
Coefficiente di variazione

mg/Nme 2,1

0,3

Ossidi di azoto:
I\/lisura 1 mg/Nmc 509 uNlE\ l!!z!!!!!cL
l\,4isura 2

Misura 3 574
UNI EN 10878:2000(*)
UNI EN 10878:2000(")

Deviazione Standard mg/Nfirc 39,4

Coefficiente di variazione 0,'l

Ossidi di Zolfo:
Misura 1 2,0 UNI EN ,10393:l3:1995(-)
Misura 2 mg/Nmc <1

Misura 3 2,0
ur.rLEr'r 1!!9! l!9!c
uNr E\ 1039! l!9!el

Deviazione Standard 0,0
Coefficiente di variazione 0,0

Monossido di Carbonio:
Misura 1 mg/Nmc 47 u|'lqi! 1!!!!?9!911)
Misura 2 mg/Nmc uNr EN 15058 2006 (.)
Misura 3 ulllE! 1!!!q ?qg6{)
Deviazione Standard
Coefficiente di variazione

7,8
0,2

Acido Cloridrico
l\Iisura 1 mg/Nmc 0,8 D tv. 25l08t2000 (")
Misura 2 mg/Nmc 0,9 D.rv.2510812000 ()
Misura 3 mgiNmc 1,6 D.t\r.2510812000 (.)
Peviazione Stanoaro 0,5

" Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al 30/6 di Ossigeno

Ecosistem s-r.t-
wa Provinciale dello Brocco 51 - 80147 Napoli

TeL 081 .5U2659 - Fax 081.5842562
E-m ail: ufficiotecnico@ecosistemsrl. it

!Ift]'%
P*feYs

ll Chimico
Dr. Rocco Abruzzese

llh 74,O
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Parametro U. M.
Valore di

prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

INQUINANTI
mglNmc [,] U.632:84 (-)<1

Ammoniaca

0,07 +/- 0,02 0,1 D.M. 25108/2000 (-)Fluoruri
g/h 0,5't

Ammoniaca:
Misura 1 mg/Nmc <1

Misura 2 m9/Nmc <1

lM.U. 632:84 (*)
N,4. U. 632:84 (.)

Mrsura 3 <1 N/.U.632:84 (-)
Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione

Flu o ru ri:
lvlisura I mg/Nmc <0,05 D.rv.25108/2000 o
lvlisura 2 0,07 ___,*_,-_" D.tv. 25108/2000 (.)
Misura 3 0,07 D lvt 25108/2000 t")
Deviazione Standard mg/Nmc 0,00
Coefficiente di variszione 0,00

La riproduzione anche parziale delpresente rapporto d consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.1.
lvalori di prova con il simbo,o "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantiflcazione; il numero successivamente
riportato ihdica la soglia di quanlificazione. ldati riportati nei seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto
alle prove Gli eventuali residui dei campioni utiiizzati sono smaltiti secondo la normaiiva vigente. Un contro campione a conservato nel
laboratorio, se contrattualmente richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del campione lo
permettono. I va,oridell'incertezza sono riferiti all'incertezza estesa considerando un lattore dicopertura pari a 2 corrispondente ad un livello di
confidenza del9506. { metodi contrassegnati da (t) non sono acc.editati aisensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.2005.

Campionamento ed analisi eseguite in conformitd al D. Lgs. 152106.
I dsultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lniegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n'381 del 2310612016

Napoli, 16/04/2019

dffis
Ecosistem s.r.l.

Wa Provinciale dele Brecce 51 - 80147 Napoli
Tel. 081 .5U2659 - Fax 081.5842562
E-m a i I : uff, ci ote c n ico@ ecosi ste m s rl. it
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Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla) : E16
Fase o processo produttivo

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
: Accettazione nostra offerta
: Emissione

" 
03to4t2019

:08.50
:11.00
'. 04104t2019
: 0410412019
: ns. Tecnici qualificaii Marchesano D.

; Fase 2 Fonderia:
Deposito schiumalure di fonderia

: A circa 1m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

Parametro U, M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale 1008,8 +l- 1,6 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Temperatura ambientale '19,0 0,6 I UNI EN ISO 16911-1:2013 AnnexA

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto 0,650

0,3317Sezione condotto
Direzione flusso allo sbocco Verticale
Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA' E PORTATA
Temperatura media

20,9
0.4 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Ossigeno 0,6 uNt EN tso 14789 2017 o
Umidita 0,0 0.0 UNIEN tso'147902017 f)
Biossido di Carbonio 0,0 0,0 M.l. NDIR banch (')

Velocitd media 9,4 0,8 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Poftata media 11223 1474 UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

Portata media umida Nmih '10319 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Portata media secca Nmlh 't0319 1352 12000 UNrEN iso i691r-r:20i3 Annex A

Massa molare media --, ?.8.s,6, , - - -- ---'. J't,183 IDensite dell'effluente
g/mol

Kg/m:

I

DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume totale campionato 1.920

Flusso di aspirazione isocinetico 16,0

NORMALIZZAZIONE
Temperatura 273,2

Pressione 10'l ,3
Gas

Non previstoOssigeno di ri{erimento o/o

I

.4H-
,\o
,l()
/o,
oJ

Ecosistem s-r.1.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tet. ou .5812659 - Fax O81.5842562
E- m ai I : uffici ote c n i co@ e co s i ste m s rl. it

oh

oa

m/sec

Nmc

/min
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Parametro U.M.
Valore di

prova
Incertezza ali

misura
Valore
limite Metod ica

INOUINANTI
0,3 0,1 uNr EN 13284-1 2017 (-)

Polveri
s/h OU2,2

Ammoniaca
ci!9e1!,ilie!. itg:!lT: . - '1 l-9 i-- M,9.,.,992:-Bll1
F,usso di massa S/h

Polveri:
lvlisura 1

Miiura 2
ltit iiu ra S

mg/Nmc 4,2 uNl EN 13281-1 2017 (-)

_ mg/Nmc 0,2 uNr EN 13-284-1 2017 (.)
0,5 uNl EN 13284-1 2017 (.)

Deviazione Standald mg/Nmc

Coefficiente di variazione 0,7

Ammoniaca:
Misura 1

lvttsu ra I
mg/Nmc

mglNmc <1 M.U.632:84 (-)
Misura 3 N/.U.632:84 (.)

Deviazione Standard
Coefficiente di variazione

La riproduzione anche parziale del presente rapporto d consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l.
lvalori di prova con il simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantiflcazione; il nLlmero successivamente
riportato indica la soglia di quantificazione. ldati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto
alle prove. Gli eventuali residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione d conservaio nel
laboratorio, se contrattua,mente richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicaziohi e se quantita e natLrra del campione lo
permettono. I valori dellincertezza sono riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di cope.tura pari a 2 corrispondente ad un tivello di
confidenza del 950,6. I metodi contrassegnati da (*) non sono accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 170252005.

Campionamento ed analisi eseguite in conformita al D. Lgs, 152106.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n"381 del 2310612016

Napoli,"l6/04/2019

{gf5{t
Ecosistem s.r.l.

Via Pravinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
Tel. 081 .5842659 - Fax 081 5842562
E-m ai l. u ffi ci ot e c n i c o@e co si st e m s rl. it
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Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo I Fase 2 Fondefla:

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21 ,2OO - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
: Accettazione nostra offerta
:Emissione
: 1714412019
:13.15
: 15.30
'. 18t04t2019
:18104/2419
: ns. Tecnico qualificato Marchesano D.

: E17

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

Forno di attesa FA4
Forno fusorjo a singola camera FSC4

.ad

: A circa 5m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

Parametro U.M. Valore di prova
Incertezza di

misura
Valore
limite

Metod ica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale 1014,0 1,6 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Ie-Lnlg Fl ulq q rytlg44g 29,7 0,6 UNI EN ISO 16911-l:20'13 Annex A

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotlo 't,000

0,7850Sezione condotlo
Direzione flusso allo sbocco Verticale
Gelmetria sezione di prelievo C ircolare
VELOCITA' E PORTATA
Temperatura media 201,4 2,9 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

!9slggry
Umidit,r

14,6 04 uNt EN rso 14789 2017 C)
o/a vlv o,2 uNt EN tso 14790 2017 o0,1

Biossido di Carbonio 0,3

Velocita media
Portala media

9,2 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A0,8

m3/h UNI EN ISO 16911-1 2013 Ann-^x A

Portata media umida Nm:/h 14976 1S62 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Portata media secca
Massa molare media

Nm3/h 14946
g/mol 29,130

Densita dell'effluente Ks/m' 0,749

'1958 17000 uNr EN iso 1691 1-1:20i3 Annex A

I
DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume totale campionato 1,860

Flusso di aspirazione isocinetico 15,5
NORMALIZZAZIONE
Temperatura .K 213,2 ,l
Pressione 101,3

Gas

Ecosistem s,r.l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 081 .5U2659 - Fax 081.5842562
E-m ail: ufficiotecnico@ ecosistem srl it

Secco

.C

ok
!:
+l-

m/sec

Non previstoOssigeno di riferimento
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P arametro U.M.
Valore di

Prova

Incertezza di
misura

Valore
limite Metod ica

INQUINANTI
Concenlrazione 9,8 1,9 'ls UNI EN 13284-1 2017 ()

Polveri
s/h 146,5 260

Ossidi di azoto"*
qeleelrEieq NoxmsrNnc 5s7 tL 9?,2 ggq !\i Ery lqql8.2qqq(:)
Flusso di massa s/h 13600 l

Ossidi di zolfo
cerryItrr-jqne 993 Tsl!.9 .. . 2,7 . _+L o,L 15 u\llEN 1q393 lesq(.)
Frusso di massa sth 40 260 I
Conceflrazione mg/Nmc 49,7 +i- 6.6 60 Ul.ll EN 15058 2006 (")

Monossido di Carbonio**

Acido Cloridrico

Polveri:
Nlisura 1 fi,s UNr EN 13284-1 2017 (")

lvlisura 2 mg/Nmc

l\Iisura 3 8,0 uNr EN 13284-1 2017 (-)

Deviazione Slandard
Coefficiente di variazione

1,8
0,2

Ossidi di azoto:
Mlsura T UNI EN'10878:2000(-)

mg/Nmc 436 UNI EN 10878:2000(.)
602 UNI EN 10878:2000(-)

Misura 2
Misura 3
Deviazione Standard mg/Nfic

coefficiente di variazione
88,7

o,2

Ossidi di Zolfo:
Misura 1 msrNmc 2,0 UN{ EN '10393:1995(")

I\4isura 2 mg/Nmc 3,0

l\iiisura 3 mglNmc 3,0
_ulilEN 1999! t!9!e)

UNI EN 10393:1995(*)

Deviazione Standard mg/Nmc 0,6

Coefficiente di variazione 0,3

Monossido di Carbonio:
Misura 1 mg/Nmc UNLE! 1!9!!?!!!l:)
Misura 2 mg/Nmc 49 uNr EN 15058 2006 (-)

Misura 3 mg/Nmc 44 uNr EN 15058 2006 (.)
Deviazione Standard
Coefficienle di variazione

6.1

4,2

Acido Cloridrico
l\llisura 1 mg/Nmc 2,2 D [n. 25108/2000 (")

mg/Nmc e6 D.[/.25i08/2000
l\Iisura 3 D.tv.25108/2000 (-)

Deviazione Standard mgi Nmc 0,3

I\ilisura 2

** Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al 3% di Ossigeno

3&r-'"*rqq(;j

Ecosistem s.r.l.
Wa Provinciale delle Brecce 51 - aO147 Napali

Tel. AU .5U2659 - Fax 0 542562
E m ait ufri9i e9licp@ggpsElems{lil

Concenirazione l'lclmgrNmc 2,5 +t- 0,4 3 D M. 25108/2000 (.)
50
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Parametro U. M.
Valore di

prova
lncertezza di

misrra
Valore
limite lvletodica

INOUINANTI

Ammoniaca 9on!9lil!t!!L _.TqiN!. _ - <1 n.a. I _ .lM.U. 632:84 (.)
Frusso di m.ssa s/h I 50 I

0,02 D r\4 25lqq4000 f')Fluoruri 0,08

Ammoniaca:
Misura 1

Mrsura 2
mg/Nmc 1

1

!4 Lr !!?!111) _
.. M.U. 632:84 (") _ . -

[rl. u. 632:84 (')
mglNmc

IVlisu ra 3 <,|

Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione

Fluoruri:
lvlisura 1

I\,lslrra 2
0,08 D.M 25t08t2001 ()

mg/Nmc S,!6
0,08

q r/, 25i081?!!91:)
Misure 3 ms/Nrnc D v.2ql0!4!!0 c)
Deviazione Standard ms/Nmc 0,02
Coefficiente di variazione 0,30

La riproduzione anche parziale delpresente rapporto a consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l.
I vaiori di prova con il simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente
riportato indica la soglia di quantificazione. ldaii riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto
alle prove Gli eventuali residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione d conservato nel
laboratorio, se contrattualmente richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e nalura del campione lo
permettono. I valori dell'incedezza sono riferitiall'incertezza estesa considerando un fattore dicopertura pari a 2 corrispondente ad un livello di
confidenza del95% I metodi conkassegnati da (') non sono accreditati aisensi della norma UNICEI EN ISO/{EC 1702512005.

Campionamento ed analisi eseguite in conformitd al D. Lgs. 152106.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Aulorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dingenzlale
Giunta Regionale Campania n'381 del 23lOOt2O16

Napoli, 30/04/2019

Ecosistem s.r.l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 8A147 Napoli

Tel. 081 .5842659 - Fax 081.5U2562
E- m ai I : u ff i ci ot e cn i co@ e c o si st e m srl. it
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Cliente
lndirizzo
ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla) : E18
Fase o processo produttivo : Fase 2 Fonderia

: Laminazione Sollile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21 ,200 - 810?0 S. Marco Evangelista (CE)
: Accettazione nostra offerta
: Emissione
'. o1t04t2019
:15.20
: 17 .20
: 09104/2019
: 091A412019
: ns. Tecnici qualificati Marchesano D.

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

Forno Fusorio a doppia camera FDC2
:l
: A circa 4m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

Parametro U. M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressi0ne ambienlale 1OO1,2 +t- 1 .6 UNI EN ISO'16911-1:2013 Annex A

Teryprralfg rrnlle!!qle
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

"c 22,1 +l- 0,6 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Dimensioni condotto m 1,200

^2 1.1304Sezione condotto
Direzione flusso allo sbocco Verticale
Geometria sezione di pr elievo Circolare
VELOCITA' E PORTATA
Temperatura media 22,1 0,4 UNI EN ISO 16911-1r2013 Annex A

Ossigeno
Umidita

20,2 0,5 uNt EN tso 14789 2017 O
a/o vlu 0,0 UNtEN lso 14790 2017{")

Biossido di Carbonio 0,10,5 [4-1. NDIR banch (1

Velocite media 0,67,O UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Portata media
Portala media umida

m"th UNI EN lso 16911-1:2013 Annex A

Nmlh 26046 3412 UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

Ponata media secca Nm3lh 26046 3412 30000 uNl EN rso 16s'r-i:20r 3 Annex A

Massa molare media g/nrol 28,888

Densita dell'effluente Kg/m3 1,179
DAILDT CAMPTONANTENTO
Volume totale caqpionato '1 ,968
Flusso di aspirazione isocinetico '16.4

NORMALIZZAZIONE

Ign peEllla
Pressione
Gas

101,3
Secco

Ossigeno di riferimento % Non previsto

#ffi,-\
lSiL.Ecosistem s,r.l-

Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napali
TeL 081.5842659 - Fax 081.5842562
E-n ait : 6E!e!99!js9@.99sjs!e!ts!U!
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Parametro U, M.
Valore di

prova
lncertezza di

misura limite
lvletodica

INQUINANTI
mglNmc 7,4 uNt EN 13284-1 2017

Polveri
192,7

Ossidi di azoto"*
c,ry9!.a'.19 Noi( ms/Nmc 21? :1 . q9,6 10q UNI EN 10878:2000(.)

9000Flt sso di massa 9/h 57 04

Ossidi di zolfo .c.rys4,,4re !g1Te1i!re 1,s :t- 02 lq !l',iLE\10!99,1ses(.)
Flussodi masse Slh 450

uNt EN 15058 2006
Monossido di carbonio*"

1209 1800

Acido Cloridrico
D.14.25108/2000

90

Polveri:
IUisUra 1 6,1 uNr EN 13284-1 2017 (-)

l\/lisura 2
ttttisura a

mg/Nmc oo !N| Ery l!?11 r?llllll
uNr EN 13284-1 2017 (")

Deviazione Standard
mg/Nmc 6,2 -

?,2

Coefficiente di variazione 0,3

Ossidi di azoto:
Misura 1 mg/Nmc 206 _ UNI EN 10878:2000(-)

Misura 2
Misura 3

218 UNI EN 10878:2000(.)
UNI EN 10878:2000(.)

Deviazione Standard mg/Nmc '13,6

Coeffic'ente di variazione 0,l

ossidi di Zolfo:
Misura 1 1,0 UNI EN 10393:1995(-)

Misura 2 mgi Nmc u|!t E! 103_9? 1999ft_
Misura 3 mg/Nmc 2,0 UNI EN 10393:1995(")

Deviazione Standard 0,8

Coefficiente di variazione 0,6

Monossido di Garbonio:
Misura 1 uNr EN 15058 2006 o
Misura 2 mg/Nmc 49 uNr EN 15058 2006 (.)
Misura 3 mg/Nmc 50 uNr EN 15058 2006 (-)

Deviazione Standard 5,6
Coefficiente di variazione o,2

Acido Cloridrico
lvlisura 1 ms/Nmc 0,1 D.M. 25l08i2000 (-)

ms/Nmc O,2 D.M.25l08/2000 o
nrg/Nmc 0,6

Misura 2
Misura 3

Deviazione Standard ls]ryry !,3

" Concenkazioni espresse come valore assolLilo e senza la correzione al 30,6 di Ossigeno

Ecosistem s.r.l,
Via Provinciale delle Brecce 51 - 60147 Napoli

TeL 081 .5842659 - Fax 081.5842562
E-mait. Yfr9!_99199j0e.99sb!9l!9 !

D.M.25l08i2000 (-)

HClmg/Nmc 0,3
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Ammoniaca
!e!r.jl<P!. _.'IC!ry_ :1_ n." I -,!4.u. 

i!2,8!1ll_ ,_
Flusso di massa g/h 90

F luoru ri
concenlrazione nrs/Nmc <0,05 n.a. 0,'l D.M 25/0812000 (")

Flusso dimassa g/h

Ammoniaca:
Misura 1 mg/Nmc <1 NI.U.632:q_41')

Misura 2 mg/Nmc <1 N4. U. 632184 (.)
Misura 3 mg/Nmc <1

I
M.U. 632:84 (.)

Deviazione Standard
Coefficiente di variazione

Fluoruri:
Misura 1 <0,05 p.M.25108/2000 (i)_

mg/Nmc <0,05 p.M. zstogt?ooo ()
mg/Nmc <0,05 D,M. 25108n000 l-)

Misura 2
lvlisura 3

Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di v eriazione

La riproduzione anche parziale del presente rapporto d consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l.
lvalori di prova con il simbolo "<" ind,cano valori non misurabili poich5 al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente
riportato indica le soglia diquantificazione. ldati riportati nelseguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto
alle prove. Gli eventuali residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione d conservato nel
laboratorio, se contrattualmente richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del oampione lo
permettono. I valoridell'incertezza sono riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore dicopertura pari a 2 corrispondente ad un livello di
confidenza del 95%. I metodi contrassegnati da (t) non sono accreditati aisensi della norma UNICEI EN ISO/lEC 17O25t2005.

Campionamento ed analisi eseguite in conformita al D. Lgs. 152106.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n'381 del 23lodl2o16

Napoli, 16/04/2019

#ffi")
Ecosistem s.r.l.

Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
Tel. 081.5W2659 - Fax 081.5842562
E-m ail : uffici ot e c n i c o @ ec osi st e m s rl. it
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Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla) : E24
Fase o processo produttivo

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
sistema di abbattimento

coNqrztoNt AMBTENTALT
Pressione ambientale

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 2'l ,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
: Accettezione nostra offerta
: Emissione
: 0810412019
: 1 3.00
: 15.20
'. 09t04t201s
: 0910412019
: ns. Tecnici qualificati Marchesano D.

: Fase 2 Fonderia
Forno Fusorio a doppia camera FDC3

:l
:A circa Im dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

1001,8 +/- 1,6

19,6 +l- 0,6 / UNtEN tso 16911-112013 Annex ATemperatura ambienta]e
CARATTERTSTTCHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto
Seiione conOotto

Pag. 1 di 3

UNI EN ISO 16911-1 2013 Annex A

'I ,100
0,9499m

q,rq4lqne flusso qllo sbocco Vertica le I
Geomelria sezione di prelievo
VELOCITA' E PORTATA

Circolare

Parametro U. M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

Temperatura media 3'1,4 0.s

0.5

0,0

UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

Ossigeno
Umidita

20,6 uNr EN tso 14789 2017 (')

UNIEN tso 14790 2017 (',)

Biossido di Carbonio +l- 0,1 M.l. NDIR banch (')

UNI EN lso 16911-1:2013 Annex A

UNIEN ISO 16911,-1:2013 Annex A

Velocita media
Portata media

+/- 0,5

0,2
5,4

Portata media umida

m/sec

,% 2419

214r, / uNt EN tso 16911-1:2013 Annex ANm"/h 16377
't6377Nmih 214€, 30000 UNtEN rso i691 1,1:2013 Annex APortata media secca

Massa molare media
Densite dell'effluente
DATi Di cAMPtoNAMENTo

g/mol 28.856 I
Kg/m3 1 ,142

Volume totale campionato
Flusso di aspirazione isocinetico
NORMALIZZAZIONE

1E0_9
12,5

I

rempeiatuia 273,2

Pressione 10'1,3

Ossigeno di riferimento % Non previsto
Gas Secco

#.Eh
Ecosistem s.r.l.

Wa Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
TaL 0U 5A2659 - Fax 081.5842562
E- m ail : uffr ciot e c n ic o@ ecosist e m s rl. it
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Parametro u. tvl.
Valore di

prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

INQUINANTI

Polveri
mglNmc 6,5 +/: tr,3 , 19 uryiE\]!?!l] ?!121.)

450 I106,5

ossidi di azoto**
Concentrazione Nox ms/Nmc 214 +l- 32,7 300 UNI EN 10878:2000(-)

Flusso di massa S/h 3500 9000

Ossidi di zolfo
concenr,azione so: msiNmc . 3,0 *i . 0,4 15 UNI EN 10333:19S5(")

450Flusso di massa g/h 49

Monossido di Carbonio**
UNI EN Eq!8 2906 (:i

Acido Cloridrico
D.tu1.25108/2000

Polveri:
l\ilisura 1 mg/Nmc urrrr 

=rrr 
r g1s+-t zor71;1

l\,4isura 2
Misura 3

mg/Nmc 6,5 uNt EN 13284-1 2017 r-)
mg/Nmc 5,7 uNr EN 13?84-1 2017 o

Deviazione Sta ndard mg/Nmc 0,8

Coefficiente di variazione

Ossidi di azoto:
lvlisura 1 mg/Nmc UNI EN 1087812000(-)

l\ilisura 2 ms/Nmc 206 uNl Elr 10878,?qq0I)
IVlisura 3 mg/Nmc '198 UNI EN 10878:2000(")
Deviazione Standard 20,6

Coefficiente di variazione 0,1

Ossidi di Zolfo:
lvlisura 1 3,0 UNI EN 10393:1S95(*)

l\Iisura 2
Nlisrra 3

mg/Nmc <1 UNI EN 10393:1995(-)
mg/Nmc 3,0 UNI EN 103e3119sq-)

Deviazione Standard mg/Nmc 0.0
Coefficiente di variazione 0,0

Monossido di Carbonio:
l\liisura 1 mg/Nmc uNt EN 15058 2006 (-)
l\Iisura 2 mg/Nmc 41 uNl EN 15058 2006 {*)
lvlisura 3 nrg/Nmc 33 uNt EN 15058.2006 (")
Deviazione Standard
Coefficiente di variazione

7,6
o,2

Acido Cloridrico
I\Iisura'1 0,2 D.M.25tA8t2O00 ()
Misura 2 mgrr,imc 0,2 D.M.25108/2000 (")

Nlisura 3 mg/Nmc 0,2 D.M.2st08/2000 l.J
Deviazione Standard 0.1

** Concentrazionr espresse come valore assoluto e senza la correzione al 3o,6 di Ossigeno

#$
stY

Ecosistem s.r.l.
Via Provinciale delle Brecae 51 - 8A147 Napol

TeL 081 5U2659 - Fax 081.5842562
E-m ail : ufficiolecn ico(A e cosiste m srl. it

Concentrazione mg/Nmc 41

+l- 0,1

mg/Nmc
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Parametro u. tvt.
Valore di

prova
lncertezza di

misura limite Metodica

INOUINANTI

Ammoniaca
1,4.U.632:84

mg/Nmc D.M. 25108/2000 r)Fluoruri
glh

Ammoniaca:
Misura 1 ing/Nmc <1 M.U.632:84 (-)
Misura 2 <1 M.U. 632:84 (*)
Misura 3 N4.U.632;84 (-)
Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione

Fluoruri:
Misura 1 mg/Nmc <0,05

<0,05
D. t\4. 25108/2000 C)

Misura 2 D. t\t 25l08i2000 (.)
l\,4isura 3 <0,05 D r\,1 2510812000 (-)
Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione

La riproduzione anche parziale del presente rapporio d consentita solo previa autorizzazione del Laborato.io Ecosistem S.r.l.
lvalori di prova con il simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente
riportato indica la soglia di quantiflcazione. ldati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione soltoposto
alle prove. GIi eventua,i residLli dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione d conservato nel
laboratorio, se contratiualrnente richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del campione lo
permettono. I valori dell'incertezza sono riferiti all'incedezza estesa considerando un faftore dicopertura pari a 2 corrispondente ad un livello di
conlidenza del 9506. I metodi contrassegnaii da (*) non sono accreditati ai sensi della norma UN{ CEI EN ISO/IEC 17A25.2005.

Campionamento ed analisi eseguite in conformita al D. Lgs. 152106.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lniegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n"381 del 2310612A16

Napoli, 16/04i2019

Ecosistem s.r.l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 0 .5812659 - Fax 081.5842562
E-m ai I : u tficiotecn ic o@ e c a si ste m s rl. it
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ECOSISTEM--.
Rapporto di Prova

n"0819/19
s:V;'.ffi2-24'.-.'
z/,;/i\.',\.i-

LAB N' 0752

Pag. 1 dl 3

Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in Iaboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S, 87 Km 21,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
: Accettazione nostra offerta
:Emissione
: 1710412019
: 10.00

: 18104/2019
'. 18t0412019
: ns. Tecnico qualiflcato Marchesano D.

'. E26
: Fase 2 Fonderia:

Forno fusorio a doppia camera FDC4
:16
: A circa 5m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

Parametro U. M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

ALI
Pressione arnOientate
femperatura arnOientate

1014,3 .L 1,9
+l- 0,6

I UNIEN iSO 16911-1:2013 Annex A

UNi EN ISO 16911-1:2013 Annex A29,4

1,1304 I

cnneiienrsrrcHE GEoMETRTcHE

2
m

I

I

I
I

Direzione flusso allo sbocco
Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOTITA' E PORTATA
Temperatura media UNI EN ISO 16911-1i2013 Annex A

UNtEN tso 14789 2017 o
uxt EN lso 14790 2017 (')

i!4.1. NDIR banch f)

69,9 +l- 1,0

0.6

I
I
I

os:!g!!g
Umidita

?9.e
0,1 0.1

Eiossido di carbonio
m/sec

9,1
j.3

25637

20437

0,1

0,6Velocita media UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

Portata me-dia

Portata media umida
Portata media secca
Massa molare media

mt/h UNI EN ISO 16911-112013 Annex A

t,tmrn +t- UNI EN ISO 16€11-1 2013 Anfex A

Nm3/h 20417 2675 42000 UNI EN ISO 16911-1i2013 Annex A

ghol ?!a813
1,O25

I

I

I

Densite dell'effluente
DAii Dl cAMPToNAMENTo
Vo-lume totale campro!etq

(gl,'

2,244

f lu qs! q!-g!p rlq4o_!! lloci n et i co 18,7

NORMALIZZAZIONE
iemperaturl
Pressione

I I

101,3

Gas Secco

Ossigeno di riferimento

ffgs---'.

tr-l?B
&x3{,

Ecosistem s.r.l,
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel 081 5U2659 - Fax 081.5842562
E-m ail : ulliciot ec n i co@e co si st e m srl. it

Non previsto

l/min



ECOSISTEM.--
Rapporto di Prova V.

n.o81e/1e ffi LAB NO 0752

Pag. 2 di 3

Parametro U.M,
Valore di

prava
lncertezza di

misura
Valore
limite M etod ica

INQUINANTI
niglNmc 7,7 +t- 1,5 15 UNI EN 13284-1 2017 (.)

Polveri
Flusso di inassa s/h 157,2

Ossidi di azoto*" concenrrszione Nox ms,,Nmc 4A :l: l!.? 3qq UNt EN 1087812000(*)

F usso di massa slh 12600

concent,azione so,,ns/Nmc 1,0 +!- o,2 15 UNI EN 103S3:1995(*)
Ossidi di zolfo

37,0 4.9 60 UNI Etrt TSOSS ZO0O i'l
Monossido di Carbonio*

Acido Cloridrico

2520 /
Concerl'aao"F clmq Nmc 0 0,1 3 D M. 25i08/2000 (")

Polveri:
Misura 1

Misuia z
.__,.Te1l1:_ __

mg/Nmc

uNl EN 13284-1 2017 (")
7,2 uNt EN 13284-1 2017 (-)
7,6 uNl EN 13284,1 20'17 (.)

Deviazione Standard 0,6

Coefficiente di variazione 0,1

Ossidi di azoto:
Misura 1 mS/Nmc UNI EN 10878:2000(-)
Misura 2 mglNmc

219
10,) qNr Ff'rl!929?!!!cL

Misura 3 UNI EN 10878:2000(-)
Deviazione Slandard mg/Nmc 15,9

Coefficiente di variazione 0,1

Ossidi di Zolfo:
Misura 1 1,0 UNi EN 10393:1995(")
Misura 2
Misura 3

mg/Nmc 1,0 UNI EN 10393:19950.
mg/Nmc 1,0 UNI EN 10393:1995(.)

Deviazione Standard 0,0

0,0

Monossido di Carbonio:
Misura 1 m!/Nmc uNr EN 15058 2006 (.)

- uNr EN 1505e 2qq6 (-)Misura 2 mg/Nmc

Misura 3 uNl EN 15058 2006 (.)
Deviazione Standard
Coet I-rcrente or \raflazrcrc

mg/Nmc 7,9
0,3

Acido Cloridrico
Misura 1 mg/Nmc 0,8 D. [i. 2510812000 (-)
Misura 2
Misura 3

mg/Nmc t_0

Deviazione Standard mglNmc
, 0,9-__ D.M.25108/2000 (*)

0,3

'* Concenkazioniespresse come valore assoluto e senza la correzione al 30,6 di Ossigeno

7'---g R6>!(r7^{fi;DtC

Ecosiste,', s-r-l-
Wa Provinciale delle Breaae 51 - 80147 Napoli

TeL 081 .5W2659 - Fax 081.5842562
E-m ai I : uffi ciotec n ico@ eco si ste m s rl. it

g/h ,30 I

mg/Nmc

Coefficiente di variazione



Rapporto di Prova
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LAB N" 0752

Pag. 3 di 3

Parametro U. M.
Valore di

prova
lncertezza di

masura limite
lvletod ica

INQUINANTI
ms/Nmc <1 n a. 3 M.U 632:84 (-)Ammoniaca

Fluoruri concenlrazione ms/Nmc 0,06 +l- 0.01 0,1 D.M. 25i08/2000 (')
Frusso rir mEssa s.h 1,23 4 I

Ammon iaca:
Misura 1 <1 [,/I.U.632:84 (-)
Misura 2 mg/Nmc <1

Misura 3 mg/Nmc <1

Nr. U. 632:84 {*)
N,4.U.632:84 (.)

Deviazione Standard
Coefficiente di variazione

mS/Nmc

Fluoruri:
I\ilisura 1 0,05 D.Nn.25i08/2000 o
l\4isura 2 mg/Nmc 0,06
Misura 3 mgi Nmc 0,06

D.tvr.25108/2000 (-)
D.tv. 25108/2000 (-)

Deviazione Standard 0,0'l
Coefficiente di variazione 0,20

La riproduzione anche parziale delpresente rapporto d consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l.
I valori di prova con il simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantiflcazione; il numero successivamente
riportato indica la soglia di quantificazione. idati riportati nel segLrente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente a{ campione sottoposto
alle prove. Gli eventuali residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione a conservato nel
laboratorio, se contrattualmente richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del campione lo
permettono. I valoridell'incertezza sono riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di eopertura pari a 2 corrispondenie ad un livello di
confidenza del95%. I metodi contrassegnati da (*) non sono accreditati aisensi della norma UNI CEI EN ISO/lEC 17025:2005.

Campionamento ed analisi eseguite in conformitd al D. Lgs. 152106.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autonzzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n'381 del 2310612016

Napoli, 30/04/2019

-.rffi-t"'
Ecosistem s.r.l.

Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
Tel 081.5U2659 Fax 081.5842562
E-m ail : ufficiotecnico@ecosi ste m srl. it
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ECOSISTEM.--
Rapporto di Prova

n"0206/19
LAB NO 0752

Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
CampionameBto del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

Altezza al suolo (m)
Posiziono prelievo
Sistema di abbattimento

Temperatura ambientale
cmarreRrsrrcxE GEoueraaxe
Dimensioni condotto
Sezione condotto
oireiione ftusio allo sbocco
Geometria sezione di preiievo
VELOCITA' E PORTATA
Temperatura media

Risultati Analitici

1021,5
16,8

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
: Accettazione nostra offerta
: Emissione
:'18102D019
: 08.45
:10.15
:1910212019
: 191O212O19

: ns. Tecnic- qualificato

Pag. 1 di 3

UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

UNI EN ISO 16911-1r2013 Annex A

DESCRIZIONE PUNTO DI EIIiIISSIONE
Emissione (sigla) : E18
Fase o processo produttivo : Fonderia - Forno fusorio a doppia camera durante la fase transitoria con forno

a circa 200"C
:12.5
: A circa 2m dallo sbocco in atmosfera
: Filtri a maniche

1,6

0,6

I
t-
I

!
I
I

m
,

m

I

"t*lu +l- 0,0

23,5
20,8

0,0

1,200
1,t 304

V€rticale
Circolare

I

!_ ,_
I

UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

uNr EN lso 14789 20r7 (')

uNr EN rso 14790 2017 f)

I

+l- 9,4
+l- 0,5

m/sec 7,0
m'/h 28486
Nm3/h i€.l,8
Nm3/h 2644a
g/mol 28,856

r!sl.' 11,956

Nmc

l/mrn

"K

M.l. NDIR banch (')

uNl EN ISO 16911-1:2013Annex A

UNI EN ISO 1691'llr2O13 Annex A

UNIEN ISO 16911-12013 Annex A

UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

0,2 I
I
I
I

3732
3465

3465 I
I

!!476
16,4

I

273,2

I

101,3

Secco
Ossigeno di riferimento o/"

21"€tE
+Yra:;fr ox

Ecosistam s.r.r.
Via Provinciala delle Brccce 51 - 80147 Napoli

Tel. O81.5842659 - Fax O81.5842562
E-mai I : ufficiote cn ico@ e cosi ste m sd. it

f6fi")-dB)M'

,



Rapporto
ECOSTSTEM__

LAB NO 0752

Concentrazione mg/Nmc <0,1 n.a.

Pag. 2 di 3

/ uNt EN 13284-12017 (.)

Parametro U.M.
Valore di

prova
lncertezza
dimisura

Valore
limit6

Metodica

lNOU!NANr!

Polveri

Ossidi di azoto""

Ossidi di zolfo

Monossido di Carboniott

Acido Cloridrico

Flusso di massa s/! I
co"""ni."rion" NOx mg^mc 36,4
Flusso di massa g/h 9q3
Concenlrazione SO, mg/Nmc 1,8

tt

-f_-PeU 
9..i;)tt

-__r--uNrer-Ec9qr 9tt
lt
/ uNr EN 15058 2006 C)

+L 0,3

48
34,0 +l- 4,5

899

0,7 _+/- 0,1

t9

-lL- !I

Flr/sso dr massa 91!
Concenlrazione IS4!c

, Flusso di massa g/h

Concentrazione iclmgNmc
tt

Flusso dimassa g/h

D.M. 25108/2000 ()

Polveri:
Misura 'l msrttmc <o,l uNl EN 13284-1 2017 C)
Misura Z -sittrn" .OJ Ur.rr er.r r aZea-r ZOt Z g1

Miiura 3 ms^mc <0,1 UNI EN 13284-1 2017 o
Deviazione Siandard ms/Nmc I
e oemciente Oi variaiioni t

Ossidi di azoto:
Misura 1 mglNmc

mg/Nmc

44
i - UNI EN 10878:2000 (-)

Misura 2
Misura 3
DeviazioG Standard
CoefFiciente di variazione

Ossidi di Zolfo:
Misura 1

Misura 2
Misura 3
Deviazione StandarO

UNI EN '10878:2000 (-)

Id!rnc
.s4I"

33
e,1
o,2

UNI EN 10878:2000 (*)

UNt EN 10393:'1995j-)
UNLEN 103e3.1ee5 f)

1's/N'"
mgy'Nmc

mg/Nmc

2,0

!r5
<l UNI EN 10393:1995 (-)

mg/Nmc o,4
Coefficiente di variaz,one

Monossido di Carbonio:

0,3

Misura 1

Misura 2
Misura 3
Deviazioni Standard
Coefficiente di variazione

4l
32

29

uNr EN 15058 2006 C)
uNr EN 150582006 f)
uNr EN 15058 2006 (.)

Acido CloridriCo
Misura 1

MisuE2
Misura 3

mg/Nmc 0,7 D.M. 25108/2000 f)

Deviazione Standard mg/Nmc

p.M. 25IO8/2OOO C)
D.M.25t08t2000 c)

mg/Nmc oJ
o,7
0,1

mg^mc

#s,,h
Ecosislem s.r.r,

Via Provinciale delle Brecce 51 - 60147 Napoli
Tel. O81.5842659 - Fax 081.5842562
E-m ail : uffi ci otec n i co@ e cosi ste m s rl. i t

fi6ft^\i\8
("_k_-w. t

* Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la conezione al 3yo di Ossigeno

n"0206/19

mg/Nmc

mg/Nmc

mg/Nmc



ECOSTSTEM_
pporto di Prova

n"0206/19
Ra

LAB N' 0752

Pag. 3 di 3

Parametro U.M.
Valore di

prova
lnceftezza
di misura

Valore
limite

Metodica

Ammoniaca

Fluoruri

Coicentrazlone . IS4r"
Flusso di massa .s/1,
cincentrazone !dHm9
Flu6so di massa S/h

<i
I

o,o1
2

n.a. I

o,o2 I
I

D.M. 25108/2000 (-)
I

Ammoniaca:
Misura'1
tVisura 2
Misura 3

ttt U. OaZg+ I
M u 69?!4 CL
M.U. 632:8J (.)rnqNIc

lsiNt!
._a

mgrtlmc

mg/Nmc

it
<1

Deviazione Standard
Coefticiente di variazione I

_11_
I

Fluoruri:
wisura t
Misura 2
Misura 3
Deviazione Standard
Coeffiiiente Oi variazione

lq^mc
ing/Nmc

mg/Nmc

p.M. 25fO8/2000 C)
D.M. 25108/2000 C)

0,08
<0,05

0,06 D.M. 25108/2000 C)
mg/Nmc 0,02

o,29

La riproduzione anche paEiale del presente rapporto e consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l
lvalori di prova con il simbolo "<'indicano valori non misurabili poiche al di sotto della soglia di quantificazione; il numero suc@ssivamente
ripodato indice la soglia di quantficazione. ldati riportati nelseguente Rappo(o di Prova si riferiscono esclusiamente alcampione solloposto
alle prove. Gli eventuali residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione C conseryato nel
laboratodo, se contratualmente richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantite e natura del campione lo
permettono. I valori dell'incertezza sono .iferiti all'inceiezza estesa consid€rando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di
confidenza del 950/0. I metodi contrassegnati da (*) non sono accreditati aisensidella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

Campionamento ed analisi eseguite in conformitd al D. Lgs. 152/06.

Napoli,2510212019

6P*?;f"\
Ecosistem s.r.l.

Via Provineiale dalla Brccce 51 - 80147 Napoli
Tel. 0E1.5E42659 - Fax 061.5642562
E-m a i I : ufli ci ote c ni co@ e co s i ste m s d. i t
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