




ECOSISTEM
Rapporto di Prova

n'2076119
LAB NO 0752 L

Cliente
lnditizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

: Laminazione Sottile S.P.A
: S.S. 87 Km 21.200 - 8'1020 S. Marco Evangelista (CE)

:Wl2?5 del25105/2019
:Emissione
: 1110912019
:09.00
: 11 .30
:11109/2019
'. 12t0912019
: ns. Tecnici qualiflcati Marchesano D. e Di Forti S.

EMISSIONE
:El
: Fase 2 Fonderia

Forni Fusori a singola camera FSC1 e FSC2
Forni di attesa FA1 e FA2

: A circa 6m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

1005,2
CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale 1,6 UNI EN ISO 16911-1i2013 AnnexA

r9lLpe !41{q r rnlEl! ?le
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

30,2 0,6 UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

Dimension; condotlo 1,260

Parametro U.IVI. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

Sezione condotto
Direzione llusso allo sbocco

m2 1,2463 -/ Verticale
Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA' E PORTATA
Temperatura meq a 122,3 +l- 1,8

Ossigeno 19,8 +t_ 0,5 ,/ UNrEN iso 1478s 2017 f)
+l- 0,1 / UNrEN rso 14790 2017 C)Umidite 'k\N

Biossido di Carbonio
o,2
0 +l- 0 M.l NDIR banch (')

Velocite media 4,9 UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

21984 +l- 2880 UNI EN ISO 16911'1:2013 Annex APortata media
Portata media umida Nm3/h 't5066 +l- 1974 / UNI EN lso 16911-1:20'13 Annex A

Portata media secca Nm3/h 15036 +l- 1970 22OOO UNrEN rso r6911-1:2013AnnexA

l\4assa molare media g/mol 2a.715
Densita dell'effluente Kg/m3 0,878

*_!_

DATI DI CAMPIONAMENTO
Voiume totale campionato Nr" 1,800

Flusso di aspirazione isocinetico l/min 15,0
NORMALIZZAZIONE
Temperatura 273,2 I
Pressione '101,3

Gas Secco
Ossigeno di riferimento

6ffi{>
Ecosistem s.r-l-

Via Provinciale delle Brecce 51 80147 Napoli
Tel. 081 .5U2659 - Fax 081.5842562
E- m ai I : uff i ciote c n i c o @e c o s i st e m s rl. it
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UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A



*"0[?lo"r8iPrrova 

# LAB NO 0752 L

2di3

Parametro U.M-
Valore di

prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metod ica

INOUINANTI
mg/Nmc 'r5 uNt EN 13284-1 2017

Polveri
s/h '11

NOx mg/Nmc

330
UNI EN 10878:

Ossidi di azoto". glh 9424

Concenirazion€ SO2mg/Nmc
ossidi di zolfo g/h

mglNmc uNl EN 15058 2006
Monossido di Carbonio**

Acido Cloridrico g/h 37,6

Polveri:
Misura 1 mg/Nmc 5,4 uNl EN 13284-1 2017 (.)

lvlisu ra 2 ms/Nmc 7,3 uNr EN 13284-1 2017 (-)

ms/Nmc 9,7 uNr EN 13284-1 2017 (-)l\ilisura 3
Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione 0,3

Ossidi di azoto:
l\ilisura'1
lvlisura 2 mg/Nmc UNI EN 10878:2000(-)

687 uNl EN 10878.2000(*)

l\4isura 3

ryylaz,on9sElqqq
mg/Nmc UNI EN 10878:2000(*)
nr9/Nmc

Coefficiente di variazione 0,1

Ossidi di Zolfo:
Misura 1 mg/Nmc UNI EN 10393:1995(.)

Misura 2 mg/Nmc UNI EN 10393:1995(.)

Misura 3 mg/Nmc UNI EN 10393:1S95(-)

Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione

Monossido di Carbonio:
Misura 1 mg/Nmc uNr EN 15058 2006 (-)

Misura 2 mg/Nmc uNr EN 15058 2006 (-)

Misura 3 nrg/Nmc 49 uNr EN 15058 2006 (")

Deviazione Standard 6,1

Coefficiente di variazione o,2

Acido Cloridrico
l\/lisura 1

mg/Nmc 2,2 D.M. 25i08/2000 C)

D.M. 2510812000 (")

Misura 2
l\,4isura 3 2,4 D.M. 25t08t2000 l-)
Deviazione Standard 0,3

** Concentrazioni espresse come vaiore assoluto e senza la correzione al 30,6 di Ossigeno

Ecosistem s.r.l.
Via Provinciale de e Brecce 51 80147 Napoli

Tel. 081.5u2659 - Fax 081.5842562
E-m ai I : uffi ciotec n i co@ e c os i st e m srl. it
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ECOSTSTEM_
Rapporto di Prova

n"2076/19
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z/,1/n\ir

LAB NO 0752 L

Parametro U.M.
Valote di

prova
lncertezza di

misura
valore
limite

Metod ica

INAUINANTI
M.U.632:84Concenlrazione

Ammoniaca

Fluoruri
+l 0,02 D.tvl.25l08/2000

Ammoniaca:
l\,4isura 1

M. U. 632:84 (-)ms/Nmc <1

mg/Nmc <1 M,!.9q?q{) _lvlisura 2
Misura 3 rM u 63284 (.)

Deviazione Standard
Coefficiente di variazione -t

Fluoruri:
tvtisuia I <0,05 D tv.25l08i2000 (.)

Misura 2 ry\. 0,06 D.N4. 25108/2

ms/Nmc 0,07l\4isura 3 D.M.25t08t2090 (")

Deviazione Standard

-efficiente di variazione

- 
...- 9,ls

0,01

riproduzione parziale del presente rapporto d consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l. I valori di prova con il

simbolo "<'indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente riportalo indica la soglia
di quantificazione. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Gli eventuali
residui dei campioni utilazzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione d conservato nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e per iltempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del campione lo permettono- I valori dell'incertezza sono
riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di confidenza del 950,6.

(') = non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Campionamento ed analisi eseguite in conformitd al D. Lgs. 152106.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n"381 del 23/612016

Napoli, 18/10/2019
Fine Rapporto Di Prova

*m
Ecosistem s.r.t.

Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
Tdl 0U.58r'2659 - Fax 081.5842562
E-m ait: !fuiglp.9nfup@epsblpusd.1l
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ECOSISTEM----.
Rapporto di Prova

n"2266119

.s.'l'Ulr',

,ffii
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LAB NO 0752 L

Cliente
lnd irizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo : Fase 2 Fonderia

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21.200 - 81020 S. Marco Evangelisla (CE)

: W225 del 251os12019
: Emissione
'.01t1012019
:09.30
:12.10
:0111012019
'. 0111012019
: ns. Tecnici qualiflcati Marchesano D. e Di Forti S.

: E11

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

CONDIZIONI AMBIENTALI

Forno fusorio a singola camera FSC3
Forni di attesa FA3

: A circa 2m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

Parametro U. M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

Pressione ambientale 1002,7 1.6 UNI EN ISO 16911-1:2013 AnnexA

Temperatura ambientale 27,6 0,6 UNI EN ISO 16S11-1:2013 AnnexA

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condolto 0,900

Sezione condotto 2
.m ._. _.-.._.

0,6359

Direzione flusso allo sbocco Verticale 1_ t_,

ceometria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA' E PORTATA
Temperatura media 155,0 +l- )) / UNtEN tso i691i-1:2013 Annex A

ossigeno 17 ,A +l- 0,5 UNtEN lSO 1478S 2017 C)

Umidita oA'tlv 0,3 +l- 0,1 UNtEN tso 14790 2017 C)

Biossido di Carbonio 1,9 +l- 0 / [r.r. NDIR banch C)

Velocita media 6,8 +t- 0,6 / UNtEN rso 169Tr-1:2o13AnnexA

'15566 +t- 2039Portata media mlrr UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Portala media umida Nrn3/h +l- 1288 / UNrEN lso 16911-1:2013 Annex A

Portata media secca Nm3/h +l- 12A4 13000 UNIEN lso 1691r-'r:2013 Annex A

lvlassa molare media g/mol 28,899
Gniita oett'etttuente Kg/m3 0,814
DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume totale campionato 1,860

Ii!$g !t qqplfazlgne isocinetico 15,5

NORMALIZZAZIONE
Temperatura "K 273,2

Pressione '101,3

Gas
lssigeno di riferim j,9

4'*9€>
Ecasistem s.r.l.

Wa Provinciale delle Brecce 51 80147 Napali
TeL 081.5M2659 - Fax 081.5842562
E-m.i t, !fr99k9ligg@999sjslg!)Sl)l

or nocdd I
ir;

KPa

Secco I t
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Rapporto di Prova
n'2266119

..1V1",iiffi+-,.., ::
LAB N' 0752 L

Parametro U.IM.
Valo.e di

prova
lnce ezza di

misura
Valore
limite

Metod ica

INOUINANTI
.gr'i," s7 4- 1.1 15 UNI EN 13284-1 2017

Polveri

Ossidi di azoto**

Concenlrazione

Nox mglNmc

200

8OO UNI EN 1OB557

5461

SO, mg/Ntnc
Ossidi di zolfo 200

Monossido di Carbonio**
Conoentrazione

s/h

mdNmc 45,7 *l j,o. _ 60 !l)!LE! lqgqq_zlgq (")

D.M. 25108i2000
g/h 26,5

2,7
Acido Cloridrico

Polveri:
Mlsura 1 m9/Nnrc 4,9 uNl EN 13284-1 2017 (-)

Misura 2 4,7 uNt EN 13284-1 2017 r)
l\/isura 3 o,b uNr EN 13284-1 2017 (.)

Deviazione Standard , 1,1 .-
0,3

mg/Nmc

Coefficiente di variazione

Ossidi di azoto:
tirtisura t 520 UNI EN 10878:2000(")

587 UNI EN 10878:2000(")Misura 2
[/isura 3 UNI EN 10818:2000()

Deviazione Standard mg/Nmc 34,2

Coefficiente di variazione 0,1

Ossidi di Zolfo:
Misura 1 m9/Nmc uN!E! l!!qqle9!c)

UNI EN 10393:19e5iL) 
__lvlisu ra 2 mg/Nmc

Misura 3 UNI EN 10393:'1995(.)

Deviazione Standard
Coefficiente di variazione 0,6

Monossido di Carbonio:
Misura 1 nrg/Nmc uNt EN 15058 2006 (*)

Misura 2 mg/Nmc uNr EN 15058 2006 (-)

Misura 3 4',' uNr EN 15058 2006 (-)

Deviazione Standard 7,3

coefficiente di vatiazione 0.2

Acido cloridrico
lvlisura 1 mg/Nmc D.M. 25togA00o (-)

IVlisura 2 mg/Nmc D. M. 25108/2000 (-)

l\ilisura 3 mg/Nmc )4 D.M 25i08/2000 (-)

Deviazione Standard mg/Nrnc 0,2

" Concenkazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al30,6 diOssigeno

ffia
Ecosistem s.r.l.

Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
Tel. 081 .5U2659 - Fax 081.5U2562
E-mail. ufficiotecnico@ecosistem srl it
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ECOSTSTEM_
Rapporto di Prova

n'2266119

.s"i'Ulr',

iffi;;1,^-:
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LAB NO 0752 L

3

Patametro U. M.
Valore di

prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

mg/Nmc lvl.U 632:84
Ammoniaca

mg/Nmc

g/h

+t- 0,02 D.M.25t08t2000
Fluoruri

Ammoniaca:
wtGura t mg/Nmc <,| ,___ M,v.!!?.81L1-) _

, M,,!,94 il [)lvlisura 2 mg/Nmc <1

Misura 3 <1 N/. U. 632:81(-)

Deviazione Standard
I

mg/Nmc

Coefficiente di variazione

Fluoruri:
Misura 1 mg/Nmc <0,05 D.tvl. 25108/2000 f)
Misura 2 <0,05 D.rv. 25i0812!00 f)
Misura 3 0,08 D.tM. 25l0e/2000 (")

Deviazione Standard
coeficiente oi variazione

mg/Nmc

riproduzione parziale del presente rapporlo d consentita solo previa aulorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l. I valori di prova con il

simbolo "<" indicano valori non masurabili poich6 al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente riportato indica la soglia
di quantificazione. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente alcampione sottoposto alle prove. Gli eventuali
residui dea campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un conko campione d conseNato nel laboratorio, se contrattualmer(e
richiesto e per iltempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del campione lo permettono. I valori dell'ancertezza sono
riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello diconfidenza del 95%.
(') = non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Campionamento ed analisr eseguite in conformita al D. Lgs. 152106.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n"381 del 2310612016

Napoli, 1B/10/2019
Fine Rapporto Di Prova

#.*-n, o\

Ecosiatem s,r.l.
Wa Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 081 .5842659 - Fax 081.5842562
E-m ai I : uff i ci ot e cn i co@e c o si st e m srl. it
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Rapporto di Prova
n"2275119

.':V;'rffiE7rZ:S,Z,n'\'"
LAB NO A7E2L

Pag.1 di 2

Gliente
lndirizz.o
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo : Fase 2 Fonderia

Laminazione Sottile S. p.A.
S.S. 87 Km 21,204 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
W1225 del25/05/2019
Emissione
aa1at2a19
09.10
11.30
aSna/241s
a3not2a19
ns. Tecniciqualificati Marchesano D. e Di FortiS.

: E16

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

Deposito schiumature di fonderia
../

: A circa 1m dallo sbocco in atmosfera
'.t

Risultati Analitici

Parametro U,M, Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale 1003,7 '1,6 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Temperatura ambientale 25,1 +l- UNI EN ISO 16911-1.2013 Annex Au,o

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto 0,650

Sezione condotto o,3317

Direzione flusso allo sbocco Verticale
Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA'E PORTATA
Temperatura media 23,7 i4 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Ossigeno 20,9 0,6 uNr EN rso 14789 2017 (")

Umiditd olo vlv 0,00,0 uNr EN rso 14790 2017 (-)

Biossido di Carbonio 0,0 M.l. NDIR banch (.)

Veiocitd media 9,2 OR UNI EN iSO 169'1 1-'1 :2013 Annex A

Portata media mt/h 10985 1 439 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Portata media umida Nm3/h '10014 1312 UNI EN ISO 1691 1-1:2013 Annex A

Portata media secca Nm3/h 10014 +l- 1312 12000 uNr EN ISo 16911-1:2013AnnexA

lVlassa molare media glmol 28,836
Densitd dell'effluente Kg/m3 1,173
DATI DI CAMPIONAMENTO
Votume totale camplonato 1,800

Flusso di aspirazione isocinetico 15,0

NORMALIZZAZIONE
Temperatura 273,2

Pressione KPa 101,3

Ossigeno di riferimenio
SeccoGas

6*S
Ecosistem s.r.l.

Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
TeL Ail.5842659 - Fax 081.5842562
E-m ai I : ufficiotecn ico@eco si ste m srl. it ffitu
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Rapporto di Prova
n'2275119

LAB NO ()752 L

Concentrazione mglNmc 0,5 0,1 uNr EN 13284-1 2A17 ()Polveri
Flusso di massa 5,0

Concentrazione mg/Nmc 1,3 M.U. 632:84 (.)Anrmoniaca
Flusso di massa glh 13,0

Polveri:
lvlisura 1 mgil.lmc <0,1 uNt EN 13284-12017 (.)
Misura 2 0,5 uNt EN 13284-12017 (*)
Misura 3 mg/Nmc 0,4 uNt EN 13284-12017 (.)
Deviazione Standard o,1

Coefficiente di variazione 4,2

Ammoniaca:
Misura 1 mg/Nmc 1,2 M U 632 84 (.)
Misura 2 M.U 632:84 (.)
Misura 3 1,4 M.U. 632:84 (*)
Deviazione Standard mg/Nmc 0,2
Coefficiente di variazione

riproduzione parziale del presente rappodo i consentita solo previa autorizzazrone del Laboratorio Ecosistem S-r.1. I valori di prova con il

simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamenie riportato indica la soglia
di quantificazione. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Gli eventuali
residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione d conservato nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantitd e natura del campione lo permettono. I 'ralori dell'incerl.ezza sono
riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pari a2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95o/o.
(.) = non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Campionamento ed analisi eseguite in conformiti al D. Lgs. 152106.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n'381 del 23lA012016

Napoli, 1811412019
Fine Rapporto Di Prova

0,2

#.ffi)..%
Ecosistem s.r-|.

Via Provinciale delle Brecce 51 - 841 47 Napoli
Te{. 081.5842659 - Fax 481.5842562
E -m ai I : uffici of e cnico@ ecosi stem srl. it w6$$
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ECOSTSTEM_
Rapporto di Prova

n"2277119

.s''lU?zffi,.rni.
LAB NO 0752 L

Cliente
lndi(izzo
ordine
Natura camPione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla) '. E17
Fase o processo produttivo : Fase 2 Fonderia

: Laminazione Sottile S.P.A.
: S.S. 87 Km 21 .2oO - O2a S. Marco Evangelista (CE)

'. W1225 del 2510512019
:Emissione
: 0311012019
:14.30
: 17.00
: 03/10/2019
: O311012019
: ns. Tecnici qualificati Marchesano D e Di Fotli S.

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbatiimento

CONDIZIONI AMBIENTALI

Forno di attesa FA4
Forno fusorio a singola camera FSC4

: A circa 5m dallo sbocco in stmosfera

Risultati Analitici

Pressione ambientale hPa 1008,3 +t- UNIEN ISO 16911-112013 Annex A1,6

Igrnpe raq ra q m qlenJqle "c 26,7 0,6 I UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto 1,000

Parametro U, M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

Sezione condotto
Direzione flusso allo sbocco

2_m 0,7850

Verticale
qgglEirlq J9Z!9!q di prelievo Circolare

VELOCITA' E PORTATA
Temperatura media .c .. .194,3 -1-_ ],8 UNIEN ISO 16911-1i2013 Annex A

qgts_P!o
Umidita +l- 0,1 uNt EN tso 14790 2017 C)

16,7 +t _o_,5 ,/ UNiEN tso 1478e 2017 O
0,5

Biossido di Carbonio - 3,7 +t- M l. NDIR banch (-)

Velocile media 9,0 +t- 0,8 I
+l- 3332 I

UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex APortata media
Portata media umida

mt/h

Nm3/h +l- 193814790 UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

Portata media secca Nm3/h 147't6 +t- 192a 17OOO UNIEN rso 16911-1:2013 Annex A

Massa molare media g/mol 29,064

Densite dell'effluenie Kglm3 o,754
DATI DI CAMPIONAMENTO

Flusso di aspirazione isocinetico l/min

v9l!m9 1!1q19 campionalo

NORMALIZZAZIONE
Temperatura
Pression e

1,800
15,0

. 273,2
10'1,3

Gas
3,0ossigeno di riferimento

ffik*
Ecosigtem s.r.l-

Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
Tel. 081.5842659 - Fax 081.5842562
E-n ai I : uff iciote cn t c o@ e c os i st e n srl. it
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Rapporto di Prova
n'2277119

.s''itUlr'u.ffi,i.^s
LAB NO 0752 L

INQUINANTI uNt EN 13284-'1 2017mglNmc

Polveri 116.3 260

NOx mgNmc 621 800 UNI EN 10878:

Ossidi di azoto*' g/h 13600

SO, mg/Nmc 0,5 UNI EN 10393:1SS5(*)
Ossidi di zolfo

Monossido di Carbonio**

260

Acido Cloridrico
D.M.25108/2000

33,8

Polveri:
uNt EN 13284-1 2017 ()Misura 1

-fi/lrsura Z

Misura 3

10,2
ms/Nmc 5,4
mg/Nmc 7 ,9

uNt EN '13284-1 2011)
uNr EN 13284-'1 2017 (-)

Deviazione Standard mg/Nrnc 2,5

Coefficiente di variazione AA

Ossidi di azoto:
Misura 1 621 UNI EN 10878:2000(.)

Misura 2 mglNmc UNI EN 10878:2000(-)
uN! El! l!!4?!!![nisura 3

Deviazione Standard

mg/Nmc

mg/Nmc 66,0

Coefficiente di variazione 0,2

Ossidi di Zolfo:
Misura 1 mg/Nmc UNI ,EN 10393:1995(-)

Misura 2 mg/Nmc UNI EN 10393:1995(")

Misura 3 mg/Nmc UNI EN 10393:19S5(-)

Deviazione Slandard mg/Nmc

Coefiiciente di variazione o,4

Monossido di Carbonio:
Misura 1

rvlrsuaa 2

UNI EN 15058 2006 (")
mg/Nmc uNr EN 15058 2006 (")

37

Misura 3 mg/Nmc 44 uNr EN 15058 2006 (-)

Deviazione Standard
Coefficiente di variazione 0,,

Acido Cloridrico
Misura 1 mg/Nmc '1,9 D.rv.25108/2000 (-)

Misura 2 mg/Nmc 2,4 D.iv.25108/2000 (")

l\4isura 3 mg/Nmc 2,4 D.M 25t08t2000 (*)

Deviazione Standard 0,3

'" Concehkazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al 30,6 di Ossigeno

Ecosistem s.r.l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - AA147 Napoli

Tel. 081 .5U2659 - Fax 081.5842562
E- m ai I : uffic iotec n ico@ e c o si st e m s rl. il
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Parametro U,M.
Valore di

prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

60

v?a

Eo

uNl EN 15058 2006

Concenlrazione HCI

3
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Rapporto di Prova

n'2277119

..t'\l'l ' .t',2,,-
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LAA N" 0752 L

3di3

Parametro U.M.
ValoJe di

prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

INQUINANTI

Ammoniaca
N/l U 632:84

Fluoruri
D.M.25t0812000

Ammoniaca:
Misura 1 <1 M.U. 632:84 (-)

Misura 2 mg/Nmc <,| lV.U. 632:84 (*)

lrisllqj mg/Nmc <1 M.U. 632:84 (-)

Deviazione Sta ndard
Coefficiente di variazione

Fluoruri:
Misura 1 <0,05

Misura 2 mg/Nmc 0,08

D [/ 25i08/2000 (-)
D.lM.25108/2000 (-)

fUisura 3 -.. mg/Nmc 0,06 D.t\4. 25l08/2ooo (.)
Deviazione Standard 0,02

Coefficiente di variazione o,29

riproduzione parziale de{ presente rapporto a consenlita solo previa aulolizzaziafie del Laboratorio Ecosistem S.r.l. I valori di prova con il
simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente riportato indica la soglia
di quantificazione. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Gli eventuali
residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione d conservato nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del campione lo permettono. I valori dell'incedezza sono
riferiti all'ince(ezza estesa considerando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello diconfldenza del 95%.
(.) = non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Campionamento ed analisi eseguite in conformitd al D. Lgs. 152i06.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n"381 del 2310O12016

Napoli, 18/10/2019
Fine Rapporto Di Prova

Ecosistem s.r-l-
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 0U.58/2659 - Fax O81 5U2562
E-mail: ufficiotecnico@ecosi sle m srl it
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Rapporto di Prova
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,.,ECOSISTEM n"2120119

LAB NO O752 L

cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Er issione (sigla)
Fase o processo produttivo : Fase 2 Fonderia

: Laminazione Sottile S.P.A.
: S.S. 87 Km 21 ,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)

:W1225 del2510512019
: Emissione
: 1310912019
: '10.20

:12.40
: 1310912019
: 1310912019
: ns. Tecnici qualificati Marchesano D. e Di Forti S

: E18

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

Forno Fusorio a doppra camera FDC2

: A circa 4m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

Parametro U. M, Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

lvletodica

ONDIZIONI AMBIENTALI

Plglqq|e qqqg4qle 1003,2 UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

28,7 UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

1,200

*, 'l,1304

Verticale

1,6

0.6

Circolare
VELOCITA' E PORTATA
Temperatura media 47,8 0.7 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

19,7 0.5 uNr EN rso 14789 2017 t)q!91s9!c
Umidlta a/o vlv 0,10,3 uNr EN rso 14790 2017 o
Biossido di Carbonio 0

7,0

M.l. NDIR banch (')

Velocita media 0,6 UNIEN ISO 16911-1 2013 AnnexA

Portata media m1n UNI EN ISO 16911-1r2013 Annex A

Portata media umida Nm3/h 24007 3145 UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

Portata media secca Nm3/h 23935 3136 30000 UNrEN rso 16911-1:20i3 Annex A

Massa molare media g/mol 28,672
Densita dell'effluenle Kg/m3 1,078

DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume totale c-ampionato --, Nmc 1,980

Flusso di aspirazione isocinetico 16,5

NORMALIZZMIONE
273,2Temperalll q

Pressione 10'r,3

Gas Secco
3,0Ossigeno di riferimento I

Ecoslstem s.r.l,
Via Provincialo dello Brecce 51 - 80147 Napofi

Tel. 081 .5U2659 - Fax 0 .5A4?562
E-n ail : ufficiotecnico@ecosi ste msrl. it
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ECOSISTEM
*'oX?fi,3jPrrova 

# LAB NO 0752 L

INOUINANTI
mg/Nmc 4,4 15 UNI EN 13284-1 2017

Polveri 105

concenirazione Nox mg/Nmc 205 300 uNl EN'108

9000ossidi di azoto** g/h 4916

ossidi di zolfo sg"rtot .,e," .g{qdr1 1,4 +r- 0,6 15 u1r1 E\ l!qe9,1e!1(-l -

rr"""" ai .""* s/h 105,3 450 I -,.....-.
35,7 60 UNI EN 15058

lvlonossido di Carbonio** 1800

HCI mglNmc 1,4 D.l.l1 2510812000
Acido Cloridrico

s/h 33,5

Polveri:
Misura 1

Misura 2

mg/Nmc '1,5 uNr EN 13284-1 2017 (-)

mg/Nmc 4,7 uNr EN 13284-1 2017 (-)

Misura 3

Deviazione Standard
Coefficiente di variazione

mg/Nmc 7,O

ms/Nmc 2,8
- 0,7

uNr EN 13284-1 2017 (-)

Ossidi di azoto:
lvl isura 1 mg/Nmc 154 UNI EN 10878:2000(.)

l\4 isura 2 mglNmc 221 UNI EN '10878:2000(.)

Misura 3 241 UNLE! ]!!l!?!!qf)
Deviazione Standard 45,6mg/Nmc

Coefficiente di variazione

Ossidi di Zolfo:
Misura'l
Misnra 2

mg/Nmc UNI EN 10333:1995(*)

UNl EN 10393:1995(-)

Misura 3 mglNmc UNI EN 10393:1995(.)

Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione 0,2

Monossido di Carbonio:
Misura 1 'nglNmc

uNr EN 15058 2006 (-)

l\ilisura 2 uNl EN 15058 2006 (-)

Misura 3

Deviazione Standard mg/Nmc 3,8

uNr EN 15058 2006 (-)

Coefficiente di variazione o,2

Acido Cloridrico
Misura 1 ms/Nmc 1,4 D.1,4. 25108/2000 (.)
Misura 2 mg/Nmc D.t\,1.25108/2000 (-)

Misura 3 ms/Nmc .'l-,O D.M.25|OB|200O (")

Deviazione Standard mg/Nmc 0,4

*' Concentrazioni espresse come va{ore assoluto e senza la correzione al 30,6 di Ossigeno

Ecosistem s.r-1.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

TeL 081 .5842659 - Fax 081.5842562
E- n ai I : uffici ote c n ico@ e c o s i st e m srl. it

3,
90

4
4

1



ECOSISTEM
Rapporto di Prova

n"212A119
LAB NO 0752 L

INAUINANTI

Ammoniaca

Concenlrazione +l- 0,01 0,1 D.M.25108/2000
F luoru ri

Ammoniaca:
l\llisura 1 <1 M.U 632;84 (-)

Mlisura 2
lvlisura 3

Peyl34Lgne Stalqe[L
Coefficiente di variazione

mg/Nmc <1 N/. U. 632:84 (-)
mglNmc <1 [,4. U. 632]84 (")

Fluoruri:
Misura 1

Misura 2

ms/Nmc 0,07 D.rv.25108/2000 o
mg/Nmc 0,05 q\/l, ?!10!4!!!l:)

Misura 3 mg/Nmc 0,05 D.M. 25108/2000 (.)

Deviazione Standard mg/Nmc 0,02

Coefficiente di variazione 4,34

riproduzione parziale del presente rapporto d oonsentita solo previa aulatizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l. I valori di prova con il

simboio "<" jndicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantilicazione; rl numero successivamente riportato indica la soglia
di quantificazione. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Gll eventuali
residui dei campioni utilizzatisono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione a conservalo nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e per il iempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantiti e natura del campione lo permettono. I valori dell'incertezza sono
riferiti all'inceriezza estesa considerando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di confidenza del 9506.
(*) = non oggetlo di accreditamento ACCREDIA.

Campionamento ed analisi eseguite in conformita al D. Lgs. 152/06.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazrone lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n"381 del 2310612416

Napoli, 18/10/2019
Fine Rapporto Di Prova
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Ecosistem s.r.l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. ou .542659 - Fax 061 .584?562
E-mail: ufficiotecnico@ecosislems .it
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