
 

Rif. AS008-19AL.dc          
Regione Campania 

Settore Ecologia 
Ex Ciapi Viale Carlo III n.153  

81020 SAN NICOLA LA STRADA(CE) 
dg05.uod16@pec.regione.campania.it  

 
 

Comune San Marco Evangelista 
 Settore Ecologia 

 Via Foresta 25 
 81025 SAN MARCO EV. (CE) 

protocollo@pec.comune.sanmarcoevangelista.ce.it 
 

A.R.P.A.C. 
Spett.le Dipartimento provinciale di Caserta 

Via Arena – Loc San Benedetto 
81100 - Caserta (CE)  

arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it 
 

 

Oggetto: Decreto Dirigenziale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 381 del 23/06/2016 
di approvazione di modifica non sostanziale del D.D. n. 56 del 19/03/2012, integrato dal D.D. n. 39 
del 14/02/2013: Comunicazione risultati analitici campionamenti trimestrali Fonderia mese di 
Giugno 2019.  
 
      In riferimento al Decreto Dirigenziale (AIA) n. 381 del 23/06/2016 relativo all’approvazione 

della modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 56 del 19/03/2012 

integrato dal Decreto Dirigenziale n. 39 del 14/02/2013 e in attuazione di quanto previsto dal 

Piano di Monitoraggio e controllo si allegano i risultati analitici dei campionamenti trimestrali dei 

parametri di combustione effettuati ai forni di Fonderia nel mese di giugno 2019. 

Si fa presente che il camino E22 non è stato oggetto di monitoraggio in quanto il sistema di 

abbattimento è ancora fermo per manutenzione; sarà cura dell’Azienda effettuare i rilievi all’avvio 

dell’impianto e comunicarli agli Enti. 
 

Si allegano i seguenti rapporti di prova : n. 1336/19 – n. 1337/19 – n. 1338/19 – n. 1487/19 – n. 

1577/19 – n. 1578/19 

 
San Marco Evangelista,   15/07/2019                             
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Rapporto di Prova
n"1336/19

LAB N6 0752 L

Pag. 1 di 2

Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Gonsegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
sistema di abbattimento

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
: W1225 de!2510512019
: Emissione
: 10/06/2019
: 09.10
: 10.40
:10/0612019
:1010612019
: ns. Tecnico qualificato Sorrentino G.

:E1
: Fase 2 Fonderia

Forni Fusori a singola camera FScl e FSc2
Forni di attesa FA1 e FA2

: A clrca 6m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

Parametro U. M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valoie
limite

Metodica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale hPa 1011,2 l6 / uNrENrso r69rr-r:2013qnne,A

rgrnpelellrx C!!!9!!!19 'c 27,3 +l- 0.6 / uNt EN tso 169'r r-1:20r3 Annex A

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
1,260

Direzione flusso allo sbocco

2
JIL 1,2463

Verticale
I

Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA' E PORTATA
-emperatura media
ossigino
Umidita
Biossido di Carbonio

121,0 1,7

0,5

0,1

0,1

0,5

UNI EN ISO 16911-1:2013 AnnexA

v_ 17,7 +/- uNr EN rso 14789 2017 C)

UNIEN tso 14730 2017 (1

0,9
vetbrcna m-".eora..- 6,1 UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

M.l. NDIR banch o

Portata media 27368
'18929

m3/h +t_ UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Portata media umida
Portata media secca

Nm3/h

N rf/l,r 18854

]JNIEN ISO 16911-1i2013 Annex A

247A 22000 UNI EN ISO 16911'1:2013 Annex A

Massa molare media
Densite dellbffluehte
DATI DI CAMPIONAMENTO

g49l
Kg/!"

24,697
0,886

Volume totaie campionato ..1
Flusso di aspirazione isocinetico
NORMALIZZAZIONE

lempela'!uJ9
Pressione

273,2

101,3

Gas
qssiqe!!e !!L{f eri Denlo ryg! previsto I

Lt\\-,//'2
-i-\!'vl-r-ffiE
'rl/7=\\::z,,l,i,iJ

Ecoslstem s-r.l.
Wa Provinciale dello Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. O81.542659 - Fax 0E1.5442562
E- m ai I : ufficiot ec nico@ eco si ste m s rl. it

I



ECOSISTEM---
Rapporto di Prova

n"1336119
LAB NO 0752 L

Parametro U.l!1.
Valore di

prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

INQUINANTI
concenrrazione Noims/Nmc 552 +t- 85 800 UNI EN 10878:2!00f)

Ossidi di azoto*"
Fhrsso dimassa 9/h 17600 I

Concenlrazione SO, mg/Nmc UNI EN 10393:'1
Ossidi di zolfo 330

Monossido di Carbonio"*
uNl EN 15058 2006

1320

ossidi di azoto:
Misura 1 mg/Nmc 616 UNI EN 10878:?000(-)

ttrtisLrra Z UNI EN 10878:2000(.)

Misura 3

De\/azlqe S!!Iq!4
Coefficiente di variazione

527 UNI EN 10878:2000(*)

mg/Nmc 56,3

o,2

Ossidi di Zolfo:
Misura 1

trltisura Z

mg/Nmc 11 UNI EN 10393:1995(")
UNI EN 10393:1995(*)
UNI EN 10393:1995(.)

mg/Nmc

mg/NmcMisura 3
Deviazione Standard
Coefficiente di variazione

Monossido di Carbonio:
Misura 1 57 uNr EN 15058 2006 (.)

Misura 2 mg/Nmc 37 _ uNr EN 15058 2006 (.)

lVlisura 3 rng/Nmc uNr EN 15058 2006 (.)

Deviazione Standard 10,5
0,3Coefficiente d' variazione

" Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al 3% di Ossigeno

La riproduzione anche parziale del presente rapporto d consentita solo previa autorizzazione de{ Laboratorio Ecosislem S r l

Ivalori di prova con il simbolo "<'indicano valori non misurabili poich6 a di sotto della soglia di quantificazione; il nLlmero successivamente

ripodato indica la soglia di quantificazione. ldati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono escltlsivamente al campione sottoposto

aile prove. Gli eventuali residui dei campioni utilizzati sono smaltili secondo la normativa vigente. Un contro campione a! conservato nel

laboratorio, se conkattualmente richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del campione ,o

permettono. I valori dellincertezza sono riferiii all'incertezza eslesa considerando un fattore di copertura pari a 2 corrispondenie ad un livello di

confidenza del 95%. I metodi contrassegnati da (*) non sono accreditati ai sensi della norma UN I CEI EN ISO/lEC 17025:2005.

Campionamento ed analisi eseguite in conformita al D. Lgs. 152106.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale

Giunta Regionale Campania n'381 del 2310O12016

Napoli, 08/07/20'19

Ecosistem s-r.1.

Via Provinciale de e Brecce 51 - 80147 NaPoli
Tel. 081.5U2659 - Fax 081.584256?
E-m ail : uffi c iot ec n i c a @ e c o s i st e m s rt. it

.,.t'uli,"
-.r-\r,//r.-ffiE
'r_/r=\-::,z ,' /'\ '..\'

140

856

mg/Nmc



ECOSISTEM-.-
Rapporto di Prova IVZ

n"1331t19 rc,:..mi..'
LAB NO 0752 L

Pag. 1 di 2

Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21 ,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
: W1225 del 2510512019
: Emissione
:10/06/2019
'. 12.15
: '1 4.00
:10/0612019
:1010612019
: ns. Tecnico qualiJicaio Sorrentino G.

: E11
: Fase 2 Fonderia:

Forno di attesa FA3
Forno fusorio a singola camera FSC3

:l
: A circa 2m dallo sbocco in atmosfera
:l

Risultati Analitici

Parametro u. tv1. Valore di prova
lncertezza di

misura
valore
limite

Metodica

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

CONDIZIONI AMBIENTALI
Presiione ambientale

Dimensioni condotto
Sezione condotto

1011,1 +t- 1,6 UNI EN ISO '16911-1:2013 Annex A

27,7 +t- 0,6 UNI EN ISO 169111:2013 Annex A

0,900 I

Direzione flusso alloJbocco
2

TIL 0,6359
Verticale

Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA' E PORTATA
Temperalura media '106,1

14,4

+h I1,5

II
I

UNI EN ISo 16911-1:2013 Annex A

Ossigeno 0,4 / uNt EN tso 'r 478€2017 l-)
Umidita
eiossido diCaroonio
Velociti media

0,1 !0,3 uNt EN tso 147S 2017 (')

3,7

5,6

0,3 M.l. NOIR banch (')

Portata media 12819m3/h

0,5 I

l!: 1679 !
!/- 1101 t

lJNl EN ISO 16911-1:2013 AnneY A

UNI EN ISO 15911-1:20'13 Annex A

UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

UNI EN jSO 16911-1:2013 Annex A

PortaE media umida
Portata meOia secca

9214Nm"/h

Nm3./h 9186 +t- 12A3 13000
gel.q,!qc!!I" rcqlq
Densita dell'effluente
DATI DI CAMPIONAMENTO

Kg/m3 0,932

g/mol 29,051

Volume totale campignato
Flusso di asprrazione isocinetico
NORMALIZZAZIONE
i-"r!pC131!L 273,2 I I
P ressione
Cas

101 ,3
Jeclo 

- _ I
riferimento

m'?ffi/x:/ .

Ecosistem s.r.l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 081 .5U2659 - Fax 081.5842562
E- mai I : ufficiot e c n ico @ eco si ste m s rl. it

)y:g\-o,i/€
QrY"($

Non previsto

:f



ECOSISTEM--
Rapporto di Prova

n"1337119

-.,1V1,,sffi:z'lr=\\:r
2,,1rff,\J

LAB NO 0752 L

Parametro u. tvr.
Valore di

prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

INOUINANTI

ossidi di azoto""
NOx mg/Nmc 563 800 UNI EN 10878:2000(-)

glh 517 5 10400

SO2 mo/Nmc 5 15 UNI EN 10393:1995(-)
Ossidi di zolfo

s/h 20046

concenaazione ]1sltl1" -. - 14
Flusso di massa g/h

60 uNl EN 15058 2006 f)
Monossido di Carlronio*" 780401

l\ilisura 1

Misura z
mglNrnc UNI EN 10878:2000(*)

UNI EN 10878:2000(-)ms/Nmc 594

lvlisura 3 mgrNmc 612
mg/Nmc 69,3

url E! !!87qt?000(-)
Deviazione Standard
Coefficiente di variazione 0,2

Ossidi di Zolfo:
trrtisura I
Misura 2

5,0 UNI EN 10393:1995(*)

2,O UNI EN 10393:1995(-)

Mrsura 3 mg/Nmc 8,0

3,0

UNI EN 10393:1995(-)

Deviazione Standard
Coefficiente di variazione

mg/Nmc

Monossido di Carbonio:
[/,sqa !

uNr EN 15058 2006 (-)

uNt EN 15058 2006 (")Misura 2
Misura 3

mg/Nmc

mg/Nmc uNl EN 15058 2006 (.)

Deviazione Standard mg/Nmc 9,5
- 0,3Coefflciente di variazione

" Concentrazioni espresse come vaiore assoluto e senza la correzlone al3o/o diOssigeno

La riproduzione anche parziale del presente rapporto e consentita solo previa autorizzazione del Laboralorio Ecosistem S.r I

lvalori di prova con il simbolo'<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente

rlportato lndica la soglia di quantificazione. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono escllsivamente al campione sottoposto

aile prove cli eveniuali residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un conlro campione d conservato nel

laboiatorio, se contrattuatmente richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del campione lo
permettono. I valori dell'incertezza sono riferiti all'incertezza estesa considelando un fattore di copertura pari a 2 corrlspondente ad un livello di

confidenza del g5o/o. I metodi contrassegnati da (*) non sono accreditati ai sensi della norma UN, CEI EN ISO/lEC 17025:2005

Campionamento ed analisi eseguite in conformita al D. Lgs. 152i06.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale

Giunta Regionale Campania n'381 del 2310612016

Napoli, 08/07120'19

Ecosistem s.r.l-
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

TeL 0Bl .5U2659 - Fax 081 .5842562
E- n ai I : u ff i ciote cni co(d,e co si ste m s l. it

Ossidi di azoto:

47



ECOSISTEM--
Rapporto di Prova

n'1338/19
LAB N' 0752 L

Pag. 1 di 2

Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnazio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSI
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21 ,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
: W1225 del 2510512019
:Emissione
: 10/06/2019
: 1 5.00
:16.30
: '10/06/20'19

: 1010612019
: ns. Tecnico qualificato Sorrentino G.

ONE
E17
Fase 2 Fonderia:
Forno di attesa FA4
Forno fusorio a singola camera FSC4
)i

A circa 5m dallo sbocco in almosfera

Risultati Analitici

Parametro U. M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

lvletodica

coNDr4roNr AMBIENTALI
Pressione ambientale
Temperatura amOientate
cARATTERtSTtC H E GEOMETRT CH E

Dimensioni condotto
SezionE condotio
bireiione ftusso a o sbocco
Geometria sezione di prelievo

-t

2
m

t-

I
I

I

hPa 10'10,9

0,6

UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A27,7

'!,009

0,7850
I

I

Verticale
Circolare

VELOCITA' E PORTATA
Temperatura
Ossigeno
Umidita

media 187,0 2.7 / UNrEN rso 16911-1:2013 Annex A

15,7 4,4 UNiEN tso 14789 2017 o

%4?
0,6 v/v _ q9_ 0,

0,

1

4

UNtEN tso 14790 2017 o
Biossido di Carbonio
Velocite media

mt/h 25151 +t-

I
8,9 / UNTEN tso 16911"1:2013 Annex A

M.l. NDIR banch (')

UNI EN ISO 1691'l-1r2013 Annex APortata media
0,8

Portata media umida
PortaU rneOia secca
ttlasii rnotaie meOU

Nm"i h 14896
14851

+l- 1951 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Nmih 1946 17000
glel ?q182

UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Densita dell'eff luente
onrtorcaNptotrtAMENTo

Kg/m3 0,771

273,2

101,3

riferimento o Non previsto

o
)s

/c'\,

'-=ut/

v.,
(4

Ecosistem s.r.l.
Via Provinciale delle Breace 51 - 80147 Napoli

Tel. 081.5U2659 - Fax 081.5U2562
E-m ail : uff ict ot e cn ico(A eco siste m s rl. it

ll Chimico
Dr. Roooo Abruzzese

Illssg qr aspiiq4llne isocinetico 11!!
NORMALIZZAZIONE

Gas



ECOSISTEM .

Rapporto di Prova
n"1338/19

LAB NO 0752 L

INOUINANTI
concentrazione NoxmglNmc 800 -Nl EN 10878:2000,'i523

ossidi di azoto* *J" d, *;- g/l,, - iat 1$9q -. -_!
^ --'--^ '; -;-" - *' T 15 uNl EN 10393:1e95(")

Ossidi di zolfo :i " -^^-^ d/h 85 260 I

.;",;;;; ms/Nmc L u 60 uNr EN 15058 2006 (.)

Monossido di Carbonio* 
flossod, m.ssa s h 694 1020 I

bssidi di azoto:
lvlisura'1
Mlsura 2
Misura 3
Deviazione Standard

mgi Nmc 444 UNI EN 10878:2000(-)
UNI EN 10878:2000(-)
u\LE\r osze,zooot;i

UNI EN 10393:1995(.)
uulN 10?!! llq51")
u!!L!! l!3!! l!qs()

mg/Nmc 497

mg/Nmc 627

mg/Nmc 94,2
0,2

!4
5,0

Coefficiente di variazione

Ossidi di Zolfo:
Misura 1 mglNmc

Misura 2
MisLrra 3

mg/Nmc

mg/Nmc 4,0

Deviazione Standard
Coefficiente di variazione . o,4

Monossido di Carbonio:
Misura'l
Misura 2

ms/Nmc 37 uNt EN 15058 2006 (.)
uNt EN 15058 2006 (.)mg/Nmc 51

l\ilisura 3
Deviazione Standard
Eoeiticiente oi variazione

4' uNr EN 15058 2006 (-)

mgi Nmc

" Concenlrazioniespresse come valore assoluto e senza la correzlone al3% diOssigeno

La riproduzione anche parziale delpresente rappodo d consentita solo previa autorizzazione del Laboraiorio Ecosistem S r I

lvalori di prova con ll simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantificazionel il numero successivamente

riportato indica Ia soglia di quantificazione ldati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esciusivamente al campione sottoposto
aile prove. Gli eventLrall residui dei campioni utilizzati sono smaltiti seeondo la normativa vigente. Un conko campione d conservaio nel

laboratorio, se contrattualmente richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantite e natura del campione lo
permettono. Jvalori dell'incertezza sono riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di

confidenza det950,6. I metodicontrassegnatida (*) non sono accreditati aisensi della norma UNICEI EN lSo/lEC 17025.2405.

Campionamento ed analisi eseguite in conformita al D. Lgs. 152106.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n'381 del 23106/2016

Napoli, 08/0712019

8,4
0,2

ffi
,cB\
N'\-r'\

Ecosistem s.r.l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - ao147 NaPali

Tel. 081 5M2659 - Fa\ 081.5842562
E-mail: pfficiolecnico@ecosistemsrl it

*v.:a)/,1-;7.r.)
V''--. i:'i",Y

.s''itUl"z.ffizi,Ai]'



ECOSISTEM--
Rapporto di Prova

n'1487119
LAg NO 0752 L

Pag. 1 di 2

Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21 ,200 - 8102O S. lvlarco Evangelista (CE)
'. W1225 del 2514512019
: Emissione
'. 24t0612019
: 10.00
'. 12.00
. 24t06/2019

" 
24t06t2019

: ns. Tecnico qualificato Sorrentino G.

: E18
: Fase 2 Fonderla

Forno Fusorio a doppia camera FDC2

: A circa 4m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

'1013,2
CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressioxe ambientale

28,7

1,5

0,6

UNIEN ISO 15911-1:2013 Annex A

UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Temperatura ambientale

DimensioJ|i condotto
Sezione condotto
Direzione flusso allo sbocco

_. m2 1,1304

1,200

Verticale

r
I

Geometria sezione di prelievo circolare

Parametro U. M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

VELOCITA' E PORTATA
Temperatura media 0.854,0

29'I07

UNI EN ISO 16911-1:2013 Aonex A

uNr EN rso 14789 2017 f)0,5

0,1 I
0,1 I

!$iSe!o
UmiditA aA 

"tN

119,2,,
0 9lj1j! rse_117e9?917 Q

M.l. NDIR banch (*)Biossido di Carbonio
Velocit?r media
Portata meOia
Portat'a rnedia umida
Piirtata media secca
Massa molare media
Densita dell'eff uente
DATI DI CAMPIONAMENTO

,6

,3

0

7 06 ,/ UNtEN tso i6911-1:2013 Annex A

3892 UNIEN ISO 16911-l:2013 Annex A

UNI EN ISO 16911-1:20'13 Annex A

3246 30000 uNr EN rso 16911-1:2013 Annex A

m3,h

Nm3/h

Nm3/h

gi mol 24,845
Kq/m3 1,075

24806

24781

I

Volume totale campionato
Flusso di tgpirazione isocinetico
NORMALIZZAZIONE
Temperatura
Pressione KPa 101,3 I

Secco I

O9$gg!9 di riferimento

Ecosistem s,nl,
l,fia Provinciale delle Brecce 51 - 8a147 Napoli

Tel. 081 .5A2659 - Fax O81.5U2562
E - h a i I : ufficrct e c n icoAecoslsterrsr/ lt

Non previsto

273,2 I



ECOSISTEM-....-
Rapporto di Prova

n"1487119

,s{'Ulz'"
-.\-.*2_r.-ffi{
'r'/zi=\\::
"'l,ir\'' LAB NO O752 L

Paramelro u. t\l .
Valore di

prova
lncertezza di

misuaa
Valore
limite

Metodica

INOUINANTI

Ossidi di azoto**
Concenlrazione NOx mg/Nmc 242 37 300 UN, EN 10878 2000(-)

9oo0 I59S7

Ossidi di zollo
concentrgaione sqr msrN'nc 4 +t- .l -. 15 U-\l EN 1039q:1995(-) 

-

Flusso di massa g/h 450

4s +t- 6 !q UNI EN f5058,20,06 ()
Monossido di Cartonio*'

s/h 1 115

Ossidi di azoto:
Nnisqra l mg/Nmc 281

219
uNt EN 10878:2000(")

lvlisura 2 mg/Nmc UNI EN 10878r2000(*)

UNI EN 10878:2000(-)Mislra 3 mg/Nmc 226

Deviazione Standard
aoefficiente di variazione

mg/Nmc 34,0

o,2

Ossidi di zolfo:
Misura 1 ms/Nmc 3,0 UNI EN 10393:1995(*)

Misura 2
Uisura 3

ms/Nmc 3,0 UNI EN 10393:1995(-)

mg/Nmc

ms/Nmc

5,0 UNI EN 10393:1995()

Deviazione Standard '1,2

Coefficiente di variazione 0,4

Monossido di Carbonio:
lvlisura'1
Misura 2

mg/Nmc uNr EN 15058 2006 (-)

uNr EN 15058 2006 (-)mg/Nmc 51

Misura 3 mg/Nmc 15 uNr EN 15058 2006 (.)

Deviazione Standard 10,4
0,3coefficiente di variazione

't Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al 30,6 di Ossigeno

La riproduzione anche parziale del presente rapporto d consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r I

I valori di prova con il simbolo "<" indicano valori non misLfabili poich6 al di sotto della soglia di quantificazaone; il numero successivamente

riportato indica la soglia di quaniificazione. ldati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto

aile prove. Gli eveniuali residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione d conservato nej

laboiatorio, se contrattualmente richiesto e per il ternpo concotdato, salvo diverse indicazioni e se quantitd e natura del campione lo
permettono. lvalori dell'incertezza sono riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di cope.tura pari a 2 corrispondente ad un livello di

confidenza del95%. I metodi conkassegnati da (") non sono accredilati aisensi della norma UNICEI EN lSOllEC 17025 2oos

Campionamento ed analisi eseguite in conformitd al D. Lgs. 152106.
I risultati sono conformi a quanto previsio nel Autorizzazione lntegrata Ambieniale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n'381 del 2310612016

Napoli, 08/07/2019

#,#t
Ecosistem s.r-1,

Via Provinciale delle Brecce 51 - aO147 NaPoli

Tel. 081 .5U2659 - Fax 0U .4842562
E-m atl u lttcioLecncotoecosistems,/ il

Dr.
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Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla) : E24
Fase o processo produttivo

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

itr.q.ior" ", ol__._4g1.

Temperatura ambientale
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21,200 - 81o2o S. Marco Evangelista (CE)
'. W1225 de|2510512019
: Emissione
: 2810612019
:09.30
: 11.00
'. 28t?6t2019
: 2810612019
: ns. Tecnico qualificato Sorrentino G.

: Fase 2 Fonderia
Forno Fusorio a doppia camera FDC3

: A circa 1m dallo sbocco in atmosfera
:l

Risultati Analitici

'1013,1 +t- 1,6 UNI EN ISO 16911-1r2013 Anner A

29,9 +l- 0,6 UNI EN ISO 16S11-1:2013 Annex A

1,100
0,94S9Sezione condotto 2

Direzione flusso allo sbocco Verticale
Geometria sezione di prelievo
VELOCITA' E PORTATA

Circolare

Temperatura media 41,1 0,6 UNIEN 1SO 16911-1:2013 Annex A

Ossigeno
Umidite

20,3 0,5

0,1

uNt EN tso 14789 2017 C)

UNIEN tso 14790 2017 C)oA\lv

Biossido di Carbonio oa 0,4 +l- M.l. NDIR banch (')0,1

Velocild media
Podata media

7,1

24274
0,6 UNI EN ISO 16911"'l:2013 Annex A

m3/h +l- 3181 UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

Pofiata media umida Nm3/h 21103 UNIEN lSo 16911-l r2013 Afnex A

Portata media secca
Massa molare media
Densita del! e'[]genG

g,'mol 28,837

UNIEN ISO 16911-1r2013 Annex ANm3/h 21082 +l- 2762 30000

re4r' 'l ,11s I
DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume totale campionato
rlqsso ql ep[qzione isocinetico
NORMALIZZAZIONE

Jempglqlqa
Pressione

Nr" _._{._
l/min I

273,2

101 ,3

Parametro U. M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

CONDIZIONI AMBIENTALI

Gas Secco
Ossigeno di riferimento

E9e\ ,lJ /G/
;r.-, . .,\. '-'-'.1,
:q-;-1r:-{.',Sy

Ecosistem s.r.l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tet 081.5842659 - Fax 081.5842562
E-maiI: ufficiotecnica@ecosistem$ .it

Non previsto
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Parametro u.lvl.
Valore da

prova
Incertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

INQUINANTI

_c-.o,l9:j1=a'.!9
+/- 32,7NOr mg/Nmc 214 300 uNr EN 1g9zq]?0!!()

IOssidi di azoto** 4505 9000

so" mg/Nmc 2,O +t- 0,3 15 UNI EN 10393:1995(")
Ossidi di zolfo 450

JO 60 uNl EN 1505e 2006 ()
Monossido di Carbonio""

g/h 1800

Ossidi di azoto:
Jvlisuia 1

Misura 2

mg/Nmc 187 UNI EN 10e78:2000(-)

248 UNI EN 10878:2000(.)
UNI EN 10878:2000(-)lvl isura 3

Deviazione Standard

mg/Nmc 206
mg/Nmc 31,3

Coefficiente di variazione 0,2

Gsidi di Zolfo:
UNI EN 10393:1995(*)Misura 1 2,0

Misura 2
lvlisura 3
Deviazione Standard

3,0 . UNI EN 10393:1995(")
mg/Nmc 1,0 UNI EN 10393: 1995(*)

mg/Nmc '1,0

Coefficiente di variazione 0,5

Monossido di Carbonio:
Misura 1

tvtisuia z

mg/Nmc uNr EN 15058 2006 (-)

uNl EN 15058 2006 (-)

uNr EN 15058 2006 (-)
mg/Nmc

41Misura 3

Deviazione Standard mg/Nmc 10,2

Coefficiente di variazione

*- Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al 3% di Osslgeno

La riproduzione anche parziale del presente rapporto e consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r I

I Valori di prova con il simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di solto della soglia di quantificazionei ji numero successivamente

riportato indica la soglia di quantificazione. I dati riportali ne{ seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto

aile prove. cli eveniuali residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione a conservato nel

labo;atorio se contrattualmente richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazionl e se quantite e natura del campione lo
perr.ettono lvalori dell'incertezza sono riferiti all'incedezza estesa 6onsiderando un fattore dicopertura pari a 2 corrispondente ad un livello di

coniidenza del950,6. I metodi contrassegnati da (*) non sono accreditati aisensi della norma UNICEI EN ISOIEC 17025.2005

Campionamento ed analisi eseguite in conformitd al D. Lgs. 152106

I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale

Giunta Regionale Campania n'381 del 23loal2116

Napoli,08/0712019

0,3

G*f-N
! /. ,:/---\'' ,'rrl "i . \+l!'
l.-/ r.-f., \-i,'\
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Ecosistem s.r.l,
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

TeL 081.5842659 - Fax a .5842562
F-mail uf{iciaecnco(Ae( osrstenlsr/ /l
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Cliente
lnditizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla) : E26
Fase o processo Produttivo

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21,2OO - 8'1020 S. Marco Evangelista (CE)

:W1225 del2510512019
: Emissione
'. 28t06t2019
'. 12.20
.14.10
: 2810612019
: 2810612019
: ns. Tecnico qualiflcato Sorrentino G.

: Fase 2 Fonderia:
Forno fusorio a doppia camera FDc4

: 16
: A circa 5m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

r 013,1Pressione ambientale
Temperalura 34q94qlq
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

UNI EN lso 16s11-1:2013 Annex A

'c 30,0 +t- 0,6 UNIEN ISO 16911'1:2013 Annex A

Dimensioni condotto * 1,?9.9

^2 
1,1304

/ Verticale
Sezione condotto
Direzione flusso allo sbocco
Geometria sezione di prelievo
VELOCITA' E PORTATA

Circolare

Temperatura media
q!!!geno
Umidite

UNIEN ISO 16911-112013 Annex A

!-_ 9f ! uNt EN tso 14789 2017 f)
akvN 0,2 +t_ 0,1 UNtEN rso 147902017 C)

Biossido di Carbonio
Velocita media

U,O +l- 0,1 M.l. ND!R banch (')

m/sec 7,1 +l- 0,6 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Portata media m"th +t- 378528893 UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

Parametro U.M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
Iimite

Metodica

CONDIZIONI AMBIENTALI

Po(ata media umida Nmlh 21940 +l- 2879 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Portata media secca Nm3/h 21936 +l- 2a74 42OOO uNiENrso16911 1:2013AnnexA

lvlassa molare media glrnol 28,786

Densite dell'effluente fS4I' o,y7 t
DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume totale caqpp!!1o -- Nr" I

l!usso Qie!q!lq4ione isocinetico
NORMALIZZAZIONE

fgrnlgfatutq 273,2

Pressione KPa '101,3

Gas Secco
I

ie*b
Z€SE

Ecosistem s.r.l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 081 .5U2659 - Fax 081.5842562
E-ma;l ufftctolecntco@ecosislemsr/ I

osgtge!! qllif e ! llleqlo Non previsto

+l- 1,6

85,9
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Parametro U.M.
Valore di

prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

INOUINANTI
NOx mg/Nmc 227 300 UNI EN 10878:2000(-)

Ossidi di azoto*" 4973 12600

ossidi di zolfo
SO, mg/Nmc 2,7

s/h

+t- o-,4. .15 UNr EN 1039?.199_q(.:)

630 I
60 uNr EN 15058 2qqg 11)

Monossido di Carbonio"*
s/h s8'l 2520

Ossidi di azoto:
Misura 1 '178 UNI EN 10878:2000(*)

UNI EN 10878:2000(.)Misura 2
l\4isura 3

mg/Nmc 215
287 UNI EN 10878:2000(.)

QlvE4ale q!!!q4
Coefficiente di variazione

55,5
0,3

Ossidi di Zolfo:
Misura I mg/Nmc 2,0 UNI EN 10393:1995(")

UNI EN 10393:'1995(*)Misura 2
Misura 3

Deviazione Standard
Coefficiente di variazione

mg/Nmc 3,0
mg/Nfic 3,0 UNI EN 10393:1995(-)

mg/Nmc 0,6
0,3

Misura'l
Monossido di Carbonio:

Misura 2
l\ilisura 3
Deviazione Standard

mg/Nrnc uNr EN 15058 2006 (.)
uNr EN 15058 2006 (-)
uNr EN 15058 2006 C)

mg/Nmc 9,3

Coefficiente di variazione

" Concentrazioni espresse come valore assoiuto e senza la correzione al 3oi di Ossigeno

La riproduzione anche parziale del presente rappodo a consentiia solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r I

I valori di prova con il simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantiflcazione; il numero successivamente

riportato indica la soglla di qLtanlificazione. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto

aile prove Gli eveniuali residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione d conservato nel

laboratorio, se contrattualmente richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del campione lo
permeltono I valori dell'incertezza sono riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pa.i a 2 corrispondente ad un iivello di

confidenza det950,6. I metodi conkassegnati da (') non sono accreditatiai sensidella norma UNI CEI EN ISO/lEC 17425:2005.

Campionamento ed analisi eseguite in conformitd al D. Lgs. 152106.
I risultati sono conformi a quanto prevlsto nel Aulorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n'381 del 2310612016

Napoli, 08/07120'19

0,3
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