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Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Gampionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo : Fase 2 Fonderia

: Laminazione Sottile S p A
: S.S. 87 Km 21 ,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
'.W1225 del25/05/2019
: Emissione da sorgente fissa
:1710612020
: 08.30
: 10.00
:1810612020
:1810612420
: ns. Tecnico qualificato Marchesano D.

.E1

Altezza alsuolo (m)
Posizione prelievo
Sistema diabbaftimento

Forni Fusoria singola camera FSC1 e FSC2
Fornidiattesa FA1 e FA2

.t
: A circa 6m dallo sbocco in atmosfera
:/

Risultati Analitici

Parametro U.M. Valore di prova lncertezza di
misura

Valore
limite

Metodica

)NDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale hPa 1006,0 '1,6 UNI EN ISO 16911-1:2013AnnexA (-)

Temperatura ambientale 33,4 UNI EN ISO 16911-1:20134nnéxA (')

GARAfi ERISTICH E GEON,IETRIGHE
Dimensioni condotto 1,260

Sezione condotto 1,2463
Direzione flusso allo sbocco Verticale
Geometria sezione di prelievo / Circolare I
VELOGITA'E PORTATA
Temperatura media I 19,9 1,7 UNI EN ISO 1691 1-1 :2013 Annex A (-)

Ossigeno 19,8 +l- 0,5 uNr EN rso 14789 2017 (')

UmidÌtà §/o vlv 0,10,2 uNt EN tso 14790 20',t7 ('*)

Biossidò di Carbònio 0,10,4 ISO 12039:2019 (-)

Velocità media 0,33,1 UNI EN ISO 1691 1-1 :20'13 Annex A

Portata media mt/h 13908 UNI EN ISO 16911-1:2013 AnnexA

Portata media umida Nm3/h 9597 UNI EN ISO 16911-'1:2013 Annex A

Portata media secca Nm3/h 9578 +l- 1255 220A4 uNt EN rso 16911-1:2013AnnexA

Massa molare media g/mol 28,778
Densità dell'effluente Kgim3

DATI DI CAMPIONAMENTO
0,886

Volume totale campionato
Flusso di aspirazione isocinetico
NORMALIZZAZIONE
Temperatura 273,2
Pressione 101,3

Gas Secco
3,0Ossigeno di riferimento a/o

Ecosr.sfem s.r.L
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 081.5842659 - Fax 081.5E42562
E-mail: ufficiotecnico@.ecosi stem sil. it
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Parametro U,M.
Valore di

prova
lncetlezza
di misura

Valore
limite Metodica

INQUINANT-I

Ossididiazoto"*
Concenfazione NOx mgNmc 618 ùNLEryfgg s'2ooo(:L
Flus!9 di massa 5916

800

15+l-
17600

Ossididizolfo Concentrazione SO2 mglNrnc 3,4
Flus$ di massa

ConcentÉzione

Flusso di massa

s/h 32,6 330 I
41,7 5,5 60 uNr EN 15058 2017 C)

't320Monossido di Carbonio**
399,4

Ossididiazoto:
Misura 1

Misura 2
Misura 3
Deviazione Standard

-Coetficiente 
d one

612 UNI ENJ0878:2000(.)
UNI EN '10878:2000(-)

UNIEN 10878:2000(.)
mglNmc

mg/Nmc 664

43,8mg/Nmc

0,1

OssididiZolfo:
MÈura 1 mg/Nmc 3,0 UNI EN-10393:1995(")

Misura 2 mgr/Nmc 3,0 UNIEN 10393:1995(.)
Misura 3 mg/Nmc 4,0 UNI EN 10393:1995(.)

Pelq4qqs_lel_9erd mg/Nmc 0,5

Coefficiente di variazione 0,2

Monossido di Carboniq:
Misura 1

Ut"gI?,
Misura 3
Deviazione Standard

37
4

uN! E! l!qq82017 (")

uN! Er.r l!q!! 2017 (-)
mg/Nmc UNr EN 15058 2017 o
mg/Nmc 4,1

Coeffiirente di varialone

'* Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al3o/o di Ossigeno

La riproduzione parziale del presente rapporto è consentita solo previa aularizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l. lvalori di prova con il

simbolo '<" indicano valori non misurabili poiché al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente riportato indica la soglia
di quantìficazione. I dati rìporlatì nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Gli eventuali
residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione è conservato nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione lo permettono. I valori dell'incertezza sono
riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.
(-) = non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Campionamento ed analisi eseguite in conformità al D. Lgs. 15206.
I risultati sono conformi a quanto previsto nelAutorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n"381 del 2310612A16

Napoli, 101071202A
Fine Rapporto Di Prova

#ffi"e
Ecosìstem s.r.l-

Via Prcvinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
Tel. 061.ffi42659 - Fax 081.5642562
E-mail : uffi ciotecnico(ù.ecosi stem sfl . it
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Cliente
Indirizzo
Ordine
Natura eampione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo

Altezza alsuolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
: W225 del25J05/2019
: Emissione da sorgente fissa
:171CI612020
: 10.10
:11.40
:1810612O2A
:181O6Q420
: ns. Tecnico qualificato Marchesano D.

E11
Fase 2 Fonderia
Forno fusorio a singola camera FSC3
Fornidiattesa FA3
-8m
A circa 2m dallo sbocco in atmosfera
Filtro a maniche

Risultati Analitici

Parametro U.M. Valore di prova
lnceÉezza di

misura
Valore
limite

Metodica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale hPa 1004,7 1,6 UNI EN ISO 16911-1:20'13AnnexA (-)

Temperatura ambientale 29,9 0,6 UNI EN ISO 16911-1:2013AnnexA (.)

CARATTERISTICHE GEOM ETRICHE
Dimensioni condotto 0,900

Sezione condotto 0,6359

Direzione flusso allo sbocco Verticale
Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA'E PORTATA
Temperatura media 109,3 1,6 UNI EN ISO '16911-1:2013 Annex A (-)

Ossigeno {9,8 0,5 uNr EN rso 14789 2017 (-)

Umidita o/o vlv 0,10,2 uNr EN f so 14790 2017 (-)

Biossido di Carbonio 0,4 ISO 12039:2019 (-)

Velocità media 0,55,4 UNI EN ISO 16911-1:2013AnnexA

Portata media mt/h 12361 1619 UNI EN ISO 16911-1:2013AnnexA

Portata media umida Nm3/h 1147 UNI EN ISO 1691 1-1 :2013 Annex A

Portata media secca Nm3/h +l- 1145 13000 uNr EN rso 16911-1:2o13AnnexA

Massa molare media g/mol 28,779
Densità dell'effluente Kg/m3 0,910
DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume totale campionato
Flusso di aspirazione isocinetico
NORMALIZZAZIONE
Temperatura 273,2

Pressione 101 ,3

Gas Secco
Ossigeno di riferimento % 3,0

#i,ffi
Eeosisfern s.r.L

Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
Tel.061.564?659 - Fax ail.5E4ZoaZ
E-mail : ufficiotecnico@e eosi ste msrl. it
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Parametro U.M.
Valore di

prova
lnceÉezza
di misura

Valore
limite Metodica

tI IINAN'

Concentrazione NOx mg/Nmc 534 800 UNIEN10878:2000(*)Ossididiazoto**
Flusso di massa 4669 10400

Ccncentrazione SO2 mgNmc 719 15 UNIEN 10393;1995{.)1,0
Ossididizolfo

Flusso di massa 69,0
Concentrazione mgrNmc 44,7 +l- 5,S 60 UNI EN 15058 2017 f)Monossido di Carbonio**
Flusso di massa glh 390,5 780

Ossididiazoto:
Misura 1 509 UNIEN 10878:2000(*)

Misura 2 mg/Nmc UNIEN 10878;2000(.)
Misura 3 mg/Nmc UNIEN 10878:2000(-)

Deviazione Standard mg/Nmc 25,6

Coefficiente di variazione 0,{

Ossidi diZolfo:
Misura 1 7r1 UNIEN 10393:1995(.)

Misura 2 mglNmc 8,3 UNI EN 10393:1995(.)
Misura 3 mg/Nmc 8,2 UNI EN 10393:1995(.)
Deviazione Standard mg/Nmc 4,7
Coefficiente di variazrone 0,1

Monossido di Carbonio:
Misura 1 mglNmc 49 uNr EN 15058 2017 f)
Misura 2 4 uNr EN 15058 2017 f)
Misura 3 41 uNt EN 15058 2017 (*)

Deviazione Standard mg/Nmc 4,1

Coefficiente di variazione

* Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la conezione alSs/o di Ossigeno

La riproduzione parziale del presente rapporto è consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistern §.r.1. I valori di prova con il
simbolo "<" indicano valod non misurabili poiché al di sotto della soglia di quantificazlone; il numero sucessivamente riportato indica la soglia
di quantificazione. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Gli eventuali
residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa v§ente. Un contro campione è conservato nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e p6r il tempo concordato, salvo diver$e inclicazioni e se quantità e natura del campione lo permettono. I valcri dell'incertezza sono
riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pana2 conispondenie ad un livello di confidenza del 95%.
(") = non oggeto di accreditramento ACCREDIi{.

Campionarnento ed analisieseguite in conformità al D. Lgs. 15?06.
I risultati sono conformi a quanto previsto nelAutorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n"381 del 23/06/2016

Napoli, 1UA7l2O20
Fine Rapporto Di Prova

0,1

#b-è
Ecosisfern s,r,L

Via Provinciale deile Brecce §1 - 80147 Napoti
TeL Ail.5842659 - Fax 081.5842582
E-mail : ufft ci otecn i ca@e cos i steJrt§4. it
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Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento de!
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo : Fase 2 Fonderia

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km21,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
:W1225 del25/0512019
: Emissione da sorgente fissa
:1714G12020
:12.0A
:13.30
:1810612020
.18t06t2420
: ns. Tecnico qualificato Marchesano D.

: E17

Altezza alsuolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

Forno di attesa FA4
Forno fusorio a singola camera FSC4

:l
: A circa 5m dallo sbocco in atmosfera
:l

Risultati Analitici

Parametro U.M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale 1004,9 1,6 UNI EN ISO 16911-1:2013AnnexA (-)

Temperatura ambientale 28,0 0,6 UNI EN ISO 16911-1:2013AnnexA (")

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto 1,000

Sezione condotto 0,7850
Direzione flusso allo sbocco VeÉicale
Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA'E PORTATA
Temperatura media "c 179,1 2,6 / urut EN tSO 16911-1:2o13AnnexA (')

Ossigeno 19,8 uNt EN tso 14789 2017 (-)

Umidità n/o vlv 0,1+l-0,2 uNt EN tso 1479A 2017 (',)

Biossido di Carbonio +l-0,4 ISO 12039:2019 (-)

Velocità media +l-8,5 0,7 I uNt EN tso 16911-1:2o13AnnexA

Portata media mt/h 3147 / uNt EN tso 1691 1-1 :20.13 Annex A

Portata media umida Nm3/h 14389 I ut'tt EN tso 16911-1:2013 Annex A

Portata media secca Nm3/h 14360 1881 17000 uNr EN rso 16911-1:2013AnnexA

Massa molare media g/mot 28,778 I

Densità dell'effluente Ks/m3 0,769 t t

DATI DICAMPIONAMENTO
Volume totale campionato
Flusso di aspirazione isocinetico
NORMALIZZAZIONE
Temperatura 273,2
Pressione 101,3

Gas Secco
3,0oqqtgqlq diqfer@qlo o/o

Ecosisfem s.r-l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tet. 081.5842659 - Fax 081.5842562
E-mail " ufficiotecn ico@ ecosi ste msd. it

ACCREDIA +

+l- 0,5

+l- 1885
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Parametro U.M.
Valore di

prova
lnceÉezza
di misura

Valore
limite Metodica

rNourNANrl

Ossididiazoto** Concentrazione NO1 mgiNmc 692 +l- 106

--i,n' 9943
800 UNlEN10878:2000(*)

Flusso di massa

Ossididizolfo Concenlrazione §e, mgr,r'nc _ 1,4 *t-__ae_ _ 15_ __!lNl El,l :!q3€qI991C)
Flusso di rnassa glh 2A,1

Concentrazione ?1t7 *!: 5,0 50 uNr EN 15058 2017 r)
Flusso di massa 5É1,4 la20

Monossido di Carbonio**

Ossidi diazoto:
Misrlra 1 - mg/Nmc UNI EN 10878:2000(")
Misura 2
U-euia a

mgiNmc 717 uNrEN 1q87!?qqq0
mg/Nmc 683 UNI EN 10878:2000(.)

Gviazone Standard 21,6
Coefficiente di variazione 0,1

Ossidi diZolfo:
Misura 1

MiéuraZ- -
M-nùia s

mg/Nmc 1,2 UNIEN 10393:1995(.)
mg/Nmc 2,0 Ury EN 10393:1995(")
mg/Nmc 1,0 UNI EN t0!J3;!!e5(|

Deviazione Standard mg/Nmc 0,6
qoeffiqiellq 

9f yqfezp ne 0,5

Monossido di Carbonio:
fVtisura t mg/Nmc 36 quEI Eqsq?q1?1.)

37 uNl EN 15058 2017 (")Misura 2
M-isùia 3 mg/Nmc uNr EN 15058 2017 f)
Deviazione Standard
Coefficiente di tariazione - 0,1

** Conccntrazioni espresse eome valore assoluto e senza la correzione al 3% di Ossigeno

La riproduzione paziale del presente rapporto è consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l. I valori di prova con il
simbolo "<" indicano valori non misurabili poiché al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente riportato indica la soglia
di quantificazione. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Gli eventuali
residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione è conservato nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione lo permettono. I valori dell'incertezza sono
riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.
(*) = non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Campionamento ed analisi eseguite in conformità al D. Lgs. 152106.
I risultati sono conformi a quanto previsto nelAutorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n'381 del 2310612016

Fine Rapporto Di Prova
Napoli, 1010712020

ffi-*

*9"t"s^H-DJn f

g/h

Ecosistem s-r.L
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 081.5842659 - Fax 081.5842562
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Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Gampionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Gonsegna in laboratorio
lnizio prova
Gampionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produtrivo : Fase 2 Fonderia

Laminazione §ottile S p.A
S.S. 87 Km21,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
W225 del25/05/2019
Emissione da sorgente fissa
17t46t2020
13.45
15.15
18t06t2020
ftt46t2020
ns. Tecnico qualificato Marchesano D.

: E18

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

Forno Fusorio a doppia camera FDC2
,.1

: A circa 4m dallo sbocco in atmosfera
:l

Risultati Analitici

Parametro U.M. Valore di prova
lnceÉezza di

misura
Valore
limite Metodica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale 1005,4 1,6 UNI EN ISO 16911-1:2013AnnexA (.)

Temperatura ambientale 29,8 0,6 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A (")

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto 1,200
Sezione condotto '1,1304

Direzione flusso allo sbocco VeÉicale
Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA'E PORTATA
Temperatura media 80,3 1,2 UNI EN ISO 16911-1:2013AnnexA (')

Ossigeno 20,3 0,5 uNl EN rso 14785 2017 (")

Umidita okvlv 0,10'4 uNì EN ISO 14790 2017 r)
Biossido di Carbonio 0,10,4 ISO 12039:2019 (")

Velocità media 0,78,3 UNI EN ISO 16911-1:2013AnnexA

Portata media m3/h 33776 +l- 4425 UNI EN ISO 1691'l-1i2013AnnexA

Portata media umida Nm3lh 25904 +l- 3393 UNI EN ISO 16911-1:2013AnnexA

Portata media secca Nm3/h 25800 +l- 3380 30000 uNt EN tso 16911-1:2013AnnexA

Massa molare media g/mot 28,721
Densità del I'effl uente Kg/m3 0,983
DATIDI GAMPIONAMENTO
Volume totale campionato
Flusso di aspirazione isocinetico
NORMALIZZAZIONE
Temperatura 273,2
Pressione 101,3
Gas Secco
Ossigeno di riferimento o/o 3,0

,4tÉ.sÈ
§-I,r,ii-pì»

Ecosistem s.r.l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 081.5842659 - Fax 081.5842562
E-mail : ufft ciotecnico@.e cosi ste m sil. it

ACCREDIA f

I
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Parametro U.M.
Valore di

prova
InceÉezza
di misura

Valore
limite Metodica

INQUINANTI

Ossididiazoto"* Concenlrazione NOx rng/Nrnc 269 +l- 41 300 UNlEN10878:2000(*i
Flusso di rnassa g/h 9000

Ossididizolfo Concentrazione SO2mgrNmc 2,4 +l- 0,3 15 UNI EN 10393:1995(-)
Flusso di rnassa 819,2 450

Monossido di Carbonio*"
Concentrazlone mglNmc 32,0 +l- 60 uNr EN 15CI58 2017 r)4,2

.,_ rrr*ggi1n?Eg_ sft .-8-2jq,0 1800

Ossididi azoto:
Misura 1 286 UNI EN 10878:2000(-)
Misura 2 ms/Nmc 254 UNt EN 10S78;2000fl
Misura 3 __- *s/Nr. - 267 Ùùr fN 10878:2000(")
Deviazione Standard mg/Nmc 16,1
Coefficiente di variazione 0,1

Ossidi diZolfo:
Misura 1 2,1 UNI EN 10393:1995(.)
Misura 2 mg/Nmc 3,0 UNI EN 10393:1995(-)
Misura 3 mg/Nmc 1,9 UNI EN 10393:1995(")
Deviazione Standard mg/Nmc 0,6
Coefficiente di variazione 0,3

Monossido diCarbonio:
Misura 1 uNr EN 15058 2017 (-)
Misura 2 mg/Nmc 27 uNt EN 15058 2017 (.)
Misura 3 mg/Nmc 39 uNr EN 15058 2017 f)
Deviazione Standard 6,3
Coefficiente di variazione

* Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la conezione al 3%o di Ossigeno

La riproduzione paziale del presente rappoÉo è consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l. I valori di prova con il
simbolo "<" indicano valori non misurabili poiché al di sotto della soglia di quantificazione; il numero suressivamente riportato indica la soglia
di quanÙficazione. I dati ripofati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campioné sottoposto alle prove. Gli eventuali
residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la nsrmativa vigente. Un contro campione è conservato nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione lo permeftono. I valori dell'incertezza sono
riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di coperlura pan a 2 conispondente ad un livello di confidenza del g5%.

{") = non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Campionamento ed analisieseguite in conformità al D. Lgs. '15?08.
I risultati sono conformi a quanto previsto nelAutorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n"381 del 23106/2016

Napoli, 1A10712020
Fine Rapporto Di Prova

4,2

dffi*ì
Ecosisfem s.r.I.

Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
Tel. 081.5842659 - Fax Ail.5842562
E-mail : uffi ci cste c n i c a @ e c o si ste m s rl. it
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Gliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZTONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla) :F,22
Fase o processo produttivo

Allezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

Laminazione Sottile S p A.
S.S. 87 Km 21,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
W1225 del25/0512019
Emissione da sorgente fissa
17t06t2020
15.20
16.50
18t06t2020
18t06t2020
ns. Tecnico qualificato Marchesano D.

Fase 2 Fonderia:
Forno fusorio a doppia camera FDCl
I
A circa 2m dallo sbocco in atmosfera
I

Risultati Analitici

IPressione ambientale 1005,2 't,6 UNI EN ISO 16911-1;2013AnnexA (')

Temperatura ambientale 30,1 0,6 UNI EN ISO 1691 1-1 :2013 Annex A (-)

CARATTERISTIGHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto 1,100

Sezìone condotto
^2 

o,g4gg
Direzione flusso allo sbocco VeÉicale
Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA'E PORTATA
Temperatura media 30,1 +l- 0,5 / uNtENlSo16911-1:2o13AnnexA(.)

Ossigelq
Umidita

20,1 +l- 0,5 uNr EN rso 14789 2017 (-)
q/o vlv 0,5 +l- 0,1 uNl EN lso 147S0 2017 r)

Biossido di Carbonio 0,1 +l- 0 I tso 12039:2019 (.)

Velocità media 8,5 +l- 0,7 / uNt EN tso 16911-1:2o13AnnexA

Portata media mt/h 29055 +l- 3808 / uttt EN lso 1691i-1:2o13AnnexA

Portata media umida Nm3/h 25977 +l- 3403 / uNt EN tso 16911-1:2o13AnnexA

Portata media secca Nm3/h 25848 +l- 3386 30000 uNt EN rso 16911-'r:2013AnnexA

Massa molare media g/mot 28,627
De!!{? qglleffluen!1 Ks{,' 1,142
DATI DI CAMPIONAMENTO

Flusso di aspirazione isocinetico
NORMALIZZAZIONE
Temperatura 273,2
Pressione KPa 101 ,3
Gas Secco

3,0Ossigeno di riferimento

EcosLstem s.r.L
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 081.5842659 - Fax 081.5842562
E-mail : uffi ci otecn ico@ e cos i ste ms d. it

*s-§"$^F*PJn §

"C

%

l

/o



ECOSISTEM--
Rapporto di Prova

no0917l2A
.---:v;.ffiÉ
2.,

LAB NO f,752L
2di

Parametro U.M.
Valore di

prova
lncetteTza
di misura

Valore
limite Metodica

INQUINANTI

Ossididiazoto** Concentrazione NOx mglNmc 197 300 UNI EN 1O878:2000(.)

Flus$ di rnassa 5092 9000

Ossididizolfo Concentrézione SO2 mg/Nmc 3,8 +l- 0,5

Flusso di massa g/h 98,2
1q uNl_E-Nlo39Qije-e,!(:)
450 I

Monossido di Carbonio** R!,q9tE1r9!a_ - __ Iqir.rry-- __ 9t,4 * .!: _ 9,2__ 6*0__ ]J$ Ery 15_0,5§_a9l7§

Flusso da massa g/h 1018,4 1800 t

Ossididiazoto:
Misura 1 mg/Nmc 186 UNIEN 10878:2000(")

Misura 2 mg/Nmc 212 !,_Nl El! 1 0878:2000(.)
Misura 3 mg/Nmc 193 UNIEN 10878;2000(.)
Deyq4ione r§tandard mg/Nmc 13,5

Coefficiente di variazione 0,1

Ossidi diZolfo:
Misura 1 - -!il

2,O

u!!LEN l!qe3:1995(.)
Misura 2 UNIEN 10393:1995(")

Misura 3 mg/Nmc 4,1 UNI EN 't0393:1995(.)

Deviazione Standard mg/Nmc 1,6

Coefficiente di variazione 0,5

Monossido di Garbonio:
Misura'1 (L42 uNt EN 150582017

Misura 2 mg/Nmc 39 UNtEN 15058 2017 (-)
37 uuEN 15!q9?017(1Misura 3

Deviazione Standard mg/Nmc 2,6

Coefficiente di variazione

** Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al 3o/o di Ossigeno

La riproduzione parziale del presente rapporto è consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l. lvalori di prova con il
simbolo "<" indicano valori non misurabili polché al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente riportato indica la soglia
di quantiftcazione. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si rileriscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Gli eventualì
residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione è conservato nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione lo permettono. I valori dell'incertezza sono
riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.
(*) = non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Campionamento ed analisi eseguite in conformità al D. Lgs. 152106.
ì risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzaziane lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n"381 del 2310612016

Napoli, 10107DAÀO
Fine Rapporto Di Prova

0,1

/$.
\66)\-/
g@cuo.

Ecoslstem s.r.L
Via Provinciale delle Brecce 51 - 8A147 Napoli

Te[ 081.5842659 - Fax 081.5842562
E-mail : uffi ci otecni co@ ecosi stem srl. it
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Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produftivo : Fase 2 Fonderia

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km21,2O0 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
: W225 del25/05/2019
: Emissione da sorgente fissa
:171CI612020
: 17.40
: 18.30
:18106,12A2O
:181ffi12020
: ns. Tecnico qualificato Marchesano D.

: E24

Altezza alsuolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

Forno Fusorio a doppia camera FDC3
:l
: A circa 1m dallo sbocco in atmosfera
'.t

Risultati Analitici

Parametro U,M, Valore di prova
Incertezza di

misura
Valore
limite Metodica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale 1007,2 1,6 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A (.)

Temperatura ambientale 29,9 +l- UNI EN ISO 1691 1-1:2013 Annex A (.)

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto 1,100
Sezione condotto m 0,9499
Direzione flusso allo sbocco Verticale
Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOGITA'E PORTATA
Temperatura media 39,9 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A (*)

Ossigeno 19,8 uNl EN lso 147e9 2017 {'*)

Umidita n/o vlY u, l0,7 uNr EN lso 14790 2017 r)
Biossido di Carbonio 0,2 ISO 12039:2019 (.)

Velocità media 8,1 0,7 UNI EN ISO '16911-1:20'13 Annex A

Portata media mt/h 27698 UNI EN ISO 16911-1:2013AnnexA

Portata media umida Nm3/h 24027 3148 UNI EN ISO 16911-1:2013AnnexA

Portata media secca Nm3/h 23860 3126 30000 uNl EN tso 16911-1:2013AnnexA

Massa molare media g/mot 28,554
Densità dell'effluente Kgim3 1,105
DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume totale campionato
Flusso di aspirazione isocinetico
NORMAL'ZZAZIONE
Temperatura 273,2
Pressione 101 ,3
Gas Secco

3,0Ossigeno di riferimento o/o

Ecosisfem s.r.l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

TeL 081.5842659 - Fax 081.5842562
E-mail : Affrgtata at i co fA e c * s

ACCREDIA §
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Parametro U.M.
Valore di

prova
lncertezza
di misura

Valore
limite Metodica

INQUINANTI
Concentrazione NOx mglNmc 2O7 300 UNIEN 10878:2000(*)

Ossididiazoto"*
Flusso di massa 4939
Concenlrazi0ne SO2 rnglNmc 2,7 +t- 0,4 15 UNIEN 10393:1995{.)

Ossididizolfo
Flusso di massa glh 64,4 rt50

Concentrazione ms/Nmc 45,7 +!- 6,0 60 UNI EN 15058 2017 f)
Monossido di Carbonio""

Flusso di massa g/h 'r090,4 ,800

Ossididiazoto:
Misura 1 173 UNIEN 10878:2000(.)

Misura 2 mg/Nmc 215 UNIEN 10878;2000(.)

Misura 3 mglNmc 233 UNI EN 10878:2000(-)

Deviazione Standard mgiNmc 30,8

Coefficiente di variazione 4,2

Ossidi diZolfo:
Misura 1 mglNmc 2,1 UNI EN 10393:1995(.)

Misura 2 mg/Nmc 3,2 UNI EN '10393:1995(.)

Misura 3 mg/Nmc 2,7 UNI EN 10393:'1995(.)

Deviazione Standard mg/Nmc 0,6

Coefficiente di variazione 0,3

Monossido diCarbonio:
Misura'1 42 uNr EN 15058 2017 C)
Misura 2 47 uNr EN 15058 2017 C)
Misura 3 mg/Nmc uNr EN 15058 2017 f)
Deviazione Standard mgiNmc 3,3

Coefficiente di variazione

* Concentrazioni espresse corne valore assoluto e senza la conezione al 3% di Ossigeno

La riproduzione parziale del presente rapporto è ccnsentita solo previa autorizzazione del Laboratorio E@sistern S.r.l. I valori di gova con il

simbolo "<" indicano valori non misurabili poiché al di sotto della soglia di quantifcazione; il numero successivamente riportato indica la soglia
di quantificazione. I dati riponaù nel seguente Rapporto di Prova si rifefiscono esclusivamente al cgmpione sottoposto alle prove. Gli eventualì
residui dei camploni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un crntro campione è conservato nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e per il tempo concordalo, safuo diveee indicazioni e se quantita e natura del campione lo permettono. I valori dell'inceÉezza sono
riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pan a 2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.
(*) = non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Campionamento ed analisieseguite in conformità al D. Lgs. 152/06.
I risultati sono conformi a quanto previsto nelAutorizzazione Integrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n'381 del 2310612416

Napoli, 1010712024

0,1

Ecostsfem s-r.L
Via Provinciale delle Brecce 51 - 8A147 Napoli

Tel. 081.5842659 - Fax 081.5842562
E-rnail:W

Fine Rapporto Di Prova

A§CRFPIA
rENTT IIAUANO DI ACCSEDITAMENTO
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Gliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo : Fase 2 Fonderia:

Laminazione Sottile §.p.A.
S.S. 87 Km 21,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
W1225 del25/05/2019
Emissione da sorgente fissa
18t06EA2A
14.24
12.0A
18t06,n020
18t46t2020
ns. Tecnico qualificato Sorrentino G.

: É26

Altezza alsuolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

Forno fusorio a doppia camera FDC4
:l
: A circa 5m dallo sbocco in atmosfera
:l

Risultati Analitici

Parametro U.M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite Metodica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale 1003,7 +l- 1,6 UNI EN ISO 1691 1-1:2013 Annex A (.)

Temperatura ambientale 0,634,2.C
UNI EN ISO 16911-1:2013AnnexA (')

GAR,ATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto 1,200
Sezione condotto 1,1304
Direzione flusso allo sbocco Verticale
Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA'E PORTATA
Temperatura media 79,3 1n UNI EN ISO 16911'1ì2013 AnnexA (.)

Ossigeno 20,3 +l- 0,5 uNt EN rso 147892017 (\
Umidita Yo v/v 0,7 0,1 uNr EN rso 14790 2017 r)
Biossido diCarbonio 0,2 ISO 1203912019 (.)

Velocità media 10,7 0,e UNI EN ISO 16911-1 :2013 Annex A

Portata media mt/h 43543 +l- 5704 UNI EN ISO 16911-1:2013 AnnexA

Portata media umida Nm3/h 33432 +/- 4380 UNI EN ISO 16911-1;20'l3AnnexA

Portata media secca Nm3/h 33200 +l- 4349 42000 UNI EN rso 16911-1:2013AnnexA

Massa molare media g/mol 28,573
Densità dell'effluente Kg/m3 0,979
DAT! DI CAMPIONAMENTO
Volume totale campionato
Flusso di aspirazione isocinetico
NORMALIZZAZIONE
Temperatura 273,2
Pressione 101,3

Gas Secco
3,0Ossigeno di riferimento %

Ecosìstem s.r.l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 081.5842659 - Fax 081.5842562
E-mail : uffiej alesrr !§ot@eqo si ste rysrl. it
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Parametro U.M.
Valore di

prova
lncertezza
di misura

Valore
limite

Metodica

INQUINANTI

Ossididiazoto**
Concentrazione NOx mglNmc 194
Flusso di massa 64É-1

300 u-!!L E§ I q_8_79 L?qogQ _

12500 I

lgnce$razi91l
Flusso d: massa

§9rgdr!rg-,
glh

2,7 0,4+l- ___y§_Elrlg_3_eg1qg_!(l
I
I

1,1 _qL __91!rl§145q?q17§
2520 t

Ossididizolfo

Concentrazione
Monossido di Carbonio*"

Flusso di massa

8grq
31,0mg{Nmc

1429,2

Ossidi di azoto:
Misura 1-- 169 UNIEN 10878:2000(")

Miaura 2 mg/Nmc

MréLrra 3 mg/Nmc 186

UNI EN 10878:2000(.)

UNI EN 10878:2000(-)

Degazlqle Slqldqld mg/Nmc 29,9

Coefficiente di variazione 0,2

Ossidi diZolfo:
Misura 1 2,1 Ul,llEN 1039qi199q()
Misura z
Mrsuràt

mg/Nmc 3,0 UNIEN 10393:1995(.)
mg/Nmc 2,9 UNI EN 10393:1995(.)

Deviazione Standard mg/Nmc 0,5

Coeff icie nte Q1 va rq4o1 q 0,2

M q!gs§!!|o 4t qalqq !!qi
Misura 1

Misura 2
trrtlsura a

27

31

35

uNt EN 15058 2017 f)
urylEN Eq58 2017 {l)

__ UNrEN 150§8^201ll)
Deviazione Standard mg/Nmc 4,O

Coefficiente di variazione

** Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al3o/o di Ossigeno

La riproduzione parziale del presente rapporto è consentita solo previa aulorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l. lvalori di prova con il
simbolo "<" indicano valori non misurabili poiché al di sotto della soglia di quantificazione; il numero suc@ssivamente riportato indica la soglia
di quanlìficazìone. I dati riportatÌ nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusìvamente al campione sottoposto alle prove. Gli eventuali
residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un cpntro campione è conservato nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione lo permettono. I valori dell'incertezza sono
riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pari a 2 conispondente ad un livello di confidenza del 95%.
(*) = non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Campionamento ed analisi eseguite in conformità al D. Lgs. 152/06.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n"381 del 23106/2016

Napoli, 1010712024
Fine Rapporto Di Prova

0,2

Ecosisfem s.r.L
Via Provìnciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. O81.5842659 - Fax 081.5842562
E-mail: ufficiotecnico@ e cosi ste m s rl. it
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