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Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento {h}
Fine campionamento {h}
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione {siglai
Fase o processo produttivo : Fase 2 Fonderia

Laminazione Sottile S pA.
S.S. 87 Rm21,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
W1225 del25lASl2Al9
Emissione
au10t2a19
1? nn

15.2A
au1at2a1a
au10t201g
ns. Tecnici qualificati Marchesano D. e Di Forti S.

: E24

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

Forno Fusorio a doppia camera FDC3
.t
: A. circa 1m dallo sbocco in atmosfera
.t

Rlsultati Analitici

Parametro U.M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale 100s,3 1,6 UNI EN ISO'16911-1 :2013ArnexA

Temperatura ambientale 25,6 U,O UNI EN ISO 1691 1-1:2013 Annex A

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni conclotto 1,100
$ezione condotto 0,9499

Direzione flusso allo sbocco Verticale
Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOGITA'E PORTATA
Temperatura medla 33,'t +!- u,c UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Ossigeno 20,8 U,3 uNt EN tso 147&52417 fl
UmiditA o/o vlv 0,10,1 uNt EN lso 147902017 (.)

Biossido di Carbonio +l-0,1 M.l. NDIR banch {')

Velocita media o77,7 UNI EN ISO 1691 '1-1:2013 Annex A

Portata media m'lh 26330 UNI EN ISO 1691 1-1:2013 Annex A

Portata media umida Nm3/h 23397 UNI ;N ISO 15911-1:20'13 Annex A

Portaia media secca Nm3lh 23374 3a62 30000 uNt EN iso 16911-1:2013AnnexA

Massa molare media g/mol 28,809
DensitA dell'effluente Kg/m3 1,142
DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume totale campionato 1,500
FIusso di aspirazione isocinetico 12,5

NORMALIZZAZIOhIE
Temperatura 'K 273,7

Pressione 101,3

Gas
Ossigeno di riferimento 3,0ak
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Rapporto di Prova
n"2276119

LAB HO 0752L

INQUINANTI
Concentrazione mg/Nmc 7,0 15 uNl EN 13284-12A17 {")Polveri
Fiusso di rnassa 163,6 450

Concentrazione i\u^ mg{\mc 300 UNI EN 10878:2000(*)
Ossidi di azoto*"

Flusso di massa 5416 9000
Concentrazione 5O2 mgiNmc 2,4 +/- 0,3 15 UNi Ell 10393:1995{*)

Flusso di massa

Monossido di Carbonio* Concenlr azione

Flusso di massa

Ossididi zolfo

Acido Cloridrico

45,0

1051,8

450

800
60 uNr EN 15058 2006

D M 25108/2000Concentrazione

Flusso di massa

4R

35,

Polveri:
Misura 1 nrglNrnc 9,4 uNl EN 13284-12017 (*)

Misura 2 mg/l'.1mc 5,7 uNt EN 13284-12417 {.}
Misura 3 5,9 uNl EN 13284-12017 (")

Deviazione Standard mg/Nmc )1

Coeffrciente di variazione 0.3

Ossidi di azoto:
Misura 1 mgi Nmc 251 UNI EN 10878:2000(.)
Misura 2 mgiNmc LJNt EN 10878.2000(.)
fl/lisura 3 mglNmc 241 uNr EN 10878 2000(*)

Deviazione Siandard mg/Nmc 25,4

Coefficiente di variazione 0,2

Ossidi diZolfo:
Misura 1 UNI EN 10393:1995i*)
Misura 2 uNt EN 10393.i995(.)
Misura 3 uNl EN '10393.1995(.)

Devrazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione U,J

Monossido di Carbonio:
Misura 1 42 LJNt EN 15058 2006 (.)
Misura 2 mg/Nmc 37 uNt EN '15058 2006 (.)

Misura 3 mg/Nmc 56 uNt EN 15058 2006 (.)
Deviazione Standard oo
Coefficrente di variazione 0,3

Acido Cloridrico
frlisura 1 mgiNmc 1,5 D M.25t08t2000 (.)

Misura 2 2,0 D.M.25tA8t200o (")

Misura 3 0,9 D.M.25tOBt2000 (")

Deviazione Standard 0,6

** Concenirazioni espresse come .,,alore assoluto e senza la correzione al 33lo di Ossigeno
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ECosrsTEtvt '"-.*
Rapporto di prova M,n22r6r{e ffi LAB NO 0752 L

INQUINANTI
Concentrazione nrglNnic M.U. 032.84 {-)Ammoniaca
Flusso di massa

Concerttrazione mgiNmc <0,05 0,1 D tvt 25t08!2C00 i.)n.a.
Fluoruri

Flusso di massa

Ammoniaca:
Misura 1 <1 M.U. 632:84 (.)
Misura 2 mg/Nmc <1 M.U. 532:84 (")
Misura 3 mg/Nmc <,t M U 632 84 (*)

Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione

Fluoruri:
Misura 1 mgiNmc <0,05 D M 25t442000 (.)
Misura 2 mg/Nmc <0,05 D t\4 25/08/2000 (")
Misura 3 mgr'Nmc <0,05 D.M.25t08t2000 (")

Deviazione Standard mglNmc

Coefficiente di variazrone

i'iproduzione parziale del presente rapporto i consentita solo previa autotizzaz,one del Laboratorio Ecosistem S.r.l. I valori di prova con il

sirnbclc "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto ciella soglia di quaniificazione; il numero successivamente riportato indica ia soglia
di quantificazione. I dati riportati nel seguente Rappodo di Frova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposio alle prove. GIi eventuaii
residui dei campioni utilizzaii sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione ti: conservato nel laboratorio, $e contratiualrnente
richiesto e per rl tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantiiir e natura del campione lo permettono. I valori dell'inceilezza sono
rifariti ali'incertezza estesa considerando un fattore di coperlura pari a2 corrispondente ad un livello di confidenza del 954,6.

(-) = non oggetto di accreditamento ACCREDiA.

Campionamento ed analisi eseguite in conformitd al D. Lgs. 152/06.
I risuliati sono conformi a quanto previsto nei Autorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n"381 del 23/06/2016

Napoli, 18!1412019
Fine Rapporto Di Prova
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ECOSISTEM
Rapporto di Prova

n'2280119
LAB N" 0752 L

Cliente : Laminazione Sottile S.p.A.
lndirizzo : S.S. 87 Km 21 ,200 - 81020 S. lvlarco Evangelista (CE)

ordine :W1225 de12510512019
Natura campione : Emjssione
campionamento del : 0411012019
lnizio campionamento (h) : 10.20
Fine campionamento (h) : 13.00
consegnainlaboratorio :0411012019
lnizio prova : 0411012019
Campionato da : ns. Tecnici qualiflcati Marchesano D. e Sorrentino G.

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla) : E26
Fase o processo produttivo

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

: Fase 2 Fonderia:
Forno fusorio a doppia camera FDC4

'.t
: A circa 5m dallo sbocco in atmosfera
'.t

Risultati Analitici

Parametro U. M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale hPa 1005,7 1,6 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

25,5 0,6 UNI EN ISO 16911-112013 Annex Are!.pqq!E qrnliqntalq
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto 1,200

Sezione condotto 1.'1304

Direzione flusso allo sbocco Verticale
Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA' E PORTATA
Temperatura media 7 4,1 1.1 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Ossigeno 20,8 +l- 0,5 UNrEN rso 1478S 2017 o
Umiditd "A vlv 0,1 0,1 UNrEN rso 147e0 2glz_o _
Biossido di Carbonio 0,1 0l M.l NDIR banch (')

Velocita media 7,O 0.6 UNI EN ISO 16911-1_i2013 Annej( A

Portata media m3/h UNIEN ISO 1691'1-1:2013 Annex A

Portata media umida Nm3/h 2914 UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

Portata media secca Nm3/h 22221 2911 42000 UNrEN rso 16911-1:2013ArnexA

assa molare media g/mol 28,809M
Densita dell'effluente Kg/m3 1,004 I
DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume totale campionato 1,980

Flusso di aspirazione isocinetico 16,5 lt
NORMALIZZAZIONE
Temperatura 273,2

Pressione 10't,3
Gas 

----
Secco

3,0Ossigeno di riferimento oa
I
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ECOSISTEM.-....-:-
*'o1?Ir13;,?'ou" # LAB NO 0752 L

.2di3

Parametro u.l\4.
Valore di

pfova
lncertezza di

misura limite
Metodica

INAUINANTI
Concenlrazione mg/Nmc

g/h

1s uNr EN 13284-1 2017
Polveri 630

Ossidi di azoto**
NOr mg/Nmc 216

4800

300 UNI EN 10878

12600gih

uNl EN'10393:1
Ossidi di zolfo 60,0 630

41,0 uNt EN 15058 2006
Monossido di Carbonio""

Acido Cloridrico
1 3 D.r\,4.25l08/2000

911 ,1 2520

130

Misura 1

l\ilisura 3

8,4 uNt EN 13284-1 2017 (.)

Misuri z mg/Nmc 4,'l uNr EN 13284-1 2017 (")

uNr EN 13284-1 2017 omg/Nmc 5,8

Deviazione Standard mslNmc - 2,2
- o,4Coefficiente di variazione

Oisidi di azoto:
trrtis,.,ra l- 241 UNI EN 10878:2000(-)

Misura 2 mg/Nmc 178 c!E! 1!!19?!!qci
Misura 3 mg/Nmc 229 UNI EN '10878:2000(.)

Deviazione Standard mg/Nmc 33,5
o,2Coefficiente di variazione

Ossidi di Zolfo:
lvlisura'1
Ivlisur;2

nrg/Nmc !!E! 1!!9! 1!9!(
UNI EN 10393:1995(")mg/Nmc

l\ilisura 3 U-\ I EN 10393:1995(")

Deviazione Standard
Coefficiente di variazione 0,5

Monossido di Carbonio:
lvlisura 1 27 uNt EN 15058 2006 /")

Misura 2 uNr EN 15058 2006 (-)

Misura 3 mgi Nmc uNr EN 15058 2006 (-)

Deviazione Slandard
0,3Coefficiente di variazione

Acido Cloridrico
l\4isura 1 mg/Nmc o,7 q M ??0q2qq0ll)
Misura 2 mg/Nmc 2,'l D.M. 2510812000 (-)

I\/lisura 3 1,8

Deviazione Standard mg/Nmc 0,8

'* Concentrazionj esptesse come valore assoluto e senza Ia correzione al 3% di Ossigeno

ffi
EcosrStem s.r.r-

Via Ptjvinciale delle Brccce 51 - 80147 Napoli
Tel. 081.5U2659 - Fax 081.5842562
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Rapporto di Prova
n'2280/19

LAB NO 0752 L

Parametro U. M.
Valore di

prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

I\4 etod ica

INQUINANTI
Concentra2ione mg/Nmc M.U. 632:84 (-)

Ammoniaca
slh 130

Concenlrazion6 mgiNmc

g/h

0,1 D.M.25t0812000
Fluoru ri 4

Ammoniaca:
Misura 1 mg/Nmc . M.U. 632:84 (-)

Misura 2 mglNmc <1 M U. 632:8{ {-)
Misura 3 <1 N.{.U.632:84 (-)

Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione

Fluoruri:
Misura 1 mg/Nmc <0,05 D.M. 25l08/2000 (-)

Misura 2 <0.05 p.y, aslgll?olgc) _

Misura 3 <0,05 D. t\il. 25108/2000 (.)
Deviazione Sta ndard mg/Nmc

coefficienle di variazione

riproduzione parziale del presente rapporto d consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l. I valori di prova con il

simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente riportato indica la soglia
di quantificazione. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Glj eventuali
residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente Un contro campione d conservato nel Iaboralorio, se contrattualmente
richiesto e per il tempo conco.dato, salvo diyerse indicazionj e se quantita e natura del campione lo permettono. I valori dell'incertezza sono
riferjti all'incedezza estesa considerando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di confldenza del 950,6.

(') = non oggetto di accreditamento AccREolA.

Campionamento ed analisi eseguite in conformita al D. Lgs. 152106.
I risultati sono conformi a quanto previsto nel Autorizzazione lntegrata Ambientale: Decreto Dirigenziale
Giunta Regionale Campania n'381 del 23/0612016

Napoli, 18/10/2019
Fine Rapporto Di Prova
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ECOSISTEM ".-
Rappcrto di Prova

n*2S'! 5lt g
LAB NO 0752 L

Pag.1 di 1

Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura carnpione
Aspetto
Provenienza
Punto di prelievo
Campionarnento de!
Campionato da
Codice campione
Consegna in laboratorio
Eseeuzione provs
Met, Gampionamento

Laminazione Sotiile S.p.A.
S.S. 87 Km 21,200 - 81020 $. Marco Evangelista (CE)
Ordine W1225
Acqua di scarico
Chiara
Vs. stabilimenio
Punto di monitoraggio impianto fonderia linea di colata 3
05109/2019
ns. Tecnico qualificato
LAX6
a5ta9t201g
lnizio: 05/0912019 Fine:1810912019
AFAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003f)

Risultati Analitici

Parametro U,M.
\/alore

di prova
lncertezza di

misura
Vdore Limite(l Metodica Giudizio

Arsenico("*) mg/l <0,04 n.a. 0,5 APAT CNFI IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme
Cadmio("**) mgll <0,001 n.a. 0,A2 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme
Cfomo totale(***) mg/l <0,0'l n.a. 2 APAT GNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme
Mercurio(*) mg/l <0,0005 n.a 0,005 EPA74712oo7 o Conforme
Nichel(*) msll <0,04 2 APATCNR |RSA3020Man 292O03 Conforme
Fiombo(*o*) _ mgli <0,02 t.a _ ,__ , _.q,2*__-_8lll t!r_1894!q?q&!:9:! Confcrrne

,Ra,U,e_f*) mgll <0,01 n.a 0,1 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

_Zr!sq{3 mg/l <0,04 n.a. 0,5 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

CN- mg/l <0,05 1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 i*)

Conforme
Cianuritotali Confornre

Clorui'i ms/l 141 +i- 9 12AO APATCNR IRSA4020 Man 29 2003 Gonforme
Fluoruri mgll 2,1 +l- O,2 12 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 (.) Conforme
Composti organici aloEenati mgfl <0,02 _ / EPA 5030 B 1996 + EPA 8260 D 2A17 (:)

Composti organici stannici mg/l <0,02 / uNr EN rso 17353 2006 ri
IPA totali mg/l <0,01 n.a. I EPA351AC21fr2, EPA 8100 1S96 C)
Tf\n mgll 541 +l- fi,2 / APAT-IRSA CNR 5040 Man 29 2OA3 O

i risultati ottenuti non sono corretti per la percentuale di recupero-
Gli intervalli delle percentuali di recupero sono: ldrocarburi Totali 80-110%.
ll campione esaminato, con stretto riferimento ai parametri su menzionati, rientra nei limiti fissati per scarichi in pubblica fognatura di cui alla Tabella
3 , allegato 5 degli allegati alla parie ill dei D.Lgs. 1521A6.
La riproduzione parziale del presente rappodo a consentita 6010 previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l.
I valori di prova con il simbolo "<" indicano valori non misurabili poichB al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente riportato
indica il limite di quantificazione.
lvalori dell'incenezza sono riferiii all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura paria2 corrispondente ad un livelio di confidenza del
95%. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Gli eventuali residui dei
campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un controcampione d conservato nel laboratorio, se contrattualmente richiesto e per il
tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quaniitd e natura del campiona lo permettono.
(*) = non oggetto di accreditamento ACCREDIA
{**) = D.Lgs. 1 52106 Parte T erza * All.5 Tab.3 Scarico in pubblica fognatura.
(-"*) = Parametri iquali limiti che si riferiscono alla Tabella 3, allegato 5 degli allegati alla parte lll del D.Lgs. 152106 scarico in corpo idrico
superficiale.

Napoli, 23lOg/2A19
Fine Rapporto Di Prova

$ffia
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R.apporto dl Prova
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LAB No S752 t_

Pag.1 di 1

Cliente
lndirizzo
Ordine
hlatura campione
Aspetto
Prevenienza
Punto di preli*vo
Campionamento del
Campionato da
Codice carnpione
Consegna in labcratorio
Esecuzione prove
Met. Carnpionamento

Laminazione Sottile S.p.A.
S.S.87 Km21,2AA- E1020 S. Marco Evangelista (CE)
Ordine W1225
Acqua di scarico
Chiara
Vs. stabilimento
Punto di monitoraggio impianto fonderia linea di colata 1,2,4
05/09t201 I
ns. Tecnico qualificato
LAX5
05t09l2a1g
lnizio: 05/09/2019 Fine:18/09/20'19
APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 20030

Risultati Analitici

Farametrr: u.t'il.
Valore

di prova
Ineertezza di

misura
Valere Limite{*} Metodica Giudirio

Arsenico(*) mgr <0,04 n.a. 0,5 AFAT CNR IRSA 3020 Man 23 ?y3_ Cr:nforme

Cadmio{**)
Cromo tota[e(***]

mE/l <S,001 n.a A,O2 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforrne

rng/i <0,01 2 APATCNR IRSA 302S Man 29 2003 Confornre

Mercurio(*) mgll <0,0005 n.a 0,005 EPA74732oo7 () Conforrne

Nichel(*) rngll <0,S4 n.a 2 APATCNR |RSA3020Man 292003 Conforme

Piombo(**) mg/l <0,02 n.a. 0,2 APAT cNR lRsA 3020 Man 29 2003

Rame(*) mgfl <0,01 n.a 0,1 APATCNRIRSA3020Man292003

+/- 0,01 95_ APAT CNR IRSA 302,0_Man 29 2003

Cianuritota!i CN'mg/l <0,05 n.a. 1 APAT CNR IRSA 4C70 Man 29 2003 {-)

Cloruri ms/l '113 +l- B I?o_q _jl{ry!E!4l Ayp}.aat
Fluoruri mgll 1,7 4- 4,1 _ J? APAr cNR rRS 

-2-10-3_(:)
Cc,mposti organici alogenati mgll <0,02 n_4. / EPA 5030 B 1996 + EPA 8260 D 2A17 o

font'orrne
Conferrme

Conforrne
Conforme
Conforme

Conforme

Composti organicistannici mg/t <0,02 / uNr EN rso 17353 2006 C)n.a

IPA totali mgll <0,01 / EPA 351AC2AO2, EPA 81oo 1996 f) t
TOC mgll 2,1 +l- 0,3 / APAT-IRSA CNR 5040 Man 2S 2003 C)

I risultati ottenuti non sono corretti per la percentuale di recupero.
OIi intervalli delle percentuali di recupero sono: ldrocarburi Totali B0-11006.
ll campione esaminato, con stretto riferimento ai parametri su menzionati, rientra ner limiti fis$ati per scarichi in pubblica fognatura di cui alla Tabeiia
3 , allegato 5 degli allegati alla parte Ill del D.Lgs. 152106.
La riproduzione parziale del presente rappodo d consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l.
I valori di prova con il simbolo "<" indicano valori non misurabili poiche al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente ripoilato
indica il iimite di quantificazione.
lvalori deli'incertezza ssno riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura paria2 corrispondente ad un livello di eonfidenza del
95%. I dati ripofiati nel seguente Rapporto di Prcva si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Gli eventuali residui dei
campioni utilizzati sono omaltiti secondo ia normativa vigente. Un controcampione d conservats nei laboratorio, se contrattualmente richiesto e per il

tempo coneordato, salvo diverse indicazioni e se quaniita e natura de! campione lo permettono-
(") = non oggetto di accreditamento ACCREDIA

{--) = D.Lgs. 152/06 Parte Terza - AIl.5 Tab.3 Scarico in pubblica fognaiura.
(**.i = Parametri iquali limiti che si riferiscono alla Tabella 3, allegato 5 degli allegati alla parte lll del D.Lgs. 152106 scarico in corpo idrico
superficiale.

Napoli, 231A92419
Fine Rapporto Di Frova
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Rapporto di Prova

n'1959/19
LAE NO 0752 L

Pag. 1 di 3

Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento {h}
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
Campionato da

Allezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21 ,2OO - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
:W1225
: Emissione
: 0710812019
:14.00
: 16.00
: 0710912019
: 0710912019
: ns. Tecnico qualificato lvlarchesano D.

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla) : E11
Fase o processo produttivo : Forno fusorio a singola camera FSC3 - Forni di attesa FA3

Durante la fase transitoria - Temperatura forno -200'C

: A circa 2m dallo sbocco in atmosfera
'.t

Risultati Analitici

Parametro U.M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
Iimite

Metodica

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale 1002,1 1,6 UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

Temperatura ambientale 34,2 0,6 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto 0,900
Sezione condotto

^2 
0,6359

Direzione flusso allo sbocco Verticale
Geometria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA' E PORTATA
Temperatura media 124,O 1,8 / UNiEN tso 16911-1i2013 Annex A

Ossigeno
Umidita - tq€

0,1

0,5 / UNrEN rso i47gszo17 o
ok \lv 0,1

Biossido di Carbonio
veloc,td medit

1,1

I UNtEN tso 14790 2ot7 r')

/ M.r. ND|R banch C)

0,55,0 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Poftata media m"/h 11445 14S9 UNI EN ISO 16S11'112013 Annex A

Portata media umida 7786Nm'/h 1020 UNI EN ISO 16911-1r2013 Anner A

Podata media secca Nm3lh 1019 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Massa molare media g/mol 28,893

Densita dell'effluente Kg/m3 0,877
DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume totale campionato 1,860
Flusso di qspilazlqn9 isocinetico
NORMALIZZAZIONE

15,5

Temperatura 273,2
P ressione '101,3

Secco
Non previstoOssigeno di riferimento

Ecosistem s.r,l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

TeL0 .5812659 Fax 081.5842562
E-m ail. uff,ciotecnico@ecosistemsrl.it

lt

:t-
+l-

+l-

+l-

:J_



ECOSISTEM--
Rapporto di Prova

n'1959/19
LAB NO 0752 L

2di3

Parametro U. M,
Valore di

prova
lncertezza di

misura
Valore
limite lvletodica

INQUINANTI

Polveri
conc€nrrazione mgrNmc 1,1 +t- 0,3 / UNI EN 13284-1 2017(.1

Flusso dimassa s/h

Ossidi di azoto**
Concenimzione NOxmg/Nmc UNI EN 108

3275

Monossido di carllonio
Flr,sso dimassa g/h 293
concenlrazione so2 ms/Nmc 0,1 +t- 0,1 I UNI EN 10393:1S95(*)

Ossidi di zolfo

Polveri:
l\4isura 1 o,7 uNl EN 13284-1 2017(-)

l\,{isu ra 2 mg/Nmc 1,5 uNl EN 13284-1 2017(-)

Misura 3 mg/Nmc 0,9 uNr EN 13284-1 2017()
Deviazione Standard 0,5

Coefficiente di variazione 0,5

Ossidi di azoto:
Misura 1 mg/Nmc 415

_u N.l F N_ 
1 

0 ql9?9_q9it)
Misura 2 427 UNI EN 10878:2000(-)
l\risura 3 mg/Nmc 420 UNI EN 10878:2000(-)

Deviazione Standard
Coefficiente di variazione

Monossido di carbonio:
Misura 1 37,0 . uNr EN ]5058 2006(-)

uNr EN 15058 2006r)[4Eq'a 2 mg/Nmc 37,9

Misura 3 mg/Nmc 38,1 uNl EN 15058 2006(-)

Deviazione Standard mg/Nmc 0,6

Coefficienle di variazione 0,'l

Ossidi di Zolfo
Misura 1 mg/Nmc UNI EN '10393:1995(*)

Misura 2 ms/Nmc 3,t UNI EN 10393t1995(*)

.. ms/Nmc 3,0 UNI EN 10393:'1995(*)lvlisura 3
Deviazione Standard 0,1

Coefficiente di variazione '1,0

'* Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al 3% di Ossigeno

Ecosi9tem s.r.l.
Via Prcvinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 081 .5842659 - Fax 081.5842562
E-m ai I : u ffi ciot e c n i c o @.e co s i st e m s i. it

sl' ?\
-.- / t\. \'-
i( '*o 

/^€?;>-i/"\rl
\lrfoso ' j//-(

,s"ltu7.,
.i-\\-'vl_r._ffi,,,,=\\::
z/rn\l'\s

i
msrNmc 37,7 +t- 4,5 I UNI EN 15058 2017(.)
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ECOSISTEM
Rapporto di Prova

n'1959/19
LAB NO 0752 L

Parametro U, M,
Valore di

paova
lncetlezza di

misuta
Valore
limite lvletodica

INOU INANTI

Ammoniaca
Concentrazione mg/Nmc <1 n a. / lM.U. 632:84 (-)

Flusso di massa slh

Fluoruri 99!9i!!ftii9!9 .g/Y! .. -._ _.!,05 !,?. . -.. . t D.lvl. 25108/2000 () -
Flusso di massa s/h

Hcrms/Nmo 0,1 +t- 0,1 / D.l\4. 2\|ABDAA1 ()
Acido Cloridrico

Ammoniaca
li isrjra 1- mglNmc M.U.632:84 (-)

lvlisura 2 ms/Nmc [/.U.632]84 c)
Misura 3 mg/Nmc <1 M.U. 632:84 (-)

Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficienle di variazione

Fluoruri
Misura 1 mg/Nmc <0,05 D.Nn.2510812000 (.)

lvlisura 2 <0,05 D.t\i.25l0e/2000 (-)

Misura 3 <0,05 D. t\/. 25108/2000 (-)

Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficienie di variazione

Acido cloridricg
Misura 1 mg/Nmc 0,1 D.rv.25108/2000 (")

Misura 2 mg/Nmc 0,'r D.rv.25108/2000 (-)

lvlisura 3 mg/Nmc <0,1 D.M. 25108/2000 (-)

Deviazione Standard 0.0

Coefficiente di variazione

La riproduzione parziale del presente rapporto a consentita solo previa aulo(izzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l. I valori di prova con il
simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successlvamente riportato indica la soglia
di quantificazione. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Gli eventuali
residui dei campioni utilizzatisono smaltiti secondo la no.mativa vigenie. Un conko campione d conservato nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantila e natura del campione lo permettono. I valori dell'incertezza sono
riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copedura pari a 2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.
(') = non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Campionamento ed analisi eseguite in conformiia al D. Lgs. 152106.

Napoli,2610912019
Fine Rapporto Di Prova

0,0

9l*.r)
Ecosistem s.r.l.

\/ia Provinciale delle Brecce 51 - 8O147 Napoli
Tel. 081.5U2659 - Fax 081.5842562
E-m ai I : uffici ot e c n ic o(@e cosiste m s rl. il

.,.'l'Ul',',S\9,:ffiE
'i"-^,,,i4

g/h
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ECOSISTEM-"-."...--
Rapporto di Prova

n'1960/19
LAB NO O7S2 L

Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
consegna in laboratorio
lnizio prova
campionato da

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
:W1225
: Emissione
: 08/08i2019
: '13.00

: 15.00
: 0810912019
: 08/09/2019
; ns. Tecnico qualificato Marchesano D.

Pag. 1 di3

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla) _ Et I

Fase o processo produttivo : Forno fusorio a singola camera FSC3 - Forni di attesa FA3
Durante la fase transitoria - Temperatura forno -350"C

:8
: A circa 2m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

CONDIZIONI AMBIENTALI

Parametro U.M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

Pressione ambientale 1003,4 1.6 UNIEN ISO 16311-1:2013 Annex A

Temperatura ambientale 35,0 +l- 0,6 UNI EN lSO 16911-1:2013 Annex A

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condolto 0,900

Sezione condotto 0.6359

Direzione flusso allo sbocco Verlicale
Geomelria sezione di prelievo Circolare
VELOCITA' E PORTATA
Temperatura media 149,0 2,1 UNI EN ISO 15911-1 2013 AnncY A

Ossigeno __:t 17 ,5 UNtEN iso 147892017 C)

Umidite
Biossido di Carbonio

,- ohYt' 
9.r?- -.....--..:1.* 0,1 uNt EN tso 14790 2017 C)

1,3 ! / M.r.NprR br""h o
Velocite media 7 ,1 06 / uNt EN tso 16911-1:2013 Annex A

Portata media m3/h 16252 2129 UNI EN ISO 16911-l:2013 AnnexA

Portata media umida Nm3/h 10414 / UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

/ t,Nt E\ tso tbgr'-t.2otlannera
1364

Poriata media secca Nm3/h 10394 1362

Massa molare media g/mol 28,830

Densita dell'effluente Kg/m3 0,825
DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume tolale campionato 1 ,920
tlt"o o! aspirazlq!e !!9eine!!!9 16,0

NORMALIZZAZIONE
rsrypqqlqa 273,2

Pressio n e 101,3 ll
llGas

Ossigeno di riferimento ./J

f*s>
Ecosistem s.r,l,

Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napali
TeL Ag .5M2659 - Fax o81 .5842562
E-maiI: ufficiotecnico@ecosistems .il

Non previsto
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ECOSISTEM-=-
Rapporto di Prova

n'1960/19
LAB N' 0752 L

Parametro U. M.
Valore di lncertezza di

misura
Valore
limite Metodica

INQUINANTI
1,2 uNt EN 13284-1 2017

Polveri

Ossidi di azoto**
c9!9..1!!i'.!' Nox ms/Nmc 532 -1 82 ! UNI EN 1087&2000(.) 

.

Flusso di massa S/h 5530

Monossido di carbonio
444

ossidi di zolfo
Flusso di massa S/h

Polveri:
Misura 1 mg/Nmc

ms/Nmc 1,0 UNI EN 13284-1 2017(-)
1,4 uNr EN 13284-1 2017(.)

Misura 2
Misura 3 mg/Nmc uNr EN 13284-1 2017(*)

Deviazione Standard mg/Nmc 0,3

Coefficiente di variazione 0,3

Ossidi di azoto:
504 uN.lt EN 10878.2000(.)Misura 1

ursura 2 516 UNI EN 10B78:2000(*)

lvlisura 3 574 _ ur|Ery1q8_19?99C]) _
Deviazione Standard ms/Nmc

Coefficiente di variazione

Monossido di carbonio:
I\nElfg 1_*...- mg/Nmc 41,0 UNI EN_15058 2006(-) _
MiSUra 2 mg/NBc 44,O uNt EN 15058 2006(.)
lvlisura 3 43,0 UNI EN 15058 2006(-)

Deviazione Standard 'l,6

Coefficiente di variazione 0,1

ossidi di Zolfo
lvlisura 1 _ _ ms/Nmc 4,1 UNI EN '10393:1995(*)

msrNmc 2,7 UNI EN 10393:'1995(*)Misura 2
lvlisura 3 3,8 i{llqN !0!99!!9!f)
Deviazione Standard mglNmc 0,8

Coefficiente di variazione 8,0

** Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione a{ 30,6 di Ossigeno

f#si>
Ecosistem s.r-|.

Via Provinciale dele Brecce 51 - 80147 Napoli
Tel. 081.5U2659 - Fax 081.5842562
E-m ail : ufficiotec nica@ ecosiste m s rl. it

Concent.azione mglNnrc 42,7 +t- 5,0 / UNI EN 15058 2017(.)



Rapporto di Prova ..*:u'.U?r.iffi
'-,:i^-:-,,,,rf|,)is

ECOSISTEM.-.* n"1960/19
LAB NO 0752 L

lq!ry _ :L..-..., n.a. 1 l\4 u 632:84 (-)
s/h I llAmmoniaca

FIuoru r,
mg/Nmc <0,05 D.tv.25108/2000 ()

s/h

Acido Cloridrico
coicenirazione HCimsrNmc .0,1 n a. / D Nn. 25/08i2000 (.)
Flusso di massa glh

Ammoniaca
A/lisura 1 mg/Nmc <1 ... N/.U.632:84-(*) _
l\ilisu ra 2 mg/Nmc <1 v u q3?!1ll)
Misura 3 <,| _ t\,4.u. 63234 o
Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione

Fluoruri
Misura 1 mg/Nmc <0,05 D.rv.25108/2000 ()
Nlisura 2 <0,05 D.tv.25108/2000 (-)
I\Iisura 3 <0,05 D.M. 25108t200O (-J
Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione

Acido Cloridrico
Misura 1 mg/Nmc <0,1 D.l\, 2510812000 (-)
Misura 2 mglNmc <0,1

8,ryr, ?qo!4qqq (r) _
Misura 3 <0,1 D.IM. 25l08i2000 (.)
Deviazione Standard

1Coefficiente di variazione

La riproduzione parziale del presente rapporto d consentita solo previa aulotizzazione del Laboralorio Ecosistem S.r.l. Jvaloti di prova con il
simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente riportato indica la soglia
dl quantiflcazione. I dati rlportati neJ seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivarnente al campione sottoposto alle prove. Gli eventualj
residui dei campioni utilizzaiisono smaltitisecondo Ja normativa vigente. Un contro campione d conservato nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quaniitd e natura del campjone lo permettono. i va,ori dell'ince.tezza sono
riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore dicopertura pari a 2 corrispondente ad un livello diconfidenza del950,6.
(') = non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Campionamento ed analisi eseguite in conformiti al D. Lgs. 152106.

Napoli,26/09/2019
Fine Rapporto Di Prova

Ecosistem s,r,l.
Wa Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

TeL 081.5U2659 - Fax 081.5U2582
E-fi ai I : ufficiot ec n i co@e cos iste m s l. it

1a 3dt

Parametro u. t!1 .
Valore di

Prova

lncertezza di
misura

Valore
limite Metodica



ECOSISTEM-
Rapporto di Prova

n"2255119
LAB NO 0752 L

Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
Inizio prova
Campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo : Fase 2 Fonderia

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

CONDIZIONI AMBIENTALI

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21 ,200 - 81020 S. Marco Evangelisla (CE)
. W1225 del 25/0512015
:Emissione
'. 26t19t2019
: 12.30
: 14.30
: 2610912419
: 26/0912019
: ns. Tecnici qualificati Sorrentino G.

: E17

Forno di attesa FA4
Forno fusorio a singola camera FSC4
Durante la fase transitoria - Temperatura forno -300'C

:l
: A circa 5m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

Parametro U.I\4. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite lvletodica

Pressione ambientale 1004,3

o€'.
UNI EN ISO 16911-112013 Annex A

Tem pe ratu rq. am bienla le 27,4 UNI EN lso 16911-1:2013 Annex A

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto 1,000
Sezione condotto 0,7850
Direzione flusso allo sbocco Verticale
Geomelria sezione di prqljevo
VELOCITA' E PORTATA

Circolare

Igmpetqlqq lngqra 147 ,0 +l- 2.1 UNTEN ISO 16911-1:2013 Annex A

Ossigeno 18,4 +t- 0,5

Umidita __ %ulv O,2 +t- 0,1

UNJEN rSO 14789 2017 o
uNr EN rso 14790 2017 f)

Biossido di Carbonio 2,0 +l- 0 M.l. NDIR banch (')
vetoilta nreora 7,4 +l- 0,6 UNIEN ISO 16911 1r2013 Annex A

Portata media mt/h 20912 +l- 2740 UNI EN iSO 16911-1:2013 Annex A

Portata media umida Nm3/h 13476 +t- 1765 UNIEN LSO 16911-1:2013 Annex A
Portata media secca Nm3/h 't3449 +/- 1762 UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A
l\4assa molare media g/m01 28,S78
Densita dell'effluente !st4 9.C!3
DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume totale campionato Nmc 1,860
Flusso di aspirazione isocinetico 15,5

ryqBNr4t!4144!elE
Teqpgralqq 273,2
Pressione 101,3
Gas Secco
Ossigeno di riferimento % 3,0

ffi,h?R0Yil)

Ecosistem s.r-l-
Wa Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 081 .542659 - Fax 081.5842562
E- m ai l. uff ici ote c n ico@ ecos iste m s rl. it

Pag. 1 di3
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m/sec



ECOSISTEM--...
Rapporto di Prova

n'2255119
LAB NO 0752 L

2di

Parametro U. M,
Valore ali

prova
lncertezza di

misura
Valore
lirr|ite Metod ica

INQUINANTI

D^r,,ari !!1cll!1zlol9 ms/Nmc 2,1 +t- 0,s / UNI EN 13284-1 2017 (.)
Flusso di massa g/h 24,2 I I

Ossidi di azoto*" concentrazione Nox ms/Nmc 467 +l- 72 / UNI EN 10878:2000(-)
6277

Ossidi di zolfo 9.1"".1rs,.19 1olT9lllT9 _ ?!4. :t. . 0,! / UIIIEN 103s3:1e95(-)

_ F!9_"_!"_1t_T,o1....- 9l\ _-1_U t I

Monossido di Carbonio*" conco,,naz,one ms,NmL 37,0 rt- 4.s I J(TflvrSOSa ZOOO,'f
497 ,6Fl$so di massa {JJh

Acido Cloridrico
0,1

1,3
D. t\,1. 25108/2000

Polveri:
Misura 1 1,7 uNr EN 13284-1 2017 (-)
Misura 2 mg/Nmc 2,'l uNl EN 13284-1 2017 (')
Misura 3 mg/Nmc 2,4 uNr EN 13284-1 2017 (-)
Deviazione Standard o,4
Coefficiente di variazione 0,2

Ossidi di azoto:
Misura 1 471 ,ur'JL!!l!!Mqoq(.l
Misura 2
Misura 3

mg/Nmc 444 UNI EN 1087,8:20001.)

UNI ENf087€:2000()
Deviazione Standard mg/Nmc 20,9
Coefficiente di variazione 0,1

Ossidi di Zolfo:
Misura'1
Misuir 2

mg/Nmc UNI EN 10333:1995(-)
uNt_EN 10393.1995(*)

Misure 3 mglNmc 3 UNI EN 10393:1995(.)
,|Deviazione Standard

Coefficiente di variazione 0,2

Monossido di Carbonio:
l\/isura 1 mg/Nmc uNt EN 15058 2006 o
lvlisura 2 I91N''9 37 __ uNt EN 159!8 2006 (-)

mg/Nmc 41I\TiSUra 3 uNr _EN 15058 2006 ()
Deviazione Standard 4,0
Coefficiente di variazione 0,2

Acido Cloridrico
Misura 1 mg/Nmc 0,1 D M 25tO8/2044 1:I
IVIisu!^a 2
lvlisura 3

.0,1 D.rv. 25i08/2000 (.)
<0,1 D.M.25t08t2O0O ()

Deviazione Standard

** Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al 3% di Ossigeno

dn,s-0>
Ecosistem s.r.l-

Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
Tel. 081 .5U2659 - Fax 081.5842562
E-m ail: ufticiatecnico@ecosistem srl it

.J'':,U:,',
-.i-\v/-r.,ffi

+t- 01 I



ECOSISTEM---
Rapporto di Prova

n"2255119 M(
'i., -N LAB NO 0752 L

3

Parametrg U.M.
Valore di

prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

INQUINANTI
Concenlrazione mg/Nmc

Ammoniaca
s/h

D M 25t04J2000
F Iuoru ri

sih

Ammoniaca:
Unura t <1

MisLrra z mg/Nmc

lvl.U.632:84 (")
lV.U. 632:84 (-)

Misura 3 mg/Nmc <1 M. U. 632:84 (")

Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione

Fluoruri:
Misura 1 mg/Nmc <0,05 D. t\.4. 25l08i2000 (-)

[Iisura 2 rqlry 5o'9s q,N,l 2r084q!! c)
Misura 3 :9,05 ,_ _D_!_?5/994!!!ll)
Deviazione Slandard mg/Nmc

Coefficiente di variazione

riproduzione parziale del presente rapporio a consentita solo previa autotizzazione del Laboraiorio Ecosistem S.r.l. I valori di prova con il

simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantiflcazione; il numero successivamente riportato indica la soglia
di q!antificazione. I dati riportati nel seguenle Rapporto di Prova si rifeliscono esclusivamente alcampione sottoposto alle prove- Gli eventuali
residui deicampioni utilizzati sono smaltiti secondo la normaiiva vigente. Un contro campione d conservato nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del campione lo permettono. I valori dell'incertezza sono
riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copedura pari a 2 oorrispondente ad un livello di conlidenza del 95%.
(*) = non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Campionamento ed analisi eseguite in conformita al D. Lgs. 152106.

Napoli, 2411012419
Fine Rapporto Di Prova

Ecosistem s-r-r-
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 081 .5842659 - Fax 081.5842562
E-naiL ufficiotecnico@ecosistems .rt



ECOSISTEM
Rapporto di Prova

n"2256119

.s{U1"r.
-i.-\+r,/-2--ffi'2,,i/nil.\'

LAB NO 0752 L

Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
campionamento del
lnizio campionamento (h)
Fine campionamento (h)
Consegna in laboratorio
lnizio prova
campionato da

DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
Emissione (sigla)
Fase o processo produttivo : Fase 2 Fondena

Altezza al suolo (m)
Posizione prelievo
Sistema di abbattimento

GONDIZIONI AMBIENTALI

: Laminazione Sottile S.P.A.
:S.S.87 Km 21,200 -81020 S. Marco Evangelista (CE)

: W/225 de|2510512019
:Emissione
: 271A912019
: 10.30
:12.30
: 2710912019
: ?710912019
: ns. Tecnici qualificati Sorrentino G.

: E17

Forno di attesa FA4
Forno fusorio a singola camera FSC4
Durante la fase transitoria - Temperatura forno -470'C

: A circa 5m dallo sbocco in atmosfera

Risultati Analitici

Parametro U. M. Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

Pressione ambientale 1003.7 1,6 UNI EN ISO '16911'1r2013 Annex A

Temperatura ambientale 28,1 0,6 UNI EN ISO 16911-1r2013 Annex A

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Dimensioni condotto 1,000

Sezione condotto 0,7850
Direzione flusso all0 sbocco Verticale
Geometria seaione di pre|evo Circolare
VELOCITA' E PORTATA
Temperatura media 167,0 2,4 UNI EN ISO 16911-1:2013 Anfex A

Qsslgeno 17,5 +l- 0,5 uNr EN tso 14789 2017 (')

Umidita oA v/\t 0,10,3 / UNtEN tso t47go2ot7 t')

/ M.l. NDIR banch ('l
/ UN,EN tso 16911-1:20'13 Annex A

Biossido di Carbonio 2,2

Velocile media 088,8

Podata media m3/h 24869 UNI EN ISO 16S11-1:2013 Annex A

Portata media umida Nm3/h 15288 UN{ EN iSO 16911-1:2013 Annex A

Poftata media secca Nm3/h 15243 1997+l- UNI EN {SO 16311-1:2013 Annex A

l\ilassa molare media g/mol 28,951
Densite dell'effluente Kg/m3 0,794
DATI DI CAMPIONAMENTO
Volume totale campionato 1,980

'16,5 iflusso di asp[q4g!! ]!!qllg1lco
NORMALIZZAZIONE
Temperatura 273,2

Pressione 101.3

Gas
I

3,0Ossigeno di riferimenlo
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P arametro u. tu.
Valore di

prova
lncertezza di

misura
Valore
lamite

M etod ica

INQUINANTI
mglNmc 1.4 uNt EN 13284-'1 2017

Polveri 21,3
NO, mg/Nmc 515 UNI EN 108

ossidi di azoto**
!:l/h 7856

4.0 UNI EN 10393:1
ossidi di zolfo 6't,0

mg/Nmo 42,7 uNl EN 15058 2006
Monossido di Carbonio"*

uh
<0,1 D M 25108/2000

Acido Cloridrico
grh

Polveri:
Misura 1

wtrsrra 2 mglNmc 0,9

uNr EN 13284-1 2017 (-)

uNr EN 13284-1 2017 r)
uNr EN 13284-l 2017 (.)Misura 3

D9!,a.lq!e S!aI!3rd
Coefficiente di variazione

mg/Nmc

mg/Nmc 0,7
- 0,5

Ossidi di azoto:
Misura'l
Misura 2

524 uNl EN 10878 2000f)
mg/Nmo 49'l UN1 EN 10878r?000(-)

l\Iisura 3 mg/Nmc 531 UNI EN 10878:2000(.)

Deviazione Standard mg/Nmc 21,4

Coefficiente di variazione 0,1

ossidi di Zolfo:
Misura 1 mg/Nmc uNl EN 10393 1995(")

Misura 2 mg/Nmc UNI EN 10393:1995(-)

Misura 3 UNI EN 10393:1995(*)

Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione 0,5

Monossido di carbonio:
lvlisura 1 47 uNr EN 15058 2006 (.)
lvlisura 2 mg/Nmc 42 uNr EN 15058 2006 C)
Misura 3 uNl EN 15058 2006 (")

Deviazione Standard mglNmc 4,1

Coefficiente di variazione 0,1

Acido Cloridrico
Misura'1 ms/Nmc <0,1 D.lV. 25108/2000 (.)
Misura 2 mg/Nmc <0,1 D.t\i1.25108/2000 (-)

Misura 3 - __ mgfilmc <0,1 D.t\r]. 25t08/2000 (.)
ms/Nmc IDeviazione Standard

.* Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al 3% di Ossigeno
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Parametro u.l\4.
Valore di

prova
lncedezza di

misura
Valore
limite

Metodica

mgrNmc M.U.632:84
Ammoniaca

mg/Nmc D.M.251O8t2000
Fluoruri

s/h

Ammoniaca:
lvlisura 1 mg/Nmc <1 N/ U 632:84 (-)

lvlisura 2 mg/Nmc <1 t4,u !!? t1 c)
M.U 632:84 (-)l\/Iisura 3 mg/Nmc <1

Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficiente di variazione

Fluoruri:
Misura 1 <0,05 D.M. 25108/2000 o
l\ilisura 2 mg/Nmc <0,05 D.M.25108/2000 o

o.M. 25t0at2ooo l-)Misura 3 ms/Nmc <0.05

Deviazione Standard mg/Nmc

Coefficienle di variazione

riproduzione parziale del presente rapporto d consentita solo previa aulonzzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l. I valori di prova con il

simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantifjcazione; il numero successivamente riportato indica la soglia
diquantificazione. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente alcampione sottoposto alle prove. Gli eventuali
residui dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo Ia normat,va vigente. Un conko campione e conservato nel laboratorio, se contrattualmente
richiesto e per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del campione lo permettono. I valori dellancertezza sono
riFeriti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un Iivello diconfidenza del 95%.
(') = non oggeito di accreditamento ACCREDIA

Campionamento ed analisi eseguite in conformita al D. Lgs. 152106.

Napoli, 2411012019
Fine Rapporto Di Prova

Ecosrsrem s.r-l.
Wa Provinciale d6lle Brecca 51 - 80147 Napoli

Tel. 081 .5U2659 - Fax 041.5842562
E-m ail : uffia iotea n i c o @ ocoai otem 6 rl. it h#,


















