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Laminazione Sottile S.p.A.
S.S. 87 Km21,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
W1225 del25lA5l2O19
Emissione da sorgente fissa
17t43t2021
Ns. tecnico qualificato Marchesano D., Bacioterracino A. e Scognamiglio
19t03t2021 lnizio Prova : 1910312021

Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Campionamento del
Gampionato da
Consegna in laboratorio

Sigla condotto :E1 Processo produttivo :

Fase 2 Fonderia Forni Fusori a
singola camera FSCI e FSC2
Fornidiattesa FA1 e FA2

CARATTERISTICHE PUNTO DI EMISSIONE
Dimensioni condotto (m) :1,260 Allezza alsuolo (m)

Sezione condp!!g{r')
Direzione allo sbocco : Verticale

Posizione prelievo dallo

sbocco in atmosfera (m)
:1,2463

: Circa 6

Geometria sezione : Circolare Sistema di abbattimento .t.,

NORMALIZZAZIONE
:273 Gas:q.q9rr1y=ll<)

Pressione (Kpa) : 101,3 Ossigeno riferimento (%) : 3,0

RISULTATI ANALIT!GI

Parametro
Unità di
Misura

Valore di prova
lncertezza di

misura
Valore
limite

Metodica

VELOCITA'E PORTATA
Temperatura media 84,8 i.r v - - , uNt È[ iso rosr{-i'zors nnnal< A f)
Ossigeno 17,6 +/- 0,5 uNt EN tso 14789 2017 (*)

Umidità Yo vlv 0,9 +/- 0,1 uNt EN rso 14790 2017 (")

Biossido diCarbonio 1,2 +l- 0,1 ISO 12039:2019 (.)

Velocità media 5,1 +/- 0,5 UNIEN ISO 16911-1:2013 AnnexA

Portata media 22881 +l- 2998 UNIEN ISO 16911-1:2013 AnnexA

Portata media umida 17377 +l- 2277 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A

Portata media secca 17222 +l- 2256 22040 UNIEN ISO 16911-1:2413 AnnexA

Massa molare media g/mol 28,548 UNI EN ISO 16911-1:2O13 Annex A (*)

Densità dell'effluente Kg/m3 0,967 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A (*)

CONDIZIONI AMBIENTALI
Pressione ambientale loo8,3 +/- 1,5 UNI EN ISO 1691 1-1 :2013 Annex A (")

Temperatura ambientale "c 21,5 +/- 0,6 UNIEN ISO 16911-1:2013AnnexA (*)

INQUINANTI
Concentrazione 9,90 151,90 uNl EN 13284-12017(.)

Polveri
Flusso di massa 170,5

Ossidi Con@ntrazione Noxmg/Nmc 622 800 D.M.25t08t2000 f)
di azoto (**) Flusso di massa 10707 17600

Concentrazione 49,4 uNr EN 15058 2017r)5,8

1320

Monossido di
carbonio 1*; Flusso di ma§sa glh E50,E

Amrnoniaca
Concenlrazione mg/Nmc <0,1

Flusso di massa

M.U.632:84

:/()
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Parametro Unità di
Misura

Valore di prova lncertezza di
misura

Valore
limite Metodica

Ossidi di
zolfo

Contenirazlone 0,52,5 15 D.M. 25i08/2000 {-)
Fiusso di massa 43,1 330

Acido
Cloridrico

Concenlrazione HCI rnE/Nmc 0,42,5 D.M. 25t08/2000 {")
Flusso di massa §ih 43,1 70

Concentrazione HF mslNmc 0,06 0"02 0,1 D.M. 25t08/2000 (-)
Fluoruri

FIusso di massa g/h f,0
I valori dì prova reiativi agii inquinanti riportati sono ricavati dalla medie deile n"03 prove eseguite per ogni inquinante.
(**) Concentrazioni espresse come valore assoluto e senza la correzione al 3o/o di Ossigeno

Polveri
Carnpione t

Orario Valore di Prova Flusso Volume Metodica
12:30 13:30 ms/Nmc 8,70 15,5 rrnin 0,930 Nm3 UNI EN 13284-1 2017(-)

99rgl_or9 2 
_

qgrp1gl"3
Deviazione Standard

13:30 14:30 ms/Nmc 10,3 15,5 umin 0,930 Nm3 UNI EN 13284-12017(*)

14:30 15.30 ms/Nmc 10,7 15,5 r/min 0,930 Nm3 UNI EN 13284-1 2017(-)
mgiNmc 1,06

Coefficiente di yariazione 4,11

Ossididi azoto (*") Orario Valore di Prova Flusso Volume Metodica
12:30 13:30

13:30 14.30

14:30 15:30

Coefficiente di variazione 0,1

Monossido di carbonio (** Orario Valore di Prova FIusso Volume Metodica

yILryr:"ol.lgr()
9Y FxI059:91?o
uNr EN 15058 2017r)

Campione-'1
qer!g!9 2

C. 

"rq,olel{
Deviazione Standard

47,1

-5!É
44,4

5,5

I ttmin

I ttmin

/r*

/ Nms

/*.

Coefficiente di variazione 4,2

Ammoniaca Orario Valore di Prova Flusso Volume Metodica
Campione 1 12:30 13:30 mg/Nmc <0,1 I

j
limin If M.U.632:84

MJ.6èr,84Campione 2 13:30 1434 mg/Nmc <0,{ l/min Nm3

Campione_3

Deviazione Standard
14:30 15:30 ms/Nmc <0,1 / u*in / Nm. M.U.632:84

mg/Nmc I
Coefficiente di variazione I

9eruiq!9 I
Campione 2

Orario
1230 lt:30
13'30 ir,ào

2,4

2,2

I umin / Nm3

/ umin / htrn3

ùM25to8t2òoo i;i

14:30 '1 5:30 ms/Nmc a,i I rmin I N*" D.M.25n812000 C)

Coefficiente di variazione

Ecasistem s.r.l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

TeL 081.5842659 - Fax 4U.5842562
E-mailuM
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Deviazione Standard mg/Nmc 31,7

mglNmc

Deviazione Standard mg/Nmc 0,6

mglNm6 0,3
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La riproduzione parziale del presente rapporto è oonsentita solo previa autorizzazione scritta del Laboratorio Ecosistem S.r.l. i valori di prcva con il

simbolo "<" indicano valori non misurabili poiché al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente riportato indica la soglia di
quantificazione. I dati riportati nel seguenie Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione prelevato. I valori dell'incertezza sono
riferiti all'incer-tezza estesa considerando un faitore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.ll laboratorio per

l'emissione del giudizio di conformità fissa la seguente regola decisionale: il campione è conforme se: X+Ue e infenore al limite di legge e X è
inferiore al limite di legge ma con l'inceriezza lo supera. ll campione non è conforme se: X è superiore al iimite di legge ma con l'incertezza risulta
inferiore e se X*Ue sono superiori al limite di legge. Dove X il valore trovato per il parametro e Ue incertezza estesa associata-Gli eventuali residui
dei campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un contro campione è conservato nel laboratorio, se contrattuaimente richiesto e
per ìl tempo concordato, saivo diverse indìcazioni e se quant;tà e natura del campione lo permettono.
(*) = non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Carnpionamento ed analisi eseguite in conformità al D. Lgs. 152/06.

I risultati sono conformi a quanto previsto nel decreto di autorizzazione:

Autorizzazione lntegrata Ambientale Decreto Dirigenziale Giunta Regionale Campania n"381 del
23/46/2416

Napoli, OO|A4ZAZ1 Fine Rapporto di Prova

Cloridrico Orario Valore di Prova Flusso Volume Metodica
123A 13:30 msrNmc 2,5 / umin / Nm3 D.M.25/0812000 (-)

13:30 14.30 ms/Nmc 2,3 I umtn / Nm' D.M.25/08/2000 C)

14:30 15:30 ms/Nmc 2,7 I vmin 1 Nm3 D.M.25108i2000 C)

.SrN-" Ol
- 0,1

Campione 1

Campione 2

Campione 3

Deviazione Standard

Coefficiente di variazione

Fluoruri Orario Valore di Prova
;srNr" 0,05

Flusso
/ l1Èrn

Volume
/*'

Metodica
12:30 13.30 D.M.25tAA2000 C)

Campione 2

Campione 3

13:30 1434 mg/Nmc 0,47 D.M.2510812000 f)
D.M.25108/2000 f)14:30 15:30 mglNmc

mg/Nmc
"9:99
0,02

0,34

Deviazione Standard

Coefficiente di variazione

Ecosisfem s.r.L
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. 081.5842659 - Fax AU.5842562
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