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DATI  GENERALI DELL’AZIENDA 

Ragione Sociale  ITALCOAT S.r.l .  

Sede Legale:  Via Connola al Trivio, 28 80141 Napoli  

Sede Stabil imento:  
Via Appia Km 192,200 

81052 Pignataro Maggiore (CE)  

Telefono:  0823501111 

Attività svolta:  
Trattamento, rivestimento superficiale e 
verniciatura del laminato di  al luminio semi -sottile.  

Direzione (Datore di  lavoro):  Moschini Massimo 
Aggiornamento N°:  5 

 
PREMESSA 
La presente Relazione Tecnica è stata redatta su incarico della Direzione 

Aziendale della Italcoat s .r .l .  ed ha come obiettivo la verifica della rumorosità 

esterna del proprio stabil imento industriale sito in V ia Appia al Km 192.200 nel 

comune di Pignataro Maggiore(CE), nel rispetto del Piano di  monitoraggio della 

Autorizzazione Integrata Ambientale ri lasciata alla Italcoat s.r.l .  con decreto 

Giunta Regionale della Campania n°196/2010.  

 

L’impianto è collocato in Classe V, “Zona prevalentemente industriale” in 

riferimento alla L. 447/1195, D.P.C.M. 01 marzo 1991, D.P.C.M. 14 

novembre1997, D.M. 16 marzo 1998 e al Piano di Zonizzazione Acustica del  

territorio di Pignataro Maggiore (CE) del  febbraio 2016. 

 

“CLASSE V – aree prevalentemente industriali:  rientrano in 

questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e 

con scarsità di abitazioni.  

 

e pertanto sono imposti i  limiti di immissione sonora nell’ambiente esterno pari a  

70 dB nel periodo diurno e 60 dB nel periodo notturno, ed i limiti  di  emissione 

sonora nell’ambiente esterno pari a 65 dB nel periodo diurno e 55 dB nel periodo 

notturno.  
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La verifica è stata eseguita i giorni 12 e 13 giugno 2019, eseguendo i rilievi di 

rumorosità in diversi  punti del confine aziendale.  

Le misure sono state eseguite durante il periodo diurno (dalle ore 1 7,00 alle ore 

19,00) e nel periodo notturno (dalle ore 22,30 alle ore 00,30 del giorno 13/06/19).  

Durante le misure l’azienda era nelle normali condizioni di lavoro.  

Le condizioni meteorologiche erano ottimali , per temperatura, precipitazioni,  

umidità e velocità del vento.  

 

La Relazione Tecnica è così strutturata:  

 nella prima parte si fa riferimento all’inquinamento acustico ed alla normativa 

vigente;  

 nella seconda parte si riportano i  risultati  dei rilievi fonometrici effettuati ;  

 infine, nella terza parte si  riportano le conclusioni.  

 

Al termine di questa Relazione Tecnica si  riportano i  seguenti elaborati:  

  planimetria dello Stabilimento  con indicazione dei punti  di misura del  rumore;  

  copia dei certificati di taratura della strumentazione utilizzata;  

  copia della Delibera di Giunta Regionale attestante l’iscrizione negli elenchi 
degli esperti qualificati della Regione Basilicata del tecnico che ha redatto la 
Relazione Tecnica ed ha eseguito le misure.  
 

Si rende necessario far notare l’incongruità dell’attuale destinazione d’uso 
adottata dal nuovo piano di zonizzazione acustica del Comune di Pignataro 
Maggiore, che identifica l’intera area industriale esistente su Via Appia, come 
prevalentemente industriale.  Ciò è da ri tenersi non corretto per definizione, in 
quanto in questa area non esistono abitazioni ad uso civile. Pertanto una più 
corretta identificazione della classe acustica di  appartenenza dovrebbe essere 
Zona esclusivamente industriale.  
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INQUINAMENTO ACUSTICO  
L’ inquinamento acustico  è l’insieme degli effetti negativi prodotti dal rumore  

generato dall’uomo sull’ambiente urbano e naturale.  

L’art. 2 della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico (L.447/1995) lo definisce 

precisamente come:  

 

«l’introduzione di  rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 

esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle at tività 

umane, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dei  

beni materiali, dei monumenti,  dell’ambiente abitativo o 

dell’ambiente esterno, o tale da interferire con le legit time fruizioni 

degli ambienti stessi».  

 

 

NORMATIVA ITALIANA RELATIVA ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E VALORI 
LIMITE  
I principali riferimenti legislativi, predisposti con  lo scopo di  ridurre l ' inquinamento 

acustico, sono rappresentati  dalle seguenti  normative:  

DPCM  del 01/03/1991 - "Limiti massimi di  esposizione al rumore negli  

ambienti lavorativi e nell’ambiente esterno”.  

La Legge Quadro n.447 del 26/10/1995  - "Legge quadro sull 'inquinamento 

acustico" - che stabilisce i principi  fondamentali in materia di tutela 

dell 'ambiente esterno e dell 'ambiente abitativo dal rumore, ai sensi e per gli  

effetti dell 'articolo 117 della Costituzione. La legge individua le competenze 

dello Stato, delle regioni, delle province, le funzioni e i compiti dei comuni.  

Allo Stato competono principalmente le funzi oni di indirizzo, coordinamento o 

regolamentazione della normativa tecnica e l 'emanazione di atti  legislativi su 

argomenti  specifici.  

Le Regioni promulgano apposite leggi che definiscono, tra le altre cose, i  

cri teri per la suddivisione in zone del territo rio comunale (zonizzazione 

acustica). Su questo settore molte regioni sono già intervenute. Alle regioni 

spetta inoltre la definizione di criteri  da seguire per la redazione della 

documentazione di impatto acustico, delle modalità di controllo da parte dei  

comuni e l 'organizzazione della rete dei controlli.  La parte più importante 

http://www.apat.gov.it/site/_Files/Leggi/Legge_447_95.pdf
http://www.apat.gov.it/site/_Files/Leggi/Legge_447_95.pdf
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della legge regionale riguarda, infatti ,  l 'applicazione dell 'art icolo 8 della 

Legge Quadro 447/95.  

La Legge Quadro riserva ai Comuni un ruolo centrale con competenze di  

carattere programmatico e decisionale. Oltre alla classificazione acustica del  

territorio, spettano ai Comuni la verifica del rispetto della normativa per la 

tutela dall 'inquinamento acustico all 'atto del  ri lascio delle concessioni edilizie,  

la regolamentazione dello svolgimento di  attività temporanee e manifestazioni,  

l 'adeguamento dei  regolamenti locali con norme per il  contenimento 

dell ' inquinamento acustico e,  soprattutto,  l 'adozione dei piani di risanamento 

acustico nei casi in cui le verifiche dei livelli di ru more effettivamente 

esistenti sul territorio comunale evidenzino il  mancato rispetto dei  limiti  

fissati . Inoltre,  i  Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti  sono 

tenuti a presentare una relazione biennale sullo stato acustico del comune.  

DPCM  del 14/11/1997 - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore”. I diversi valori limite sono riportati nelle tabelle B, C e D.  

 

Tabella B : valori limite di emissione - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 
Diurno (06.00 - 22.00) Notturno (22.00 - 06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 
II aree prevalentemente residenziali 50 40 
III aree di tipo misto 55 45 
IV aree di intensa attività umana 60 50 
V aree prevalentemente industriali 65 55 
VI aree esclusivamente industriali 65 65 

 

Tabella C: valori  limite assoluti di  immissione - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 
Diurno (06.00 - 22.00) Notturno(22.00 - 06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 
II aree prevalentemente residenziali 55 45 
III aree di tipo misto 60 50 
IV aree di intensa attività umana 65 55 
V aree prevalentemente industriali 70 60 
VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

  

http://www.apat.gov.it/site/_Files/Leggi/DPCM_14_11_97.pdf
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Tabella D: valori di qualità -  Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 
Diurno (06.00 - 22.00) Notturno(22.00 - 06.00) 

I aree particolarmente protette 47 37 
II aree prevalentemente residenziali 52 42 
III aree di tipo misto 57 47 
IV aree di intensa attività umana 62 52 
V aree prevalentemente industriali 67 57 
VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Definizioni:  

  Valori limite di emissione :  il  valore massimo di rumore che può essere 

emesso da una sorgente sonora,  misurato in prossimità della sorgente stessa;  

  Valori limite assoluti di immissione :  i l  valore massimo di rumore immesso 

nell 'ambiente esterno dall 'insieme di tutte le sorgenti;   

  Valori di qualità :  i  valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel  

lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili,  per 

realizzare gli obiettivi di  tutela previsti dalla Legge Quadro.  

 

DM del 16/03/1998 - " Tecniche di rilevamento e di misurazione dell ' inquinamento 

acustico" - che stabilisce, oltre i requisiti della strumentazione di misura, anche i  

cri teri e le modal i tà di esecuzione delle misure.   

All’interno del Decreto vengono poi specificate le metodologie per la misura del  

rumore ferroviario,  stradale ed all’interno di ambienti abitativi.  

DPCM del 31/03/1998 - " Atto di indirizzo e coordinamento recante cri teri generali  
per l 'esercizio dell 'at tività del tecnico competente in acustica,  ai  sensi  dell 'art. 3, 
comma 1, lettera b),  e dell 'art . 2, commi 6, 7 e 8,  della legge 26 ottobre 1995, n. 44 7 
"Legge quadro sull 'inquinamento acustico".  
 

 

  

http://www.apat.gov.it/site/_Files/Leggi/DPCM_14_11_97.pdf
http://www.apat.gov.it/site/_Files/Leggi/DPCM_14_11_97.pdf
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COMPONENTI TONALI ED IMPULSIVE DEL RUMORE  
Di seguito sarà illustrato il meccanismo di assegnazione delle penalizzazioni per 

rumore con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza. Si rammenta che 

ciascuna di queste tre penalizzazioni vale 3 dB(A), e che esse sono applicabili sia al 

rumore residuo, sia al rumore ambientale.  

Riconoscimento dell’evento sonoro impulsivo  

Il  rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le 

condizioni seguenti:  

  l’evento è ripetitivo;  

  la differenza tra LA Im ax  ed LASma x  è superiore a 6 dB;  

  la durata dell’evento a -10 dB dal valore LAFma x  è inferiore a 1 s.  

In presenza di componenti impulsive del  rumore si applica il fat tore di correzione 

KT come definito al  punto 15 dell 'allegato A del D.M. 16 marzo 1998.  

 

Riconoscimento di  componenti  tonali  di rumore 

Al fine di individuare la presenza di Componenti  Tonali (CT) nel  rumore, si effettua 

un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano 

esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si 

utilizzano fil tri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di 

tempo Fast . Se si utilizzano filtri paralleli,  il  livello dello spettro stazionario è 

evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano  

alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con 

maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.  

L'analisi  deve essere svolta nell ' intervallo di  frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz. 

Si è in presenza di una CT se il  livello minimo di una banda supera i  livelli minimi 

delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione KT come 

definito al punto 15 dell 'al legato A del D.M. 16 marzo 1998, soltanto se la CT tocca 

una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre 

componenti  dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 226:1987 e la 

ISO 226:2003.  
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Presenza di componenti spettrali  in bassa frequenza  

Se l 'analisi in frequenza svolta con le mod alità di cui al punto precedente, rivela la 

presenza di CT tali da consentire l 'applicazione del fattore correttivo KT 

nell 'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la 

correzione KB così come definita al punto 15 dell 'allegato A del D.M. 16 marzo 

1998, esclusivamente nel  tempo di riferimento notturno.  

 

Fattore correttivo (KI):  

è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con 

componenti  impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di segu ito indicato:  

- per la presenza di  componenti impulsive KI = 3 dB  

- per la presenza di  componenti tonali KT = 3 dB  

- per la presenza di  componenti in bassa frequenza KB = 3 dB  

I fattori di  correzione non si applicano alle infrastrutture dei  trasporti .  

 

Livello di rumore corretto (LC):  

è definito dalla relazione  

LC = LA + KI + KB + KT 

dove LA è il rumore ambientale rilevato.  
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STRUMENTAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE  
Si è utilizzato un fonometro integratore di classe I,  marca  Svantek modello SVAN 

977 matr.  59656 e un calibratore Svantek  modello SV31  matr.  22641.  

Detta strumentazione è stata sottoposta a periodica taratura presso due centri  di 

Taratura LAT come risulta dai certificati di taratura n° LAT 224 17-4348-FON 16 

novembre 2017 e 35/04/2018 del 18 gennaio 2018 e LAT 224 17-4349-CAL 16 

novembre 2017 di cui si allega una copia.   

 

Il  fonometro utilizzato permette di rilevare parallelamente valori della rumorosità 

con le tre diverse costanti di  tempo: Fast,  Slow e Impulse.  

All 'inizio ed alla fine della campagna di  misure si è proceduti alla calibrazione 

del  fonometro rilevando uno scostamento di circa 0,1 dB;  

Le misure sono state eseguite utilizzando un filtro di ponderazione "A".  

Con la strumentazione di cui sopra si sono determinati i  L Aeq  (livell i acustici  

continui equivalenti) riferiti  alle varie postazioni di misura.  

I valori di LAeq  sono stati elaborati direttamente dalla strumentazione essendo 

questa predisposta per effettuare la misura dei  livelli  acustici equivalenti.  

Tutte le misure sono state eseguite secondo le modalità operative indicate negli 

allegati A e B del D.P.C.M. 01 Marzo 1991, dal DPCM 14/11/1997 e dal D.M. 

Ambiente del 16/03/1998.  

Il  tecnico che ha redatto la Relazione Tecnica ed ha eseguito le misure è iscritto 

negli elenchi degli esperti qualificati  della Regione Basilicata al n°1, come si  

evince dalla DGR n.570 del 08/04/2010 di cui si  allega una copia.  

Di seguito sono riportati i  risultati dei rilievi eseguiti  lungo il perimetro 

aziendale. Ogni postazione di rilievo è descritta e  numerata.  
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BREVE DESCRIZIONE DEL SITO E DEL CICLO PRODUTTIVO 
La Italcoat s.r. l .  è una realtà di rilievo internazionale nell’ambito del trattamento, 

rivestimento superficiale e verniciatura del laminato d’alluminio semisottile.  

Lo stabilimento sito nella zona industriale di Pignataro Maggiore (CE) può contare 

su due linee di verniciatura, una linea di stampa rotocalco e una linea di taglio per la 

riduzione dei  rotoli  verniciati.  

La materia prima, laminati  di  alluminio in rotoli  di  diverse dimensioni, arriv a a 

bordo di automezzi pesanti,  precedentemente pesati in un’area esterna a i  confini 

aziendali.  

Il  prodotto viene scaricato e stoccato in un magazzino, successivamente viene 

avviato alle fase di verniciatura. Il laminato può essere verniciato su uno a ambo  i 

lati.  Al termine di questa fase,  il  semilavorato viene trasferi to al  reparto taglio dove 

subisce un processo di ridimensionamento prima di essere nuovamente riavvolto in 

rotoli. I rotoli così ottenuti vengono confezionati e stoccati  nel magazzino prodot to 

finito. Da qui vengono caricati su automezzi e trasferiti  al cliente.  

Completano il lay-out aziendale l’officina manutenzione, l’area stoccaggio rifiuti , la 

zona di rigenerazione e il  reparto preparazione vernici.  
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RISULTATI  
Le misure sono state eseguite il  giorno 12 giugno e la notte tra il  12 e i l  13 giugno 

2019 

Durante i rilievi sono state misurate le condizioni meteo  climatiche, riscontrando i 

seguenti valori:  

 

 Valori  Diurni  Valori  Notturni  

Temperatura 31.3°C 23.4°C 

Umidità relativa  42.3 % 78.5 % 

Velocità del vento  1.94 m/s 0.1 m/s 

Direzione prevalente del vento  Sud Sud 

 

Di seguito sono riportati i  rilievi fonom etrici eseguiti .  I  dati presentati in tabella 

riportano: 

 la sigla identificativa della misura  (riportata in planimetria allegata)  

 la data della misura  

 la posizione di  misura  

 il  valore di  LAeq  corretto1  ( ai sensi del  D.M. 16/03/98)  

In allegato sono presentate le singole misure, dove si riportano il grafico della Time 

History in cui si può seguire l’andamento temporale del rumore durante il tempo di 

misura e i grafici  per il  riconoscimento degli eventi impulsivi e delle componenti  

tonali.  

È opportuno sottolineare che in nessun caso è stato necessario applicare fattori  

correttivi ai livelli di rumorosità misurati, in quanto la ricerca delle componenti 

tonali ed impulsive ha fornito risultati  negativi.  

Nel presente lavoro di valutazione, sono state eseguite misure di rumorosità, 

avanzando lungo il perimetro dello stabil imento.  

Durante le misure erano in corso tutte le normali  attività lavorative  

  

                                                 
1  La  metodologia  d i  mi sura  r i leva  va lori  d i  (LAeq ,TR)  rappresen ta t iv i  d el  rumore ambien ta le  n el  
per iodo  d i  r i fe r imento , d el la  zona  in  esa me,  d el la  t ip o log ia  del la  sorg ente  e  d e l la  propagazione 
del l ' emi ss ion e sonora .  La  misu ra  deve essere  arro to ndata  a  0 ,5  dB. (punto  3  a l l .2  a l  D.M.  16  marzo  1998)  
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A – LATO CONFINANTE CON VIA APPIA (DIREZIONE SUD-OVEST) 
Lungo questo lato del perimetro, l’azienda confina con Via Appia. Tra il perimetro 

relativo allo stabilimento e la Via Appia si tr ova il parcheggio riservato ai 

dipendenti; il  parcheggio è chiuso sui quattro lati ed occupa l 'area fino al confine 

Aziendale con la stessa Via Appia. Il confine è costituito da un muro di cinta alto 

circa un metro sormontato da una struttura in profilati metall ici. Sono state eseguite 

due misure di rumorosità avanzando lungo il perimetro esterno dell’azienda.  

I valori  rilevati  sono:  

 

Sigla 
Data e 

ora 
Punto di misura 

Classe  

acust ica  

L A e q  

[dB(A)]  

Valore l i mite  r i f er imento  

[dB(A)]  

Limi te  

assoluto di  

immissione  

Limi te  di  

emiss ione  

1  
12/06 /19    

h 17:03 

Misura  d ei  l i ve l l i  d i  ru more  
ambien tale ,  e f fe t tuat a  in  
corr i spondenza d el  p er imetro  
azi enda le  es t erno ,  sp igo lo  c /o  
ex cancel lo  d’accesso  punto 1  
in p lanimetria  

V 63.5  65.0 

2  
12/06 /19    

h 17:15 

Misura  d ei  l i ve l l i  d i  ru more  
ambien tale ,  e f fe t tuat a  in  
corr i spondenza d el  p er imetro  
azi enda le  es t erno ,  c i rca  a  
cen t ro  del  la to  punto2  in  
plani metria  

V 62.5  65.0 

 

La rumorosità misurata in entrambe le postazioni è influenzata dal  traffico veicol are 

che scorre sulla S.S. Appia,  che dista circa 10 metri dal  punto di misura.  

Si osservano infatt i variazioni (chiaramente visibili sugli allegati grafici delle Time 

History) da imputarsi ad un passaggio vario ed eterogeneo di automezzi durante la 

fasi di rilevazioni in entrambi i punti sopra citati.  

A supporto di quanto sopra s i  è ri tenuto opportuno effettuare almeno una misura 

all’interno del perimetro aziendale  più vicino ai reparti produttivi . Pertanto detta 

misura è stata eseguita oltre l 'area di  parcheggio  a circa 25m all’interno della 

recinzione metall ica posta sul confine dell 'Azienda e in corrispondenza del punto 2 

indagato in precedenza.  

Il  valore misurato è:  
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Sigla 
Data e 

ora 
Punto di misura Classe  

acust ica  

L A e q  

[dB(A)]  

Valore l i mite  r i f er imento  

[dB(A)]  

Limi te  

assoluto di  

immissione  

Limi te  di  

emiss ione  

3  
12/06 /19    

h 17:29 

Misura  d ei  l i ve l l i  d i  ru more  
ambien tale ,  e f fe t tuat a  in  
corr i spondenza d el  p er im etro  
azi enda le  in te rno  ca .  25  met r i  
a l l ’ in t erno  de l la  recin zione d i  
con fine,  r i sp et to  a l  punto2  -   
punto 3  in  plani metria  

V 63.0  65.0 

 
Negli stessi punti  sono state eseguite misure nel  periodo notturno.  

I valori  rilevati  sono:  

Sigla 
Data e 

ora 
Punto di misura Classe  

acust ica  

L A e q  

[dB(A)]  

Valore l i mite  r i f er imento  

[dB(A)]  

Limi te  

assoluto di  

immissione  

Limi te  di  

emiss ione  

1  
12/06 /19    

h 22:38 

Misura  d ei  l i ve l l i  d i  ru more  
ambien tale ,  e f fe t tuat a  in  
corr i spondenza d el  p er imetro  
azi enda le  es t erno ,  sp igo lo  c /o  
ex cancel lo  d’accesso  punto 1  
in p lanimetria  

V 53.0  55.0 

2  
12/06 /19    

h 22:49 

Misura  d ei  l i ve l l i  d i  ru more  
ambien tale ,  e f fe t tuat a  in  
corr i spondenza d el  p er imetro  
azi enda le  es t erno ,  c i rca  a  
cen t ro  del  la to  punto2  in  
plani metria  

V 52.5  55.0 

3  
12/06 /19    

h 23:02 

Misura  d ei  l i ve l l i  d i  ru more  
ambien tale ,  e f fe t tuat a  in  
corr i spondenza d el  p er imetro  
azi enda le  in te rno  ca .  25  met r i  
a l l ’ in t erno  de l la  recin zione d i  
con fine,  r i sp et to  a l  punto2  -   
punto 3  in  plani metria  

V 52.0  55.0 

 

Sia nel periodo diurno che nel periodo notturno, le misure eseguite nei punti 1 e 2 

risultano sensibilmente più elevate rispetto alla misura eseguita verso l’interno dello 

stabilimento. Le misure non superano i l valore limite di esposizione imposto dal  

Piano di Zonizzazione, ma restano fortemente influenzate dall’intenso traffico 

veicolare presente su questo tratto dell’arteria viaria.  
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B  –  LATO CONFINANTE CON STRADA CONSORTILE (DIREZIONE SUD-EST) 

Lungo questo lato il confine, costituito da un muro di cinta di  circa tre metri, separa 

l’azienda da una strada consortile.  

 

È stata eseguita una misura di LAeq  lungo il perimetro esterno dell’azienda.  

Il  valore rilevato  è:  

 

Sigla 
Data e 

ora 
Punto di misura 

Classe  

acust ica  
L A e q  [dB(A)]  

Valore l i mite  r i f er imento  

[dB(A)]  

Limi te  

assoluto di  

immissione  

Limi te  di  

emiss ione  

4  
12/06 /19    

h 17:39 

Misura  d ei  l i ve l l i  d i  ru more  
ambien tale  es te rno ,  e f fe t tuata  
in  corr i spondenza  del  
per imet ro  aziend ale  es t erno  
c i r ca  a l  cen t ro  de l  l a to  punto  
4  in planimetria  

V 52.5  65.0 

 

Nello stesso punto è stata eseguita la misura nel  periodo notturno.  

Il  valore rilevato  è:  

Sigla 
Data e 

ora 
Punto di misura Classe  

acust ica  

L A e q  

[dB(A)]  

Valore l i mite  r i f er imento  

[dB(A)]  

Limi te  

assoluto di  

immissione  

Limi te  di  

emiss ione  

4  
12/06 /19    

h 23:18 

Misura  d ei  l i ve l l i  d i  ru more  
ambien tale  es te rno ,  e f fe t tuata  
in  corr i spondenza  del  
per imet ro  aziend ale  es t erno  
c i r ca  a l  cen t ro  de l  l a to  punto  
4  in planimetria  

V 52.5  55.0 
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C - LATO OPPOSTO ALL’INGRESSO (DIREZIONE NORD-EST) 
In questo lato del perimetro, l’Azienda confina con  un’altra attività industriale.  

Le misure di  rumorosità sono state eseguite all’interno dei confini aziendali:  

la prima (5) in un punto a circa 1 metro dal confine aziendale,la seconda (6) in un 

punto posto a circa 20 metri  all’interno dello stabilimento verso i reparti produttivi.  

 

Sigla 
Data e 

ora 
Punto di misura Classe  

acust ica  

L A e q  

[dB(A)]  

Valore l i mite  r i f er imento  

[dB(A)]  

Limi te  

assoluto di  

immissione  

Limi te  di  

emiss ione  

5  
12/06 /19    

h 17:53 

Misura  dei  l i vel l i  d i  ru more  
ambien tale ,  e f fe t tuat a  in  
corr i spondenza d el  pe r im et ro  
azi enda le  in t erno  punto 5  in  
plani metria  

V 60.5  65.0  

6  
12/06 /19    

h 18:10 

Misura  dei  l i vel l i  d i  ru more  
ambien tale ,  e f fe t tuat a  in  
corr i spondenza d el  pe r imet ro  
azi enda le  in t erno  a  20  met r i  
dal  punto  5  verso  i  repar t i  
p rodut t ivi  punto 6  in  
plani metria  

V 58.0  65.0  

 

Negli stessi punti  sono state eseguite misure nel  periodo notturno.  

Sigla 
Data e 

ora 
Punto di misura 

Classe  

acust ica  

L A e q  

[dB(A)]  

Valore l i mite  r i f er imento  

[dB(A)]  

Limi te  

assoluto di  

immissione  

Limi te  di  

emiss ione  

5  
12/06 /19    

h 23:31 

Misura  dei  l i vel l i  d i  ru more  
ambien tale  es terno ,  e f fe t tuata  
in  corr i spondenza  del  
per imet ro  az ienda le  in terno  
c i r ca  a  cen t ro  d el  Lato  punto 5  
in p lanimetria  

V 54.5  55.0 

6  
12/06 /19    

h 23:42 

Misura  dei  l i vel l i  d i  ru more  
ambien tale  es terno ,  e f fe t tuata  
in  corr i spondenza  del  
per imet ro  az ienda le  in terno  
c i r ca  a  cen t ro  d el  l a to ,  a  20  
met r i  dal  punto  5  ver so  i  
repar t i  p rodut t i vi  punto  6  in  
plani metria  

V 53.0  55.0 
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D – LIMITE AZIENDALE IN DIREZIONE NORD-OVEST 
Anche in questo lato l’Azienda confina con un’altra att ività produttiva. Il confine di 

separazione è costi tuito da una struttura metallica in profilati .  Le misure di  

rumorosità sono state eseguite all’esterno dei confini a ziendali, ovvero all’interno 

del perimetro aziendale dello stabilimento  confinante.  

Sigla 
Data e 

ora 
Punto di misura 

Classe  

acust ica  

L A e q  

[dB(A)]  

Valore l i mite  r i f er imento  

[dB(A)]  

Limi te  

assoluto di  

immissione  

Limi te  di  

emiss ione  

7  
12/06 /19    

h 18:33 

Misura  dei  l i vel l i  d i  ru more  
ambien tale ,  e f fe t tuat a  in  
corr i spondenza d el  pe r im et ro  
azi enda le  es t erno ,  c i r ca  a  met à  
del  l a to  punto 7  in  
plani metria  

V 64.0  65.0 

8  
12/06 /19    

h 18:59 

Misura  dei  l i vel l i  d i  ru more  
ambien tale  es terno ,  e f fe t tuata  
in  corr i sponden za del la  
por t iner i a  d el l ’ az iend a  
con finan te  p iù  vi c in a  punto  8  
in p lanimetria  

V 62.5 70.0  

 

Negli stessi punti  sono state eseguite misure nel  periodo notturno.  

Sigla 
Data e 

ora 
Punto di misura Classe  

acust ica  

L A e q  

[dB(A)]  

Valore l i mite  r i f er imento  

[dB(A)]  

Limi te  

assoluto di  

immissione  

Limi te  di  

emiss ione  

7  
13/06 /2019 

h 00:19 

Misura  dei  l i vel l i  d i  ru more  
ambien tale ,  e f fe t tuat a  in  
corr i spondenza d el  pe r im et ro  
azi enda le  es t erno ,  c i r ca  a  met à  
del  l a to  punto 7  in  
plani metria  

V 54.0  55.0 

8  
13 /06 /2019 

h 00:30 

Misura  dei  l i vel l i  d i  ru more  
ambien tale  es terno ,  e f fe t tuata  
in  corr i sponden za del la  
por t iner i a  d el l ’ az iend a  
con finan te  p iù  vi c in a  punto  8  
in p lanimetria  

V 59.5 60.0  
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RIEPILOGO DELLE MISUR E ESEGUITE  
 
Misure diurne 

Sigla 
Data e 

ora 
Punto di misura Classe  

acust ica  
L A e q  [dB(A)]  

Valore l i mite  r i f er imento  

[dB(A)]  

Limi te  

assoluto di  

immissione  

Limi te  di  

emiss ione  

1  
12/06 /19    

h 17:03 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l  p e r i met ro  
az i en d a l e  es t e rn o ,  sp ig olo  c /o  ex  
can cel l o  d ’acc ess o  p un to  1  in  
p la ni me tr ia  

V 63.5  65.0  

2  
12/06 /19    

h 17:15 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l  p e r i met ro  
az i en d a l e  es t ern o ,  c i rca  a  c en t r o  
d e l  la t o  p un to 2  in  p la ni me tr ia  

V 62.5  65.0  

3  
12/06 /19    

h 17:29 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l  p e r i met ro  
az i en d a l e  i n t e rn o  ca .  2 5  met r i  
a l l ’ i n t e rn o  d el la  r ec in z ion e  d i  
con f in e ,  r i sp e t t o  a l  p u n to2  -   
p u n to  3  i n  p lan imet r i a  

V 63.0  65.0  

4  
12/06 /19    

h 17:39 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e  es t e rn o ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l  p e r i met ro  
az i en d a l e  e s t e rn o  c i rca  a l  c en t r o  
d e l  la t o  p u n to  4  i n  p lan imet r i a  

V 52.5  65.0  

5  
12/06 /19    

h 17:53 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l  p e r i met ro  
az i en d a l e  i n t ern o  p u n to  5  i n  
p lan imet r i a  

V 60.5  65.0  

6  
12/06 /19    

h 18:10 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l  p e r i met ro  
az i en d a l e  i n t ern o  a  2 0  met r i  d a l  
p u n to  5  ve rs o  i  r ep a r t i  p r od u t t i v i  
p u n to  6  i n  p lan imet r i a  

V 58.0  65.0  

7  
12/06 /19    

h 18:33 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l  p e r i met ro  
az i en d a l e  e s t e rn o ,  c i rca  a  metà  
d e l  la t o  p u n to  7  i n  p lan imet r i a  

V 64.0  65.0  

8  
12/06 /19    

h 18:59 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e  es t e rn o ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l la  p or t i n er i a  
d e l l ’a z i en d a  c on f in an t e  p iù  
v i c in a  pun to  8  in  p la ni me tr i a  

V 62.5 70.0  
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MISURE NOTTURNE  
 

Sigla 
Data e 

ora 
Punto di misura Classe  

acust ica  

L A e q  

[dB(A)]  

Valore l i mite  r i f er imento  

[dB(A)]  

Limi te  

assoluto di  

immissione  

Limi te  di  

emiss ione  

1  
12/06 /19    

h 22:38 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l  p e r i met ro  
az i en d a l e  es t e rn o ,  sp ig olo  c /o  ex  
can cel l o  d ’acc ess o  p un to  1  in  
p la ni me tr ia  

V 53.0  55.0 

2  
12/06 /19    

h 22:49 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l  p e r i met ro  
az i en d a l e  es t ern o ,  c i rca  a  c en t r o  
d e l  la t o  p un to 2  in  p la ni me tr ia  

V 52.5  55.0 

3  
12/06 /19    

h 23:02 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l  p e r i met ro  
az i en d a l e  i n t e rn o  ca .  2 5  met r i  
a l l ’ i n t e rn o  d el la  r ec in z ion e  d i  
con f in e ,  r i sp e t t o  a l  p u n to2  -   
pun to  3  in  p la ni me tr ia  

V 52.0  55.0 

4  
12/06 /19    

h 23:18 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e  es t e rn o ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l  p e r i met ro  
az i en d a l e  e s t e rn o  c i rca  a l  c en t r o  
d e l  la t o  p u n to  4  i n  p lan imet r i a  

V 52.5  55.0 

5  
12/06 /19    

h 23:31 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e  es t e rn o ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l  p e r i met ro  
az i en d a l e  i n t e rn o  c i rca  a  c en t r o  
d e l  La t o  p u n to  5  i n  p lan imet r i a  

V 54.5  55.0 

6  
12/06 /19    

h 23:42 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e  es t e rn o ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l  p e r i met ro  
az i en d a l e  i n t e rn o  c i rca  a  c en t r o  
d e l  la t o ,  a  2 0  met r i  d a l  p u n to  5  
v ers o  i  r ep a r t i  p r od u t t i v i  p u n to  6  
i n  p lan imet r i a  

V 53.0  55.0 

7  
13/06 /2019 

h 00:19 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l  p e r i met ro  
az i en d a l e  e s t e rn o ,  c i rca  a  metà  
d e l  la t o  p u n to  7  i n  p lan imet r i a  

V 54.0  55.0 

8  
13 /06 /2019 

h 00:30 

Misu ra  d e i  l i v e l l i  d i  ru mor e  
amb ien t a l e  es t e rn o ,  e f f e t t u a t a  i n  
cor r i sp on d en za  d e l la  p or t i n er i a  
d e l l ’a z i en d a  c on f in an t e  p iù  
v i c in a  p u n to  8  i n  p lan imet r i a  

V 59.5 60.0  
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CONCLUSIONI  
Dai valori di rumorosità misurati lungo i l perimetro dell’azienda , si può dire che la 

rumorosità originata dall’insediamento verso l’esterno è inferiore sia ai limiti 

stabiliti  dal D.P.C.M. 14/11/97, dal momento che l’area aziendale ricade in un’area 

di tipo prevalentemente industriale, sia ai limiti  del  Piano di Zonizzazione Acustico 

del  territorio di Pignataro Maggiore (CE), del febbraio 2016 

In particolare tutti i  valori  misurati sono inferiori al l imite di  emissione (posto pari a 

65 dB dalla vigente normativa per periodi diurni e a 55 db nei periodi notturni).  

Si sottolinea, altresì , che il valore misurato nel punto 8 posto presso la portineria 

della Azienda confinante (che risulta essere il più vicino ricettore, qualora lo si 

voglia considerare ricettore sensibile) rispetta il  limite di immissione (posto pari  a  

70 dB dalla vigente normativa nel periodo diurno e a 60dB nel periodo notturno).  

Infine si fa notare che la rumorosità misurata lungo i l lato A risulta fortemente 

influenzata dal traffico veicolare che scorre sulla S.S. Appia mentre nel lato C  

risente della rumorosità generata dalla Attività produttiva confinante .  

 

La presente relazione è sottoscrit ta da Tecnico competente in Acustica Ambientale ai  

sensi della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 31 Marzo 1998 giusta Delibera Giunta 

Regione Basilicata n°3541 del 23/11/98.  
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Punto di misura in planimetria Italcoat  s . r . l .  -  Misura  d ei  l ivel l i  d i  ru mo re amb ien tale ,  e f fe t tuat a  in  
corr i spondenza de l  per imetro  aziend ale  es t erno ,  sp igo lo  c /o  ex can cel lo  
d’accesso  punto 1  in planimetria  1 

Data 12/06/2019 Ora di inizio della misura : 
17:03 

LAeq [dB(A) ]  
63.7 

Durata della misura : 
10 min 

File sorgente ITA3.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 
 
Time History 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec     Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
 
  

Logger  r esults, aggregation degree = 6

17:04:00 17:05:00 17:06:00 17:07:00 17:08:00 17:09:00 17:10:00 17:11:00 17:12:00 17:13:00 Time

56.0 56.0

58.0 58.0

60.0 60.0

62.0 62.0

64.0 64.0

66.0 66.0

68.0 68.0

70.0 70.0

72.0 72.0

74.0 74.0

dB

A
co

us
tic

 p
re

ss
ur

e

A
co

us
tic

 p
re

ss
ur

e

dB

Start Duration LAeq LAeq run (2, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 12/06/2019 17:13:51.000 - 59.9 dB 63.7 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 
 
     
 

 
 
 
 
Tabella Spettro Minimi 

20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
28,5 37,2 38,6 32,6 43,9 42,2 43,5 43,2 46,3 43,1 46,1 45,4 43,4 45,0 44,6 43,4 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
43,9 46,6 45,2 43,9 42,4 41,9 40,5 38,8 35,4 33,6 30,6 27,5 26,5 25,8 26,5  

 
  



                                                                                  
 

 
Italcoat S.r.l. Via Appia – Km 192,358 81052 Pignataro Maggiore (CE)     pag.3 di 32 
 

Punto di misura in planimetria Italcoat s.r.l. – Misura  dei  l i ve l l i  d i  ru more ambien ta le ,  e f fe t tu at a  in  
corr i spondenza de l  per imetro  aziend ale  es t erno ,  c i rca  a  cen t ro  de l  la to  
punto2  in  plani metria  2 

Data 12/06/2019 
Ora di inizio della misura : 

17:15 

LAeq [dB(A) ]  

62.6 
Durata della misura : 

10 min 

File sorgente ITA4.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 

 
Time History 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec 
Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
  

Logger  r esults, aggregation degree = 7

17:16:00 17:17:00 17:18:00 17:19:00 17:20:00 17:21:00 17:22:00 17:23:00 17:24:00 17:25:00 17:26:00 17:27:00 Time

55.0 55.0

60.0 60.0

65.0 65.0

70.0 70.0

75.0 75.0

dB

A
co

us
tic

 p
re

ss
ur

e

A
co

us
tic

 p
re

ss
ur

e

dB

Start Duration LAeq LAeq run (1, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 12/06/2019 17:28:31.000 - 59.7 dB 62.6 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 
 
 

 
 
Tabella Spettro Minimi 
20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
26,1 38,2 39,8 31,6 41,5 46,2 41,8 43,8 41,8 41,4 42,0 43,7 44,8 43,4 41,8 40,9 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
41,7 41,7 40,0 40,0 39,4 37,5 35,7 34,1 32,0 30,9 27,2 25,2 25,3 25,7 27,0  
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Punto di misura in planimetria Italcoat s.r.l. – Misura  dei  l i ve l l i  d i  ru more ambien ta le ,  e f fe t tu at a  in  
corr i spondenza de l  per im etro  aziend ale  in te rno  ca .  2 5  met r i  a l l ’ in t erno  
del la  recin zione d i  con fin e ,  r i sp et to  a l  punto2  -   punto 3  in p lani metria  3 

Data 12/06/2019 
Ora di inizio della misura : 

17:29 

LAeq [dB(A) ]  

63.2 
Durata della misura : 

9 min 

File sorgente ITA5.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 

 
Time History 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec 
Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
  

Logger  r esults, aggregation degree = 5
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Start Duration LAeq LAeq run (1, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 12/06/2019 17:38:13.000 - 65.5 dB 63.2 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 
 
 

 
 
Tabella Spettro Minimi 
20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
30,3 37,1 35,8 34,9 37,0 46,0 42,4 40,5 43,5 41,4 42,2 43,9 44,1 43,7 44,8 41,9 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
43,1 42,3 40,7 41,4 41,0 38,4 36,5 35,6 33,1 32,3 29,8 27,7 26,2 25,9 27,0  
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Punto di misura in planimetria Italcoat s.r.l. – Misura  dei  l i ve l l i  d i  ru more ambien ta le  es t erno ,  e f fe t tu at a  in  
corr i spondenza de l  per im etro  aziend ale  es t erno  c i rca  a l  cen t ro  del  l a to  
punto 4  in  plani metria  4 

Data 12/06/2019 
Ora di inizio della misura : 

17:39 

LAeq [dB(A) ]  

52.4 
Durata della misura : 

10 min 

File sorgente ITA6.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 

 
Time History 
 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec 
Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
  

Logger  r esults, aggregation degree = 4

17:40:00 17:41:00 17:42:00 17:43:00 17:44:00 17:45:00 17:46:00 17:47:00 17:48:00 17:49:00 Time
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Start Duration LAeq LAeq run (1, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 12/06/2019 17:49:31.000 - 51.4 dB 52.4 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 

 

 
 
Tabella Spettro Minimi 

20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
30,6 34,0 33,5 28,6 35,5 36,3 30,0 31,3 30,6 26,8 27,7 30,1 31,6 31,2 34,7 34,1 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
35,1 34,6 34,3 34,7 33,9 33,0 32,5 32,0 29,5 26,8 24,8 24,5 24,9 25,7 26,8  
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Punto di misura in planimetria Italcoat s.r.l. – Misura  dei  l i ve l l i  d i  ru more ambien ta le  es t erno ,  e f fe t tu at a  in  
corr i spondenza de l  per im etro  aziend ale  in te rno  c i rca  a  cen t ro  d el  Lato  
punto 5  in  plani metria  5 

Data 12/06/2019 
Ora di inizio della misura : 

17:53 

LAeq [dB(A) ]  

60.6 
Durata della misura : 

16 min 

File sorgente ITA7.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 

 
Time History 
 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec 
Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
  

Logger  r esults, aggregation degree = 6

17:53:00 17:54:00 17:55:00 17:56:00 17:57:00 17:58:00 17:59:00 18:00:00 18:01:00 18:02:00 18:03:00 18:04:00 18:05:00 18:06:00 18:07:00 18:08:00 Time
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Start Duration LAeq LAeq run (1, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 12/06/2019 18:09:11.000 - 60.9 dB 60.6 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 

 

 
 
Tabella Spettro Minimi 
20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
33,5 35,2 32,2 30,8 32,3 35,1 34,6 35,0 34,6 34,0 33,5 41,5 36,1 36,3 41,2 38,4 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
43,7 44,0 45,3 46,2 47,0 47,0 46,3 45,6 45,3 43,3 43,2 42,5 32,0 27,5 26,6  
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Punto di misura in planimetria Italcoat s.r.l. – Misura  dei  l i ve l l i  d i  ru more ambien ta le  es t erno ,  e f fe t tu at a  in  
corr i spondenza de l  per imetro  aziend ale  in te rno  c i rca  a  cen t ro  d el  l a to ,  a  20  
met r i  d al  punto  5  ver so  i  r epar t i  p rodut t i vi  punto 6  in plani metria  6 

Data 12/06/2019 
Ora di inizio della misura : 

18:10 

LAeq [dB(A) ]  

58.0 
Durata della misura : 

10 min 

File sorgente ITA8.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 

 
Time History 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec 
Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
 

  

Logger  r esults, aggregation degree = 4

18:10:00 18:11:00 18:12:00 18:13:00 18:14:00 18:15:00 18:16:00 18:17:00 18:18:00 18:19:00 18:20:00 Time
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Start Duration LAeq LAeq run (1, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 12/06/2019 18:20:27.000 - 66.7 dB 58.0 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 

 
 

 
 
Tabella Spettro Minimi 

20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
25,8 45,6 34,6 33,4 35,2 34,3 32,5 36,0 37,9 35,0 36,0 38,6 36,3 39,3 44,4 39,2 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
41,4 41,2 40,7 41,9 41,9 41,6 41,5 41,7 41,8 40,7 39,2 36,6 28,2 25,8 26,8  
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Punto di misura in planimetria Italcoat s.r.l. – Misura  dei  l i ve l l i  d i  ru more ambien ta le ,  e f fe t tu at a  in  
corr i spondenza de l  per im etro  aziend ale  es t erno ,  c i rca  a  metà  del  l a to  punto 
7  in planimetria  7 

Data 12/06/2019 
Ora di inizio della misura : 

18:33 

LAeq [dB(A) ]  

63.8 
Durata della misura : 

10 min 

File sorgente ITA9.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 

 
Time History 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec 
Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
 

  

Logger  r esults, aggregation degree = 4

18:34:00 18:35:00 18:36:00 18:37:00 18:38:00 18:39:00 18:40:00 18:41:00 18:42:00 18:43:00 18:44:00 Time

62.0 62.0

64.0 64.0

66.0 66.0

68.0 68.0
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72.0 72.0
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Start Duration LAeq LAeq run (1, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 12/06/2019 18:44:28.000 - 62.8 dB 63.8 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 

 
 

 
 
Tabella Spettro Minimi 

20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
28,7 34,9 44,5 39,9 53,6 48,3 41,1 44,2 44,5 45,7 46,9 49,6 51,5 48,0 51,6 48,5 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
48,2 47,9 48,2 47,5 46,3 44,6 44,3 45,6 44,7 43,6 43,3 40,6 37,4 32,3 28,3  
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Punto di misura in planimetria Italcoat s.r.l. – ambien ta le  es te rno ,  e f fe t tuat a  in  corr i spondenza d el l a  
por t iner i a  de l l ’ az ienda  co nfin an te  p iù  vi c in a  punto 8  in planimetria  

8 
Data 12/06/2019 

Ora di inizio della misura : 
18:59 

LAeq [dB(A) ]  

62.3 
Durata della misura : 

10 min 

File sorgente ITA10.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 

 
Time History 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec 
Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
 

  

Logger  r esults, aggregation degree = 4

19:00:00 19:01:00 19:02:00 19:03:00 19:04:00 19:05:00 19:06:00 19:07:00 19:08:00 19:09:00 19:10:00 Time

55.0 55.0

60.0 60.0

65.0 65.0

70.0 70.0

75.0 75.0
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Start Duration LAeq LAeq run (1, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 12/06/2019 19:10:31.000 - 60.4 dB 62.3 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 

 
 

 
 
 
Tabella Spettro Minimi 

20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
31,2 36,2 30,2 37,0 41,4 42,5 39,4 41,5 43,1 44,0 46,4 45,3 46,1 42,8 44,4 43,1 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
43,6 42,0 42,7 41,9 42,1 42,3 41,2 41,8 40,8 37,2 35,3 34,6 30,7 28,8 27,3  
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Punto di misura in planimetria Italcoat s . r . l .  -  Misura  d ei  l ivel l i  d i  ru more amb ien ta le ,  e f fe t tu ata  in  
corr i spondenza de l  per imetro  aziend ale  es t erno ,  sp igo lo  c /o  ex can cel lo  
d’accesso  punto 1  in planimetria  1 

Data 12/06/2019 Ora di inizio della misura : 
22:38 

LAeq [dB(A) ]  
53.1 

Durata della misura : 
10 min 

File sorgente ITA15.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 
 
Time History 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec     Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
 
  

Logger  r esults, aggregation degree = 4

22:39:00 22:40:00 22:41:00 22:42:00 22:43:00 22:44:00 22:45:00 22:46:00 22:47:00 Time
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52.0 52.0
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Start Duration LAeq LAeq run (1, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 12/06/2019 22:48:12.000 - 56.1 dB 53.1 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 
 
     
 

 
 
 
 
Tabella Spettro Minimi 
 
20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
25,6 32,6 34,1 30,8 33,9 34,3 33,8 32,7 32,1 28,6 35,8 35,7 39,0 38,9 40,2 40,1 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
38,4 40,2 38,9 37,7 36,0 34,6 31,6 30,0 27,8 25,8 23,8 24,1 24,7 25,6 27,1  
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Punto di misura in planimetria Italcoat s.r.l. – Misura  dei  l i ve l l i  d i  ru more ambien ta le ,  e f fe t tu at a  in  
corr i spondenza de l  per imetro  aziend ale  es t erno ,  c i rca  a  cen t ro  de l  la to  
punto2  in  plani metria  2 

Data 12/06/2019 
Ora di inizio della misura : 

22:49 

LAeq [dB(A) ]  

52.5 
Durata della misura : 

10 min 

File sorgente ITA16.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 

 
Time History 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec 
Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
  

Logger  r esults, aggregation degree = 4

22:50:00 22:51:00 22:52:00 22:53:00 22:54:00 22:55:00 22:56:00 22:57:00 22:58:00 22:59:00 Time
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55.0 55.0
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Start Duration LAeq LAeq run (1, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 12/06/2019 22:59:56.000 - 53.7 dB 52.5 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 
 

 
 
 
 
Tabella Spettro Minimi 

20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
22,7 37,9 29,8 32,5 33,5 33,1 33,3 32,4 31,1 27,0 34,7 34,4 36,3 38,2 38,9 40,0 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
39,8 39,6 38,5 36,1 35,3 34,0 31,8 30,5 28,2 25,8 24,4 23,8 24,7 25,5 27,1  
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Punto di misura in planimetria Italcoat s.r.l. – Misura  dei  l i ve l l i  d i  ru more ambien ta le ,  e f fe t tu at a  in  
corr i spondenza de l  per im etro  aziend ale  in te rno  ca .  2 5  met r i  a l l ’ in t erno  
del la  recin zione d i  con fin e ,  r i sp et to  a l  punto2  -   punto 3  in p lani metria  3 

Data 12/06/2019 
Ora di inizio della misura : 

23:02 

LAeq [dB(A) ]  

51.9 
Durata della misura : 

10 min 

File sorgente ITA18.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 

 
Time History 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec 
Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
  

Logger  r esults, aggregation degree = 4

23:03:00 23:04:00 23:05:00 23:06:00 23:07:00 23:08:00 23:09:00 23:10:00 23:11:00 23:12:00 Time

50.0 50.0
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Start Duration LAeq LAeq run (1, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 12/06/2019 23:12:47.000 - 53.5 dB 52.0 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 
 
 

 
 
Tabella Spettro Minimi 
20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
20,0 37,5 35,2 34,5 33,6 34,7 30,2 32,1 30,9 29,9 34,2 34,3 38,8 38,1 38,0 37,6 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
37,9 38,7 37,9 36,3 34,6 33,5 31,2 29,8 27,3 25,5 24,0 23,8 24,7 25,5 27,1  
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Punto di misura in planimetria Italcoat s.r.l. – Misura  dei  l i ve l l i  d i  ru more ambien ta le  es t erno ,  e f fe t tu at a  in  
corr i spondenza de l  per im etro  aziend ale  es t erno  c i rca  a l  cen t ro  del  l a to  
punto 4  in  plani metria  4 

Data 12/06/2019 
Ora di inizio della misura : 

23:18 

LAeq [dB(A) ]  

52.4 
Durata della misura : 

10 min 

File sorgente ITA20.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 

 
Time History 
 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec 
Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
  

Logger  r esults, aggregation degree = 4
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50.0 50.0

51.0 51.0

52.0 52.0

53.0 53.0

54.0 54.0

55.0 55.0

56.0 56.0

57.0 57.0

dB

A
co

us
tic

 p
re

ss
ur

e

A
co

us
tic

 p
re

ss
ur

e

dB

Start Duration LAeq LAeq run (1, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 12/06/2019 23:27:58.000 - 51.5 dB 52.4 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 

 

 
 
Tabella Spettro Minimi 

20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
21,5 36,4 33,3 32,0 34,1 33,4 31,1 32,6 28,7 27,5 28,3 33,0 36,3 35,1 37,5 36,8 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
37,0 37,8 36,5 36,2 36,0 36,3 34,2 33,9 32,6 30,5 28,5 26,0 24,6 25,5 27,0  
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Punto di misura in planimetria Italcoat s.r.l. – Misura  dei  l i ve l l i  d i  ru more ambien ta le  es t erno ,  e f fe t tu at a  in  
corr i spondenza de l  per im etro  aziend ale  in te rno  c i rca  a  cen t ro  d el  Lato  
punto 5  in  plani metria  5 

Data 12/06/2019 
Ora di inizio della misura : 

22:32 

LAeq [dB(A) ]  

54.4 
Durata della misura : 

10 min 

File sorgente ITA21.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 

 
Time History 
 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec 
Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
  

Logger  r esults, aggregation degree = 4
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Start Duration LAeq LAeq run (7, Block selection, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 12/06/2019 23:42:19.000 - 52.5 dB 54.4 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 

 

 
 
Tabella Spettro Minimi 
20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
31,3 34,5 31,7 35,5 34,5 34,0 32,5 32,2 35,2 29,9 31,4 33,5 32,0 34,7 38,9 33,1 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
37,4 38,0 35,9 37,5 37,5 37,9 38,9 38,5 39,1 38,7 39,0 37,5 29,1 26,5 27,0  
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Punto di misura in planimetria Italcoat s.r.l. – Misura  dei  l i ve l l i  d i  ru more ambien ta le  es t erno ,  e f fe t tu at a  in  
corr i spondenza de l  per imetro  aziend ale  in te rno  c i rca  a  cen t ro  d el  l a to ,  a  20  
met r i  d al  punto  5  ver so  i  r epar t i  p rodut t i vi  punto 6  in plani metria  6 

Data 12/06/2019 
Ora di inizio della misura : 

23:42 

LAeq [dB(A) ]  

52.9 
Durata della misura : 

10 min 

File sorgente ITA22.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 

 
Time History 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec 
Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
 

  

Logger  r esults, aggregation degree = 4
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Start Duration LAeq LAeq run (1, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 12/06/2019 23:52:47.000 - 52.8 dB 52.9 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 

 
 

 
 
Tabella Spettro Minimi 

20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
28,8 33,3 29,7 31,3 35,9 29,9 26,0 31,5 34,5 33,1 31,5 37,3 32,7 34,9 36,8 32,5 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
36,4 38,8 35,8 36,6 36,8 38,0 38,7 38,0 39,2 38,8 38,8 38,4 29,9 26,8 27,0  
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Punto di misura in planimetria Italcoat s.r.l. – Misura  dei  l i ve l l i  d i  ru more ambien ta le ,  e f fe t tu at a  in  
corr i spondenza de l  per im etro  aziend ale  es t erno ,  c i rca  a  metà  del  l a to  punto 
7  in planimetria  7 

Data 13/06/2019 
Ora di inizio della misura : 

00:19 

LAeq [dB(A) ]  

53.9 
Durata della misura : 

10 min 

File sorgente ITA24.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 

 
Time History 

 
 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec 
Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
 

  

Logger  r esults, aggregation degree = 3
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Start Duration LAeq LAeq run (1, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 13/06/2019 00:26:16.000 - 51.2 dB 53.9 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 

 
 

 
 
Tabella Spettro Minimi 

20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
32,0 40,8 38,2 35,4 39,7 41,7 39,6 38,8 38,5 38,6 39,9 39,4 40,1 37,8 37,0 36,9 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
37,0 37,9 36,0 35,5 37,6 32,7 30,3 31,7 26,7 24,7 23,9 23,9 25,1 25,5 26,5  
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Punto di misura in planimetria Italcoat s.r.l. – ambien ta le  es te rno ,  e f fe t tuat a  in  corr i spondenza d el l a  
por t iner i a  de l l ’ az ienda  co nfin an te  p iù  vi c in a  punto 8  in planimetria  

8 
Data 13/06/2019 

Ora di inizio della misura : 
00:30 

LAeq [dB(A) ]  

59.7 
Durata della misura : 

10 min 

File sorgente ITA25.svn velocità di acquisizione : 100ms              Costante di tempo : Fast 

 
Time History 
 
BUFFE_30 : Logger results, aggregation degree = 5 

 
Riconoscimento eventi impulsivi 
Differenza LAImax-LASmax: >6,0 dB   Ampiezza LAFmax: >10,0 dBDurata 
Massima Evento: 1,0 Sec 
Eventi Impulsivi Rilevati: 0 
 

 
 

  

Logger  r esults, aggregation degree = 5
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Start Duration LAeq LAeq run (1, Whole data, Cumulated)

Info - - Ch4, P1 (A, Lin) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 13/06/2019 00:35:00.000 - 58.5 dB 59.7 dB
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Riconoscimento componenti tonali 
Differenza Bande Laterali: 5,0dB   Durata Minima Evento:    10,0sec 
Standard & Isofoniche:  ISO 226:1987 
Componenti Tonali Rilevate: 0 

 
 

 
 
 
Tabella Spettro Minimi 

20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 
27,7 39,8 41,8 34,9 40,8 41,5 42,2 41,6 38,9 43,2 44,0 44,4 45,7 42,3 40,9 41,2 

                
800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz  
39,7 40,5 40,1 40,6 42,5 40,6 39,0 41,2 39,9 38,7 36,5 33,2 29,0 27,2 27,4  
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ALLEGATO A 

Planimetria con indicazione dei punti di misura  
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ALLEGATO B 

 
Estratto del Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Pignataro 

Maggiore (CE) 
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ALLEGATO C 

 
Copia dei certificati di taratura della  strumentazione utilizzata 
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ALLEGATO D 

 

Elenco Nazionale dei Tecnici competenti in acustica  

Ex art.21 D.Lgs. 17/02/2017 n°42 
 

Riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale e 

aggiornamento del relativo elenco regionale 



 

 

 

 



 


