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LEGENDA

Rete stato autorizzato per il collettamento delle acque nere provenienti dagli scarichi civili

Rete "aerea" stato autorizzato per il collettamento in quota delle acque meteoriche provenienti dalle coperture

del fabbricato "A"

Pozzetto esistente di ispezione e derivazione per la rete delle acque nere

Pozzetto esistente di ispezione e derivazione per la rete delle acque meteoriche

Montante verticale esistente con annesso pozzetto di ispezione sifonato, asservito alla rete delle acque

meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati esistenti

Montante verticale di raccolta, incassata nei pilastri del fabbricato "D", asservita alla rete delle acque

meteoriche stato autorizzato

Collettore pubblico per le acque nere

Collettore pubblico per le acque bianche

Chiusini esterni posti sul collettore pubblico delle acque bianche

Chiusini esterni posti sul collettore pubblico delle acque nere

Rete stato autorizzato per il collettamento delle acque di processo

Pozzetto stato autorizzato per l'ispezione e la derivazione al servizio della rete di raccolta delle acque di

processo

Griglia esterna esistente deputata alla raccolta delle acque bianche

Montante verticale esistente per la rete "aerea" delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del

fabbricato "A"

Rete esistente deputata all'allontanamento delle acque di prima pioggia post trattamento

Pozzetto fiscale esistente

Caditoia in ghisa stato autorizzato deputata alla raccolta delle acque di dilavamento del piazzale

Rete "interrata" stato autorizzato per il collettamento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture

dei fabbricati

Pozzetto stato autorizzato per l'ispezione e la derivazione al servizio della rete delle acque meteoriche

Griglia stato autorizzato deputata alla captazione delle acque di processo

Rete stato autorizzato per il collettamento delle acque di dilavamento del piazzale

Disoleatore stato autorizzato

Rete esistente deputata all'allontanamento delle acque di seconda pioggia

Pozzetto scolmatore

Pozzetto sifonato di progetto per l'ispezione e la derivazione, asservito alla rete di raccolta delle acque

meteoriche di copertura del fabbricato "D"

Pozzetto esistente di ispezione, derivazione e raccordo tra gli elementi in quota e quelli interrati della rete

delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati "A" e "B"

Pozzetto esistente di ispezione, derivazione e raccordo tra gli elementi in quota e quelli interrati della rete

delle acque meteoriche provenienti dalla copertura del fabbricato "A"

Pozzo di approvviggionamento

Pozzetto misuratore di portata

Pozzetto campionatore automatico

MP

CA

Sistema di filtraggio acque di lavaggio e centrifuga

Montante di carico acqua proveniente dall'acquedotto pubblico

DIS.

Vasca Imhoff stato autorizzato

V.IMH

Rete in pressione per il collettamento delle acque di processo - Stato di modifica

A.S.

F.V.

G.F.

Pagina /

page

Rev.

Vasca sedimentatrice a 2 setti

con pompa di rilancio

D

Pompa di rilancio da vasche di accumulo e sedimentazione prima pioggia al disoleatore
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Palloni pneumatici di chiusura tubazione
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GRUPPO DI
PRESSURIZZAZIONE

ANTINCENDIO

Pallone pneumatico di chiusura tubazione

AREA IMPIANTO : 1200m

2

+.51 spess. 30 cm

Doppia armatura -XC2

AREA CAPANNONE : 3860 m

2

Pendenza caratteristica 0.5% 1%

20cm - Singola rete -XC2

TIPO A

TIPO B

Vespaio rullato a pezzatura decrescente verso l'alto (spess. 20 cm)

Pavimento Industriale in cls XC2 C25/30 (spess. 20 cm)

Foglio di HDPE   spess. 2,0 mm

Sezione Pavimentazione TIPO B - spess. 20 cm - Scala 1:20

Terreno naturale

Rete elettrosaldata Ø8 20/20 cm

Corazzatura con cemento misto a polvere di corindone (spess. 5 mm)

Foglio di Tessuto non tessuto 300 gr/m

2

Foglio di Tessuto non tessuto 300 gr/m

2

8
 
c
m

Distanziatori in ferro h = 8 cm

Pavimento Industriale in cls Rck >30 N/mm

2

 (C25/30)

Classe di esposizione XC2-XD1-XA1

Fluidità da S4 a S5 - Additivo Master Glenium 46PAV o 806PAV

1 litro ogni 100 kg di cemento (Periodo Estivo)

Rete elettrosaldata Ø8 20/20 cm

Distanziatori in ferro h = 8cm

Corazzatura con spolvero di 4 kg/m

2

 di miscela di cemento e scaglie di ghisa

CARATTERISTICHE DELLA PAVIMENTAZIONE

Fibra sintetica strutturale ibrida tipo Ruredil X FIBER 54 - 1,60 kg/m

3

(Durante confezionamento cls)

Vespaio rullato a pezzatura decrescente verso l'alto (spess. 20 cm)

Pavimento Industriale in cls XC2 C25/30 (spess. 30 cm)

Foglio di HDPE   spess. 2,0 mm

Sezione Pavimentazione TIPO A - spess. 30 cm - Scala 1:20

Terreno naturale

Armatura B450C Ø12 20/20 cm

Corazzatura con cemento misto a polvere di corindone (spess. 5 mm)

Foglio di Tessuto non tessuto 300 gr/m

2

Foglio di Tessuto non tessuto 300 gr/m

2

Distanziatori in plastica h = 2,5 cm

Pavimento Industriale in cls Rck >30 N/mm

2

 (C25/30)

Classe di esposizione XC2-XD1-XA1

Fluidità da S4 a S5 - Additivo Master Glenium 46PAV o 806PAV

1 litro ogni 100 kg di cemento (Periodo Estivo)

Armatura metallica - Sup. B450C Ø10 25/25 cm incidenza 5,50 kg/m

2

- Inf. B450C Ø12 20/20 cm incidenza 10,00 kg/m

2

Distanziatori tra le armature traliccio metallico h

max

=14,0 cm

Corazzatura con spolvero di 4 kg/m

2

 di miscela di cemento e scaglie di ghisa

CARATTERISTICHE DELLA PAVIMENTAZIONE

Fibra sintetica strutturale ibrida tipo Ruredil X FIBER 54 - 1,60 kg/m

3

(Durante confezionamento cls solo per i 15 cm superiori)

Armatura B450C Ø10 25/25 cm

Distanziatori in traliccio metallico h

max

 = 14,0 cm

Distanziatori inferiori in plastica da h = 2,5 cm

Vespaio rullato a pezzatura decrescente verso l'alto (spess. 20 cm)

Pavimento Industriale in cls XC2 C25/30 (spess. 18 cm)

Sezione Pavimentazione esterna

TIPO C - spess. 18 cm - Scala 1:20

Terreno naturale

Rete elettrosaldata Ø8 20/20 cm

Corazzatura con cemento misto a polvere di corindone (spess. 5 mm)

Foglio di polietilene peso circa 2,5 kg/m

3

8
 
c
m

Distanziatori in ferro h = 8 cm

Pavimento Industriale in cls Rck >30 N/mm

2

 (C25/30)

Classe di esposizione XC2-XD1-XA1

Fluidità da S4 a S5 - Additivo Master Glenium 46PAV o 806PAV

1 litro ogni 100 kg di cemento (Periodo Estivo)

Rete elettrosaldata Ø8 20/20 cm

Distanziatori in ferro h = 8cm

Corazzatura con spolvero di 4 kg/m

2

 di miscela di cemento e scaglie di ghisa

CARATTERISTICHE DELLA PAVIMENTAZIONE

Fibra sintetica strutturale ibrida tipo Ruredil X FIBER 54 - 1,60 kg/m

3

(Durante confezionamento cls)

Pavimentazione Tipo A

Pavimentazione Tipo B

Pavimentazione Tipo C

TIPO C

AREA ESTERNA

Singola rete -XC2

1 mc +

pompa

Pozzetto di

raccolta da

3mc

Varco carrabile di ingresso inabilitato

Varco carrabile di ingresso inabilitato
Varco carrabile di ingresso inabilitato

V
a

r
c
o

 
c
a

r
r
a

b
i
l
e

 
d

i
 
i
n

g
r
e

s
s
o

 
i
n

a
b

i
l
i
t
a
t
o

V
a

r
c
o

 
c
a

r
r
a

b
i
l
e

 
d

i
 
i
n

g
r
e

s
s
o

 
i
n

a
b

i
l
i
t
a

t
o

V
a

r
c
o

 
c
a
r
r
a

b
i
l
e

 
d

i
 
i
n

g
r
e
s
s
o

 
i
n

a
b

i
l
i
t
a

t
o

RISERVA IDRICA

ANTINCENDIO

INTERRATA 200 mc

25 mc x n.9 vasche

LOCALE

POMPE

ANTINCENDIO

Nebulizzatore mobile

Nebulizzatore mobile

AREA CAPANNONE : 3860 m

2

Pendenza caratteristica 0.5% 1%

20cm - Singola rete -XC2

TIPO B

AREA IMPIANTO : 1200m

2

+.51 spess. 30 cm

Doppia armatura -XC2

TIPO A

AREA CAPANNONE : 3860 m

2

Pendenza caratteristica 0.5% 1%

20cm - Singola rete -XC2

TIPO B

TIPO C

AREA ESTERNA

Singola rete -XC2

TIPO C

AREA ESTERNA

Singola rete -XC2

TIPO C

AREA ESTERNA

Singola rete -XC2

Valvola regolarmente chiusa

P

Valvola spurgo diretto in

autocisterna

P

P

Valvola spurgo diretto in

autocisterna

LINEA DI CARICO

Acquedotto pubblico
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LINEA MULTIPLA DI SELEZIONE E
VAGLIATURA A TECNOLOGIA

COMPLESSA M1

LINEA DI STABILIZZAZIONE /
MISCELAZIONE / OMOGENEIZZAZIONE E

BETONAGGIO M3

Silos per lo

stoccaggio dei rifiuti

liquidi - 60 m³ cad

Bacino di

Contenimento

S.D - Silos per lo

stoccaggio delle

acque di processo

60 m³ cad.

Linea Lavorazione Plastiche M2

C.E.

11/04/2022

Area di servizio/Manutenzione
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Rete idrica antincendio interrata

Rete idrica antincendio fuori terra

Linea di carico acqua da pozzo per sistema lavaggio plastiche (LM.2) e impianto di nebulizzazione

Linea di carico acqua proveniente dall'acquedotto pubblico
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11/04/2022
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