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Legenda simbologia

Area deposito temporaneo scarti prodotti

(contenitori fuori terra)

Area di stoccaggio oli esausti ed emulsioni
A1

LEGENDA TIPOLOGIE

Area A1

S1-S2

S4-S5

13 01 09*  13 01 10*  13 01 11*  13 01 12*  13 01 13*  13 02 04*  13 02 05*  13 02 06*  13 02 07*
13 02 08*  13 03 01*  13 03 06*  13 03 07*  13 03 08*  13 03 09*  13 03 10*  13 04 03*  13 05 06*
13 05 07*  13 07 01*  13 07 02*  13 07 03*  20 01 26*

13 08 02*

16 01 07*  16 01 21*  15 01 10* 15 02 02*  16 02 13* 16 06 01*  16 06 02*   16 06 03*   20 01 33*

Area A1

S3

Area A2/a

Area A2/b 16 06 04   20 01 34   16 06 05   160112

Quantitativi stoccabili

171 mcA1

78 mcA2/a

15 mc
A2/b

ca. 163 t

ca. 89 t

ca. 15 t

Area di stoccaggio rif. pericolosiA2/a

Area di stoccaggio rif. non pericolosiA2/b

Area A2/c 16 01 03

Area di stoccaggio rif. non pericolosi (pneumatici)A2/c

15 mc
A2/c

ca. 11 t

B

Area di stoccaggio

rifiuti solidi in

cassoni a tenuta/

contenitori mobili

mq. 65,00 ca.

Area A2/a

Area A1

Area A2/c

Stoccaggio pneumatici in

cassone coperto con telo

impermeabile mq. 20,00 ca.

Area A2/b

Area di stoccaggio rifiuti

non pericolosi in

cassoni/contenitori mobili

mq. 20,00 ca.

B
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Area B 080317*/18   150110*   150202*

Area B2 130507*

B2

Vasca di deposito temporaneo acque

separate dagli oli minerali

B2
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SCHEDA «INT4»1: RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI 2 E NON PERICOLOSI3 
 

Qualifica professionale e nominativo del responsabile tecnico del trattamento rifiuti Dott. Gifuni Felice 
 

DEPOSITO RIFIUTI 

Codice 
CER4 

Tipologia 
merceologica Descrizione del rifiuto Provenienza 

Quantità annua di rifiuto 
depositato (anno 2019) 

Capacità massima di 
deposito Tempo di permanenza 

t m3 t m3  

13 01 09* 

Oli minerali, 
emulsioni 

oli minerali per circuiti 
idraulici, clorurati Esterna 4,995 / 

163 171 

90 gg. 
13 01 10* oli minerali per circuiti 

idraulici, non clorurati Esterna / / 90 gg. 
13 01 11* oli sintetici per circuiti 

idraulici Esterna / / 90 gg. 

13 01 12* oli per circuiti idraulici 
facilmente biodegradabili Esterna / / 90 gg. 

13 01 13* altri oli per circuiti 
idraulici Esterna 2,7 / 90 gg. 

13 02 04* scarti di olio minerale per 
motori, ingranaggi e 
lubrificazione, clorurati 

Esterna 4,26 / 90 gg. 

13 02 05* scarti di olio minerale per 
motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non 
clorurati 

Esterna 42,535 / 90 gg. 

13 02 06* scarti di olio sintetico per 
motori, ingranaggi e 
lubrificazione 

Esterna 11,6 / 90 gg. 

                                            
1 - Questa scheda deve essere compilata nei casi specificati nella nota “9” del modello di domanda.  
 

2 - Rifiuti pericolosi della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE e definiti negli Allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva  
     75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno. 
 

3 - Rifiuti non pericolosi così come definiti nell'Allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. 
4 - Per i rifiuti pericolosi riportare l’asterisco che li contraddistingue.  
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13 02 07* olio per motori, ingranaggi 
e lubrificazione, facilmente 
biodegradabile 

Esterna / / 90 gg. 

13 02 08* altri oli per motori, 
ingranaggi e lubrificazione Esterna 2.038,068  90 gg. 

13 03 01* oli isolanti e 
termoconduttori, 
contenenti PCB 

Esterna / / 90 gg. 

13 03 06* oli minerali isolanti e 
termo conduttori clorurati, 
diversi da quelli di cui alla 
voce 130301 

Esterna 11,6 / 90 gg. 

13 03 07* oli minerali isolanti e 
termo conduttori non 
clorurati 

Esterna 285,98 / 90 gg. 

13 03 08* oli sintetici isolanti e 
termoconduttori Esterna 10,54 / 90 gg. 

13 03 09* oli isolanti e 
termoconduttori, 
facilmente biodegradabili 

Esterna / / 90 gg. 

13 03 10* altri oli isolanti e 
termoconduttori Esterna 0,887 / 90 gg. 

13 04 03* altri oli di sentina della 
navigazione Esterna 27,18 / 90 gg. 

13 05 06* oli prodotti dalla 
separazione olio acqua Esterna 0,025 / 90 gg. 

13 05 07* acque oleose prodotte dalla 
separazione olio/acqua Esterna / / 90 gg. 

13 07 01* olio combustibile e 
carburante diesel Esterna 5,05 / 90 gg. 

13 07 02* benzina Esterna / / 90 gg. 
13 07 03* altri carburanti (comprese 

le miscele) Esterna / / 90 gg. 

13 08 02* Altre emulsioni Esterna 89,053 / 90 gg. 
20 01 26* oli e grassi diversi da quelli 

di cui alla voce 20 01 25 Esterna 2,1 / 90 gg. 
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15 02 02* Mat. assorbenti 

assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri 
dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze 
pericolose 

Esterna 31,7386 / 

78 89 

90 gg. 

16 01 07* Filtri olio filtri dell'olio Esterna 34,6619 / 90 gg. 
16 06 01* Batterie batterie al piombo Esterna / / 90 gg. 
16 06 02* Batterie batterie al nichel-cadmio Esterna 0,95 / 90 gg. 

16 06 03* Batterie batterie contenenti 
mercurio Esterna / / 90 gg. 

20 01 33* 

batterie 

batterie e accumulatori di 
cui alle voci 16 06 01, 16 
06 02 e 16 06 03 nonché 
batterie e accumulatori non 
suddivisi contenenti tali 
batterie 

Esterna 0,87 / 90 gg. 

16 02 13* Raee apparecchiature fuori uso, 
contenenti componenti 
pericolosi  diversi da quelli 
di cui alle voci 16 02 09 e 
16 02 12 

Esterna / / 90 gg. 

16 01 21* Componenti 
contenenti oli 

componenti pericolosi 
diversi da quelli di cui alle 
voci da 16 01 07 a 16 01 
11, 16 01 13 e 16 01 14 

Esterna / / 90 gg. 

15 01 10* Imballaggi  imballaggi contenenti 
residui di sostanze 
pericolose o contaminati da 
tali sostanze 

Esterna / / 90 gg. 

16 06 04 Batterie batterie alcaline (tranne 16 
06 03) Esterna / / 

30 
26 (di cui 

pneumatici 
max 11 t) 

90 gg. 

16 06 05 Batterie altre batterie ed 
accumulatori Esterna / / 90 gg. 

20 01 34 Batterie 
batterie e accumulatori 
diversi da quelli di cui alla 
voce 20 01 33 

Esterna / / 90 gg. 

16 01 03 Gomme pneumatici fuori uso Esterna / / 90 gg. 
16 01 12 Metallo pastiglie per freni, diverse 

da quelle di cui alla voce 
16 01 11 

Esterna / / 90 gg. 
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MODALITÀ  DI CONTROLLO E ACCETTAZIONE RIFIUTI 

Descrizione delle attrezzature ausiliarie e dei laboratori analitici presenti presso l’impianto, con illustrazione della strumentazione e delle figure professionali per il controllo di 
qualità/quantità dei rifiuti accettati 
La Ditta affida le analisi dei rifiuti in ingresso a laboratori esterni, qualificati ed accreditati; le strumentazioni di accettazione sono costituite dalla pesa a bilico e software 
gestionale; il controllo di accettazione è affidato al personale interno specializzato. 

Modalità analitiche ed in generale criteri di accettazione dei rifiuti da stoccare, loro modalità realizzative, sistemi di registrazione e codifica dei dati 
In merito al controllo di accettazione le modalità operative prevedono che l’addetto incaricato proceda a: 

- Controllo visivo del materiale in ingresso e verifica rispondenza agli standard qualitativi della società 
- Verifica rispetto normativo (autorizzazione, fir, corrispondenza tra fir e rifiuto trasportato) e informazioni sul ciclo di produzione del rifiuto  
- Prelievo di campioni con cadenze e modalità fissate in base alla normativa 
- Pesata e avvio al settore di conferimento 

I dati sono registrati mediante software gestionale. 

Indicazione di controlli analitici sistematici condotti presso laboratori esterni 
In merito alle procedure di accettazione, i controlli analitici effettuati presso laboratori esterni sono: 

- Analisi di caratterizzazione dei rifiuti 
- Analisi iniziali per effettuare omologa (preventive all’accettazione del rifiuto) 

Precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti ed in generale misure previste per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente 
• L'area allo stoccaggio dei rifiuti è contrassegnata da idonea segnaletica da cui risulti: 

® l'indicazione dei rifiuti stoccati, 
® le norme comportamentali per l’eventuale movimentazione,  
® l’etichettatura dei rifiuti pericolosi e le norme dell’eventuale manipolazione 

• Impiego di DPI 
• Formazione del personale 
• Presenza di presidi ambientali quali: 

® Adozione di opportune pavimentazioni nelle aree di stoccaggio e conferimento; 
® Presenza di reti fognarie e di sistemi di trattamento delle acque meteoriche di piazzale 
® Attività di manutenzione programmata e monitoraggio periodico 
® sostituzione della modalità di stoccaggio in vasca con lo stoccaggio in serbatoi 
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RIFIUTI TRATTATI 

Tipo di rifiuto Quantità annue trattate 
(t) 

(anno 2019) 

Quantità annue rifiuti prodotti dal 
trattamento (t) 

Destinazione (ragione sociale,  sede impianto, estremi autorizzativi) 
 

Oli minerali esausti 2.539,788 2.539,788 Impianti del Circuito COOU 
Es. RAMOIL SPA 

VIA FILICHITO  16 
80013 CASALNUOVO DI NAPOLI  NA 

CF: 00291350635       PI:00291350635  

 
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ E SULL`IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

Modalità di svolgimento attività di trattamento 
Cfr. relazione tecnica  

Estremi autorizzazione di ogni trattamento (collegamento con la normativa sul riutilizzo dei residui) 
D.D. n. 126 del 23/09/2016 

Diagramma di flusso 
Cfr. scheda C – Sez. C.2 

Caratterizzazioni quali - quantitative dei materiali eventualmente recuperati 
L’attività di pre-trattamento effettuata è di messa in riserva e miscelazione di oli esausti ai fini dell’ottimizzazione in funzione dei successivi trattamenti di recupero. 
I prodotti ottenuti sono oli minerali esausti conformi alle specifiche COOU e alla normativa, in termini di % di PCB e % di acqua. 
Dal punto di vista quantitativo, essendo una mera attività di stoccaggio e miscelazione, non genera materiali di risulta e, pertanto, il quantitativo dei rifiuti in uscita è pari alla 
sommatoria di quelli in ingresso. 

Eventuali recuperi energetici (modalità, utilizzo, quantitativo) 
/ 

Caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei  mezzi tecnici prescelti 
Cfr. relazione tecnica 
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Potenzialità nominale dell’impianto (mc) 
229 mc 

Potenzialità effettive dell’impianto (mc)5 
171 mc 

Numero di ore giornaliere di funzionamento6: 
8 h/g 

Numero di giorni in un anno 
300 

Sistemi di regolazione e di controllo degli impianti 
Cfr. relazione tecnica 

 
Allegati alla presente scheda 

Carta tecnica regionale in scala 1:10000 in cui siano evidenziati su un’area di almeno 2 km di 
raggio: 
 a) la distanza dell’insediamento da corsi d’acqua con indicazione dell’area                                
eventualmente esondabile, precisando la dinamica fluviale 
 b) presenza di fonti e pozzi idropotabili, agricoli ed industriali (viene inclusa la zona 
situata sulla sponda opposta del fiume). In caso di esistenza di captazione per acquedotti l’area da 
valutare è da estendersi a 5 km 
 c) distanza minima dai centri abitati e dalle abitazioni singole 
 d) dati metereologici (piovosità in mm/anno massima in mm/ora) 
 e) caratteristiche climatiche della zona e venti dominanti comprese le brezze locali 
 f) morfologia del luogo 
 g) situazione degli strumenti urbanistici 
 h) eventuale presenza di reti di monitoraggio 

INT4-A1 

 
 

Eventuali commenti 

 
 

 

                                            
5 - Se l’impianto è discontinuo indicare il dato in kg/h/ciclo e m3/ciclo. 
6 - Se l’impianto è discontinuo indicare la durata del ciclo e numero cicli/giorno. 
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