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ADDUZIONE ACQUA DA RETE ESISTENTE

Livello massimo di riempimento vasca
Scala  L=0.60m

Chiusino in ghisa sferoidale D400 Ø600 telaio 750x750mm

Pozzetto prefabbricato in CAV dimensioni interne 600x600mm

RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
(250 mc) troppo pieno

AA

GRUPPO DI POMPAGGIO
SOPRABATTENTE

Locale tecnico ai sensi della
norma UNI 11292 con
struttura portante in metallo e
con pannelli termoisolanti
di rivestimento.

Linea di mandata
antincendio
collegamento
alla rete

RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
(180 mc)

NUOVO GRUPPO DI POMPAGGIO
AI SENSI DELLA NORMA UNI EN
12845 DI TIPO SOPRABATTENTE
composto da:

- elettropompa
- motopompa
- pompa pressurizzatrice

Serbatoio acqua
500 litri

Serbatoio acqua
500 litri

Chiusino in ghisa sferoidale D400 Ø600 telaio 750x750mm
per ispezione vasca

SEZIONE A-A
SCALA 1:50

TRATTAMENTO DELLE PARETI E DEL FONDO CON PRODOTTO
IMPERMEABILIZZANTE CON MALTA BICOMPONENTE

ELASTICA A BASE CEMENTIZIA E RESINE ACRILICHE 2MM

ACQUA SERVIZI (70 mc)

Gruppo di pompaggio Soprabattente
Caratteristiche

La riserva idrica è interrata e il locale è fuori
terra.
PREGI: minor costo, ridotti spazi di
installazione, gruppo di pressurizzazione fuori
terra quindi facilmente raggiungibile e al sicuro
dall'allagamento.
DIFETTI: dipendente da valvole di fondo e
serbatoi di adescamento.

Pannello sandwich coibentato
per tamponatura verticale

Pavimento industriale sp. 15 cm
armato con una rete
elettrosaldata Ø 6 mm
maglia 20x20 cm

Porta per esterni a
battente in acciaio in
doppia lamiera da
15/10 zincata a caldo
dim. 1.00x2.10 m

Infisso in profilato
tubolare di lamiera di
acciaio zincato
dim. 1.00x1.00 m

ACCUMULO IDRICO E ANTINCENDIO
PIANTA
SCALA 1:50

S
H
U
T

O
P
E
N

IMPIANTO DI DEPURAZIONE - DISOLEAZIONE ACQUE DI LAVAGGIO
PIANTA
SCALA 1:50

SEZIONE A-A
SCALA 1:50
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rev data descrizione redatto approvato

scala plotdata

CODIFICA

prog. tipo elab. progress. revisioneargomento

ELABORATO:

SUB RAGGRUPPAMENTO DI PROGETTISTI:

REGIONE CAMPANIA
GIUNTA REGIONALE
DELLA CAMPANIA

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU NEL COMUNE DI MARIGLIANO (NA).

PROCEDURA N. 3487/AP/2022 - CUP: B96G17000900001 - CIG: 935815951B
PROGETTO DEFINITIVO

SUB MANDATARIA: MANDANTI:

C.G.A. S.r.l.
Via A. Tigri, 11

Roma (RM)
Tel: 06-64012749/50

cga@cgaonline.it

CUBE s.r.l.
Via Filippo Turati n.2 San
Benedetto del Tronto (AP)

Tel:0735-431388
cube@pec.cubeinfo.it

INFRATECH
Consorzio Stabile S.C. A R.L.

con sede legale in MILANO
P.zza Quattro Novembre n. 7

Tel: 0815621498
gare@pec.infratech.it

IMPRESA CAPOGRUPPO:

DRISALDI ASSOCIATI
Via della Madonna alata n. 138/A

Perugia
Tel: 07532364

gianni.drisaldi@ingpec.eu

Prof. Ing. GIOVANNI PERILLO
Viale XXI Luglio n.2 - Sessa Aurunca (CE)

Tel: 081.6040941
giovanni.perillo.gare@pec.it

Dott. Geol. PASQUALE MANARA
Via Ferecrate 23 - Roma (RM)

Tel:329-2637712
pasqualemanara@epap.sicurezzapostale.it

infratech
consorzio stabile

REGIONE CAMPANIA

ELABORATI GENERALI
Tipici vasche 

a 01/22 Emissione  DF CGA
b . .  . .
c . .  . .

A201/22DEF EGR 016 AGEN

d . .  . .
e . .  . .
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